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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej  budowy ulic:  Św.  Huberta,  Jastrzębia,  Drozdowa,  Lisia,  Żurawia,  Szpacza,
Żywiczna, Jaskółcza, Zajęcza, Motylowa w Płocku w zakresie:

� układu drogowego i rodzaju nawierzchni wraz z wszystkimi elementami drogi i urządzeń
z nią związanych,  wynikających z  funkcji  drogi  oraz uwarunkowań terenowych (m.in.
chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji), 

� oświetlenia ulicznego, 

� rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, w tym:

� ul. Św. Huberta: rozbudowa istniejącego wodociągu Ø160 mm w obrębie działek o nr 2537/13,
2538/9  i  3711/13  oraz  zgodnie  z  przewidywanym zapotrzebowaniem  na  wodę  w  sięgaczu
ustanowionym z działki o nr 3711/10, 

� ul. Zajęcza: zaprojektowanie przedłużenia istniejącego wodociąg Ø110 mm u,

� ul.  Motylowa:  zaprojektowanie  sieci  wodociągowej  zasilanej  z  wodociągu  Ø110  mm
istniejącego w ul. Jaskółczej lub z wodociągu Ø160 mm w ul. Św. Huberta,

� rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 

� ul. Św. Huberta: rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Zajęczej do
granic obszaru objętego zadaniem wraz z sięgaczami zlokalizowanymi na działkach 2537/11 i
3711/10,

� ul. Jaskółcza: rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 mm w obrębie działek o
nr  2535/12,  2536/4,  2537/7,  2538/4  i  3711/4  oraz  w  sięgaczach  objętych  zadaniem
zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, 

� ul.  Zajęcza:  zaprojektowanie  sieci  kanalizacyjnej  Ø  0,2  m,  z  włączeniem  do  kanalizacji
sanitarnej istniejącej w ulicach: Jaskółczej i Św. Huberta,

� ul. Motylowa: zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,2 m z włączeniem do kanalizacji
sanitarnej istniejącej w ul. Jaskółczej i Św. Huberta.

� budowy sieci kanalizacji deszczowej:

� dla  ulic  Żywicznej,  Żurawiej,  Drozdowej,  Szpaczej,  Jastrzębiej  i  częściowo  Św.  Huberta  na
zlecenie  Gminy  –  Miasto  Płock  w  2012  r.  opracowana  została  dokumentacja  techniczna  w
zakresie kanalizacji deszczowej – dla której wygasło pozwolenie na budowę, 

� pozostała część ulic ujęta jest w opracowaniu przygotowanym przez Biuro Projektowe „ELJOT”
opracowanym w 2006 r.

� docelowej organizacji ruchu,

� usunięcia kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem
technicznym i układem drogowym 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulic na Osiedlu Parcele” wraz z uzyskaniem właściwych
decyzji  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zatwierdzających  projekty  budowlane  i
zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych  (ZRID/Pozwolenia  na  budowę/Zgłoszenia),  a  jeżeli  będzie  taka  konieczność  lub
potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.       

Szczegółowy zakres robót zawierają warunki techniczne wydane przez poszczególnych Właścicieli sieci. 



UWAGA: 

(1) Przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania przyłączy wodociągowych w obrębie pasa
drogowego do działek nie posiadających obecnie zasilania w wodę ani brakujących przyłączy
kanalizacji sanitarnej. 

(2) Z  uwagi  na  obszerny  zakres  inwestycji  Wykonawca  przewidzi  w  dokumentacji  możliwość
etapowania inwestycji  i wyraźnie określi kolejność wykonywanych ulic, uwzględniając
uwarunkowania  techniczne  wynikające  z  warunków  technicznych  od  gestorów  sieci  oraz
uzgodnienia z Zamawiającym.  Na tę okoliczność wykona dla każdego etapu (ulicy) oddzielne
kosztorysy  inwestorskie  dla  wszystkich  robót  występujących  w  danym  etapie  (drogowych,
sanitarnych,  elektrycznych,  nasadzeń  zieleni,  kolizji)  umożliwiające  określenie  wartości  tych
robót.

II. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowe ulice położone są na wschodnich obrzeżach miasta. Rozpościerają się w okolicach ul.
Parcele i Wyszogrodzkiej. 

Ulice znajdują się na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.  Ulice zaliczane są do
kategorii dróg gminnych (lokalnych i dojazdowych).

Inwestycja  przewidziana  jest  do  zaprojektowania  na  działkach  o  następujących  numerach
ewidencyjnych, obręb 1 – Podolszyce-Borowiczki;

� ul. Jastrzębia, nr działek: 2523/15, 2526/18, 2523/23, 2523/16, 2523/35

� ul. Św. Huberta, nr działek:  2523/35, 2526/6, 2527/5, 2528/4, 2529/32, 2530/11, 2531/11,
2532/10,  2533/7,  2534/4,  2535/3,  2536/11,  2537/11,  2536/9,  2537/13,  2538/9,  3711/10,
3711/13

� ul. Drozdowa, nr działek: 2526/6

� ul. Szpacza: nr działek: 2528/4, 2527/5, 2528/21, 2527/18

� ul. Żurawia, nr działek: 2529/31, 2529/32, 2529/33

� ul.  Lisia,  nr  działek:  2564/1,  2564/2,  2567/1,  2713/1,  2579/3,  2531/1,  2530/1,  2529/1,
2530/23, 2528/1, 2527/1, 2526/23, 2524/4, 2525/5, 2525/6, 2525/3, 2525/4, 3720/1, 2713/1,
2579/3, 2579/4, 2532/1, 2564/2, 3711/5,

� ul.  Żywiczna,  nr  działek:  2531/1,  2531/2,  2531/31,  2530/23,  2530/5,  2530/10,  2530/12,
2531/14, 2530/18.

� Jaskółcza, nr działek: 2529/40, 2530/19, 2532/18, 2533/21, 2534/19, 2535/12, 2536/4, 2537/4,
2538/4, 3711/4, 3711/5, 2537/6, 2536/7.

� Zajęcza, nr działek: 2534/22, 2535/13, 2535/4,  2534/18, 

� Motylowa, nr działek:2533/12, 2534/5

Jednocześnie projektant weźmie pod uwagę, że inwestycja będzie wymagała ingerencji również w inne
działki, co wynika z konieczności prawidłowego wykonania zamówienia, z warunków technicznych od
gestorów infrastruktury technicznej, uzgodnień powstałych w trakcie projektowania inwestycji. 

Lokalizację inwestycji przedstawia załącznik nr 1 do opz. 

Dla  przedmiotowego  terenu  obowiązuje  Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Terenu
„PARCELE” w Płocku, zatwierdzonego Uchwałą Nr 529/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28 czerwca 2004
roku  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  Parcele  w  Płocku,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2004 roku Nr
194, poz. 5166.

III. OPIS OGÓLNY

 1. Przedmiotowe ulice zaliczane są do kategorii dróg gminnych (lokalnych i dojazdowych). W chwili
obecnej  posiadają  różne  rodzaje  nawierzchni,  m.in.  z  destruktu,  płyt  betonowych,  gruntowe.
Stanowią dojazd do osiedla o zabudowie jednorodzinnej. 

 2. W ulicy znajdują się następujące media: sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa, sieć gazowa,
sieci teletechniczne, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Nie wyklucza się istnienia



na  terenie  inwestycji  innych  urządzeń  infrastruktury,  które  nie  zostały  zgłoszone  do
inwentaryzacji. 

 3. Przedmiotowe  ulice  należy  zaprojektować  w  granicach  istniejącego  pasa  drogowego  z
uwzględnieniem  załączonych  warunków  technicznych  od  gestorów  sieci.  Opracowanie
dokumentacji technicznej będzie obejmowało budowę nawierzchni jezdni (ulice: Jaskółcza, Św.
Huberta, Lisia – nawierzchnia jezdni asfaltowa,  pozostałe ulice – nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej), obustronnego chodnika wraz z  wjazdami i dojściami do posesji, budowę nowej sieci
oświetleniowej  dla  całego zakresu opracowania  w sposób  zapewniający  ciągłość  infrastruktury
oświetleniowej  w  ramach  docelowego  układu  komunikacyjnego,  rozbudowę  istniejącej  sieci
kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  wodociągowej,  budowę  kanalizacji  deszczowej,  organizacji  ruchu,
usunięcia kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym
i układem drogowym.

W sytuacji, gdy podczas projektowania Projektant zmieni trasy kanałów sieci wod-kan.,
w  zakresie  prac  projektowych  Projektanta  jest  uzyskanie  zgody,  od  Właścicieli
nieruchomości  prywatnych,  akceptujących  zmianę  trasy  przyłączy  wod-kan  w pasie
drogowym (jeśli taka okoliczność zaistnieje), co przekłada się na lokalizację przyłączy
na posesjach prywatnych za zgodą właścicieli tych nieruchomości w innej lokalizacji niż
dotychczasowa.

UWAGA: 

Wykonawca projektu technicznego uzyska podpis na informacji (załącznik nr 10 do opz) każdego z
właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego ul.      Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa,  
Lisia,  Żurawia,  Szpacza,  Żywiczna,  Jaskółcza,  Zajęcza,  Motylowa  w  Płocku   i  dołączy  ją  do  
dokumentacji.

 4. Wykonawca  uzgodni  z  wszystkimi  właścicielami  posesji  szczegóły  rozwiązań  projektowych
odnośnie  zjazdów  i  dojść  do  posesji,  dojazdów  i  dojść  do  śmietników,  przeprojektowanych
przyłączy  wod-kan  (konieczność  dostarczenia  ich  przez  Wykonawcę  do  Zamawiającego  w
oddzielnej  teczce  w  formie  protokołu  z  wyrażeniem zgody  na  zmianę  lokalizacji). Opisywane
czynności Wykonawca wykona w ramach działań własnych. 

 5. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowych ulic należy kierować
się następującymi wytycznymi wynikającymi z warunków technicznych: 

� warunki  techniczne  z  Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Płocku  w  zakresie  układu  drogowego  i
rodzaju nawierzchni oraz sieci oświetleniowej – pismo znak: MZD-DI.4202.5.2025.MG/CP z
dnia 13.02.2025 r. - załącznik nr 3 do opz. 

� warunki techniczne z Energa Oświetlenie w zakresie sieci oświetlenia ulicznego - pismo znak:
EOŚ/I.dz.0332/UE-P/PG/02/2-25 z dnia 18 lutego 2025 r. - załącznik nr 4 do opz.

� Orange Polska w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej  – e-mail  z  dnia  29.01.2025 -
załącznik nr 5 do opz.

� Pismo z Orange Polska w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej – z dnia 04.02.2025 -
załącznik nr 6 do opz.

� E-mail z ITV media w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej – e-mail z dnia 17.02.2025 -
załącznik nr 7 do opz.

� Warunki  techniczne  z  Wodociągów  Płockich  w  zakresie  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji
sanitarnej – Ldz. TT/5/621/2025 z 6 marca 2025 r. - załącznik nr 8 do opz.

� Warunki  techniczne z  Wodociągów Płockich  w zakresie  sieci  kanalizacji  deszczowej  –  Ldz.
TT/5/786/2025 z 14 marca 2025 r. - załącznik nr 9 do opz.

 6. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w oparciu o: 

� wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

� umowę,

� uzyskane przez Zamawiającego wytyczne i warunki techniczne do projektowania wydane przez
gestorów sieci oraz  jednostki opiniujące, uzgadniające i inne (będące załącznikami do opz),
oraz  te  uzyskane  w  trakcie  projektowania  przez  Wykonawcę (w celu  prawidłowego
zaprojektowania,  w  razie  konieczności,  Wykonawca uzyska  dalsze  szczegółowe  warunki
techniczne od gestorów sieci, uzgodnienia, opinie, zgody, pozwolenia, decyzje, zezwolenia od
odpowiednich  instytucji,  właścicieli  i  użytkowników  istniejącego  oraz  projektowanego
uzbrojenia). 



 7. Dokumentację stałej organizacji ruchu (organizacja ruchu, która pozostanie i będzie obowiązywać
po  wykonaniu  robót  budowlanych)  należy  opracować  i  uzgodnić  z  Wydziałem  Transportu
Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka oraz z Miejskim Zarządem Dróg w
Płocku. 

 8. Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne.
Ponadto materiały przewidziane do wbudowania powinny być wskazane jako pierwszej jakości,
posiadać atesty i  certyfikaty wymagane przepisami.  Przy doborze rozwiązań technologicznych,
konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

 9. W  ramach  zamówienia  konieczne  będzie  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej składającej się z zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z
usunięciem  napotkanych  kolizji  wraz  z  uzyskaniem  właściwych  decyzji  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie
robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

 10. W  przypadku  wystąpienia  kolizji  energetycznych  Wykonawca  opracuje  odrębną  dokumentację
projektowo-kosztorysową  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  wydanego  na  podmiot
określony w uzyskanych warunkach, a w przypadku innych kolizji opracuje dokumentację i uzyska
pozwolenie na budowę na Inwestora.

 11. Wykonawca  w  ciągu  10  tygodni od  podpisania  umowy  na  spotkaniu  u  Zamawiającego
przedstawi propozycję zagospodarowania terenu (wstępną koncepcję) wraz z inwentaryzacją
dendrologiczną, geodezyjnym naniesieniem zinwentaryzowanych roślin oraz projektem ochrony
zieleni.

 12. Ponadto należy wykonać badania geotechniczne niezbędne do oceny stanu gruntu pod inwestycję,
wykonać  pomiary  geodezyjne  oraz  inwentaryzację  obiektów,  urządzeń  podziemnych  i
nadziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym.

 13. W  stosunku  do  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń  w  dokumentacji  powinny  zostać
zamieszczone ich opisy zawierające parametry użytkowe, sposób montażu, rodzaj i typ maszyn do
zastosowania, parametry zagęszczenia nawierzchni i składników podbudów, rzędne wysokościowe,
spadki  oraz  domiary  w  terenie  do  istniejącego  zagospodarowania,  sposób  konserwacji  i
eksploatacji. 

 14. Ponadto  przed  złożeniem  dokumentacji  projektowej  do  organu  administracji
architektoniczno-budowlanego  w  celu  uzyskania  stosownych  decyzji  i/lub
skutecznego zgłoszenia  zamiaru budowy, Wykonawca wykona tyczenie geodezyjne
projektowanych  obiektów  (w  części  naziemnej)  w terenie,  przez  uprawnionego
geodetę  oraz  przedstawi  Zamawiającemu  stosowne  szkice  tyczenia  zawierające
rzędne  wysokościowe  układu  drogowego  (wskazując  różnicę  pomiędzy  rzędnymi
projektowanymi,  a  rzędnymi  istniejącego  terenu),  w  tym  rzędne  wysokościowe
końców zjazdów do posesji lub ulic, (w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną
na  płycie  CD).  W  przypadku  ewentualnych  kolizji  z  istniejącymi  obiektami
budowlanymi Wykonawca odpowiednio dostosuje dokumentację projektową. 

 15. W związku z prowadzoną przez Gminę Miasto Płock polityką ochrony przyrody, przy sporządzaniu
projektu należy najpierw geodezyjnie nanieść zieleń na mapę wraz ze strefami ochronnymi, a w
kolejnych etapach inwestycji  aktualizować jej stan. Należy również sporządzić projekt ochrony
zieleni dla roślinności, która ma zostać zachowana. Inwentaryzacje należy sporządzić zgodnie z
Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021r. w sprawie
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania
Zespołu  do  spraw  gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym  (tekst  jednolity  w
Zarządzeniu  Prezydenta  Miasta  Płocka  Nr  4268/2023  z  dnia  30  maja  2023  r.).  Opracowaną
dokumentację należy uzgodnić z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMP. 

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz  projekt  ochrony  zieleni  są    najważniejszymi  dokumentami,  
warunkującymi  skuteczne gospodarowanie  zielenią  z  uwzględnieniem wymogu jej  ochrony.  W
praktyce opracowania te mogą być redagowane łącznie w ramach jednej dokumentacji.

 16. Wykonawca w ciągu  7 dni  od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu uzupełnioną
przez siebie i wypełnioną tabelę elementów scalonych – załącznik nr 2 do OPZ.

 17. W ramach  realizowanego  zadania  publicznego/wykonywanego  zamówienia  publicznego
Wykonawca zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia
19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U.  z



2024, poz. 1411), z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności architektonicznej, w
szczególności zapewnienia: 

� przejść dla pieszych pozbawionych przeszkód w rodzaju słupków, koszy na śmieci, i.t.p.

� przejść  dla  pieszych  oraz  wyjazdów dla  samochodów przecinających  chodniki  oznaczonych
kontrastem i fakturą. 

� przejść dla pieszych mających obniżenie pozwalające na łatwe wjechanie i zjechanie osobie na
wózku.

� znaków drogowych i innych elementów wystających umieszczonych na wysokości przynajmniej
230 cm, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością wzroku nie będą w nie uderzać.

 18. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej,
w tym z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż Dokumentacja
projektowa będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z  inwestycji  (obiektu) przez
osoby  ze  szczególnymi  potrzebami,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o
zapewnianiu  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami,  w  tym  będzie  uwzględniać
rozwiązania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, określone w Opisie przedmiotu
zamówienia, o ile będzie to uzasadnione i możliwe do zapewnienia ze względów technicznych.

 19. Zapewnienie  dostępności  następować  będzie  z  uwzględnieniem  projektowania  produktów,
środowiska,  programów i  usług w taki  sposób,  by były  użyteczne dla wszystkich,  w możliwie
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczając
jednak  pomocy  technicznych dla  szczególnych  grup  osób  niepełnosprawnych,  jeżeli  będzie  to
potrzebne.

 20. Jeżeli  podmiot,  który  podlega  wymogom  ustawy  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3
ustawy, obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy.

 21. Wykonawca projektu technicznego wykona niezbędne podziały nieruchomości w ulicy Lisiej celem
wydzielenia  pasa  drogowego  zgodnie  z  istniejącym  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego oraz inne, które będą konieczne dla prawidłowej realizacji prac projektowych.

 22. Należy przewidzieć wykonanie podziałów gruntu przeznaczonego pod pas drogowy ww. ulicy.
Zamawiający szacuje ilość podziałów gruntu w ilości 7 sztuk. Zamawiający informuje, że zapłaci
Wykonawcy  za  rzeczywistą  ilość  wykonanych  podziałów,  o  ile  Zamawiający  stwierdzi,  że  ich
wykonanie  jest  niezbędne.  Oznacza to,  że  każda ilość  podziałów mniejsza od 7  szt.  zostanie
odliczona Wykonawcy od umowy w cenie wartości za 1 szt. podziału wpisanej w Tabelę Elementów
Scalonych, natomiast w przypadku większej ilości podziałów niż 7 szt. Zamawiający zapłaci za
każdy  następny  podział  w  cenie  wartości  za  1  szt.  podziału  wpisanej  w  Tabelę  Elementów
Scalonych. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, w tym:

(1) Projekt budowlany:

a) dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji ZRID/Pozwolenia na budowę, w tym: projekt
zagospodarowania  terenu  (PZT),  projekt  architektoniczno  –  budowlany  (PAB),  opinie,
uzgodnienia, pozwolenia oraz dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa
budowlanego  (po  4  egz.  każdego  opracowania  w  kolorze  wraz  z  kompletną  wersją
elektroniczną  na  elektronicznym  nośniku  pamięci  typu  „pendrive”  –  kolorowy  skan
dokumentacji  z  zachowaniem  kolejności  stron,  z  podpisami  i  pieczątkami  osób  je
wykonujących w zapisie PDF i dwg),

b) projekt  techniczny  (PT)  (4  egz.  w  kolorze  wraz  z  kompletną  wersją  elektroniczną  na
elektronicznym  nośniku  pamięci  typu  „pendrive”  –  kolorowy  skan  dokumentacji  z
zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w zapisie
PDF i dwg),

i/lub

(2) Materiały niezbędne do uzyskania  Zgłoszenia  (po 4 egz.  w kolorze wraz z  kompletną
wersją  elektroniczną  na  elektronicznym nośniku  pamięci  typu  „pendrive”  –  kolorowy  skan
dokumentacji z zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je wykonujących



w zapisie PDF i dwg), sporządzona  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2024, poz. 725 ze zm.).

2. Projekt koncepcyjny –  w ilości 2 egz., w kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną na
elektronicznym nośniku  pamięci  typu  „pendrive” (kolorowy skan dokumentacji  z  zachowaniem
kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w zapisie PDF i dwg);

3. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z geodezyjnym naniesieniem zinwentaryzowanych roślin
oraz  projekt  ochrony  zieleni –  w  ilości  po  4  egz.  w  kolorze  wraz  z  kompletną  wersją
elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci typu „pendrive” (kolorowy skan dokumentacji  z
zachowaniem kolejności stron,  z podpisami i pieczątkami  osób je wykonujących  w zapisie PDF i
dwg),

4. Projekty wykonawcze (PW) po 4 egz. dla każdej branży oddzielnie  wraz z kompletną wersją
elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci typu „pendrive” (kolorowy skan dokumentacji z
zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w zapisie PDF i
dwg),

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż oddzielnie (po 4
egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci typu „pendrive”
(kolorowy skan dokumentacji z  zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je
wykonujących w zapisie PDF),

6. Projekty budowlane i  oddzielnie projekty wykonawcze dotyczące usunięcia wszelkich
kolizji w przypadku ich wystąpienia i konieczności ich uwzględnienia w trakcie realizacji inwestycji
– po 4 egzemplarze dla każdej kolizji wraz z kompletną wersją elektroniczną na  elektronicznym
nośniku pamięci typu „pendrive” (kolorowy skan dokumentacji z zachowaniem kolejności stron, z
podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w zapisie PDF i dwg.),

7. w  przypadku  wystąpienia  kolizji  energetycznych  Wykonawca  opracuje  odrębną,  kompletną
dokumentację  projektowo-kosztorysową  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę
(PZT,  PAB,  PT,  PW) wydanego na podmiot  określony w uzyskanych warunkach,  a  w
przypadku innych kolizji opracuje dokumentację i uzyska Pozwolenie na budowę na Inwestora – po
4 egzemplarze wraz z kompletną wersją elektroniczną na  elektronicznym nośniku pamięci typu
„pendrive” (kolorowy  skan  dokumentacji  z  zachowaniem  kolejności  stron,  z  podpisami  i
pieczątkami osób je wykonujących w zapisie PDF i dwg.),

8. Dokumentację  geologiczno-inżynierską  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  zatwierdzającej
opracowaną dokumentację – 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na elektronicznym
nośniku pamięci typu „pendrive” (kolorowy skan dokumentacji z zachowaniem kolejności stron, z
podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w zapisie PDF),

9. Dokumentację  geotechniczną –  badań  geotechnicznych  pozwalających  na  zakwalifikowanie
podłoża do właściwej grupy nośności, określenie warunków gruntowo - wodnych z oceną stanu
technicznego tego podłoża i zachowania stosunków wodnych – jako uzupełnienie do opracowanej
dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej,  spełniające  wymagania  rozporządzenia  Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku,
poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 4
egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na  elektronicznym nośniku pamięci typu „pendrive”
(kolorowy skan dokumentacji  z zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób ją
wykonujących w zapisie PDF),

10. Dokumentację  stałej  organizacji  ruchu  (organizacja  ruchu,  która  pozostanie  i  będzie
obowiązywać po wykonaniu robót budowlanych), uzgodnioną z Wydziałem Transportu Publicznego
i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka oraz z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku – po
4  uzgodnione egzemplarze  wraz  z  kompletną  wersją  elektroniczną na  elektronicznym nośniku
pamięci  typu  „pendrive” (kolorowy  skan  dokumentacji  z  zachowaniem  kolejności  stron,  z
podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w zapisie PDF),

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4 egz.) wraz z kompletną wersją
elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci typu „pendrive” (kolorowy skan dokumentacji z
zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących w zapisie PDF),

12. Przedmiary robót dla  każdej  branży  oddzielnie  –  po  2  egz.  wraz z  wersją  elektroniczną na
elektronicznym  nośniku  pamięci  typu  „pendrive” (w  oryginalnym  opracowaniu,  w  pliku  z
rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz kolorowy skan egzemplarza z zachowaniem
kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w zapisie PDF),



13. Kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej branży wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów
inwestycji  –  metodą  kalkulacji  szczegółowej  i  uproszczonej.  Sporządzenie  kosztorysu
inwestorskiego  w  każdym przypadku  musi  być  poprzedzone  opracowaniem  przedmiaru  robót.
Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w ilości po 2 egz. każdego opracowania
wraz z wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci typu „pendrive” (w oryginalnym
opracowaniu,  w  pliku  z  rozszerzeniem .ath  lub  w  arkuszu  kalkulacyjnym oraz  kolorowy  skan
egzemplarza z zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w
zapisie PDF),

Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych
opinii,  uzgodnień,  zgód,  zatwierdzeń,  decyzji,  w  tym  stosownych  pozwoleń  lub  skutecznych
zgłoszeń organu administracji  architektoniczno-budowlanej  na prowadzenie robót budowlanych.
Ponadto  każdy  następny  domawiany  egzemplarz  będzie  wykonany  odpłatnie  w  cenie  kosztów
powielenia.

14. Ponadto, w celu zrealizowania zadania niezbędne jest:

a) Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów,

b) Wykonanie mapy do celów projektowych,

c) Rozpoznanie terenowo-prawne gruntów do celów projektowych,

d) Uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkich  warunków,  zezwoleń,  uzgodnień,  decyzji,
pozwoleń,  opinii,  których  uzyskanie  okaże  się  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania
Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  Inwestycji.  Uzyskanie  wszelkich
niezbędnych  warunków  technicznych  i  wytycznych  do  projektowania  lub  ich  zmiana  bądź
aktualizacja  za  zgodą  Zamawiającego  (Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
Zamawiającemu oryginał uzyskanych dodatkowo warunków technicznych bądź zmienionych lub
zaktualizowanych warunków technicznych wraz z  załącznikami  –  w przypadku konieczności
załączenia oryginałów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię warunków technicznych),

e) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów, urządzeń podziemnych  i
naziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów i furtek przyległych nieruchomości   na
terenie objętym zadaniem inwestycyjnym,

f) Dokonanie  wszelkich  uzgodnień  wraz  z  zatwierdzeniem  lub  zaopiniowaniem  projektów
budowlanych i wykonawczych i/lub materiałów niezbędnych do uzyskania Zgłoszenia (np. MZD,
Wodociągi  Płockie,  Energa  Oświetlenie,  Energa  Operator,  Wydział  Transportu  Publicznego  i
Inżynierii Ruchu Drogowego UMP, Wydział Kształtowania Środowiska UMP, Zespół ds. Estetyki
Miasta UMP, Referat Strategii i Planowania w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki UMP
itp.),

g) Uzgodnienie projektowanej  inwestycji  na naradzie koordynacyjnej  ZUDP (protokół  z  narady
koordynacyjnej ZUDP);

h) Uzyskanie  w imieniu  Zamawiającego  ZRID/Pozwolenia  na budowę/Zgłoszenia,  a  jeżeli
będzie taka konieczność lub potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody.

15. Wykonanie  dokumentacji  usunięcia  naniesień  roślinnych  kolidujących  z  projektowanym
zagospodarowaniem  terenu,  jak  również  wykonanie  dokumentacji  nasadzeń  zastępczych  jako
rekompensaty za usuniętą roślinność wraz z zaopiniowaniem obydwu dokumentacji przez Wydział
Kształtowania  Środowiska  UMP.  W  dokumentacji  nasadzeń  zastępczych  należy  zwymiarować
posadowienie  roślinności  celem  jednoznacznego  jej  zlokalizowania  w  terenie.   W  razie  takiej
konieczności należy uzyskać od Marszałka Województwa Mazowieckiego odpowiednią decyzję na
usunięcie kolidujących z inwestycją naniesień roślinnych z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych –
po  4  egzemplarze  wraz  z  kompletną  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (kolorowy  skan
dokumentacji z zachowaniem kolejności stron, z podpisami i pieczątkami osób je wykonujących w
zapisie PDF),

16. Sprawowanie  czynności  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  objętych
dokumentacja projektową.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Uzyskana akceptacja wstępnej koncepcji zagospodarowanie terenu będzie podstawą do dalszej
realizacji projektu. Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest do
uzyskania pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego.



2) Przedmiot Umowy, obejmujący Koncepcję, inwentaryzację dendrologiczną wraz z geodezyjnym
naniesieniem zinwentaryzowanych roślin oraz projekt ochrony zieleni, a także mapę do celów
projektowych i opinię geologiczną (tj. I płatność określona we wzorze umowy) – nie powinien
przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy.

3) Uzgodnienie w imieniu Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji drogi z
Miejskim  Zarządem  Dróg  w  Płocku  oraz  w  zakresie  geometrii  z  Wydziałem  Transportu
Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta oraz wytycznymi przekazywanymi
na  etapie  opracowania  dokumentacji  technicznej,  potwierdzenie  tej  akceptacji  w  formie
pisemnej na dokumentacji.

4) Wykonawca  przedstawi  przyjęte  rozwiązania  projektowe  do  akceptacji
Zamawiającemu przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Brak
powyższej akceptacji może stanowić podstawę do braku odbioru dokumentacji przez
Zamawiającego.

5) Ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do
wykonania  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  należy  ustalić  dane  techniczne,
technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej),

6) Usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków dokumentacji
technicznej z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, uzupełnienie i modyfikacja
dokumentacji technicznej - w terminie ustalonym przez strony.

Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia musi być sporządzona z uwzględnieniem i
zgodnie z:

� Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz. U. 2024, poz.725 ze zm.);

� Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 poz. 1973 ze zm.);

� Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.
Dz.  U.  z  2024,  poz.  1411),  z  uwzględnieniem  konieczności  zapewnienia dostępności
architektonicznej

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dot. dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 ze zm.);

� Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj: Dz. U. 2021, poz. 2454);

� Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r.  w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z
2012 poz. 463);

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126);

� Ustawa z dnia 10 kwietnia 2023 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. 2025, poz. 311 ze zm.),

� Uchwała nr 164/2829/Z/2020 Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z dnia 24 grudnia
2020 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji pn. „Wytyczne do projektowania, wykonania i odbioru
sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

Uchwała Zarządu oraz Wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich Sp. z o.o.  -
www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obsługa-klienta/wnioski-i-formularze),

� Zarządzeniem  nr  3749/2022 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  21  października  2022  roku  w
sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania
projektów pod względem plastycznym,



� Zarządzenie  Nr  1700/2020 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  20  sierpnia  2020  r.  w  sprawie:
ustalenia  zasad  gospodarowania  materiałem  pochodzącym z  rozbiórek  dróg  publicznych,  dróg
wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock,

� Zarządzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wytycznych
do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontu dróg i zarządzeniem Nr
1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29  lipca  2011  r.  dot.  wprowadzenia  wytycznych  do  prac
projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg,

� Zarządzeniem nr 669/2025 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  16  stycznia  2025  r.  w  sprawie
wprowadzenia  standardów i  wytycznych dotyczących materiałów wykończeniowych,  nawierzchni
utwardzonych dla budowy przebudowy i remontów dróg na terenie miasta Płocka,

� zarządzenie Nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie instrukcji
wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w
wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,
telekomunikacyjnych,  itp.  oraz  prac  związanych z  regulacją  wysokościową urządzeń uzbrojenia
podziemnego. 

� Zarządzeniem nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie
wytycznych  do  projektowania,  realizacji  i  odbioru  miejskiej  sieci  oraz  przyłączy  kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto
Płock.

� Zarządzeniem nr  1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w  sprawie
wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia
podziemnego,

� Zarządzenia  nr 4268/2023 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30  maja  2023 roku w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w
sprawie:  ustalenia  zasad  ochrony  zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz

powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia

tekstu jednolitego 

� Zarządzenie  Nr 4122/2023 Prezydenta Miasta  Płocka z  dnia  15 marca 2023 roku w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2021 roku w
sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock.

Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
Miasta Płocka – www.ump.pl  ,  

� Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

� Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokładności niezbędnym do realizacji inwestycji oraz sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu
inwestorskiego.

� W  rozwiązaniach  projektowych  będą  wskazane  wyroby  budowlane  (materiały  i  urządzenia)
dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania.  Wyroby  zaliczone  do  jednostkowego
stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

V. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY:

Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy i przytoczonych zarządzeń i
uchwał  –  szczegółowej  i  wnikliwej  analizy  w  celu  dokonania  prawidłowej  oceny  do  określenia
wynagrodzenia zadowalającego Wykonawcę za wykonanie kompletnej i pełnobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i  uwzględniającego wszystkie potrzeby przedsięwzięcia,  nawet te które z
przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane,  a są istotne i konieczne do prawidłowego
wykonania zamówienia. 

Ponadto  Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  terenu,  celem
pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia
umowy  i  wykonania  zamówienia.  Także  zaleca  się  aby  zdobył,  na  swoją  własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.




