ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT GRAFICZNY

DRZVI ZEWNETRZNE
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SYMBOL Dz1 Dz2 DZ3 Dz4 Dz5 DZ6 Dz7
WYMIAR ($wietle muru) 128x230 134x196 90x196 130x230 134x230 120x230 90x204
RODZAJ DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDtLOWE JEDNOSKRZYDLOWE
RODZAJ L/P L/P LEWE L/P L/P L/P LEWE
PARTER 4 1 1 1 1 1 2
PIETRO | - - - - - - -
PODDASZE - - - - - - -
KLATKA SCHODOWA - - - - - - -
RAZEM 4 1 1 1 1 1 2
UWAGI - Drzwi zewnetrzne, - Drzwi zewnetrzne, - Drzwi zewnetrzne, - Drzwi zewnetrzne, - Drzwi zewnetrzne, - Drzwi zewnetrzne, - Drzwi zewnetrzne,
dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe,

wykonane z drewna

- wspotczynnik przenikania
ciepta max.1,3 W/(m3K)

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI

wykonane z drewna

- wspotczynnik przenikania
ciepta max.1,3 W/(m2K)

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI

wykonane ze stali,

obite drewnem,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie,

- zamek patentowy

- PROJ. WYMIANA DRZWI -
DO WEZtA C.O

wykonane z drewna

- wspotczynnik przenikania
ciepta max.1,3 W/(m3K)

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI

wykonane z drewna

- wspotczynnik przenikania
ciepta max.1,3 W/(m2K)

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI

wykonane z drewna

- wspotczynnik przenikania
ciepta max.1,3 W/(m2K)

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI

wykonane z drewna

- wspotczynnik przenikania
ciepta max.1,3 W/(m3K)

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI

POWTARZAJACA POWTARZAJACA POWTARZAJACA POWTARZAJACA POWTARZAJACA POWTARZAJACA
HISTORYCZNY WYGLAD HISTORYCZNY WYGLAD HISTORYCZNY WYGLAD HISTORYCZNY WYGLAD HISTORYCZNY WYGLAD HISTORYCZNY WYGLAD
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UWAGA:
SYMBOL D1 D2 D3 D4 1.PODANE WYMIARY SLUSARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI
WYMIAR ($wietle muru) 90x196 90x204 90x204 80x180 NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
2.WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY | MONTAZ STOLARKI.
RODZAJ JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE 3.W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM
RODZAJ LEWE LEWE PRAWE LEWE DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
PARTER 2 5 4 -
PIETRO | - 8 6 -
PODDASZE 1 3 5 1
KLATKA SCHODOWA - - - -
RAZEM 3 16 15 1
UWAGI - Drzwi wewnetrzne, - Drzwi wewnetrzne, - Drzwi wewnetrzne, - Drzwi wewnetrzne,
jednoskrzydtowe, jednoskrzydfowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe,

wykonane z drewna

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI
POWTARZAJACA
HISTORYCZNY WYGLAD

wykonane z drewna

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI
POWTARZAJACA
HISTORYCZNY WYGLAD

wykonane z drewna

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI
POWTARZAJACA
HISTORYCZNY WYGLAD

wykonane z drewna

- akcesoria: trzy zawiasy,
zamek punktowy,

- klamka ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie

- samozamykacz

- stoperek

- rama w kolorze
odworzeniowym

- PROJ. WYMIANA DRZWI
POWTARZAJACA
HISTORYCZNY WYGLAD

UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU LUB
WKUCIA

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY

MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |

ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.
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TEMAT:

Roboty budowlane zwigzane z remontem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

czescig ustugowg wraz z zewnetrzng

doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania,
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