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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Nr pozycii Nazwa dziatu Kod CPV
B- 00.00.00 |Wymadgania oadine
B —01.00.00. |Roboty przvaotowawcze 45111200-0
B —02.00.00. [Roboty ziemne 45111000-8
B — 03.00.00. |Roboty izolacvine 45320000-6
B —04.00.00. |lIzolacia cieplna 45321000-3
B —05.00.00. |Wznoszenie rusztowan 44212310-5
B — 06.00.00. [Roboty rozbiérkowe 45111300-1
B —07.00.00. [Roboty renowacyine 45453100-8
B —08.00.00. |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanvch 45400000-1
B — 09.00.00. | Konstrukcje drewniane, odgrzybienie i impregnacja 45422000-1
B —10.00.00. |Roboty dekarskie 45261210-9
B —11.00.00. [Obrobki blacharskie 45260000-
B —12.00.00. | Slusarskie elementy budowlane 44316400-2
B —13.00.00. [lzolowanie dachu 45261410-1
B —14.00.00. |Zabudowv a-k 45421152-4
B — 15.00.00. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
B —16.00.00. |Oktadziny malarskie 45442100-8
B —17.00.00. |Oktadziny Scienne i podtoaowe 45431000-7
B —18.00.00. |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanei 45420000-7
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SPIS TRESCI:

Nr pozyciji Nazwa dziatu Kod CPV Nr strony
B- 00.00.00 Wymagania og6lne 3-14
B —01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 15

B - 02.00.00. Roboty ziemne 45111000-8 16-21
B —03.00.00. Roboty izolacyjne 45320000-6 22-33
B — 04.00.00. Izolacja cieplna 45321000-3 34-38
B — 05.00.00. Wznoszenie rusztowan 44212310-5 39-43
B — 06.00.00. Roboty rozbiérkowe 45111300-1 44-45
B - 07.00.00. Roboty renowacyjne 45453100-8 46-51
B - 08.00.00. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1 52-54
B — 09.00.00. Konstrukcje drewniane, odgrzybienie i impregnacja 45422000-1 55-60
B —10.00.00. Roboty dekarskie 45261210-9 61-64
B — 11.00.00. Obrobki blacharskie 45260000- 65-68
B —12.00.00. Slusarskie elementy budowlane 44316400-2 69-74
B — 13.00.00. Izolowanie dachu 45261410-1 75-80
B — 14.00.00. Zabudowy g-k 45421152-4 81-83
B — 15.00.00. Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45324000-4 84-87
B —16.00.00. Oktadziny malarskie 45442100-8 88-95
B —17.00.00. Oktadziny Scienne i podtogowe 45431000-7 96-100
B —18.00.00. Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej 45420000-7 101-106




Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cze$cig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnegtrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie
B - 00.00.00.
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogdélne odnosi sie do wymagah wspdélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnegtrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami

Technicznymi:

Nr pozvcii Nazwa dziatu Kod CPV
B- 00.00.00 | Wymaadania oadlne

B —01.00.00. |Roboty przvaotowawcze 45111200-0
B —02.00.00. | Roboty ziemne 45111000-8
B —03.00.00. | Roboty izolacyine 45320000-6
B —04.00.00. |lzolacia cieplna 45321000-3
B — 05.00.00. | Wznoszenie rusztowan 44212310-5
B — 06.00.00. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
B — 07.00.00. | Roboty renowacyine 45453100-8
B —08.00.00. | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
B — 09.00.00. |Konstrukcje drewniane, odgrzybienie i impregnacja 45422000-1
B —10.00.00. | Roboty dekarskie 45261210-9
B —11.00.00. | Obrébki blacharskie 45260000-
B —12.00.00. | Slusarskie elementy budowlane 44316400-2
B —13.00.00. |Izolowanie dachu 45261410-1
B —14.00.00. | Zabudowy a-k 45421152-4
B — 15.00.00. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowe; 45324000-4
B —16.00.00. | Oktadziny malarskie 45442100-8
B —17.00.00. | Oktadziny Scienne i podtoaowe 45431000-7
B —18.00.00. | Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanei -45420000




1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranzowy

2/ Przedmiar

3/ Kosztorys

4/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami



c) mozliwoscig powstania pozaru
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany —
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robat.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuge sg
zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji robot (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrotu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robot
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie parti materialtdbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do robdt innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkow umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

BHP

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

VV VVVVYVY



» sposO6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

» rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoin,
lepiszczy, kruszyw itp.

» sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

» sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robdét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w celu ich inspekdiji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag lub

e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Techniczne;j.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
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Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

Wyniki prob poszczegdélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robdt

YV VY VYV VV VVVVVY

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniefh do wydawania polecenn Wykonawcy Robdt.

1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiaréw.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokét przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robét

Protokoty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

VVVVYVYVYVY

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajgcegdo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Okreslanie ilosci materiatdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke
poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty czas
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiarow razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbiorowi czesciowemu
c) Odbiorowi wstepnemu
d) Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych lub w
Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikéw, komisja
dokona potrgceh oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)
Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np.. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ONOORAWN

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentac;ji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

1.
2.

3.
4.
5.

robocizne bezposrednig wraz z kosztami

wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV: 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
— przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 1

2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiatdow z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
Wiezbe dachowg rozbierac recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.
Sciany rozebraé¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV: 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng | wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym umowg. W zakres tych
robét wchodzg :

- Wykopy o scianach pionowych i ze skarpami pochytymi — przyjeto reczne

- Zasypanie wykopow po wykonanych robotach izolacyjnych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST "Wymagania ogdline”, pkt. 1

2. Materiaty.
Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet.

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3. 2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu sSrodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem
i wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera. Roboty
moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie

4. Transport.
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczgce transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4. 2. Transport urobku

Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie wasko przestrzennym przewozi¢ Srodkami
transportu samochodowego i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru. Urobek z liniowych robét ziemnych gromadzi¢ na odkiad wzdtuz wykopow.

5. Wykonanie robét.

5. 1. Zasady ogdélny wykonania robét
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Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-2.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy
przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego
w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora.

Odwodnienie terenu budowy

-przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

-przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyna niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia
gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie
powodujg powstawania szkdd na terenach sagsiednich. Rowy powinny by¢ wykonane od strony spadku i
zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

- wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzgcych z opaddw atmosferycznych.

-sprowadzenie wod z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonac tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

-odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny mieé
urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne zrédta
zasilania w energie elektryczng. Efekt dziatania urzgdzen odwodnienia wgtebnego powinien by¢ sprawdzony
w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

-wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wglebnego
(odprowadzenie wéd gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne
jedynie do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych w gruntach spoistych i 0,3
m w gruntach piaszczystych.

-Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, jest utrudnione posadowienie budowli
na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki
sposbb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektow
sgsiednich.

5. 3. Wykonywanie wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska - Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

5.4.1 Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robét i uwzglednienia cisnienia sptywowego, ktére moze
powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie rownowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robét
ziemnych nalezy uwzglednic:

a) naturalng wilgotnos¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

c) przepuszczalnos$¢ gruntu 5.4.2 Statecznosé¢ skarp i zboczy Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i
nasypow nalezy uwzgledniac:

d) wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe, e) obcigzenia terenu wokét
projektowanego wykopu,

f) warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci gruntu,

g) wysokos¢ skarp, nasypow i ukopow,

h) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie wykonywania
robét

i) wilgotno$¢ gruntu w skarpach Zbocza nasypow, przekopow i wykopow w gruntach sypkich lub spoistych
powinny zachowywac petng rownowage w kazdej porze roku.
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Skarpom nasypow i wykopdw narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadac¢ tagodniejsze pochylenie bokdw.

5.4.3 Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno si¢ odbywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne dna wykopu o gtebokosci co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki
wielonaczyniowej — 15 cm, przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20 cm. Pozostata do wybrania
warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem recznym.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w dokumentaciji projektowe;.
Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania
zamies$ci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie
badania nosnosci gruntu na poziomie dna wykopéw wydaje zgode na wykonywanie elementéw
konstrukcyjnych ukfadu fundamentowego.

5.4.4 Pochylenie skarp w wykopach Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub
nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosci
wykopu nie bedzie wieksza niz: 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w rumoszach,
wietrzelinach i skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy
o gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w
dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp
roboczych o wysokosci do 4 m:

a) pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

¢) o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg w
stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne nachylenie skarp
powinno wynosic:

a) 1:1,5 dla skarp wykopéw do gtebokosci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykopdéw do gtebokosci 3,0 m Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy
przyjmowac na podst. obliczen statecznosci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:
a) w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu - powierzchnie powinny mie$ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé

5.4.5 Rozparcie i podparcie skarp wykopow

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopoéw do
gtebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania
obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz
jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan.

2. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac w
gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy elementéw szalujgcych.
Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.
3. Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdéw,

c) rozpory powinny byé tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dét,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,

e) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowacé sie w czesci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu,
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$niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu. Kontrole stanu
zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku budowy.

5. Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odby¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopéw w gruntach wodonosnych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych siegajgcych co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

6. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare
zasypywania wykopéw poczynajgc od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usungé za kazdym razem na wysoko$é nie wiekszg niz: a) 0,5 m
— z wykopow wykonanych w gruntach spoistych, b) 0,3 m — z wykopéw wykonanych w innych gruntach.

5.4.6 Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i
podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyj$cia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian wykopdw powinien
by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

5.4.7 Sktadowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwitocznie na miejsce jego przeznaczenia, na
odkfad przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

2. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopow odlegtosé
podstawy skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.4.8 Zasypywanie wykopoéw

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robét.
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

3. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywaé gruntu
wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

4. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgce;j:

a) nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce ( drenaz ), to warstwa
gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana recznie
w sposoéb nie wpltywajagcy na prawidiowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczaé recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastepowac
réwnoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.4.9 Odktady gruntow

1. W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odlegtos¢ podstawy
skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego
gtebokos¢ i nie mniej niz:

a) 3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,

¢) 20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

3. W trakcie wykonywania robét zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania
zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie do poziomu ok. 15 cm ponizej
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gornej powierzchni fawy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszyé¢ gruntu w poziomie posadowienia
fundamentéw.

4. Zabrania sie wykonywania wykopow ponizej okreslonego poziomu, a w szczegoélnosci zabrania sie
naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej tego poziomu.
Zasypywanie wykopoéw prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do
uzyskania stopnia zageszczenia gruntu 1d>0,8.

6. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy
zwrdcic na:

-sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopow,

-zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

-odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonhczeniu,

-wyréwnanie i zageszczenie wykopow

-kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza: 0,02% - dla spadkow terenu, 0,05% - dla
spadkéw rowdw odwadniajgcych, 4 cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m, + 5 cm — dla rzednych
dna wykopu pod fundamenty, + 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5
m, £ 5 cm - dla wymiarow wykopow w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m, + 2 cm - dla ostatecznej
rzednej dna wykopu, = 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany do
zasypywania fundamentéw oraz stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z
przeprowadzanych kontroli sporzgdzaé protokoty i dotgczaé je do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiarow robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej dla robo6t budowlanych jest przedmiar robét budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopéw - [m3],

b) wywdz urobku i dowéz materiatu zasypowego — [m3],

€) umocnienia scian wykopow — [m2].

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robét
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ustaleniami umownymi.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze —
zmiana 1 Bl 6/69 poz. 81
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE - Kod CPV: 45320000-6
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowag
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnieh powierzchni

poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagah odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmachiajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powioki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje

wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. Zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé co
najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylataciji i przerw roboczych,

— szczegOoly przejécia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i

skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych
i przyziemiach budynkéw powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robo6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne
moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz
membran EPDM. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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2.2.3. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatdéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,

— taczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitha. Woda pochodzgca z innych
zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdét hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10. Rolki papy powinny byé ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy skfadowaniu i
przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Wymagania Dotyczace Sprzetu, Maszyn | Narzedzi

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogdine”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. Do wykonywania robdt
hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materiatoéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST \Wymagania ogéine”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, woézki. Materiaty hydroizolacyjne w
opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobdéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatéw
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST .Wymagania ogdlne”, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podfozy lzolacje przeciwwilgociowe i

wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy
o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnié zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw
hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),
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— podioze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢
catkowicie wyschnieta, a powloka gruntujgca powinna byé rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac
dobrg przyczepnos¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce poditozy betonowych i zelbetowych.

Podtoza betonowe i Zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacjg, powinny by¢
wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatdéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno

stosowacé roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych.

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podloze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatdéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podfoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$é powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub
0 Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C: ,Zabezpieczenia
i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogélne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny ukiad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebienh lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,
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— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé¢ zuzycie materiatu tzn. Aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest fgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na siebie
w sposo6b destrukceyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢é zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czedci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— izolacje powtokowe mogag by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubosé tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z
izolacjg poziomag; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowacé jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegdétowe dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegobtowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
sg hastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane
zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwéch warstw papy podktadowej,

— wysoko$¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejScia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potgczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzgdzen dtawicowych.

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych
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— szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéow powinny byé dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa
przeznaczone do przyklejania do poditoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢é do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢

dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolaciji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz woéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podioza i taczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi byé zgodny z wymaganiami okreslonymi przez
producenta tego materialtu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji
wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowag warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji
papowe;j.

Zasady ktoérych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolaciji z materiatow rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy fgczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza si¢ taczenie
folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujgcych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zakltadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
tgcznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegodlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczgce wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji.
Obraébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacji,
— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
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dokumentacijg projektowa i wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,
— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST \Wymagania ogdélne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych

czedci i przyziemi budynkow.
Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedag

wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.2.1. Badania materiatéw.
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:
— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnosc¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w
przypadku podtozy:
— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktaddw, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura poditoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,
— muroéw z cegtly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,
— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$é podkiadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podfoza.
Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢é za pomocg taty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikaciji
technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia
na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié¢
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji techniczne.
Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw(wilgotnosciomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn
podfozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegobtowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowsg, szczegodlowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byc¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
— poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajgcy ich
ciggtos¢ i szczelnose,
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— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatow,
ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zakladéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentagciji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikaciji

techniczne;.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m?2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcag okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mtotkiem
charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia
grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgacymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub
niszczgcymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powioki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 7

7.2. Szczegébtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w

rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca
sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastréow itp. wieksze od 1 mZ2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. Sposéb odbioru robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine”, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy
musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami dotyczgcymi poszczegodlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdine warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystagpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢
badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricow

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej
czesci i przyziemia budynku powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwato$ci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé jg ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiéor moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajagcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
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zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

hydroizolacyjnych.

robotach

9. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i

Prac towarzyszacych

Zgodnie z warunkami umowy

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy
PN-69/B-10260

PN-90/B-04615
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24004:1997/Az1:2004
PN-B-24005:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 13252:2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

Asfaltowa masa zalewowa.

Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelniajgca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U)

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-12:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 197-2:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 934-6:2002

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowejtgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.
Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1).

Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — CzesS¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek,

PN-85/B-04500
PN-EN 1542-2000

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badah — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.

zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.

84 z pdzn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr

198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu

oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,

poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanc;ji

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady,

Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.00.00 IZOLACJA CIEPLNA - Kod CPV: 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z izolacjg cieplng , ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie cieptochronnych przegréd
zewnetrznych pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem;
* izolacji termicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

2. Materialy

2.1 Docieplenie fundamentow

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzgcy do
wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu
,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowac¢ w miejscach narazonych na
duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie
na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwosc¢
stosuje sie je do izolacji scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji Scian piwnic korzystne
jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw
wody. Styrodur winien wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 oC. Wiasciwosci : - Odpornosé
na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia) - Odporno$¢ na butwienie i korozje biologiczng - Bardzo mata
absorpcja wilgoci - Duza wytrzymatos¢ mechaniczna - Wysoki modut sprezystosci- dzieki czemu ptyty sg
odporne na duze obcigzenia - Trwatos¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C) -
tatwos¢ obrébki i montazu - Produkt samo gasngcy Zastosowanie: Stosowany jako izolacja cieplna i
przeciwdzwiekowa powierzchni poziomych i pionowych.

Cechy produktu:

Charakterystyka Styrodur 2800 C Styrodur 5000 C
Rodzaj wyrobu Polistyren ekstrudowany Polistyren ekstrudowany
Odmiana 2800 C 5000 C
Wykonczenie powierzchni Szorstka Gtadka
Wykonanie krawedzi Na zaktad Na zakfad

Dtugos¢ [mm] 1250 1265

Szerokos¢ [mm] 600 615

Grubos¢ [mm] 30-120 40-1000
Temperatura uzytkowania -50 do +800C -50 do +800C
Gestos¢ pozorna [kg/m3] 30 45

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [w/mK] 0,032 — 0,038 0,034 - 0,038
Dtugotrwata nasigkliwos$¢ woda 0,3% 0,2%

Naprezenie $ciskajgce przy 10,0% odksztatceniu [Mpa] 0,2 — 0,3 0,7

Klasyfikacja ogniowa E E
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Cechy szczegdlne Niska absorpcja wody Niska absorpcja wody

Odpornosc¢ na butwienie Odpornos¢ na butwienie

Odpornos¢ na korozjeie Odpornos¢ na korozje
zastosowanie Termoizolacja fundamentow, Termoizolacja fundamentow,

cokotéw, cokotéw , posadzek
Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010 PN-EN 13164:2010

2.2 Docieplenie scian

Piyty rezolowe powstajg z zywicy rezolowej, wolnej od fluoru (CFC/HCFC). To obecnie jeden z najbardziej
energooszczednych materiatéw termoizolacyjnych, dostepnych na naszym rynku. Piyty rezolowe
charakteryzujg sie jeszcze nizszym od klasycznych pianek PIR wspétczynnikiem przenikania ciepfa.

Pianki rezolowe maijgce zastosowanie do izolacii posadzek, scian, muréw tréjwarstwowych, dachdw, izolacji
wewnetrznych. Plyty majg wytrzymatos¢ na Sciskanie 100 kPa.

Piyta w oktadzinie w welonu szklanego maijgca zastosowanie do izolacji Scian zewnetrznych metoda lekka
mokra. Dzieki bardzo niskiej lambdzie i co za tym idzie, brakiem konieczno$ci stosowania duzych
arubosci, pozwala w obiektach zachowaé gzymsy i detale architektoniczne, co powoduje ze czesto jest
wybierana jako alternatywa do ptyt z weiny/styropianu przy termomodernizacjach fasad budynkéw objetych
ochrong konserwatorska.

Wiasciwosci:

-Wspoitczynnik przenikania ciepta dla grubosci 15mm — 44mm i 121mm — 159mm: lambda 0,021
-Wspoitczynnik przenikania ciepta dla grubosci 45mm — 120mm: lambda 0,020

-Gestos¢ minimalna 35kg/m3

-Dostepne grubosci: 20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,159,180,200mm

-Klasa reakgcji na ogien: C-s2, d0

3.Sprzet

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”. Wykonywanie robét
termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych
robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

4.Transport

Materiaty do izolacji cieplnych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem
przed uszkodzeniem i trwatym odksztatceniem oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Sposéb
sktadowania wg pkt .2.3.

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5.Wykonanie robét

5.1. Docieplenie fundamentéw

5.1.1. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz
zarobowq. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez
procesow mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet. Warstwa izolaciji
powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢
uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do
taczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podiozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podioza. Skiadniki spoiw nie powinny zawierac
skladnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na poditoze. Przy stosowaniu materiatow
wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej
stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po
stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.1.2. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie z
dokumentacjg projektu wykonawczego.

* izolacje ze styroduru nalezy wykonywa¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych
przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

» Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ uktadane
na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdinych warstw byty
przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samg grubo$¢.

* Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Plyty winny
by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda
warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke].

» Podczas docieplenia scian fundamentowych styrodurem nalezy pamietaé o zastosowaniu odpowiednich
mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie docieplenie i
izolacja wynikajacym z projektu.

» Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

» Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z
tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

* |Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie
z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej
powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe] utozonej
na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie
lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Grubosé warstwy lepiku miedzy
podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosic
1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete
wzgledem siebie.

» Podtoze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych
powinny stanowi¢ gtadkie sciany betonowe lub tynki cementowe. Podioze pod izolacje powtokowa musi
by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowg. Grubosé powioki
asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciane przynajmniej w dwdch
warstwach. Izolacje wyciggna¢ na 8cm ponad teren. Izolacje Scian istniejgcych wykonywa¢ odcinkami
nie dtuzszymi niz 1m.

Przygotowanie podtoza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do roboét:
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- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyrdwnane zaprawg
cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie poditoza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchyiki, nalezy jg zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.
Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplanej. Na tylng strone ptyty do przyklejenia
naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o srednicy 6-8 cm, obwiedzionych
po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos$¢ pasa i plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po
docisnieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys ptyty. Przy krawedziach ptyt placki powinny
mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko
dociska do $ciany. Nastepnie skorygowacC potozenie ptyty, czyli dosung¢ ja do krawedzi juz
zamontowanej piyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate doprowadza sie do doktadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowang ptyta.

Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptyte naktada sie cienka warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia
sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roziozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt.
Klej uzyty do tego typu klejenia powinien byé stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé
warunek wspofczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajgce musi by¢é odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub
kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie
wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne

6.Kontrola jakosci

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badanh doraznych. W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana:

* rowno$¢ powierzchni piyt,

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

* wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

* naprezenia Sciskajgce piyt,

» klasyfikacja ogniowa.

* Rodzaju wbudowanego materiatu

* Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta

* Grubosci i ilosci warstw

» Wielkos$¢ zaktadow, wywiniec, sposobu potgczen

» Starannosci uszczelnienia przej$¢ instalacji Wyniki nie moga przekraczaé dopuszczalny odchytek
podanych w przywotanych normach w ST szczegd6towych. Wyniki badanh ptyt termoizolacyjnych powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji termiczne;j.
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8. Odbioér robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymagania ogélne. Roboty uznaje sie za wykonywane zgodnie z

dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbidr
podfoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé robét z dokumentacig
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wigksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci - nie wigcej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2 mm

- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentaciji

-nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje: -
przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, - zabezpieczenie
elementéw nie przeznaczonych do izolowania, - wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych -
przygotowanie i oczyszczenie podtoza, - wykonanie izolacji termicznej,

10.Przepisy zwigzane

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* PN-EN13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* PN-EN 1SO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik
* PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

* PN-EN13168:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja Instrukcje wybranych
producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 05.00.00 WZNOSZENIE RUSZTOWAN — Kod CPV: 45421146-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
- montaz rusztowan,
- montaz instalacji odgromowej rusztowan,
- oznakowanie, - montaz siatek ostonowych,
- wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkéw
- demontaz rusztowan.
Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowac
rusztowanie odpowiadajgce rodzajowi robét i gwarantujgce wykonanie robdt, bezpieczenstwo
dla zatogi i 0oséb postronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 1
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogélne"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestéw powinny posiada¢ aktualng
dokumentacje dopuszczajgcg do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczacg skfadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robét zwigzanych powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu

- "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajgc takie cechy
wyrobu jak:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg producenta,

- oznakowanie ,

- wytrzymatos¢ konstrukgji rusztowan i podestéw,

- statecznos¢ rusztowan, - urzgdzenia piorunochronne,

- urzgdzenia ostrzegawcze, - urzadzenia transportowe,

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,

- wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,

- wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

- wygoda pracy na rusztowaniu,

- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,

- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukciji.
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Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na
wysoko$ci , stuzgca do utrzymywania osoéb ,materiatdw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania , stuzg do utrzymywania osob.

Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatéw wchodzgcych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania
to:

a)wysokos¢ rusztowania ,

b)wysokos¢ przesta

c)dtugos¢ przesta

d)szerokos¢ przesta

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
— stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,
— stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne polgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),
— stupki poreczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji
rusztowania ) ,
— stezenie wspornikdw ( rura zakonczona tgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
— wezel - miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych ,
— stezenie wzdtuzne ,
— stojaki, poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajgce,
— odcigg-element tgczacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku,
— pomosty robocze - podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
— wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,
— podstawki ( sztywna ptyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ),
— fundament rusztowania , dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszgcy obcigzenie ),
— rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j ,
sktadajgcy sie z 2-6ch podtuznic potgczonych poprzeczkami,
— rama pionowa - gléwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
sktadajgcy sie z 2-6ch stojakéw potgczonych poprzeczkami,
— kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu,
— konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotéw i materiatéw budowlanych ,
— porecz gtdbwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,
— podstawki srubowe, zlgcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp.).

w

. Sprzet

3.1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
3.2. Wymagania ogélne dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

SN

. Transport

Samochdéd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji
Robét.
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5. Wykonanie roboét

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

5.1. Wymagania ogélne
Powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez

producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢é umieszczona tablica
okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb

wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatéw;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk

pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycii nie powodujgcej nadmiernego
wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreSli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linia.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, od
strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgiji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych
organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie organizaciji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadaé co najmniej:
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- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, opréocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajacych.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem Iub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegto$ci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania
co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg
wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc¢;

w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu oraz gotfoledzi;

w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowah i ruchomych podestéw
roboczych po zakoniczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia
oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wigecej osob,
niz przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.

taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w
gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.
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Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest
zabronione

6. Kontrola jakosci
Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

7. Obmiar roboét
Nie dotyczy.

8. Odbior robot

Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis w dzienniku budowy Iub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornos¢ uziomu;
- terminy kolejnych przeglagdéw rusztowania.

9. Podstawa ptatnosci
Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowah nie bedg rozliczane oddzielnie.

Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robét, ktdére bedg
wykonywane z rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE - Kod CPV: 45111300-1
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét

— usuniecie nieczynnej instalacji elektrycznej,

— usuniecie istniejgcej instalacji wod-kan. w czesciach wspdoinych budynku,
— demontaz opraw o$wietleniowych,

— demontaz instalacji odgromowej

— demontaz istniejgcych rur spustowych i orynnowania

— demontaz nieoryginalnych elementéw w czesciach wspétnych budynku,
— usuniecie porazonych cegiet

— demontaz stolarki okiennej oraz czesc¢ stolarki drzwiowe;j

— demontaz krat w oknach na czas remontu

— usuniecie czesci dobudowane;j

2. Materiatly pochodzace z rozbiérki
Gruz, tynk, gruz betonowy, blacha

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne
lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. Transport.
Samochdéd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wtasciwa utylizacja. Nie
nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podfozu posadzek.

5. Wykonanie roboét
Prace rozbiérkowe wykonywac¢ recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie mogg w Zaden sposéb pogarszaé komfortu oséb zamieszkatych w tych
budynkach.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- skucie tynkow — m?,
- wykucie z muru istniejgcych drzwi — m3,
- rozbiérka elementéw betonowych — m3,
- rozebranie podtdg — m?,
-rozebranie potaci dachowych — m?,
- wywoz gruzu i elementéw otworowych — m3.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci po odbiorze robét.

10. Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 07.00.00. ROBOTY RENOWACYJNE - Kod CPV: 45453100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cze$cig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét
przygotowawczych i konserwatorskich:

Rozstawienie rusztowan,

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.
Renowacja i rekonstrukcja muréw,

Wzmocnienie struktur mineralnych,

Wzmocnienie rozwarstwien murow,

Powierzchniowa impregnacja hydrofobizujgca,

Konserwacja elementéw metalowych,

Konserwacja elementéw drewnianych,

Konserwacja schodoéw kamiennych,

Wykonanie przepony poziomej $cian

Usuniecie betonowych, oraz odbiegajgcych od oryginatu uzupetnien $cian,
Zabiegi biobdjcze Scian,

Scalanie kolorystyczne réznic poszczegdlnych fragmentéw cegiet w murze
Naprawa spekan i ubytkéw cokotu

Wykonanie antygraffiti do wysokosci 2,5 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2.0. Materiaty

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie
Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiada¢ wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym.

3.0. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybér $Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5.0. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejscia
os6b trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie
wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacii.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z przedmiarem
robot i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

5.1. Renowacja i rekonstrukcja muréw

1. Po wykonaniu ogdlnych czynnosci konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ staranne osuszenie
murow ceglanych - w razie koniecznosci wykonaé osuszanie wymuszone przy uzyciu urzgdzen
emitujgcych promienie mikrofalowe (zabieg ten jest rowniez dziataniem biobdjczym).

2. W celu wykonania prac konserwatorskich przy murach budynku konieczne jest przeprowadzic¢
rewaloryzacje muréw fundamentowych na catej ich gltebokosci wraz z natozeniem izolacyjnych powiok
przeciwwilgociowych i wprowadzeniem przepon izolacyjnych.

3. Usung¢ wszystkie zdezintegrowane strukturalnie oraz porazone biologicznie wyprawy i cegly
ceramiczne.

4. Dokfadne oczysci¢ mury metodg mikroscierng na sucho, stosujgc techniki ,EURORUBBER - IBIX”
lub ,LE GOMMAGE DES FCADES” z zastosowaniem ekologicznego $cierniwa typu GARNET.

5. Wykona¢ rekonstrukcje zniszczonych fragmentéw muréw przy uzyciu czerwonych cegiet
ceramicznych wielkoscig i wygladem odpowiednio dopasowanych ze stosownie tez dopasowanymi
powierzchniami naturalnymi (w miejscach szczegélnie zniszczonych wykonaé ,szpatdowanie”).

6. Wypeti¢ ubytki w zachowanych i oczyszczonych zaprawach tynkarskich przy uzyciu zapraw
zblizonych do pierwotnie zastosowanych wapienno - cementowo - piaskowych.

7. Starannie zrekonstruowa¢ w miejscach ubytkéw pierwotne dekoracje architektoniczne - gzymsy.

8. W przypadku drobnych ubytkbw w materiale ceglanym nalezy natozy¢ starannie dobrane
kolorystycznie i fakturalnie kity z masy renowacyjne;.

9. Wszystkie spoiny nalezy starannie i delikatnie pogtebi¢, co najmniej na gtebokos¢ 2,5 - 3
centymetréw i oczysci¢ a nastepnie wypetni¢ zaprawg do spoinowania dopasowang kolorystycznie i
strukturalnie do zaprawy pierwotnie uzytej

5.2. Wzmacnianie struktur mineralnych

1. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wzmocnienia strukturalnego muréw (zaréwno cegiet jak i zapraw
mineralnych) nalezy zastosowaé preparat oparty na estrach kwasu krzemowego, ktéry gteboko
penetruje i wzmacnia materiaty mineralne nie powodujgc ich uszczelnienia przed dyfuzjg pary wodnej
ani wybarwienia naturalnego, jezeli stan zachowania elementéw zabytkowych jest bardzo zly i nie
mozna przeprowadzi¢ ich czyszczenia ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia, zabieg wzmocnienia
mozna podzieli¢ na dwa etapy: wzmocnienie wstepne (przed czyszczeniem) a potem wzmocnienie
zasadnicze, zabieg wzmocnienia nalezy przeprowadzi¢ poprzez nasgczanie lub iniekcje, az do
uzyskania strukturalnej konsolidacji ostabionych elementéw. Fragmenty muréw w ktérych ubytki w
cegtach sg wieksze niz potowa grubosci cegiet lub glebsze niz 3 centymetry nalezy je wyflekowac
materiatem ceglanym o parametrach zgodnych z istniejgcym murem.

2. Wzmocnienie watkéw ceglanych, we fragmentach gdzie wymiana cegiet nie bedzie mozliwa ze
wzgledow konstrukcyjnych lub ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania oryginalnej substancji
zabytkowej oraz gdy cegly nie sg drastycznie uszkodzone ale wymagajg wzmocnienia przeprowadzi¢
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nalezy dokonaé poprzez impregnacje wgtebng preparatem a nastepnie preparatem
przypowierzchniowqg. Dziatanie impregnatu opiera sie na wprowadzeniu do wnetrza mineralnego
materiatu budowlanego estru krzemowego a w wyniku jego powolnej reakcji z wilgocig penetrujgcg z
powietrza powstaje bezbarwny Zel krzemionkowy stanowigcy spoiwo wzmachiajgce cegty.

Preparaty nanoszone sg na materiat budowlany metodg polewania. Wigeksze powierzchnie nalezy
polewa¢ urzadzeniami natryskowymi, mniejsze opryskiwaczami butelkowymi. Wzmacniang
powierzchnie nalezy chronié przed deszczem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym lub
silnym wietrzeniem przez 5 do 7 dni po zabiegu. W przypadku zbyt gorgcej powierzchni produkt
szybko paruje i nie moze wnikng¢ wystarczajgco gteboko. Najkorzystniejsze temperatury stosowania
preparatu wahajg sie w granicach 5°C i 25° C. Aby zapobiec silnemu ogrzaniu mozna zamocowac¢ np.
ostony przeciwstoneczne. Przy temperaturze ponizej 5°C prace wzmacniajgce nalezy przerwac.
Niezbedny czas potrzebny dla zakonczenia procesu wzmacniania to minimum 4 tygodnie.
Powierzchnie przylegajgce jak na przyktad okna, powierzchnie lakierowane, szkto nalezy chronié
przed zanieczyszczeniem preparatami wzmacniajgcymi przez dokfadne zakrycie folig budowlana.

5.3. Wzmacnianie rozwarstwien muréw

Spekania i rysy w murach nalezy nacig¢ w spoinach, poprzecznie wobec spekan i na odpowiednig
gtebokos¢, zamontowaé kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montazowej - wypetnianie rys oraz
podklejenie odspojonych fragmentéw tynkéw nalezy przeprowadzi¢ przed ich oczyszczeniem, aby nie
oderwaty sie podczas czyszczenia, wywierci¢ otwory wzdtuz pekniecia, co 15 - 20 centymetréw, kotwy
zamocowa¢ na systemowej zaprawie montazowej i rozmiesci¢ stosownie do spekan.
Jednoskfadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha zaprawa
zawierajgca hydraulicznie wigzgce spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne kruszywa, ktéra nalezy
sktadniki dokfadnie wymieszac i wprowadzag, pierwszg warstwe zaprawy nalezy utozy¢ w spoinie bez
pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzi¢ kotwe, nastepnie utozy¢ drugg warstwe
zaprawy, bez pozostawiania pustych miejsc, dodatkowe szczegodty w instrukcji technicznej kotw
przeznaczonych do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymatych potgczen miedzy murem a
kotwa spiralng, w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych.

5.4. Powierzchniowa impregnacja hydrofobizujgca

Po zakonczeniu wszystkich konserwatorskich prac czyszczacych oraz rekonstrukcyjnych nalezy
odczekac, aby naprawy zwigzaty, wyschly i przesgczy¢ poprzez aplikacje preparatu hydrofobowego o
konsystencji kremu zgodnie z technologig jej aplikacji podana w karcie technicznej

5.5. Konserwacja elementéw metalowych

1. Oczysci¢ wszystkie powierzchnie elementéw metalowych poprzez zastosowanie metody
mikroczyszczenia cisnieniowego z uzyciem odpowiednio dobranych ekologicznych Scierniw.

2. Doczysci¢ powierzchnie elementéw metalowych z uzyciem Srodkéw chemicznych

3. Uzupeti¢ ubytki w elementach metalowych poprzez wykonanie brakujgcych elementow i
dospawanie do istniejgcych.

4. Doktadnie odttusci¢ powierzchnie elementéw metalowych przeznaczonych do malowania przy
uzyciu rozcienczalnikéw lotnych typu ACETON.

5. Dwukrotnie pokry¢ warstwg gruntu antykorozyjnego odpowiednio dobranego do powioki
nawierzchniowej podktadem antykorozyjnym powtokg malarskg na bazie oksynu butanu.

6. Dwukrotnie pomalowaé elementy metalowe farbg nawierzchniowg na bazie zywicy alkidowej
przeznaczong szczegolnie do zabezpieczania zabytkowych elementéw metalowych, w Kkolorze
okreslonym na podstawie badan stratygraficznych.

5.6. Konserwacja elementéw drewnianych

1. Usung¢ z drewnianych powierzchni wtorne powtoki malarskie metodami chemicznymi przy uzyciu
chemicznego preparatéw do usuwania powtok lakierniczych, renomowanej firmy, stosowanych przy
obiektach zabytkowych..

2. Uzupetni¢ ubytki drewna poprzez wykonanie i wklejenie flekow w miejscach wiekszych peknie¢ z
odpowiednio dobranych oraz dopasowanych materiatéw drzewnych.

3. Uzupei¢ drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy uzyciu szpachléwek do drewna, renomowanej firmy,
stosowanych przy konserwacji obiektéw zabytkowych.

4. Opracowac natozone kity oraz uzupetnia drewna poprzez wyszlifowanie i wygtadzenie powierzchni.

5. Pomalowa¢ powierzchnie stolarki zgodnie z pierwotng kolorystykg farbg przeznaczong do drewna,
nawierzchniowg o poétpotysku w kolorystyce zgodnej z pierwotng.
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6. W przypadku braku oryginalnych elementéow stolarki drzwiowej wykona¢ nowe drzwi z odtworzeniem
pierwotnych podziatéw.

5.7. Konserwacja kamiennych schodéw

1. Oczysci¢ powierzchnie kamiennych schodéw z wszelkich wtérnych nawarstwien, farb olejnych, zapraw
cementowych i nalotéw szkodliwych dla struktury naturalnych materiatdw kamiennych i usuna¢ wtérne
naprawy cementowe.

2. Doczysci¢ przy uzyciu precyzyjnej mikroczyszczarki strumieniem $cierniwa pod starannie regulowanym
cisnieniem w technologii EURORUBBER - IBIX lun LE GOMMAGES DES FACADES, z uzyciem super
delikatnych, ekologicznych $cierniw typu GARNET o odpowiednio dobranej gradaciji, lub recznie z uzyciem
drobnych materiatéw Scierajgcych oraz narzedzi cyzelerskich.

3. W miejscach silnie zanieczyszczonych mozna uzy¢ lokalnie przegrzanej pary podawanej z
profesjonalnego niskocisnieniowego urzadzenia do jej wytwarzania, czyszczenie przegrzang parg moze by¢
wspomagane preparatami chemicznymi.

4. W przypadku stwierdzenia ostabienia struktury kamiennych materiatdw, wzmocni¢ poprzez przesaczenie
preparatem krzemoorganicznym opartym na estrach kwasu krzemowego, proces wymaga, co najmniej
cztero - tygodniowego okresu zelowania preparatu w strukturze materiatu mineralnego, w przypadku
wyjatkowo ostabionej struktury materialu kamiennego nalezy wzmocni¢ dziatanie preparatu poprzez
zastosowanie preparatu, ktére wymaga kolejnych tygodni Zelowania w odpowiednich warunkach
klimatycznych.

5. Do wypetnienia mniejszych ubytkdw w elementach kamiennych zastosowac scalajgco - uzupetniajgcg
mase renowacyjng, renomowanej firmy, stosowang w obiektach zabytkowych, z odpowiednio dobrang
kolorystykg oraz uziarnieniem (masy tego typu dajg uzupetnienia o trwatej kolorystyce i parametrach
mechanicznych dostosowanych do uzupetnianego podioza), ktéra jest suchg zaprawg gotowg do
stosowania, wymieszang fabrycznie, do ktérej wystarczy doda¢ wody. Podstawg jej sg mineralne sktadniki
(spoiwo i kruszywo).

6. Zaprawe te stosowa¢ mozna do rekonstrukcji oraz wykonywania reprodukcji dekoracyjnych elementéw
wystroju. Ogélnym warunkiem mozliwosci wykonania prac z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej jest
nosne podioze (o wyréwnanym profilu wytrzymatosci), gdy ubytki nie sg wielkie i mogg by¢ uzupetniane
poprzez jednokrotne naktadanie materiatu odpowiednio kolorystycznie dobranego. Miejsca przeznaczone do
wykonania czynnosci rekonstrukcyjnych nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem, odpowiednio zmoczyé
i wypetni¢ zaprawg. Lekko zwigzang zaprawe renowacyjng przetrze¢ powierzchniowo a po 3 - 4 godzinach
podda¢ obrébce $ciernej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni. Wszystkie miejsca poddane
renowacji nalezy systematycznie zwilza¢ przez minimum 3 do 4 dni. Przy stosowaniu preparatu kolor
materiatu nalezy starannie dobra¢ indywidualnie poprzez wymieszanie standardowo zabarwionych mas
renowacyjnych.

7. W miejscach wiekszych ubytkéw materiatu kamiennego gdy wystepuje niemoznos¢ zatozenia uzupetnien
z uzyciem mas kitujgcych nalezy wykonac fleki z odpowiednio dobranego materiatu kamiennego i wstawic je
w starannie wykute gniazda, fleki wkleja¢ przy uzyciu mas spajajgcych na bazie zywic poliestrowych.

8. Do wypetnienia spoin uzy¢ specjalne zaprawy renomowane;j firmy, stosowane w obiektach zabytkowych,
ktére po wymieszaniu z wodg sg gotowe do stosowania i wigzg hydraulicznie, zaprawy zawierajg wapno
hydrauliczne, tras i cechuje je podwyzszona odpornos¢ na siarczany. Zaprawy po zwigzaniu powinny byé
niewrazliwe na wilgo¢, paroprzepuszczalne, odporne na wodg i czynniki atmosferyczne.

9. Wykona¢ scalenie kolorystyczne naprawianych kamiennych elementéw preparatem na bazie emuls;ji
silikonowej z odpowiednim zabarwieniem.

10. Przeprowadzi¢ zabezpieczenie powierzchni kamiennych poprzez impregnacje rozpuszczalnikowym
paroprzepuszczalnym, silikonowym, preparatem hydrofobowym, renomowanej firmy, stosowanym w
obiektach zabytkowych.

5.8. Przepona pozioma $cian

5.8.1 Srodek do izolacji $cian

Gotowy do uzycia krzemianujgcy i hydrofobizujgcy roztwor na bazie zwigzkéw krzemu.
Dane techniczne:

Baza- ptynne zwigzki krzemu

Kolor- bezbarwny

Gestosé- ok. 1,0g/cm3

Opakowanie- pojemnik 25 dm3 lub 5dm3

Magazynowanie- w zamknietym pojemniku do 1/2 roku

Zuzycie- ok. 13 dm3/m2 przekroju poziomego muru

5.8.2 Szlamowa zaprawa izolacyjna
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Gotowa zaprawa do pokrycia muréw w pasie odwiertdow iniekcyjnych celem ograniczenia niekontrolowanego
wyptywu srodka do izolacji oraz wypetniania pustek w murach i odwiertow po zastosowaniu cieczy
iniekcyjnej

Dane techniczne:

Baza- zaprawa cementowa

Kolor- szary

Gestosé- nasypowa 1,4 g/cm3

Czas obrébki- ok. 45 min.

Temp. obrébki- +5°C do +30°C

Zapotrzebowanie na wode :

Do szpachlowania 0,24 dm3/kg

Do malowania 0,28 dm3/kg

Opakowanie- worek 25kg, kartony po 6kg

Magazynowanie- w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze zamykac¢ i zuzy¢ w
mozliwie krétkim czasie

5.8.3 Emulsja sczepna

Plynny srodek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepnos$é, redukuje naprezenia
wytrzymatosciowe poprzez zwigekszenie elastycznosci, zmniejsza nasigkliwo$¢ zaprawy po jej zwigzaniu
zatrzymuje wilgo¢ w $wiezym materiale, co wptywa pozytywnie na wytrzymato$¢ materiatu i zmniejsza
ryzyko wystgpienia rys skurczowych, jak rowniez poprawia parametry robocze

Dane techniczne:

Zuzycie- Ok. 0,2 kg/m2

Gestosc 1,06 g/cm3

ph Ok. 6,5

Temp. obrébki Powyzej +5°C

Opakowanie Kanistry po 1, 5i 25 kg

Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesiecy

5.8.4 Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
“Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

5.8.5 Wykonanie robét

5.8.5.1. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywac¢ w kamieniu lub cegle.

5.8.5.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac w spoinach.

5.8.5.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywac otwory z obu stron muru, przy czym
dtugosc¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu
unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony Sciany nalezy wykonac petny cykl
pracy: wiercenie, aplikacje srodka do izolacji Scian , wypetnieniu otworéw szlamowg zaprawg izolacyjng z
jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykonac¢ ten cykl z drugiej strony. llosci zuzycia
materiatdw nalezy wyznaczy¢ przez uzycie wspoétczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robét
wykonywanych z jednej strony.

5.8.5.4. Mur nie moze by¢ popekany, musi by¢ nosny, stabilny, nieprzemarzniety. W pasie nawiercen nalezy
usungc stare "gtuche" przy ostukiwaniu tynki. Usunagé zmurszate fugi na gtebokosé ok. 15 mm. Wyspoinowaé
mur zaprawg z dodatkiem Emulsji Sczepnej oraz pokry¢ mur w obrebie iniekcji, obustronnie, powtoka ze
Szlamowej Zaprawy lzolacyjnej (dla wiasciwego efektu wczesniej przemalowaé Emulsjg Sczepng)

5.8.5.5. Metody wykonania izolacji poziomej przy uzyciu przedmiotowego $rodka nie stosowac¢ w $cianach
betonowych

5.8.5.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.
5.8.5.7. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.
5.8.5.8. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem

5.8.5.9. Metoda cisnieniowa dwurzedowa
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Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednocze$nie w znacznym
stopniu nasycony wodg, oraz tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie
$rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna
dostosowac do spoin tak by nie “kaleczy¢” lica muru.

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w dwdch rzedach oddalonych od siebie o 8cm, pod
katem do 30°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie moga by¢ wieksze od 19,0cm. Otwory wiercimy na
gtebokos¢ o 5cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Otwory z rzedu gérnego muszg by¢ przesuniete wzgledem
otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyjac,
ze odlegtosci miedzy otworami sgsiadujgcymi ze sobg nie mogg by¢ wieksze niz 12,5cm. Z otwordéw nalezy
usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze
wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ szlamowg
zaprawg izolacyjng , a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach
osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocag pompy cisnieniowej do otworéw pod
ciénieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wttacza¢ preparat SRODEK DO IZOLACJI SCIAN tak, aby uzyskaé
zalecane zuzycie preparatu. Czas tloczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle trwa od 15 do
20 minut przy uzyciu pompy. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przekladamy je do kolejnych
otwordéw i powtarzamy iniekcje. Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy srednicy 18mm pod
cisnieniem 0,1MPa, ptynna szlamowg zaprawg izolacyjng oraz zabezpieczy¢ powierzchnie Sciany

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wiasciwosci materiatdw i robo6t sg zgodne
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montazu producentow.

7.0. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegolnych pozyciji przedmiaru robét.
8.0. Odbidr robot

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postepu robét. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robot wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw —
odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru ,Wykonawcy oraz Przedstawiciela Miejscowego Konserwatora Zabytkéw po uprzednim
powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizje i
oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robot z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci:
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatno$ci podano w ST 01 01 ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy Zwigzane

- Roboty nalezy wykonywac¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE oraz w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych z pdzniejszymi zmianami

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
-PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentow.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH- Kod CPV:
454000001

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem powierzchni zewnetrznych schodéw betonowych , ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie nr 1.1.

1.3. Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem naprawy powierzchni zewnetrznych gtéwnych schodéw betonowych prowadzacych na
dolny taras, polegajgcej na:
- skuciu przemarznietych i ztuszczonych fragmentéw spocznikéw, stopni i podstopni,
- przetarciu (lekkim sfrezowaniu) catosci,
- wyrdbwnaniu mrozoodporng masg polimerowo — mineraing.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Masa polimerowo-mineralna — naprawcza masa z kompozycji surowcow mineralnych, proszkowych
polimeréow zawierajgcych w swoim skftadzie monomery octanéw, akrylow i etylenu oraz

plastyfikatorow i modyfikatorébw reologii, stuzgca do: - tworzenie warstw wyréwnujgco -
wygtadzajgcych na podktadach betonowych i z zaprawy cementowej, - wzmacniania i napraw
posadzek betonowych i z zaprawy cementowej, - wyréwnywania podiozy pod izolacje

przeciwwilgociowe, - wykonywanie samodzielnych posadzek na podtozach betonowych i z zaprawy
cementowej (w tym réwniez posadzek barwnych typu lekkiego). Pozostate okreslenia podstawowe
sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej ST-00 p.2.

2.2. Naprawa powierzchni schodéw betonowych.

Do naprawy uszkodzonych powierzchni nalezy uzy¢ mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo —
mineralnych, przeznaczonych do robo6t wykonczeniowych i napraw nawierzchni betonowych, posiadajgcych
krotki czas wigzania, wysokg odpornos¢ na scieranie, zwiekszong odpornosé na uderzenia i podwyzszong
odpornosé na Sciskanie.

3.Sprzet
3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.3.

3.2. Sprzet do usuniecia zniszczonych elementéw schodéw.
Do skucia przemarznietych, ztuszczonych i odspajajgcych sie fragmentéw spocznikéw, stopni i podstopni
nalezy uzy¢ szczotek drucianych, mechanicznych dtut, szlifierek, czy wiertarek.
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3.3. Sprzet do naprawy ubytkéw.

Mase naprawczg nalezy wymiesza¢ w betoniarce lub porcjami w pojemniku, uzywajgc mieszadta
koszyczkowego. Naktadanie masy za pomocg pacy ze stali nierdzewnej lub przy uzyciu agregatu - metodg
natryskowa, w zaleznosci od zalecen producenta.

4.Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.4.
Transport materiatbw dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robét
zgodnie z SST i umowa.

4.2. Transport materiatow.
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb

zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami
lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzern mechanicznych. Sktadowanie materiatow
na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach z podtogg suchg i wyniesiong
ponad poziom terenu.

5.Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej ST-00 p. 5.

5.1. Przygotowanie podtoza.

Sku¢ przemarzniete, ztuszczone i odspajajgce sie fragmenty spocznikdw, stopni i podstopni. Nalezy oczysci¢
powierzchnie z powtok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz, ttuste zabrudzenia, bitumy a takze usungé
ewentualne skazenia mikrobiologiczne. Nastepnie przewidziane do uzupetnienia elementy pokry¢
warstwg sczepng. Bezposrednio po natozeniu warstwy sczepnej nalezy przystgpi¢ do wypetniania
ubytkéw w betonie tzw. metodg ,mokre na mokre”. Mozna do tego celu uzyé cementowej zaprawy
naprawczej. Dla zwigkszenia przyczepnosci masy naprawczej, niezaleznie od rodzaju podioza, nalezy je
przed kazdym natozeniem wyprawy zagruntowaé preparatem dostosowanym do konkretnej masy
polimerowo - mineralne;j.

5.2. Naprawa powierzchni schodéw zewnetrznych.
Mrozoodporng mase polimerowo — mineralng wymiesza¢ mechanicznie z wodg zgodnie z instrukcjg i

zaleceniami producenta. Na wczesniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podfoze nanosimy
cienkg warstwe masy - za pomocg pacy ze stali nierdzewnej lub metodg natryskowg przy uzyciu
agregatu.

6.Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.6.

6.2. Kontrola jako$ci przygotowanego podtoza.
Podtoze powinno byé rowne, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczenh

zmniejszajgcych przyczepnosé wyprawy tj. kurzu, wapna, ttuszczu, resztek starych powlok malarskich,
itp.

6.3 Kontrola jakosci robét naprawczych.

Uzyta masa polimerowo - mineralna powinna mie¢ jednorodng konsystencje. W przypadku zgestnienia
masy nalezy ponownie intensywnie jg wymieszaé, nie dodajgc wody. Uzyte do jej naktadania narzedzia
oraz pojemnik powinny by¢ czyste. W trakcie nakfadania i wysychania masy nalezy przestrzegaé 12
odpowiednich warunkéw atmosferycznych tj. temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C, brak
silnego nastonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza (tj. powyzej 75%).
Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 36 godzin.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.7 .
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest: - 1 m2 [metr kwadratowy] naprawianej powierzchni podestow, stopni i
podstopni.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej ST-00 p.8. Odbidr powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego
ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatdow i robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: - wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni elementéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza; - trwate Slady
zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci masy
do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.9 .

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czesc¢ 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 8:
Sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci

PN-EN 1504-10:2005,

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢
10: Stosowanie wyrobow i systemdw na placu budowy oraz sterowanie
jakoscig prac

PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005,

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 206-1:2003,

PN-EN 206-1:2003/A1:2005,

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 09.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE, ODGRZYBIENIE | IMPREGNACJA- Kod CPV: 45422000-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych , ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cze$cig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zak.res stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

- roboty odgrzybieniowe- oczyszczenie elementéw konstrukcyjnych drewnianych dachu przy pomocy
szczotek stalowych ;

- wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu-krokwie i kleszcze-przyjeto 20%;

- montaz belek stropowych z drewna tartego;

- wykonanie impregnacji grzybobodjczej elementéw drewnianych- dwukrotnie metodg smarowania
preparatami solowymi;

- wykonanie impregnacji grzybobojczej elementéw drewnianych- jednokrotnie metodg smarowania
preparatami olejowymi;

- wykonanie dwustronnego wzmocnienia belek drewnianych stropu:

- wykonanie wymiany elementéw konstrukcyjnych stropu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —71/B-

10084 Roboty ciesielskie.

1.6_Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Wymieniane fragmenty elementoéw konstrukcyjnych dachu (krokwie, ptatwie, jetki, kleszcze) muszg
mie¢ identyczne przekroje.

2.2 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — , Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem”. Dla robdét wymienionych w pozycjach B.05.01.00. stosuje sie drewno klasy C24 wedtug
nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymatosci

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.
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2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtokien 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3
Scinanie w poprzek witokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 17 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci

lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm,

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

4) dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

5) dla fat o grubosci powyzej 50 mm:;

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i =2 mm.
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2.3 taczniki
Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkfadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Do konserwacji drewnianych konstrukcji nalezy uzywac¢ nietoksycznych s$rodkéw grzybobdjczych,
owadobdéjczych, przeciwgnilnych i ognioochronnych.

2.5 Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skitadowane na poziomym podtozu utwardzonym Ilub

odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér
materiatdow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byc¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Transport konstrukciji
drewnianej powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanymi od potrzeb. Elementy nalezy sktadaé
pod dachem w stosach na stupkach, w magazynach przyobiektowych na azurowych pomostach
drewnianych z odizolowaniem od podtoza i zapewniajgcym przewiew.

5. Wykonanie roboét
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5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Elementy drewniane.

5.2.1. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1Tmm.

a). Pozostawia sie istniejgcg konstrukcje dachu, gdyz po wykonaniu badan nie stwarza ona zagrozenia dla
bezpieczenstwa po wymianie pojedynczych elementéw. Wskazane w projekcie wykonawczym elementy
nalezy wymieni¢ a pozostate elementy nalezy oczyscié, zabezpieczy¢ wskazanymi w opracowaniu srodkami
oraz zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Istniejgca konstrukcja moze zostaé docigzona warstwami izolacyjnymi
i obudowa.

b). Po sprawdzeniu stanu belek stropowych zaktada sie, iz konstrukcja stropu drewnianego wymaga
wymiany ok 20% elementéw konstrukcyjnych. Sposob i zakres napraw nalezy okresli¢ dla kazdego elementu
indywidualnie po jego oczyszczeniu i usunieciu uszkodzonych fragmentéw drewna. Zwrdci¢ uwage w
szczegoblnosci na potgczenia belek przy scianach, czy nie nastgpit ubytek drewna zwigzany z zawilgoceniem
i jego zagrzybieniem. W przypadku gdy belka nosi oznaki zuzycia, zawilgocenia wymagajg wzmocnienia
konstrukcyjnego. Nalezy je wzmocni¢ poprzez obustronne nabicie belek drewnianych o fgcznym przekroju
stanowigcym przekroj belki istniejgcej i szerokos¢ réwng V2 szerokosci belki istniejgcej skreconych Srubami
M, z podktadkami 50x50mm z blachy grubosci 5mm zamontowanymi w odstepach ok 80cm Cato$¢ drewna-
nowego i istniejgcego zaimpregnowac¢ srodkami grzybo i owadobdjczymi. Kohcdwki belek drewnianych
opartych na murze owing¢ papa lub folig, aby nie byly nawilgacane.

Przedstawione zasady i sposoby przeprowadzenia prac budowlanych majg charakter podstawowy i obrazujg
sytuacje, do ktorych nalezy dazy¢ w zakresie catej konstrukcji wykonanej z elementéw drewnianych. W
trakcie prac nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig modyfikacji rozwigzan wzorcowych i opracowania na biezgco
potrzebnych detali.

5.2.2. Zasady i warunki wykonywania prac w zakresie mykologii budowlanej

Umowy zawierane przez inwestora na prace w zakresie mykologii budowlanej powinny posiada¢ klauzule
odpowiedzialnodci za prowadzenie prac zgodnie z zaleceniami mykologa, Prawem Budowlanym i
Instrukcjami ITB nr 355/98 i 349/97.

Firma odpowiedzialna za prace w zakresie mykologii jest zobowigzana przed przystgpieniem do prac podac
nr $wiadectwa mykologicznego osoby odpowiedzialnej za nadzér mykologiczny.

Prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw przeszkolonych i przygotowanych pod wzgledem
przepiséw BHP i p.poz. zawartych w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezp ieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 19
marca 2003., nr 47, poz. 401). W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac budowlanych pracownicy
muszg mie¢ zabezpieczone co najmniej gorne drogi oddechowe przed szkodliwym dziataniem zarodnikéw
grzybow.

Dokumentowanie prac nalezy prowadzi¢ w dzienniku remontu. W ksiedze obiektu nalezy dokonaé wpisu
potwierdzajgcego zgodnos$¢ wykonanych prac z zaleceniami mykologa. W przypadku odstepstw od zalecen,
odpowiedzialnos¢ za prace spada na zlecajgcego i inspektora nadzoru.

Oczyszczenie i impregnacja elementéw drewnianych:

Doktadnie oczysci¢ catg wiezbe dachowg i belki stropowe z kurzu, pajeczyn, brudu, grzybéw (grzybni,
owocnikéw, sznuréw) itd. Recznie usungé¢ warstwe drewna z widocznymi $ladami grzybéw domowych
(grzyba domowego biatego i grzyba sktadowego). Nieokorowane krokwie i inne elementy wiezby okorowad.
Nalezy uwazac, aby nie obnizy¢ wytrzymatosci wiezby dachowe;j.
Usung¢ i spali¢ deskowanie dachu.
Usung¢ i spali¢ elementy wiezby bardzo silnie zdegradowane przez grzyby i owady. Zaznaczone kolorem
niebieskim i opisane na rysunkach projektu wykonawczego.
Jesli elementy drewnianej konstrukcji sg mokre to przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy je
przesuszyc.
Po oczyszczeniu elementéw konstrukcyjnych stropu i wiezby nalezy dokonaé konserwacji za pomocg
preparatéw biobdjczych wg ekspertyzy mykologicznej.Gotowy do uzycia $rodek biochronny i biobdjczy.
Srodek grzybobojczy stosowany w budownictwie do zwalczania grzybéw plesniowych oraz grzybow
domowych wystepujgcych na drewnie. Stosowany na drewnie zabezpiecza je przed dziataniem grzybéw
domowych, plesniowych i owadow.
Grzyb nalezy obficie spryska¢ Preparatem grzybobodjczym (tak, aby go nasgczy¢). Zarazong powierzchnie
pozostawi¢ na 24 h, aby preparat mogt zadziata¢. Po 24 h grzyb usungé za pomocg czystej wody (bez
detergentéw !!l) oraz szczoteczki. Powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia. Po wyschnieciu spryskac jg
ponownie, aby zapobiec wykwitowi grzybow. Pozostawi¢ do wyschniecia.
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Konstrukcje wiezby i stropu zabezpieczy¢ $srodkiem owadobdjczym o podwojnym dziataniu — wybija owady
juz zerujgce w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed ich kolejng inwazjg. Zwalcza: kotatkowate,
miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnie drewna powietrzno-suchego, dodatkowo mozna
wstrzykiwa¢ go za pomocg strzykawki bezposrednio w otwory zerowania larw. Aby zwiekszy¢ skutecznosé
do maksimum mozna po aplikacji, tam gdzie jest to mozliwe, owing¢ drewno folig malarskg (na 2-3 dni). W
celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie drewna powietrzno — suchego. W
przypadku uzywania drewna pokrytego lakierem lub inng nieprzepuszczalng powtokg stosowaé naktuwanie
lub lakier zedrzeé.

Nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ konstrukcje wiezby i stropu dachowej zgodne z zaleceniami konstruktora.
Pamietajgc o odpowiednim zabezpieczeniu (zaimpregnowaniu) nowych elementéw. Jesli nowe elementy nie
zostaty odpowiednio zaimpregnowane to nalezy zaimpregnowac je metodg smarowania lub kgpieli zimne;j.
Kapiel takg mozna wykona¢ w wykopanym w ziemi i wytozonym folig basenie. Drewno docigzy¢, aby nie
wyptywato.

Gtebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od diugosci kgpieli. Czas kapieli moze wynosi¢ od 30 min do kilku
dni.

Drewniang konstrukcje wiezby dachowej nalezy podda¢ impregnacji $srodkiem przeciwogniowym wedtug
zalecen producenta.

Prace zabezpieczajgce przeprowadzac¢ w temp. 15 — 25 st. C, w bezdeszczowe dni (jesli nie bedzie pokrycia
dachowego).

5.2.2. Dtugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.

5.2.3. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
warstwami papy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodine zasady kontroli jakosci rob6t podano ST ,, Wymagania ogoline ”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan roboét ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN —71/B-10084 Roboty
ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana :

- zgodnos¢ przekroi i rozmieszczenia elementdw,

- jakos¢ wbudowanych materiatow,

- jakos¢ wykonanych elementow,

- jakosé gotowej konstrukcji

- prawidtowos¢ taczenia dachu

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- w osiach rozstawu wigzarow +- 2 cm

- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm

Warunki badan tarcicy i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- montaz elementéw konstrukcyjnych drewnianych -mb, m3;

- montaz tgcznikéw ($rub) do mocowania elementéw drewnianych ;-szt

- impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna elementéw konstrukcyjnych drewnianych;-m2

8. Odbioér robot

8.1 Ogdine zasady odbioru robét podano ST ,, Wymagania ogdine .
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie.

8.2 Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) prawidtowos$¢ ksztattu i wymiaréw gtownych konstrukdji ,

d) prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

e) prawidtowo$¢ wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami

f) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. Podstawa Platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
projektu umowy. Warunki szczegoétowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymato$ci

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Ztgcza.
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania. PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki.
Podziat i oznaczenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-10.00.00 ROBOTY DEKARSKIE - Kod CPV: 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dekarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i
koncowym robét dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240 Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcga wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzoér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. Materiaty

2.1. Kontrola jako$ci i odbiér materiatéw.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do robét. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié: zgodno$é wyrobéw z zaméwieniem i
dokumentacjg dostawy, kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci, stan techniczny wyrobdw
oznaczenia i opakowanie. Przed skierowaniem wyrobdw do robét nalezy sprawdzié¢: zgodno$¢ wyrobow i ich
oznaczeh z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu, waznos¢ terminéw gwarancyjnych stosowania,
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2. Rodzaje materiatéw
Papa podkiadowa - wtasciwosci techniczne :

-Gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

-Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
-Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N
-Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %

- Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C

- Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C

- Grubos¢ 4 mm

- Dtugosc¢ rolki 7,5 m

- Szerokosc rolki 1,0 m

- Gwarancja 10 lat, certyfikat na znak bezpieczenstwa

Warunki stosowania: Wykonywanie prac z zastosowaniem pap powinno odbywac¢ sie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i szczegotowymi wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi w
informacji technicznej wyrobu.

Papa wierzchniego krycia - wtasciwosci techniczne:
- Gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

- Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
- Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N
- Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %
- Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C
- Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C
- Grubos¢ 4 mm
- Dlugosc¢ rolki 7,5 m
- Szerokosc rolki 1,0 m
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Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie

- przesigkliwos¢

- zachowanie elastycznosci w niskich temperaturze

Wstega papy powinna byC¢ bez dziur, zataman, naderwan , o prostych krawedziach, o réwnomiernie
roztozonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna by¢ réwnomiernie roziozona posypka
gruboziarnista, wzdiuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szerokosci min. 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta
folia. z tworzywa sztucznego.

3. Sprzet
Roboty mogag by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdélne
Podtoza pokry¢ powinny spetnia¢ nastepujgce ogélne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by¢ réwna
- miejsca stykow pokrycia z elementami wystajgcymi ponad dach, a takze okapy kosze, koryta odwadniajgce
itp. powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane
- urzgdzenia odwadniajgce powinny by¢ osadzone w podtozu
- podtoze powinno mie¢ odpowiednia nosnosé, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych
obcigzen podczas robét budowlano-pokrywowych,
- powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki
blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie
oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego),

pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia ; przy bardzo matych
pochyleniach potaci oraz w strefach koryt odwadniajgcych o minimalnym spadku nalezy uwzglednic
obliczeniowo ustalone ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe i
warunki wykonywania robét

Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przystgpieniem do
robot pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnos¢ poditoza sprawdza sie tatg kontrolng Przeswit miedzy
powierzchnig podioza a tatg dtugosci 2 m nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

Styki z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkéw wystajgcych ponad powierzchnie dachu podtoza z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca tréjkatnego
odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystajgcych ponad dach powinny byé od strony
kalenicy wykonane odboje (daszki) o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia potfaci dachowe;j.

Krawedzie podioza od strony zewnetrznej (szczytowej) - jesli nie ma sScianki attykowej - powinny byc¢
zakonczone odbojem wysokosci co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;j.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny byé w podtozu osadzone (wpuszczone
na gtebokos¢ rowng ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.2. Warunki wykonania robo6t

5.2.1. Do wykonywania pokry¢ mozna przystgpic:

1. po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza,

2. po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia , osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) z wyjgtkiem robot, ktére ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia lub po jego catkowitym zakonczeniu,

3. po oczyszczeniu podktadu z zanieczyszczenh, odpaddéw materiatdéw i elementow,
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4. po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze
w przypadku stosowania lepikow na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C. Robét
pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
na jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajgcy krycie.

Materiaty stosowane do pokrycia nie mogg wykazywaé szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki
stosowane na zimno na styropian).

W korytach odwadniajgcych, przy wpustach odwadniajgcych i w miejscach, w ktérych gromadzi sie woda,
oraz na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na zatamaniach potaci dachowych nalezy
wzmocni¢ krycie dachowe. Potgczenia pokrycia z elementami budynku wystajgcymi ponad dach lub
ograniczajgcymi go powinny by¢ wodoszczelne. Potgczenie pokrycia z witazami powinno by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed przenikaniem wody pod pokrycie. Wodoszczelno$¢ potaczenia nalezy
uzyska¢ przez wywiniecie poszczegoélnych warstw pokrycia na wystajgce pionowe elementy. Wysuniete
warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie poprzez zamocowanie mechaniczne i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od gory, np. za pomocg obrébki blacharskiej Potgczenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg obrébek blacharskich moze by¢ stosowane przy
pochyleniu pofaci dachowych wiekszych niz 10%. Przy pochyleniu pofaci dachowych mniejszym niz 10%
obrébki blacharskiej w miejscu oméwionym wyzej nie nalezy wklejaé w pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu
pokrycia, wykonujac ja w przypadku braku "wydr" jako dwuczesciowg. Szczelnos¢ potgczenia powinny
zapewni¢ wywiniete na pionowg powierzchnie warstwy pokrycia, a obrobka blacharska zabezpieczacé
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2.2. Przygotowanie podtoza:

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogow:
swymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie wystepujgcych
obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest réwnos$¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do
poditoza i estetyke wykonania pokrycia,

* podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane

5.2.3. Wykonanie:
Pape nalezy uktada¢ z zaktadka ok.3cm luzno na wyremontowanym, zagruntowanym podtozu z papy
asfaltowej, na ktérym ustawione zostaty kominki wentylacyjne. Podtoze powinno byé wytrzymate
mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam czy wody.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilosé przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegodlnych paséw papy na po-wierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami
rébwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadltymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch koncéw do srodka.
Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynno$c, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdélng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
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podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypacé
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych
pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kagtem 45°. Podczas uktadania pokrycia papg zgrzewalng
nalezy bezwzglednie stosowac¢ warunki podane w instrukcji uktadania pokrycia danego producenta papy
termozgrzewalnej

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogélne .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST , a sprawdzenie i odbioér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegétowe.
6.2.1. Badania techniczne .

Rodzaje badan. Przy odbiorze robét dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

d) sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

i) sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

6.2.2. Warunki przystgpienia do badan

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych roboét, do ktérych
dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badanh nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robét dekarskich nalezy przeprowadzac podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét dekarskich

b) czy w okresie wykonywania robét dekarskich temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C,

c) czy zostaty spetnione wymagania podane w normie.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robét dekarskich z
dokumentacjg opisowg i rysunkowag wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych | pomiaru.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,. Miejsce nasuwajgce watpliwosci nalezy dodatkowo
badac.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia Sprawdzenie prawidiowosci spadkow i szczelnosci pokrycia gtdwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami,
kominami, Swietlikami itp.). nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd
szczegdblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawacé przez 10 min zraszaniu wodg
w sposdb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢
w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia. Sprawdzenie robdt polega na
skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji
Projektowej i normach.

6.3. Ocena wynikéw badan
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Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢
odbieranych robét dekarskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku
nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty dekarskie
moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia warto$ci robét.

7. Odbioér robot

7.1. Zgodnos$¢ robét z Projektem i Specyfikacija.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty: dokumentacja
projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora, atesty uzytych materiatébw budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres.
Odbiér robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i
Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

7.3. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy robdét przeprowadzi¢ zgodnie z ST Przy odbiorze koncowym powinny byé przediozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. Normy i przepisy zwigzane
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan i
wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13416:2004

PN-B-24000: 1997
PN-61/B-10245

PN-EN 501: 1999

PN-EN 517:1999
PN-EN 607:1999

PN-EN 612-.1999

PN-B-94701: 1999

PN-B-94702: 1999
PN-EN 13111 :2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby do pokryé dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce
Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC- U. Definicje, wymagania i
badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych,
tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okragtych

Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien pétokragtych

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokryé
dachowych i $cian. Okreslanie odpornosci na przesigkanie wody
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-11.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE - KOD CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Zakres robot obejmuje:
wykonanie rur spustowych z stali powlekanej,
wykonanie obrébek blacharskich ze stali powlekanej,
wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wlasciwego zabezpieczenia
technicznego elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa, grubosci gr. 0,50-0,70mm

2.3. Podstawowe materiaty

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
listwy dociskowe z blachy stalowe przy obrébkach blacharskich;

inne materiaty pomocnicze i montazowe
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2.4. Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowia:

* projekt techniczny,

» dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

* sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami. Projekt techniczny powinien
zawiera¢ charakterystyke wyrobéw przeznaczonych do wykonania obrdbek blacharskich. Na budowe moga
by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentaciji
dotyczacej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wiasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu,, aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

 sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniaj g wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie materiatow

Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

3.1. OgdIne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Roboty mozna wykonaé recznie
lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na j kos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy,
miotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik
gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany. Rusztowania systemowe, wkretarki, pistolety do
kotkéw, kompresor z osprzetem, pedzle, watki.

4. Transport
Sposdb transportu i sktadowania materiatéw do robot dekarskich powinien byé
zgodny z wymaganiami producenta

5. Wykonanie Robot

5.1. Inne obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o
grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej powinny byé: - wykonane z pojedynczych cziondéw
odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, - tgczone w ztgczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, - mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
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6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)
— podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa)
— po zakornczeniu prac pokrywczych.
- Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie, iz badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych. Powierzchnia blachy nie powinna wykazywaé: Pekniec, ftuszczenia powtoki
organicznej, naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza sie: Grudki, zgrubienia powtoki,
drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organicznej Badania Rodzaj badanh:
- ogledziny powierzchni
-sprawdzenie wymiarow
-sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy
-sprawdzenie grubosci powtoki organicznej Kontrola sktad partii W skfad partii wchodzg blachy:
-z jednego gatunku stali
-0 jednakowym rodzaju powtoki
-0 jednakowej grubosci
-0 jednakowym kolorze powtoki
-jednej klasy jakosci powierzchni
-jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych o masie do 30 t
Probki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z normg PN-N-03010. Poziom kontroli — Il ogdélny wg PN-N-03021. Wadliwos¢
dopuszczalna — max 4.0% Pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m d. blachy nalezy przeprowadzi¢
na jednej wybranej paczce blach z partii Pobieranie probek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej
wg BN-0642-46 Opis badan
-ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem
-sprawdzenie wymiaréw — szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi
-pomiar masy 1 m dtugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie uzyskany
wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng dtugosé arkuszy w paczce
-sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia — wg BN-84/0642-46
Ocena jakosci i atesty
Wytworca jest zobowigzany wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co najmniej:
-nazwe i znak wytworcy
-oznaczenie wyrobu
-stwierdzenie o0 zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy
Wytwérca jest takze zobowigzany wystawic dla kazdej partii atest.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robét —obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni
- dla robét —Rynny i rury spustowe,okap — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiér Robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
e peing dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosc¢
wykonania robét blacharskich z projektem,
e protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,
o stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét blacharskich
byty pozytywne.
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Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét

odbioru powinien zawierac:
e zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét blacharskich z projektem.
[ ]
8.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Obrébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badanie techniczne przy odbiorze.”
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-12.00.00 SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE - Kod CPV 44316400-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem robot $lusarskich budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania obrébek blacharskich i elementéw wystajgcych ponad dach budynku tzn.:
» Obrdébki blacharskie
» Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

2. Materiaty
Do wyrobéw Slusarskich stosuje sie:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10024;1988
(1) Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 140 mm —3-13 m
powyzej 140 mm - 3 —do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci 6,0 m
do 100 mm dla dtugosci wiekszej
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane SA w dtugosciach:
do 80 mm—-3do12m
80 do 140 mm -3-13m
powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1988 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg w dtugos$ciach:
do 45mm-3do12m
powyzej 45 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m, do
100 mm dla diugosci wiekszej
(4) Blachy
a) blachy uniwersalne wgh PN — H/92203:1944
Blachy uniwersalne dostarcza w grubosciach 6-40 mm, szeroko$ciach 160-
700 mm i dtugosciach:
- dla grubosci do 6,0 mm — 6,0 m
- dla grubos$ci 8 — 25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg normy
(b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczane sg w grubosciach 5 — 140 mm
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Zakres grubosci (mm) Zalecane formaty (mm)
5-12 1000x2000  1250x2500 1500x3000
1000x4000  1250x5000  1500x6000
1000x6000
Powyzej 12 1000x2000 1250x2500  1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg normy
Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a szczegélnie blach weztowych zaleca sie stosowanie

blach grubych

(c) blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5 — 8 mm
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm
Tolerancje wymiarowe wg normy
(d) Bednarka wg PN-767H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5 — 5 mm i szerokosciach
20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci od 30 do 50 mm - do 100 kg
- przy szerokosci od 50 do 100 mm — do 120 kg
(e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy od 25 do50 mm—3-9m
Tolerancje wymiarowe wg normy

2.1.2 Ksztattowniki zimnogiete

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i

okragte)
Produkowane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StoS; St3SX, St3SY. Diugosci

fabryczne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

e Wady powierzchniowe-powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniet, pecherzy
i naderwan

e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem

e Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach odchytek
- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm

dla walcéwki o gruboséci wiekszej

2.1.4.0dbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry

powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:

e Znak wytworcy

o  Profil

e Gatunek stali

e Numer wyrobu lub partii

e Znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych

2.1.5. Odbiér wyrobu na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego odbioru
wyrobu w wytwérni oraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.2. taczniki
Jako tgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby

2.2.1. Materiaty do spawania
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2.21.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenie statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
e Zaswiadczenie jakosci
e Spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
e Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla érednic 8-16 mm - 4,8-11
dla srednic powyzej 16 mm — 5,6-11
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1988
o tolerancja wg PN-EN 20898-7:1997
o wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
(1) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W,Z lub P
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 7091:2003
o wilasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1988
(3) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki powinny by¢ cechowane: sruby i nakretki — wywalcowane cechy na gtéwkach

2.2.3. Powloki malarskie

2.2.

2.2.
221.

o Elementy metalowe oczysci¢ szczotkami drucianym
o Na przygotowang powierzchnie natozy¢ kolejno:
v" Antykorozyjng warstwe gruntujgca, silnie wigzacg z podtozem
Warstwa ta reaguje chemicznie z rdzg pokrywajgca metal. W wyniku tej reakcji tworzy
sie twarda, silnie przylegajgca do metalu warstwa ochronna, ktéra jest dobrym
podktadem pod farby wykoriczeniowe. Stwardniata powtoka przybiera barwe czarna.

v Farbe podktadowg o duze;j sile krycia i odporng na uszkodzenia

Farby te produkowane sg na spoiwie chlorokauczukowym, alkilowym lub ftalowym.
Zawierajg sktadniki chronigce przed korozjg. Tworzg na metalowej powierzchni silnie
przylegajgcg warstwe w kolorze szarym lub czerwonym.

v Emalie nawierzchniowg nadajgcg potysk i fakture, odporng na
uszkodzenia, ale o matej sile krycia

Emalia w/w to gtadka, odporna na dziatanie wptywow atmosferycznych, zarysowania i
uderzenia. Zalecane jest zastosowanie emalii poliwinylowej albo chlorokauczukowe.

Sktadowanie materiatow i wyrobow

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wyciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwo$ci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ w wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej po
witoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy ukfadaé w pozycji poziomej na podkiadach
drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach zabezpieczone przed
zawilgoceniem

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera
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2.2.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

4 Jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby

v Zgodnosci z projektem

v Zgodnosci z atestem wytworni

v Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
v Jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu wyrobdw Slusarskich

Do transportu i montazu nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen.
Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2.Sprzet do robot spawalniczych

v Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng
v Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%
v Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg
v Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z odpowiednig wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet

4.Transport

Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob skladowania wg pkt .2.3.

5.Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobéw stalowych

Wszelkie prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobdéw stalowych powinny by¢é uzgodnione
wczesniej pomiedzy dostawcg a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizowaé
prace na budowie, aby zapewni¢ harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu wyrobow slusarskich
Przy przemieszczaniu elementéw stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrzgdza¢ szkéd
w pracach juz wykonanych.

W zaleznosci od potrzeb mogg by¢ stosowane podesty ruchome oraz dzwigi budowlane odpowiadajace
wymaganiom obowigzujgcych norm.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobéw Slusarskich nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb,
aby byto zabezpieczone bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z planem bioz i obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

5.2. Wbudowanie wyroboéw $lusarskich

Przed przystagpieniem do wbudowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
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6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt.5.

Roboty podlegajg odbiorowi

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
o masa gotowej konstrukcji w kilogramach
o mb balustrady okreslonej wysokosci i konstrukgciji

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

8.1. Odbiér elementéw Slusarskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw slusarskich przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujgce
cechy:
o wymiary elementéw i ich czesci sktadowych
o wymiary gotowego elementu i jego ksztatt
o prawidtowosé wykonania potgczen oraz rozstaw otwordw na fgczniki oraz sprawnosc¢ dziatania
czesci ruchomych
wielko$¢ luzoéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi
oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwien i innych zanieczyszczen
zabezpieczenie wyrobu przed korozjg
o zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu
Przy odbiorze elementdéw slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

O O O

o prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j

o prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych

o zgodnosé wbudowanego elementu z projektem

o inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci

wykonanych robét
8.3. Badania przy odbiorze roboét
Do oceny wartosci technicznych danego elementu powinny by¢ przedtozone wyniki badan:

o materiatow uzytych do wykonania wyrobu

o gotowego wyrobu

o prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobu
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione dostrzezone
usterki.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200;2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.Warunki techniczne dostawy

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i naspawania. Ogélne badania i
wymagania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-13.00.00 IZOLOWANIE DACHU - Kod CPV: 452614101

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z izolacjg dschu , ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym ocieplenie potaci
pochytych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z utozeniem wetny w strefach miedzy
krokwiami i na krokwiach od strony strychu. Alternatywnie pokrycie jednowarstwowe. Zalecana
grubosc¢ ocieplenia 20 cm (15+5), lecz nie mniej niz podano w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.7 a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekamipokrycia
dachowego, wodg z topniejgcego nawianego sniegu itp. Dzieki mikroperforacjiprzepuszczajg pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachubedzie suche. Specjalne dodatki
powodujg, ze folie sg odporne na niskie i wysokietemperatury. Zbrojenie siatkg polipropylenowg
zapewnia duzg wytrzymatos¢ i prawie niezniszczalno$c¢.

1.4.2. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowogipsowymi a
termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu
sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co
przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz
ocieplenia, przez co wzréstby wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie
narastatoby

1.4.3. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Weine
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topi sie w temperaturze + 1400°C,
po stopieniu poddaje si e go procesowi rozwtdknienia. Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany
jest w postaci piyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.8.
1.5.2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy sprawdzi¢ stan wiezby
dachowej oraz szczelnos$¢ pokrycia dachowego i dokona¢ niezbednych napraw. Odkryte elementy
drewniany zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi.
1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig. Srodki zabezpieczajgce przed
wilgocig oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukcji powinny by¢
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatdw budowlanych oraz warunkéw
$rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia
konstrukcji i elementdéw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych w pomieszczeniach
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przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowaé zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do zabezpieczen
przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkéw i materiatdbw do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologiczne;
uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowobadawczg.

1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w
budownictwie powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jako$¢ zabezpieczen powinna
spetniaé wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki
chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng i
owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikow metalowych.

1.5.4. Aby izolacja poddasza byla skuteczna nalezy zadbaé o spetnienie takich warunkéw jak
wiasciwy dobdor materiatéw i ich parametrow - np. wtasciwa kolejnosé warstw, grubos¢ wetny
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

1.5.5. Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyskac¢ ciggtos¢ izolacji dachu i $cian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny
mie¢ malejgcy opér dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary
wodne;.

1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegaé, umozliwiajgc swobodne przenikanie i odptyw
pary wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedaca w petni paroprzepuszczalng membrang
lub pustke powietrzna.

1.5.7. Wysokosc¢ krokwi nie jest wystarczajgca, aby zmiescita sie pomiedzy pofacig dachowg a piytg
gipsowo-kartonowg warstwa wetny o zgdanej grubosci. Dla zwiekszenia tej przestrzeni nalezy uzy¢
specjalnych wieszakéw systemowych do podwieszania profili stalowych,do ktérych mocowana jest
ptyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania peknie¢ na
tgczeniach ptyt pod wptywem pracy dynamicznych elementéw dachu podlegajgcych wptywom
uderzenh wiatru i zmian temperatury.

1.5.8. Zalecana grubos$¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 20 cm co mozna
uzyskac dzieki dwém warstwom wetny: miedzy krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowej warstwie co
najmniej 5 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montazu ptyt gipsowokartonowych umozliwia
utozenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.

1.5.9. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonacéw
formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych
profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowokartonowych).

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegoélnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegolnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu
prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie
sg wskazaniem na producenta.

Materiaty stuzgce do taczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziataé¢ destrukcyjnie na
taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos$c¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych. w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty podstawowe
2.2.1. Folia paroizolacyjna

2.2.1.1. Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowacé szczelng
paroizolacje, ktoéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
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2.2.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonnos¢ < 1%
; przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ;
klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokos¢ rolki 2,0m
dtugosé¢ 50 — 75m.

2.2.2. Folia wiatroizolacyjna

2.2.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalnos¢ pary wodnej >
1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w poprzek
130N/5¢cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, szeroko$c rolki 1,5 - 2,0m , dtugo$¢ 50 — 75m.

2.2.3. Wetna mineralna

2.2.3.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr. 5i 15cm, gestos$¢ powyzej 15 kg/m3 ;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 2.8.3.2. Wetna ukfadana na potaciach pochytych dachu
stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna by¢ odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie
musi by¢é umieszczona informacja zawierajgca :

nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

zmiana lub czas produkgciji, lub kod pochodzenia,

klasa reakcji na ogien,

deklarowany opér cieplny,

deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta,

wymiary nominalne : grubos¢, diugo$é, szerokosc,

kod oznaczenia,

liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.2.4. Materiaty uzupetniajgce

2.2.4.1. taczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

2.2.4.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw lub
producentéw.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi
Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robot. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Przewozone materialy muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewnic
ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych wymagan w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4, Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek

zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki .

5.Wykonanie robét

5.1 Potfa¢ dachowa
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Dla potaci dachowej wykonanie docieplenia izolacji termicznej z wetny w rulonie
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,032 — 0,036 W/m*K

Klasa reakcji na ogien — A1 niepalne

Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny — wym ; 5000 x 1000 w rulonie gr = 100 — 200 mm

5.1.1. Maty lub piyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w drugiej
warstwie ukfadane sg na krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralna:
5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

5.1.2.3. Do ocieplenia dachu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wptywem opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu
pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnoéci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej , usunieciu
uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

5.1.2.4. Jezeli wczesniej nie zostala zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie
wymiany badz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia uktada sie folie tak, aby
tworzyta system U — ksztattny.

5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do
wymiaréw nominalnych.

5.1.2.6. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego dtugos¢ rowna jest odlegtosci w
Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do
zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia nieréwnosci.

5.1.2.7. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element dokfadnie docisngc¢
do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkoéw termicznych.

5.1.2.8. Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwigza¢ cienkim drutem
stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 -
70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum.

5.1.2.9. Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos¢ 2 do
4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabic listwy
ograniczajace lub przewigzac¢ ocynkowany drut stalowy).

5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi
lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia
przykrywa krokwie zmniejszajgc mostki termiczne. Grubos¢ ptyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40
lub czesciej - 50 mm.

5.1.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie ja zszywkami do tat drewnianych lub do profili metalowych stosujgc
tasme dwustronnie klejgcg. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm tgczy sie przy pomocy tej
samej tasmy.

5.1.3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w formie
poszycia z piyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili
metalowych (oferowanych przez producentdw ptyt gipsowokartonowych).

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
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sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania
do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robét
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skosnego

wetng mineralna:

-montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,

-stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do ukiladania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym
rozstawie,

-niedokfadne przyleganie sgsiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

-brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekrdj wlotu i wylotu powietrza w systemie
wentylacji (dotyczy zwlaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

-zastosowanie nieodpowiedniej lub niewlasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,

-montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,
-nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidér robdt izolacyjnych powinien sie odbyC przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét
wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

8.3. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;

8.4. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw roboét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: -
przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, - zabezpieczenie
elementow nie przeznaczonych do izolowania, - wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych -
przygotowanie i oczyszczenie podtoza, - wykonanie izolacji termicznej,
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10.Przepisy zwigzane

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z wiékien nieorganicznych. Wetna mineralna.
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
4

PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralne;.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe witadciwoséci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementow budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz.
1156 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracijiz dn.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-14.00.00 ZABUDOWY G-K - Kod CPV: 45421152-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z  wykonaniem stropu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych , ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz

z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
- przygotowaniem materiatdw do montazu
- montazem piyt gipsowo- kartonowych
- kontrolg jakosci robét i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe.

- ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF

-ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana ognioodporna GKFI

- ruszt metalowy - profile do obuddw, Scianek i stropow z ptyt gipsowo-kartonowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych
Do wykonania zabudéw przewidziano ptyty grub.12,5mm wodoodporne GK

2.2. Wkrety do ptyt
2.2.1. Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o $rednicy 2-3 mm i dtugosci
12-18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane .

2.3. Gips budowlany szpachlowy

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspoétczynniku wodno -gipsowym 0,65 :
0,75.

2.3.2. Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

2.4. Profile stalowe do obuddw, Scianek

2.4.1. Profile o symbolu literowym ,U” zimnogiete z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spetniajgce wymagania
niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym ,,C” o wymiarach zimno giete z blachy jw.

2.5. Filc bitumizowany
2.5.1 Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno gietych.

2.6. Tasma papierowa perforowana
2.6.1. Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mmna potgczenia ptyt warstwowych.

2.7. Kotki mocujgce profile
2.7.1. Kofki mocujgce wstrzeliwane z nabojem i ostong lub kotki plastykowe.

81



3.Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt

4.Transport

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiatbw do wykonania obudow z piyt
gipsowokartonowych powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ dobry stan techniczny. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogélne ” pkt. 4.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1.1.Wymagania ogoélne
Wykonanie obudéw ptytami gipsowo-kartonowymi moze by¢ rozpoczete w dopiero po:

5.1.1.1. Zakonczeniu robét dociepleniowych potaci dachowych oraz montazu wytazéw dachowych zgodnie z
projektem budowlanym .

.5.1.1.2. Ukonczeniu robét instalacyjnych zwigzanych z usprawnieniem wentylacji- zmiana lokalizacji dla rur
wentylacji wywiewne; .

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie nizszej niz
150C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, Ze oktadziny bez spoinowania
mocowane na wkrety mogg byé osadzone juz przy temperaturze nie nizszej niz 50C.

5.1.3 Przygotowanie podtozy
Sciany, sufity powierzchnie pofaci oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane obudowy z
suchych tynkéw, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o rownej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm na 1m i 10mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie od pionu na wysokos¢ i catej
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja $cian przed utozeniem suchych tynkéw powinna by¢ oczyszczona z kurzu, naciekéw
zaprawg i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha.

5.1.4. Ciecie ptyt

5.1.4.1. Piyty gipsowe mogag by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o srednicy 150-200mm poruszanej
z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarskg lub ostrym noze m. Powstajgce po przecieciu
krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb.

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac¢ sie za pomocg wkretow np.
samogwintujgcych wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich
odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny byé tak docisniete, aby
wagtebity sie w licowane powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu.

5.1.6. Spoinowanie

5.1.6.1. Plyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem odstepu aby w pdzniejszym czasie nie powstaty
na ich potgczeniu rysy.

5.1.6.2. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie wypetni¢ gestym
zaczynem gipsowym. Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu wyréwnac¢ rzadkim zaczynem do lica ptyt
tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifowaé papierem
Sciernym.
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6.Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogélne”pkt.
6. 6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkéw

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny byé katami prostymi lub byé zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢
prostoliniowe .

6.2. Badania
Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng przeprowadza sie przez poréwnanie
wykonanych $cian a suchych tynkéw z projektem technicznym i stwierdza zgodno$¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru .

6.2.2. Sprawdzenie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli odpowiednich
zaswiadczen (atestéw) lub $Swiadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiatow
nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podtozy (rusztdéw) przeprowadza sie porownanie jakosci i prawidtowoSci
uksztattowania ich powierzchni w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt przeprowadza sie przez poréwnanie tych robét z
wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza sie
na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w
dwoch prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2m w dowolnych miejscach
powierzchnii pomiaru prze$witu miedzy tatg a powierzchnig ptyt z doktadnoscig do 0,5 m
7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane w ST ,, Wymagania ogdlne pkt. 7.
7.1 . Sposéb obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni oddzielnie dla poszczegodinych rodzajéw i
typoéw konstrukcji. Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatdbw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacjg
Projektowg oraz dodatkowe, ktorych potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy
Wykonawcg i Inspektorem nadzoru
8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt. 8.
8.1. Sposob odbioru robét
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku stwierdzenia
odchylen, Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt.9. Ptatnos¢ zgodnie z
umowg z Zamawiajgcym.
10.Przepisy zwigzane
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo — kartonowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 15.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ - Kod CPV: 45324000-4
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié
catkowicie przez sito o przes$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

panstwowe;j.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
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portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Zaprawy — gotowe mieszanki typu renowacyjnego

2.4.1 Porowaty podkiad tynkarski na zawilgocone i zasolone $ciany.
Jest to cementowo-wapienny podkfad wyréwnawczy pod tynki nawierzchniowe do naprawy
wilgotnych i zasolonych muréw. Zastosowanie- stosuje sie na zewnatrz i wewnatrz

pomieszczen jako podktad wyréwnawczy na zasolonych i wilgotnych $cianach z kamienia
naturalnego i cegiet

2.4.2 Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy.
Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych $cian wewnetrznych i
zewnetrznych.
Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duze dziatanie filtracyjne dla szkodliwych soli
budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji mineratéw.
- zawarto$¢ porow powietrznych w swiezej zaprawie — 27% objeto$ciowo
- wytrzymatos¢ na sciskanie — min 4,8 N/m2 po 28 dniach
- stosunek wytrz. na Sciskanie do wytrz. na rozcigganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1
N/mm2=2,3
- wysokos¢ podciggania kapilarnego h:6 <h= 3 mm
- wsp.przewodnosci cieplnej 1=0,32
2.4.3. Sktadowanie w zamknietych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.

Napoczete opakowania szczelnie zamykagé, a ich zawartos¢ zuzy¢ w jak
najkrotszym czasie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw

c¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z
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substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i
listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byc¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Powtoki malarskie.

Muszg charakteryzowaé sie wysokg przepuszczalnoscig . Do wymalowan nadajg sie

dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.

6. Kontrola jakosci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
* sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.

8.1. Odbiér podioza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz

katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogdtem nie wigcej niz
4mm w po mieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. Podstawa ptatnosci.

Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

87



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B -16.00.00 OKLADZINY MALARSKIE - Kod CPV: 45442100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru oktadzin malarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktorej ma byé
wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowane;.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze
spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powlokg transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje

kolor okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikbéw w spoiwie zywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng tgkowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina
pigmentdw i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia,
cementu, szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozyciji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w potaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Materiaty do malowania wnetrz budynkow

Do malowania wnetrz budynkéw mogag by¢ stosowane:
« farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane
styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
* lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace.

2.4 1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powitoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasé ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ,

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przy. gotowanie podtozy
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

* nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,

* beton,

* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
« tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

* drewno,

» materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilSniowa itp.),

« ptyta gipsowo-kartonowa,

* ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

* elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawag réwno z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy

wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;j.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek

zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg

antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg

cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty

teczniczne.

5.1.3. Tynki zwykie:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitdw solnych). Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.
4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.
.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate,
mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej
farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka
posiadajgcg aprobate techniczna.
5.1.6. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na kiérg
wydano aprobate techniczng.
5.1.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz

5.1
5.1
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4% oraz powierzchnie dokftadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé
zabezpieczone antykorozyijnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu,rdzy i plam ttuszczu.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:
* po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,
* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:
» muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie
spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
* tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosci,
* podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
* ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad
i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz za-
bezpieczenie wkretdw,
* elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Kontrole doktadnosci wykonania murdéw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.
Rownosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé czystej szmatki.

Wilgotnosc¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podfoza i okresli¢ wilgotnosé

metodg suszarkowo-wagows.

Wyniki kontroli podifozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu

do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodno$ci.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robét malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby
temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
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Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podioza, w % masy
I Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w (6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od ot-

wartych zrodet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
+ grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
+ Slady plesni,
« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
* obce wtracenia,
+ zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtracenie,
+ zapach gnilny,
« Slady plesni.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w p. 5.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej

farby i zgdanej jakosci robdét.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

« catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia
urzagdzeh sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

« utoZzeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca informacje

wymienione w p. 5.4.2.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

92




5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie

powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na
sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzenh, smug, plam, prze$witéw i Sladow pedzla; nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powltoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast
chropowatosé powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury podtoza,

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda
Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg po-
winny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskdéw- nie powinny
zas Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ sladéw pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w

miejscach napraw tynku po hakach rusztowanh o powierzchni nie wiekszy
niz 20 cm?2,

b) chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

c) dobrze przylegaé do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robét malarskich

6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
wcieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie
PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeciu cata badana powloka bedzie miata jednakowag
barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢é odnotowane w formie protokétu
z kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymaganh stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé,
ze powltoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowaé w
formie protokétu kontroli i badan.

7.0bmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. P[kt.6 daty wynik pozytywny

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
wykonanie malowania

ustawienie i rozebranie rusztowan
testy i pomiery zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:168 Roboty Muro we z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-10102:1991
PN-EN-1S02409.-1999

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B -17.00.00 OKLADZINY SCIENNE | PODLOGOWE - Kod CPV: 45431000-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru oktadzin sSciennych i podtogowych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robdét:

- rozebranie cze$ciowo podiég drewnianych wraz z uszkodzonymi legarami,
- czyszczenie i impregnacja podtogi drewniane;j,

- montaz, uzupetnienie i rekonstrukcja desek podtogowych,

- uzupetnienie ubytkéw w podtodze drewnianej,

- montaz cokolikdw drewnianych,

- skucie i uzupetnienie posadzek cementowych

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- remontem podtdg drewnianych

- remontem posadzek betonowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogélne”. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg i szczegdtowg
specyfikacjg techniczna.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt
2. Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
- Deski podtogowe,

- lakier podktadowy,

- lakier nawierzchniowy.
- faty drewniane,

- cokoliki drewniane,

- posadzki cementowe

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogoélne”. Przy
wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet:
narzedzia i sprzet do robét posadzkowych.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wykfadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozyciji
klejacych,
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- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- mtotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatéw.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 “Warunki ogdlne”.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie robét

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogdine”, punkt
5.

5.1 Rozebranie podtég drewnianych
Przed rozebraniem podiogi drewnianej nalezy usunaé listwy przypodiogowe. Podtoge drewniang z desek

nalezy rozebraé. Podloze po rozebraniu podtogi oczysci¢ i poddaé wizualnej ocenie. W przypadku
uszkodzen jakichkolwiek elementéw stropu drewnianego nalezy fakt ten niezwltocznie zgtosic¢ inwestorowi.

5.2. Uktadanie posadzek z desek podtogowych.
- odczyszczenie drewna. Czyszczenie chemiczne, proponuje sie rowniez czyszczenie zastosowanie sprezo-

nego powietrza a w razie koniecznosci zastosowanie metody sucho Sciernej z zastosowaniem urzgdzenia do
mikropiaskowania (chemicznie i mechanicznie metodg dobrane po wykonaniu préb );
- ocena stanu technicznego drewna, konstrukcji elementéw drewnianych oraz badanie poziomu zainfekowa-
nia przez grzyby i zaatakowania przez owady po oczyszczeniu i rozebraniu czesci desek
- rekonstrukcja zniszczonych elementéw drewnianych-do uzupetnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczo-
nych desek nalezy uzy¢ drewna o tych samych parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno
rozbiérkowe lub postarzane np. przez piaskowanie. Drewno powinno by¢ odpowiednio dobrane pod wzgle-
dem wymiarowym i kolorystycznym itp.
- impregnacja ewentualna dezynfekcja. Srodek do dezynfekcji zostanie odpowiednio dobrany po odstonieciu
posadzki. Impregnacja elementéw do zachowania o przekroju powyzej 10cm powinna sie odbywaé¢ metodg
iniekcji Srodkami wysokiej skutecznosci renomowane;j firmy.
- impregnacja wzmacniajgca. Wszystkie pierwotne elementy drewniane w razie konieczno$ci powinny byc¢
wzmochione preparatem renomowanej firmy. Preparaty te pozwalajg na osiggniecie pierwotnej wytrzymato-
Sci i nosnosci elementéw podlegajgcych rekonstrukcji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje
sie rozwoju grzybow i insektéw. Kilka metod stosowania np. powlekanie pedzlem, iniekcja grawitacyjna, in-
iekcja automatyczna, moczenie. Zuzycie w zaleznosci od chtonnosci elementu, nalezy wczesniej wykonaé
préby czy odbior estetyczne jest dobry, a preparat nie za bardzo zmieni kolor drewna.
- wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowane;j
firmy i scalone kolorystycznie.
-uzupetnienie duzych ubytkow metodg flekowania. Wykonanie nowych flekéw, z sezonowanego, twardzielo-
wego drewna tego samego gatunku jak oryginat, odpowiednio dobranego pod wzgledem ustojenia i gestosci.
Drewno powinno byé mechanicznie postarzone np. przez piaskowanie. Wprowadzane nowe drewno nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybo i bakteriobdjczym renomowanej firmy. Podtoze, po usunieciu znisz-
czonej tkanki drzewnej nalezy wzmocnié¢ preparatem renomowanej firmy, montaz flekéw z uzyciem kleju poli-
uretanowego i kotkéw drewnianych.
-uzupetnienie mniejszych ubytkéw metodg kitowania. Do wykonania kitéw proponuje sie zastosowanie zywic
poliuretanowych zmieszanych z trocinami i pytem drewna, z uprzednim wzmochieniem podioza.
- po wykonaniu Kkolorystycznego scalenia i powierzchnie nowych elementéw drewnianych nalezy
zabezpieczy¢ preparatem dekoracyjno-ochronnym renomowanej firmy w wybranym odcieniu.
Wilgotno$¢ desek przygotowanych do ukfadania poditogi powinna by¢é w granicach 6-12. By unikngc¢
wypaczania desek powinny by¢ skladowane min. 1 tydzien przed montazem w pomieszczeniu, w ktérym
bedg ukfadane, zeby ich wilgotnosci zostaty wyréwnane.
Po przemalowaniu posadzki nalezy zamontowa¢ wzdtuz $cian cokoliki drewniane.
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5.3. Ukladanie posadzek z wylewki dekoracyjnej
Beton dekoracyjny z zawartoscig grubego kruszywa, szlifowany i ew. polerowany
Grubos¢ wylewki dekoracyjnej:10-20mm

Drobne kruszywo

Wyréb zgodny z EN-13813

Reakcja na ogien A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach 30 N/mm2 (C30)
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach 10 N/mm2 (F10)

Odpornos$¢ na $cieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach A6

Grubos¢ warstwy 10-20 mm

Proporcje mieszania 3,0 - 3,3 litréw wody na 30 kg

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

Mozliwo$¢ obcigzania* lekkie obcigzenia: 14 dni petne obcigzenia:28 dni

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢ +5°C
- +30°C. Wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku oddziatywania
np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci
posadzki i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w otoczeniu
zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanie- czyszczeniami.

5.3.1.Przygotowanie podioza

Podtoze musi byé nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od zanieczyszczen.
Wytrzymato$¢ podtoza betonowego na $ciska- nie powinna wynosi¢ minimum 25 N/mm2 , a wytrzymatos¢ na
odrywanie — co najmniej 1,5 N/mm2 . Podloze nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, np.: przez S$rutowanie lub
frezowanie. Stabe lub miekkie poditoza (np.asfalt), mogace ulega¢ spekaniom i odksztatceniom pod
wptywem obcigzen, usungé. Celem wyréwnania nawierzchni mozna zastosowac polimerowo- cementowy,
uniwersalny podktad posadzkowy, zgodnie z kartg techniczng produktu. Tak przygotowane podioze
poddajemy procesowi gruntowania i nanoszenia warstwy sczepne;.

5.3.2. Gruntowanie podioza

Zawarto$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ a nastepnie rozcienczy¢ wodg w proporcji; 1 gruntowanie —
1:5 (preparat : woda) 2 gruntowanie — 1:5 (preparat : woda) Przygotowany roztwor wylewaé na podioze i
rozprowadzac szerokg, miekkg szczotkg — nasyca¢ podioze, lecz nie pozostawia¢ katuz preparatu.
Kolejng warstwe preparatu nalezy naktada¢ po wyschnieciu wczesniej natozone;.

UWAGA! Zbyt krotki czas wysychania, niska temperatura powietrza i podtoza, przecigg, wysoka wilgotnos¢
mogg powodowaé uszkodzenia w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pecherzy powietrznych w
mokrej zaprawie oraz mozliwos¢ pojawienia sie spekan i odspojeh.Na tak
przygotowang nawierzchnie nanosimy preparat

5.3.3. Przygotowanie warstwy sczepnej

Zaprawe wymiesza¢ z wodg w proporcji ok. 8,3 — 10 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Zaprawe
powoli wsypywac¢ do wody i mieszaC przez min. 5 minut mieszadtem zamocowanym na wiertarce
wolnoobrotowej (400 obr./min.) az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przygotowana zaprawa musi
mie¢ odpowiednig lepkos¢ pozwala- jgcg na dobre rozprowadzenie na podtozu. Przygotowywac porcje, ktore
zostang zuzyte w ciggu ok. 45 minut.

UWAGA! W okresach zimowych materiat przed wymieszaniem nalezy przetrzymywac w ogrzewanym
pomieszczeniu. Niska temperatura mate- rialtu moze spowodowacé, ze niektére dodatki nie bedg w stanie
sie rozpu- $ci¢ podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiatu wptywa na zmiang konsystencji
zaprawy i zbyt szybkie wigzanie.

5.3.4. Nanoszenie warstwy sczepnej

Wymieszang zaprawe rozkladaé na przygotowanym podiozu twardg szczotkg. Wymieszang z
wodg zaprawe pozostawiong w pojemni- ku na dtuzej niz 5 minut nalezy ponownie przemiesza¢. Okres od
roztiozenia warstwy sczepnej do roztozenia warstwy wbudowy- wanej nie powinien by¢ dtuzszy niz 10 min.
UWAGA! Nieprzestrzeganie powyzszych zaleceh spowoduje znaczne zmniejszenie przyczepnosci i bedzie
przyczyng odspojen

5.3.5. Przygotowanie zaprawy

Do 3,0 — 3,3 | czystej, chtodnej wody wsypac¢ 30 kg (worek) suchej mieszanki mieszaé przez 3 - 4 minuty
w betoniarce Iub  wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej
masy. Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciggu ok. 15 minut. Nie dodawac wigecej wody
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niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatos¢ oraz zwiekszy skurcz zaprawy. W okresach
zimowych materiat przed wymieszaniem nalezy przetrzymywaé w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska
temperatura materialu moze spowodowacé, ze niektére dodatki nie bedg w stanie sie rozpusci¢ podczas
mieszania. Zbyt wysoka tempera- tura materiatu wptywa na obnizenie rozptywu zaprawy i zbyt szybkie
wigzanie

5.3.6. Proces rozkfadania zaprawy

Przygotowang zaprawe wylewaé¢ na podtoze i rozprowadza¢ na odpowiednig grubos¢ przy pomocy
zgarniaka dystansowego, taty z jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego Iub listew
dystansujgcych, jednoczesnie wygladzajgc pacg powierzchnie do osiggniecia rownomiernej, gtadkiej
struktury. Podczas procesu rozktadania, zarobwno po warstwie sczepnej jak i po swiezej wylewce nalezy
porusza¢ sie w butach z kolcami. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, Zze mozna na nig wej$¢
bez pozostawiania  zbyt  gtebokiego sladu, nalezy  przystgpi¢ do  zacierania  spalinowymi
zacieraczkami topatkowymi. Do wstepnego zatarcia nalezy natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia dokonywaé
topatkami ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem do uzyskania jednorodnej gtadkiej, réwnej
powierzchni. Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, jednak nie wczesniej niz w momencie gdy
na posadzce mogg pozostawaé odcisniete Slady po butach, nalezy nanies¢ preparat pielegnujgcy w ilosci
ok. 0,15 — 0,20 I/m2 . Preparat nalezy nanosi¢ na suchg nawierzchnie metodg natryskowg i rozprowadzi¢
mopem mikrofibrowym do uzyskania catkowitego pokrycia nawierzchni aby podtoga pozostata mokra przez
15 min. w miejscach wysychajgcych szybciej powtorzy¢ aplikacje. Po catkowitym wyschnieciu pielegnatora
powierzchnie nalezy przykry¢ folig w celu dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi.
Folie na posadzce nalezy utrzymywac przez caty okres dojrzewania az do momentu rozpoczecia szlifowania.
Nacinanie szczelin dylatacyjnych powinno odbywacé sie w momencie, gdy ostrze pity nie wyrywa kruszywa z
posadzki. Na czas prac dylatacyjnych nalezy usungé¢ folie z posadzki. Po zakonczeniu nacinania szczelin
przeciwskurczowych, catg nawierzchnie nalezy ponownie przykry¢ folig. Wypetnienie dylatacji masg nalezy
przeprowadzi¢ w trakcie lub bezposrednio po zakohczeniu prac zwigzanych z polerowaniem wierzchniej
warstwy posadzki. Warunki eksploatacji dojrzewajgcej posadzki : ruch pieszy dopuszczalny po 7 dniach od
momentu wbudowania. Petne obcigzenie posadzki dopuszczalne po procesie szlifowania, jednak nie wcze-
$niej jak po 28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania przy utrzymujacej sie
temperaturze 200 C mozna przystgpi¢ do procesu szlifowania, nizsza temperatura spowalnia proces
dojrzewania i wydtuza czas po jakim mozna zaczg¢ szlifowanie.

5.3.7. Proces szlifowania

Powierzchnia posadzki musi by¢ jednorodna i wolna od zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do szlifu
nalezy usung¢ mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pyt, plamy olejowe, impregnaty,srodki
piele- gnacyjne), naprawi¢ i wypetni¢ ubytki i uszkodzenia.

Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dyskéw diamentowych metalowych umiejscowionych na
planetario. Podtoge nalezy wyszlifowac¢ do uzyskania perfekcyjnie réwnego poziomu. Proces powtarzamy z
wykorzystaniem dyskéw metalowych. Nie wolno podjezdza¢ pod $ciany ze wzgledu na mozliwosé
powstania wyrw, zalecana bezpieczna odlegtosci 5 cm. Zaleca sie réwniez prace ,na krzyz”,
(szlifowaé powierzchnie najpierw z dotu do gory i z géry na dot, nastepnie z prawej do lewej strony i z
powrotem). Nastepny etap to praca z wykorzystaniem dyskow polerskich. Etap ten zapewni
ostateczng eliminacje ptytkich rys. Prace rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentéow. Szlifowaé nalezy
rébwniez ,na krzyz” lecz na tym etapie mozna dojezdza¢ do $ciany. Po zakonczeniu pracy z dyskiem 3
nalezy posadzke odkurzyé oraz przemyé. Kolejnym etapem jest aplikacja preparatu. Preparat nalezy
nanosi¢ na suchg nawierzchnie metodg natryskowg i rozprowadzi¢ mopem mikrofiborowym do uzyskania
catkowitego pokrycia nawierzchni, aby podtoga pozostata mokra przez 15 min. w miejscach wysychajgcych
szybciej powtdrzy¢ aplikacje. Nastepnie nalezy odczekaé 3-6 godz. w zaleznosci od wentylacji
pomieszczenia. Nastepny etap to szlifowanie z wykorzystaniem diamentéw 4. Koncowym etapem jest
wypolerowanie posadzki uzywajgc diamentéw 5, 6 i K 7 oraz wybtyszczenie przy uzyciu padéw z natural-
nego wiosia i zastosowaniu preparatu. Po zakohczeniu procesu szlifowania, na sucha, czystg i odkurzong
nawierzchnie nalezy nanies¢ preparat . Aplikacje produktu nalezy przeprowadzac przy uzyciu wysokiej
jakosci mopa mikrofibrowego tak, aby na powierzchni posadzki nie pozostawaly smugi, gdyz bedg one
widoczne i negatywnie wptyng na estetyke posadzki. Po wyschnigciu (ok. 60 min.), powierzchnie nalezy
wypolerowaé delikatnym padem (biatym) lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzajgcymi
temperature polerowanego podfoza ok. 30°C. W zaleznosci od wymaganego stopnia potysku, czynnosc¢
mozna powtorzyé 2-3 razy. UWAGA! Przed przystgpieniem do prac zwigzanych ze szlifowaniem zaleca sie
wykonanie probnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m2 w celu okreslenia zuzycia narzedzi, iloSci
aplikowanej chemii oraz okreslenia mozliwosci uzyskania ostatecznego efektu. Ubytki w posadzce, powstate
wskutek obrobki mechanicznej, nalezy uzupetni¢ preparatem zgodnie z kartg produktu. Wszelkie szczeliny
skurczowe, dylatacyjne i pracujgce pekniecia w podtozu nalezy odtworzyé w utozonej warstwie zaprawy i
finalnie wypetni¢ masg dylatacyjng lub wktadkg wypetniajgca.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogolne”-

pkt 6

6.1. Badania w czasie odbioru robét

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
— jakoséci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— wygladu zewnetrznego powierzchni,

— sprawdzenia wykonania spadkéw,

— prawidtowosci wykonania potgczen,

— rownosci powierzchni po cyklinowaniu,

- jakosci wykonania poszczegdlnych warstw lakieru,

- montazu cokolikow.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg posadzek z ptyt gresowych jest metr kwadratowy [m?].

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— informacje dotyczacg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki z ptyt gresowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- utozenie desek podtogowych

- wykonanie posadzki

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Przepisy Zwigzane

PN-EN 12004:2002
PN-1SO 13006:2001
PN-EN 87:1994

PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13888:2003
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
astrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B -18.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKL ADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ — Kod CPV 45420000-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej, ktéry zostanie wykonany w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg wraz
z zewnetrzng doziemng i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania, kanalizacyjng i wodociggowg
przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie

1.2.Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢:

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych w Zyrardowie
2. Przedmiar robét

3. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia

4. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

5. Decyzje Konserwatora zabytkéw

1.3.Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W sktad tych robot wehodza:

-sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

-zabezpieczenie elementow budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien
-ustawienie i zakotwienie okien z profili

-montaz okien

-montaz drzwi

-wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,

-montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw PCV, metalowych,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych oraz wewnagtrz budynkéw.

okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.

2. Materiaty

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacija,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Dobdr i montaz stolarki drzwiowej i okiennej , wykona¢ $cisle wg zestawienia stolarki zatgczonego w
dokumentacji. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza by¢ w |
gatunku i posiadaé¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalajgce do stosowania w budownictwie.

2.1.Informacja ogdlna

Dobdr i montaz stolarki drzwiowej i okiennej , wykonac $ciSle wg zestawienia stolarki zatgczonego w
dokumentaciji.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza by¢ w | gatunku i posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty
zezwalajgce do stosowania w budownictwie.
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Wszelkie stosowane materiaty renowacyjne powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie , jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

v Atest

v' Certyfikat

v' Aprobate techniczng ITB
v' Certyfikat zapewnienia

2.2.Sktadowanie, przechowywanie, kontrola jakosci materiatéw, elementéw i wyrobéw — na placu budowy

1.Wymagania ogdlne

1) przy rozmieszczaniu magazynow i skitadowisk na placu budowy nalezy kierowaé sie nastepujgcymi
zasadami:

a) Materiaty, elementy i wyroby nalezy w mare mozliwosci magazynowaé¢ w bezposredniej bliskosci
miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkgciji; zaleca sie, aby magazyny i sktadowiska znajdowaty
sie przy drogach kotowych w obrebie placu budowy

b) elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skladowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych

2) dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno nastgpic¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze wzgledu na charakter materiatdw, po wykonaniu magazynow
zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od bezposrednich wplywéw atmosferycznych i umozliwiajgcych
utrzymanie statej temperatury

3) skladowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode
oraz w miare mozliwosci na gruntach przepuszczalnych

4) podtoze w wiatach i magazynach powinno by¢ utwardzone
5) teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6)sktadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywac sie w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania Materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposob zapobiegajacy ich zawaleniu sie lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:

» skladowanie materiatobw i elementow budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz sprzetu
pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej, liczgc w poziomie
od skrajnych przewodow niz:

e 2,0 mdlalinii NN

e 5,0 mdilalinii WN do 15 kV

e 10,0 mdla linii WN do 50 kV

e 15,0 mdla linii WN powyzej 50 kV

» jezeli do- za- i wytadunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie odlegtosci jiwyzej
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzadzen oraz
tadunku transportowanego tymi urzgdzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do sktadowania materiatéw, elementéw i wyrobéw

1)Magazyny niestate na placu budowy(zamkniete lub czesciowo ostoniete) powinny byé przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkos¢ i rodzaj magazynow powinny wynikac z:
a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcow oraz zadan, jakie magazyn ma spetniaé
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikajgcego z niego harmonogramu dostaw materiatowych
¢) minimalnych warunkéw sktadowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania wiasciwosci
technicznych
d) wymaganego zabezpieczenia magazynow przed pozarem, kradziezg i wymogéw w zakresie bhp
e) ewentualnych mozliwosci czesciowego wykorzystania obiektéw inwestora lub wznoszonych
obiektéw do celéw sktadowania materiatéw przez wykonawce robot
f) przewidywanych metod wykonywania robét
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g) planu pracy maszyn i sprzetu budowlanego, na podstawie ktdérego powinno by¢ okreslone
zapotrzebowanie na materiaty pedne i inne zwigzane z ich eksploatacjg

2) Magazyny na placu budowy powinny by¢ budowane wg projektéw typowych z elementéw rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie — nietypowych lub odpadéw produkcyjnych (pochodzacych z
demontazu lub rozbidrki starych obiektow)

3)Magazyn powinien znajdowac sie w miare mozliwosci w miejscu, ktére ma dogodne potgczenie z drogami
komunikacyjnymi.

3.Sprzet

Sprzet reczny, powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego.

4.Transport

Transport i przechowywanie wg wymagan instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczyé w bloki zapewniajgce
stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

5.Wykonanie robét

5.1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zdemontowa¢. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przedtozonym

harmonogramem robét, uwzgledniajgcym fakt, ze prace wykonywane sg w obiektach czynnych.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy szczegdétowo sprawdzi¢ kazde okno, czy nie ma na danym
elemencie zawieszonych lub zaczepionych przewodow elektrycznych, a nastepnie przystgpi¢ do demontazu
w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ elementow stolarki okiennej i drzwiowe;j.

5.2. Wykonanie robét

Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania duzych ubytkéw oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ okna /drzwi. Ustawienie okien / drzwi nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Réznice wymiaréw przekgtnych nie
powinny by¢ wieksze niz: —

1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m.

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna /drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno / drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem /
drzwiami a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki poliuretanowe;.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001

Podczas montazu okien / drzwi w budynku nalezy stosowaé zalecenia producenta dotyczgce sposobu
montazu. Jesli producent nie zaleci inaczej nalezy stosowac nastepujgce materiaty kotwigce: —

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po 2 elementy mocujgce w
odlegtosci nie wigkszej niz 20 cm od naroza,

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm,

dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania,

na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili okna /drzwi a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawié
szczeling min. 1 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg
(silikonem).

Montaz okien i parapetéw: Zakres robot

Szpatdowanie i tynkowanie okien po rozbidrce istniejgcych okien

Montaz okien w istniejgcych otworach okiennych

Montaz parapetéw

Roboty remontowe $cian
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5.3. Warunki przystgpienia do robét.
Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimow technologicznych. Wymiar

drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oscieznica).

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podstawkach lub
listwach

b) W zaleznosci od rodzaju fgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach

c) Osciezach osciezach z wegarkami uszczelnienie stykow z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane w nastepujgcy sposob:

e W trakcie osadzania okna - ufozyé na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisng¢ oscieznice do wegarka

® Przybicie do nadproza i stojakdw oscieznicy listew dystansowych wzdtuz krawedzi
gabarytowych, gabarytowych szczeline powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i
jego umocowaniu do oscieza nalezy wypetnié kitem trwale plastycznym.

d) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy Rdznice wymiaréw
przekatnych nie powinny y¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m, 3 mm —-do 2 m, 4
mm — powyzej 2 m dtugosci przekatnej

e) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwieraé¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

f) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé¢ za pomoca fgcznikéw typu zaczepdw, gwintowanych hakéw
do oscieznic itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

g) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy os$cieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania do tego celu. Do uszczelniania stolarki w osciezu przed wnikaniem wody opadowe;j i
powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne.. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy
osciezem a os$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi
przed korozjg biologiczng srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

h) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknaggé.

5.5. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

a) Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

b)  Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary $wiatta oscieznicy. Przy ustalaniu swiatta o$ciezy nalezy
bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W
wysokos$ci oscieza powinien by¢ uwzgledniany poziom posadzki wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu.

c) Oscieznice mocowac¢ za pomogg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. System montazu musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okreslonej klasyfikacji ogniowej system montazu musi
gwarantowaé¢ zachowanie odpowiednich parametrow zwigzanych z odpornoscig ogniowa. Projekt wymiany
stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215D, 215E, 216, 217, 271, 272 i w Auli, oraz projekt
remontu schodéw wachlarzowych w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej 8

d) Szczeliny miedzy oscieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do tego celu
Swiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma.

e) Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta.
Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymato$ci i trwatosci
(np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez wymagania
dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci.

f) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

g) Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i doktadnie sprawdzic luzy.

h) Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg
poliuretanowg, wetng mineralng lub watg szklang.
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Zalecenie:

Przed wykonaniem elementéw renowacyjnych stolarki okiennej nalezy bezwzglednie sprawdzic¢ jej
wymiary w naturze, w szczegolnosci ksztalt i wymiary elementéw dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.Kontrola jakosci robét musi by¢ wykonywana przez Inzyniera i dotyczyé powinna ustalonego zakresu robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg

2.Wyniki przeprowadzonych kontroli w obecnosci Kierownika Budowy bedg kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy

5.Do ,Kontroli jakosci robét” majg zastosowanie zasady ujete w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robét nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje sie zgodnie z okresleniem zasad wymienionych w pk.V ,Wykonanie robét
budowlanych”

7.1. Stolarka budowlana
Jednostkg obmiarowg robét sg 1m? oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach
stolarki okiennej i drzwiowej. Jednostki obmiaru rob6t obejmowac powinny: - osadzenie okien i drzwi— 1 m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Prace zwigzane z renowacjg stolarki okiennej i drzwiowej podlegaja:

a) Odbiorom czesciowym poszczegdlnych faz wykonywania robét

b) Odbiorowi koncowemu
Odbiory: czesciowe i koncowy dokonane bedg na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriéw
odbioru, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8 Ogodlnej Specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych nr S-00.00.00.

8.4.2.. Badanie przy odbiorze robét:
1. wymagane badania
Do oceny wartosci technicznej danego elementu $lusarsko — kowalskiego powinny by¢ przedtozone
wyniki badan:
» materiatdw uzytych do wykonania wyrobu
» gotowego wyrobu
» prawidlowosci osadzenia i zamocowania
2. badanie materiatow
a) badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzié¢
posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementu, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.
b) W przypadku gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatow we
wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ dotgczone do dokumentacji odbiorcze;.
1. badanie gotowych elementow
a) badanie elementéw powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:
wymiarow
wykonczenia powierzchni
zabezpieczenia antykorozyjnego
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania
potgczen konstrukcyjnych
prawidtowego dziatanie czesci ruchomych
Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw
b) elementéw sktad partii elementéw przeznaczonych do badan powinny wchodzi¢ elementy
Slusarsko — kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczy¢:
»  Wymiaréw — tadma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg i szczelinomierzem
» Wykonczenia powierzchni - za pomocag linialu metalowego mierniczego i
szczelinomierza
» Zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i
jej szczelnosci; powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia
lub peknieé

VVVVYVVY
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Rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ — na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz
ich zamocowania i dziatania przez ogledziny i skontrolowanie ruchu elementow
ruchomych

Potgczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania.

Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, w ktérej powinna
by¢ podana ocena jakosci wykonanego elementu.

8.4.3.Badanie jakosci wbudowania

a) Do odbioru powinna by¢ dotgczona dokumentacja powykonawcza danego rodzaju robét, wyniki
sprawdzen oraz dziennik robét.

b) Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z
dokumentacja techniczng i zapoznac¢ sie z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robot

c) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

> Stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania

> Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia
elementow

> Uszczelnienie powierzchni miedzy  osciezami i

wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody
opadowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wymiany 1m? wykonania renowaciji stolarki okiennej obejmuje:
Roboty przygotowawcze

Zakup i dostawe materiatow

Demontaz stolarki okiennej

Wykonanie renowaciji i transport stolarki okiennej porenowacyjnej
Montaz stolarki okiennej

ASANENENENEN

Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — normy i akty prawne

1.

2.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676
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