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STRONATYTULOWA

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zagospodarowanie terenu 1:500
Rzut parteru 1:100
Rzut pierwszego pietra 1:100
Rzut poddasza 1:100
Rzut wiezby dachowej 1:100
Rzut dachu 1:000
Przekréj A-A 1:50
Elewacje 1:100
Detal balustrady 1:20
Widoki $cian 1:50

Detal 1 - Kalenica -

Detal 2 — Obrébka blacharska komina -

Detal 3 — Montaz wywiewki wentylacyjne;j -

Detal 4 — Detal okapu -

Detal 5 — Wzmocnienie belek stropowych -

Detal 6 — Strop drewniany -

Detal 7 — Montaz stolarki okiennej -

Detal 8 — Odtworzenie gzymsu na ociepleniu

Detal 9 — Potgczenie ocieplenia Scian

Detal 10 — Izolacja fundamentéw

Widoki posadzek 1:50

Zestawienie stolarki okiennej -

Detal okna 1:10

Zestawienie stolarki drzwiowej -
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Detal drzwi 1:10
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

. Program funkcjonalno uzytkowy budynku potozonego w Zyrardowie przy ul. Fryderyka Chopina
17, dz. nr ew. 3455, 3358, 3454, 3460 obreb 3.

. Opis przedmiotu zamoéwienia

. Audyt energetyczny z dnia 21 sierpnia 2017, autor: Itech, mgr inz. Piotr Szewczyk

. Zalecenia konserwatorskie z dnia 23 sierpnia 2017r., autor: Maria Badeniska — Stapp - Miejski Konserwator
Zabytkéw w Zyrardowie

. Mapa zasadnicza (aktualna na czas wykonywania projektu)

. Karta gminnej ewidencji zabytku

. Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 10-11.09.2019, 01-02.10. 2019r

. Umowa zawarta pomiedzy: Miastem Zyrardow reprezentowanym przez z-ce Prezydenta Miasta

Zyrardowa — Sylwestra Osinskiego - a Studio Architektury Gamma, reprezentowanym przez Prezesa
Zarzadu Andrzeja Zygmunta Gateckiego i Cztonka Zarzadu Krzysztofa Guszcza, w dniu 27.08.2019

. Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. oraz rozporzgdzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

. PN-ISO 10456:1999 ,lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslenie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych”

. Miejscowy Plan Zagospodarowania — Uchwata Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej Zyrardowa

z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa
. Postanowienie konserwatorskie z dnia 15 stycznia 2020r., autor: Maria Badenska — Stapp - Miejski
Konserwator Zabytkéw w Zyrardowie

Biuro projektowe: STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok
tel. 606-205-923, biuro: 531-901-470

Nazwa inwestycji: Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
czescia ustugowa wraz z doziemna i wewnetrzng instalacja centralnego ogrzewania,
kanalizacyjng i wodociggowa przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Zyrardowie w ramach
zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rob6t budowlanych polegajacych
na odnowie tkanki mieszkaniowej w zakresie cz. wspélnych na terenie Miasta Zyrardow.”

Adres inwestyciji: ul. Fryderyka Chopina 17, Zyrardow
dz. nr ewid. 3455, 3358, 3454, 3460, obreb 3
Inwestor: Miasto Zyrardéw

PI. Jana. Pawta Il 1
96-300 Zyrardow

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w Zyrardowie przy ulicy Fryderyka Chopina 17, dz. nr
ewid. 3455, 3358, 3454, 3460, obreb 3. Pelni role budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czes$cia ushugowa, znajduje
sie w okolicy przewazajacej zabudowy wielorodzinne;j.

Przewiduje sie remont czesci wspolnych i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz projekt
doziemnej i wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej i wodociggowej oraz rozbiérke
dobudowanej czesci budynku (wg odrebnego opracowania) .

Celem ponizszego opracowania jest przygotowanie projektu majacego na celu renowacje i konserwacje obiektu
umozliwiajac zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu, a takze wydtuzenie jego okresu eksploatacji.
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3. STAN ISTNIEJACY/ DANE OGOLNE

Budynek przy ul. Chopina 17 w Zyrardowie zostat zbudowany przed 1899r., jego wysoko$¢ to okoto 9m.
Konstrukcja budynku jest tradycyjna — budynek murowany z cegly petnej na zaprawie wapiennej, dach
wystepuje jako dwuspadowy kryty papa. Stolarka okienna wystepuje gtéwnie w formie okien drewnianych
jednoszybowych oraz nielicznych okien PCV dwuszybowych. Sciany budynku i dach nie sg docieplone.
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej budynku wynosi 1021,34 m2, czesci niemieszkalnej 50,20 m2.
W budynku znajduje sie 31 mieszkan zamieszkiwanych przez 51 oséb. Zrédta ciepta dla mieszkan stanowig
w wiekszosci lokalne piece opalane paliwem statym i grzejniki elektryczne. W budynku jest wentylacja
grawitacyjna. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna doprowadzona jest jedynie do czesci mieszkan. Do
budynku doprowadzone jest przytgcze elektryczne.

W ramach projektowanego remontu kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegng zmianie.

Ocena stanu istniejacego zostata przedstawiona w ekspertyzie technicznej w projekcie budowlanym.

4. DANE LICZBOWE

POW. ZABUDOWY 788 m?
POW. UZYTKOWA LOKALI 1071,54 m?
KUBATURA BUDYNKU 7300,00 m®
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1333,0m?
ILOSC KONDYGNACJI 1]

Program i przeznaczenie obiektu:

Obiekt petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cze$cig uzytkowa. Strych jest czesciowo
uzytkowy, budynek niepodpiwniczony. Budynek bedzie petni¢ dotychczasowg funkcje. Program funkcjonalny
obiektu nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugows.

Forma omawianego obiektu nie ulega zmianie. Dziatania podejmowane w ramach opracowania obejmujg
remont czesci wspdélnych i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz projekt doziemnej i
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej i wodociggowe; .

Zakres robot budowlanych:

- izolacja i ocieplenie fundamentow

- remont elewacji (Prace konserwatorskie elewacji nalezy przeprowadzi¢ na podstawie odrebnego
programu prac konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora.)

- Remont instalacji c.0. (zgodnie z czescig sanitarng projektu wykonawczego)

- Remont instalacji wod-kan (zgodnie z czescig sanitarng projektu wykonawczego)

- Remont instalacji elektrycznej (zgodnie z czescig elektryczng projektu wykonawczego)
- Remont klatki schodowe;j

- Remont i czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- Docieplenie potaci dachowej

- Docieplenie czesci Scian

- Remont dachu, wymiana pokrycia dachowego

- Rozbidrka czesci dobudowanej (na podstawie odrebnego opracowania)

Obiekt po przeprowadzeniu remontu bedzie stanowil harmonijng calo$¢. Forma, kolorystyka oraz bryly budynku
nawiazujg do istniejacej zabudowy i nie wplyna negatywnie na krajobraz okolicznego obszaru.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Budynek murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem cze$ciowo uzytkowym. Stropy wystepuja
jako drewniane. Sciany i dach budynku nie sg ocieplone. Konstrukcja wiezby krokwiowo-platwiowa. Platwie posrednie
podparte sa na stupkach z mieczami (pochylenie mieczy 45°). Shupki zamocowane sg na podwalinach wspartych
prostopadle do konstrukcji stropu poddasza nieuzytkowego. Wykonano pokrycie z papy termozgrzewalnej i asfaltowej
w ilosci min. 3 warstw. /0opis istniejgcych przegréd wg ekspertyzy budowlanej w projekcie budowlanym/

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do tymczasowego demontazu:
- oprawy oswietleniowe
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- tablice

- numery budynkéw

- skrzynki pocztowe

- okablowania i elementy instalacji

- urzgdzenia zamontowane na dachu

Tymczasowo demontowane elementy zostaly oznaczone na rysunkach projektu. Elementy zdemontowane tymczasowo
nalezy ponownie zamontowa¢ po wykonaniu prac remontowych w sposéb opisany/ zgodny z zaleceniami
konserwatorskimi.

Elementy do stalego demontazu:

- nieoryginalne elementy na klatkach schodowych

- parapety

- rynny i rury spustowe

-istniejace skrzynki i instalacje na klatkach schodowych nalezny zdemontowa¢ na czas remontu. W czesciach
wspolnych przewiduje sie montaz nowej instalacji elektrycznej.

- istniejgce pokrycie dachowe

- istniejgca stolarka okienna i drzwiowa

- elementy wtérne i nieoryginalne (zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego)

- rozbidrka czesci dobudowanej (na podstawie odrebnego opracowania)

IZOLACJA 1 OCIEPLENIE FUNDAMENTOW:

- Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw:

Izolacje pionowa wykona¢ nalezy przy uzyciu modyfikowanej polimerami bitumicznej masy uszczelniajacej.
Naktadana w postaci pélplynnej masa nie wymaga wczesniejszego tynkowania, ani osuszania. Nakladana jest metoda
szpachlowania, jak i przy pomocy urzadzen natryskowych, z zastosowaniem wkladki wzmacniajacej lub bez niej.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ regulowana tak, aby po wyschnieciu nie byta mniejsza niz grubo$¢ minimalna (zgodnie
z wytycznymi producenta). Izolacja powinna by¢ naniesiona do poziomu minimum 100 mm powyzej poziomu
zastosowanej iniekcji.

- Wykonanie izolacji poziomej na polaczeniu sciany fundamentowej i sciany konstrukcyjnej parteru
metoda dwurzedowej iniekcji punktowej:

Przed przystgpieniem do iniektowania nalezy sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika,
odprowadzajgc go do osobnego pojemnika. Po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny
rozcienczy¢, poprzez wymieszanie z wodg wg wskazan producenta.

Wykonanie odwiertdw i odpylenie otwordéw: odwierty pod pakery wykonywane powinny by¢ na gtebokosc¢
réwng grubosci muru minus 5 cm. W iniekcji dwurzedowej rozstaw otwordw w jednym poziomie nie powinien
przekracza¢ 20 cm przy maksymalnym odstepie miedzy rzedami 8 cm. Otwory powinny mie¢ $rednice 10-

18 mm. Nalezy je wierci¢ poziomo lub pod katem do 300. Otwory nawiercone poziomo powinny byé
wykonane w spoinie. Odstep miedzy przeciwlegtym licem Sciany a koncem otworu powinien wynosi¢ 5-8 cm.
W oczyszczonych otworach obsadza sie koncowki iniekcyjne — pakery. Po wykonaniu wszystkich odwiertéw,
w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyty z wiercenia, kazdy otwér nalezy przedmuchaé sprezonym
powietrzem. Jest to tez kontrola droznosci, gdyz z odwiertu powinien wydobywag sie strumien powietrza.

Montaz pakeréw: pakery (12/70 lub 12/110) nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordw i rozprezy¢
gumowg uszczelke za pomocg motylkowego pokretta. Pakery nie mogg mie¢ w czasie montazu zamknietych
zawordow odcinajgcych, aby podczas iniektowania umozliwiaty wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity
kontrole przeptywu materiatu iniekcyjnego.

Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcjg: w pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy
wypetni¢ pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za pomocg rzadko ptynnej dyspersji cementowe;j
renomowanej firmy. Po godzinie jeszcze tezejgcg dyspersje cementowg wypetniajgcg réwniez otwor
iniekcyjny nalezy udrozni¢ za pomocg stalowego preta o srednicy i dlugosci dostosowanej do $rednicy
wewnetrznej pakera i dtugosci nawierconych otwordw. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania wtasciwe;j
iniekcji uszczelniajgcej przekrdj poprzeczny muru preparatem renomowanej firmy.

Po zakonczeniu iniektowania: rysy (przed uptywem czasu obrdbki iniektu czyli po. 60 minutach) nalezy
wykonaé reiniekcje, tzn. powtérzy¢ wszystkie czynnodci jw. Reiniekcja ma na celu uzupetnienie
ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekan materiatu.
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Po wniknieciu kompozycji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejgce pakery wypetnié otwory
wiertnicze za pomocg dyspersji cementowej.

UWAGA: Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy regulacji cisnienia.
Przy gwattownej zmianie cisnienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwac i rozpoczgé od
nowa od minimalnego cisnienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompg iniekcyjng, a
roboty prowadzi¢ iniektorami z matym cisnieniem.

Czyszczenie sprzetu: po zakonczeniu iniektowania, a przed zakonczeniem czasu obrdbki materiatu
iniekcyjnego nalezy dokonac¢ czyszczenia sprzetu do iniektowania z uzyciem rozpuszczalnika renomowane;
firmy. Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej nalezy
zutylizowac¢ zgodnie ze wskazdéwkami producenta materiatu.

- Ocieplenie $cian fundamentowych - styrodur, gr. 10 cm:

Wykonanie wykopu: prace nalezy rozpocza¢ od odstoniecie Scian fundamentowych poprzez rozebranie istniejacej
opaski wokot budynku. Po rozebraniu opaski z ptytek chodnikowych nalezy wykona¢ wykop do wymaganej glebokosci
(tj. 1,20 m) ponizej cokotu budynku.

Oczyszczenie powierzchni Scian: przed przystapieniem do okladania $cian plytami podtoze nalezy oczysci¢ z
pozostalosci ziemi oraz innych zanieczyszczen przy uzyciu szczotek stalowych, a nastepnie zmy¢. Podloze
zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym metodq smarowania. Nastepnie nalezy uzupekni¢ tynki oczyszczonej Sciany
fundamentowej (tynki zewnetrzne cementowo-wapienne), a po wyschnieciu dwukrotnie wykonac¢ izolacje emulsja nie
wchodzaca w reakcje ze styrodurem renomowanej firmy

Osadzenie elementéw ist.: nalezy osadzi¢ stolarke drzwiowa (zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego), a
nastepnie przetozy¢ tymczasowo zdemontowane podej$cia pod rury spustowe.

Montaz ptyt XPS: Plyty grubosci 10cm mocowaé¢ do $cian przy uzyciu zaprawy klejacej dodatkowo wzmacniajac
kotkami. Po utozeniu plyt nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z folii budowlanej. Wszelkie nieszczelnosci na
styku piyt, $ciany ,wypei¢ nalezy pianka poliuretanowa. Na ociepleniu utozy¢ siatke wtopiona w zaprawe klejowa.
Naroza $cian i otworéw okiennych wzmocni¢ katownikiem aluminiowym z siatka. Cze$¢ podziemng zaizolowac
emulsja i folig kubetkowa,

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm .

REMONT | PRZEBUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH

- Remont i przebudowa kanatéw wentylacyjnych:

Remont musi zapewni¢ prawidtowg wentylacje grawitacyjng — nalezy wykona¢ go zgodnie z PN oraz
wytycznymi ekspertyzy kominiarskiej .

Przebudowa trzonéw: wykonanie przebudowy trzonéw obejmuje odgruzowanie kanatéw, wykucie bruzd,
podtgczenia otworéw wywiewnych oraz montaz kratek wentylacyjnych. Podtgczenie otworéw wywiewnych
wykonaé nalezy do wszystkich kanatow murowanych; tak aby w wentylowanych pomieszczeniach
zapewniona byta wymiana powietrza w wielkosci 20 m3 /godz na osobe.

Montaz wywiewek wentylacyjnych: wykona¢ montaz wywietrznikow na wylotach wszystkich kanatéw, gdyz
zgodnie z zaleceniem normy wentylacyjnej wylot powinien by¢ zadaszony i wykonany w sposob
zabezpieczajgcy przed nawiewaniem powietrza wyniku dziatania wiatru.

Przewody wentylacyjne: nalezy wykonaé¢ uzupemienie tynkéw na przebudowywanych trzonach
wentylacyjnych. W pomieszczeniach, w ktérych nie ma mozliwosci podigczenia wentylacji do przewodow
murowanych projektuje sie wykonanie przewoddw wentylacyjnych z blachy nierdzewnej. I1zolacja przewodéw
blaszanych- wetng mineralng, gr. 5 cm. Obudowa przewoddéw blaszanych - z ptyt gipsowo-kartonowych gr
12,5 mm na ruszcie metalowym.

Po zakonczeniu prac: wykonaé nalezy naprawe podtdg i posadzek w miejscu nowoprojektowanych i
przebudowywanych trzonéw wentylacyjnych Nalezy wykona¢ przebudowe instalacji w zakresie niezbednym
w wypadkach kolidujgcych z pracami remontowymi - przetozenie instalacji gniazd wtykowych i
oswietleniowej , puszek rozgateznych, gniazd wtykowych itp. Po wykonaniu przebudowy wentylacji
pomieszczeni $ciany i sufity nalezy pomalowac

REMONT ELEWACJI
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- Uzupeinienie zaprawy oraz elementow $cian konstrukcyjnych (cokét, gzyms, parapety, Sciany)
Naprawe nalezy wykonac zgodnie z programem prac konserwatorskich. Zakres prac:
Staranne osuszenie muréw ceglanych - w razie koniecznosci wykonac¢ osuszanie wymuszone przy uzyciu
urzadzen emitujgcych promienie mikrofalowe (zabieg ten jest réwniez dziataniem biobdjczym).

Czyszczenie murdw: przeprowadzi¢ nalezy rewaloryzacje muréw fundamentowych na catej ich gtebokosci
wraz z natozeniem izolacyjnych powtok przeciwwilgociowych metodg wykonywania odcinkowych odkrywek
(aby nie naruszy¢ stabilnosci budowli). Nastepnie usungé wszystkie zdezintegrowane strukturalnie oraz
porazone biologicznie cegty ceramiczne. Doktadne oczysci¢ mury metodg mikroscierng na sucho, z
zastosowaniem ekologicznego Scierniwa

Rekonstrukcja zniszczonych elementéw: nalezy wykonac rekonstrukcje zniszczonych fragmentéw muréw
przy uzyciu cegiet ceramicznych, wielkoscig i wygladem odpowiednio dopasowanych, ze stosownie
dopasowanymi powierzchniami naturalnymi (w miejscach rozlegle zniszczonych wykonaé¢ szpatdowanie).
Wypetni¢ spoiny przy uzyciu cementowo-wapiennej zaprawy murarskiej o sktadzie oraz wyglgdzie zblizonym
do zaprawy uzytej pierwotnie. Nastepnie starannie odtworzyé ceglane pierwotne podziaty architektoniczne
oraz ceglane elementy ozdobne okreslone na elewacjach.

W przypadku drobnych ubytkéw w materiale ceglanym zatozy¢ starannie dobrane kolorystycznie i fakturalnie
kity ze specjalistycznej masy renowacyjnej. W miejscach duzych ubytkow wstawi¢ fleki ceglane, kopie
pierwotnych cegiet lub ksztattki ceglane.

- Ocieplenie scian zewnetrznych szczytowych oraz od podwoérza (ptyty z pianki rezolowa, gr. 8 cm) oraz
otynkowanie (tynk mineralny silikatowy) - ptyty z pianki rezolowej, gr. 8 cm (0,038 W/m2K) metodg lekkq mokra.
Kolorystyke nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu.

Uwagi ogdlne: temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu, az do catkowitego stwardnienia nie
moze wynosi¢ ponizej +5°C. Nie wykonywac¢ robét przy silnym wietrze albo silnym nastonecznieniu. Nie
zwigzane materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, szczegdlnie przed
zacinajgcym deszczem. Zagrozone pfaszczyzny nalezy chroni¢ ostonami z siatek mocowanymi
do rusztowanh.

Roboty przygotowawcze - nalezy zdemontowacé z powierzchni cian wszystkie  zamocowane w  nich
elementy (np. lampy, tablice, rury spustowe, obrébki blacharskie, kraty okienne, zadaszenie wjazdéw do
garazy), ktére zostang przeniesione na nowo wykonang zewnetrzng powtoke ocieplenia. Sciggajgc rury
spustowe wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wody opadowej z potaci dachu.

Na czas robét zabezpieczyC istniejgce okna i drzwi. Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami
BHP oraz producenta wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan lub specjalnych pomostéw roboczych.

Sprawdzenie i przygotowanie podioza - doktadne sprawdzenie powierzchni $ciany oraz wtasciwa ocena
nosnosci podioza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, rowne, o odpowiedniej
przyczepnosci, pozbawione substancji antyadhezyjnych (czastek luznych lub powtok stabo zwigzanych z
podtozem) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Oprdocz tego nalezy przeprowadzié probe
przyczepnosci przyklejonych do podtoza probek piyt.

Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych - polega na sprawdzeniu
przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek przyttumiony Swiadczy o tym, Ze tynk nie jest zwigzany z
podtozem). W takim przypadku nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy réwniez usungc¢ i wyrownaé zaprawg cementowa. Catg powierzchnie scian wraz z
osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wodg. Przyklejanie ptyt z pianki rezolowej mozna rozpoczaé
po wyschnieciu powierzchni. Przed rozpoczeciem procesu przyklejania ptyt podioza chtonne zagruntowac
srodkiem zmniejszajgcym chtonnos$é podtoza.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkéw i nieréwnosci (rzedu 5+15 mm) nalezy je wyréwnac dzien
wczesniej zaprawg szpachlowa, a po jej wyschnieciu catg powierzchnie zagruntowaé. Natomiast przy
wiekszych nieréwnosciach (ponad 15 mm) podtoze wyprowadzi¢ przyklejajgc cienkg, wyrownawczg warstwe
piyt . Przy czym, drugg warstwe ptyt nalezy przyklejaé na ciggtej warstwie zaprawy klejgce;j.

Przyklejanie i zamocowanie piyt - ptyty przytwierdzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, na klej oraz
dodatkowe kotkowanie. Przed rozpoczeciem robot oktadzinowych nalezy ustali¢ wysoko$¢ cokotu i
zamontowaé mechanicznie za pomocg kotkéw rozporowych profil cokotowy aluminiowy. Odstep pomiedzy
kotkami nie powinien przekracza¢ 50 cm. Ptyty powinny byé przyklejone w sposéb obwiedniowo-punktowy
tzn. po obwodzie ptyt umiesci¢ watek z kleju do klejenia styropianu w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi piyty,
a placki kleju w ilosci 6-8 szt, na ptyte rozmiesci¢ rownomiernie na jej powierzchni. Im wieksze sg nieréwnosci
podtoza, tym wiecej masy klejgcej nalezy natozyC. Koniecznie nalezy zwraca¢ uwage, aby na stronie
czotowej i podtuznej nie byto kleju. W narozach wklestych i wypuktych ptyty mocowac¢ na zaktad, natomiast
do Sciany w uktadzie mijankowym.
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Po stwardnieniu zaprawy klejowej nalezy dodatkowo ptyty zamocowa¢ do Sscian mechanicznie za pomocg
tacznikéw grzybkowych z trzpieniem plastikowym. Diugos¢ tgcznikow powinna odpowiadac grubosci ptyt
styropianowych z dodatkiem 6 cm, na umocowanie w Scianie zewnetrznej.
Rozmieszczenie kotkow: 4 szt/m2. Gtowki kotkdw muszg by¢ wbite réwno i licowac sie z ptaszczyzng piyty.
Pozostate szczeliny pomiedzy piytami nalezy uzupetniaé piankg poliuretanowg. Wszelkie nierownosci
wynikle po zamontowaniu ptyt styropianowych nalezy przeszlifowaé papierem sciernym, a pyt powstaty przy
szlifowaniu nalezy usunac¢.

Wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z widkien szklanych - przed przystgpieniem do wykonania warstwy
zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych prostokgtnymi (o wym. 20x35 cm)
fragmentami tkaniny szklanej zatopionej w zaprawie klejowej. Nastepnie na catg powierzchnie
zamocowanych i przeszlifowanych ptyt nanie$é zaprawe klejgca ciggtg warstwg o grubosci ok. 3+4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢
W nig siatke szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie
pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zakiad nie mniejszy niz 10 cm. Nastepnie na wyschnietg
powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujgc i wygtadzajac
calg powierzchnie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. W czesci
cokotowej i parterowej ocieplanych $cian w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
zastosowaé w warstwie zbrojonej - dwie warstwy siatki z widkien szklanych. W istniejgcych otworach
wentylacyjnych 14x14 cm zatozy¢ kratki wentylacyjne wraz z siatkami zabezpieczajgcymi w ilosci 21 szt.

Ocieplenie osciezy okiennych - siatke zbrojgca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza,
na catej jego gtebokosci. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejac ptyty grubosci nie mniejszej niz 2
cm._Styki ptyt z o$ciezami nalezy uszczelniaé masg silikonowa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej (tynk silikatowy) - Odtworzenie na elewacji tynkéw szlachetnych z
kruszywem w kolorze ceglastym — catkowita grubos¢ warstw (docieplenia i tynku) nie moze przekraczaé¢ 10
cm — zgodnie z programem prac konserwatorskich. Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej
powierzchnie zagruntowaé podktadem tynkarskim - preparatem gruntujgcym, recznie za pomocg pedzli lub
watka. Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi 24 h. Nastepnie na zagruntowane i wyschnigte
podtoze natozy¢ pacg ze stali nierdzewnej cienka, rownomierng warstwe masy tynkarskiej. Nastepnie takze
pacg ze stali nierdzewnej, $ciagng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubosci ziarna (zebrany
materiat mozna po przemieszaniu ponownie wykorzystac¢). Po czym wyprowadzi¢ zaktadang fakture przez
zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z tworzywa sztucznego. Operacje zacierania wykonaé przy
niewielkim nacisku pacy réwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Wszelkie odciecia i przerwy
technologiczne wykona¢ za pomocg tasm malarskich. Niedopuszczalne jest tgczenie wyprawy tynkarskiej w
sposéb nieregularny zacierajgc swiezy tynk na poprzedni juz wyschniety. Wyprawa tynkarska po utozeniu
powinna by¢ zabezpieczona przed niepozadanym wptywem warunkéw  atmosferycznych. Warstwe
zewnetrzng systemu ocieplajgcego nalezy wykonaé jako tynk mineralny o fakturze drobnoziarnistej ziarnol,5
lub 2,0 mm, malowany farbg silikatowg przy pomocy pedzli lub watka malarskiego wg kolorystyki
dokonujgc oddzielenia kolorow za pomocg tasém malarskich. Cato$¢ materiatéw powinna pochodzi¢ od
jednego systemodawcy.

Roboty wykonczeniowe - po catkowitym wyschnigciu powtoki malarskiej nalezy ~zamontowac rynny i rury
spustowe, oswietlenie budynku, uzupeini¢ instalacje odgromowg oraz pozostatle drobne elementy
wykonczenia oraz wykona¢ nowg opaske o szer. 50 cm wokot budynku z kostki betonowej typu gr. 6cm na
podbudowie z gruntocementu Rm=5MP, a na podsypce z cementowo-piaskowej gr. min.15cm zageszczanej
mechanicznie. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskows.
Podsypka powinna byé przygotowana w betoniarce i roztozona recznie lub mechanicznie. Do nadania
odpowiednich spadkéw nalezy stosowac szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ tak
ubita aby nie byto widocznych $ladéw poruszajgcego sie sprzetu zageszczajgcego. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione
na cate. W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.
Opaske ograniczy¢ obrzezem trawnikowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby spadek opaski umozliwiat odptyw
wody od budynku, w tym celu nalezy zebra¢ odpowiednig warstwe gruntu przylegajgcego do budynku wraz
z jego wyprofilowaniem. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu, dodatkowo nalezy uszczelni¢ silikonem
bezbarwnym odpornym na wilgo¢ oraz promieniowanie UV. o.

Uwaga: Wszystkie prace zwiazane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem  powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu oraz z zachowaniem sztuki budowlanej i
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas wykonywanych prac,
winne by¢ konsultowane m.in. z doradcg technicznym wybranego systemu dociepleniowego.

- Odtworzenie istniejacych form (parapety, gzymsy) na $cianie docieplanej z wykorzystaniem pianki rezolowej
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- Wymiana obrébek blacharskich — parapety
Obrébki blacharskie parapetow, gzymséw — wykonac¢ nalezy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym, gr. rdzenia 0,6 mm
Obrébki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Krawedz obrobki blacharskiej oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 4 cm.
Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi. Przy obrébce okien zastosowano profile ochronne uszczelniajgce.
UWAGA: Przed wykonaniem obrébek nalezy wykona¢ naciecie wzdiuz sciany za pomocg szlifierki kgtowej
w celu prawidtowego zamontowania obrébki blacharskiej gzymséw.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na prawidtowe uksztalttowanie kapinoséw - powinno uniemozliwi¢ $ciekanie wody
opadowej na elewacje

- Zabezpieczenie uzupetnionej zaprawy i elementow $cian przed dalsza degradacjag

Po zakonczeniu wszystkich konserwatorskich prac czyszczgcych oraz rekonstrukcyjnych odczekac¢, aby
naprawy zwigzaty i wyschly, a nastepnie zaimpregnowaé¢ powierzchnie obiektu preparatem
hydrofobizujgcym, w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych z zastosowaniem rozcienczalnikowego
preparatu krzemoorganicznego, renomowanej firmy, stosowanego w obiektach zabytkowych. Zabezpieczy¢
preparatem hydrofobowym powierzchnie ceglane i kamienne poprzez impregnacje paroprzepuszczalnym
preparatem hydrofobowym. Do wykonania typowej hydrofobizacji materiatdw mineralnych uzywa sie
najczesciej preparatéw silikonowych w roztworach wodnych lub z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Hydrofobizacja scian:

Hydrofobizacja $cian ma na celu zabezpieczenie ich przed szkodliwym dziataniem wody oraz brudu.
UWAGA: Po wykonaniu gruntownego mycia zaleca sie wykonaé¢ hydrofobizacje elewacji do wysokosci
gzymsu celem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi oraz utatwienia utrzymania w czystosci
czesci cokotowej

Nalezy zastosowac¢ srodek ochronny na bazie silikonéw stuzgcy do bezbarwnej, hydrofobizacji mineralnych
materiatéw budowlanych, ktéry powinien charakteryzowaé sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

» wysoka zdolnos¢ penetracji podtoza,

» mozliwo$¢ stosowania na lekko wilgotne podtoza,

» wczesna odpornos$¢ na opady deszczu, przepuszczalnosé dla pary wodnej.

UWAGA: Tarcie i szorowanie moga zniszczy¢ powtoke hydrofobowa, dlatego nalezy wykonywac te czynnosci
bardzo ostrozniej za posrednictwem delikatnych materiatéw i przy uzyciu jedynie wody.

Czas schniecia elewacji po umyciu zalezy od warunkéw pogodowych i powinno by¢ ocenione przez
wykonawce, ktéry aplikacje preparatu hydrofobizujgcego powinien wykona¢ zgodnie z wymogami
producenta

- Wykonanie zabiegéw biob6jczych - wg ekspertyzy mykologicznej

- Naprawa powierzchni zewnetrznych schodéw betonowych: Do naprawy uszkodzonych powierzchni nalezy uzy¢
mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo — mineralnych, przeznaczonych do robét wykonczeniowych i napraw
nawierzchni betonowych, posiadajacych krétki czas wiazania, wysoka odporno$é na Scieranie, zwiekszona odpornosé
na uderzenia i podwyzszona odpornos¢ na $ciskanie.

Przygotowanie podtoza: Sku¢ przemarzniete, ztuszczone i odspajajace sie fragmenty spocznikdw, stopni i
podstopni. Nalezy oczysSci¢ powierzchnie z powtok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz, thuste zabrudzenia, bitumy
a takze usung¢ ewentualne skazenia mikrobiologiczne. Nastepnie przewidziane do uzupelnienia elementy pokry¢
warstwa szczepna. Bezposrednio po natozeniu warstwy szczepnej nalezy przystapi¢ do wypetiania ubytkéw w betonie
tzw. metoda ,,mokre na mokre”. Mozna do tego celu uzy¢ cementowej zaprawy naprawczej. Dla zwiekszenia
przyczepnos$ci masy naprawczej, niezaleznie od rodzaju podioza, nalezy je przed kazdym naloZeniem wyprawy
zagruntowac preparatem dostosowanym do konkretnej masy polimerowo - mineralnej.

Naprawa powierzchni schodéw zewnetrznych: Mrozoodporng mase polimerowo — mineralng wymiesza¢ nalezy
mechanicznie z woda zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Na wczes$niej odpowiednio przygotowane i
zagruntowane podtoze nanie$¢ cienka warstwe masy - za pomoca pacy ze stali nierdzewnej lub metoda natryskowa
przy uzyciu agregatu.

REMONT KLATEK SCHODOWYCH | CZESCI WSPOLNYCH:

- Naprawa wewnetrznych scian wydzielajacych czesci wspélne budynku
Roboty przygotowawcze: przygotowanie scian jako jednej rownej ptaszczyzny. Tynki odspojone w miejscach
widocznych spekan nalezy sku¢ w catosci do powierzchni muru (mur osuszyé¢ przed natozeniem kolejnych
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warstw tynku). Nastepnie usung¢ z powierzchni $cian wewnetrznych klatek schodowych ztuszczone i
odspojone powtoki malarskie.

Oczyszczenie: oczyszczenie wszystkich powierzchni z substanciji ostabiajgcych przyczepnos$¢ do podioza
(pyly, zabrudzenia, itp.) metodg hydrodynamiczng (mycie wodg pod ci$nieniem) lub mieszang (czyszczenie
mgtawicowe). Fragmenty $ciany odstoniete po usunieciu elementéw demontowanych nalezy oczyscic,
usungc resztki zapraw i klejoéw, odpyli¢ oraz wyréwnac¢ powierzchnie sciany.

- Naprawa rys w murze:

Po skuciu tynku w miejscach widocznych odspojen, sprawdzi¢ nalezy czy na murze wystepuja rysy. Po ich wykryciu
nalezy skontaktowac sie z projektantem. Jezeli ukryte rysy pod tynkiem istnieja nalezy sprawdzi¢ czy wystepuje ona
na cala szeroko$¢ muru. Przy glebokiej rysie spina¢ pretami gwintowanymi M10 wklejanymi na warstwe zaprawy
montazowej, w innym przypadku wypeli¢ masa naprawcza — zamiennie mozna zastosowac stalowe prety gwintowane
ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowiazacej - zgodnie z detalami
projektu wykonawczego

- Skucie/ naprawa tynkow

- uzupetnienie ubytkéw w $cianach stosujgc materiaty o ponizszych parametrach technicznych

- usuniecie odspojonych wypraw tynkarskich, oczyszczenie z sadzy, pytow, kurzu itp.

- wyréwnanie i wygtadzenie wszystkich powierzchni tynkowanych zaprawg

Dane techniczne:

» Baza:mieszanka spoiw hydraulicznych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

» Gestos¢ brutto w stanie suchym:< 1300 kg/m3 wg PN-EN 998-1

* Proporcje mieszania:ok. 6,25 | wody na 25 kg

» Temperatura stosowania:od +5°C do +25°C

* Czas zuzycia:ok. 60 min

* Przyczepnos$c:z 0,3 MPa — FP:B wg PN-EN 998-1

 Absorpcja wody:kategoria WCO wg PN-EN 998-1

» Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej:—u (nasycony roztwér KNO3): 11—y (nasycony roztwor LiCl):
13wg PN-EN 998-1

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta:A10,dry : 0,47 W/mK (wartosc¢ tabelaryczna)wg PN-EN 998-1

» Wytrzymato$¢ na Sciskanie:kategoria WCO wg PN-EN 998-1

* Trwato$¢ (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie):—ubytek masy: 0%—spadek wytrzymatosci na zginanie: «
0%-spadek wytrzymatosci na Sciskanie: < 3%

» Zawarto$¢ powietrza w Swiezej zaprawie:29% wg PN-EN 998-1

» Zawarto$¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie:45%Reakcja na ogien:klasa F

- Polozenie tynkéw, malowanie $cian

-Wykonanie tynku cienkowarstwowego lub renowacyjnego (w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i
zasolonych) — zgodnie z programem prac konserwatorskich

Po wyschnieciu warstwy podktadowej przynajmniej po 24 godzinach nalezy natozy¢ tynk wiasciwy
dekoracyjny, cienkowarstwowy, dyspersyjny zatarty na gtadko.

Tynk cienkowarstwowy powinien:

- By¢ odporny na wptywy atmosferyczne

- Dyfuzyjny dla pary wodnej

- Nie powinien zawiera¢ wapna i cementu

- By¢ tatwy w stosowaniu

- Odporny na przemystowe zanieczyszczenia atmosferyczne

- Posiadac niskg nasigkliwosé powierzchniowag

Tynk taki zapewnia wtasciwg ochrone elewacji przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.

Tynk renowacyjny powinien:

- Wchiania¢ wilgo¢ znajdujaca sie w murze

- Oddawa¢ wilgo¢ do otoczenia pod postacig pary wodnej

- Magazynowac w sobie szkodliwe sole

- Nie dopuszczaé do powstawania wykwitéw na powierzchni.

- By¢ tatwy w stosowaniu

Przygotowanie podtoza - tynk cienkowarstwowy:

Farbe nalezy stosowa¢ na wysezonowane tynki. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
niekruszgca sie, niepylaca, bez rys i spekan. Zarowno $wieze jak i stare tynki oraz podfoza silnie chtongce
wode (podtoza nigdy nie malowane) nalezy zagruntowaé gruntem polecanym przez producenta.

Sposoéb wykonania — tynk cienkowarstwowy:

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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Swieze tynki cienkowarstwowe nalezy malowaé po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Przed uzyciem nalezy
wyréb doktadnie wymieszac, a w razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilo$¢
warstw: 2. Kolejng warstwe, bez rozcienczania nalezy naktadaé¢ po wyschnieciu pierwszej. Po zakonczeniu
malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.
Przygotowanie podtoza - tynk renowacyjny:
Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy skué¢ do wysokosci okoto 80 cm ponad najwyzszg widoczng linie
zasolenia i/lub zawilgocenia. Nastepnie nalezy usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i
fragmenty muru; wykué lub wydrapaé skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm.
Powierzchnie nalezy oczy$cié, a gruz usunaé z terenu budowy. Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu skutego,
zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.
Nalezy wykona¢ zabiegi biobodjcze (wg ekspertyzy mykologicznej). Nastepnym etapem przygotowania
podtoza jest wykonanie obrzutki. Moze by¢ ona pétkryjgca lub catopowierzchniowa. Zaprawe do
wykonywania poétkryjgcej obrzutki nalezy naktada¢ w formie tzw. szprycu i nie moze pokrywac wiecej niz 50%
powierzchni muru. Grubos$¢ tak wykonanego szprycu nie moze przekracza¢ 5 mm i nie moze wypetniaé spoin.
Dalsze  warstwy  wykonuje sie natychmiast po  zwigzaniu (wyschnieciu) obrzutki.
Nastepnie nalezy zastosowaé tzw. tynk wyréwnawczy. Nie zawsze moze pei¢ on funkcje dodatkowej
warstwy magazynujgcej sole przy duzym stopniu zasolenia (tzw. tynk podkfadowy). Nie dopuszcza sie
stosowania tradycyjnego tynku do wyréwnywania podtoza, nawet jezeli doda sie do niego réznego rodzaju
dodatki porotwdrcze. Do uzupetniania ubytkéw nalezy zatem stosowac:
- przy niskim i Srednim stopniu zasolenia — tynk podktadowy lub renowacyjny,
- przy wysokim stopniu zasolenia — tynk podktadowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ uzywany jako warstwa wyréwnawcza, pod warunkiem ze jego sumaryczna
grubos¢ nie przekroczy 4 cm (z wyjgtkiem spoin i lokalnych duzych nieréwnosci). Przy murach
niejednorodnych lub przy grubszych warstwach tynku konieczne moze by¢ zastosowanie dodatkowych
tynkarskich siatek zbrojgcych. Muszg by¢ one jednak odporne na korozje lub odpowiednio pod tym wzgledem
zabezpieczone.
Przygotowanie materiatu — tynk renowacyjny:
Bardzo istotne jest wtasciwe przygotowanie masy tynkarskiej. Zte przygotowanie mieszanki zmniejsza jej
porowatosc¢, co wptywa bezposrednio na zmniejszenie trwatosci tynku renowacyjnego. Do mieszania tynkéw
zastosowaé mieszarke elektryczng. Stosowanie betoniarek wolnospadowych dopuszczalne jest tylko za
zgodg (zaleceniem) producenta. Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w kartach
technicznych. Przede wszystkim chodzi o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczaco-
mieszajgce, betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania. Mniejsze ilo$ci zapraw mozna
przygotowywag, zarabiajgc wodg suchg zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach za pomocg mieszarki
wolnoobrotowej. Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczacych mozliwosci zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczgcych,
Srednicy i dlugo$ci wezy, typdw i Srednicy dysz.
Sposéb wykonania — tynk renowacyjny:
Tynk podktadowy (magazynujacy) — tynk o szczegolnie wysokiej porowatosci, stosowany jako dodatkowy
magazyn soli przy $rednim i wysokim stopniu zasolenia. Naktada sie go na obrzutke lub odpowiednio
przygotowane podtoze (tynk wyrdéwnujgcy) warstwg grubosci minimum 1 cm. Wierzchnig warstwe tynku
podktadowego nalezy pozostawi¢ szorstkg (chropowatg), co zapewnia przyczepnosé nastepnych warstw
systemu. Czas schniecia okresla producent, jednak najczesciej przyjmuje sie, ze 1 mm grubosci wysycha w
ciggu jednej doby. Tynk podktadowy nie moze byé stosowany jako warstwa wierzchnia.
Wiasciwy tynk renowacyjny jest suchg mieszanka spoiw, odpowiednich wypetniaczy, modyfikatorow i
wiasciwie dobranego kruszywa. Moze by¢ naktadany zaréwno recznie (jak tradycyjne tynki), jak i
mechanicznie. W przypadku aplikacji maszynowej instrukcje techniczne zastosowanych tynkéw muszg
bezwzglednie podawac informacje o typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o
Srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezéw, jak réwniez o typach dysz. Jezeli wiasciwy tynk
renowacyjny stosowany jest w parze z tynkiem podktadowym, minimalna grubos¢ warstwy renowacyjnej
wynosi 1,5 cm. W kazdym innym przypadku tgczna grubosé warstwy nie moze byé mniejsza niz 2 cm.
Naktadajgc tynk renowacyjny warstwami, w jednym przejsciu naktadac¢ nalezy zawsze nie mniej niz 1 cm
(powierzchnia warstwy posredniej musi by¢ szorstka). Za czas sezonowania przyjmuje sie (w warunkach
normalnych) 1 dobe na 1 mm grubosci warstwy.
Do wygtadzenia powierzchni tynku nalezy stosowac tylko specjalne drobnoziarniste szpachle, przeznaczone
do tego. Gladzie wchodzg najczesciej w sktad systemu renowacyjnego konkretnego producenta.

Dodatkowe informacije:

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
ponizej 75%. Petne wtasciwosci mechaniczne powtoka uzyskuje po 4 tygodniach.

Kolorystyka $cian zgodnie z opisem na rysunku projektu wykonawczego oraz programem prac
konserwatorskich.
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- Malowanie — zgodnie z programem prac konserwatorskich

Malowanie Scian nalezy wykona¢ dwukrotnie farba silikatowg w kolorze biatym.

Farby silikatowe sg farbami nieorganicznymi produkowanymi gtéwnie na bazie szkla wodnego.
Charakteryzujg sie wysokg zasadowoscig, dzieki czemu wykazujg bardzo dobrg naturalng odpornos$¢ na
porastanie glonami, grzybami plesniowymi czy mchami. Cecha farb jest tez najwyzsza, wérdd réznych typdw
farb, paroprzepuszczalno$é oraz chemiczne wigzanie sie z podtozami mineralnymi). Inne wtasciwosci niz
wigzanie chemiczne, paroprzepuszczalnosé¢ i wysokie pH sg osiggane poprzez dodatki innych substanciji i
spoiw. Dodatki spoiw organicznych nie powinny stanowi¢ wiecej niz 5% udziatu w spoiwach nieorganicznych.
Farby silikatowe majg odczyn alkaliczny (sg zrgce). Przed malowaniem nalezy zatozyé rekawiczki oraz
zabezpieczy¢ inne czesci ciala. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ kamien, szklo i ceramike (poniewaz farba
silikatowa moze sie trwale potaczyé z tymi materiatami), a takze barierki metalowe, slusarke aluminiowa,
obrébki blacharskie itp. (poniewaz ich powierzchnie mogg zosta¢ uszkodzone).

- Naprawa istniejacych posadzek w czesciach wspoéinych (na klatce schodowej) - posadzka
drewniana:

Nalezy przy tym uwzgledni¢ (w miare mozliwosci) wtérne wykorzystanie materiatdéw pozyskanych z rozbidrki
i renowaciji istniejgcych. Ok. 20 % pow. posadzek nalezy zastgpi¢ nowymi — co zostanie skonfrontowane ze
stanem istniejgcym po zdjeciu warstw wierzchnich (linoleum).

- odczyszczenie drewna. Czyszczenie chemiczne, proponuje sie réwniez czyszczenie zastosowanie
sprezonego powietrza a w razie koniecznosci zastosowanie metody sucho $ciernej z zastosowaniem
urzgdzenia do mikropiaskowania (chemicznie i mechanicznie metoda dobrane po wykonaniu proéb );

- ocena stanu technicznego drewna, konstrukcji elementéw drewnianych oraz badanie poziomu
zainfekowania przez grzyby i zaatakowania przez owady po oczyszczeniu i rozebraniu czesci desek

- rekonstrukcja zniszczonych elementéw drewnianych

-do uzupetnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczonych desek nalezy uzy¢ drewna o tych samych
parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno rozbiérkowe lub postarzane np. przez
piaskowanie. Drewno powinno by¢ odpowiednio dobrane pod wzgledem wymiarowym i kolorystycznym itp.
- impregnacja ewentualna dezynfekcja. Srodek do dezynfekgji zostanie odpowiednio dobrany po odstonieciu
posadzki. Impregnacja elementéw do zachowania o przekroju powyzej 10cm powinna sie odbywaé metodg
iniekcji Srodkami wysokiej skutecznosci renomowane;j firmy.

- impregnacja wzmacniajgca. Wszystkie pierwotne elementy drewniane w razie koniecznosci powinny byc¢
wzmocnione preparatem renomowanej firmy. Preparaty te pozwalajg na osiaggniecie pierwotnej
wytrzymatosci i nosnosci elementéw podlegajgcych rekonstrukcji. W obszarze zastosowania tego produktu
nie notuje sie rozwoju grzybow i insektow. Kilka metod stosowania np. powlekanie pedzlem, iniekcja
grawitacyjna, iniekcja automatyczna, moczenie. Zuzycie w zaleznosci od chtonnoéci elementu, nalezy
wczesniej wykonaé proby czy odbidr estetyczne jest dobry, a preparat nie za bardzo zmieni kolor drewna.

- wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowane;j
firmy i scalone kolorystycznie.

-uzupetnienie duzych ubytkdw metodg flekowania. Wykonanie nowych flekéw, z sezonowanego,
twardzielowego drewna tego samego gatunku jak oryginat, odpowiednio dobranego pod wzgledem ustojenia
i gestosci. Drewno powinno by¢ mechanicznie postarzone np. przez piaskowanie. Wprowadzane nowe
drewno nalezy dokladnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybo i bakteriobdjczym renomowanej firmy. Podtoze, po
usunieciu zniszczonej tkanki drzewnej nalezy wzmocni¢ preparatem renomowanej firmy, montaz flekow z
uzyciem kleju poliuretanowego i kotkéw drewnianych.

-uzupetnienie mniejszych ubytkéw metodg kitowania. Do wykonania kitdw proponuje sie zastosowanie zywic
poliuretanowych zmieszanych z trocinami i pytem drewna, z uprzednim wzmocnieniem podtoza.

- po wykonaniu kolorystycznego scalenia i powierzchnie nowych elementéw drewnianych nalezy
zabezpieczy¢ preparatem dekoracyjno-ochronnym renomowanej firmy w wybranym odcieniu.

Stosowane materiaty i technologie muszg spetnia¢ wymagania techniczne, normowe, estetyczne i uzytkowe,
posiadac stosowane atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

-Naprawa istniejacych posadzek w czesciach wspdlnych (na klatce schodowej) -

posadzka betonowa:

Nalezy utozy¢ posadzke z wylewki dekoracyjnej. Beton dekoracyjny z zawartoscig grubego kruszywa,
szlifowany i ew. polerowany. Grubos$¢ wylewki dekoracyjnej: 10-20mm.

Przygotowanie: Podtoze musi byé nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od
zanieczyszczenh. Wytrzymatos¢ podtoza betonowego na Sciskanie powinna wynosi¢ minimum 25 N/mm2, a
wytrzymatos¢é na odrywanie — co najmniej 1,5 N/mm2. Podtoze nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, np. przez
Srutowanie lub frezowanie. Stabe lub miekkie podtoza (np. asfalt), moggce ulec spekaniom i odksztatceniom
pod wptywem obcigzeh nalezy usungé. W celu wyréwnania nawierzchni mozna zastosowac¢ uniwersalny
podktad posadzkowy, polimerowo-cementowy (stosowaé zgodnie z kartg techniczng produktu). Tak
przygotowane podtoze nalezy poddac procesowi gruntowania i nanoszenia warstwy szczepnej.
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Gruntowanie: Zawartos¢ opakowania doktadnie wymieszaé, a nastepnie rozcienczy¢ wodg o proporcjach:
pierwsze gruntowanie — 1:5 (preparat:woda), drugie gruntowanie — 1:5 (preparat:woda). Przygotowany
roztwor nalezy wylewaé na podtoze i rozprowadzaé szerokg, miekkg szczotkg — nasycac podtoze, lecz nie
pozostawiac katuz preparatu. Kolejng warstwe preparatu nalezy naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej.
UWAGA: Zbyt krotki czas wysychania, niska temperatura powietrza i podtoza, przecigg i wysoka wilgotnosc¢
mogg powodowac uszkodzenia w warstwie gruntu i w efekcie powstawania pecherzy powietrznych w mokrej
zaprawie oraz mozliwo$¢ pojawienia sie spekan i odspojen. Na tak przygotowang nawierzchnige nanosimy
preparat.
Przygotowanie warstwy szczepnej: Zaprawe nalezy wymieszaé¢ z wodg w proporcji ok. 8,3 — 10l czystej
wody/ 25 kg suchej mieszanki. Zaprawe nalezy powoli wsypywaé do wody i miesza¢ przez min. 5 minut
mieszadtem zamocowanym na wiertarce wolnoobrotowej (400 obrotéw/min.) az do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek. Tak przygotowana zaprawa musi mie¢ odpowiednig lepkos¢ pozwalajacg na dobre
rozprowadzenie na podtozu. Nalezy przygotowywac proprcje tak, aby zostaty zuzyte w ciggu 45 minut.
UWAGA: W okresach zimowych materiat przed wymieszaniem nalezy przetrzymywaé w ogrzewanym
pomieszczeniu. Niska temperatura materiatu moze spowodowac, ze niektére dodatki nie bedg w stanie
rozpusci¢ sie podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiatu wptywa na zmiane konsystenc;ji
zaprawy i zbyt szybkie wigzanie.
Nanoszenie warstwy szczepnej: Wymieszang zaprawe nalezy rozktadac¢ na przygotowanym podtozu twardg
szczotkg. Wymieszang z wodg zaprawe pozostawiong w pojemni- ku na diuzej niz 5 minut nalezy ponownie
przemieszac. Okres od roziozenia warstwy sczepnej do roztozenia warstwy wbudowywanej nie powinien by¢
diuzszy niz 10 min.
UWAGA: Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen spowoduje znaczne zmniejszenie przyczepnosci i bedzie
przyczyng odspojen.
Przygotowanie zaprawy: Do 3,0 — 3,3 | czystej, chtodnej wody wsypa¢ 30 kg (worek) suchej mieszanki
mieszac¢ przez 3 - 4 minuty w betoniarce lub wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy. Przygotowywac porcje, ktére zostang zuzyte w ciggu ok. 15 minut. Nie dodawac wiecej
wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatos¢ oraz zwiekszy skurcz zaprawy. W okresach
zimowych materiat przed wymieszaniem nalezy przetrzymywaé w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska
temperatura materialu moze spowodowac, ze niektoére dodatki nie bedg w stanie sie rozpusci¢ podczas
mieszania. Zbyt wysoka temperatura materialu wplywa na obnizenie rozptywu zaprawy i zbyt szybkie
wigzanie
Proces rozkladania zaprawy: Przygotowang zaprawe nalezy wylewaé na podioze i rozprowadzaé na
odpowiednig grubos$¢ przy pomocy zgarniaka dystansowego, taty z jednoczesnym zastosowaniem
niwelatora laserowego lub listew dystansujgcych, jednoczesnie wygltadzajac pacg powierzchnie do
osiggniecia rownomiernej, gtadkiej struktury. Podczas procesu rozktadania, zaréwno po warstwie szczepnej
jak i po Swiezej wylewce nalezy poruszac sie w butach z kolcami. Po stwardnieniu powierzchni do takiego
stopnia, ze mozna na nig wej$¢ bez pozostawiania zbyt gtebokiego $ladu, nalezy przystgpi¢ do zacierania
spalinowymi zacieraczkami topatkowymi. Do wstepnego zatarcia nalezy natozyé dysk, a kolejne zatarcia
dokonywac fopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem do uzyskania jednorodnej gtadkiej,
réwnej powierzchni. Bezposrednio po zakohczeniu procesu zacierania, jednak nie wczesniej niz w momencie
gdy na posadzce mogg pozostawaé odcisniete slady po butach, nalezy nanies¢ preparat pielegnujacy w
ilosci ok. 0,15 — 0,20 I/m2 . Preparat nalezy nanosi¢ na suchg nawierzchnie metodg natryskowg i
rozprowadzi¢ mopem mikrofibrowym do uzyskania catkowitego pokrycia nawierzchni aby podtoga pozostata
mokra przez 15 min. w miejscach wysychajgcych szybciej powtérzy¢ aplikacje. Po catkowitym wyschnieciu
pielegnatora powierzchnie nalezy przykry¢é folia w celu dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami
zewnetrznymi. Folie na posadzce nalezy utrzymywaé przez caly okres dojrzewania az do momentu
rozpoczecia szlifowania. Nacinanie szczelin dylatacyjnych powinno odbywac sie w momencie, gdy ostrze
pity nie wyrywa kruszywa z posadzki. Na czas prac dylatacyjnych nalezy usung¢ folie z posadzki. Po
zakonczeniu nacinania szczelin przeciwskurczowych, catg nawierzchnie nalezy ponownie przykry¢ folig.
Wypetnienie dylatacji masg nalezy przeprowadzi¢ w trakcie lub bezposrednio po zakonczeniu prac
zwigzanych z polerowaniem wierzchniej warstwy posadzki. Warunki eksploatacji dojrzewajgcej posadzki :
ruch pieszy dopuszczalny po 7 dniach od momentu wbudowania. Petne obcigzenie posadzki dopuszczalne
po procesie szlifowania, jednak nie wczesniej jak po 28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od
wbudowania przy utrzymujgcej sie temperaturze 200 C mozna przystgpi¢ do procesu szlifowania, nizsza
temperatura spowalnia proces dojrzewania i wydiuza czas po jakim mozna zaczg¢ szlifowanie.

Proces szlifowania: Powierzchnia posadzki musi by¢ jednorodna i wolna od zanieczyszczen. Przed
przystgpieniem do szlifu nalezy usungé mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pyt, plamy
olejowe, impregnaty,srodki pielegnacyjne), naprawi¢ i wypetni¢ ubytki i uszkodzenia. Proces szlifowania
zaczynamy z wykorzystaniem dyskéw diamentowych metalowych umiejscowionych na planetario. Podioge
nalezy wyszlifowa¢ do uzyskania perfekcyjnie réwnego poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem
dyskéw metalowych. Nie wolno podjezdzac pod Sciany ze wzgledu na mozliwo$é powstania wyrw, zalecana
bezpieczna odlegtosci 5 cm. Zaleca sie rowniez prace ,na krzyz”, (szlifowa¢ powierzchnie najpierw z dotu do
gory i z gory na dot, nastepnie z prawej do lewej strony i z powrotem). Nastepny etap to praca z
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wykorzystaniem dyskow polerskich. Etap ten zapewni ostateczng eliminacje ptytkich rys. Prace
rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentéw. Szlifowac¢ nalezy rowniez ,na krzyz” lecz na tym etapie mozna
dojezdzac do Sciany. Po zakonczeniu pracy z dyskiem 3 nalezy posadzke odkurzy¢ oraz przemy¢. Kolejnym
etapem jest aplikacja preparatu. Preparat nalezy nanosi¢ na suchg nawierzchnie metodg natryskowg i
rozprowadzi¢ mopem mikrofibrowym do uzyskania catkowitego pokrycia nawierzchni, aby podtoga pozostata
mokra przez 15 min. w miejscach wysychajagcych szybciej powtdrzy¢ aplikacje. Nastepnie nalezy odczekac
3-6 godz. w zaleznosci od wentylacji pomieszczenia. Nastepny etap to szlifowanie z wykorzystaniem
diamentéw 4. Koncowym etapem jest wypolerowanie posadzki uzywajgc diamentéw 5, 6 i K 7 oraz
wyblyszczenie przy uzyciu padéw z natural- nego witosia i zastosowaniu preparatu. Po zakohczeniu procesu
szlifowania, na suchg, czystg i odkurzong nawierzchnie nalezy nanies¢ preparat . Aplikacje produktu nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu wysokiej jakosci mopa mikrofibrowego tak, aby na powierzchni posadzki nie
pozostawaty smugi, gdyz bedg one widoczne i negatywnie wptyng na estetyke posadzki. Po wyschnieciu (ok.
60 min.), powierzchnie nalezy wypolerowaé delikatnym padem (bialym) lub specjalnymi diamentowymi
padami polerskimi wytwarzajgcymi temperature polerowanego podioza ok. 30°C. W zaleznosci od
wymaganegdo stopnia potysku, czynno$¢ mozna powtorzyé 2-3 razy. UWAGA! Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych ze szlifowaniem zaleca sie wykonanie probnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m2 w
celu okreslenia zuzycia narzedzi, ilosci aplikowanej chemii oraz okreslenia mozliwosci uzyskania
ostatecznego efektu. Ubytki w posadzce, powstate wskutek obrébki mechanicznej, nalezy uzupemié
preparatem zgodnie z kartg produktu. Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujace peknigcia w
podtozu nalezy odtworzy¢ w utozonej warstwie zaprawy i finalnie wypetni¢ masg dylatacyjng lub wktadka
wypetniajgca.

- Remont posadzek drewnianych/ montaz ptyt OSB na poddaszu:

Piyty o krawedziach prostych nalezy tgczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokot
ptyty. Konstrukcja potgczenia na piéro i wpust automatycznie daje szczeline dylatacyjng. Przy montazu ptyt
pomiedzy scianami lub w przypadku podidég ptywajacych zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm
pomiedzy ptytg a sciang. Ptyty nalezy uktadac¢ osig gtéwng prostopadle do legaréw, a fgczenie krotszych
krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie ptyty, muszg mieé
wyprofilowane krawedzie na piéro i wpust, odpowiednig podpore lub tgcznik. Przy niezadaszonym w trakcie
budowy stropie podczas opadéw atmosferycznych nalezy wykonaé otwory drenazowe w celu
odprowadzenia wody. Do mocowania ptyt na podtodze nalezy stosowaé wkrety do drewna, gwozdzie spiralne
lub pierscieniowe o dlugosci co najmniej 2,5 razy grubos¢ mocowanej ptyty. Odlegtos¢ gwozdzia od brzegu
ptyty nie moze by¢ mniejsza niz 1 cm.

UWAGA: wkrety fosfatowane (do ptyt gipsowo-kartonowych) nie nadajg sie do mocowania ptyt ze wzgledow
wytrzymatosciowych.

W celu zwigkszenia sztywnosci podtogi mozna przyklei¢ ptyte do legaréw klejem montazowym na bazie
rozpuszczalnikéw chemicznych, natomiast sklejenie potgczen ptyt piéro-wpust zalecane jest w przypadku
podtég ptywajgcych z zachowaniem dylatacji min. 1 cm pomiedzy poditogg a $ciana.

- Remont biegow schodow, stopni — renowacja i odtworzeniowe uzupelnienie poszczegdinych
elementow:

Naprawe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

- wstepne oczyszczenie drewnianych elementéw z brudu, luznych nawarstwien oraz odspajajgcych sie
warstw

- przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji i dezynsekcji drewna.

- zaimpregnowac ostabione partie drewna, usung¢ nadmiar impregnatu z lica desek.

- sklei¢ pekniecia i rozstepy drewna specjalistycznym preparatem renomowanej firmy

- uzupetnié¢ ubytki drewna — flekowanie lub kitowanie (zywice epoksydowe z wypetniaczem — maczka
drzewng).

- wykonac rekonstrukcje zniszczonych, niezachowanych detali : stopnic, elementéw balustrady (tralkiiinne).
Do uzupetnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczonych elementéw nalezy uzy¢ drewna o tych samych
parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno rozbiérkowe lub postarzane np. przez
piaskowanie. Drewno powinno by¢ odpowiednio dobrane pod wzgledem wymiarowym i kolorystycznym itp.

-zatozy¢ na powierzchnie polichromii schodéw bariere ochronng w postaci lakieru koricowego renomowane;j
firmy.

- wszystkie pierwotne elementy drewniane powinny zosta¢ wzmocnione preparatem renomowanej firmy.
Preparaty te pozwalajg na osiggniecie pierwotnej wytrzymatosci i nosnosci elementéw podlegajgcych
renowacji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje sie rozwoju grzybdw i insektéw. Kilka metod
stosowania np. powlekanie pedzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja automatyczna, moczenie. Zuzycie w
zaleznosci od chtonno$ci elementu, nalezy wczesniej wykonaé proby czy odbiér estetyczne jest dobry, a
preparat nie za bardzo zmieni kolor drewna.
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- wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowanej
firmy i scalone kolorystycznie.

- Remont balustrad — demontaz elementéw nieoryginalnych, renowacja i uzupelnienie czesci elementow:
Remont wykonaé zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego.

Po zdemontowaniu elementéw nieoryginalnych nalezy wykonac:

- wstepne oczyszczenie elementdéw z brudu, luznych nawarstwien oraz odspajajgcych sie warstw drewna

- przeprowadzic zabieg dezynfekcji i dezynsekcji drewna.

- zaimpregnowac ostabione partie drewna, usung¢ nadmiar impregnatu z lica desek.

- sklei¢ pekniecia i rozstepy drewna specjalistycznym preparatem renomowanej firmy

- uzupetnié¢ ubytki drewna — flekowanie lub kitowanie (zywice epoksydowe z wypetniaczem — maczka
drzewng).

- wykonac rekonstrukcje zniszczonych, niezachowanych detali : stopnic, elementdw balustrady (tralkiiinne).
Do uzupetnienia i rekonstrukcji najbardziej zniszczonych elementéw nalezy uzy¢ drewna o tych samych
parametrach ( ten sam gatunek drewna ), najlepiej drewno rozbiérkowe lub postarzane np. przez
piaskowanie. Drewno powinno by¢ odpowiednio dobrane pod wzgledem wymiarowym i kolorystycznym itp.
-zatozy¢ na powierzchnie polichromii schodéw bariere ochronng w postaci lakieru koicowego renomowanej
firmy.

- wszystkie pierwotne elementy drewniane powinny zosta¢ wzmocnione preparatem renomowanej firmy.
Preparaty takie pozwalajg na osiagniecie pierwotnej wytrzymatosci i nosnosci elementéw podlegajgcych
renowacji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje sie rozwoju grzybéw i insektéw. Kilka metod
stosowania np. powlekanie pedzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja automatyczna, moczenie. Zuzycie w
zaleznosci od chtonnosci elementu. Nalezy wczesniej wykonac proby czy preparat nie za bardzo zmieni
kolor drewna.

- wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowanej
firmy i scalone kolorystycznie.

- Ukrycie pod tynkiem (wkucie) instalacji przebiegajacych przez klatki schodowe:

Budynek posiada instalacje teletechniczne, RTV i telefoniczng. Istniejace przewody i puszki w pomieszczeniach
wspolnej nalezy wku¢ w tynk zgodnie z projektem sanitarnym. Wszystkie luzne przewody z elewacji nalezy przenies¢,
wku¢ w tynk, poprowadzi¢ nowa trasa. Nalezy zdemontowac wszystkie istniejace oprawy oswietleniowe, wylaczniki,
puszki i przewody. Zdemontowane elementy przekaza¢ Inwestorowi.

Na zabytkowych szachulcowych Scianach dzialowych wystepujacych w budynku nalezy zbi¢ tynki, a nastepnie
zamontowac stelaz drewniany, w przestrzeni ktérego nalezy ukry¢ ist. instalacje. Na stelaz zmontowac nalezy ptyty G-
K, po wykonczeniu pomalowa¢ farbg silikatowa w kolorze biatym.

- Wzmocnienie czesci belek stropowych

Po wykwaterowaniu lokatorow nalezy sprawdzi¢ stan belek stropowych. Wykonawca w
konsultacji z projektantem wskaze belki do wymiany. Po ich odkryciu i umozliwieniu
ogledzin na catej dtugosci elementu konstrukcyjnego. Zatozono 20%belek stropowych do
wymiany — co zostanie skonfrontowane ze stanem istniejgcym po zdjeciu warstw
wierzchnich

Istniejgce stropy drewniane mozna zachowaé pod nastepujgcymi warunkami:

- nalezy rozebra¢ warstwy stropu aby byt wglad w konstrukcje drewnianag.

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin belek stropowych. Sposob i zakres napraw nalezy okresli¢ dla kazdego
elementu indywidualnie po jego oczyszczeniu i usunieciu uszkodzonych fragmentéw drewna. Zwrdci¢
uwage w szczegollnosci na potgczenia belek przy Scianach, czy nie nastgpit ubytek drewna zwigzany z
zawilgoceniem i jego zagrzybieniem. W przypadku gdy belka nosi oznaki zuzycia, zawilgocenia wymagajg
wzmochienia konstrukcyjnego. Nalezy je wzmocni¢ poprzez obustronne nabicie belek drewnianych o
tacznym przekroju stanowigcym przekroj belki istniejacej i szerokos¢ réwng Y2 szerokos$ci belki istniejgce;j
skreconych srubami M12 klasy 5.6, w rozstawie co 60 cm, przy oparciu zagesci¢ 3 tgczniki do rozstawu
30cm. Catos¢ drewna- nowego i istniejgcego zaimpregnowac¢ srodkami grzybo i owadobojczymi. Kohcowki
belek drewnianych opartych na murze owing¢ papa lub folig, aby nie byty nawilgacane.

Przedstawione zasady i sposoby przeprowadzenia prac budowlanych majg charakter podstawowy i obrazujg
sytuacje, do ktérych nalezy dgzy¢ w zakresie catej konstrukcji wykonanej z elementéw drewnianych. W
trakcie prac nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig modyfikacji rozwigzan wzorcowych i opracowania na biezgco
potrzebnych detali.

- Wykonanie wzmocnienia gniazd podporowych belek stropowych w scianach
szczytowych
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Gniazda scian w ktérych opierajg sie konce belek stropowych nalezy oczysci¢ i zdezynfekowaé srodkiem
grzybobojczym. W przypadku stwierdzenia stabych miejsc w miejscu wykucia gniazd (kruszace sie cegty,
staba zaprawa wigzgca) miejsca te nalezy bezwzglednie przemurowacé cegtg klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M5. Miedzy kazdym elementem drewnianym, a murem, nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg, oraz zapewni¢ odpowiednig dylatacje. Oparcie belek w istniejacym murze powinno
wynosi¢ 18cm. Elementy drewniane stykajgce sie z murem nalezy izolowa¢ papa na lepiku

- Wykonanie zabiegéw odgrzybieniowych — Po oczyszczeniu belek nalezy dokona¢ konserwacji za
pomocg preparatéw biobodjczych wg ekspertyzy mykologiczne;j.

Gotowy do uzycia $rodek biochronny i biobojczy. Srodek grzybobdjczy stosowany w budownictwie do
zwalczania grzybéw plesniowych oraz grzybéw domowych wystepujgcych na drewnie. Stosowany na
drewnie zabezpiecza je przed dziataniem grzybéw domowych, plesniowych i owadow.

Grzyb nalezy obficie spryska¢ Preparatem grzybobodjczym (tak, aby go nasaczy¢). Zarazong powierzchnie
pozostawi¢ na 24 h, aby preparat mégt zadziata¢. Po 24 h grzyb usungé¢ za pomoca czystej wody (bez
detergentow ) oraz szczoteczki. Powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia. Po wyschnieciu spryskac jg
ponownie, aby zapobiec wykwitowi grzybéw. Pozostawi¢ do wyschniecia.

UWAGA: Nie nalezy usuwac grzybdw zanim nie zniszczy sie ich preparatem grzybobdjczym. Takie dziatanie
mogtoby powaznie zaszkodzi¢ ludziom przebywajgcym w poblizu. Wdychanie zywych zarodnikow grzybow
jest bardzo niebezpieczne. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokifadnie zapoznaé sie z zasadami
odgrzybiania podanymi na etykiecie produktu.

- Zalecenia dotyczace elementéw porazonych przez owady - Srodek owadobdjczy o podwojnym
dziataniu — wybija owady juz zerujgce w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed ich kolejng inwazjg. Zwalcza:
kotatkowate, miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnie drewna powietrzno-suchego, dodatkowo mozna
wstrzykiwac¢ go za pomocg strzykawki bezposrednio w otwory zerowania larw. Aby zwiekszy¢ skutecznosc
do maksimum mozna po aplikacji, tam gdzie jest to mozliwe, owing¢ drewno folig malarskg (na 2-3 dni). W
celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie drewna powietrzno — suchego. W
przypadku uzywania drewna pokrytego lakierem lub inng nieprzepuszczalng powtokg stosowac nakiuwanie
lub lakier zedrze¢.

NIE ROZPYLAC!

zuzycie przy zwalczaniu larw: 0,3 L/ 1 m2,

zuzycie przy zabezpieczaniu drewna: 0,1 L/ 1 m2.

UWAGA: Z uwagi na ciggto$¢ uzytkowania obiektu podczas przeprowadzanych ogledzin i zwigzany z tym
brak mozliwosci odkrycia catego przebiegu belek stropowych mozliwe sg rozbieznosci w ich wymiarach
rzeczywistych z zatozonymi.

Przekréj belek drewnianych i ich wymiary przyjeto w oparciu o grubo$é globalng stropéw oraz typowe
rozwigzania stropéw drewnianych dla budynkéw pochodzgcych z tego okresu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci stanu zastanego z opisanym, (tj. niezgodnos$¢ przekroju, rozstawu osiowego elementow
drewnianych) w czesci dotyczacej elementdéw konstrukcji drewnianej stropdéw, nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ projektanta, ktéry wskaze korekte przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych wzmocnienia
istniejgcych stropéw

WYMIANA | CZESCIOWY REMONT STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Wymiary okien przeznaczonych do wymiany oznaczono na rysunkach projektu. Przed zamdwieniem
poszczegolne wymiary okien nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

-Calkowita wymiana stolarki okiennej w calosci budynku — zamontowanie jednolitej stolarki powtarzajacej wyglad,
podziaty i profile historyczne. Zastosowanie okien:

* parter: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odtworzeniem podziatow); podziak: dwudzielne (z
naswietlem) wydzielone $lemieniem; podslemie dwuskrzydiowe (skrzydio dwurzedowe); naswietle
dwudzielne; szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki; kolorystyka: ciemny brgz; szklenie: pakiet
szybowy, zespolony o przenikalnos$ci ciepta U=0,9 [W/(m2 + K)]; sposéb otwierania: naswietle rozwierne;
podslemie rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe;

* pietro: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odtworzeniem podziatow); podziat: dwudzielne (z
naswietlem) wydzielone $lemieniem; podslemie dwuskrzydiowe (skrzydio dwurzedowe); naswietle
dwudzielne; szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki; kolorystyka: ciemny brgz; szklenie: pakiet
szybowy, zespolony o przenikalnos$ci ciepta U=0,9 [W/(m2 - K)]; sposdb otwierania: naswietle rozwierne;
podslemie rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe;

* pietro: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odtworzeniem podziatow), podziat: tréjdzielne,
skrzydto trzyrzedowe; szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki; kolorystyka: ciemny braz;
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szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalnosci ciepta U=0,9 [W/(m2 - K)]; sposob otwierania:
rozwierno-uchylne;otwieranie do wewnatrz; okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe;

* poddasze: okno z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odtworzeniem podzialow); podzial: dwudzielne (z
naswietlem) wydzielone slemieniem; podslemie dwuskrzydtowe (skrzydto dwurzedowe); naswietle dwudzielne; szpros
typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki; kolorystyka: ciemny braz; szklenie: pakiet szybowy, zespolony o
przenikalnosci ciepta U=0,9 [W/(m2 * K)]; sposéb otwierania: naswietle rozwierne; podslemie rozwierno-
uchylne;otwieranie do wewnatrz okucia: proste, stylizowane; -zawiasy czopowe;

- Poddanie pracom konserwatorskim zachowanych zabytkowych drzwi wejsciowych do budynku
(zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow) typ drzwi:

« drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, wykonane z drewna ; wspétczynnik przenikania ciepta max.1,3 W/(m?K);
akcesoria: trzy zawiasy, zamek punktowy; klamka ze stali nierdzewnej; uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie; samozamykacz; stoperek; rama w kolorze odworzeniowym

» drzwi zewnetrzne, jednoskrzydiowe, wykonane ze stali, obite drewnem, klamka ze stali nierdzewne;
uszczelnienie gumowe na calym obwodzie, zamek patentowy

- Wymiana nieoryginalnej czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej — powtarzajgca wyglad, podziaty i
profile historyczne, typ drzwi: drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wykonane z drewna, akcesoria: trzy
zawiasy, zamek punktowy, klamka ze stali nierdzewnej, uszczelnienie gumowe na calym obwodzie,
samozamykacz, stoperek, rama w kolorze odworzeniowym

REMONT WIEZBY DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

-Remont istniejacej zabytkowej wiezby (drewniana, krokwiowo — ptatwiowa)
Pojedyncze elementy wiezby - ok. 20 % nalezy zastgpi¢ nowymi — co zostanie skonfrontowane ze stanem

istniejacym po zdjeciu warstw wierzchnich. Nalezy uzy¢ drewna kl.. Min. C24, o wilgotno$ci <18%,
impregnowanego cisnieniowo o przekroju odpowiadajgcym istniejgcemu.

Przed przystgpieniem do zaprojektowanych prac nalezy usung¢ wszystkie zagrzybione elementy wiezby lub
ich czesci, nawet te, ktére znajdowaly sie w sgsiedztwie grzybni. Usung¢ nalezy réwniez zbutwiate drewno
albo te w znacznym stopniu uszkodzone przez owady. Do wymiany kwalifikujg sie drewniane elementy
konstrukcyjne o stopniu destrukcji przekraczajacym 15% przekroju rozpatrywanego elementu

Po wykonaniu uwzglednionych powyzej uwag nalezy zgodnie z projektem przeprowadzi¢:
- wymiane popekanych i sprochniatych krokwi i zastrzatéw

- wymiane zawilgoconych krokwi i tat

- wymiane elementéw, ktére ulegty korozji biologicznej

- uzupetnienie wszystkich ubytkéw wiezby

- usuniecie istniejgcej polepy ze stropéw poddasza

- impregnacje wiezby i stropéw srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz ogniochronnymi

Nalezy oczysScic reczne i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczne catosci konstrukcji
wiezby zgodnie z wytycznymi ekspertyzy mykologicznej.

- Wykonanie zabiegow odgrzybieniowych — Po oczyszczeniu belek nalezy dokona¢ konserwacji za
pomocg preparatdéw biobdjczych wg ekspertyzy mykologiczne;j.

Gotowy do uzycia $rodek biochronny i biobojczy. Srodek grzybobdjczy stosowany w budownictwie do
zwalczania grzybéw plesniowych oraz grzybéw domowych wystepujgcych na drewnie. Stosowany na
drewnie zabezpiecza je przed dziataniem grzybéw domowych, plesniowych i owadow.

Grzyb nalezy obficie spryska¢ Preparatem grzybobdjczym (tak, aby go nasgczy¢). Zarazong powierzchnie
pozostawi¢ na 24 h, aby preparat mégt zadziata¢. Po 24 h grzyb usungé za pomocg czystej wody (bez
detergentow ) oraz szczoteczki. Powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia. Po wyschnieciu spryskac¢ jg
ponownie, aby zapobiec wykwitowi grzybéw. Pozostawi¢ do wyschniecia.

UWAGA: Nie nalezy usuwac¢ grzybdw zanim nie zniszczy sie ich preparatem grzybobdjczym. Takie dziatanie
mogtoby powaznie zaszkodzi¢ ludziom przebywajgcym w poblizu. Wdychanie zywych zarodnikow grzybow
jest bardzo niebezpieczne. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokiadnie zapozna¢ sie z zasadami
odgrzybiania podanymi na etykiecie produktu.

- Zalecenia dotyczace elementéw porazonych przez owady - Srodek owadobdjczy o podwdjnym
dziataniu — wybija owady juz Zerujgce w drewnie oraz trwale zabezpiecza przed ich kolejng inwazjg. Zwalcza:
kotatkowate, miazgowce, spuszczela pospolitego, i inne owady - techniczne szkodniki drewna.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnie drewna powietrzno-suchego, dodatkowo mozna
wstrzykiwa¢ go za pomocg strzykawki bezposrednio w otwory zerowania larw. Aby zwiekszy¢ skutecznosc¢
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do maksimum mozna po aplikacji, tam gdzie jest to mozliwe, owing¢ drewno folig malarskg (na 2-3 dni). W
celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie drewna powietrzno — suchego. W
przypadku uzywania drewna pokrytego lakierem lub inng nieprzepuszczalng powtokg stosowac nakiuwanie
lub lakier zedrzec.
NIE ROZPYLAC!
zuzycie przy zwalczaniu larw: 0,3 L/ 1 m2,
zuzycie przy zabezpieczaniu drewna: 0,1 L/ 1 m2.
UWAGA: Klasa drewna, wymiary elementéw - wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjna projektu
budowlanego.

-Docieplenie potaci dachowej

- utozy¢ folie paroprzepuszczalng pod deskowaniem, ktéra umozliwi odprowadzenie wilgoci, jaka moze
powstawa¢ w warstwie ociepleniowej. Nastepnie utozy¢é termoizolacje z wetny mineralnej w dwédch
warstwach o tgcznej grubosci 20 cm, zamontowaé stelaz pod pokrycie z ptyt g-k, zamocowac na stelazu
folie paroizolacyjna, chronigca przed wnikaniem pary wodnej. Nastepnie zamontowac nalezy pokrycie z ptyt
g-k, wykona¢ spoinowanie stykow piyt.

-Wykonanie nowego pokrycia dachowego - papa termozgrzewalna w kolorze
grafitowym:

Papa podktadowa - wtasciwosci techniczne :

-Gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

-Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

-Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N

-Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %

- Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C

- Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C

- Grubos¢ 4 mm

- Dtugosé¢ rolki 7,5 m

- Szerokosc rolki 1,0 m

- Gwarancja 10 lat, certyfikat na znak bezpieczenstwa

Warunki stosowania: Wykonywanie prac z zastosowaniem pap powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i szczegotowymi wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi w
informacji technicznej wyrobu.

Papa wierzchniego krycia - wtasciwosci techniczne:

- Gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

- Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

- Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N

- Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %

- Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C

- Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C

- Grubos$¢ 4 mm

- Dtugos¢ rolki 7,5 m

- Szerokosc rolki 1,0 m

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:

- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie

- przesigkliwosc¢

- zachowanie elastyczno$ci w niskich temperaturze

Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan , o prostych krawedziach, o réwnomiernie
roztozonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna byé réwnomiernie roztozona posypka
gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szerokosci min. 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byé pokryta
folia. z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie podtoza: Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniaé kilka
podstawowych wymogow:

swymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie wystepujgcych
obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do
podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

* podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane

Wykonanie: Pape nalezy uktada¢ z zaktadka ok.3cm luzno na wyremontowanym, zagruntowanym podtozu
z papy asfaltowej, na ktérym ustawione zostaty kominki wentylacyjne. Podtoze powinno by¢ wytrzymate
mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam czy wody.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow papy na po-wierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegltymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwdch koncow do srodka.
Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$é, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaklady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przycigcie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Podczas uktadania pokrycia papg zgrzewalng nalezy
bezwzglednie stosowa¢ warunki podane w instrukcji ukfadania pokrycia danego producenta papy
termozgrzewalnej

- Remont kominéw

- betonowe daszki kominéw porazone biologicznie (porosty, algi) spryskac preparatem biobdjczym; po kilku

dniach zmy¢ ci$nieniowo

- zdemontowac spekane czapy kominowe i wymieni¢ na nowe

- usungé spekane tynki z powierzchni bocznych kominéw

- wymienic¢ cegty w kominach, w ktérych ulegly wykruszeniu badz utracity wigzanie z konstrukcjg komina.
zastosowaé zaprawy cementowo — wapienne

- sku¢ spekane tynki na kominach, wyréwnac¢ powierzchnig, oczyscic i odpyli€.

- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej:

- podktad gruntujgcy uniwersalny — gotowy do uzycia srodek gruntujgcy, wyrdwnujacy chionnos¢ podtoza i

poprawiajgcy przyczepnosé tynkéw cienkowarstwowych

- siatka z widkna szklanego — alkalioodporna siatka z widékna szklanego, do zbrojenia warstwy szpachlowej

w systemie ociepleh; wielko$¢ oczek: 4x4,5mm.

- tynk cementowo - wapienny — tynk cienkowarstwowy kat. Il wykonczony mineralng zaprawg szpachlowg

- malowanie farbg o wysokiej paro przepuszczalnosci - farba silikatowa

- kolorystyka $cian zgodnie z opisem na rysunku elewacji

- zabudowanie na bocznych otworach wentylacyjnych kominéw kratki z siatkg zabezpieczajgcg

- wykona¢ naprawe powierzchni betonowych czap z uzyciem szpachli do betonu i zaimpregnowac prepara-

tem hydrofobobowym.

UWAGA: Gruz i elementy metalowe po rozbiérkach wywiez¢ poza teren budowy na przeznaczone do takich
celéw miejsce wskazane przez zamawiajgcego

- Zabezpieczenie miejsc przeciekow pokrycia dachowego (gtownie stref przy kominach) w celu
unikniecia dalszej degradacji elementoéw murowych komindw i stropow)

Obrébki blacharskie komindw - wykonac¢ z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej w kolorze, gr. rdzenia 0,6 mm w
kolorze grafitowym. Obrébki blacharskie nalezy zamontowaé w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.
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UWAGA: Przed wykonaniem obrébek nalezy wykona¢ naciecie wzdiluz Sciany za pomocy szlifierki kgtowej
w celu prawidtowego zamontowania obrébki blacharskiej gzymsow.

- Wymiana rynien i rur spustowych:

-montaz rynien i rur spustowych: zaprojektowano nowe rynny 150mm i rury spustowe &100mm z blachy ocynkowanej
powlekanej (np. system rynnowy 180/120) w kolorze grafitowym. Do mocowania rur spustowych zastosowa¢ wkrety
montazowe do $cian nieocieplonych.

- wymiana rynien na dachu budynku: nalezy wykonaé nowe rynny i obrébki blacharskie zgodnie ze sztukg
budowlang tworzac szczelny system skutecznie chronigcy materie budowlang przed infiltracja wody i
skutecznie odprowadzajgcy wody opadowe do kanalizacji deszczowej

Dane techniczne:

* rynny wykonane z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

» zastosowanie czterech warstw ochronnych, ktére zabezpieczajg rynny metalowe przed negatywnym
wplywem czynnikéw atmosferycznych

* grubos¢ rdzenia stalowego 0,6 mm.

* rdzen stalowy dwustronnie cynkowany, pasywowany i pokryty ochronng i estetyczng powiokg organiczna.

Elementy spustowe:

* kolanko 60°

* rura

* obejma metalowa do dybla
* mufa

¢ trojnik uniwersalny

* wytapywacz wody

¢ osadnik uniwersalny

* kolanko PE elastyczne
Elementy rynnowe:

¢ zaslepka uszczelkowa uniwersalna
* hak metalowy nakrokwiowy

* fgcznik rynnowy klamrowy

* fgcznik rynny z hakiem

* hak metalowy doczotowy

* rynna

* odptyw

* hak doczotowy ze wspornikiem

¢ fuk 90° zewnetrzny uszczelkowy

* tuk 90° wewnetrzny uszczelkowy
* luk zewnetrzny regulowany w kacie 100°-165°

- Rozbioérka czesci dobudowanej (na podstawie odrebnego opracowania)

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce projektowanej inwestycji projektuje sie zewnetrzng doziemng instalacje centralnego ogrzewania,
kanalizacyjng i wodociggowa oraz rozbiérke dobudowanej czeéci budynku (wg odrebnego opracowania) ..
Mozliwo$¢ przylaczenia opracowywanego budynku do miejskiej sieci cieptowniczej udokumentowana jest pismem
PEC/TT/2071/2017 z dn. 12.07.2017.

W projektowanym zagospodarowaniu terenu nie ulegnie zmianie usytuowanie budynku wzgledem dzialek sasiednich,
jak rowniez szerokos$¢ i dlugos¢ budynku istniejacego. Pierwotne wymiary wynosily: 43,60m 28,80m oraz wys. ok 9m.

Projekt zagospodarowania obejmuje projekt zewnetrznej doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjna i
wodociggowa. Pozostale elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE | UTWARDZENIA TERENU

Na obszarze opracowania wystepujg utwardzenia w formie kostki betonowej. Istniejgce utwardzenia
wymagajg rozbidrki i naprawy w miejscach przeprowadzenia przytgczy. Projekt przeprowadzenia przytgczy
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do sieci c.o0. zostanie wykonany przez gestoréw sieci. Po wykonaniu prac ziemnych zawartych w tym
projekcie nalezy doprowadzi¢ teren do stanu istniejgcego oraz zgodnego z koncepcja.

8. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

INSTALACJE WODOCIAGOWE - zgodnie z czescig sanitarng projektu wykonawczego.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ — zgodnie z czescig sanitarng projektu wykonawczego.
INSTALACJA C.O. — zgodnie z czescig sanitarng projektu wykonawczego.

WENTYLACJA - zgodnie z ekspertyzg kominiarska.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ —jak dotychczas, rury spustowe i rynny uszkodzone i nie
spetniajgce swojej funkcji nalezy wymieni¢ zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej. Odprowadzenie
wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe z potaci dachowych oraz

powierzchni utwardzonych odprowadzone zostang rurami spustowymi grawitacyjnie powierzchniowo do
gruntu zgodnie ze spadkiem terenu na dziatke, poprzez powierzchnie biologicznie czynne.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - zgodnie z czescig elektryczng projektu wykonawczego

INSTALACJA ODGROMOWA - zgodnie z czescig elektryczng projektu wykonawczego

Uwagi koncowe

1.0proécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu nalezy zgtaszac i wyjasnia¢ z zespotem
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok, tel. 531-901-470.

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwracaé sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4. Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywa¢ zgodnie ze
~opecyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét”, kartami technicznymi wyrobdéw oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych koniecznosci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robot — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektowa.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcjg, a takze posiadaé wszystkie niezbedne i wymagane $wiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.

7. Dokumentacja stanowi jednolitg cato$¢ z projektem budowlanym, opracowaniami branzowymi,
STWIORB oraz Przedmiarem Robo6t i powinna by¢ rozpatrywana tylko wraz z powyzszymi
opracowaniami

UWAGA: Nalezy stosowa¢ materialy budowlane posiadajace atest oraz aktualne aprobaty techniczne.
Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowa¢ i montowac¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producentow.
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UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcymi normami,
instrukcjami i sztukg budowlang zachowujgc przepisy BHP.
Stosowac materialy posiadajgce atesty do stosowania w budownictwie.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Branza: Funkcja: Imie i Nazwisko Podpis:

Architektura: | projektant: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
KPOKK IA 51/2008

MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA

Sprawdzajacy: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
Bt-PDOKK/56/2005
Wspolpraca: | MGR INZ. ARCH. KATARZYNA BRZOSTEK
ARCH. ALIAKSANDR FRANCKIEWICZ
BIALYSTOK 13 styczen 2020
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RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
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CZESC KONSTUKCYJNA
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