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dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzgdowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzegdowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny brgz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzgdowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny bragz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny brgz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzgdowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalno$ci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny brgz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzgdowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny brgz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania:
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny brgz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny brgz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzgdowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydio
dwurzedowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny brgz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemig
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD

dwuskrzydtowe (skrzydto
dwurzgdowe); naswietle
dwudzielne;

-szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki

-kolorystyka: ciemny braz;
-szklenie: pakiet szybowy,
zespolony o przenikalnosci ciepta
U=0,9 [W/(m2 - K)]

-sposob otwierania: naswietle
rozwierne; podslemie
rozwierno-uchylne;otwieranie

do wewnatrz

-okucia: proste, stylizowane;
-zawiasy czopowe;

- PROJ. WYMIANA OKIEN
POWTARZAJACA HISTORYCZNY
WYGLAD
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UWAGA:
1.PODANE WYMIARY SLUSARKI SLUZA DO CELOW
ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI
NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC
SYMBOL o1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 LUZY MONTAZOWE. ,
— 2.WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY
wym. w $wietle mury 100x147 108x158 105x158 133x158 180x158 134x158 113x145 123x145 105x145 132x145 89x145 102x146 87x146 85x146 98x146 97x146 97x150 105x150 90x150 | MONTAZ STOLARKI.
PARTER 1 1 6 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3.W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI
NALEZY NIEZWELOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM
| PIETRO ! 6 L 3 ! ! 1 ! ! 5 DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO
PODDASZE - - - - - - - - - 2 - - - - 1 - 1 - - SYSTEMU/MATERIALOW.
RAZEM 1 2 12 2 1 1 2 1 7 4 2 1 1 1 3 2 5 10 1
UWAGI -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukgcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukgcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukgcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukgcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukgcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukgcji -okno z drewna w konstrukcji -okno z drewna w konstrukcji
jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem
podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow)
- podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem)| - podziat: dwudzielne (z naswietlem) UWAGI:
wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemig | wydzielone $lemieniem; pod$lemig | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemig | wydzielone $lemieniem; pod$lemie | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; pod$lemig | wydzielone $lemieniem; pod$lemie | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; pods$lemig | wydzielone $lemieniem; pod$lemig | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemie | wydzielone $lemieniem; podslemig
dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydto dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydio dwuskrzydtowe (skrzydto 1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
dwurzgdowe); naswietle dwurzgdowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzgdowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzgdowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzgdowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzgdowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzgdowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzedowe); naswietle dwurzgdowe); naswietle .
dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; dwudzielne; ELEMENTY PROJEKTOWANE.
-szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany, | -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany,| -szpros typu weneckiego, naklejany,
w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki w kolorze stolarki : .
-kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny bragz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny braz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny brgz; -kolorystyka: ciemny braz; 2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
-szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, -szklenie: pakiet szybowy, BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalno$ci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta zespolony o przenikalnosci ciepta ORAZ AKTUALNE APROBATY
U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)] U=0,9 [W/(m2 - K)]
-sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle -sposob otwierania: naswietle TECHNICZNE.
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4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
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STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok
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SYMBOL 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 e-mail: architekt.bialystok@gmail.com
wym. w $wietle mury 99x150 105x153 105x146 105x160 115x160 100x150 103x150 123x160 102x146 133x150 100x160 87x150 185x156 88x117 85x135 105x145 90x130 105x135 100x133 TEMAT: -
PARTER 1 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - Roboty budowlane zwigzane z remontem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
I PIETRO - - 6 6 2 3 2 1 1 2 1 1 1 - - - - - - czescig ustugowg wraz z zewnetrzng
PODDASZE _ - 1 _ - - _ - - _ _ _ 2 2 1 1 2 1 doziemna i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania,
kanalizacyjng i wodociggowa przy ul. Chopina 17
RAZEM 1 3 8 6 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 w Zyrardowie
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jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem jednoramowej (z odtworzeniem ADRES 96-360 Zyrardc’)w
podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) podziatow) BUDOWY: dziatka nr ewid. 3455
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