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dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkéwiec, gm. Mogilno.

1. Podstawa opracowania.
-Zlecenie Inwestora;
-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Mogilna;
-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
-Warunki techniczne dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
MPGK w Mogilnie;
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
-Obowigzujgce przepisy i normy branzy sanitarnej dotyczgce sieci kanalizacji
sanitarnej

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez Swierkéwiec dz. nr ew. 137/3, 58/14, 29/3, 61/45, 61/13, 61/49,
68/22, gm. Mogilno.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @250x7,3mm SDR 34 SN8 o
dtugosci 718,24m oraz z rur PVC-U 315x9,2mm SDR 34 SN8 o dtugosci 278,71m
oraz studni betonowych o srednicy @1200. taczna diugo$é projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wynosi 996,95m.
Istniejacy plan zagospodarowania terenu.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu zostat uwidoczniony na mapach do celéw
projektowych w skali 1:500.
W pasie projektowanej sieci wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.
Na obszarze inwestycji nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego podziemnego
uzbrojenia.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ,W” ochrony archeologicznej.

4. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego.
Projektowany obiekt budowlany nie lezy na terenie gérniczym, narazonym na



niebezpieczenstwo powodziowe badz zagrozonym osuwiskami mas ziemnych.

5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci

srodowiska ani wartosci odniesienia. Nie bedzie zatem negatywnie wpltywac na stan

jakosci powietrza atmosferycznego. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wptynie

réwniez na pogorszenie klimatu akustycznego.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art.20 ust.1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie

przepiséw odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektow:

jakim powinny
odpowiada¢
budynki i ich
usytuowanie

Element Podstawa Obszar — .
zagospodarowania formaino- oddziatywania razISh Uwagi
terenu prawna
Rozbudowa sieci Par.179 W granicach Swierkéwiec -
kanalizacji sanitarnej. | Rozporzadzenie | dziatki na ktérej dz. nr ew.
Ministra jest zlokalizowany | 137/3, 58/14,
Infrastruktury w 29/3, 61/45,
sprawie 61/13, 61/49,
warunkéw 68/22, gm.
technicznych Mogilno

Whiosek: Obszar oddziatywania powyzszej inwestyciji obejmuje Swierkéwiec dz. nr
ew. 137/3, 68/14, 29/3, 61/45, 61/13, 61/49, 68/22, gm. Mogilno

7. Sieé kanalizacji sanitarne;j.

Qadlna koncepcja rozwiazania technicznego
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej do

projektowanej studni kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

O koniecznosci takiego sposobu realizacji inwestycji zadecydowaty warunki lokalne

uksztattowania terenu, wzgledy ekonomiczne zwigzane z kosztem realizacji oraz

uzgodnienia z inwestorem.

Parametry hydrauliczne kanatu
Spadki projektowanej kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztattowania terenu,

aby mozliwy byt grawitacyjny odplyw §ciekéw.




Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyjnej
Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC @250x7,3mm SDR 34 SN8 oraz PVC-U
315x9,2mm SDR 34 SN8 . Rury sa kielichowe faczone na uszczelke gumowa.

Rury wraz z uszczelkami gumowymi wykazuja odporno$é na dziatanie substancji
zawartych w §ciekach komunalnych i przemystowych, a takze na agresywne
oddziatywanie wéd gruntowych.

Studzienki nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych @1200mm. Studzienka powinna
by¢ szczelna i nie moga sie do niej przedostawaé wody gruntowe.

Technologia wykonania kanatu.

Przy wykopach waskich w gruntach spoistych i suchych nalezy stosowaé szalunek
azurowy, natomiast jesli w wykopach wystgpig wody gruntowe nalezy zastosowaé
szalunek petny.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonac¢
recznie.

Wykopy pod kanalizacje nalezy rozpoczaé od najnizszego punkiu budowanego
kanatu i prowadzié w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, co umozliwi
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét i po jego dnie. W przypadku wystapienia
wody gruntowej w wykopie nalezy ja wypompowaé pompami spalinowymi lub innymi.
Przygotowanie podtoza pod kanalizacje

Wykopy pod kanalizacje nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ projektowanej
gtebokosci jego utozenia. Przy wykonywaniu wykopéw metodg mechaniczna,
powinna pozostaé warstwa gruntu o grubosci okoto 15cm, kitérg nalezy usunagé
recznie, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Wéwczas takze nalezy wykonacé
wyprofilowanie podtoza pod kielichy rur, dla unikniecia deformaciji rury. Na odcinkach,
gdzie trasa projektowanej kanalizacji przebiega w gruntach spoistych, nalezy
zastosowacé pod kanat z rur PVC podsypke z piasku.

Montaz przewodéw kanalizacyinych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie. Montaz rozpoczaé
od najnizszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewnié lepsze uszczelnienie rur. Potaczenie rur i
studzienek wykona¢ ,na wcisk”, z uszczelnieniem piersécieniem gumowym. Zwrécié
nalezy uwage, aby w trakcie robét montazowych uszczelki gumowe byly czyste
podobnie jak rowek pod uszczelke.



Dolny koniec rury powinien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym potgczony z
kielichem. Przed wykonaniem obsypki rurociagu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
geodezyjng zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zaréwno
studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjne;.

Zasypka przewodéw kanalizacyjnych

Warstwa ochronna rurociggu kanalizacyjnego PVC wynosi 30cm ponad wierzch
przewodu. Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien byé piasek sypki, sredni i
gruby bez grudek i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczeg6linej ostroznosci. Wykopy wokoét studzienek nalezy zasypywac
i zageszczaé warstwami. Po zakonczeniu budowy kanalizacji teren zajety pod
realizacje inwestycji nalezy uporzadkowac.

Montaz rurociagéw i uzbrojenia

Montaz rurociagéw i uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w opracowaniu, a takze wytycznymi producentédw rur i uzbrojenia, z ktérych bedzie
realizowana sieé. W szczegdinoéci nalezy przestrzegaé zasypu rur piaskiem jako
warstwy ochronnej i ich dokladnego zageszczenia.

Materiaty przeznaczone do realizacji inwestycji w szczegdlnosci rury kanalizacyjne
oraz studzienki kanalizacyjne powinny odpowiada¢ przepisom prawa budowlanego i
posiada¢ atesty i aprobaty techniczne dla systeméw kanalizacyjnych z PVC wydane
przez upowaznione do tego organizacje lub instytuty techniczne.

Roboty montazowe

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Potgczenia
kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i
uktadanie przewoddw na dnie wykopéw moze odbywacé sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza
na catej swej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potaczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owingé¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
§cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Proby szczelnosci

Po zmontowaniu systemu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.
Szczelnos¢ kanatéw i studzienek wykonywac odcinkami poprzez zaslepienie wiotu



sciekéw w studzience poczatkowej i wylotu w studzience koncowej badanego
odcinka, a nastepnie zalanie wodg ukladu powyzej gérnej krawedzi otworu
odptywowego studzienki poczatkowej. Kanaty uwaza sie za szczelne, jesli w okresie
30 minut nie nastapi spadek poziomu wody w studni poczatkowe;.

8. Uwagi.
W przypadku istnienia w okolicy wykonywanej sieci elementéw innych instalacji-
inwestor powiadomi uzytkownikéw, wiascicieli sieci i urzadzen pod i nadziemnych o
rozpoczeciu prac w terminach okreslonych w uzgodnieniach branzowych. Przy
przekraczaniu przeszkdd terenowych zachowaé normatywne odlegto$ci w pionie i
poziomie.

Opracowat:




Os$wiadczenie

Mogilno, dnia 28.06. 202%;

Projektanta lub osoby sprawdzajacej proiekt budowlany

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dia:
Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarne;.

gm. Mogilno

(nazwa zadania i adres inwestycji)

w m. Swierkéwiec dz. nr ew. 137/3, 58/14, 29/3, 61/45, 61/13, 61/49, 68/22,

Sporzadzony w dniu 28.06.2023r.

(data adaptaciji)
Dla
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogiino

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
oraz

nie koliduje z urzadzeniami podziemnymi | naziemnymi

Branza Data Projektant Podpis
mgr inz. Maciej Kanoniczak
upr. bud. nr WKP/0268/PO0S/14 do
Sanitarna 28.06.2023r. | projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie, sieci, instalagji |
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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WKP-94-124-EG6 *

Pan Maciej Heniryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WEP/8/0345/12

adres zamieszkania Ll Surowieckiegn £2, 62-200 Griezno

jest cztonkiem Wielkopolskie; Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczeniz od adpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-0%-30

2aswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie | opatrione berpiscinym pocpisem elekeronicinym
weryiikowanyrn przy pomocy wainege kwalifikowanezo cemyikaty w dmu 2022-08-08 roku mrzez

wojciech Aatajczak, Zastgpea Przewodniczaceso Rady wielkopoiskie) Okrggowe) izby InZynierow Budowmictws,

(Dgosrzzet 78 Ke.

§ 1. Do sechowaris slemrgaicoe) fmy Synotc priwne] wyserne todenis oiwidcrenis woi w poziaci elesbronizee] | osstrzerie g2
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sroeie Polskie] s inTvnierdw BUCOWRICTWE wrww RS0 Orgpl wn bamtakmigs s 2 butew séedtiws] Dhragowej oy Intvmeraw
Bucownictwn,



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-8P-0054-314/2014 Poznad, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
i inzynierow budewnictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz. 932 z pézn. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 14 oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 ~ poin. zm ) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukwiry § Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych
w budewnictwie ( Dz U1, 2014 r, poz. 1278) po ustaleniu. Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikem pozytywnym

decyzjg Okregowej iomisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Maciej Henryk Kanoniczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnig |1 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budewlanych wskuzano na vdwrocie decyzji.

Pouceenic
1. Podstawy do wykonywania samodzietnyeh timkeji technicznyoh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesten
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlinego oraz wpis na listg czlonkow whiscingj izby samorzadu zawedowego.
2.0d nmicisze] deeyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskici leby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wictkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieraw Budownictwa w Pornaniu
w terminie 14 dni ad daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIHDB

{e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

TR

za zgodnos¢ z oryginatem 28.06.2023r.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak

Jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacii i urzadzen

cieplnych. wentylacyjnych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej atrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgednie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju « dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie sarmodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projcktowania ubicktu budowlanego. takiego jak: sieci
i instalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z  dnia
It wrzesnin 2014 r. sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie.
uprawnienia  budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad vrzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

[
Przewodniczacy - prof, dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..,.5.
Czlonek Komisji -~ dr inz. Andrzej Barczyfiskis. ool T:)\; ........................
Czionek Komisji - dr inz. Daniel Pawlickis.oooorvvirnienrnnn.., /L VR

Otrzymuja:
¢1) Pan Macicj Henryk Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

za zgodno$¢ z oryginatem 28.06.2023r.
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INFORMACJA BIOZ

dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkowiec dz. nr ew. 137/3,
58/14, 29/3, 61/45, 61/13, 61/49, 68/22, gm. Mogilno

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizaciji

poszczegoinych obiekiow.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Swierkowiec.

* wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

» ulozenie rurociggdw wraz ze studzienkami i armaturg

« wykonanie préby szczelnosci

« wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

» zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbiorce.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci prowadzone beda na terenie
inwestora.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone bedg w wykopach.
Zagrozenie moze powodowac zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potrgcenie pracownika lub osoby
postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenia
wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowacé takze ruch pojazdéw i pieszych.
Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:

» uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

* zagrozenia porazenia pradem elekirycznym przy uzywaniu elekironarzedzi,
s poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

» wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

» wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,

« zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw,

« zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.



5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.
Teren budowy powinien byé ogrodzony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice
ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykop nalezy zabezpieczy¢
tasma ostrzegawcza. Nalezy wykonaé tymczasowe oznakowanie drég.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed
przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejé¢ szkolenie stanowiskowe
BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualinej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowansg przez
pracodawce,

- 0dziez robocza montazystéw powinna skfada¢ sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujgcego ruchow,

- w czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

- wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wytacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
- przebywanie 0sob nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

- nalezy $Scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

- dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.



Zasady BHP robét instalacyjnych:

Personel techniczny, czlonkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazti
rurociggow.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci tj.:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywaé sie recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co
uniemozliwi wpadniecie do wykopu.

Wykopy o pionowych $cianach moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci
1m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnieni o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m)
mozna wykonywaé gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma gteboko$¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy
wykonag¢ zejscie i wejscie do wykopu. Odlegto$é pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20m

Nalezy sprawdzaé stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robot.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegto$ci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowa¢ o$wietlenie zapewniajace
petng widocznosé.

Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzeniem, konserwacijg i naprawa
instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.



» Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

« obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

»  W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

» Bezposredni nadz6r nad bezpieczernstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

» organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

» dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drég ewakuac;ji.

Opracowat:
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Dotyczy: wydania warunkow technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w:
88-300 Mogilno, Swierkoéwiec
dz. nr 61/49, 61/13, 137/3, 776, 68/22, 29/3

WARUNKI PODLACZENIA :

Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie informuje, ze w
celu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng
uwzgledniajac nastepujace zagadnienia;

1. Inwestor wlasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, po
uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z uzytkownikami sieci podziemnych.

2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych inwestor winien uzyskac zgode wiasciciela na zajecie pasa
chodnika i jezdni w celu ulozenia projektowanej sieci z przylaczami.

3. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg sieci, nalezy dostarczy¢ do Dzialu Technicznego
MPGK sp. z o.0. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia, dofaczajac kopie
niniejszych warunkdw. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.

4. Prace zwigzane z montazem sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie.

5. Zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy minimalnej @200 z rur Vipro lub PCV.
Projektowanga sieé nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej, ostatniej
na nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, co zostate oznaczone na zatgczonej
mapie.

6. Studzienki kanalizacyjne wykonac z kregéw betonowych o przekroju min ©1000.

Nalezy zastosowac wiazy typu ciezkiego klasy D o wytrzymatosci probnej - 40 t

8. Nie wyrazamy zgody na wykonanie kaskad w studzienkach na korzysc¢ zwiekszonych spadow,
wyrazamy zgode na wigczenie w dno studzienki.

9. Minimalne spadki zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami.

10. W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy pominac podtaczenie kanalizacji deszczowej.

11. Podtaczenie poszczegdinych posesji bez studzienek rewizyjnych nalezy wykonac pod warunkiem,
ze na granicy posesji zlokalizowane zostang przykanaliki.

12. Przewody kanalizacyjne utozy¢ na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem spadkéw niezbednych
do swobodnego przeplywu sciekow. Przy zbyt malej gtebokosci zabezpieczy¢ przylacze przed
zamarzaniem. Przejscie sieci pod pasem drogowym wykonac w rurze ostonowej.

13. W przypadku koniecznosci zaprojektowania przepompowni Sciekdéw nalezy zaprojektowac

przepompownie Sciekéw wyposazong w dwie pompy (400V) pracujagce w pracy automatycznej

przemiennej.

Przewidzie¢ sygnalizacje pracy przepompowni sciekéw w system telefonit komérkowej do operatora

na oczyszczaini Sciekéw w Mogilnie oraz dla osob zarzadzajacych.

Przewody ttoczne o srednicy minimainej @90 z rur ci$nieniowych PVC lub PE nalezy podigczy¢ do

istniejacych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

14. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wod deszczowych a takze:

a) odpadow stalych, ktére moga powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewodow

kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkia, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny,

scinkoéw skor, tekstyliow, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym,

a) odpadow plynnych nie mieszajqcych sie z woda, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,

lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,

b) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w

~N



<) temperaturze ponizej 85°C, a w szczegolnosci: benzyny, nafty, oleju opatow karbidu,
trojnitrotoluenu, O

d) substancji zracych i toksycznych, a w szczegoinosci mocnych kwasow i zasad, ﬁzrr

siarczkow, cyjankéw oraz roztwordow amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru. 0\3 o <O,,%
e) opadow i sciekow z hodowli zwierzat, a w szczegélnosci gnojowki, gnojowicy, oborr‘ff% % 7‘0@
sciekow z kiszonek, e 57 <
f) nie zdezynfekowanych sciekow ze szpitali i sanatoridow oraz z zaktadow weterynaryjnych.
Ponadto zabrania si¢ wprowadzania statych i ptynnych produktow, ktore w skutek swego sktadu
chemicznego lub temperatur mogtyby uszkadzad przewody, powodowac zagrozenia wybuchem lub
pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatosc albo wplywac szkodliwie na skutecznos¢ dziatania
miejskiej oczyszczalni sciekéw, badz na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatacji sieci.

15. Wykonang sie¢, przed zasypaniem, inwestor powinien:

a) zgtosic do czastkowego odbioru technicznego robét zanikajacych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

¢) ulozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad rurociagiem,

16. Wykonang sie¢ po zasypaniu, inwestor powinien zgtosi¢ do Oddziatu Wodociagow przy MPGK sp.
z 0.0. w Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru koricowego.

17. Wybudowang sieé nalezy przekazac na wlasnosc Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploatacji.
W przypadku nie przekazania ww. sieci konieczne bedzie zalozenie opomiarowania na nowo
projektowanej sieci kanalizacyjnej, instalacja za cpomiarowaniem stanie sie instalacjg wewnetrzna,
za ktorg MPGK Sp. z 0. 0. nie bedzie odpowiadato.

18. Po wykonaniu prac inwestor na wiasny koszt doprowadzi nawierzchnie chodnika i jezdni do
stanu pierwotnego.

19. Waznos¢ niniejszych warunkow okresla sie na okres 2-ch lat.

Sporzadzit: Zatwierdzit: ¢
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Gmina Mogilno
ul. Narutowicza |
88-300 Mogilno

Dotvezy : Uzgodnienie projektu.

Gminna Spotka Wodna  Mogilno informuje, z¢ . zapoznala si¢ z
projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci
Swierkdéwiec, gmina Mogilno. na dzialce nr 137/3, 58/14, 29/3. 61/45. 61/13,
61/49, 68/22

W miejscu planowanych robot nie wystgpuja urzadzenia melioracyjne
figurujace w ewidencji spolki.
Plan zagospodarowania terenu uzgadnia si¢ bez uwag,

Z. powazaniem
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Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 460), oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
-- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016r., poz.23) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14.06.2023. ztozonego przez petnomocnika Dawida Wotka , ul. Moniuszki 1. 88-300
Mogilno w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej w gminnej dziatkach nr
137/3,29/3,61/45,61/13,61/49,68/22 w m. Swierkdwiec.

Burmistrz Mogilna

wyraza zgode:

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog gminnych zlokalizowanych na
dziatki nr 137/3,29/3,61/45,61/13,61/49.68/22 w m. Swierkowiec w miejscu wrysowanym
na mapce, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1.

(ot}

G.

W celu umieszczenia kanalizacji sanitarnej w dziatkach gminnych nr 137/3 .68/22
mozna wykonac¢ wykop otwarty , odtworzy¢ nawierzchnie z materiatu kamiennego.

W dziatkach gminnych nr 61/13, 61/49 mozna wykona¢ wykop otwarty, cdtworzy¢
wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa.
W dziatkach gminnych 29/3, 61/45 mozna wykonac wykop otwarty, odtworzy¢
nawierzchnig bitumiczng wraz z podbudowa na catej szerokosci zajetego odcinka
jezdni.

Przed przystapieniem do odbudowy nawierzchni po wykonaniu robét branzowych miej-
sce wykopu nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego. zasypujac powstaty wykop pia-
skiem dokonujgc tym samym wymiane gruntu, uzyskujgc wiasciwe zageszczenie uzy-
skujgc wlasciwe zageszczenie Is 0,98 .

W przypadku watpliwosci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, bgdz usytuowania
innych urzgdzen technicznych w niej, inwestor dokona wznowienia granic geodezyj-
nych lub przebudowy zwigzanej z kolizjg na koszt wiasny.

Miesigc przed przystapieniem do robét budowlanych w pasie drogowym Inwestor (Wy-
konawca), wystapi do tut. Urzedu z dokumentami okreslonymi w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunkéw udzielania zezwoler na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481), celem uzyskania zezwolenia na
przedmiotowe zajecie drogi.

Za zajecie pasa drogowego podczas prowadzenia robot | za umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej elementow kanalizacji sanitarnej niezwigzanej z funkcjono-
waniem drogi zostang pobrane stosowne optaty jednorazowe i roczne.

W przypadku zajecia pasa drogowego i umieszczenia w drodze kanalizacji sanitarnej
bez zgody zarzadcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z przepisami wykonawczymi
do ustawy o drogach publicznych.

W przypadku konieczno$ci przetozenia urzadzenia w zwigzku z budowa. przebudowa
lub remontem drogi. koszt przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot, urzadzen infrastruktury technicznej ziokali-
zowanej w pasie drogowym, koszty naprawy ponosi Wykonawca.
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Uzasadnienie
Poniewaz decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony stad na podstawie Kpa odstgpuje sie
od jego uzasadnienia.

Pouczenie
Na niniejszg decyzje przystuguje prawo wniesienia zazalenia do Samo-
rzadowego Kolegium Odwotawczego woj. Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 3 za posrednictwem Burmistrza Mogilna w terminie 14 dni od daty je) dorgcze-
nia . Wydanie decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej, zgodnie z zatgcznikiem Cz. lf, pkt.
44, p. pkt. 9 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.
1635 z 2006r. tekst jednolity z pézn. zm.).

Otrzymuig :

1. Adresat
2. ala
OW.

12



GN.6630.164.2023

Mogilno, dn, 14,07.2023 r.

Znak sprawy: GN.6630.164.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 11.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

[ i T
i

Przedmiot narady:| sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC

Gmina: Mogilno - obszar wiejski
Lokalizacja:| Obreb: Swierkéwiec, dz.: 29/3, 58/14, 61/13, 61/45, 61/49, 68/22,
137/3

DW PROJEKT DAWID WOLEK
Swierkéwiec 36, 88-300 Mogilno

GMINA MOGILNO
ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Projektant: MACIE! KANONICZAK Inne upr.: budowlane: WKP/0268/P00S/14

Michat Cabata
inspektor w WGKKIGN

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposdb przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wptywu: | 22.05.2023 r.

|

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. W uwagach gestoréw zostaty wpisane dodatkowe
wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, ktorzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni poczta elektroniczng o odbywajacej
sie naradzie.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastgpujgce punkty osnowy geodezyjnej: N33132Bb2-SP10300.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| 4 Nazwa instytucji | ' Stanowisko imieleazvizcuasstyla
i Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA OPERATOR Sp.zo0.0.2 Stanowisko pozytywne z uwagami Waldemar Jankowski
sie:clziba w Poznaniu REJON | p77 1 . istniejace kable energetyczne niskiego napiecia Enea Operator
DYSTRYBUCH MOGILNO Sp. z 0.0, w ul, $wierkowej i Jarzebinowe] wg oznaczenia geodez.

wystepujace na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.
88-390 Mogilno ul. Obrofcéw | pzT 2 - Istniejace kable energetyczne niskiego napiecia Enea Operator
Maogilna 5 Sp. 2 0.0. w ul, Jarzebinowej wg oznaczenia geodez. wystepujace na

Dokument wygenerowat(a): Michat Cabata, dn. 11-07-2023 12:44:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

PZT 3 - Istniejace kable energetyczne sredniego i niskiego napigcia
Enea Operator Sp. z 0.0.w ul. Akacjowej i Topolowej wg oznaczenia
geodez. wystepujace na trasie proj. kanalizacji sanitarnej.

Nalezy ustali¢ w terenie trasy ww. kabli energetycznych w celu
unikniecia ich uszkodzer i kolizji - dotyczy szczegblnie trasy kabla
Sredniego napiecia w ulicy Akacjowej i Topolowej.

Rozwigzania w zakresie skrzyzowan, zblizen do istniejgcych urzgdzen
- kabli energetycznych naleiy przyjaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normg N SEP-E-004 i zachowad wymagane odleglosci.
Projektowang siec kanalizacji sanitarnej uzgadnia sig z uwagami j.w,

Odgdziat Poznaii Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz
ul. Koéciuszki 53, 85-079
Bydgoszcz

elektroniczny

ENEA OSWIETLENIE SP Z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

MOGHENSKIE

' PRZEDSIEBIORSTWO

1 GOSPODARKI KOMUNALNE)
i Sp.z0.0

88-300 Mogilno

ul. W. Witosa 6
elektroniczny

| NETIA S.A. z siedziba w
| Warszawie Dzial Utrzymania
Ustug

ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Zarzgdzania Zasohami
infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273
tad#

elektroniczny

POLSKA SPOEKA
GAZOWNICTWA ZAKEAD W
BYDGOSZCZY PUNKT

| DYSTRYBUC) GAZU W
MOGILNIE
ul, Nieztomnych 1a, 88-300
Muogiino
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
- uzgodniono pismem nr 5264/2023 z dnia 07.07.2023

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uwagi do uzgodnienia:
1. Rozpotzecie robot nalezy zglosic pisemnie w Gazowni
w Inowroctawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w
incwroclawiu
tel.. 52 3565821
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy
4. W poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne naleiy
wykonywaé recznie,
5. Nalezy zachowad przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m
6. Nalezy zachowad wszystkie wymagane odlegloséci od istniejacej /
projektowanej sieci gazowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640
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7 I URZAD MIEJSKI W MOGILNIE
|
i

88-300 Mogiino ul.
Narutowicza 1
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

8  Urzad Miejski w Mogilnie
| Wrydziat Gospodarki

Przestrzennej | Ochrony

$rodowiska

{ w zakresie kanalizacji

deszezowej)

88-300 Mogilno

ul. Narutowicza 1

elektroniczny

Uczestnik nieobeeny na naradzie

9 | VECTRA investments Sp. z 0.
0, Spdtka Jawna z siedzibg w
Warszawie

00-113 Warszawa ul, Emilii
Plater 53

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10 | ZARZAD DRGG
POWIATOWYCH MOGILNO
88-300 MOGILNO, ul.
Konopnickiej 20
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

nie dotyczy DP Bartecka

Elzbieta Galezewska-

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkdw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

.................................................................. Gussusaaenve

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobig, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03). W myiél art, 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, kidre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé projektdw wszystkich

urzgdzeni podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

{Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).
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