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SST M-01.00 ROBOTY INZYNIERYJNO-MELIORACYJNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace realizacji robot przy
budowie przepustéw oraz umocnieniu cieku i rowéw melioracyjnych podczas realizacji zadania wymienionym w ST-
00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie przebudowy i
budowy przepustéw na trasie rowéw i cieku Struchawa umocnieniu rowéw melioracyjnych i cieku w sgsiedztwie wylotéw i
wlotoéw przepustow na obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
W zakres tych robét wchodza:
e roboty wstepne i przygotowawcze,
wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,
roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasypki),
roboty rozbiorkowe,
utozenia bruku, kamienia polnego, wykonanie przepustéw,
wzmocnienie podtoza,
umochnienia skarp i dna,
utozenie geowidkniny,
roboty wykonczeniowe,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt,
kontrola jakosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.
Gtebokos¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Stopien zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujgca stopien zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:

emax - wskaznik porowatosci maksymainej, ktérg otrzymuje sie przez najbardziej luzne nasypanie piasku,
e min - wskaznik porowatosci minimalnej przy mozliwie najwiekszym zageszczeniu piasku przez wibracje,
e - wskaznik porowatosci naturalnej

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd - [Mg/m3] - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,

Pds - [Mg/m3] - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z obowigzujacg norma.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U
le

gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - $rednica oczek sita przez, ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

Zjawisko tiksotropii — zdolnos¢ pewnych ukladéw koloidalnych do rozrzedzania sie pod wplywem dziatania




mechanicznego (wibracji, wstrzaséw, mieszania itp.), a nastepnie powrotu do poprzedniego stanu, w ktérym osrodek
wykazuje cechy ciata statego, gdy dziatanie to ustanie. Zjawisko tiksotropii jest to wiec izotermiczne (odwracalne)
przechodzenie zolu (zawiesiny) w sztywny zel i odwrotnie pod wptywem oddziatywan mechanicznych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Beton zwykty — beton o gestosci w stanie suchym 2,0 do 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa — mieszanka cementu wody, sktadnikédw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W 8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana w MPa ( badania wg normy PN-B-06250).

Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszang w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki
Wytrzymatosé gwarantowana — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95% prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania
na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
Wytrzymatosé charakterystyczna — warto$¢ wytrzymatosci, ponizej kiérej moze sie znalez¢ 5% populacji wszystkich
mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Ubytek - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego o powierzchni do 0,25 m2 i
gtebokosci 1 - 5 cm.

Nierownosci - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego, oraz pozostate odstepstwa
od ptaszczyzny o dowolnej wielkosci powierzchni i gtebokosci 0 - 10 mm.

Fundament — konstrukcja przekazujgca obcigzenie na podtoze gruntowe.

Konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie.

tawa fundamentowa — dtugi, waski, zazwyczaj poziomy fundament.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna lub przytgczeniowa.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptyw matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu kotowego i pieszego.

Ujecie wylotu skarpowego — element prefabrykowany stuzacy do umocnienia wylotu $cieku skarpowego w rowie
przydroznym.

Nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych — nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych lub zelbetowych, przeznaczona dla
ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony lub nieokreslony

Prefabrykowana zelbetowa plyta wielootworowa — drogowy element Zzelbetowy, w postaci prostokatnej ptyty z otworami,
stuzacy do budowy nawierzchni

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze z
instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w budownictwie wodno-melioracyjnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. ,Wymagania Ogodlne” pkt

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wodno-melioracyjnym oraz odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o proponowanych zroédtach zakupu materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach
Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to jest mozliwe przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.




Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

2.2. RODZAJE MATERIALOW
2.2.1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE GRUNTOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiadciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w pasie wywtaszczen
czasowych lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Grunt z wykopow uzyty bedzie do wykonania projektowanych nasypoéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw bedg odwiezione na odkiad. Sposéb zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odkiad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na placu budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigecia lub
nadmiernej wilgotno&ci

Nadmiar gruntu pozyskany z wykopow bedzie wykorzystany do wykonania nasypu po uprzednim wymieszaniu z gruntem
dowiezionym do budowy nasypu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow i nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2.2. MATERIAL NA OSNOWE, GEODEZYJNA

Do utrwalenia punktéw moga stuzyé:
—  paliki drewniane (dla punktow naroznych, robét ziemnych, kraweznikow),
— pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i nizszej klasy
wewnatrz obszaru budowy),
— prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane zgodnie z
normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej trwatosci.
Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny spetniac
wymagania statosci i trwatosci.
2.2.3. GEOWLOKNINA

Do wykonania warstwy separacyjnej przy umocnieniu rowéw i cieku nalezy zastosowa¢ geowtdknine o nastepujacych
cechach okreslonych w Dokumentacji Projektowej: masa jednostkowa, odporno$é na przebicie stozkiem, umowna
wielko$¢ porow 090.
Warstwa geowtdkniny, wtasciwosci mechaniczne - wartosci minimalne :

e surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

e wydtuzenie przy zerwaniu % - 100/40 (£30%)
e wytrzymatosé na rozcigganie wzdluz/wszerz KN/m - 15/15 (-1,5%)
e odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm -22(+3)
e odpornos¢ na przebicie statyczne N - 2350 tolerancja -235N
e masa powierzchniowa (gramatura) g/m? - 200
umowna wielko$¢ porow Ogo um - 100 +30%

Wiasciwosci mechaniczne - wartosci minimailne :
e surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

e wydtuzenie przy zerwaniu % - 100/40 (£30%)

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz KN/m  -11,5/11,5 (-1,15%)

e odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm -26 (+4)

e odpornos¢ na przebicie statyczne N - 1750 tolerancja -175N
e masa powierzchniowa (gramatura) g/m2  -155

e umowna wielkos$¢ porow 090 gm - 110 £30%

2.2.4. DARNINA

Wyciete, swieze platy lub tasmy darniny powinny mie¢ szerokos$¢ 30 + 50cm i grubos¢ 6 + 10cm. Darnine te nalezy w
krétkim czasie wbudowaé, a jesli nie jest wbudowana to sktadowac jg w stosach o wys. nie przekraczajgcej 1m. Warstwy
uktada¢ strong porostu do siebie. Stosy utrzymywaé w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem. Darniowanie skarp wg normy PN-B-12082

2.2.5. NASIONA TRAW

Wybér traw nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia. Nalezy
stosowa¢ mieszanki traw wieloletnich majgcych geste i drobne korzonki np. tymotka tgkowa, kostrzewa tgkowa, mozga
trzcinowata, manna jadalna, zycica trwata, wiechlina tgkowa, kostrzewa czerwona, koniczyna biata. Do obsiewéw uzywac
wytgcznie Swiezych nasion mieszanek traw z waznym sSwiadectwem jakosci. Obsiew wg PN-R-65023:1978 ,Materiat
siewny - Nasiona roslin rolniczych”




2.2.6. HUMUS

Do humusowania skarp i powierzchni przewidzianych pod obsiew lub darniowanie nalezy stosowa¢ humus, ziemie
urodzajng o zawartosci 3 do 20% sktadnikdw organicznych i nie zawierajgcg kamieni wigkszych niz 5cm oraz innych
obcych zanieczyszczen. W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystaé miejscowg ziemie urodzajng zdjetg podczas robot
ziemnych

2.2.7. MATERIALY FASZYNOWE

Wiklina uzywana do budowy wigzek o @ 15 cm powinna spetnia¢ wymagania normy BN-8952-30.

Paliki faszynowe o $rednicy 6-8cm i dtugosci ok. 120cm do wykonania palisady oraz paliki o $rednicy 4cm i dtugosci ok.
100cm do mocowania kiszek powinny spetnia¢ wymagania normy BN-9224-04.

Szpilki faszynowe do przybijania darniny wykonane z gatezi lub zerdzi o grubosci 1,5 + 2,5cm o dtugosci 20 + 30cm.

Paliki i szpilki przed uzyciem zabezpieczy¢ roztworem np. Soltox zgodnie z instrukcjg producenta.

Faszyna lesna - wg BN-78/9224-04

Kotki faszynowe - wg BN-78/9224-04

Kiszki o $rednicy 15cm zgodne z normg BN-8952-27 wykonane z faszyny wiklinowe;.

2.2.8. MATERIAL NA PALISADY

Drewno nie powinno zawiera¢ zadnych sekéw, natomiast dopuszcza sig seki wrosniete w odlegtosci nie mniejszej niz 25
cm. Nie dopuszcza sie pali i palikdbw z drewna osiki, kruszyny oraz drewna sprochniatego, zbutwiatego lub sple$niatego.
Pale wykona¢ z drewna okragtego, okorowanego. Na wykonanie palisady zastosowaé kotki o $rednicy 10-12 cm i
dtugosci 1,50-2,00m. Drewno przed uzyciem zabezpieczy¢ roztworem np. Soltox lub podobnym zgodnie z instrukcjg
producenta. Dlugos$¢ zaciosu powinna by¢ rowna podwajnej srednicy pala.
Dopuszczalne odchytki:

- na dtugoéci - £5cm,

- strzatka krzywizny dla pala nie powinna przekracza¢ 5 cm.

2.2.9. PALISADA

Palisada jest jednym z elementéw umocnienia rzek i kanatéw. Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny
rodzaj umocnienia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie, jeden obok drugiego, tak aby stykaty sie ze sobg,
e paliki (do @ 10 cm) nalezy wbija¢ wzdtluz wyznaczonej osi ,pod sznur ”, a pale (powyzej & 10 cm) , w
kleszczach ”, przy czym jako , kleszcze” mogg by¢ stosowane potowizny Y2 & 15 - 20 cm, $ciggniete Srubami
w odstepach 1,5 -2,0 m,
e po wbiciu palisady gtowice palikdw lub pali nalezy obcig¢é do wymaganej wysokosci lub projektowanego
pochylenia skarp.
Dopuszczalne odchyiki:
e dtugosc £ 10 cm,
e odchylenie od projektowanej osi + 3 cm,
e rzedna gory (korony) palisady £ 2 cm,
e szpary miedzy palikami do 1 cm.

2.2.10. DRUT

Drut w budownictwie wodnym ma zastosowanie do wytwarzania budowli siatkowych, wigzania kiszek i materacow
faszynowych itp. Grubo$¢ drutu zalezy od jego przeznaczenia:
¢ do wigzania kiszek faszynowych, drut palony o $r. 1,8 — 2,2 mm,
e do wytwarzania budowli siatkowych, drut ocynkowany migkki o $r. 2,2 — 2,8 mm,
e do wyrobu materacow i walcéw faszynowych oraz fgczenia ré6znych elementéw umocnieniowych (np. pale z
kiszkg faszynowa), drut ocynkowany miekki o $r. 3,0 — 5,0 mm.

2.2.11. PODBUDOWA POD KAMIEN POLNY

Podsypka cementowo-piaskowej 1:3 lub beton jako podioze pod utozenie bruku na wlotach i wylotach przepustoéw oraz
dnie i skarpach rowu: chudy beton C8/10.

2.2.12. KAMIEN POLNY

Kamieh uzyty do wykonania umocnienia wylotéw powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni porowatych, wapieni i piaskowcow lub innych podatnych na erozje w
srodowisku wodnym. Kamien powinien by¢ twardy, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wody i lodu (np.
granit, bazalt). Dopuszcza sie stosowanie kamienia polnego.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do robot zastosuje sprzet gwarantujgcy wlasciwg jakos¢ robdt. Sprzet i $rodki transportu
muszg by¢ w pei sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywanych robét. Sposob wykonania robét
oraz stosowany do tego sprzet muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.




3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do robét mozna stosowac nastepujacy sprzet:

e koparki o poj. 0,25+1,0m3 ,
spycharki,
zespot agregatdow zapewniajgcych zasilanie energetyczne.
niezbednych narzedzi montazowych,
sprzet do przewozu gruntu (samochody samowytadowcze, ciggniki z przyczepami samowytadowczymi),
srodki transportu kotowego,
sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i/lub zageszczarki mechaniczne),
pompy szlamowe(przeponowe) i/lub zestawy igtofiltrowe (wraz z przewodami) do odwadniania gruntu,
wciggarke reczng lub mechaniczng,
dzwig samochodowy,

e betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo- piaskowej,
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP. Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie Robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Ponadto wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem do robét odwodnieniowych Sprzet, maszyny i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych =zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
zaleceniami producentéow transportowanych wyrobow oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. KRUSZYWO

Kruszywo (piasek, klince kamienne, kamien, zwir) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie jego sktadowania i poboru. Poszczegdlne kruszywa nalezy skladowa¢ oddzielnie, w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty
chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skltadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

4.3. GEOWLOKNINA | GEOKOMPOZYTY

W czasie transportu i przechowywania nalezy geowtoknine chroni¢ przed mozliwoscig uszkodzenn mechanicznych, jak
réwniez przed dziataniem promieni stonecznych.

Geowloknine nalezy transportowa¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Rolki moga by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych dodatkowych obcigzen

4.4. FASZYNA WIKLINOWA, KOLKI

Transport faszyny wiklinowej i wyrobéw z niej tj. kotkdw i kiszki powinien odbywaé sie ciggnikami rolniczymi z
przyczepami samowytadowczymi lub samochodami samowytadowczymi o cigezarze do 5 t na odcinku od miejsca
skladowania do miejsca wbudowania.

4.5. TRANSPORT GRUNTOW

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru - Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robot drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy, oraz
przestrzegania przepisow drogowych.




4.6. TRANSPORT KAMIENIA

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN i BN) , ST , instrukcjami stosowania i uzytkowania
(dostarczonych przez producentéow wyrobdw), przepisami budowlanymi i BHP, szczegdlne w zakresie :
e wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu,
wydanymi przez MOSZNIL, 1996 r.
e wykonania i odbioru robdt ziemnych, robdét umocnieniowych melioracji szczegétowych, wydanymi przez
Ministerstwo Rolnictwa
e W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
e odbioréw czesciowych i robét zanikowych
e zalecen producentéw stosowania i uzytkowania wyrobow
Wejscie na teren poszczegdlnych wiascicieli gruntdéw nalezy z nimi uzgodnic¢ przed przystgpieniem do robaét.
Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (WTWO) robdt w zakresie melioracji — 1979 r.
Przed przystgpieniem do wykonywania zaprojektowanych robét, nalezy zapoznaé¢ sie z dotgczonymi do dokumentac;ji
uzgodnieniami. Roboty wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujgcej instytucji celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

5.1.1. ODWODNIENIE WYKOPU

Uwaga:

W trakcie prowadzonych robét moga wystapi¢ wahania poziomu wéd powierzchniowych i podziemnych. Projekt
odwodnienia wykopu opracuje wykonawca. Decyzje o koniecznosci wykonania instalacji stuzacych do
odwodnienia wykopow i jej wielkosci podejmie Inzynier Kontraktu. Koszt odwodnienia nalezy wliczy¢ w cene
jednostkowa wykonania robét.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych robo6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych urzgdzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem
istniejacych odpowiednimi instytucjami.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, oraz wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robot ziemnych.

Sposéb odwodnienia wykopdw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Budowy po rozpoznaniu zalegania zwierciadia
wody w wykopie.

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.2. PRACE WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Na ich podstawie nalezy wytyczyc i utrwali¢ w terenie
gtébwne osie kanatdow, rowdw i obiektow. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby wbudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, w ktérych moze zachodzi niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Uwaga! Pnie drzew podlegajacych ochronie (nie przewidzianych do usuniecia), rosngcych w strefie rob6t i narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robdt, muszg by¢é zabezpieczone przed takim uszkodzeniem (np. matami
drewnianymi).

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmujag usunigcie z terenu budowy obiektéw lub ich czesci zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera
Kontraktu. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh.

Elementy i materiaty nienadajace sie do powtérnego uzycia powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na
jego koszt.

Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem sie.




5.4. ROBOTY ZIEMNE
5.4.1. WYKONYWANIE WYKOPOW

1. Metoda wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci
robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego
2. Wykopy nalezy wykonywac¢ warstwowo z zachowaniem nastegpujgcych doktadnosci:
e odchylenie krawedzi rowéw od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 10 cm,
e réznica w stosunku do projektowanych rzednych nie powinna przekracza¢ + |1 cm lub - 3 cm,
e pochylenie skarp wykopu nie powinno sie rézni¢ od pochylen projektowanych wigcej niz 10%.
3.  Wykonywanie wykopu powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
4. Przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:
e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu
e dostosowac¢ gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
e wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci
e dokonywa¢ takiego rozstawu pracujgcego sprzetu , aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia
e wyladowanie urobku z tyZzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka
transportowego na wysokosci nie wigkszej niz 50cm w przypadku tadowania materiatow sypkich 25cm w
przypadku fadowania materiatow kamiennych.
e ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywac sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozong rzedng
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usungé bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsgczajgce;j.
Grunt z wykopu nalezy odtransportowaé¢ na sktadowisko Wykonawcy

5.4.2. ZAGESZCZANIE GRUNTOW.

e kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub mechanicznie poprzez
watowanie wibrowanie lub ubijanie,

e grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wigeksza niz:
30 cm

e wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej ktéra wynosi:
a/10% dla piaskow
b/12% dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych
¢/13% dla glin
d/19% dla itow glin ciezkich, pytow i lessow

e zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowac nadmiernego
przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

e sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprzetu

e zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza
od wymaganej grubosci warstwy,

Rodzaj gruntu /Piasek/

Rodzaj Sprzetu
grubos¢ warstwy zageszczanej orientacyjna liczba przejs¢ po sladach

Ubijaki spalinowe 0,30 3-4

5.4.3. ODKLADY GRUNTOW.

e w przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odlegto$¢ podnéza skarpy
odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdéjng jego gtebokosé¢ jednak
nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych

5.4.4. ZASYPKA WYKOPOW

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubosci 30 cm .

Warstwy nalezy zageszcza¢é mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywaé sposobem recznym |
warstwami ziemi o grubosci 15 cm z recznym zageszczeniem.

Zasypki wykopéw dokonaé¢ do poziomu terenu.

Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone, oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych. Nalezy podjgé szczegdlne starania, aby w czasie
zasypywania wykopéw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
30 cm od rur i ztgczek.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢é do pierwotnego stanu. Teren po wykopach
zrekultywowac.




W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymaé i
powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.45. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA.
Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r zgodnie z dokumentacjg wg. metody Proctora.
5.4.6. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$c
dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.4.7. WYKONYWANIE NASYPOW W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przewilgoconych (W >Wopt), zamarznietych i przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. W czasie opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno byc¢
przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni nasypu.

5.4.8. FORMOWANIE NASYPOW
Formowany nasyp musi uzyska¢ przekroj poprzeczny badz ksztatt geometryczny zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
5.4.9. PLANTOWANIE SKARP

Plantowanie skarp, rowéw, dna i krawedzi ciekow nalezy prowadzi¢ recznie wg wymiardw okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej.

5.4.10. UMOCNIENIE SKARP

Gorng powierzchnie skarpy nalezy przykry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm,. Warstwa humusu powinna by¢ lekko
zageszczona i przedtuzona poza krawedz wykopu na szerokosci od 15 do 20 cm.
Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasiona
trawy nalezy rozsypac¢ rownomiernie na powierzchni skarpy w ilosci co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu nasion, powinny
by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Nalezy podja¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj trawy po wysianiu.
5.5. ULOZENIE GEOWLOKNINY

Warstwe geowtdkniny nalezy rozkiadaé na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktéore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przykitad kamienie, korzenie drzew i krzewow).
Geowlodkniny uktadaé na zaktad min. 10 cm.
5.6. KISZKI FASZYNOWE | PALISADY

Kiszki faszynowe owiniete od strony dna i skarpy geowtodkning uktada sie za palikami wbitymi w linii stopy skarpy co
50 cm, mocujgc co 1 m gorng kiszke szpilkami do podtoza.

Kotki palisady nalezy wbija¢ w grunt $cisle obok siebie, na gtebokos¢ okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Rozbite gtowki palikdw w palisadach ucigé na linii rownolegtej do dna lub obrysu elementu.
5.7. HUMUSOWANIE | OBSIEW
Warstwa humusu powinna siega¢ 15 + 25cm poza goérng krawedz skarpy lub granice obsiewu. Grubo$¢ pokrycia ziemig
roslinng powinna wynosi¢ ok. 5cm. Na powierzchni skarp nalezy wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30 + 45° o gt.
~10cm co ok. 50cm. UtoZzony humus lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechanicznie.
Nasiona traw rozsypac¢ réwnomiernie na powierzchni w ilosci co najmniej 7g/m2, a na powierzchniach poziomych 4 g/m2.
Po rozsypaniu powinny one by¢ przykryte gruntem urodzajnym przez lekkie grabienie. W okresie suszy systematycznie
zrasza¢ wodg, aby powierzchnia obsiana byla stale lekko wilgotna. Materiat siewny powinien spetnia¢c wymagania normy
PN-R-65023.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i/lub deklaracje zgodnosci ewentualnie $wiadectwa
badan wykonanych przez dostawcow itp.),

e wykonac ogledziny i badania materiatow,

e przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wszystkie dokumenty i wyniki badan.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontroli podlegaja:
e lokalizacja i zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowg z doktadnoscia 10 cm w planie i 1 cm w
odniesieniu do rzednych,
e pochylenie podtuzne dna z doktadnoscig + 0,1%,




e pochylenie skarp,
e jakosc¢ utozenia geowtdknin,
e jakos¢ wykonania podsypek,
e jakos¢ wykonania konstrukcji kamiennych,
e jakos¢ wykonania podbudowy,
e jakos¢ wykonania konstrukcji fundamentowania,
e jakos¢ wykonania umocnien rowu oraz cieku
e jakos¢ wykonania rozbiorek,
6.4. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatbw z obowigzujgcymi normatywami,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Spadek podiuzny powierzchni dna wykopu (tawy), sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm

6.5. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.5.1. KONTROLA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKOPOW

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w punkcie 5.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST —M-01 pkt 5.4.
,Roboty ziemne”

6.5.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA | OBSIANIA

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnos$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po w zejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na
zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT WYKONANIA POWIERZCHNI DARNIOWANEJ

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i obsunie¢, czy
poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujgca jej nieprzydatno$é oraz czy szpilki nie wystajg
ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegodlnych ptatéw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

6.5.4. POMIARY KSZTALTU SKARP | NASYPU

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
—  prawidtowosci wykonania skarp,
—  szeroko$ci korony korpusu.
—  prawidtowosci wykonania profilowania.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz z wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscig wynikajagcg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;j.
6.5.5. KONTROLA ULOZENIA GEOWLOKNINY
Kontrola utozenia geowtokniny obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- sposobu roztozenia geowtdkniny i montazu szpilek (zgodnie z wytycznymi producenta),
- sposobu wykonania zasypki geowtdkniny.
Kontrole wykonania geowtékniny przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi producenta materiatu.
6.5.6. KONTROLA WYKONANIA UMOCNIEN - PALISADA

Kontrola przy odbiorze robét umocnieniowych polega na sprawdzeniu :
e zgodnosci z dokumentacja techniczna,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e poprawnos$ci wykonania umocnien, trasy palisady, dtugosci kotkdw i rzedne gtdéwek kotkdw tworzacych palisade.

6.5.7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA UMOCNIEN OPASKA Z KISZKI FASZYNOWEJ

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :
* rodzaju uzytych materiatéw faszyna, kotki,

6.5.8. KONTROLA WYKONANIA ZASYPKI

Kontrola wykonania zasypki powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
e dokladnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki,
e prawidlowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,
e witasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,
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e powierzchni wykonywanej zasypki,
6.5.9. BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz
na 500 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg aktualnej normy,

— zawartosc¢ czesci organicznych, wg aktualnej normy,

— wilgotno$c¢ naturalna, wg aktualnej normy,

— wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$c objetosciowa szkieletu gruntowego, wg aktualnej normy,

6.5.10. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU | PODLOZA NASYPU

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stopnia zageszczenia ID odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszej SST. Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia ID powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jedenraz na 200 m2 warstwy dla okre$lenia wartosci Is,

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$é
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera —
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg dla wykonania ponizszych robét jest :

e roboty pomiarowe 1 km (1 kilometr)

e roboty pomiarowe 1 ha (1 hektarr)

e wykopy 1 m3 ( 1 metr szescienny) lub mb (metr)

e plantowanie skarp i dna wykopow 1 m2( 1 metr kwadratowy)

e podsypki o okreslonej grubosci 1 m3 ( 1 metr szescienny)

e ulozenie geowtdkniny 1 m2 ( 1 metr kwadratowy)

e humusowanie 1 m2( 1 metr kwadratowy)

e darniowanie skarp 1 m2( 1 metr kwadratowy)

e oObsianie 1 m2( 1 metr kwadratowy)

e ulozenie kiszek faszynowych 1 mb (1 metr biezacy)

¢ wykonanie koryta 1 m2( 1 metr kwadratowy)

e wykonanie nasypow 1 m3 ( 1 metr szescienny)

e roboty rozbidrkowe 1 m2, m3, mb ( 1 metr kwadratowy, metr
szescienny, metr biezacy)

e wywodz materiatdw z rozbidrki 1 m3 ( 1 metr szescienny)

e rozplantowanie ziemi 1 m3 ( 1 metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania dla wszystkich robét obejmuje:

. opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

. prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,

. zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,

. zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdét,

) uzyskanie zgody (o$wiadczen woli) wiascicieli dziatek przez, ktére przebiega réw w celu wykonania robot
majgcych na celu udroznienie rowu,

. odwiezienie sprzetu,

. uporzgdkowanie terenu robét; zatadunek i wywoz materiatdw z rozbiorek na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

) roboty odwodnieniowe,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.
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Roboty pomiarowe - cena wykonania 1 km obejmuje:
- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- niwelacje kontrolng reperdw i osi trasy,
- niwelacje kontrolng poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,
- wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonéw,
- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot,
- wyréb kotkdbw pomiarowych i reperow.

Wykopy gruntu na odktad - cena wykonania 1 m? obejmuije:
- odspojenie gruntu koparkg i ztozenie urobku poza gérng krawedz wykopu
- reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow odwadniajgcych w wykopie,
- roboty odwodnieniowe,
- reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odktadu

Zasypanie wykopow - cena wykonania 1 m® obejmuije:
- przemieszczenie gruntu uprzednio odspojonego
- zasypywanie warstwami grub. do 30 cm
- zageszczenie uprzednio zasypanych wykopow warstwami
- zwilzenie wodg w miare potrzeby warstwy zageszczanej
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Podsypki - cena wykonania 1 m3 lub 1m? obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatow
- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
- rozscielenie i wyréwnanie zasypki do odpowiedniej grubosci
- ubicie reczne warstwami do 10 cm
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Obsypki - cena wykonania 1 m3 obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatow
- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
- rozscielenie i wyréwnanie obsypki do odpowiedniej grubosci
- ubicie reczne warstwami do 10 cm
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

UtoZenie geowlokniny - cena wykonania 1 m? obejmuije:
- prace pomiarowe,
- koszt nabycia i transportu materiatu,
- utozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podiozu, w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami producenta,
- ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,
- usuniecie ewentualnych uszkodzen geosyntetyku,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Palisada - cena wykonania 1 mb obejmuje :
- wyréwnanie dna wykopu
- zakup i dostarczenie materiatéw
- reczne wbicie kotkéw
- obciecie gtéw kotkéw
- roboty odwodnieniowe,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Utozenie kiszek faszynowych - cena wykonania 1 mb obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatéw
- wykonanie wykopu pod umocnienia,
- whbicie kotkow,
- ulozenie kiszek,
- wyciecie i zatozenie darniny za opaske,
- przybicie kiszek kotkami.
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Humusowanie i obsianie skarp - cena wykonania 1 m? obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatéw
- spulchnienie gruntu skarpy,
- pokrycie skarpy humusem,
- oObsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni.
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

12



Umocnienia skarp i wylotéw kamieniem polnym - cena wykonania 1 m2 obejmuje:
- wykonanie niwelacji podioza,
- zakup i dostarczenie materiatow
- wykonanie podsypki,
- montaz i wbudowanie kamienia,
- dostarczenie wszystkich materiatdw podstawowych i pomocniczych,
- zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigéw, srodkéw transportowych)
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,
- odwiezienie materiatéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzeh towarzyszacych,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST.

Wykonanie robdt zwigzanych z rozbiorka - cena jednostkowa podana w przedmiarze obejmuje:
— mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej konstrukgciji,
— tymczasowe sktadowanie materiatdbw nadajgcych sie do wbudowania,
— odwiezienie pozostatych materiatéw na odlegto$¢ do 1 km
— uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
2 PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton: wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.
6. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
7. BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
8 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania
9 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

12. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

13. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych

14. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

15. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

16. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

17. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

18. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -Zwir i mieszanka
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

20. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

22. PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

23. PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

24. PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton-czes$¢ 1

25. PN-EN 12350:2002 Cze$¢ 1 do 7. Badania mieszanki betonowej

26. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6 : Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

27. PN-EN 12390:2002 Cze$¢ 1 do 8. Badania betonu

28. PN-B-06250: 1988 Beton zwykty

29. PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i zelbetowe -Wymagania techniczne

30. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

31. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny -Wymagania techniczne

32. PN-1SO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szybkich probek

33. PN-EN I1SO 12236:1998 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

34. PN-EN 918:1999 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie
(metodg spadajgcego stozka)

35. PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki — Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow i
wyrobow pokrewnych

36. PN-EN 1SO 10319:2008 Geosyntetyki — Badania wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek

37. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne

38. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

39. PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe
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40.

41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.

75.
76.

77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

PN-1SO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-97/B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

PN 88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine.

PN-EN 12620 :2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne witasciwosci kruszyw. Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4: 2001 Badanie geometryczne wtasciwosci kruszyw. Cz.4: Oznaczenie ksztattu ziaren.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — analiza chemiczna.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Préba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia.
PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
Czes¢é 2 Powloki z cynku lub ze stopéw cynku.

PN-91/H-04310 Proéba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodno$ci.

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

BN-78/9224-04 Faszyna lesna

BN-78/9224-04 Kotki faszynowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcyjnych musi odpowiadaé wymaganiom PN-H-
93215: 1982 (PN-82/H-93215).

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Nie dopuszcza sie zamiennego
uzycia innych stali i innych srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposoéb izolowany od podioza gruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem. Stal stosowana do zbrojenia betonowych
elementdw konstrukcji musi odpowiadaé wymaganiom PN-89/H-84023.06: 1996 oraz normie PN-B-03264
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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89. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania budowlanych z betonu

90. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

91. PN-EN 1097-3Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci

92. PN-EN 1097-4Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

93. PN-EN 1097-5Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

94. PN-EN 1097-6Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

95. PN-EN 1097-7Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci

wypetniacza - Metoda piknometryczna

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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