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1. Dane inwestycji

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny (Wykonawczy) dla zadania ,Rozbudowa drég gminnych:
040148C, 040511C, 040512C, 040513C Watdowo Szlacheckie Maty Rudnik —gmina Grudzigdz” w zakresie branzy
teletechnicznej, obejmujgcy przebudowe sieci telekomunikacyjnych.

1.2. Inwestor

Inwestorem inwestycji jest Gmina Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz.

1.3. Podstawa opracowania

e zamowienia gminy Grudzigdz - Inwestora

e norm i przepisow,

e uzgodnien miedzybranzowych,

e uzgodnien z zainteresowanymi instytucjami,

e warunkéw technicznych na przetozenie sieci telekomunikacyjnej nr TTISILU/ET.215-26974/22 z dnia
01.07.2022 r. wydane przez Orange Polska S.A.,

e Wytyczne inwestora

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz.
2351)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 nr 219
poz. 1864 z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

e Wizja lokalna w terenie

e ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

e ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

e 7ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania. (wycofana)
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e ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoniczen kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytagcze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa.
Wymagania i badania.

2. Stan istniejacy

Na terenie objetym niniejszg inwestycjg wystepujg kolidujace urzadzenia teletechniczne wtasnosci Orange
Polska S.A.. Koniecznos$¢ przebudowy podyktowana jest wprowadzanymi zmianami w istniejgcym uktadzie
drogowym.

3. Stan projektowany

3.1. Informacje ogdlne

Niniejszy projekt bedzie realizowany na podstawie ,Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej” zgodnie
z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, ktéra okresla
zasady i warunki przygotowania inwestycji budowy drég publicznych. Zgodnie z powyzszym do projektu nie
zatgczono uzgodnien z wtascicielami dziatek zajmowanych pod droge oraz dziatek zajmowanych czasowo, gdyz
zostanie to uregulowane decyzjg administracyjna.

3.2.  Zakres opracowania

W zakresie rzeczowym zaprojektowano przebudowe kolidujgcych sieci teletechnicznych wt. Orange Polska
S.A. w zakresie niezbednym do ukonczenia inwestycji drogowe;j.

Zakres przebudowy kolizji teletechnicznych przedstawiono na planach sytuacyjnych (ark. T-2.01 do ark. T-
2.04).

3.3. Projektowane rozwigzania techniczne

3.3.1. Przebudowa T1 — wt. Orange Polska S.A.

Ark. T-2.01
Istniejgce kable miedziane w miejscach kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym nalezy
przebudowac zgodnie z planami sytuacyjnymi i schematem ideowym przebudowy. W tym celu nalezy:
e w pkt. 1.3 naistniejgcym kablu zabudowac projektowane ztgcze rozgatezine;
e wybudowac projektowany kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 pomiedzy pkt. 1.2 — pkt. 1.3 i wpigc¢ do projektowanego
ztgcza rozgateznego w pkt. 1.3;
e wybudowac projektowany kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 pomiedzy pkt. 1.3 — pkt. 1.4 i wpig¢ do projektowanego
ztgcza rozgateznego w pkt. 1.3;
e istniejgcy kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 przecig¢ w odpowiedni sposdb, przetozy¢ po nowej trasie od pkt. 1.1 do
pkt. 1.2;
e w pkt. 1.2 na istniejgcym kablu zabudowaé projektowane ztgcze przelotowe i potaczy¢ istniejgcy kabel z
projektowanym;
e istniejgcy kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 przecigé w odpowiedni sposdb, przetozy¢ po nowej trasie od pkt. 1.5 do
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pkt. 1.4;
w pkt. 1.4 na istniejagcym kablu zabudowa¢ projektowane ztacze przelotowe i potaczy¢ istniejacy kabel z
projektowanym;
wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 pomiedzy pkt. 1.6 — pkt. 1.7;
na istniejgcym kablu w pkt. 1.6 oraz pkt. 1.7 zabudowa¢ projektowane ztgcza przelotowe i dokonac
przetgczenia istniejgcego kabla z projektowanym;
dokonac rozbidrki istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z planem sytuacyjnym;
w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym projektowane i istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o typach zgodnych ze wskazaniem na planie sytuacyjnym.

3.3.2. Przebudowa T2 — wt. Orange Polska S.A.

Ark. T-2.02 - T-2.04

Istniejgce kable miedziane w miejscach kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym nalezy

przebudowacd zgodnie z planami sytuacyjnymi i schematem ideowym przebudowy. W tym celu nalezy:

wybudowac projektowane stupki telekomunikacyjne w pkt. 2.2 oraz pkt. 2.5;

wybudowac projektowane ztgcza rozgatezne w pkt. 2.3, pkt. 2.4, pkt. 2.5.6, pkt. 2.6 oraz pkt. 2.7;
wybudowac projektowany kabel XzZTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.1 — pkt. 2.1.1;

wybudowac projektowane kable 2x XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.1 — pkt. 2.1.2;

wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.1 — pkt. 2.1.3;

wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.1 — pkt. 2.1.4;

wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 pomiedzy pkt. 2.1 pkt. 2.2 i wpig¢ go do
projektowanego stupka w pkt. 2.2;

wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 pomiedzy pkt. 2.1 — pkt. 2.5 i wpigé go do
projektowanego stupka w pkt. 2.5;

na istniejgcych kablach w pkt. 2.1, pkt. 2.1.1, pkt. 2.1.2, pkt. 2.1.3 oraz pkt. 2.1.4 zabudowa¢ projektowane
ztacza przelotowe i dokonaé przetgczenia istniejgcych kabli z projektowanymi;

wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.2 — pkt. 2.2.1 i wpigé go do
projektowanego stupka w pkt. 2.2;

wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 4x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.2 — pkt. 2.2.2 i wpigé go do
projektowanego stupka w pkt. 2.2;

na istniejgcych kablach w pkt. 2.2.1 oraz pkt. 2.2.2 zabudowad projektowane ztgcza przelotowe i dokonaé
przetaczenia istniejgcych kabli z projektowanymi;

istniejgcy kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 przecigé w odpowiedni sposdb, przetozy¢ po nowej trasie pomiedzy pkt.
2.2.3 — pkt. 2.2 i wpigc¢ do projektowanego stupka w pkt. 2.2;

wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 4x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.2 — pkt. 2.3 i wpigé go do
projektowanego stupka w pkt. 2.2 oraz projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.3;

wybudowa¢ projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.3 — pkt. 2.3.1 i wpigé go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.3;

na istniejgcym kablu w pkt. 2.3.1 zabudowaé projektowane ztgcze przelotowe i dokonaé przetgczenia
istniejgcego kabla z projektowanym;

wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.3 — pkt. 2.4 i wpigé go do
projektowanych ztgcz rozgateznych w pkt. 2.3 oraz pkt. 2.4;

wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.4 — pkt. 2.4.1 i wpigé¢ go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.4;

wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.4 — pkt. 2.4.2 i wpigé¢ go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.4;

istniejacy kabel XzZTKMXpw 1x2x0,6 odpowiednio skrdéci¢ i wpigé¢ do projektowanego ztgcza w pkt. 2.4;
wybudowac projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.5 — pkt. 2.5.1 i wpigé go do
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projektowanego stupka w pkt. 2.5;
wybudowac¢ projektowany kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.5 — pkt. 2.5.2 i wpig¢ go do
projektowanego stupka w pkt. 2.5;
wybudowac¢ projektowany kabel XzZTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.5 — pkt. 2.5.4 i wpig¢ go do
projektowanego stupka w pkt. 2.5;
istniejgcy kabel XzZTKMXpw 1x2x0,6 przecig¢ w odpowiedni sposdb i przetozy¢ po nowej trasie pomiedzy
pkt. 2.5.5 — pkt. 2.5.4;
na istniejgcych kablach w pkt. 2.5.1, pkt. 2.5.2 oraz pkt. 2.5.4 zabudowac projektowane ztgcza przelotowe i
dokonac¢ przefaczenia istniejgcych kabli z projektowanymi;
wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.5 — pkt. 2.5.6 i wpig¢ go do
projektowanego stupka w pkt. 2.5 oraz projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.5.6;
wybudowac¢ projektowany kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.5.6 — pkt. 2.5.7 i wpig¢ go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.5.6;
na istniejgcym kablu w pkt. 2.5.7 zabudowaé projektowane ztgcze przelotowe i dokonac przetgczenia
istniejgcego kabla z projektowanym;
istniejgcy kabel XzZTKMXpw 1x2x0,6 wypig¢ z istniejgcego ztgcza rozgateznego i wpigc¢ go do projektowanego
ztacza rozgateznego w pkt. 2.5.6;
wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 4x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.5 — pkt. 2.6 i wpig¢ go do
projektowanego stupka w pkt. 2.5 oraz projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.6;
wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.6 — pkt. 2.6.1 i wpigé go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.6;
na istniejgcym kablu w pkt. 2.6.1 zabudowaé projektowane ztgcze przelotowe i dokonac przetgczenia
istniejgcego kabla z projektowanym;
wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.6 — pkt. 2.7 i wpigé go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.6 oraz projektowanego ztgcza rozgateznego w pkt. 2.7;
wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.7 — pkt. 2.7.1 i wpigé go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.7;
wybudowac¢ projektowany kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 pomiedzy pkt. 2.7 — pkt. 2.7.2 i wpigé go do
projektowanego ztacza rozgateznego w pkt. 2.7;
na istniejgcych kablach w pkt. 2.7.1 oraz pkt. 2.7.2 zabudowadé projektowane ztgcza przelotowe i dokonaé
przetaczenia istniejacych kabli z projektowanymi;
dokonac rozbidrki istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z planami sytuacyjnymi;
w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym projektowane i istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o typach zgodnych ze wskazaniem na planach sytuacyjnych.
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4. Uwagi

W sytuacji przejscia przepustami kablowymi, rurociggami pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod
warstwa konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

e 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Ai S,
e 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

e na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
e w poboczudrég—-1,0m,

e na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e poddnemrowu-0,8m,

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych, rurociggu, kabla a
odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendéw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub
istniejgcg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedna
docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.

Wszystkie wykopy po trasie projektowanych urzadzen nalezy zasypa¢, zagesci¢ a nawierzchnie doprowadzic¢
do stanu przed rozkopaniem.

Wykona¢ pomiary sprawdzajgce projektowanych urzadzen.

Dla wszystkich nowo wybudowanych urzadzen objetych niniejszym opracowaniem nalezy sporzadzic
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Trase projektowanych kabli ziemnych nalezy przed zasypaniem w potowie gtebokosci zakopania kabla
zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg z napisem "Uwaga kabel telekomunikacyjny" Ilub "Uwaga kabel
optotelekomunikacyjny”.

Usuniete uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie kolizyjnym usung¢ z map geodezyjnych.
Zainwentaryzowac geodezyjnie przebudowane odcinki sieci teletechnicznej. Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji
oraz rzednych studni, zasobnikdw, stupdéw i tras kabli dokona uprawniony geodeta na podstawie projektu
zagospodarowania terenu dostarczonego przez zamawiajgcego w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji
urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage na projektowane rzedne terenu.

Oprawa przywieszki moze by¢ wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubosci ok. 1 mm,
zamknietej szczelnie metodg zgrzewania po witozeniu tabliczki oznaczeniowej. Wigzadta mocujgce mogg by¢
wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do srednicy otwordw oraz $rednicy kabli lub rur,
ktére bedg oznaczane. Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej ZN-OPL-022/15.
— ,Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”

Konce wszystkich otwordow rurociggu uszczelnié. Telekomunikacyjny rurocigg kablowy powinien by¢
szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i
eksploatacji. Nalezy stosowac rury posiadajgce warstwe poslizgowg i barwne wyrdzniki (kolor wyrdznikow nalezy
uzgodnic z gestorem sieci).

Po zmontowaniu rur rurociggu kablowego nalezy dokona¢ w ORANGE S.A. zgtoszenia gotowosci do préob
cisnieniowych. Test wykonany bez udziatu pracownika ORANGE S.A. uznaje sie za niewazny. Test szczelnosci
polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadcisnienia 100 kPa. Spadek cisnienia po
24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa. Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do zatgczonej w dokumentacji
powykonawczej , Tabeli wynikdw pomiaru préby cisnieniowej”. Kanalizacja kablowa wtérna powinna spetniac
wymagania Norm Zaktadowych ORANGE S.A.

Projektowane rozwigzania techniczne zaktadajg odtworzenie na odcinkach kolizyjnych istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem jej dotychczasowe] konfiguracji sieciowej.

Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych odbywaé sie moze przy obowigzkowym zapewnieniu
Scistego przestrzegania dwdch podstawowych warunkow:

e zachowania istniejgcych parametrow eksploatacyjnych (linie kablowe i urzadzenia telekomunikacyjne po
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przebudowie nie mogg posiadac nizszych parametréw teletransmisyjnych niz przed przebudowg) wobec
czego wykonawca, przed przystgpieniem do przetgczenia, powinien uzyska¢ od uzytkownika linii kablowej
wyniki ich ostatnich pomiaréw okresowych, w przypadku ich braku — przeprowadzi¢ takie pomiary, a
uzytkownikowi zleci¢ nadzér nad prowadzonymi pracami,
Spetnienie tych warunkdéw moze nastgpic poprzez:
utozenie réwnolegte w kanalizacji kablowej wszystkich przebudowywanych odcinkéw kabli (wstawek
kablowych) o identycznych parametrach techniczno — eksploatacyjnych jak kable w liniach istniejacych,
dokonanie przetaczen na nowe odcinki kabli (wstawki kablowe) metodg wykonania ztagczy réwnolegtych, co
sprowadza do minimum przerwy w funkcjonowaniu tgcznosci.
W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé
sie z przedstawicielem Orange Polska S.A..
Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemna nalezy zachowadé odstepy izolacyjne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.
W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.
W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢
recznie.
Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;j.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania 14 dniowym wyprzedzeniem, Orange Polska S.A. o
przystapieniu do prac.
Przed budowa kabli ziemnych nalezy wykonac przekopy poprzeczne w celu szczegétowego ustalenia
przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na obecnosé obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢
recznie.
W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.
Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej kanalizacji
teletechnicznej i doziemnych odcinkdéw rozdzielczej sieci teletechnicznej.
Przebudowe urzadzen teletechnicznych mozna wykonywac tylko za zgodg i pod nadzorem witasciciela.
Przebudowe sieci teletechnicznych nalezy wykona¢ przed robotami drogowymi.
Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i obowigzujacymi normami,
instrukcjami i przepisami BHP.
Wszelkie zmiany w trakcie robdt uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem
Orange Polska S.A.
Wszystkie materiaty z demontazu ktére nie zostang przekazane Wtascicielowi nalezy zutylizowaé zgodnie z
Ustawaq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21. Przeprowadzong utylizacje nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie
wydane na podstawie w/w przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie
nalezy przekazaé do Inwestora.
Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz
dokumentacje powykonawczg przebudowanych odcinkéw linii/urzadzern zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z wymogami Gestora sieci.
Na budowie nalezy stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.

5. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna przebudowywanych linii nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego.
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych par 7 ust. 1, (Dz.
U. 2012.463), ustala sie:

a) proste warunki gruntowe na podstawie przekopdw prébnych tj:

warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

b) pierwsza kategorie geotechniczng z uwagi na:

- proste warunki gruntowe

- wykopy do gtebokosci 1.5 m

7. Wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi, obiekty sgsiednie

7.1. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko. Po zakonczenie robot teren nalezy
uporzadkowad.

7.2. Wplyw obiektu na zdrowie ludzi

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z przebudowg telekomunikacyjnych linii kablowych w obszarze zblizenia do
chodnikéw i sciezek rowerowych zostaty zlokalizowane w sposéb zgodny z przepisami, zapewniajgcy
rownoczesnie swobodne przemieszczanie sie pieszych i rowerzystow.

7.3.  Wplyw obiektu na obiekty sgsiednie

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na istniejgce obiekty sasiednie. W przypadku zblizen
do istniejacych obiektéw, projektowang infrastrukture nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
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8. Zestawienia materiatowe

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
LP OZNACZENIE KOLIZJI JM. | 1Los¢
PRZEBUDOWA 1
1 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 mb. 43,0
2 | Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 mb. 32,0
3 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 mb. 100,0
4 | Ztacze rozgateine na kablu miedzianym kpl. 1,0
5 | Ztacze przelotowe na kablu miedzianym kpl. 4,0
6 |Rura ostonowa HDPEp@110/6,3 mb. 43,0
7 | Rura ostonowa HDPEk@110 mb. 3,0
8 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS mb. 10,0
9 | Tasma ostrzegawcza z napisem "Uwaga kabel telekomunikacyjny" mb. 175,0
10 | Piasek m3 14,0
PRZEBUDOWA 2
11 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 mb. | 579,0
12 | Kabel XzTKMXpw 4x2x0,6 mb. 323,0
13 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,6 mb. 591,0
14 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 mb. 402,0
15 | Kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 mb. 743,0
16 | Ztacze rozgatezne na kablu miedzianym kpl. 5,0
17 | Ztacze przelotowe na kablu miedzianym kpl. 25,0
18 | Stupek telekomunikacyjny kpl. 2,0
19 | Rura ostonowa HDPEp®110/6,3 mb. 246,0
20 | Rura ostonowa HDPEk@110 mb. 27,0
21 | Tasma ostrzegawcza z napisem "Uwaga kabel telekomunikacyjny" mb. | 2638,0
22 | Piasek m3 211,0
ZESTAWIENIE MATERIAtOW Z ROZBIORKI
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
LP OZNACZENIE KOLIZJI JM. | 1LosC
PRZEBUDOWA 1
1 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 mb. 20,0
2 Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 - przeznaczony do przetozenia po nowe;j mb. 8,0
trasie
3 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,6 mb. 31,0
4 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 mb. 87,0
5 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 - przeznaczony do przetozenia po nowej mb. 2.0
trasie
6 | Ztacze rozgateine na kablu miedzianym kpl. 1,0
PRZEBUDOWA 2
7 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 mb. 496,0
8 | Kabel XzTKMXpw 4x2x0,6 mb. 282,0

10
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9 | Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 mb. 529,0

10 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 mb. 345,0

11 Kabfel XzTKMXpw 2x2x0,6 - przeznaczony do przetozenia po nowej mb. 40
trasie

12 | Kabel XzTKMXpw 1x2x0,6 mb. 556,0

13 Kabfel XzTKMXpw 1x2x0,6 - przeznaczony do przetozenia po nowej mb. 6,0
trasie

14 | Ztacze rozgateine na kablu miedzianym kpl. 5,0

15 | Stupek telekomunikacyjny kpl. 2,0

11
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9. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Grudzigdz

Przebudowa sieci teletechnicznych

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.
2351) z pdzniejszymi zmianami, nizej podpisany projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

Branza:

Imig i Nazwisko

Numer uprawnien i specjalnos¢

Teletechniczna

Jan Drankowski

spec. teletechniczna
Nr upr. 0507/97/U;
Nr ewid. OIIB KUP/IE/0916/03

SPRAWDZAIJACY:

Branza:

Imie i Nazwisko

Numer uprawnien i specjalnos¢

Teletechniczna

inz. Marek tukaszewski

spec. teletechniczna
Nr upr. 1611/99/U;
Nr ewid. OIIB KUP/BT/0051/05
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10. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Warszawa, dniz 07.03.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz GI/DBL/ 2 {§%/97
DECYZJA nr 0507/97/U

Pan Jan Drapkowski
urodrony dmia 73.10.1951 r. w Brodnicy

podstawi i 14 - kodeks posgpowanis
N wie art. 104 us:awyrdnwl-ﬂfcz:mta_wﬁﬂf k powania
adminisu‘:ﬂinegn (ednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 1;11 zlpﬁinszzymal
zmianami) ;rrwjazhj z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodc z dnia 10 pa:!fil:l::ml'.a 16857, w
sprawie samodrielmych funkcji techniczaych w budownicrwic ttiﬁk-Elmuan:}"_!u:r'm "
po Tozpafrzeni: wniosku,  dnia 13.02.1997 r., w sprawie madania uprawnies budowlanyeh =
elekomunikacji oraz prreprowadzenio postepowania kwaliflkacy)nego i EEZAMIMIL
nadaj¢ Panu )
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
ektowania
dﬂ N - =
wspﬂ.ialnﬂéﬂﬂw instalacyjoych
w telekomunikacji przewodowej wraz infrastrukiurg (oWarzyszac)

w zakresie : mii,h:sul‘acjinn-qdmﬂliniwyd:

{dl ninieisss) deryzii shiy ssonke sdwolmie do Mnsm Laznesn
npﬁwwwm_wm 14 dad ool
dn'n_'pj:hmmfﬁiu‘l.li‘?ihi.u:.]ﬁiii![ﬁ."
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POLSKA
I I B A

\\§
=

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

KUP-114-YWB-DY7 *

Pan JAN DRANKOWSKI o0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0916,/03

adres zamieszkania ul. MIESZKA | 5/7, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart, 78 K.,

5 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnodcl prawne| wystarcea rlofenie odwiadczenia woll w postacl elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironicznym,

§ 2. Déwiadezenie waoll Hiozone w formie elektroniczne| jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woll zloiorym w formie pleemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) zby Intynierdw Budewnictwa www.piborgpl lub kortaktujae sig @ bivrerm wiadciwe Okrggowe) lzby Intynierow
Budownictwa,
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r.

Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GuoBL AN 199

DECYZJA ne 1611990

Pan inz. Marek Lukaszewski
urodzony dnia 19.03.1958 r. w Wigchorku

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960r.-  kodeks
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. lllzpanquyw
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei 2 dnia 10 paddziernika 1995r., w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telckomunikacyjmym
po rozpatrzentu wniosku, z dnia 19.03.1999 r,, w sprawie nadania uprawnicsi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego | egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania | kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacjl przewodowej wraz z Infrastrukturg towarzyszacy
w zakresic linii, instalacji | urzgdzed linfowych
NY 1SPE
Pouczenie
Od minimpize) decyzi uty srone edwolinie do Mimisrs Lacemnie: o

s podredaicrwen Ghiwnegn lpebsurs PITIP, w eswiaie (4 du od
s i dorsesents (u 127 §1 4 2. an 129 41 | 2 Kpw)
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8 POLSEKA

\-§| z B A
&'ﬂ INIYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgmym:
KUP-62J-65M-FYT *

Pan MAREK LUKASZEWSK] o numerze ewidencyjmym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku prezez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnoso prawnej wystarcza shodenie cswizdozenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie go
Ivalifikowarym podpisem skektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mawisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjregn zaswiadoenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wwepiib.org.pl lub komtakiujgc sie z biurem whasciwe]j Okregpowej kby Infynienow
Budownictwa.

-
\/ ==

16



Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C, 040512C, 040513C Watdowo Szlacheckie Maty Rudnik - gmina

11. Czes¢ rysunkowa

T-1.00

T-2.01
T-2.02
T-2.03
T-2.04
T-2.05

T-3.01
T-3.02

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny

Schemat przebudowy kolizji
Schemat przebudowy kolizji

Grudzigdz
Przebudowa sieci teletechnicznych

Plany orientacyjne
skala 1:10 000
Plany sytuacyjne
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
Schematy przebudowy
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TNWESTOR: GMINA GRUDZIADZ
UL. WYBICKIEGO 38 86-300 GRUDZIADZ

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA DROG GMINNYCH:
040148C, 040511C, 040512C, 040513C
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Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C, 040512C, 040513C Watdowo Szlacheckie Maty Rudnik - gmina Grudzigdz
Przebudowa sieci teletechnicznych

WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA
1. Warunki przebudowy Orange Polska S.A. nr 17434/TTDSILU/P/2023 z 31.08.2023r.

25



Orange Polska Infrastruktura Projektowanie i Nadzor

Hurt Marek Bukowski
Infrastruktura i Serwis Ustug Michale 123F
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 86-134 Dragacz

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 503 101 883 www.hurt-orange.pl

£6dz, 31 sierpien 2023 r.

Numer pisma: 17434/TTDSILU/P/2023
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowg drég

gminnych 040148C, 0401511C, 040512C oraz 040513C Watdowo Szlacheckie — Maty Rudnik.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drég gminnych 040148C, 0401511C, 040512C
oraz 040513C Watdowo Szlacheckie — Maty Rudnik informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcg doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowacé projekt i wykonac¢ przetozenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu .

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanym uktadem drogowym ( m. in. jezdnig, $ciezka
rowerowg z nawierzchni bitumicznej, rowy odwodnieniowe) istniejgcej infrastruktury teletechnicznej ( kabli
miedzianych doziemnych wraz z punktami dostepowymi). Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez cata szeroko$¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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11.
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celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomocag
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul.
Ogrodowa 8.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi
przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Spie-NexoTech S.A. (ul. Magazynowa 6, Lubon, tel. 63 243 55 58), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja si¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korcowego
prac.

Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasoboéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢é do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzoér (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.
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19.

20.

21.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawczg.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura

-

Gtowny Specijalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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