PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU C

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C, 040512C i 040513C
ADRES OBIEKTU: DG 040148C, DG 040511C DG 040512C DG 040513C w

miejscowosci Watdowo Szlacheckie, Ruda, Biaty Bér, Maty Rudnik gmina
Grudzigdz powiat Grudzigdzki

(wykaz dziatek zajetych pod inwestycje ponizej)
KAT. OBIEKTU BUD.: IV, XXV, XXVI

INWESTOR: Gmina Grudziagdz, ul. J6zefa Wybickiego 38,

86-300 Grudziadz

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0024 WALDOWO SZLACHECKIE:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 31/3,
Dziatki po podziale, ktdre znajda sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
dziatki podzielone: 58 ( 58/1 58/2), 53/1 (53/2, 53/3), 49/7 (49/13, 49/14), 49/10 (49/15, 14/16), 49/3 (49/11, 49/12),
45/1 (45/5, 45/6), 45/4 (45/9, 45/10), 45/3 (45/7, 45/8), 39/9 (39/21, 39/22), 39/4 (39/19, 39/20), 39/1 (39/17, 39/18),
35/2 (35/5, 35/6), 35/1 (35/3, 35/4), 26/2 (26/5, 26/6), 26/1 (26/3, 26/4), 11/22 (11/45, 11/46), 11/21 (11/43, 11/44),
11/13 (11/35, 11/36), 11/17 (11/37, 11/38), 11/1 (11/23, 11/24), 11/11 (11/33, 11/34), 11/10 (11/31, 11/32), 11/8
(11/29, 11/30), 11/7 (11/27, 11/28), 11/19 (11/39, 11/40), 11/20 (11/41, 11/42), 11/3 (11/25, 11/26), 4 (4/1, 4/2), 3
(3/1, 3/2), 27/2 (27/5, 27/6), 27/1 (27/4, 27/3), 5 (5/2, 5/1), 7 (7/2, 7/1), 10/6 (10/8, 10/7), 10/5 (10/10, 10/9), 3073/7
(3073/13, 3073/12), 34 (34/2, 34/1), 38 (38/2, 38/1), 44 (44/2, 44/1), 48 (48/2, 48/1), 52/1 (52/4, 52/3), 2/1 (2/6, 2/7,
2/5), 2/2 (2/4,2/3),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0001 BIALY BOR:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 67/6
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drog:
dziatki podzielone: 166, (166/1, 166/2), 167/4 (167/6, 167/7), 167/5 (167/8, 167/9),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0016 RUDA:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 32, 35
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drog:
dziatki podzielone: 56/4 (56/7, 56/6), 34 (34/2, 34/1), 36 (36/1, 36/2),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0009 MALY RUDNIK:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 142/5, 163/7, 144/2, 144/1, 143/4, 142/5, 143/3,
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drog:
dziatki podzielone: 142/6, (142/7, 142/8),
Dziatki znajdujgce sie poza liniami _rozgraniczajgcymi pas drogowy podlegajace ograniczeniu w korzystaniu — w celu
realizacji obowigzku art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. e, f, g, h ,,specustawy drogowej”:
- obowigzku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
68/15, 68/6, 68/5, 67, 63, 62/13, 62/12, 58, 53/1, 49/7, 49/10, 49/3, 45/1, 45/4, 45/3, 39/9, 39/4, 39/1, 35/2, 35/1,
26/2,11/13,11/20, 30/1, 44, 48, 52/2,
- obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych,
dziatka nr 31/2, 83/11 obreb 0024 Watdowo Szlacheckie (Droga POWIATOWA 1395C)
-obowigzku budowy lub przebudowy zjazddw:
Dziatka 30/1, 3073/7, 3 obreb 0024 Watdowo Szlacheckie
Dziatka 56/4 obreb 0019 Ruda

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Infrastruktura Projektowanie i Nadzér Marek Bukowski
Michale 123F
86-134 Dragacz
NIP 876-219-07-30
DATA OPRACOWANIA grudzien 2023



PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C, 040512C i 040513C

Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Koordynator
mgr inz. Marek Bukowski Zespotu Drogowa KUP/0123/POOD/06
Projektowego Bez ograniczen
projektant

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen
mgr inz. Michat Pawtowski Projektant elektrycznych i KUP/IE/0648/03
elektroenergetycznych
Bez ograniczen

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen WRR-
Inz. Maciej Wojtakowski | Sprawdzajacy elektrycznych i
elektroenergetycznych DT/7131/13/2002
Bez ograniczen

budowlane do projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci nr upr. 0507/97/U
teletechnicznej
nr ewid. OIIB
KUP/BT/0916/03

Jan Drankowski Projektant

budowlane do projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci nr upr. 1611/99/U
teletechnicznej
nr ewid. OIIB
KUP/BT/0051/05

inz. Marek Lukaszewski | Sprawdzajgcy

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2023




SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA:

1 Przedmiot inwestycji

2 Opis stanu istniejgcego

3 Projekt zagospodarowania terenu

4 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej

5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego

7 Informacja o formach ochrony przyrody

8 informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow

9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektéw budowlanych
sporzadzonej w odniesieniu do przepisdow na podstawie ten obszar
okreslono

10 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

CZESC RYSUNKOWA:

Plan orientacyjny 1:10 000
Plan zagospodarowania terenu 1:500



1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego rozbudowy
dréog gminnych 040148C i drog gminnych 040511C, 040512C oraz 040513C
potozonych w miejscowosciach Watdowo Szlacheckie, Ruda, Biaty Bor i Maty
Rudnik w gminie Grudzigdz na terenie powiatu grudzigdzkiego.
Drogi gminne zlokalizowane sg w czesci potudniowej gminy Grudzigdz.
Od potudnia uktad projektowanych dréog gminnych pofaczony jest z drogg
powiatowg 1395C od pdtnocy z drogg gminng 040147C
Nadrzednym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, poprzez
zastosowanie normatywnych parametréw geometrii, normatywnego rodzaju
konstrukcji drog gminnych, separacji ruchu pieszego i rowerowego oraz
rozwigzanie problemu wdd opadowych na tym terenie.

)

DP1355C

ZAKRES ROZBUDOWY DROG GMINNYCH

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja inwestyc;ji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego, powiat grudzigdzki, gmina Grudzigdz miejscowos¢ Watdowo
Szlacheckie i fragmenty miejscowosci Ruda, Biaty Bor, Maty Rudnik.
Istniejacy uktad drég gminnych nie jest wyposazony w osSwietlenie ani w
bezpieczne odizolowanie pieszych. Obecny pas drogowy jest zbyt waski na
umieszczenie wszystkich elementéw drogi, dlatego w ramach rozbudowy
zostang dokonane podziaty dziatek i poszerzenie pasa drogowego.
Numery ewidencyjne dziatek znajdujg sie na oktadce projektu budowlanego.



2.2. Elementy przestrzenne
Na przedmiotowym odcinku droga jest jednopasowa dwukierunkowa
szerokosci od 3,1 do 3,9m. Posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong
destruktem betonowym i kruszywem kamiennym. Droga nie posiada poboczy
utwardzonych ani ograniczenia jezdni kraweznikiem, tylko pobocza gruntowe
trawiaste.
Wzdtuz zamierzenia w bliskim sgsiedztwie projektowanej rozbudowy
zlokalizowane sg ogrodzenia dziatek sgsiednich. Na terenie przeznaczonym pod
rozbudowe pasa drogowego zlokalizowane sg rowniez drzewa i krzewy
przeznaczone do wycinki.
Odwodnienie drogi nie funkcjonuje. Brak mozliwosci odprowadzenia z pasa
drogowego powierzchniowo wdd opadowych. Brak kanalizacji deszczowej,
istniejgce rowy wymagajg odmulenia. Brak miejsca w pasie drogi na
odprowadzenie wody
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest po obu stronach drogi. Istniejgca
zabudowa jest jednorodzinna i gospodarsko — mieszkaniowa oraz z ustugowa.
Na przedmiotowej drodze brak jest urzadzen obstugi ruchu pieszych i
rowerzystow.

2.3. Trasa w przekroju podtuznym
Droga przebiega w terenie rowninnym. Niweleta wypietrza sie w bliskim
sgsiedztwie przepustu pod korong drogi w km 601,02

2.4. Odwodnienie drogi
Droga nie jest odwadniana. Wody opadowe pozostajg w pasie drogowym.

2.5. Istniejace uzbrojenie
Na terenie inwestycji wystepuje siec:
- Kanalizacji sanitarnej
- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ telekomunikacyjna
- Sie¢ energetyczna

2.6. Warunki gruntowe i odwodnienie drogi

Stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu wody gruntowej
o charakterze swobodnym w obrebie fluwialnych piaskéw pylastych, drobnych
i Srednich. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie na
gtebokosci 2,79-4,24m p.p.t. i na rzednych 30,88-33,20m n.p.m.



Nr otworu Rzgdna terenu | Gigbokosé Rzg¢dna ZWG | Charakter Warunki

[m n.p.m.] ZWG (Qn) [m | (Q1) [mn.p.m.] [ZWG (Qr) wodne
p-p-t.]

01 36,80 3,54 33,26 swobodne dobre

02 35,85 2,79 33,06 swobodne dobre

03 36,10 2,90 33,20 swobodne dobre

04 35,80 4,24 31,56 swobodne dobre

05 34,00 3,12 30,88 swobodne dobre

W obrebie projektowanych robét rozpoznane zostaty proste warunki gruntowe
wobec powyziszego na podstawie rozporzgdzenia Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 - Dz.U. Nr 126, poz 839 ustala sie
pierwszg kategorie geotechniczna.

Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G-1.

Podtoze analizowanego obiektu budujg nasypy oraz grunty mineralne
niespoiste i spoiste,

e Nasypy niekontrolowane zaliczone do serii | zawierajgce w skfadzie grunty
z duzym udziatem gruntu organicznego charakteryzujg sie niska nosnoscig
i wysoka odksztatcalnoscig,

e Zasadniczg partie podtoza stanowig fluwialne osady piaszczyste — piaski
pylaste, drobne, piaski srednie zaliczone do serii ll, lll i IV,

e Grunty niespoiste zaliczone do serii Il i lll cechujg sie korzystnymi
wifasciwosciami  geotechnicznymi, naleza3 do gruntéw umiarkowanie
przepuszczalnych o wspétczynniku filtracji kUSBSC=1,2*10-5-7,2*10-5m/s,

e Grunty drobnoziarniste zaliczcone do serii VI naleza do gruntow
staboprzepuszczalnych, wysadzinowych, charakteryzujg sie zréznicowanymi
wtasciwosciami geotechnicznymi

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Ukiad drogowy
DG-040148C
Droga gminna:
Klasa drogi gminnej L
Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa w postaci jezdni
szerokosci 5,5m i drogi pieszo-rowerowej jezdnostronnej szerokosci netto 2,5m
Kategoria ruchu KR-2
Predkos¢ Projektowa 30km/h



DG-040511C
Droga gminna:
Klasa drogi gminnej L
Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa w postaci jezdni
szerokosci 5,5m i drogi pieszo-rowerowej jezdnostronnej szerokosci netto 2,5m
Kategoria ruchu KR-2
Kategoria ruchu KR-2
Predkos¢ Projektowa 30km/h
DG-040512C i DG-040513C
Drogi gminne:
Klasa drogi gminnej D
Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa w postaci jezdni
szerokosci 4,5m i drogi pieszo-rowerowej jezdnostronnej szerokosci netto 2,5m
Kategoria ruchu KR-1
Predkos¢ Projektowa 30km/h
Rozbudowa drdg gminnych, polegajgca na dostosowaniu promieni tukéw
skretéw, szerokosci jezdni, dostosowania konstrukcji nawierzchni drog
gminnych oraz usunieciu powstatych przy tym kolizji prowadzacych miedzy
innymi do poprawy widocznosci na skrzyzowaniach.
Wody opadowe z drogi gminnej zagospodarowane bedg w catos$ci na terenie
pasa drogowego drogi gminnej.
W zwigzku ze zmiang geometrii drég zaprojektowano réwniez usuniecie kolizji
branzowych: elektrycznej i teletechnicznej, oraz budowy oswietlenia
skrzyzowan.

3.2. Konstrukcja

3.2.1. Drogi gminne:
Jezdnia drég gminnych zostata zaprojektowana w krawezniku, wystajgcym,
betonowym od strony drogi dla pieszych i roweréw. OD strony pobocza
gruntowego umocnionego kruszywem krawedz nawierzchni bitumicznej nie ma
ograniczenia w krawezniku, poza odcinkami: od km 0+508 do km 0+606 strona
prawa, od Km 14277 do km 1+348 i od Km 1+789 do km 1+839. Odcinki te
wyposazone beda w kraweznik betonowy najazdowy wystajacy 4cm. Zjazdy
z jezdni na teren dziatek sasiednich przez droge pieszo-rowerowg odciete sg
kraweznikiem najazdowym przy jezdni natomiast po bokach zjazdy nie maja
opornikéw ani kraweznikéw tylko ucigglong droge dla rowerdw. Zjazdy od
strony granicy pasa zamkniete opornikiem betonowym 12x25cm.
Droga dla pieszych i roweréw ograniczona od strony granicy pasa bedzie
obrzezem betonowym 8x30cm.
Przy przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy ustawi¢ na wysoko$é +-0 cm od
nawierzchni jezdni. Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢, tak aby wystawat
ponad jezdnie 2-4cm.



Projektuje sie usuniecie przerosnietej i niepielegnowanej darniny znajdujacej
sie w granicach pasa drogowego. Po wyprofilowaniu poboczy, regulacji rowoéw i
skarp projektuje sie obsianie ich trawa.
Zaprojektowana konstrukcja jezdni:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabili. mech. 0/31,5mm C90/3 gr.
20 cm
- doprowadzenie podtoza do G-1 - stabilizacja cementem C1,5/2 gr. 10cm
Zaprojektowana konstrukcja zjazdéw:
- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabili. mech. 0/31,5mm C90/3 gr.
15cm
Zaprojektowana konstrukcja drogi dla roweréw i pieszych:
- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabili. mech. 0/31,5mm C90/3 gr.
15cm
3.3. Odwodnienie
Projektuje sie wykorzystanie istniejagcych rowdéw drogowych ktdre nalezy
wyregulowac¢. W lokalizacjach gdzie nie ma miejsca na powierzchniowe
odprowadzenie wody do rowéw, woda bedzie odprowadzona do drenéw
francuskich zlokalizowanych w nasypie drogi dla rowerdw — pod konstrukcjg,
lub pod poboczami gruntowymi utwardzonymi KtSM. Lokalizacja chodnikow
z drenazem wskazana jest na PZT.
3.4. Stan projektowany w branzy elektro-energetycznej:
W zakresie rzeczowym zaprojektowano budowe nowoprojektowanego
oswietlenia drogowego stanowigcego witasnos¢ Urzedu Gminy Grudzigdz
i rozbidrke istniejgcego oSwietlenia stanowigcego wtasno$¢ Energa
Oswietlenie S.A.
W zakresie inwestycji zaprojektowano rdéwniez przebudowe kolizji linii
kablowych doziemnych niskiego oraz Sredniego napiecia, stanowigcych
witasnos¢ Energa Operator S.A.
3.4.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO WtASNOSCI
ENERGA OSWIETLENIE.
Istniejgce oprawy oswietleniowe wi. Energa Oswietlenie Sp. z o.o0.
zlokalizowane na stupach energetycznych niskiego napiecia wt. Energa
Operator S.A. nalezy rozebra¢ wraz z wysiegnikami oraz zabezpieczeniami.
Oprawy i wysiegniki nalezy zda¢ wtascicielowi. Linie napowietrzna zasilajgca
oswietlenie wt. Energa Oswietlenie Sp. z o0.0. zdemontowaé¢ na odcinku




rozbudowywanej drogi. Zasilanie bez zmian ze wzgledu na koniecznosé
zachowania ciggtosci obwoddéw oswietleniowych.
3.4.2 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Na drodze gminnej 51 sztuk:

- typ rozmieszczenia : jednostronnie, a= do 36[m],
- lampa np. typu : LED,

- wspblczynnik utrzymania : 0,8,

- wysokos¢ zawieszenia ,H” : 9[m],

- kat odchylenia oprawy : 10 [stopni],

- wysieg : 1,0 [m],

Do zawieszenia opraw dobrano:

- Stupy stalowe, z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o
wysokosci h=9m.

Do posadowienia stupéw przyjeto fundamenty typu:

- 1000x430x430mm

Stupy projektowanego oswietlenia zostaty zaprojektowane zgodnie z PN-EN
12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan.

Projektowane oswietlenie gwarantuje strefe przejsSciowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm. /par.109/.

Wybudowa¢ nowo projektowang szafke osSwietleniowg SO w wersji
wolnostojgcej, z tworzywa sztucznego, wyposazong wedtug schematu
ideowego szafki oswietleniowej i lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym.

3.4.3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NISKIEGO | SREDNIEGO NAPIECIA
WLASNOSCI ENERGA OPERATOR S.A.

Istniejgce linie kablowe doziemne niskiego oraz S$redniego napiecia
stanowigce witasnos¢ Energa Operator S.A. nalezy przebudowac poza obszar
kolizji z projektowanym uktadem drogowym, poprzez wykonanie nowych
odcinkow linii, oraz przetozenie istniejgcych odcinkéw linii.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy np. przy skrzyzowania z
projektowanymi zjazdami, istniejgce linie kablowe nalezy ostoni¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Istniejgce linie napowietrzne stanowigce wtasno$é Energa Operator S.A. nie
wymagajg przebudowy w ramach inwestycji.

3.5 Stan projektowany w branzy telekomunikacyjne;j:
3.5.1 Kanat technologiczny — uzyskano decyzje o zwolnieniu z budowy
kanatu



3.5.2. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci telekomunikacyjnej z projektowana
jezdnig, oraz w zwigzku z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci Orange Polska konieczne bylo usuniecie sieci z pod jezdni
i zabudowanie jej w poboczach. Przebieg projektowanych zmian
przedstawiony jest na planie zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej

e Dtugosé przedsiewziecia: 1974,00mb
e Powierzchnia jezdni : 12160,00m?2
* Powierzchnia poboczy tereny zielone: 1400,00m2
e Powierzchnia drogi dla pieszych i rowerdow: 4940,00 m2

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — nie dotyczy

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego — nie dotyczy.

7. Informacja o formach ochrony przyrody.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych
i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow.

Podczas robdot w poblizu drzew pnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie oston z desek. W planowanej strefie robdt nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw chronionych, nie wystepujg miejsca legowe
ptakow ani tez korytarze migracji ptazow.

Dla oswietlenia ulicznego zastosowano energooszczedne oprawy LED w
ktorej gtdwne elementy konstrukcyjne (obudowa, uchwyt montazowy,
odbtysnik) wykonane sg z materiatdw podlegajagcych ponownemu
przerobowi i gwarantujg prawidtowe uzytkowanie oprawy przez okres
minimum 15 lat.



Odcinki drogi objete przebudowg stanowig cigg drég gminnych. Spetnia
swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obstuguje ruch lokalny.
Przebudowa istniejacej drogi ma na celu poprawe stanu technicznego,
ograniczenie hatasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci
drogi gminnej. Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie
prowadzenia robét budowlanych nie nastgpi wzrost szkodliwych dla
Srodowiska oddziatywan.

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni, ze wzgledu na zty stan
techniczny umozliwi:

- zmniejszenie zapylenia - dzieki obnizeniu oporéw toczenia pojazddéw
nastgpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych;

- ograniczenie hatasu, drgan i emisji spalin do powietrza - dzieki poprawie
ptynnosci jazdy w czasie eksploatacji drogi po przebudowie;

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wptynie na
zmniejszenie przedostawania sie substancji nieprzyjaznych srodowisku do
gruntu.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie sie stanu
naturalnego Srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy
bedg krétkotrwate i majg charakter odwracalny. Emisja hatasu moze
krétkotrwale oddziatywac¢ na srodowisko w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, po tym okresie emisja hatasu bedzie w granicach
normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie
zmniejszeniu.

8.1.Wptyw na stan powietrza atmosferycznego — przy maksymalnym
natezeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystepuja
ponadnormatywne emisje zanieczyszczen.

8.2.Wptyw na warunki akustyczne- przy zaktadanym ruchu pojazdéw oraz
braku funkcji o charakterze chronionym w sgsiedztwie drogi nie
przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych norm w granicach pasa
drogowego zarowno w dzien jak i w nocy.

9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego sporzadzona
w odniesieniu do przepisow na podstawie, ktérych ten obszar
okreslono.

9.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o cechach oddziatywania na srodowisko.



2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku — tekst
jednolity (Dz.U. 2014 r. poz 112)
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2010 nr 16, poz 87)
9.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktorych
obiekt zostat zaprojektowany:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0024 WALDOWO SZLACHECKIE:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catos$ci: 31/3,
Dziatki po podziale, ktdre znajda sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
dziatki podzielone: 58 ( 58/1 58/2), 53/1 (53/2, 53/3), 49/7 (49/13, 49/14), 49/10 (49/15, 14/16), 49/3 (49/11, 49/12),
45/1 (45/5, 45/6), 45/4 (45/9, 45/10), 45/3 (45/7, 45/8), 39/9 (39/21, 39/22), 39/4 (39/19, 39/20), 39/1 (39/17, 39/18),
35/2 (35/5, 35/6), 35/1 (35/3, 35/4), 26/2 (26/5, 26/6), 26/1 (26/3, 26/4), 11/22 (11/45, 11/46), 11/21 (11/43, 11/44),
11/13 (11/35, 11/36), 11/17 (11/37, 11/38), 11/1 (11/23, 11/24), 11/11 (11/33, 11/34), 11/10 (11/31, 11/32), 11/8
(11/29, 11/30), 11/7 (11/27, 11/28), 11/19 (11/39, 11/40), 11/20 (11/41, 11/42), 11/3 (11/25, 11/26), 4 (4/1, 4/2), 3
(3/1, 3/2), 27/2 (27/5, 27/6), 27/1 (27/4, 27/3), 5 (5/2, 5/1), 7 (7/2, 7/1), 10/6 (10/8, 10/7), 10/5 (10/10, 10/9), 3073/7
(3073/13, 3073/12), 34 (34/2, 34/1), 38 (38/2, 38/1), 44 (44/2, 44/1), 48 (48/2, 48/1), 52/1 (52/4, 52/3), 2/1 (2/6, 2/7,
2/5), 2/2 (2/4,2/3),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0001 BIALY BOR:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 67/6
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drog:
dziatki podzielone: 166, (166/1, 166/2), 167/4 (167/6, 167/7), 167/5 (167/8, 167/9),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0016 RUDA:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 32, 35
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drog:
dziatki podzielone: 56/4 (56/7, 56/6), 34 (34/2, 34/1), 36 (36/1, 36/2),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0009 MALY RUDNIK:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 142/5, 163/7, 144/2, 144/1, 143/4, 142/5, 143/3,
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drog:
dziatki podzielone: 142/6, (142/7, 142/8),
Dziatki znajdujgce sie poza liniami _rozgraniczajgcymi pas drogowy podlegajace ograniczeniu w korzystaniu — w celu
realizacji obowigzku art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. e, f, g, h ,,specustawy drogowej”:
- obowigzku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
68/15, 68/6, 68/5, 67, 63, 62/13, 62/12, 58, 53/1, 49/7, 49/10, 49/3, 45/1, 45/4, 45/3, 39/9, 39/4, 39/1, 35/2, 35/1,
26/2,11/13,11/20, 30/1, 44, 48, 52/2,
- obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych,
dziatka nr 31/2, 83/11 obreb 0024 Watdowo Szlacheckie (Droga POWIATOWA 1395C)
-obowigzku budowy lub przebudowy zjazddw:
Dziatka 30/1, 3073/7, 3 obreb 0024 Watdowo Szlacheckie
Dziatka 56/4 obreb 0019 Ruda

wojewoddztwo kujawsko-pomorskie powiat grudzigdzki.




9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii
ochrony przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do
zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, badz przejazdu
pojazdéw uprzywilejowanych. Parametry drdg takie jak szerokos¢ jezdni
(min. 5,5 m), pochylenie podtuzne (max 5 %), no$nos¢ nawierzchni (min.
115 kN/0S$), czy promienie tukow poziomych spetniajg wymogi stawiane
drogom pozarowym. Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki
ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych nawierzchni
jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych
bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

§3.1. Obiektami budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia
lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajgcych
uzgodnienia zalicza sie m.in.:

* budynek zawierajacy strefe pozarowgq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V;

e budynek nalezgcy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,

¢ budynek niski zawierajgcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2 , zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza,

* obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na
powierzchni do 2000 m2,

¢ obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzgdzenie technologiczne lub zbiornik
poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych
warunkow:

e garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego
urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze
stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych,

e obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisbw w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

* stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

e sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy
zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych,

e tunel o dtugosci ponad 100 m,

* obiekt jgdrowy, o ktdrym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z
2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe drég gminnych nie planuje sie
realizacji wyzej opisanych prac budowalnych wymagajgcych uzgodnienia przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Wzdtuz projektowanych drég nie ma potozonych
budynkow, obiektow, garazy, stanowisk, obiektu jgdrowego ani tunelu. Nie podlega réowniez
przebudowie, rozbudowie budowie sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami,
podczas projektowanej budowy drogi. W zwigzku z powyzszym dokumentacja nie obejmuje
takiego uzgodnienia ani nie okresla warunki ochrony przeciwpozarowe;.



