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D-01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. Wst

Przedmi?:em niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z
usuni¢ciem kolizji linii telekomunikacyjnych w zwiazku z inwestycja p.t. ,,Rozbudowa drog
gminnych: 040148C, 040511C, 040512C, 040513C Watdowo Szlacheckie Maty Rudnik
gmina Grudziadz”

1.1. Zakres SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usuni¢ciem kolizji teletechnicznych i obejmujg czynnosci zgodnie z projektem:

* Przebudowa urzadzen teletechnicznych Orange S.A.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST rowniez obejmujga wszystkie czynno$ci wymienione
ponizej:

* roboty pomocnicze i przygotowawcze,

* wytyczenie geodezyjne z wyznaczeniem i wskazaniem rz¢dnych,

» zakup, dostarczenie, zatadunek, roztadunek, sktadowanie materiatéw i urzadzen,

* montaz wszystkich materiatéw 1 urzadzen,

* wykonanie wykopéw pod urzadzenia,

* odwodnienie wykopow,

* zasypanie wykopow,

e rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

* zageszczenie gruntu do wymaganych parametréw,

* wymiang¢ gruntu,

* pomiary zageszczenia gruntu,

* wykonanie rob6t montazowych (w tym réwniez etapowych wynikajacych z organizacji
i technologii rob6t drogowych), wymaganych pomiaréw, préb i potaczen,

e prace rozruchowo-regulacyjne,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* jezeli warunki, uzgodnienia, porozumienia z gestorem sieci nie stanowig inaczej,
materiat z rozbiorki stanowi wiasno$s¢ Wykonawcy

e transport zdemontowanych materiatéw do miejsca skladowania wskazanego przez
Inzyniera oraz wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu wykopow,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] zgodnie z obowigzujacymi
przepisami  (poswiadczonej przez wilasciwy miejscowo osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej) oraz wymogami Gestora sieci,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wymogami Gestora sieci,

* optaty eksploatacyjne wymagane przez wtasciciela urzadzen oraz inne wymagane,

* naprawy gwarancyjne
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e optlaty za czasowe zajecie terenu zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych,
* wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy

* montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowego oznakowania i objazdéw

* inne roboty nie wymienione a wymagane do prawidtowego wykonania zadania.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
Sie¢ magistralna - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Sieé rozdzielcza - czg¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Lacze - zestaw przewodow 1 urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych mig¢dzy centrala a aparatem
telefonicznym.

Kanalizacja kablowa - zespél ciggéw rur podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciggi kanalizacji kablowe;j
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana migdzy ciaggi kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowana mi¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;j.
Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnica kablowa.
Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporcza
do montazu glowic kablowych.

Sie¢ rozdzielcza — cze¢$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna - linia skladajaca si¢ z kabli
napowietrznych oraz osprzetu i podbudowy stupowej (stupéw).

Telekomunikacyjna linia Swiattowodowa — linia optotelekomunikacyjna wybudowana z
kabli swiattowodowych.

Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — linia telekomunikacyjna wybudowana z
kabli symetrycznych typu miejscowego.

Swiatlowéd — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiékna
optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciem, pozwalajacy na transmisj¢ fali
swietlne;.

Osprzet - zestaw elementéw (wspornikéw, uchwytéw do zawieszania kabli).

Stup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania kabli bez przejmowania ich
naciggu lub przyjmujacy nieznaczny nacigg i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie
nieprzekraczajacym 5°

Stup krancowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujacy jednostronny nacigg
kabli.

Najwiekszy zwis normalny - wigkszy ze zwisu, ktéry wystepuje badz przy temperaturze
otoczenia 40°C, badz przy obcigzeniu kabli sadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C
i bezwietrznej pogodzie.

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich stupow.

Dlugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania 1 zapasow kabla.

Dlugos$¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapaséw kabla.
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Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest
wieksza od dtugosci trasy, na ktdrej uktada si¢ kabel
Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z
innego materiatu o nie gorszych wilasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla
kabli lub rurociaggdéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.
Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym
z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY Ilub w przypadku kabli
swiattowodowych: UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY, uktadana nad kablem w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym
mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjna lub
odwrotnie.
Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy ktérym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzen
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpltyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub
odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wiekszy niz przy zblizeniu.
Odleglo$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢ linii telekomunikacyjnej od
innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajagca lini¢ przed szkodliwym
oddzialywaniem tych urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.
Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odleglosci pomiedzy linia a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.
Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci
odstawowe;j.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami
1 SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.3.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
og0lne".

2. Materialy

2.1.  Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania
0goblne”.

Nalezy zastosowa¢ materialy posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich,
branzowych 1 europejskich norm zharmonizowanych. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia to ja by¢ zaopatrzone
przez producenta w deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne stwierdzajace zgodnos¢ z
odpowiednimi normami. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera.
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Warunki skfadowania musza by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Sktadowanie materialéw 1 ziemi z wykopow
jest dozwolone w odlegtosci wynikajacej z klina odtamu skarpy, lecz nie mniejszej niz 0,5 m
od goérnej krawedzi wykopu.

2.2. Materialy budowlane

Podczas budowy nalezy stosowa¢ materiaty zalecane przez Zamawiajgcego.
Podczas przebudowy nalezy stosowa¢ materialy zalecane przez wilasciciela sieci.
- do wykonania studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi nalezy zastosowac
piasek zgodny z PN-EN 13242,

2.3. Kable

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bgbnach drewnianych, ktérych wielkosci
okreslone w normie PN-D-78353 zaleza od Srednicy kabla i1 jego powloki. Do przebudowy i
budowy zastosowane beda kable miedziane typu XzTKMXpw.

2.4. Rury oslonowe.

Do ostonigcia linii kablowych nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne A110PS.

UWAGA

Tam, gdzie w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w Przedmiarach robét i
kosztorysie zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materialow Zamawiajacy/Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan
réownowaznych na etapie wykonawstwa w zakresie zaprojektowanych rozwigzan
materialowych. Warunkiem takiej zmiany jest zagwarantowanie realizacji robdét w
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe/decyzja zezwalajaca na realizacje
inwestycji drogowej oraz zapewnienie uzyskania wszystkich parametréw technicznych
nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej oraz w wyzej wymienionych
dokumentach, po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Inzyniera oraz Zamawiajacego

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do przebudowy kolizji teletechnicznych

Wykonawca przygotuje wykaz sprzetu koniecznego do wykonania robot, ktory przed
przystapieniem do realizacji robot przedstawi Zamawiajagcemu w celu jego weryfikacji i
akceptacji.
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4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania
0g0lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu musi gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Transport materiatow i elementéw
- samochdd skrzyniowy,

samochdd dostawczy,
przyczepa dluzycowa,
przyczepa do przewozu kabli,
przyczepa niskopodwoziowa.

Przewozone materialty i elementy nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw 1 elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu

5. Wykonanie Robét

5.1. Uwagi ogélne
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2. Ogoélne ustalenia dotyczace roboét

Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z opracowang
i zatwierdzong Dokumentacja Projektowa - projektem budowlanym, wykonawczym,
Specyfikacjg Techniczng, normami 1 zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca przy
wykonywaniu rob6t musi je wykonywac zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Realizacja rob6t w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkéw i1 wymagan
podanych w przepisach (normach, zasadach wiedzy technicznej) z zakresu budownictwa oraz
uzgodnien wykonania rob6t z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Koordynacji robét budowlano-montazowych nalezy dokonywaé¢ we wszystkich fazach
budowy. Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram
robot teletechnicznych i roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami teletechnicznymi.
Osobg odpowiedzialng na koordynacje¢ ze strony Wykonawcy jest Kierownik Budowy.

Wyznaczenie punktéw charakterystycznych trasy wykona upowazniony geodeta.
Przepusty dla kabli wykonac¢ jak ciagi kanalizacji kablowe;j.

5.3. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujace linie i urzgdzenia nalezy przebudowa¢ zachowujac kolejno$¢ robét:
Dla kabli miedzianych doziemnych, kanatowych i napowietrznych:

- przetozy¢ kolidujace odcinki linii kablowych po nowe;j trasie

- osloni¢ kolidujace odcinki linii kablowych rurami dwudzielnymi

- wybudowa¢ nowe odcinki linii kablowych (jesli konieczne)
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- wykona¢ pofaczenia nowego odcinka linii z istniejagcymi poza obszarem kolizji
odcinkami, przy zachowaniu cigglosci pracy poszczegélnych obwodow linii
(jesli konieczne), ;

- wykona¢ pomiary koncowe;

- odciac¢ i zdemontowac kolizyjny odcinek linii (jesli konieczne).

5.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy  skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami  podziemnymi infrastrukture
telekomunikacyjng nalezy utozy¢ nad tymi urzadzeniami. Dopuszczalne odleglosci w rzucie
pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie moga by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

5.5. Ukladanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg, przy czym zwigkszenie dtugosci na
falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3%
dtugosci trasowej. Glgboko$¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do goéry kabla,
nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza
si¢ odlegltos¢ 0,5 m. Przy ztaczach kablowych zapasy kabla nie moga by¢ mniejsze niz 0,25 m
z kazdej strony ztgcza. Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 20
cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zagegszczenia gruntu nie moze
by¢ mniejszy niz:

- pod jezdnig gtéwnag, poboczem i terenem przyleglym — wg specyfikacji drogowe;j
- pod pozostatym terenem — minimum 0,85
Kable wulozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:
- w miejscach ulozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,
- wmiejscach polozonych w odlegltosci mniejszej niz 2,0 m od stupéw linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ si¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem
,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJINY” w polowie glebokoSci utozenia
kabla.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable nalezy uktada¢ w kanalizacji kablowej lub tez
w rurach ochronnych utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne nalezy uktada¢ poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m
poza krawedzie jezdni lub rowu odwodnieniowego.

,» W sytuacji przejscia przepustami kablowymi, rurociagami pod drogami wymagana
jest taka minimalna glebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej znajdowala si¢ pod warstwa konstrukcyjna drogi, lecz nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi ekspresowej,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas,
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Natomiast na pozostalym terenie wymagana glebokos¢ ulozenia/posadowienia
projektowanego rurociggu kablowego, przepustéw ochronnych nie moze by¢ mniejsza
niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostalem terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odleglos¢ pomiedzy odpowiednio goérna powierzchnia: rurociagu
kablowego rur ochronnych, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedna terenéw
zielonych i pol uprawnych/projektowana docelowg rzedng pobocza drég, pozostalego
terenu objetego pasem drogowym/projektowana rzedna docelowa dna rowu.”

5.7.  Skrzyzowania i zbliZenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniach z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociggami w
rurach ochronnych. Dlugos$¢ rury musi przekracza¢ o Im szerokos$¢ obrysu rurociggu z kazde;j
strony.

5.8. Skrzyzowania i zblizZenia linii telekomunikacyjnych z kablami
elektroenergetycznymi

Skrzyzowania te nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05125.

5.9. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji nalezy wykona¢ w studniach kablowych za pomoca
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych z innym uzbrojeniem podziemnym,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnosci powtok,
- parametréw elektrycznych.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowe dla danej roboty nalezy stosowac zgodnie z wyszczegélnieniem w
przedmiarze rob6t oraz kosztorysie ofertowym.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. nr 6 daty wyniki pozytywne.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og0lne”.
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Przed odbiorem przebudowanych odcinkéw linii kablowych do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne , dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie — jezeli s wymagane zgodnie z zapisami
w Specyfikacjach Technicznych lub poleceniem Inzyniera kontraktu.

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami, dokumentacja
projektowa 1 stanem wiedzy technicznej,

protokoly z wykonanych wymaganych pomiaréw/prob/sprawdzen,

protokotly odbioru robét zanikajacych, jezeli s3 wymagane,

instrukcje eksploatacji i wspolpracy, jezeli sg wymagane,

Technicznego  odbioru  wybudowanego rurociggu kablowego dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier przy wspétudziale Wykonawcy robét. Z przeprowadzonych
czynnosci sporzadzany jest ,,protokét odbioru technicznego™.

,,protokoét odbioru technicznego”

projektowa dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujagcymi przepisami
oraz wymogami szczeg6lnymi Zamawiajacego,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujagcymi przepisami
(poswiadczone] przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej) oraz wymogami szczegélnymi Zamawiajacego,

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy/Inzynier

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania

0goblne”.

Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiar6w
sprawdzajacych.

Cena wykonania rob6t obejmuje ceny jednostkowe.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych. Cena wykonania rob6t obejmuje ceny jednostkowe wg pozycji dla
nastepujacych przedmiaréw:

Przedmiar robét — Przebudowa urzadzen teletechnicznych Orange S.A.

ktoére bedg pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i montaz wszystkich materiatéw uzytych
do budowy oraz robocizng, sprzet i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego

wykonania robot.

Ceny jednostkowe dla wszystkich wykonanych robét obejmuja miedzy innymi:
* roboty pomocnicze i przygotowawcze,
* wytyczenie geodezyjne z wyznaczeniem i wskazaniem rz¢dnych,

» zakup, dostarczenie, zatadunek, roztadunek, sktadowanie materiatéw i urzadzen,

* montaz wszystkich materiatéw 1 urzadzen,
* wykonanie wykopéw pod urzadzenia,
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10.

odwodnienie wykopow,

zasypanie wykopow,

rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

zageszezenie gruntu do wymaganych parametrow,

wymiang¢ gruntu,

pomiary zageszczenia gruntu,

wykonanie rob6t montazowych (w tym réwniez etapowych wynikajacych z organizacji
i technologii rob6t drogowych), wymaganych pomiaréw, préb i potaczen,

prace rozruchowo-regulacyjne,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

jezeli warunki, uzgodnienia, porozumienia z gestorem sieci nie stanowig inaczej,
materiat z rozbiorki stanowi wiasno$s¢ Wykonawcy

transport zdemontowanych materiatdbw do miejsca sktadowania wskazanego przez
Inzyniera oraz wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu wykopow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami  (poswiadczonej przez wilasciwy miejscowo osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej) oraz wymogami Gestora sieci,

wykonanie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz wymogami Gestora sieci,

oplaty eksploatacyjne wymagane przez wlasciciela urzadzen oraz inne wymagane,
naprawy gwarancyjne

oplaty za czasowe zajecie terenu zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych,
wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy

montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowego oznakowania i objazdoéw

inne roboty nie wymienione a wymagane do prawidtowego wykonania zadania.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z
2004

nr 171 poz. 1800 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 212 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 poz. 462 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 219 poz. 1864

z pézniejszymi zmianami)

PN-T-90331:1983P Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone, ostong polietylenowg lub polwinitow3.

PN-T-90330:1983P Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdélne wymagania i badania.
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BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Normy zakladowe OPL

ZN-96/0PL-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. Zatgcznik nr 1.
ZN-96/0OPL-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania. Zatgcznik nr 2.

ZN-96/0OPL-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zat.
nr 12.

ZN-96/0OPL-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatacznik nr
13.

ZN-96/0PL-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i
badania. Zatacznik nr 14.

ZN-96/0PL-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania. Zatgcznik nr 16.

ZN-96/0PL-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Zalacznik
nr 17.

ZN-96/0OPL-020 ZYaczki rur. Wymagania 1 badania. Zatacznik nr 18.
ZN-96/0PL-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 19.
ZN-96/0PL-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik
nr 20.

ZN-96/0PL-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Zalacznik nr 23.

ZN-96/0PL-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne. Zatgcznik nr 25.

ZN-96/0PL-028 Tory kablowe abonenckie 1 migdzycentralowe. Wymagania i
badania. Zatgcznik nr 26.

ZN-96/0PL-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 27.
ZN-96/0PL-030 F.aczniki zyt. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 28.
ZN-96/0PL-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 29.
ZN-96/0OPL-032 Faczowki i glowice kablowe. Wymagania 1 badania. Zatgcznik
nr 30.

ZN-96/0PL-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania 1 badania. Zat. nr
31.

ZN-96/0PL-034 F.aczowki i zespoty taczowkowe przetacznicowe. Wymagania i
badania. Zatgcznik nr 32.

ZN-96/0PL-035 Przylacze abonenckie i siec przytaczeniowa. Wymagania i
badania. Zat. nr 33.
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