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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 PRACE DEMONTAZOWE

1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE - OKNA

1.1.1 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2'm2

1.1.2 ANALOGIA: Demontaz okien dachowych, powierzchnia do 2'm2 - do ponownego montazu

1.1.3 Wykucie z muru okien, powierzchnia ponad 2'm2

1.1.4 Wywoz i utylizacja okien

1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE

1.2.1 Wykucie parapetéw wewnetrznych

1.2.2 Wywoz i utylizacja parapetéw

2 PRACE MONTAZOWE

2.1 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
PRACE MONTAZOWE - OKNA

211 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0'm2, kotwy - okno 60x90 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

21.2 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy - okno 120x230 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.3 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy - okno 140x240 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
PRACE MONTAZOWE - OKNA DACHOWE

2.21 Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji no$nej

222 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna - istniejgce okna (M=0)

223 ANALOGIA: Uszczelnienie okien tasmami uszczelniajgcymi i uszczelkami

224 ANALOGIA: Montaz obrébek blacharskich wokot okien dachowych

225 ANALOGIA: Uszczelnienie istniejgcych okien i obrébek silikonem

2.3 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

2.31 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet PCV - 60 cm

2.3.2 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 120 cm

2.3.3 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 140 cm

234 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne

2.35 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm - parapety zewnetrzne

3 ELEWACJA

3.1 PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU

3.1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE

3.1.1.1 Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw betonowych

3.1.1.2 |Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw z kostki

3.1.1.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegtos¢ do 1'km

3.1.1.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km, krotno$¢=9

3.1.1.5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii lll

3.1.1.6 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km, krotno$¢=9

3.1.2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU

3.1.21 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach
trudnodostepnych o pow. ponad 5'm2

3.1.2.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne

3.1.3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU

3.1.31 Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach

3.1.3.2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne

3.1.3.3  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 'warstwa

3.1.3.4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng
warstwe

3.1.3.5 |lzolacje termiczne z zastosowaniem styropinu XPS gr.10cm, izolacje pionowe

3.1.3.6 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

314 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ZASYPKI

3.1.41 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka

3.1.5 PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU

3.1.51 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

RUSZTOWANIA

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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3.1.5.1.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe

3.1.5.2 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.2.1 |Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkow

3.1.5.2.2 |ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji

3.1.5.2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegto$¢ do 1'km

3.1.5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1°km, krotno$¢=9

3.1.5.3 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.3.1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig

3.1.5.3.2 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig - piwnica

3.1.5.3.3 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

3.1.5.3.4 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne

3.1.54 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU

3.1.5.4.1 |Listwa startowa

3.1.5.4.2 |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.20 cm +
1 'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg

3.1.5.4.3 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian XPS gr.20 cm + 1'warstwa siatki),
Sciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowa

3.1.5.4.4 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki

3.1.5.4.5 |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (EPS FASADA 032 gr.5cm +
1"warstwa siatki)

3.1.5.4.6 |Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (styropian XPS gr.5 cm + 1'warstwa
siatki)

3.1.5.4.7 |Docieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (1 'warstwa siatki)

3.1.5.4.8 |Ocieplenie $cian budynkéw, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany z betonu

3.1.5.4.9 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwg siatki, (kgtowniki z tworzywa sztucznego)

4 ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO

4.1 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z KRUSZYW

411 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

41.2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, krotno$¢=15

4.1.3 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

41.4 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, krotnosé=12

4.2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z BETONU

4.21 Podbudowy betonowe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - beton C8/10

422 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - beton C8/10, krotno$é=3

4.3 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
NAWIERZCHNIA BETONOWA

4.3.1 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosci 5'cm

4.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm - beton C20/25, krotno$¢=5

44 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

4.4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kostka z rozbiorki

45 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
KRAWEZNIKI

4.5.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii -1V

4.5.2 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

453 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm

5 DACH

5.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrébki kagtowe attyk i gzymsoéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

ANALOGIA: Demontaz ptotkéw przeciwsniegowych (M=0, S=0)

Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod
do 5t

5.1.6 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1°km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5't, KROTNOSC = 9

5.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE ROZBIORKOWE - POKRYCIE DACHOWE

5.21 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek

5.2.2 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowek, ggsiory

5.2.3 Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych, ofacenie dachu

5.24 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na

odlegto$¢ do 1'km

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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5.2.5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km, krotno$¢=9
53 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA
5.31 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
5.3.2 Mocowanie folii paroizolacyjnej
5.3.3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - wetna gr.15 cm
5.34 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do podtoza betonowego - wetna
gr.20 cm
5.35 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - wetna gr.25 cm
54 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45261400-8 Pokrywanie
POKRYCIE DACHOWE
5.4.1 Ofacenie potaci dachowych tatami
5.4.2 Pokrycie dachéw dachéwka, zaktadkowa cementowa
54.3 Pokrycie dachow dachéwka, dodatek za uszczelnienie zaprawa
544 Uzupetnienia pokry¢ z dachéwki cementowej, ggsiory cementowe
55 Kody CPV: 45261320-3 Kladzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
5.5.1 Deski okapowe
5.5.2 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
5.5.3 ANALOGIA: Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem
5.54 Rynny dachowe z PVC tagczone na klej, pétokragte, Fi'115°' mm
5.5.5 Rynny dachowe z PVC fgczone na klej, leje spustowe
5.5.6 Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm
5.5.7 Montaz ptotkéw przeciw$niegowych
6 PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
6.1 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE SUFITOW PO WYMIANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
6.1.1 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
6.1.2 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
Kosztorys Poprawa efektywnosci energetycznej budynku kuchni i
administracji Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawia Il w Elblagu w
lokalizacji przy ul. Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w
obrebie 17
1 Rozdziat PRACE DEMONTAZOWE
1.1 Element PRACE DEMONTAZOWE - OKNA
1.1.1 KNR 401/354/7 |SST-B-01 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2'm2
szt 1,00
1.1.2 ANALOGIA: Demontaz okien dachowych, powierzchnia do 2°'m2 - do ponownego
montazu
szt 4,00
1.1.3
RAZEM 133,80|m2 133,80
114 Kalkulacja
wilasna
szt. 41,00
1.2 Element PRACE DEMONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE
1.21 KNR 1901/358/6 |SST-B-01 Wykucie parapetow wewnetrznych
41,00
1.2.2 Kalkulacja SST-B-01 Wywoz i utylizacja parapetéw
WaaSNa e
OGO, e
Parapetywewnetrzne i 100 e 41,00
RAZEM:: 41,00|m 41,00

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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2 Rozdziat PRACE MONTAZOWE
2.1 Element PRACE MONTAZOWE - OKNA
211 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/2 (1) 1,0'm2, kotwy - okno 60x90 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
:0,60%0,90%(1) <l
RAZEM:: 0,54|m2 0,54
21.2 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad
202/1018/4 (1) 1,5'm2, kotwy - okno 120x230 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
RAZEM:: 2,76/m2 2,76
21.3 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad
202/1018/4 (1) 1,5'm2, kotwy - okno 140x240 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
.......................................................... przenikania U:0,90 WIm2K
OGO, e e
Okno 140x240,52439 140240°39) 131,04
RAZEM:: 131,04|m2 131,04
2.2 Element PRACE MONTAZOWE - OKNA DACHOWE
221 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej
m 12,80
222  |KNR15/526/2 |SST-B-13
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 4,00
223 KNNRW
3/1106/6
m 12,80
224
m2 4,48
225
RAZEM:: 6,40|m2 6,40
23 Element PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
2.3.1 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet PCV -
202/135/1 60 cm
szt 1,00
232 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet
202/135/2 PCV 120 cm
OBlCZENIE: | e
Parapet 120cm, szt.1 A 00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,00szt 1,00
2.3.3 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet
2021352 | POy 140 CM
OGO, e
Parapet 140om, 52639 139 39,00
RAZEM:: 39,00|szt 39,00
2.34 KNRW ’SST-B-13 ‘Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne
202/921/4
OBICZENIE: | e
Przyjeto 50% pow. parapetow 05*1692 .............................................................................................................
zewnetrznych e 8,46
RAZEM: 8,46/m2 8,46

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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235 KNRW SST-B-13 Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm -
202/514/2 (1) parapety zewnetrzne
Obliczenie:
Parapet 60cm, szt.1, przyjeto pas szer.30 :0,30%0,60%(1)
LB s s s s s s AR RS S e e s 0,18
Parapet 120cm, szt.1, przyjeto pas szer.30 §O,30*1 ,20%(1) :
LB e s tsse s s s AR AR AR SRR e s 0,36
Parapet 140cm, szt.39, przyjeto pas §O,30*1 ,40%(39)
szer.30Cm e eesee s ss e st eSS RS SeR SRR : 16,38
RAZEM:: 16,92/m2 16,92

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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3 Rozdziat ELEWACJA
31 Grupa PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.1 Element PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3.1.1.1 KNR 1901/106/3 |SST-B-01 Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw betonowych
RAZEM: 73,92|m2 73,92
3.1.1.2 |KNRW Roboty rozbidrkowe, rozebranie chodnikéw z kostki
RAZEM:: 13,05|m2 13,05
3.1.1.3 |KNR 404/1105/1 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
.......................................................... wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢do 1'km
OGO, e
Chodnik, przyjetogr10em 01077392 e 139
RAZEM:: 7,39/m3 7,39
3.1.1.4 |KNR404/1105/2 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1°km ponad 1'km, krotno$¢=9
RAZEM: 7,39/m3 7,39
3.1.1.5 |KNR 201/201/2 ’SST-B-Oz Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Obliczente:
Elewacja potnocna, przyjeto szer.1,0m i §é.,é.5.’;.1“,6;.2§;.1.5 ....................................................................................................
h=285m T35
2,65*1,015,62 '
Elewacja potudniowa, przyjeto szer.1,0mi :2,65*1,0%29,15 :
h=285m S | 77,25
RAZEM:: 230,47\m3 230,47
3.1.1.6 |KNR401/108/8 ’SST-B-Oz Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1'km, krotno$¢=9
Obliczenie:
Objetosé jak wyZej 0+23047 230,47
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  230,47/m3 230,47
3.1.2 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.21 ZKNR C 1/402/6 |SST-B-01 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach trudnodostepnych o pow. ponad
5'm2
m2 239,06
3.1.22 |KNR23/2611/3 |SST-B-16 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
RAZEM:: 239,06|m2 239,06
3.1.3 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.31 KNR 202/808/1 |SST-B-11 Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach
ﬁbwmfﬁéhnlajékw ej
m2 239,06
3.1.3.2 |KNR23/2611/3 |SST-B-16 Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyZej 23906 239,06
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 239,06/m2 239,06

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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3.1.3.3 |KNR 202/602/5 |SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1 'warstwa
OBlCZENIE: | e
Powierzchnia jak wyZej 23906 239,06
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  239,06|m2 239,06
3.1.3.4 |KNR 202/602/6 ’SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
.......................................................... emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
OGO, e
RAZEM:: 239,06|m2 239,06
3.1.35 |KNR915/401/1 |SST-B-16 [Izolacje termiczne z zastosowaniem styropinu XPS gr.10cm, izolacje pionowe
m2 239,06
3.1.36 |KNR23/2613/8 [SST-B-16 [Ochronanaroznikow wypuklych katownikiem metalowym
OblCzenie:
Katowniki, przyjeto h=2.65m, szt8 1268%8) 21,20
RAZEM 21,20/mb 21,20
314 Element ZASYPKI
3.1.41 KNRW SST-B-02 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
201/609/7(2) |
Obigtosé jak przy wykopach 128047 . 23047
- warstwy przy robotach zwigzanych z :-0,65*73,92 :
chodnikiem ; -48,05
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 182,42|m3 182,42

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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3.1.5 Grupa PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.51 Element RUSZTOWANIA
3.1.5.1.1 |KNR 202/1604/1 |[SST-B-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
m2 739,44
3.1.5.2 |Element PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.2.1 |KNR 1323/101/8 Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow
m2 485,38
3.1.5.2.2
m2 46,71
3.1.5.2.3 |[KNR 404/1105/1 ’SST-B-O1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
.......................................................... wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢do 1'km
Obliczenie:
Tynk ze Scian zewnetrznyoh 0,02+48538 9
Cokolik
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 10,64
3.1.5.2.4 |KNR 404/1105/2 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1°km ponad 1°km, krotno$¢=9
Obliczenie:
Objetos¢ jak wyzej HMoe4 0,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,64|m3 10,64
3.1.5.3 |Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.3.1 |[KNR SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folig
1323/1001/11
m2 203,15
3.1.5.3.2 |[KNR ’SST-B-OO Zabezpieczenie okien i drzwi folig - piwnica
m2 4,20
3.1.5.3.3
Powierzchnia jak przy skuciu tynkow i ;485,38+46,71
rozebraniucokolka e ererss e s s AR SRR eSS . 53209
RAZEM:: 532,09/m2 532,09
3.1.5.3.4 |KNR23/2611/3 |SST-B-16 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
OGO, e
Powierzchniajakwyzej 153209 532,09
RAZEM:: 532,09/m2 532,09

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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3.1.54 |Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.4.1 |KNR927/203/1 |SST-B-16 Listwa startowa
117,45
3.1.5.4.2 |KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/2 elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.20 cm + 1'warstwa siatki), Sciany
petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg
RAZEM:: 485,38|m2 485,38
3.1.5.4.3 |KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/2 elewacyjnymi, (styropian XPS gr.20 cm + 1'warstwa siatki), $ciany petne z
otworami, powierzchnia z fakturg grysowg
m2 46,71
3.1.5.44 |[KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/5 | elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki
OGO, e e
Styropiangr20em 48538+46,71 532,09
RAZEM:: 532,09/m2 532,09
3.1.545 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, oscieza (EPS FASADA 032 gr.5 cm + 1'warstwa siatki)
Okno 108x135, szt.3, przyjeto pas
SZOL 00 e 0180
Okno 115x135, szt.5, przyjeto pas
SZOL 0O e DT 8
Okno 120x230, szt.6, przyjeto pas
szer.30CMm
Okno 120x240, szt.3, przyjeto pas
SZOL 300 e 0180
Okno 140x240, szt.47, przyjeto pas :0,30%(1,40+22,40)*(23+9+5+10) :
$2er30CM e S 87,42
Drzwi 110x325, szt.1, przyjeto pas :0,30%(1,10+23,25)*(1) :
S2er30CM e e 2,28
Drzwi 180x210, szt.1, przyjeto pas :0,30%(1,80+2*2,10)*(1) :
szer.30cm : 1,80
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 117,24m2 117,24
3.1.5.4.6 |[KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/6 | elewacyjnymi, oscieza (styropian XPS gr.5 cm + 1'warstwa siatki)
OGO, e e e e
Okno 80x35, szt.15, przyjeto pas 10,30%(0,80+2%0,35)*(6+3+6) '
szer.30cm 6,75
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,75|m2 6,75
3.1.5.4.7 |KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/7 | elewacyjnymi, oscieza (1 'warstwa siatki)
OGO, e
Styropian na osciezach 7244675 123,99
RAZEM:: 123,99|m2 123,99

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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3.1.5.4.8 |[KNR 23/2613/5 |SST-B-16 Ocieplenie $cian budynkéw, przymocowanie ptyt tagcznikami metalowymi, $ciany z
betonu
Obliczenie:
Przyjeto 5 szt. na m2 15%(6,75+123,09+485,38+46,71) L 3314,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3314,15szt 3314
3.1.5.4.9 |KNRW ’SST-B-16 ‘Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
RAZEM:: 68,80/m 68,80

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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4 Rozdziat ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
4.1 Element PODBUDOWY Z KRUSZYW
411 KNR 231/114/5 |SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm
m2 73,92
4.1.2 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci, krotnos¢=15
m2 73,92
41.3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 73,92
414 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosei, krotnoSe=12
Powierzhniajakwyzej 7392 _ 73,92
RAZEM: 73,92\m2 73,92
4.2 Element PODBUDOWY Z BETONU
421 KNR 231/109/3 |SST-B-04 Podbudowy betonowe, grubosé warstwy po zageszczeniu 12°cm - beton C8/10
m2 73,92
422 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - beton
C8/10, krotno$¢=3
m2 73,92
43 Element NAWIERZCHNIA BETONOWA
4.3.1 KNR 231/308/3 |SST-B-04 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosciS'em
Powierzohniajak wyzej 7892 73,92
RAZEM:: 73,92\m2 73,92
4.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm - beton
C20/25, krotno$¢=5
m2 73,92
4.4 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
441 KNR 231/511/4 |SST-B-19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kostka z rozbidrki
O
OGO, e
Elewacja wschodnia, przyjeto szer.1,0m  :1,07(6,68+6,37) ... 13,05
RAZEM: 13,05/m2 13,05
45 Element KRAWEZNIKI
4.51 KNR 231/401/2 |SST-B-19 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii [ll-1V
RAZEM: 73,92|m 73,92
4.5.2 KNR 231/402/3 |SST-B-19 [tawy pod krawezniki, betonowazwykta
OGO, e e
Przyjeto0,05ma/mb e 10.05773,92 e 3,70
RAZEM: 3,70|m3 3,70

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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453 KNR 231/403/1 |SST-B-19 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm

RAZEM:: 73,92|m 73,92

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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5 Rozdziat DACH
5.1 Element PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI
511 KNR 401/535/4 |SST-B-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
133,62
5.1.2 KNR 401/535/6 |SST-B-01
34,00
51.3 KNR 401/535/8 ’SST-B-01 Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrébki katowe attyk i
gzymsow z blachy nie nadajacej sie do uzytku
m2 38,54
514 NNRNKB
202/539/4
m 52,00
5.1.5 KNR 404/1107/1 ’SST-B-01 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km,
(1) z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
0,69
5.1.6 KNR 404/1107/4 |SST-B-01 Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km,
(1) naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1'km,
.......................................................... samochdddo 5, KROTNOSC =9
DTG e e e st e
Tomazjakwyzel 089 0,69
RAZEM: 0,69t 0,69
5.2 Element PRACE ROZBIORKOWE - POKRYCIE DACHOWE
5.2.1 KNR 404/507/2 |SST-B-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek
RAZEM:| 531,70/m2 531,70
522 KNR 404/507/5 [SST-B-01 [Rozebranie pokrycia dachowego z dachowek, gasiory ...
DTG et e
Gasiorydachowe 528r24741 844 (1115) 99,81
RAZEM:: 99,81|m 99,81
523 KNR401/430/3 [SST-B-01 [Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofaceniedachu
DTG e s e
Powierzchniadachu 53170 e 531,70
RAZEM:: 531,70|m2 531,70
524 KNR 404/1105/1 ’SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
Obliczenie:
Dachéwki i wigzba dachowa, przyjeto 10,05*531,70
EBOM e oo oo oo ; 26,59
RAZEM:: 26,59|m3 26,59

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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525 KNR 404/1105/2|SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
.......................................................... rozpoczety 1'km ponad 1'km, krotnos¢=9
DTG e e s s e
Objgtoséjakwyze| 2680 26,59
RAZEM:: 26,59|m3 26,59
53 Element IZOLACJA
5.31 KNR 912/204/3 |SST-B-16 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
m2 531,70
5.3.2
RAZEM 745,45/m2 745,45
5.3.3 KNRW ’SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
202061203 | nasucho, 1'warstwa-wetnagr.15cm
DTG e e
Powierzchniastropu 85572500 f 213,75
RAZEM:: 213,75/m2 213,75
534 KNRW SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych
202/612/1 lepikiem na gorgco do podtoza betonowego - wetna gr.20 cm
Obliczenie:
Powierzchnia stropu 12,75*20,95+2,79*11,75 L 90,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 90,40|m2 90,40
5.35 KNRW SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
202161203 | nasucho, 1'warstwa-wetnagr25cm
DG s s e
Powierzchniastropu 531709040 441,30
RAZEM:: 441,30|m2 441,30
54 Element POKRYCIE DACHOWE
5.4.1 KNRW SST-B-10 Ofacenie potaci dachowych tatami
202/410/2
531,70
54.2
531,70
543
531,70
54.4
99,81
5.5 Element RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
5.5.1 KNNRW 3/502/7|SST-B-10 Deski okapowe
RAZEM:: 133,62|m 133,62

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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5.5.2 KNRW SST-B-10 Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
202/514/2 (2)
RAZEM:: 38,54 m2 38,54
5.5.3 KNNRW SST-B-10 ANALOGIA: Uszczelnienie obrobek blacharskich silikonem
3/1106/6
38,54
554
133,62
555
4,00
5.5.6
34,00
55.7 NNRNKB
202/539/4
52,00

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...
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6 Rozdziat PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
6.1 Element MALOWANIE SUFITOW PO WYMIANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
6.1.1 KNR 40/212/2 |SST-B-15 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
Obliczenie:

Przyjeto 0,5m2 na kazdg oprawe - opraw §0,5*(136)

szt.136 na podstawie przedmiaru z branzy :

elektrycznej e i 68,00

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68,00|m2 68,00
6.1.2 KNRW ’SST-B-1 5 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania,

202/1510/1 2-krotne

RAZEM:: 68,00/ m2 68,00

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
kuchni i administracji Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizaciji...



