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I Oswiadczenie projektanta i uprawnienia

Elblag, maj 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt

techniczny:
Projekt budowy wezta cieplnego tréjfunkcyjnego w uktadzie wspotpracy z instalacjg
solarng w budynku Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawia Il w Elblaggu w lokalizacji
przy ul. Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17
obejmujqcy zakres:

1. Instalacje elektryczng i AKPiA

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robot budowlanych,

numer ewidencyjny dziatki)

wykonatem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. mgr inz. Marcin Nestioruk
(podpis)
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WARMINSKO-MAZURSKA
> OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
l g OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
'Tr 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, ze zm./, arf. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /fekst jednolity
Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transport i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyinego /t.j. Dz,U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 7zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu MARCINOWI STANISEAWOWI NESTIORUKOWI
magistrowi inzynierowi elekmrotechniki
ur, dnia 26 maja 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0180/PWOE/12

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych i elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzi, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznodci,

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskie]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownigtwva w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK: /
WW//'

1. mgr in2. Zdzistaw Binerowski ] ¥ M
J |'

4

2. inz. Janusz Palmowski
¥

[ S |
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz L& 5 ‘
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiloyjnym:
WAM-PGE-XW5-GDF *

Pan Marcin Nestioruk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0025/13

adres zamieszkania ul. Tuwima 7/17, 82-300 Elblgg

jest crtonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-31 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgey Rady Warminsko-Mazurskie] okregowe]j izby Infynisrdw Budownictwa.

Zpodrie zart. TE KO
§ 1. Do zachowania slektroniczne] formy Qynnosd prawnej wystarczs moienie cswisdczenia woli w postaci elektroricre) | opatrzenie o
inwlifikoaranym podpisem slsidronicenym.

§ 2. Dfwindcoenie woli ziodone w formie elektronicne] jst rownowsadne @ ofwisdczeniem woli 2boionym w formis pisemnej.

* wergfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaiwisdoeniy moine sprawdsic T8 pomocy numens wenyfikacyjnego Taswisdczenia na
stronie Poiskiej Izby Indymierdw Budownictws www.piiborg.pl b kontsktujgc sis z biurem whsciwej Okregowej 2oy Indynierde
Budownictwa.

,/l;@ﬂ_-u
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II. Opis Techniczny czes¢ elektryczna i AKPIA

1. Podstawowe materialy do opracowania

Zlecenie oraz wytyczne od inwestora;

Inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektowych;

Warunki techniczne;

Wymagania dotyczace projektowania i wykonawstwa weztow cieplnych;

Normy arkuszowe w zakresie instalacji elektrycznych PN - I[EC 60364 -1;3;4;5;7;

Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2023r. poz. 682);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. nr 80, poz.
563);

Ustawa o Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24.08.1991 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 1991
nr 88, poz. 400; Dz.U.1992 nr 21, poz. 54; Dz.U.1992 nr 54, poz.254);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r.

w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych

(Dz. U. Nr44, poz. 174, 21995 r. Nr 76, poz. 385, z 1997 r. Nr 93, poz. 572);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 Z 2002 poz. 690; Dz. U. nr 33 z
2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

PN-IEC 62305-1:2006 OgbIne zasady.

PN-IEC 62305-4:2006 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiekcie.

PBUE Zeszyt 9. ,Instalacje Elektroenergetyczne i Urzadzenia Os$wietlenia Elektrycznego”;

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym;
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- PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenia miejsc pracy’. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach;
- PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewoddw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego;
- PN-91/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych w obiektach budowlanych;
- Inne arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym;
- Instrukcje montazu urzadzen;

- Katalogi zwigzane z stanem projektowanym.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej i AKPIA wezta cieplnego na
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepfa technologicznego, cieptej wody uzytkowej dla potrzeb Szpital
Miejski przy ul. Komenskiego 35 w Elblagu.

Zakresem opracowania niniejszy projekt obejmuije:
* projekt rozdzielnicy wezla RW;

* wewnetrzng instalacje elektryczng 0,23 kV;

« instalacje gniazd wtyczkowych;

« instalacje o$wietlenia ogdinego;

* instalacje przeciwprzepieciowg;

* instalacje przeciwporazeniowg;

3. Przylacze elektryczne, zapotrzebowanie mocy

Jako punkt przytaczenia oraz dostawy energii dla nowoprojektowanych odbioréw przewidziano
istniejace zasilanie elektryczne. W miejscu istniejgcego zasilania zabudowaé nowoprojektowang rozdzielnice
RZ jako natynkowg 4 polowg RN-4 z [P 65 oraz wytgcznikiem gtownym FR 304 40A. Od rozdzielnicy RZ
projektuje sie przewdd YDY 5x4 do rozdzielnicy wezta RW uktadany na korytku kablowym. Zapotrzebowanie
mocy elektrycznej na wezet cieplny nowoprojektowany wynosi  5,6kW 230V, zab.20A , zatem istniejace

zasilanie spefnia wymagania.



Wezet cieplny CO, CT, CWU, inst. solarna na potrzeby Szpitalu przy ul. Komenskiego, 82-300 Elblag

4. Opis ogdlny stanu projektowanego

4.1. Opis ogdlIny sieci, urzadzen i instalaciji elektrycznych

Dla potrzeb projektowanego wezta przyjeto zatozenia zgodnie z punktem 2 niniejszej dokumentacii
projektowej. Przyjete rozwigzanie automatycznej regulacji parametréw pracy wezitdw zostato opracowane o
urzadzenia firmy Samson w tym, sterownik swobodnie programowalny z obiegiem CO, CT, CWU oraz
aplikacjg solarng 5571. Szczegoty opisdw projektu nowych urzadzen i instalacji elektrycznych zawarto w

dalszej cze$ci opracowania.

4.2. Rozdziat i pob6r mocy

Rozdzielnice wezta cieplnego RW projekiuje sie jako rozdzielnice natynkowg z drzwiami petnymi,
metalowg lakierowang metodg proszkowang RH452 o wymiarach (s,w,g) 400x500x210 z IPG65.
Rozdzielnice, nalezy umocowaé na stelazu wezta. Regulator pogodowy zamontowa¢ na drzwiczkach
rozdzielnicy na wysokosci wzroku okoto 170cm liczac od posadzki, przetaczniki tréjpozycyjne pod$wietlane
umiesci¢ nad regulatorem pogodowym. Przetgczniki trojpozycyjne pidrkowe 230V zastosowac z elementem
podswietlajgcym koloru zielonego typu LED 230V. Regulator pogodowy musi by¢ wyposazony w funkcje
Mbus i modutem komunikacyjnym Modbus RTU RS232. Wytgcznik gtéwny umiesci¢ na bocznej Scianie
rozdzielnicy RW znajdujacej sie blizej wyjscia z wezta.

Rozdzielnice RW nalezy wykona¢ zgodnie i wedtug zatgczonego rysunku E1. Dokumentacje

projektowg oparto aparaty elektryczne w systemie modutowym.

4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje do gniazda wtykowego ogélnego zastosowania (gniazdo serwisowe), zaprojektowano
przewodem 3xLgY 1x2,5 mm?. Gniazdo z bolcem ochronnym zainstalowa¢ w rozdzielnicy wezta RW na
szynie TH35. Zabezpieczy¢ obwdd gniazda wtykowego ogdinego zastosowania gniazdem bezpiecznikowym
D01/E14 z bezpiecznikiem wts o Ib=10A. Gniazda wtykowe w szafie telemetrycznej zasili¢ przewodem YDY
3x2,5mm2 o izolacji 750V.

4.4. Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Instalacje elektryczne o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYzo03x1,5 o izolacji 750V. Przewody,
nalezy uktada¢ w korytkach kablowych. Lacznik oSwietleniowy, nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,4m

zgodnie z rys. E2. Zainstalowac tacznik w wykonaniu natynkowym z funkcjg taczenia jednobiegunowego.
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Przyjeto nastepujace wymagane minimalne poziomy natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej 0,0m w

wezle cieplnym o wartosci 200Ix i Ra > 60.

4.5. Instalacja elektryczna pomp, napedow regulacyjnych, czujnikow, telemetrii.

Instalacje elektryczne pomp wykonac¢ przewodami YDYz03x1,5 o izolacji 750V. Przewody uktada¢
na stelazu wezta w wezykach gietkich i w korytkach kablowych metalowych. Zasilenh pomp dokona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg DTR urzgdzenia. Zaprojektowano 2 tryby prac pomp:

- sterowanie automatyczne realizowane za pomocg sterownika swobodnie programowalnego, przy
wykorzystaniu napedow elektrycznych na zaworach wzgledem odczytdw z czujnikéw temperatury na
zasilaniu. W celu zabezpieczenia przed wzrostem temperatury powyzej wartosci dopuszczalnych w obiegu
cieptej wody uzytkowej zastosowaé termostat. Zatgczanie pomp obiegowych c.o. (praca roéwnolegta)
wykona¢ za pomocg stycznikow o obcigzalnosci pradowej 16A przy pomocy styku bezpotencjatowego
start/stop. Zasilanie pompy  obiegowej ciggu technologicznego wykona¢ za pomocg stycznika o
obcigzalnosci pradowej 16A przy pomocy styku bezpotencjatowego start/stop. Zasilanie pompy cieptej wody
uzytkowej c.w.u. poprzez stycznik w fazie zasilajacg o obcigzalnosci pradowej 16A. Zaprogramowaé
sterownik tak, aby byt realizowany priorytet cieptej wody, czyli moc wymagana do przygotowania cieptej
wody (podczas duzego poboru), bedzie uzyskiwana kosztem centralnego ogrzewania, do momentu, az
zostanie osiggniete zapotrzebowanie. Priorytet nastawiamy poprzez regulacje inwersyjng, po wprowadzeniu
nastawy nadzorowana jest temperatura na zasilaniu cieptej wody, jezeli po uptywie czasu zadziatania
inwersji nadal bedzie uchyb regulacji, warto$¢ zadana na obiegu centralnego ogrzewania bedzie stopniowo
zmniejszana co 1 minute, az do 5°C, o stopniu reakcji decyduje wspdtczynnik KP ingerenciji. Sterownik
zaprogramowac tak aby role podgrzewu | stopnia (praca podstawowa) zrealizowa¢ z istniejgcej instalacii
solarnej, w przypadku braku osiggnigcia wymaganej wartosci, przekierowac przeptyw na powrét i podgrzac Il
stopniem poprzez wymiennik CWU cieptem z msc.  Ponadto zaprojektowany uktad posiada funkcje
ograniczenia temperatury powrotu, ktéra jest realizowana dzieki czujnikowi powrotu centralnego ogrzewania
ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej. Ograniczenie realizowa¢ w uzgodnieniu z stuzbami
technicznymi szpitala w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej lub nastawy wartosci statej.- sterowanie
manualne wedtug nastaw montera.

Zasilanie czujnikéw temperatury dokona¢ przewodem OMY 2x1 o izolacji 250V. Nie zaleca sie
uktada¢ przewodoéw wraz z przewodami zasilajacymi. Przewody uktada¢ na stelazu wezta w wezykach
gietkich i w korytkach kablowych metalowych. Miejsca instalacji czujnikow w opracowaniu branzy sanitarne;.
Czujniki elektryczne na zasilaniu obiegu c.w.u i w zasobniku solarnym. projektuje sie jako zanurzeniowe

PT1000, pozostate jako przylgowe PT1000.
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Zasilanie czujnika temperatury zewnetrznej projektuje sie przewodem OMY 2x1 uktadanego w czesci
wezla w korytku kablowym metalowym, w pozostatej cze$ci budynku, na zewnaftrz w rurce ostonowe;
plastikowej fi18 odpornej na UV. Na zewnatrz budynku przewdd na cato$ci ostoni¢ rurkgq metalowg do
miejsca poditaczenia czujnika temperatury. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na potnocne;
Scianie budynku na wysokosci 3,0m.

Zasilenie pozostatych urzadzen wykona¢ przewodami zgodnymi z schematem jednokreskowym.
Przewody ukfada¢ na stelazu wezta w wezykach gietkich i w korytkach kablowych metalowych. Pomiedzy
rozdzielnicg elektryczng wezta RW, a wszystkimi cieptomierzami zamontowanymi w wezle cieplnym, nalezy
utozy¢ przewod typ OLFLEX 2x0,75 co umozliwi bezposrednie podtaczenie urzadzern pomiarowych z
regulatorem pogodowym (magistrala M-Bus).

W wezle przewidziano telemetrie w przysztosci, komunikacja pomiedzy regulatorem pogodowym, a

systemem nadrzednym inwestora odbywac sie bedzie za pomocg protokotu Modbus RTU 232.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa w instalacjach elektrycznych

Dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych przy
wyladowaniach atmosferycznych i faczeniowych, zastosowac system ograniczniki przepie¢ SPBT 280/2 kl.

T1+T2 12,5KA lub o parametrach rbwnowaznych, nie gorszych.

6. Wyrownanie potencjatow

W celu unikniecia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczacq réznicg potencjatdw
pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi w instalacji elektrycznej, nalezy wykona¢ potaczenia
wyrownawcze. Potgczenia wyrdwnawcze miejscowe, taczace czesci metalowe dostepne z przewodem PE,
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu o szczegdlnym zagrozeniu porazeniowym - wezle cieplnym. Przekroje
przewodow wyréwnawczych okresla norma PN-IEC 60364-5-54. Potgczenia, nalezy wykona¢ niezaleznie od
zastosowanego $rodka ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim. Wszystkie elementy

metalowe roztaczne metalowe wyposazy¢ w potaczenia wyrbwnawcze.

7. Ochrona od porazen

Przyjety uktad sieciowy TN-C-S pozwala na zastosowanie jako $rodka ochrony przeciwporazeniowe;
(dodatkowej) - samoczynnego wytaczenia zasilania dla rozdzielnic oraz zastosowanie wytgcznika
réznicowopradowego dla obwoddw, powodujac w warunkach zaktoceniowych szybkie odtaczenie zasilania
elektrycznego.
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8. Uwagi projektowe - uziemienie wezta cieplnego

. Potgczy¢ bednarke ocynkowang w wezle z istniejgcym uziemieniem budynku. W przypadku braku
wykona¢ uziom indywidualny, uziom pionowo-poziomy uktada¢ wzdtuz wykopu przytacza cieptowniczego od
strony powrotu ciepfociggu. Bednarke ukfadaC¢ na gtebokosci minimum 0,7m. Bednarke ocynkowang
wewnatrz wezla uktada¢ na Scianie wezta i potaczyC z konstrukcjg metalowg wezta cieptowniczego. Do
wykonania uziemienia, zaleca si¢ zastosowaC bednarke ocynkowang 25x4 i prety ocynkowane. W
pomieszczeniu wezta na Scianie utozy¢ bednarke ocynkowang 20x4. Dopuszcza sie zastosowanie innego
rodzaju pretdw po spetnieniu wymagan norm i akceptacji inspektora nadzoru.

Przy ocenie wartoSci uziemienia, nalezy uwzgledni¢ wspdtczynnik korekcyjny. Potaczenia bednarki
z bednarka, mozna dokona¢ w sposob roztaczny przez skrecenie dwoma srubami M10. Miejsce taczenia w

czesci naziemnej, nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie wazeling bezkwasowa.

9. Obliczenia techniczne

Sprawdzono:
- spetnienie warunku samoczynnego wylgczenia zasilania dla zaprojektowanych zabezpieczen
przetezeniowych.
- spadek napiecia na najdtuzszym obwodzie gniazdowym i o$wietleniowym.
Obliczenie wskazujg na zgodno$¢ uzyskanych wynikéw z wymaganiami i zaleceniami szczegétowych aktow

prawnych wyszczegdlnionych powyzej w niniejszej dokumentacii.

10. Uwagi koncowe

l. W rozdzielnicach zamontowac¢ osprzet wedtug zatgczonych rysunkéw.
[l. Dokona¢ pomiaru: stanu rezystanciji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia
o$wietlenia, opornosci uziemien.
lll. Stosowa¢ wyposazenie elektryczne posiadajgcych wymagane prawem atesty i certyfikaty.
IV. Wszystkie prace wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  zakresu  ochrony
przeciwporazeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
V. Stosowac sie¢ do warunkow technicznych oraz wytycznych do projektowania i wykonawstwa weztow
cieplnych;
VI. W weZle cieplnym stosowac osprzet hermetyczny o stopniu IP nie mniejszym jak IP 44.
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VIL.

VIII.

Xl.

XII.

XIlI.

Zgtosi¢ wykonane roboty do odbioru technicznego i przekaza¢ wybudowane urzadzenia do
eksploatacii.

Sprawdzi¢ przed podtaczeniem czy w instalacjach wewnetrznych przewdd zerowy ma ciggto$¢ ( nie
moze posiadac przerw lub zabezpieczen ).

Sprawdzi¢ ciggto$¢ obwoddw ochronnych i wyréwnawczych.

Ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa robét uzgodni¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

Przy montazu urzadzen stosowac si¢ do kart katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowych
urzadzen.

Wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w
zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem oséb posiadajacych wtasciwe
uprawnienia do nadzoru prac.

Dopuszcza sig¢ montaz innych aparatdéw, urzadzen, okablowania o parametrach rébwnowaznych, nie

gorszych po akceptaciji projektanta i inwestora.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Nestioruk
upr. bud. WAM/080/PWOE/12
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M. Zestawienie urzadzen i materiatow elektrycznych

Symbol | Materiaty elektryczne jednostka ilos¢ | Przyktadowy materiat
Sterownik swobodnie programowalny wezta + M-Bus z aplikacjg
LSolar”
min. 4xWY sitownikow, 4xWY przekaznikowe, 9XWE czujnikow szt 1 5571
temperatury, 1xModbus RS232, 1xMbus (mozliwosé podtaczenia min Samson
2 licznikow ciepta)
Czujnik przylgowy 5267-2 - szt. 6, 5267-2
Czujnik zanurzeniowy 5207-3 - szt.1, 5207-3
Czujnik zanurzeniowy w zasobniku 5277-2+ osfona - szt.1, kpl. ! 5277-2
Czujnik temperatury zewnetrznej 5227-3 - szt. 1, 5227-2
Samson
Termostat bezpieczenstwa STW 5343-2 + ostona
szt, 1 5343-2
Samson
Ogranicznik przepiec kl. T1+T2 12,5kA 230V 4P SPBT 280/4
OP szt. 1
Eaton
WG Roztgcznik izolacyjny 4P 40A szt ’ 1S-40-4 40A
Eaton
R7 Rozazielnica 4 polowa hermetyczna IP65 szt ’ RN-4
Elektro-plast
tacznik krzywkowy min.4P 0-1 32A tK32R-4
WR LY szt. 1
do wbudowania zoto-czerwony Spamel
D e CFl-6 40/2
Q1 Wytacznik roznicowo-pradowy 3f 25A, 30mA, szt 1 Eaton
1 Gq/azdo bezpiecznikowe D01/E14 na TH35 +zab.E14 Wis 10A, kol y ETI-Polam
gféwka E14
2 Wytacznik nadpradowy 1P B6A szt y CLS-B6
Eaton
F3-F4 Wytacznik nadpradowy 1P C10A szt P CIEZ(()) n10
£5 Wytacznik nadpradowy 1P C4A szt y CLS-C4
Eaton
6 Wytacznik nadpradowy 1P C2A szt 4 CLS-C1
Eaton
E7 Wytacznik nadpradowy 1P C1A szt y CLS-C1
Eaton
Przetacznik trojpozycyjny piorkowy + fgcznik przetacznika + 2 M22-WRK3/K20
P1-P4 o kpl. 4
styki zwierne NO Eaton
Lk1-Lk3 | Element podswietlajacy do przetacznik LED 230V AC koloru szt 4 M22-LED
Zielonego ' Eaton
Stycznik modutowy 230V AC 2NO 16A cewka 230V AC Z-SCH230/1/25-20
S1-84 szt. 4 Eaton
Obudowa metalowa IP65 wym. 400x500x210 RH452 IP65
RW szt. 1 .
Sabaj
Gniazdo na szyne TH35 2P+Z 230V10/16A szt. 1 ETI
Ztaczki zaciskowe typu ZUG-6 szt. 6 Simet
Zigczki zaciskowe typu ZUG-2,5 szt. 73 Simet
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Blokady zewnetrzne szt. 4 Simet
Korytko preferowane 25x25/2 2mb. szt. 1 Ergom
Korytko preferowane 40x40/2 2mb. szt. 1 Ergom
WT060C L1200
Oprawa nasufitowa IP65 LED Im 3600 36 W sz, 6 LED 36S/840 Im
3600 Philips

Puszka hermetyczna 75x75 IP54 szt. 3 Simet

WO | Wylgcznik 1 biegqunowy natynkowy hermetyczny poj. szt. 1 stﬁz;?ggog;zg
Korytko kablowe metalowe szer. 50 wys. 42 df. 2m szt. 7 KPRBZ(;{Z"Z/ 2
Pokrywa korytka metalowa szer. 50 df. 2m szt. 7 P KB@; Ist/ 2
Rurka instalacyjna fi 18 m 115 TT Plast
Uchwyt U 18 sz, 230 TT Plast
Zigczka ZCL 18 sz, 58 TT Plast
Rurka stalowa fi 20 m 3 KOPOS
Rura ochronna karbowana stalowa m 0,5 Ergom

GSU | Szyna GSU szt 1 E:vlgil
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4 m 6 Elko-bis
Przewéd LgY 16 m 2 Telefonika kable
Przewod LgY 6 m 13 Telefonika kable
Przewéd LgY 4 m 9 Telefonika kable
Przewod LgY 2,5 m 6 Telefonika kable
Przewod LgY 1,5 m 12 Telefonika kable
Przewod LgY 1 m 50 Telefonika kable
Przewdd YDYzo 5x4 m 10 Telefonika kable
Przewdd YDYzo 3x1,5 m 16 Telefonika kable
Przewod OMY 2x1 m 150 Telefonika kable
Przewéd OMY 3x1 m 8 Telefonika kable
Przewdd OMY 4x1 m 16 Telefonika kable
Przewdd ekranowany OLFLEX 2x0,75 m 4 Lapp kable
Przewéd ekranowany OLFLEX 2x1 m 24 Lapp kable
Ztacze krzyzowe szt. 3 Elko-bis
Ztacze kontrolno-pomiarowe kpl. 1 Elko-bis
Prety ocynkowane 1,5m z gwintem 5/8 szt. 4 Elko-bis
Grot 5/8 szt. 1 Elko-bis
Zfaczka 5/8 szt. 3 Elko-bis
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 20 Elko-bis

Elementy automatyki nie ujete w niniejszym zestawieniu, takie jak pompy, napedy, znajduja w
opracowaniu branzy sanitarnej.
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Iv.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11

1.2

1.3

1.4

Wykaz obiektéw budowlanych
Budynek, w ktorym prowadzone beda prace jest obiektem w zabudowie wolnostojace;.
Zakres i kolejnos¢ robét
Zakres prac objetych catym zamierzeniem budowlanym:
¢ Montaz uktadu wymiennikowego instalacji CO, CT, CWU, solarnej wezta cieplnego
e budowa wewnetrznej instalacji elekiryczne;j silnopradowej 230V
e budowa systemu o$wietleniowego
e montaz zabezpieczen przetezeniowych
e montaz systemu przeciwprzepigciowego
e montaz systemu rozdziatu energii elektrycznej
e montaz uziemienia
e montaz systemu automatyki
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Sktadowisko materiatow, zaplecze robét i pan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  uzgodni¢ i sporzadzic z uwzglednieniem wytycznych
organizacyjnych Inwestora.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano- montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem
stwarza nastepujace zagrozenia:
o mozliwos¢ upadku przy pracy na wysokosci powyzej 2,0 m
o mozliwos¢ zerwania sie elementow instalacji z zawiesi podczas transportu
o mozliwos¢ porazenia pradem
o mozliwo$¢ poparzenia

o mozliwos¢ potracenia przez samochod dostawczy
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1.5

1.6

o mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robét moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostaC zapoznani z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co po$wiadczajq pisemnie na liscie
dotaczonej do Planu BIOZ.
Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

mozliwo$cig wystepujacych zagrozen

zasad postepowania w przypadku zagrozenia

- koniecznosSci i zasad stosowania przez pracownikdw Srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktdrymi chroni¢ ich bedg
$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych Srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania

materiatdw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie sasiednich

budynkdw oraz prowadzenie pozostatych robdt montazowych.

Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0sob

nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Wykonywanie rob6t na czynnych urzadzeniach elektrycznych, w tym podtaczenie nowych linii

kablowych, przewodow instalacyjnych i aparatow prowadzi¢, po wytaczeniu urzadzen rozdzielczych

spod napiecia i ich uziemieniu,
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Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu organizacji
budowy i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé obwigzujacych przepisow BHP, a w
szczegolnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U Nr 169,p0z.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,poz.401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczego6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62,p0z.285 z 1996r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191,2002r. poz.1596).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 z 08.10.1999r. p0z.912).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118,poz. 1263 z 2001r).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.470 z 2000r).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. NR 26,p0z.313 z 2000r.)(zmiana Dz. U. Nr
82,poz 930).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych

mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 1,p0z.1 z 1992r; Dz. U. Nr 105,p0z.658 z 1998r;

Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 2002r).

Opracowat:

mgr inz. Marcin Nestioruk
upr. bud. nr WAM/0180/PWOE/12
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_ Regulator 9 x WE czujnikéw temperatury, b) miejscowe potgczenia wyrownawcze
Ziacaki zaciskows 157 LN PE pogodowy 1x Modbus RTU RS232/RS485, 2. Wytacznik gtéwny montowaé na bocznej $cianie RW
1 x Mbus (podtgczenie min. 2 cieptomierze) (od strony wyjécia z wezta cieplnego).
2. W miejscu istn. zasilania zabudowa¢ rozdzielnice nowoprojektowang RZ jako RN-4 IP65 z wytgcznikiem gtéwnym [S-40-4 40A. WheSIR:  Szpital Miejski &w._Jana Pawta 1l w Elblqgu
Od rozdzielnicy RZ zasili¢ przewodem YDY 5x4 rozdzielnice wezta RW. ProEX: uaﬁﬂwﬂ@%%&m& Ftnkeyjrego v uklodee
I wspbipracy z instalacfq solarng w budynku Szpitala

Mig, &w. Jana Pawta Il w Ebl
ul. ﬁ»&g&&w 35, dziatka nr ewi

ELEKTRYCZNA
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ZADANEE::

_ TENAT: Schemat hstdacf doktrycznej Raut wezte

PROJEKTANT: mgr in. Marcin Nestioruk
NUMER UPR.: WAM/0180/PWOE/12

SPRAWDZAMCY:
NUMER UPR.

SKALA:
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proj. zasilanie elektryczne proj._rozdzielnica \QNQ NI S\mNN\b
DY 5x4mm2 elektryczna wezfa RW
- .
ul. Komeriskiego

bud. 55

O
O
O

CYR Dn 25
CWU Dn 50

proj. rozdzielnica RZ 4 IP65 z WG
zasilana z tstn. \YDY 5x4 Projektowane rozdzielacze

<<@N‘— O_Qﬁ_=<. c.0. Dn 200 I= do ustalenia
H=3.07m na budowie
v - mm oc BN LEGENDA!
- [_——""1 proj. Rozdzielnica elektryczna wezta RW

Q/ Lacznik po jedynczy

proj. Oprawa nasufitowa IP65 Im 3600

np. WT060C L1200 LED 36S/840 zasilic z RW
Miejsce taczenia za pomoca érub i pocktadek

CTDn 80
CO Dn 125

Ztacze kontrolno-pomiarowe uziomu

Kompakt vezet cieplny C.O. C.Ti C.W.U, o]
C.0.Q 00 kW
DZNACZENIA INSTALACJI

cw.u 250/104 kW — Instalacje elektryczne oswletleniowe
podstawowe YDYzo 3x1,5mm2
CT.Q 0 kW Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4/25x4

[ —————— Potaczenle wyréwnawcze mle Jscowe/gtowne
! LgY i1x6mm2/LgY ixl6mm2

— — — — Zosllanle urzadzeh z rozdzielnicy/sterownika

INHESTOR:  Szpital Miejski sw. Jana Pawfa Il w Elblggu
ul. Komeriskiego 35 82-300 Elblgg

PROJEKT:  Projekt budowy wezfa cieplnego trojfunkcyjnego w ukfadzie
wspofpracy z instalacjg solarng w budynku Szpitala
Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblggu w lokalizacji przy

\ ul. Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrgbie 17

\ BRANZA: ELEKTRYCZNA

Naczynie przeponowe o.L proj.GSU
V=2001I FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

/_,\_m.om“m_w PrZEPONOWE C.W.U, Istniejace przytacze c.o.| ZAPANE:  ppojekT WEZLA C.0, C.T, CHU.
- 2xDn125

Schemat instalacji elektrycznej Rzut wezfa.

proj. uziom pionowo—poziomy

Naczynie przeponowe c.o.
V=800I PROJEKTANT:  mgr inZ. Marcin Nestioruk
kier. proj. czujnik temp zew. na NUMER UPR:  WAM,/0180,/PWOE/12

_kier. OMY 2x7_w h=3,0m po stronie pétnocnej
zasobniku solarnym CWU

SPRAWDZAJACY:
NUMER UPR.:

SKALA: 1:50 DATA: SQ\. 2025 NR RYS.: F2
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szpital Komenskiego 35 w Elblagu / Wyniki jednoarkuszowe
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0.00 9.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 263 204 294 0.773
Podtoga 30 261 193 294 0.740
Sufit 73 122 89 288 0.730
Sciany (4) 73 188 120 275 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PHILIPS WT060C L1200 LED36S/840 (1.000) 3600 3600 36.0

W sumie: 21600 W sumie: 21600 216.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.00 W/m?2 = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.00 m?)
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