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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE

1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE - OKNA

1.1.1 Wykucie z muru okien, powierzchnia ponad 2'm2

1.1.2 Wywoz i utylizacja okien

1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE - BRAMY GARAZOWE

1.2.1 Wykucie z muru, brama garazowe, powierzchnia ponad 2'm2

1.2.2 Wywoz i utylizacja bram garazowych

1.3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE ROZBIORKOWE - PARAPETY ZEWNETRZNE

1.3.1 ANALOGIA: Wykucie parapetéw zewnetrznych do poziomu istniejgcych $cian

1.3.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosé
do 1'km

1.3.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1°km, krotno$¢=9

2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
PRACE MONTAZOWE

21 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
PRACE MONTAZOWE - OKNA

2.1.1 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy - okno 560x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7,
0 wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.2 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy - okno 540x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7,
0 wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.3 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy - okno 505x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7,
0 wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

214 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy - okno 380x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7,
0 wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

215 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy - okno 285x135 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7,
0 wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

2.21 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 560 cm

222 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 540 cm

223 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 505 cm

224 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 380 cm

225 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 285 cm

226 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne

227 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm - parapety zewnetrzne

2.3 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
PRACE MONTAZOWE - DRZWI GARAZOWE | ZEWNETRZNE

2.31 ANALOGIA: Brama garazowa z drzwiami wejsciowymi wg projektu

3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
ELEWACJA

3.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU

3.1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE

3.1.141 Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw betonowych

3.1.1.2 |Roboty rozbiérkowe, rozebranie ptytek chodnikowych kamiennych

3.1.1.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢
do 1'km

3.1.1.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km, krotno$¢=9

3.1.1.5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt

kategorii Ill

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr
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3.1.1.6 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km, krotno$¢=9
3.1.2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.21 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. Scian w miejscach
trudnodostepnych o pow. ponad 5'm2
3.1.2.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne
3.1.3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU

3.1.31 Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach
3.1.3.2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
3.1.3.3  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 'warstwa
3.1.3.4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng
warstwe
3.1.3.5 |lzolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS gr.10cm, izolacje pionowe
3.1.3.6 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
314 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ZASYPKI
3.1.41 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
3.1.5 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.51 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
RUSZTOWANIA
3.1.5.1.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
3.1.5.2 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.2.1 |Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkow
3.1.5.2.2 |ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji
3.1.5.2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos$¢
do 1'km
3.1.5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1°km, krotno$¢=9
3.1.5.3 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.3.1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig
3.1.5.3.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.1.5.3.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne
3.1.54 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.4.1 |Listwa startowa
3.1.5.4.2 |Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.15¢cm + 1'warstwa
siatki), $ciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowa
3.1.5.4.3 |Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm +
1"warstwa siatki)
3.1.5.4.4 |Docieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
3.1.5.4.5 |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki - o$cieza
3.1.5.4.6 |Ocieplenie scian budynkdéw, przymocowanie ptyt fgcznikami metalowymi, Sciany z betonu
3.1.5.4.7 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 'warstwg siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
4 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261400-8 Pokrywanie
45261320-3 Ktadzenie rynien
DACH
41 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrobki katowe attyk i gzymsoéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t

Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdéd do 5°'t, KROTNOSC =9

4.2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
DOCIEPLENIE DACHU

421 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt klejonych lepikiem na gorgco do podtoza betonowego - wetna gr. 25
cm

422 ANALOGIA: Ocieplenie dachu budynkéw weing, przymocowanie ptyt fgcznikami metalowymi

4.3 Kody CPV: 45261400-8 Pokrywanie

WYKONCZENIE DACHU

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr
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4.3.1 ANALOGIA: Wykonanie membrany dachowej EPDM
4.4 Kody CPV: 45261320-3 Kladzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
4.4.1 Deski okapowe - pod rynny
44.2 ANALOGIA: Montaz ptyt OSB pod wykonanie obrébek blacharskich
443 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
44.4 ANALOGIA: Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem
44.5 Rynny dachowe z PVC tagczone na klej, pétokragte, Fi'115°' mm
4.4.6 Rynny dachowe z PVC fgczone na klej, leje spustowe
44.7 Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm
5 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
5.1 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z KRUSZYW
5.1.1 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
5.1.2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, krotno$¢=15
5.1.3 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
514 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, krotnosé=12
5.2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z BETONU
5.21 Podbudowy betonowe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - beton C8/10
5.2.2 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - beton C8/10, krotno$é=3
53 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
NAWIERZCHNIA BETONOWA
5.31 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosci 5'cm
5.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm - beton C20/25, krotno$¢=5
54 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
KRAWEZNIKI
5.4.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii [l1-1V
5.4.2 tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
54.3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm
6 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
ODBOJE BETONOWE PRZY BRAMACH
6.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
PRACE ROZBIORKOWE
6.1.1 ANALOGIA: Rozebranie odboi betonowych przy bramie
6.1.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosé
do 1'km
6.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km, krotno$¢=9
6.2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI
6.2.1 Uzupetnienie nawierzchni asfaltem, po rozebranych odbojach betonowych
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Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
Kosztorys Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 5 - garazowego
Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizacji przy ul.
Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17
1 Rozdziat PRACE DEMONTAZOWE
1.1 Element PRACE DEMONTAZOWE - OKNA
111 KNR 401/354/8 |SST-B-01 Wykucie z muru okien, powierzchnia ponad 2'm2
Obliczenie:
m2 65,88
11.2 Kalkulacja
wiasna
1
RAZEM:: 18,00|szt. 18,00
1.2 Element PRACE DEMONTAZOWE - BRAMY GARAZOWE
1.21 KNR 401/354/8 |SST-B-01 Wykucie z muru, brama garazowe, powierzchnia ponad 2'm2
m2 128,69
1.2.2
szt. 7,00
1.3 Element PRACE ROZBIORKOWE - PARAPETY ZEWNETRZNE
1.3.1 KNR 401/330/1 |SST-B-01 | ANALOGIA: Wykucie parapetow zewnetrznych do poziomu istniejgcych scian
Obliczenie:
Parapet 285 cm, szt.11, przyjeto szerokos$¢ :2,85%0,1 .8.’;(1. 1) ................................................................................................................
do skucia 18 cm - do wyréwnana z :
istniejgcg Sciang e eeeessp s e eSS SRS AR SRR R s 564
Parapet 540 cm, szt.3, przyjeto szerokosé §5,40*0,18*(3)
do skucia 18 cm - do wyréwnana z : :
istniejgoq Soiana S T 292
Parapet 560 cm, szt.2, przyjeto szerokos¢ :5,60%0,18*(1+1)
do skucia 18 cm - do wyréwnana z :
istniejgcg ciang e eeresssp s s s RS S A S A AR S AR SRR AR s 2,02
Parapet 505 cm, szt.1, przyjeto szerokosé §5,05*0,18*(1)
do skucia 18 cm - do wyréwnana z : :
istniejgog Soiana S T 091
Parapet 380 cm, szt.1, przyjeto szerokos¢ :3,80%0,18%(1)
do skucia 18 cm - do wyréwnana z :
istniejaca sciang e es e ss o255 AR5 AR S AR i 068
RAZEM 12,17|m2 12,17
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1.3.2 KNR 404/1105/1|SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
Obliczenie:
Parapety zewnetrzne, przyjeto grubosc §O,10*12,17 :
100 e 1,22
RAZEM: 1,22|m3 1,22
1.3.3 KNR 404/1105/2|SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
.......................................................... ponad 1 km, KrotnoSC=0
Obliczenie:
Objetosejak wyzej ... D22 12
RAZEM: 1,22|m3 1,22
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2 Rozdziat PRACE MONTAZOWE
2.1 Element PRACE MONTAZOWE - OKNA
211 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2,
202/1018/4 (1) kotwy - okno 560x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspodtczynniku przenikania U:0,90
W/m2K
:5,60*0,65*(1+1)
RAZEM 7,28/m2 7,28
2.1.2 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2,
202/1018/4 (1) kotwy - okno 540x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspodtczynniku przenikania U:0,90
W/m2K
RAZEM:: 10,53|m2 10,53
21.3 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2,
202/1018/4 (1) kotwy - okno 505x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspodtczynniku przenikania U:0,90
.......................................................... K e
OGO, oo
Okno 505x65,szt.1 18,08°0,65 (1) 3,28
RAZEM 3,28/m2 3,28
214 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2,
202/1018/4 (1) kotwy - okno 380x65 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspodtczynniku przenikania U:0,90
.......................................................... K e
OGO, oo
Okno 380x65,szt.1 13,80°0,65"(1) 247
RAZEM 2,47\m2 2,47
215 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2,
kotwy - okno 285x135 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90
: m2 42,32
2.2 Element PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
2.2.1 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm - parapet PCV 560
202013502
Obliczenie:
Parapet PCV 560 cm, szt.2.
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
222 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm - parapet PCV 540
202/135/2 cm
szt 3,00
223
szt 1,00
224
szt 1,00
225
szt 11,00
226
Przyjeto 50% pow. parapetow :0,530,42
ZOWNGUZNYCN o e e 15,21
RAZEM 15,21/m2 15,21

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr
5 - garazowego Szpitala Miejskiego sw. Jana
Pawta Il w Elblagu w lokalizacji prz...



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

1994-2024
strona nr: 8
Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
227 KNRW SST-B-13 Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - parapety
202/514/2 (1) zewnetrzne
Obliczenie:
Parapet 540 cm, szt.3, przyjeto pas szer 45'5.4.0.*.6“4.5;(5) ...................................................................................................................
T b 7,29
Parapet 560 cm, szt.2, przyjeto pas szer. 45'5 60%0,45%(2) :
T et oo s e 504
Parapet 505 cm, szt.1, przyjeto pas szer.45: 5 05*0,45%(1)
cm 2,27
Parapet 380 cm, szt.1, przyjeto pas szer. 45'5“8.(.).*.6“4.5;(1“) ...................................................................................................................
cm 1,71
Parapet 285 cm, szt.11, przyjeto pas '2.8.5.46.4.5;(1“1“). ................................................................................................................
BT Lo L SO 14,11
RAZEM:: 30,42/m2 30,42
23 Element PRACE MONTAZOWE - DRZWI GARAZOWE | ZEWNETRZNE
2.31 KNRW SST-B-13 ANALOGIA: Brama garazowa z drzwiami wejsciowymi wg projektu
202/1205/4
RAZEM:: 128,69|m2 128,69

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr
5 - garazowego Szpitala Miejskiego sw. Jana
Pawta Il w Elblagu w lokalizacji prz...



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

1994-2024
strona nr: 9
Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
3 Rozdziat ELEWACJA
3.1 Grupa PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.1 Element PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3.1.1.1 KNR 1901/106/3 |SST-B-01 Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw betonowych
Elewacja wschodnia, przyjeto pas 9,10*1,0 :
szert0m 9,10
Elewacja zachodnia, przyjeto pas 910*10 ...........................................................................................................................
SZer0m e e 9.10
RAZEM:: 60,33/m2 60,33
3.1.1.2 |KNR 1901/106/5|SST-B-01 [Roboty rozbiorkowe, rozebranie plytek chodnikowych kamiennych
Obliczenie:
Elewacja potudniowa, przyjeto pas 4213050 S
szer.0,5m 21,07
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,07|m2 21,07
3.1.1.3 |KNR404/1105/1 ’SST-B-O1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°km
m3 8,14
3.1.1.4 |KNR 404/1105/2 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
ponad 1°'km, krotno$¢=9
Obliczenie:
Objetosé jak wyZej 814 8,14
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,14|m3 8,14
3.1.1.5 |KNR 201/201/2 ’SST-B-OZ Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
.......................................................... samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il
Obliczenie:
Elewacja potnocna, przyjeto pas szer.1,0m 42134000 S
iglebokosci tm . T 42,13
Elewacja potudniowa, przyjeto pas :142,13*1,0*1,0 :
szer1,0migigbokoscitm S T 42,13
Elewacja wschodnia, przyjeto pas :9,10*1,0*1,0 :
szer1,0migigbokosci tm S T 9,10
Elewacja zachodnia, przyjeto pas :9,10*1,0*1,0 :
szer.1,0m i glebokosci Tm 9,10
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  102,46|m3 102,46
3.1.1.6  |KNR401/108/8 ’SST-B-OZ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km, krotno$¢=9
m3 102,46
3.1.2 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.21 ZKNR C 1/402/6 |SST-B-01 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach trudnodostepnych o pow. ponad 5'm2
m2 102,46
3122 |KNR23/2611/3 |SST-B-16
Obliczenie:
Powierzohniajak wyzej 10246 10246
RAZEM:: 102,46|m2 102,46
3.1.3 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.3.1 |KNR202/808/1 |SST-B-11 | Tynki cementowe Ill kategorii, wykonywane recznie, nascianach
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyzej 10246 R 102,46
RAZEM:: 102,46|m2 102,46
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3.1.3.2 |KNR 23/2611/3 |SST-B-16 Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
m2 102,46
3.1.33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1 'warstwa
RAZEM:: m2 102,46
3.1.34 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
m2 102,46
3.1.3.5 |KNR915/401/1 |SST-B-16 |lzolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS gr.10cm, izolacje pionowe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 102,46
3136 |KNR23/2613/8 |SST-B-16 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,00/mb 4,00
314 Element ZASYPKI
3.1.41 KNRW SST-B-02 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
201/609/7 (2)
- warstwy przy robotach zwigzanych z i-0,65*102,46 :
chodnikiem e e L -6660)
RAZEM:: 35,86|m3 35,86
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3.1.5 Grupa PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.51 Element RUSZTOWANIA
3.1.5.1.1 |KNR 202/1604/1 |[SST-B-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
m2 478,91
3.1.5.2 |Element PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.2.1 |KNR 1323/101/8 |SST-B-01 Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow
m2 284,34
3.1.5.2.2
m2 12,64
3.1.5.2.3 |KNR 404/1105/1 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°km
m3 5,94
3.1.5.2.4 |KNR 404/1105/2 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
.......................................................... Ponad 1 km, KrotnOSC= e
D Oz, e
ObjetosCjakwyzej .l S 5,94
RAZEM: 5,94/m3 5,94
3.1.5.3 |Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.3.1 |[KNR SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folig
132300 |
OGO, e oo
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 194,57
3.1.5.3.2
m2 284,34
3.1.5.3.3 |KNR23/2611/3 |SST-B-16 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne
Powierzohniajak wyzej 28434 284,34
284,34/m2 284,34
3.1.54 |Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.4.1 |KNR927/203/1 |SST-B-16 Listwa startowa
102,46
3.1.5.4.2 |KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
202/2601/2 (styropian EPS FASADA 032 gr.15cm + 1'warstwa siatki), $ciany petne z otworami,
powierzchnia z fakturg grysowg
RAZEM: 28434m2 | 284,34
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3.1.5.4.3 |[KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
202/2601/6 oscieza (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm + 1'warstwa siatki)
Obliczenie:
Okno 285x135, szt.11, przyjeto pas szer.15§0,15*(2,85+2*1 ,35)*(11) ‘
LSOOI OSSO OSSOSO SO 9,18
Okno 560x65, szt.2, przyjeto pas szer.15 :0,15%(5,60+2*0,65)*(1+1)
LSOO O U0 OOV OU VOV OOV SN 2,07
Okno 540x65, szt.3, przyjeto pas szer.15 '0,15*(5,40+2*0,65)*(3) ‘
LSOO OO U0 OOV SV U O OSSOSOV SN 3,02
Okno 505x65, szt.1, przyjeto pas szer.15 :0,15%(5,05+2*0,65)*(1)
LSOO OO0 OSSO VOV OO OSSOSO SR 095
Okno 380x65, szt.1, przyjeto pas szer.15 :0,15%(3,80+2*0,65)*(1)
cm 0,77
RAZEM:: 15,97|m2 15,97
3.1.5.4.4 |[KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
dodatkowa warstwa siatki (parter)
284,34|m2 284,34
3.1.5.4.5 |[KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
dodatkowa warstwa siatki - oscieza
Styropiangr5cm 4597 e 507
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,97|m2 15,97
31546 |Ocieplenie scian budynkow, przymocowanie piyt facznikami metalowymi, sciany z betonu
""""" 1421,70
1421,70|szt 1422
3.1.5.4.7 |KNRW Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1°'warstwg
siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
RAZEM:: 18,72|m 18,72
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4 Rozdziat DACH
4.1 Element PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
411 KNR 401/535/4 |SST-B-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
42,33
41.2
17,80
413 Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrébki katowe attyk i gzymsow z
blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
Elewacja potudniowa, przyjeto pas
2Ol Ol e e e 6,35
Elewacja wschodnia, przyjeto pas
2Ol O e D)
Elewacja zachodnia, przyjeto pas
szer.15cm 1,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,50|m2 15,50
4.1.4 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
0,20
4.1.5 KNR 404/1107/4 |SST-B-01 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
(1) nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t, KROTNOSC =9
0,20
4.2 Element DOCIEPLENIE DACHU
421 KNRW SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem
202/612/1 | na goraco do podtoza betonowego -wetnagr. 25em
OGO, e
Powierzchniadachu 9834233 394,94
RAZEM:: 394,94/m2 394,94
422 KNR 23/2613/5 ANALOGIA: Ocieplenie dachu budynkéw wetna, przymocowanie ptyt fgcznikami
T O Yl e
""""" 1974,70
1974,70|szt 1975
43 Element WYKONCZENIE DACHU
4.31 DC 191/424/2  |SST-B-10 ANALOGIA: Wykonanie membrany dachowej EPDM
RAZEM 434,43/m2 434,43
4.4 Element RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
441 KNNRW 3/502/7|SST-B-10 Deski okapowe - pod rynny
42,33
442
Elewacja potudniowa, przyjeto pas §0,45*(42,33) :
SZErASCM e essees e sss o s AR SRR SRR R L1908
Elewacja wschodnia, przyjeto pas :0,45%(9,33) :
szerdSem . 4,20
Elewacja zachodnia, przyjeto pas 045*(933) ......................................................................................................................
SzerdSem e e 4,20
RAZEM:: 46,50|/m2 46,50

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr
5 - garazowego Szpitala Miejskiego sw. Jana
Pawta Il w Elblagu w lokalizacji prz...



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

strona nr:

1994-2024
14

Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
443 KNRW SST-B-10 Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
202/514/2 (2)
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyzej 146,50 ' 46,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 46,50/ m2 46,50
444 KNNRW SST-B-10 ANALOGIA: Uszczelnienie obrobek blacharskich silikonem
308/
OGO, e
Obrobkiblacharskie 4650 46,50
RAZEM:: 46,50/m2 46,50
445 KNRW SST-B-10 Rynny dachowe z PVC faczone na klej, potokragte, Fi'115'mm
42,33
446 KNRW SST-B-10 Rynny dachowe z PVC tgczone na klej, leje spustowe
RAZEM 4,00|szt 4,00
447 KNRW ’SST-B-10 ‘Rury spustowe z PVC, Fi'90°'mm
RAZEM: 18,40|m 18,40
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5 Rozdziat ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
5.1 Element PODBUDOWY Z KRUSZYW
5.1.1 KNR231/114/5 |SST-B-19 | Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15°cm
OGO, e oo e
Elewacja poinocna, przyjeto pas szer.1,0m 42,1310 42,13
Elewacja potudniowa, przyjeto pas 142,13*1,0
Szert0m 42,13
Elewacja wschodnia, przyjeto pas 910*10 ...........................................................................................................................
szer.1,0m S S 9,10
Elewacja zachodnia, przyjeto pas
2T O e 9,10
RAZEM 102,46|m2 102,46
5.1.2 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci,
krotnos¢=15
m2 102,46
51.3  |KNR231/114/7 |SST-B-19  |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 8'cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 102,46
514 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci,
krotno$c¢=12
m2 102,46
5.2 Element PODBUDOWY Z BETONU
5.2.1 KNR 231/109/3 |SST-B-04 | Podbudowy betonowe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - beton G8/10
Obliczenie:
Powierzchniajakwyzej 10246 102,46
RAZEM 102,46|m2 102,46
5.2.2 KNR 231/109/4 |SST-B-04 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - beton C8/10,
krotno$c¢=3
OBlCZENIE: | e
Powierzchnia jak wyZej 10246 102,46
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 102,46/ m2 102,46
5.3 Element NAWIERZCHNIA BETONOWA
5.3.1 KNR 231/308/3 |SST-B-04 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosci 5'cm
m2 102,46
5.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm - beton C20/25,
krotno$¢=5
m2 102,46
5.4 Element KRAWEZNIKI
5.4.1 KNR 231/401/2 |SST-B-19 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii llIl-lV
OGO, e
Elewacjapoludniowa 4233 42,33
RAZEM:: 42,33/m 42,33
54.2 KNR 231/402/3 \SST-B-19 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
RAZEM 2,12|m3 2,12
543  KNR231/403/1 [SST-B-19  |Kraweznikibetonowe, wystajace 15x30°em
OGO, e e
DlugosCjak wyzej . .E A2 3 42,33
RAZEM:: 42,33/m 42,33
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6 Rozdziat ODBOJE BETONOWE PRZY BRAMACH
6.1 Element PRACE ROZBIORKOWE
6.1.1  |KNR404/301/8 |SST-B-01 | ANALOGIA: Rozebranie odboi betonowych przy bramie
Obliczenie: e
Odboje betonowe, 8 szt., przyjeto faczng §0,30*(10) ’
powierzchnie 10m2igrubos¢ =30cm  © 3,00
RAZEM 3,00lm3 3,00
6.1.2 KNR 404/1105/1|SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
.......................................................... wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢do 1°'km
OGO, e e
Objetoscjakwyze] . . 300 e 3,00
RAZEM 3,00/m3 3,00
6.1.3 KNR 404/1105/2|SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°km, krotno$¢=9
RAZEM 3,00/m3 3,00
6.2 Element UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI
6.2.1 Kalkulacja SST-B-19 Uzupetnienie nawierzchni asfaltem, po rozebranych odbojach betonowych
indywidualna
Obliczenie:
Odboje betonowe, 8 szt., przyjeto taczng  :0,15*(10) :
powierzchnie 10m2, przyjeto grubos¢ = :
15¢cm g 1,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,50/m3 1,50
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