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l. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji
Podczas realizacji obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla rob6t budowlanych.

Sposoby zapobiegania tym zagrozeniom podano w punktach niniejszego opracowania.

Ponadto nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) oraz przepisow zawartych
w Dz. U. nr 129 poz. 844 z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz.U. 2021 poz. 2088 z dnia 20

listopada 2021r.) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Il. Zakres robot

W ramach planowanych prac przy poprawie efektywnosci energetycznej budynku kuchni
i administracji (nr 2) Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawia Il w Elblaggu w lokalizacji przy ul.
Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17, przewidziano nastepujgce
dziatania:

1. Docieplenie Elewacji:
o Ocieplenie elewacji budynku styropianem o grubosci 15 cm, $cian piwnic
styrodurem o grubosci 10 cm i dachu ptytg styropianowg o grubosci 10 —
15 cm x2
o Roboty murowe zwigzane z przygotowaniem powierzchni do natozenia
izolacji, w tym usuniecie starych tynkow, przygotowanie podtoza i
ewentualne naprawy strukturalne.
o Nakfadanie nowego tynku elewacyjnego w kolorach zgodnych z
ustaleniami z inwestorem.
2. Wymiana Stolarki Okiennej:
o Czesciowy demontaz istniejgcej stolarki okiennej,
o Roboty murowe zwigzane z przygotowaniem otworéw okiennych,

o Instalacja nowej stolarki okiennej.



3. Roboty na Wysokosci:

o Prace zwigzane z dociepleniem elewacji budynku, w tym montaz
rusztowan i prac wysokosciowych w celu dostepu do gornych kondygnacji
budynku.

o Instalacja nowej stolarki okiennej oraz natozenie tynku wymaga uzycia
sprzetu do pracy na wysokoéci, w tym rusztowan, podestow roboczych i
sprzetu ochrony osobiste;.

4. Wykonczenie i Estetyka:

o Nakfadanie nowego tynku elewacyjnego w kolorach zgodnych z

ustaleniami z inwestorem.
5. Prace Dodatkowe:

o Roboty porzagdkowe po zakonczeniu modernizacji, w tym usuniecie

odpadow budowlanych, czyszczenie powierzchni oraz zabezpieczenie

terenu.

Prace budowlane bedg realizowane zgodnie =z projektem technicznym oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi.
lll. Warunki prowadzenia robét w warunkach szczegdlnego zagrozenia:

W zwigzku z pracg na wysoko$ci konieczne jest przestrzeganie $cistych przepiséow
dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Pracownicy beda wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy, a prace bedg nadzorowane przez

wykwalifikowany personel.

IV. Instruktaz pracownikéw
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t majster lub kierownik winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omowic:

- zakres robot przewidzianych do realizacji

- zapoznac pracownikdw z dokumentacjg dotyczgcg zakresu robot

- zwroci¢ uwage na moggce wystgpiC zagrozenia i sposoby ich unikniecia

- sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkow ochrony osobistej

V. Przechowywanie i przemieszczanie materialdéw niebezpiecznych
Na przedmiotowej budowie nie przewiduje sie stosowania materiatdw szczegdlnie

niebezpiecznych.



VI. Zagospodarowanie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ w catosci ogrodzeniem prowizorycznym z siatki stalowej
ocynkowanej rozpietej na stupkach drewnianych z dwoma bramami: jedng wjazdowa,
drugg wyjazdowg z placu budowy. Przy bramach wyjazdowych nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze informacyjne z napisem:

UWAGA SAMOCHOD - WYJAZD Z PLACU BUDOWY

Oznakowanie terenu budowy

Obok gtéwnego wjazdu na budowe w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice

informacyjng odpowiadajgca obowigzujgcym przepisom.

Obok zaplecza socjalnego nalezy umiescic w sposéb trwaly i zabezpieczony
przed zniszczeniem tablice z ogtoszeniem zawierajgcym:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét bud.
- maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Energia elektryczna

Zasilanie placu budowy przy pomocy wiasnego agregatu.

Sktadowanie materiatéw

W trakcie realizacji budowy nie przewiduje sie gromadzenia zapaséw materiatowych
wigekszych niz kilkudniowe.

Dostarczane na plac budowy materiaty bedg przeznaczone do bezposredniego
wbudowania, w zwigzku z tym cze$¢ materiatow bedzie sktadowana w poblizu miejsca

wbudowania.

VII. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dziennik budowy, dziennik BHP oraz
wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych takie
jak DTR-ki, instrukcje obstugi nalezy przechowywac u kierownika budowy w sposéb
zabezpieczajgcy przed zniszczeniem. Instrukcje obstugi urzadzen nalezy réwniez
umiesci¢ na stanowiskach roboczych.
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