
0.7. GARAŻ
47,9 m2

0.1. GARAŻ
48,3 m2

0.2. GARAŻ
36,8 m2

0.3. GARAŻ
46,1 m2

0.4. GARAŻ
96,2 m2

0.5. GARAŻ
46,6 m2

powrót obieg instalacji grzejnikowej 

oznaczenia przewodów instalacji c.o. 

zasilanie obieg instalacji grzejnikowej 

grzejnik płytowy

Oznaczenia instalacji  grzewczej: 

UWAGA: Przewody rozprowadzające instalację grzewczą  

stali węglowej, instalację prowadzić natynkowo w otulinie

do grzejników w budynku garażowym  wykonać z rur ze 

LEGENDA:

oznaczenia grzejników

Uwaga: Instalacje branży sanitranej należy rozpatrywac razem 

 z opracowaniem pozostałych branż
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Projekt instalacji centralnego ogrzewania.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 

ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg

Poprawa efektywności energetycznej budynku garażowego

(nr 5), Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid.
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Instalacja c.o zasilana
z sąsiedniego budynku


