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OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1.  Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO- NR 6” w
miejscowosci Elblag, gmina Elblag, w obrgbie ewid. nr 0017, na dzialce ewidencyjnej 54/6.
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji sanitarnej:

e instalacji centralnego ogrzewania,

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe

-Ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 2z poOzZniejszymi zmianami, oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

3. Dane ogélne

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Elblag, gmina Elblagg, w obrgbie ewid. nr
0017, na dzialce ewidencyjnej 54/6. Obiekt jest wyposazony w instalacj¢ sanitarne. Przebudowie
podlega instalacja centralnego ogrzewania, projektuje si¢ nowa instalacje grzejnikowg w
przedmiotowym obiekcie.

4. Instalacje sanitarne wewnetrzne
4.1 Instalacja grzewcza

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury dla projektowanego uktadu w budynku nr 6,
projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania oparta na istniejagcym wezle cieplnym,
zlokalizowanym w budynku sgsiednim, z ktérego energia cieplna zostanie przesylana za
posrednictwem istniejgcego rurociggu preizolowanego, prowadzonego w gruncie.

Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Wedtug PN-82/B-02403
obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (II strefa klimatyczna) wynosza: -180C

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie normy PN —EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie.

Instalacja grzejnikowa
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania dwururowg systemu zamknigtego. Czynnikiem

grzejnym bedzie woda o parametrach 75/50°C.



Nowa instalacja zostanie wykonana po wcze$niejszym demontazu istniejgcej instalacji,
obejmujacym usunigcie starych elementéw oraz przygotowanie miejsca pod nowe komponenty.

Projekt instalacji oparty jest na systemie rur stalowych weglowych zewnetrznie ocynkowanych,
polaczonych za pomoca zaciskéw, takich jak KAN THERM lub réwnowaznych. Rury
zaprojektowane sa jako cienkoscienne, ze szwem, wykonane ze stali niskoweglowej RSt 34-2
(numer materialu 1.0034 wg PN-EN 10305-3). Zewngtrzna powierzchnia rur jest galwanicznie
pokryta warstwa cynku (Fe/Zn 88) o grubosci 8-15 pum, co zapewnia odporno$¢ na korozje, a
dodatkowo jest chroniona pasywacyjng powtoka chromows3.

Przewody instalacji grzewczej prowadzone natynkowo izolowac otulinami wg. zalacznika do WT
ktéry, precyzyjnie definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej
przewodow rozdzielczych i komponentdow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy zalozeniu, ze
wspolczynnik przewodzenia ciepta materialu izolacyjnego wynosi A = 0,035 W/(m-K).

Minimalna grubosé¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (material
0,035 W/(m-K)V

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

s. budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré2nych uytkownikow 1/2 wymagan z poz. 1-4
7. Przewody wg poz. 6§ ulozone w podicdze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji clepine) budynku) 40 mm
9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacyi ciepinej budynku) 80 mm
10. Przewody instalacyi wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan 2 poz, 1-4
11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4
U Przy rastosowaniu materisdu izolacyjnego o inmym wspSlczynniku przenikania ciepta miz podano w tabel nalezy odpowiednio shorypowad grubodé warstwy izolacyjnej

L Izolacia ciepina wykonana ko powietrznoszczelna

Instalacje nalezy poprowadzi¢ natynkowo. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w
tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur.
Przestrzen migdzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym nieoddziatujacym
na przewody.

Zaprojektowano wysokosprawne grzejniki stalowe, plytowe 2z wbudowanym zaworem
termostatycznym, z podiaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ min. 10 cm ponad
powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok. 7 cm od powierzchni $ciany na wieszakach wg
zalecen producenta. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocag glowic termostatycznych z
zabezpieczeniem. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zawory
odcinajace.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, dodatkowo armature
regulacyjng ustawi¢ w pozycji pelnego otwarcia. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng —
badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 1 11
zamieszczonych w warunkach technicznych COBRTIINSTAL zeszyt nr 6. Instalacje ogrzewcza, po



zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelno$ci woda zimng nalezy poddaé, przy
ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta. Instalacje ogrzewcza podda¢ pozostatym
badaniom odbiorczym — zakres badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przeprowadzony zakres badan odbiorczych przebiegt
pozytywnie w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbior.
Badania odbiorcze 1 przekazanie do eksploatacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami
COBRTIINSTAL zeszyt nr 6.

5.Wytyczne montazu i eksploatacji

Wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" tom 11 II oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
1 p.poz. Polaczenia wyréwnawcze instalacji wykona¢ zgodnie z P.B. branzy elektrycznej.
Poszczegolne instalacje poddaé probie cisnienia wg. obowigzujacych przepisow 1 wytycznych
producentéw materiatow.

Nie przekuwac¢ zadnych elementéw konstrukcyjnych bez wczesniejszego uzgodnienia tego zamiaru
z kierownikiem budowy. Przy przej$ciach przewodow przez $ciany konstrukcyjne oraz stropy
stosowac tuleje ochronne. Wszystkie otwory w stropach wykona¢ pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi.

Uwaga!
Projekt zostal opracowany przy wsparciu technicznym firm i producentow, ktorych nazwy

wlasne zostaly przywolane w projekcie. Projektant dopuszcza zastosowanie innych
materialow i urzadzen rownowaznych spelniajacych parametry techniczne zadysponowane w
dokumentacji projektowej.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnoSci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujacym prawem.

Projektowal:
mgr inz. Pawel Lewandowski
nr upr. WAM/0148/PWQOS/14



I1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INWESTYCJA: ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZO
-GARAZOWEGO- NR 6” — instalacje wewnetrzne

PROJEKT TECHNICZNY -BRANZA SANITARNA

e instalacji grzewczej,

LOKALIZACJA: Elblag, ul. Jana Amosa Komenskiego 35
dz. nr 54/6 obr. 0017, 82-300 Elblag

OPRACOWAL.: mgr inz. Pawel Lewandowski
upr. bud. WAM/0148/PWOS/14
ul. Reja 5, 82-300 Elblag

Kwiecien 2025 r.



1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji
Zakres robot:
Niniejsze opracowanie obejmuje nastgpujace roboty, w zakresie instalacji zewnetrznych:

¢ roboty montazowe zwigzane z instalacja grzewcza;

e wykonanie prdob szczelnosci instalacji sanitarnych;

Kolejnos¢ wykonywania robot objetych zakresem projektu, w zakresie instalacji wewnetrznych:

¢ roboty montazowe zwigzane z instalacja grzewcza;
e wykonanie prob szczelno$ci instalacji sanitarnych;

2. Wykaz istniejacych obiektéw

W obrgbie prowadzonych robdét budowlanych nie ma czynnych obiektow, ktére koliduja z trasa
projektowanych instalacji sanitarnych.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robot nie wystepuja elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie
odleglosci od istniejacych obiektow sa zachowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje robot wymienionych w art. 2la pkt la Ustawy Prawo
Budowlane.

W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniaja wymogow okre§lonych w art. 21
pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wskazania dotyczgce przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z budowa
projektowanych instalacji sanitarnych. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem kierownika robot posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajace przynalezno$¢ do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podczas wykonywania robot budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy stosowac si¢ do
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci za§ do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy majacy je wykonywac
posiadajg odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego, oraz czy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp.



6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Projektowane roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez wojewode lub wihasciwy organ
samorzadu zawodowego.

6.2 W trakcie prowadzonych prac zabrania si¢ przebywania w ich rejonie 0sob postronnych.

6.3 Po wykonaniu projektowych robdt przeprowadzi¢ probe szczelnosci, sporzadzi¢ protokot z jej
przeprowadzenia.

6.4 Podczas wykonywania rob6t budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy stosowac
si¢ do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w szczegdlnosci zas do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia

Opracowal:
mgr inz. Pawel Lewandowski
nr upr. WAM/0148/PWOS/14
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL LEWANDOWSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 01 lutego 1988 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0148 /PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ‘g\ \

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz



Pan Pawel Lewandowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYINEJ

Utrzymujes Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby
Inzynigféw Budownictwa
1. Pan Pawel Lewandowski (~— )
82-300 Elblag, ul. Reja 5 mgr inz. ‘/“Smriomwski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z8H-IS5-USB *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0030/15

adres zamieszkania ul. Reja5, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczam, ze:
PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO - NR 6
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 54/6

OBREB EWIDENCYJNY: 0017 ELBLAG

GMINA ELBLAG

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr
89 poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania (tekst jednolity Dz.U. RP Nr 75 z dnia 15.06.2002r), projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.2.09.2004r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83.

Data: kwiecieh 2025 r.

Projektant:

mgr inz. Pawet Lewandowski
Mikotaja Reja 5,

82-300 Elblag

Upr. bud. WAM/0148/PWO0S/14

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



IV. Rysunki:
Rys.nrl  Rzut budynku garazowego nr 5 skala 1:100
Rys.nr2  Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania skala 1:-



