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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziafajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.

U. z 2025 r. poz. 418.) o$wiadczam, ze projekt:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala

Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego 35, dziatka
nr ewid. 54/6 w obrebie 17

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:

mgr inz. arch. Stawomir Konh (projektant gtéwny) - branza architektoniczna projektant
— (uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
A —131/90)

mgr inz. arch. Barbara Kon - branza architektoniczna sprawdzajgcy (uprawnienia
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej A — 140/01)

mgr inz. Sebastian Mroczek — branza elektryczna projektant (uprawnienia
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych PDK/0256/PWOE/18)

mgr inz. Tomasz Supranowicz - branza elektryczna sprawdzajgcy (uprawnienia
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0069/PBE/16)

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
Projektant gtowny: do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej 04.2025r. Architektura
Stawomir Kon A -131/90

Rzeszéw, 04.2025r.




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdow)

Padkarpacka Okregowa Rada Izby Architektiw RP zadwiadeza, fe:

mgr inZ. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
w specjalnodel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr A-131/90,

jest wpisany na liste czionkdw Podkarpackiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: PK-0052.

Crtanek czynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadeczenia: 02-12-2024 r. Rzeszdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PK-0052-D759-864C-YAY8-36B8

Dane zawarte w niniejgzym zadwiadezenio motna sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiadezenia w publicziym Serwisie internetowyrn [zby Architektdw: wwizbasrchitektow.pl
lulby kortaktujae sie bezpodrednio 2 whadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Barbara Kon
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-140/01,

jest wpisana na liste czlonkow Podkarpackie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0051.

Cziohek czynny od: 23-05-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-C898-FE92-8A78-EE69

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszéw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.II- 7131/79 /01 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZI4
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 wst. 1 pkt 1iust 3 pkt |
ustawy z dnia 7 Tipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pozn. Zm.) ordz § 4 ust. 2 j 3, § 9ust 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 2 1995 r)
i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani. BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziemika 1960, w Bogumitowicach
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. A — 146 /01
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
Jej otrzymania. : - d

Otrzymuja;

1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul Niepokonanych 3

35-234 Rzeszow

2. 3/a

CWNITTVER 1 aBaNIST ok,
CHITEXT VnuBw iy



OPIS TECHNICZNY

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala

Miejskiego sw. Jana Pawia Il

1. Celi zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie umowy nr ZP/61/2025 z dnia 20.03.2025r.
zawartej w Elblggu pomiedzy Stronami:

- Szpitalem Miejskim $w. Jana Pawia Il w Elblggu, ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag

a

- JNS Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Putaskiego 3, 35-011 Rzeszdw,

na wykonanie zadania pod nazwa:

.Poprawa efektywnosci energetycznej Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawia Il w Elblagu”.

Opracowanie obejmuje swym zakresem dokumentacje — projekt architektoniczno-budowlany
i projekt techniczny dla zamierzenia inwestycyjnego: Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il.

Celem opracowania jest poprawa efektywnos$ci energetycznej obiektu.

2. Podstawa opracowania
- umowa nr ZP/61/2025 z dnia 20.03.2025r.;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 z p6zn.

zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z pézn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021. 2454),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).
- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

3. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt Szpitala Miejskiego — budynek kuchni i administracji (nr 2). Obiekt sktada sie z
pomieszczenia kuchni gtéwnej wraz z zapleczem, pomieszczen biurowych i
administracyjnych oraz podpiwniczenia, w ktéorym znajdujg sie pomieszczenia techniczne

oraz magazyny.

4. Kategoriairodzaj obiektu budowlanego

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

5. Opis stanu istniejagcego

5.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obiekt Szpitala Miejskiego — budynek kuchni i administracji (nr 2). Obiekt sktada sie z
pomieszczenia kuchni gtdwnej wraz z zapleczem, pomieszczen biurowych i
administracyjnych oraz podpiwniczenia, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia techniczne

oraz magazyny.

Caty budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie, na planie prostokgta

0 zwartej, prostej bryle o wymiarach okoto 28,80 x 15,80 m.

Bryta budynku jest usytuowana prostopadle do ul. Komenskiego. Wjazd na teren znajduje sie

od strony zachodniej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskie;.
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Przed budynkiem znajdujg sie place utwardzone, ktére petnig funkcje parkingéw i placu
manewrowego. Przy budynku znajdujg sie utwardzone kostkg brukowg dojscia oraz rampa

dla 0oso6b z niepetnosprawnosciami.

Wejscia do budynku znajdujg sie od strony potudniowej. Do wejs¢ prowadzg biegi schodow

oraz rampa przystosowana dla oséb z niepetnosprawnosciami.

5.2.  Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Budynek posiada nastepujgce przytgcza:

— Sieé¢ wodociggowa - budynek podigczony jest do sieci wodociggowe;j

— Sie¢ gazowa - budynek podtgczony jest do sieci gazowej

— Instalacja kanalizacji sanitarnej - budynek podtgczony jest do sieci kanalizacji
sanitarnej

— Instalacja kanalizacji deszczowej - budynek wraz z utwardzeniami podigczony jest
do sieci kanalizacji deszczowej

— Instalacja elektryczna - budynek podtgczony jest do sieci elektroenergetyczne;j.

— Instalacja cieptownicza - budynek posiada przytgcze do sieci cieptownicze;.

5.3 Uktad komunikacyjny

Przed gtéwnym wejsciem do budynku znajdujg sie miejsca postojowe. Od strony wschodniej
i pétnocnej na terenie szpitala znajdujg sie parkingi ogoélnodostepne. Wzdtuz pétnocnej
elewacji znajdujg sie place i jezdnie utwardzone oraz dojscia z kostki brukowej wraz ze
schodami i pochylnig. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony zachodniej ograniczony

brama. Od strony wschodniej znajdujg sie gtdwne wejscia do budynku.

Obecnie obiekt posiada 3 wejscia. Dwa znajdujg sie od strony wschodniej i jedno od strony
potnocnej. Prowadzg do nich biegi schoddéw pochylnia oraz winda zewnetrzna

przystosowana dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Budynek posiada posredni dostep do drogi publicznej (ul. Komenskiego). Wjazd na teren

opracowania ograniczony jest brama wjazdows.

Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona.

5.4 Opis budynku

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych — podpiwniczony; $ciany kondygnaciji

nadziemnych murowane gr. okoto 40 cm zewnetrzne i 24 cm wewnetrzne konstrukcyjne.
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Wewnatrz elementy ramowe i nadprozowe, zewnetrzne ramowe i podokienne. Pomiedzy
Sciany poprzeczne z elementow kanatowych; Dach czterospadowy pokryty dachdéwkag

wraz z lukarnami pokrytymi papg dachowag termozgrzewalna.

6. Przyjete zalozenia
Przyjete zatozenia wynikajg ze sporzgdzonego audytu energetycznego budynku.

Rodzaje oraz grubosci warstw ocieplenia oraz parametry stolarki przyjete zostaty w taki
sposob aby odpowiadaty wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z audytem obecny wspodiczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych
Uwynosi 1,24 W/(m2K). Dla zapewnienia wiasciwe] izolacji termicznej i uzyskania
U<0,2W/(m2K), projektuje sie docieplenie wszystkich scian zewnetrznych elewac;i
styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 W/(mK), grubosci 15 cm. Sciany

piwnic nalezy ociepli¢ styrodurem o wspoétczynniku A<0,035 W/(mK), gr. 10 cm.

Zgodnie z audytem obecny wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych do
modernizacji U wynosi 2,90 W/(m2K) oraz 3,10 W/(m2K). Projektuje sie wymiane stolarki
okiennej zewnetrznej na kondygnacji -1 na spetniajgcg normy izolacji termicznej o U=0,900
W/(m2K).

Przyjete zatozenia branzy elektrycznej
Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne (wg tomu Il do projektu technicznego),
dzieki ktorym mozliwa bedzie dystrybucja energii elektrycznej do wszystkich urzadzen i

odbiornikow, celem bezpiecznego i prawidtowego funkcjonowania budynku.

7. Zakres prac:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala

Miejskiego $w. Jana Pawia Il poprzez:

- przebudowe elewacji budynku polegajgcg na dociepleniu $cian zewnetrznych, ponizej

gruntu i cokot— styrodurem o gr. 10cm i ponad gruntem — styropianem o gr. 15cm.

- czesciowa wymiana stolarki okiennej zewnetrznej na plastikowg, spetniajgcg normy izolacji

termicznej. Kolor ram wg zalecen Inwestora.

- wykonanie cokotow oraz wyprawy elewacyjnej,
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- wymiana orynnowania, obrobek blacharskich i wszystkich parapetéw zewnetrznych oraz

czesciowo parapetéw wewnetrznych budynku

- instalacje elektryczne — modernizacja tras kablowych, instalacja ochrona
przeciwporazeniowej, instalacja ochrony przeciwprzepieciowej, instalacja uziemiajaca,

instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Elewacja budynku zostanie ocieplona styropianem o grubosci 15 cm o wspdétczynniku
przewodzenia ciepta A<0,032 W/(mK). Sciany piwnic nalezy ociepli¢ styrodurem
0 wspotczynniku A<0,035 W/(mK), gr. 10 cm. Nowe okna zewnetrzne plastikowe, w kolorze
wg zalecenh Inwestora, U=0,900 W/(m2K)..

Materiaty wykorzystane przy ksztattowaniu elewacji to tynk szlachetny w kolorach

wg zaleceh Inwestora.
Cokoét wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorach wg zalecen inwestora.

Przyjeto wykonanie termomodernizacji poprzez dotozenie nowych warstw izolacyjnych

pokrywajgcych warstwy obecne.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
termomodernizacji metodg lekkg mokra tj.: Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplen nalezy
prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podtoza, otoczenia
i wbudowanego materiatu nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25 °C. Niedopuszczalne jest
przyklejenie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas
prac jest wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw
atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewaciji,
bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Wykonywanie
warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze
nie wyzszej niz +25°C. Niezwigzane materiaty (mase klejagcg w warstwie zbrojgcej, tynki)
nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu. Tynki barwione nalezy wykonywa¢ wtedy, kiedy
w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C,

a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%.

Przed rozpoczeciem prac polegajgcych na przymocowaniu warstwy styropianu nalezy
zweryfikowac stan podfoza, w miejscach posiadajgcych ubytki nalezy je zreperowac zaprawg
systemowg elewacyjng z wtopieniem siatki zbrojgcej zgodnie z zaleceniami producenta
i karty technicznej produktu. Powierzchnie nierowne oraz niestabilne doprowadzi¢ do stanu

umozliwiajgcego montaz nowych warstw. Istniejgce obrdébki blacharskie oraz wyktadziny
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Z blachy elewacyjnej zdemontowaé bezposrednio przed rozpoczeciem prac na danym
obszarze. Prace wykonywacC etapami, umozliwiajgcymi wykonanie systemowej wyprawy

elewacyjnej zgodnie z zaleceniami producenta i karty technologiczne;.

Ptyty styropianowe montowane do przygotowanej powierzchni przy uzyciu odpowiednich
zapraw klejgcych (np. zaprawy klejgcej do styropianu) lub mas klejgcych. Klej nalezy nanosi¢
na ptyte w postaci paskow lub punktowo. Po natozeniu kleju piyty nalezy przycisngé
do Sciany, aby uzyskaé dobrg przyczepnos¢. Pierwszg warstwe ptyt nalezy montowac
na dolnej krawedzi $ciany, poczynajgc od profilu startowego. Piyty styropianowe nalezy
uktada¢ ,na styk”, z przesunieciem spoin w stosunku do siebie, aby zminimalizowa¢ mostki

termiczne.

9. Prace budowlane

9.1 Docieplenie $cian zewnetrznych podpiwniczenia i ponizej gruntu

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokfadnie oceni¢ stan techniczny Scian piwnic budynku,
aby upewni¢ sie, ze sg one stabilne, suche i wolne od uszkodzen. Wszystkie peknigcia,
ubytki lub uszkodzenia mechaniczne nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg naprawczg, w

celu zapewnienia odpowiedniej powierzchni do przyklejenia materiatu izolacyjnego.

Przed wykonaniem prac izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ proces osuszania scian piwnic.
Po usunieciu wilgoci nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnie Scian sg suche, czyste i stabilne

przed natozeniem kolejnych warstw izolacyjnych.

Przed natozeniem izolacji nalezy oczysci¢ powierzchnie $cian z wszelkich zanieczyszczen,
takich jak kurz, brud, tluszcze czy resztki betonu. Nalezy réwniez usung¢ wszelkie resztki

starego ocieplenia lub farb, ktére moga wptyng¢ na przyczepnos¢ materiatu izolacyjnego.

Do ocieplenia scian piwnic zastosowane zostang plyty styroduru ekstrudowanego o grubosci
10 cm i wspoétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m. Ptyty styroduru nalezy uktadac
na oczyszczonej powierzchni scian w sposob zapewniajgcy ich $ciste przyleganie
do podtoza. Ptyty powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, w zaleznosci od warunkoéw
i konstrukcji Scian. taczenia miedzy ptytami nalezy utozy¢é w sposéb przesuniety,
aby unikng¢ tworzenia ciggtych spoin, ktore mogtyby obnizy¢ szczelnosc izolacji. Ptyty
styroduru nalezy przyklei¢ do powierzchni Scian przy uzyciu kleju do styroduru lub zaprawy
klejgcej, natozonego zaréwno na catg powierzchnie ptyty, jak i na jej brzegi. Klej powinien
by¢ rozprowadzony réwnomiernie, a ptyty dociskane do scian w sposéb zapewniajgcy ich

stabilnos¢ i szczelnos¢. W miejscach naroznikéw, krawedzi oraz innych newralgicznych
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punktéw nalezy szczegdlnie zadbaé o staranne dopasowanie ptyt izolacyjnych, aby unikng¢
mostkow termicznych. W tych miejscach mozna zastosowac specjalne profile naroznikowe

lub tasmy uszczelniajgce.

9.2. Docieplenie scian zewnetrznych - powyzej gruntu

Przed przystgpieniem do przebudowy elewacji budynku nalezy przygotowa¢ materiaty,
narzedzia i sprzet zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (dalej STWIORB) oraz specyfikacjg podang przez producentéw. Przed
przystgpieniem do docieplenia budynku styropianem, nalezy wykonaé szereg prac
przygotowawczych, aby zapewni¢ trwatos¢ i skuteczno$¢ nowego ocieplenia. Na poczatek,
kluczowa jest ocena stanu istniejgcych przegrod zewnetrznych. Jesli wystepujg uszkodzenia,
takie jak pekniecia lub odspojenia, konieczne bedzie ich naprawienie przed montazem nowej
izolaciji.

Kolejnym krokiem jest dokfadne oczyszczenie powierzchni scian z brudu, kurzu, plesni oraz
glonéw. Jesli na powierzchni pojawig sie slady plesni, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
preparaty grzybobdjcze. Nastepnie trzeba sprawdzi¢, czy podtoze jest wystarczajgco nosne,
aby utrzymac¢ dodatkowg warstwe ocieplenia. W razie potrzeby, stabo przylegajace
fragmenty nalezy wzmocni¢ lub naprawi¢ lub zdemontowaé. Podtoze przygotowac

zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy materiatow.

Po oczyszczeniu i naprawie $cian, konieczne jest zagruntowanie podtoza. Gruntowanie
poprawia przyczepnos¢ kleju do styropianu, co jest kluczowe dla trwatosci ocieplenia.
Na dole elewacji montuje sie listwy startowe, ktére zapewniajg stabilne oparcie dla nowej

warstwy izolacji i gwarantujg jej rownomierne utozenie.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyte w postaci paskow lub punktowo. Po natozeniu kleju ptyty nalezy
przycisngé do sciany, aby uzyska¢ dobrg przyczepnos¢. Pierwszg warstwe ptyt nalezy
montowac¢ na dolnej krawedzi sciany, poczynajgc od profilu startowego. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ ,na styk”, z przesunigciem spoin w stosunku do siebie, aby zminimalizowaé
mostki termiczne. Krawedzie ptyt muszg by¢ dobrze dopasowane, a cata powierzchnia musi
by¢ réwna i stabilna. W przypadku naroznikow, okien, drzwi oraz innych detali budowlanych
ptyty nalezy precyzyjnie dopasowac i przycigc. Po utozeniu ptyt styropianowych, na Scianie
nalezy zamontowac kotki mocujgce, ktére majg na celu stabilizacje ptyt. Kotki nalezy wkreci¢
w specjalnie przygotowane otwory w ptytach styropianowych. Kotki powinny byé rozstawione

w odlegtosci 4—6 sztuk na metr kwadratowy.
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Po zamocowaniu ptyt styropianowych nalezy na nie natozyé warstwe zbrojgcg, ktora
wzmocni catg konstrukcje ocieplenia, a takze zabezpieczy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Warstwa zbrojgca sklada sie z zaprawy klejgcej oraz siatki z wiokna

szklanego, ktora jest zatapiana w zaprawie.

9.3 Docieplenie dachu

Nalezy usungc stare pokrycie dachu z papy. Nalezy zachowac ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
konstrukcji dachu. Po zdjeciu starego pokrycia, dach powinien zostaé doktadnie oczyszczony
z wszelkich zanieczyszczen, takich jak resztki papy, piasek, kurz czy rdza. Przed dalszymi

pracami nalezy dokfadnie sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji dachowe;.

Izolacje na stropodachu nalezy wykona¢ z ptyty styropianowej dachowej o gr. 15cm i 10 cm
na zaktadke (opér cieplny: RD=5,40 m2K/W; twardo$¢ (naprezenia przy 10% odksztatceniu):
CS(10)20kPa; wytrzymatos$¢ na rozcigganie: TR= 10 kPa; poziom odksztatcenia punktowego:
PL (5) = 250 N; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: MU1 y = 1; wspotczynnik
pochtaniania pary wodnej: AW 0,95; reakcja na ogien: RtF A1). Nadachu nalezy
roztozy¢ piyty styropianowe tak, by szczelnie pokryta catg powierzchnie. Po utozeniu
ocieplenia, nie wolno po nim chodzi¢. Jezeli jest taka koniecznos¢, to albo trzeba zbudowac

drewniany pomost, albo potozy¢ pas twardych ptyt w miejscach przysztych chodnikow

Na przygotowang powierzchnie uktada sie pierwszg warstwe papy bitumicznej. Papa
bitumiczna powinna by¢ uktadana w pasach o szerokosci zgodnej z zaleceniami producenta,
zachowujgc odpowiednig overlaping (nakfadanie na siebie warstw), zwykle 10-15 cm.
Kolejne pasy papy uktada sie w sposéb ciagty, zapewniajgc ich rbwnomierne rozmieszczenie
i prawidtowg przyczepnos¢. Kazda warstwa papy bitumicznej powinna by¢ doktadnie
przymocowana do podifoza za pomocg nagrzanego asfaltu lub masy klejgcej. W miejscach
narazonych na szczegdlne obcigzenia (np. na krawedziach) nalezy dodatkowo zabezpieczyé
krawedzie papy.

Wszystkie krawedzie oraz narozniki dachu, nalezy doktadnie uszczelni¢. W tym celu nalezy

zastosowac specjalne tasmy uszczelniajgce, masy bitumiczne lub dodatkowe warstwy papy.

Zakres prac obejmuje wymiane obrobki blacharskiej na budynku w zwigzku z ociepleniem i
wymiang pokrycia dachu z papy bitumicznej. Nowe obrébki blacharskie bedg wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lub powlekanej w kolorze zgodnym z

nowym pokryciem.

Nalezy usungc istniejgce obrébki w sposob minimalizujgcy ryzyko uszkodzenia elementow

konstrukcyjnych dachu i scian dachu i Scian.
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Obroébki blacharskie bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo
lub powlekanej w wybranym kolorze. Blacha powinna mie¢ odpowiednig grubo$¢ (zwykle
0,5-0,7 mm) oraz odporno$¢ na korozje, aby zapewnié¢ trwato$¢ i odporno$¢ na zmienne

warunki atmosferyczne.

Obrobki blacharskie nalezy przymocowac¢ do konstrukcji dachu lub elewacji za pomoca
wkretow lub gwozdzi nierdzewnych. Wkrety nalezy rozmieszcza¢ w regularnych odstepach
(zwykle co 20-30 cm) na catej dtugosci obrzeza. Wkrety powinny byC zakrecone
bezposrednio przez blache w sposéb, ktéry zapewni trwate mocowanie, ale nie uszkodzi

materiatu.

Po zamocowaniu blachy i uszczelnieniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnos$ci, polegajgcy na doktadnym sprawdzeniu miejsc potgczen i przejs¢, czy nie ma

widocznych szczelin, ktére mogtyby prowadzi¢ do przeciekow.

9.4 Wymiana orynnowania, obrébek blacharskich

Nalezy czesciowo zdemontowa¢ obrébki blacharskie, wykona¢ demontaz catego
orynnowania wraz z rurami spustowymi. Wszystkie nowe obrébki blacharskie nalezy
wykonac¢ z blachy tytan cynk o minimalnej grubosci 0,7 mm, tgczonej na ragbek stojgcy.
Wykonane nowe obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico sciany, co najmniej 50 mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
odpadowej. Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy zwrdci¢é szczegdlna uwage, ze
powinny one by¢é zgodne z norma PE-61/B-10245. Blachy nie powinno sie ktas¢
bezposrednio na beton lub tynk. Pas podrynnowy wykonany z stalowej blachy powlekanej
ocynkowanej, o gr. 0,5mm powinien ostania¢ caly gzyms. Pas nadrynnowy z tego samego
materiatu i o tej samej grubosci powinien byé wprowadzony do rynny. Aby obrébki
blacharskie nie miaty styku z betonem lub tynkiem nalezy mocowac¢ je do wodoodpornej ptyty
OSB 3cm.

Nalezy zamontowac¢ nowe rynny o Srednicy 125 mm, wykonane z blachy tytan cynk. Rynnom
nalezy nada¢ spadki 0,5-2% w kierunku rur spustowych. Haki rynnowe nalezy instalowac
w rozstawie, co 50 cm i mocowa¢ mechanicznie do deskowania. Rury spustowe o Srednicy
90mm rowniez wykona¢ z blachy tytan cynk. Rury spustowe przesuniete z uwagi
na wydtuzenie okapu, poza lico elewacji nalezy zakonczyc¢ kolankiem, ktore trzeba skierowac
i podtgczy¢ w miejsce istniejgcych geigerow. W miejscu wykusza nalezy zamontowac jedng

rure spustowg 120mm z blachy tytan cynk oraz rynne o srednicy 150mm.
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9.5 Wymiana stolarki okiennej

Istniejgce okna w piwnicy o wspotczynniku przenikania ciepta U=2,900 W/m2K oraz U=3,100
W/m2K zostang wymienione na nowoczesne okna trzyszybowe o wspétczynniku U=0,900
W/m3K.

Technologia montazu zaktada demontaz istniejgcych okien oraz przygotowanie otworow
okiennych poprzez oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni. Nowe okna zostang osadzone
na dedykowanych kotwach montazowych i uszczelnione przy uzyciu pianek poliuretanowych
oraz tasm paroszczelnych i paroizolacyjnych, co zapewni odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng

oraz akustyczna.

Obroébki tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne wykonane po montazu bedg zgodne z

normami, zachowujgc estetyke i trwatos¢.

9.6 Wymiana parapetow

W ramach projektu planowana jest wymiana parapetéw zewnetrznych oraz czesciowa
parapetéw wewnetrznych w budynku.

Nalezy usung¢ elementy mocujgce, takie jak wkrety, kotki czy silikon. Po usunigciu
zewnetrznych parapetéw, oczyszczane sg otwory okienne z resztek materiatéw, takich
jak pozostatoéci kleju czy uszczelek. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen,
przeprowadzane sg niezbedne naprawy, na przyklad usuwane sg stare uszczelki
lub wyréwnywane sg powierzchnie, aby przygotowaé je do montazu nowych parapetow.

W dolnej zewnetrznej czesci oscieza okna nalezy wykona¢ montaz obrébek przejmujgcych
i odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy. Obrobki
powinny by¢ wykonane z blachy tytan cynk. Parapety mocowa¢ nalezy do elementu
podprogowego okna. Szerokos¢ parapetéw powinna by¢é dobrana tak, aby odprowadzaé
wode w odlegtosci 3+5 cm poza lico sciany, spadek powinien wynosic min. 5%.
Aby uniemozliwi¢ oderwanie parapetu do gory, nalezy zamocowaC go na wspornikach
przykreconych w progu oscieza i na zewnetrznej ptaszczyznie sciany.

Po uszczelnieniu potgczen nalezy upewniC sie, ze nie ma zadnych niedoskonatosci
w uszczelnieniu, a woda nie bedzie mogta przedostac¢ sie pod parapet. Dodatkowo, nalezy

sprawdzi¢, czy wszystkie elementy sg stabilnie zamocowane.

9.7 Instalacje elektryczne

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne (wg tomu Il do projektu technicznego),
dzieki ktorym mozliwa bedzie dystrybucja energii elektrycznej do wszystkich urzgadzen i
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odbiornikdow, celem bezpiecznego i prawidtowego funkcjonowania budynku. Zakresem
przedmiotowych instalacji objeto:
— Demontaze, modernizacja,

— System tras kablowych, obwodow zasilajgcych,

— Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej,

— Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

— Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych,

— Instalacja oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego z podziatem na instalacje oswietlenia:
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

— Zasilanie urzadzen technicznych i urzgdzen

— sanitarnych (HVAC) — wg wytycznych.

10. Uwagi Koncowe

10.1. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywac nalezy zgodnie z kartami technicznymi producenta
materiatéw. Ocene elementdéw po ich przygotowaniu do remontu wykonywaé mogg jedynie

osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

10.2. Wymagania BHP

Zespoty robocze powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu
i pracy. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych
projektem. Rejon robét budowlanych powinien byé zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.3. Nadzér techniczny nad robotami

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod
nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robét
przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych
robot. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia budowlane.
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10.4. Uwagi
Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie;
W wypadku zauwazenia istotnych niezgodnosci miedzy opisem a czescig rysunkowg lub
poszczegdlnymi czesciami opisu oraz w przypadku spostrzezenia btedéw projektowych
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem;
Przed zamowieniem elementow prefabrykowanych (np. bramy, drzwi i okna) nalezy
dokonaé pomiarow z natury uwzgledniajgcy sposob osadzenia w otworze;
Wszystkie materialy muszg spetniaé obowigzujgce wymogi techniczne i posiadaé
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
Podczas realizacji sprawy wynikle na budowie winny by¢ zgtaszane do decyzji
i rozwigzania branzowym inspektorom i do nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

Wszystkie zmiany materialowe wymagajg zgody autora projektu oraz Inspektora

mgr inz. arch. Stawomir Kon

mgr inz. arch. Barbara Kon

mgr inz. Sebastian Mroczek

mgr inz. Tomasz Supranowicz

Rzeszéw, 04.2025 .
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