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1. Informacje ogdlne

1.1 Ogrzewanie

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

2025-04-27

Polski

2.1 Dane instalacji Informacje

Kryterium projektowe

DIN EN 12828, VDI 4708

ogdlne
2.2 Wymagania / Funkcje Automatyczne uzupetnianie wody i monitorowa- tak
dodatkowe nie systemu
Ochrona instalacji przez odpowietrzanie i odga- tak
zowanie
Ochrona instalacji przez usuwanie osadow i tak
zanieczyszczen
Uzdatnianie wody do napetniania i uzupetniania tak
wody w instalacji
2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 90 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 3,6 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 90 °C
Temperatura na powrocie (t;) 70 °C
Ogranicznik temperatury STB (tsy,) 95 °C
Zawarto$c¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C
2.4 Cisnienia Cisnienie statyczne (pst) 2,5 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 6,0 bar
Cisnienie poczatkowe (p5) 3,0 bar
Cisnienie koncowe (pe) 5,4 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 2,7 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pq) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Cisnienie zasilania woda pitna (p) 6,9 bar
2.5 Moc grzewcza i pojemnos¢ Zrédta ciepta
instalacji
1. Kociot
Typ zrodta ciepta Wymiennik
Moc 1100 kW
Pojemnosc¢ 660 L
Temperatura 180 °C
Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m -
(e
N
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2.6 Przyblizone wartosci ci$nienia
roboczego instalacji

2.7 Dane instalacji Separacja

2.8 Dane instalacji Uzupetnianie i
uzdatnianie wody

Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody

Typ odbiornika
Moc

Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powroét

Objetos¢ zbiornika buforowego

Srednica nominalna (DN)
Dtugos¢ rur
Pojemnos¢

Objetos¢ (inna zawarto$¢ wody)
Komentarz

taczna moc zrédet ciepta
Obliczona pojemnos¢ instalacii
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetosc¢ rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode
Przeptyw objetosciowy

90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
40 °C
30°C
20 °C
10°C

Separacja osadéw i zanieczyszczen oraz dodat-
kowo czgstek ferromagnetycznych (magnetytu)

Przeptyw objetosciowy
Srednica nominalna rury

Zmigkczanie wg VDI 2035

Aktualna twardo$é wody uzupetniajgcej

jest wylaczona. « 04 — 25 « Reflex Solutions Pro Wersja 25.03

Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de

Grzejnik zeliwny
1100 kW

100,0 %

12650 L

90 °C

70 °C

oL

DN 100
0,0m
oL

oL

1100 kW
13310 L
DN25//DN25
479 L

0,5 %

67 L

1,1%

142 L

47,10 m*h

5,4 bar
5,1 bar
4,6 bar
4,3 bar
4,0 bar
3,8 bar
3,6 bar
3,5 bar
3,5 bar

tak

47,10 m*h
DN 125

tak
12,0 °dH
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2. Dane instalacji

Zadana twardo$é wody uzupetniajacej 0,3 °dH
llo$¢ uzupetnianej wody na 1 wktad 513 L
Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody WINKELMANN
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3. Instalacja / sie¢

(3.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.1.1 8218500 2 Reflex N 800

Reflex N 800, przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor szary, 6/1.5 bar

3.1.2 7613100 2 Ztacze odcinajace SU G 1" x 1"

Ztacze odcinajgce SU G 1" x 1"

(3.2 Odgazowanie proézniowe j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.2.1 8831300 1 Servitec 75

Servitec 75, automatyczny uktad odgazowania prézniowego z funkcjg uzupetniania
ubytkéw czynnika

322 7945600 1 Uruchomienie Cat. 1

Cat. 1 Uruchomienie uktadu Reflexomat, Variomat, Servitec z jedng pompg / jednym
kompresorem

323 7945727 1 Konserwacja Cat. 1

Konserwacja Cat. 1 Konserwacja uktadu Reflexomat, Variomat, Servitec z jedng
pompa / jednym kompresorem

(3.3 Uzupetnianie ubytkéw j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.3.1 6813105 1 Fillset

Fillset Combi, armatura do uzupetniania wody z sieci wody pitnej

332 9131441 1 Nadajnik impulséw

Nadajnik impulséw
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jest wylgczona. « 04 — 25 « Reflex Solutions Pro Wersja 25.03 BUILDING+INDUSTRY
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de



http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=8218500
http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=7613100
http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=8831300
http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=7945600
http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=7945727
http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=6813105
http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=9131441
www.reflex.de
MailTo:info@reflex.de

i reflex l
Strona 5 od 6

Thinking solutions.

3. Instalacja / sie¢

(3.4 Uzdatnianie czynnika j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.4.1 9125661 1 Fillsoft FG I

Fillsoft obudowa FG Il, Wyposazenie podstawowe do uzdatniania wody uzupetniaja-
cej

342 6811800 2 Fillsoft FSP 6000

Fillsoft FSP 6000, wktad zmigkczajacy do obudowy Fillsoft | & 11

343 9200276 1 Fillsoft Tool

Fillsoft Tool, Klucz do gtowicy filtra

(3.5 Separator Exdirt )
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.5.1 8252140 1 Exdirt D 139.7

Exdirt D 139.7, separator zanieczyszczen, krociec spawany, 110 °C, 10 bar

352 9258360 1 Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3)

Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3), magnes trwaty jako akcesorium do Exdirt/
Extwin, 110 °C, 10 bar

353 9254851 1 Reflex Exiso DN 125-150 (139.7-168.3)

Exiso DN 125-150 (139.7-168.3), termoizolacja do separatoréw Ex

4. Zabezpieczenie zrédta ciepta 1

(4.1 Separator Exvoid-T )
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
4.1.1 9250000 1 Exvoid T 1/2

Exvoid T 1/2, separator mikropecherzy powietrza, Mosigdz, 110 °C, 10 bar
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4. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

(4.2 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex* j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
421 255315 1 Zawor bezpieczenstwa DN40/PN16

Zawor bezpieczenstwa DN40/PN16

(4.3 Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex* J
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
4.3.1 255307 1 Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa

W przypadku dostawy drogg morska naczynie ci$nieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziatania z Panstwa strony.
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