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OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1.  Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania
. POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GEOWNEGO, SZPITALA
MIEJSKIEGO SW. JANA PAWEA I W ELBLAGU W LOKALIZACJI PRZY UL.
ZEROMSKIEGO 22, DZIALKA NR EWID. 29 W OBREBIE 17"
Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji sanitarnej:

* instalacji centralnego ogrzewania,

* instalacji wodociggowej,

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe

-Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami, oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

3. Dane ogolne

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Elblag, gmina Elblag, w obrebie ewid. nr
0017, na dzialce ewidencyjnej 29. Obiekt jest wyposazony w instalacj¢ sanitarne. Instalacja
centralnego ogrzewania podlega czgsciowej przebudowie 1 modernizacji. Zakres prac obejmuje
instalacj¢ oraz grzejniki, zlokalizowane w okreslonych czgsciach budynku, na wybranych
kondygnacjach.

Istniejace odcinki poziome instalacji wodociggowej prowadzonej pod stropem piwnicy, zostang
zdemontowane, a nastepnie zastapione rurociggami z polipropylenu. (PP).

4. Instalacje sanitarne wewnetrzne
4.1 Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wezet cieplny zlokalizowany w
przedmiotowym budynku. W wezle technologicznym znajduje si¢ kolektor rozdzielczy wyposazony
w cztery krocce przylaczeniowe, z ktorych kazdy dedykowany jest do zasilania niezaleznego
obiegu grzewczego dla poszczegélnych kondygnacji budynku. Taka konfiguracja umozliwia
precyzyjne sterowanie parametrami cieplnymi w obrebie kazdego pigtra oraz optymalizacj¢ pracy
catego systemu instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach termomodernizacji budynku wymianie podlegajg istniejagce instalacje centralnego
ogrzewania piwnicy, parteru i cze¢sci 1 pietra, ktére ze wzgledu na wiek, stan techniczny oraz niskg



efektywnos$¢ energetyczng nie spetniajg aktualnych norm i wymagan eksploatacyjnych. Zakres prac
obejmuje demontaz zeliwnych odbiornikow ciepta 1 przestarzatych przewodéw. Projektuje sie
system o mniejszych stratach cieplnych, planuje si¢ montaz nowoczesnych grzejnikow z zaworami
termostatycznymi. Celem tych dziatan jest zwigkszenie sprawnos$ci przesylu ciepta, redukcja strat
energii oraz poprawa komfortu cieplnego uzytkownikéw budynku.

Nowa instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur stalowych weglowych,
zewngtrznie ocynkowanych, co zapewni ich odpornos$¢ na korozje oraz wydtuzy trwatos¢ systemu.
Gtéwne poziomy beda zaizolowane zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami Warunkéw
Technicznych, co pozwoli na minimalizacje strat ciepta i poprawe efektywnosci energetycznej catej
instalacji. Srednice przewodéw zostaty okreslone w dokumentacji rysunkowej na podstawie
obliczen hydraulicznych i cieplnych, ktére uwzgledniajg zapotrzebowanie na ciepto oraz
zapewniaja odpowiednig przepustowosc¢ i cisnienie w obrebie systemu.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen, w ktérych projektuje si¢ nowe grzejniki, przyjeto wg §134
pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego dla zimy (II strefa
klimatyczna) wynoszg: -18°C

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie normy PN —-EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Zapotrzebowanie ciepla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie.

4.1.1 Instalacja grzejnikowa
Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania dwururowg systemu zamknigtego. Czynnikiem
grzejnym bedzie woda o parametrach 75/50°C.

Projekt instalacji oparty jest na systemie rur stalowych weglowych zewnetrznie ocynkowanych,
potaczonych za pomocg zaciskow, takich jak KAN THERM Ilub réwnowaznych. Rury
zaprojektowane sg jako cienkoscienne, ze szwem, wykonane ze stali niskoweglowej RSt 34-2
(numer materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3). Zewng¢trzna powierzchnia rur jest galwanicznie
pokryta warstwg cynku (Fe/Zn 88) o grubosci 8-15 um, co zapewnia odporno$¢ na korozjg, a
dodatkowo jest chroniona pasywacyjng powtoka chromowa.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zataczniku do Warunkéw Technicznych (WT), przewody
prowadzone na tynkowo muszg zosta¢ odpowiednio zaizolowane otulinami, ktére zapewnig
minimalizacj¢ strat ciepla oraz spetniag normy energetyczne. Wymagania te precyzyjnie definiuja
minimalng grubo$¢ izolacji cieplnej dla przewodoéw rozdzielczych 1 komponentéw instalacji
centralnego ogrzewania, ciepte] wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), a takze
instalacji chtodu i1 ogrzewania. Zgodnie z tymi wytycznymi, material izolacyjny powinien
charakteryzowac¢ si¢ wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m-K), co zapewnia
odpowiednig efektywno$¢ energetyczng oraz ogranicza straty ciepta w systemie. Przeprowadzenie
izolacji zgodnie z tymi wymaganiami pozwala na optymalizacj¢ zuzycia energii oraz poprawe
wydajnos$ci instalacji. Wszelkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢
prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z
tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie moga wystgpowac potaczenia rur. Przestrzen



migdzy tulejag a rurg powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym nieoddzialujacym na
przewody.

Minimalna grubosé izolacji

Lp Radzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
3,035 W/ (m-K)1

1 Srednica wewngtrzna do 12 mm 20 mm

2 Sradnica wewnstrzna od 22 co 35 mm 30 mm

- 1 Srednica wewnerzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewngtrzne| rury
4, Sredinica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mim

5. Przewody | armatura hg:;?z:“::f:i;mipm: sciany lub stropy, 1/i wymagan z poz. 1-4
Co |l et S B R 1/2 wysaagadi £ poc. 1-4
7. Praewody wg poz. & ulatone w podicdze & mm

8. Przewody cgrzewania powietrznego (ulotons wewnatrz izolacjl deplinej budynku) 40 mm

9. Przewody sgrzewania powietrznego (uoZone na zewnatr olacli cieplnej budynku) 80 mim

ia, Praswedy inetalichi wody ledewa] prowadzens weawnglrs budynkull 1/3 wymagan 3 pes. 1-4
11, Przewody instalaci wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku®l 100% wymagan z pez. 1-4

U Pray rasfosswaniu materisbu izolacyjnego o inmym wepslcrynnias przeniaania ciepla nid podano w babeli nzlezy odpowiednio shorypowad grubodd warstey izolacyjnej

B Ipolacia Cieplna wiykanana jako povier InoaIcaeing

Zaprojektowano grzejniki higieniczne, ktore stanowig pierwszorzedny wybor w obiektach, gdzie
wymagana jest wysoka higiena i tatwos¢ utrzymania czystosci. Grzejniki te charakteryzujg si¢
gladka, tatwa do czyszczenia powierzchnia, minimalizujaca ryzyko gromadzenia si¢ bakterii 1
plesni.

Natomiast w miejscach, gdzie nie sg stawiane specjalne wymagania higieniczne, zaprojektowano
wysokosprawne grzejniki stalowe, ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym i dolnym
podiaczeniem lub grzejniki boczno zasilane takze wyposazone w zawory termostatyczne i zawor
odcinajacy na powrocie.

Grzejniki przeznaczone do montazu na wysokosci co najmniej 10 cm nad powierzchnig posadzki
oraz w odleglosci okoto 7 cm od powierzchni $ciany, zgodnie z zaleceniami producenta. Regulacja
temperatury pomieszczen odbywa si¢ za pomocg glowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem. Kazdy grzejnik jest wyposazony w zawory odcinajace, umozliwiajace jego
wylaczenie z obiegu grzewczego w razie potrzeby.

* Instalacja grzewcza piwnicy

W czesci piwnicznej, stara instalacja grzewcza wraz z odbiornikami zostanie poddana catkowitemu
demontazu, nast¢gpnie calo$¢ bedzie stanowila odrgbny nowoprojektowany obieg zasilajacy
wylacznie tg kondygnacje.

Wszystkie odcinki pozioméw instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni piwnicy
projektuje si¢, jako izolowane — zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych w zakresie
ochrony cieplnej oraz zabezpieczenia instalacji przed stratami energii.

* Instalacja grzewcza parteru

Projektuje si¢ przepigcie poddanych wczesniejszej termomodernizacji, istniejacych grzejnikow,
zlokalizowanych na parterze do nowego obiegu instalacji centralnego ogrzewania, zasilajacego
wszystkie grzejniki z kondygnacji parteru. Instalacja prowadzona bedzie pod stropem piwnicy.
Grzejniki starego typu znajdujace si¢ w czesci srodkowej budynku, obejmujacej m.in. izbe przyjec,



gabinety oraz pomieszczenia pomocnicze zostang zastgpione nowymi odbiornikami z atestem
higienicznym.

Wszystkie odcinki pozioméw instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni piwnicy
projektuje si¢ jako izolowane — zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych w zakresie
ochrony cieplnej oraz zabezpieczenia instalacji przed stratami energii.

» Instalacja grzewcza 1 pigtra

Nowoprojektowane grzejniki srodkowej cz¢sci budynku, na 1. pigtrze nalezy wpia¢ do istniejacej
instalacji znajdujacej si¢ w strefie podwieszonego sufitu. Instalacja zrealizowana podczas
wczesniejszych remontéw zostala zaprojektowana z mozliwoscia rozbudowy, umozliwiajac
podlaczenie obecnie projektowanej instalacji do istniejacych, ale obecnie zaslepionych odgalezien.

Poziomy instalacji prowadzone w przestrzeni podwieszanego sufitu nalezy wykona¢ w izolacji
termicznej, zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony cieplnej. Odcinki rurociggdéw
prowadzone natynkowo — po wierzchu $cian i sufitow — projektuje si¢ jako nieizolowane, z
zachowaniem wymaganych odlegtosci od innych instalacji oraz elementéw konstrukcyjnych, przy
zapewnieniu swobodnego dostepu do armatury i punktéw kontrolnych.

» Instalacja grzewcza 2 pigtra

Instalacje w catosci poddane wczesniejszej termomodernizacji.

4.1.2 Proba szczelnoSci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, dodatkowo armature
regulacyjng ustawi¢ w pozycji petlnego otwarcia. Przebieg badania szczelnosci woda zimng —
badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11
zamieszczonych w warunkach technicznych COBRTIINSTAL zeszyt nr 6. Instalacj¢ ogrzewcza, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy
ciS$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepla. Instalacje ogrzewcza podda¢ pozostalym
badaniom odbiorczym — zakres badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkosci instalacji. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przeprowadzony zakres badan odbiorczych przebiegt
pozytywnie w przeciwnym razie nalezy poprawiC¢ usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbior.
Badania odbiorcze 1 przekazanie do eksploatacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami
COBRTIINSTAL zeszyt nr 6.

4.2 Instalacja wodociagowa

W ramach projektu termomodernizacji instalacji wodociggowej przewiduje si¢ kompleksowa
wymiang istniejgcych odcinkdw poziomych instalacji wody cieptej i cyrkulacji umiejscowionych
pod stropem piwnicy — rysunki nr 13-15 oraz wszystkich poziomych odcinkéw zlokalizowanych na
poddaszu budynku — brak rysunku poddasza, nalezy wymieni¢ wszystkie rurociggi wodne na
poziome poddasza wraz z zaworami odcinajagcymi — ilo$¢ zgodna z przedmiarem. Zdemontowane
zostang przestarzale rury stalowe wraz z zaworami odcinajagcymi 1 inne elementy narazone na
korozjg, a nastepnie zastagpione beda nowymi rurociggami wykonanymi z polipropylenu (PP) z
wktadka aluminiowg. Stare rury stalowe nalezy wymieni¢ na nowe PP z wkladka aluminiowa
zachowujac istniejaca Srednice wewnetrzng. Wybdr materiatu PP wynika z jego wysokiej
odpornosci na korozje, niskiej przewodnosci cieplnej oraz trwatosci, co zapewnia dlugoterminowa
niezawodnos$¢ instalacji. Rurociggi polipropylenowe charakteryzujg si¢ takze tatwo$cig montazu



oraz wysoka odpornoscig na dzialanie agresywnych czynnikéw chemicznych, co sprawia, ze sg
odpowiednim rozwigzaniem w instalacjach wodociggowych, gwarantujagcym optymalng
efektywnos$¢ oraz bezpieczenstwo eksploatacyjne systemu. Rurociggi na poddaszu sg czgsciowo
przykryte wetng mineralng, ktora nalezy na czas robdt zdemontowac i ponownie zamontowacé po
zakonczeniu robdt. Ilo§¢ rurociggdw zgodnie z przedmiarem robdét. Rurociggi pionowe oraz
rozprowadzenie w §cianach pozostaje istniejgce, nie sg objete zakresem opracownia.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone na tynkowo izolowa¢ otulinami wg. zatacznika do
WT ktéry, precyzyjnie definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej
przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy zalozeniu, ze
wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A = 0,035 W/(m-K).

Minimalna gruboic izclaci

Lp. Roczaj przewodu lub komporentu cieplnej (material
0035 W, (M- K)L

L. Srednica wewnglrzna do 22 mm 20 mm

2. Sradnica wewmnatrzra od 22 da 38 mm 0 mm

3. Sredabca wevwnebizng =l 35 oo 100 mam ravina frednicy weweglore] mary
4. Sredniza wewnetrzna ponad LOO mm 130 mim

5, Przewedy | armatura wg poz, 1-4 proechodzace prae: $dany b stropy. L2 e = pot 1

Skrayvowania proeveadiw

Preewocy cgraswan certralnyeh wg poz 1-4, ulokare w komponentach
bucow anych migdly ograewanymi pomiesZcienami rdznvch wivikowrikéw

L4

1/2 wymagan z pol. 1-4

Przewody wg poz. & ulotone w podindza E mm
3. FrIewody OgrIewania powierrzrege (LOZone Wewnaire izslac)i ciepine) budynku) =0 mm
9. FPrzemody egrrevania powietrenego (ubszone na rewnylrz olsc)i cieplnej budynku) £0 mm
10, Priewody instalac wody lodowei prowadzone wewnatrz budyrkud 1/2 wymagah z pos. 1-4
Li. Freewady inatalecii wody ledewe] prevwadions ne zewnbe budynku®t 100% wyrragen & pex. 1-4
Ui Pary sadnemuarin mabeish isnlscynege n noyn wepdl-mernikn prmnibani cispla s podann w fahel nalsiy dposiscnin deeypoaad gribodd wantay isdueyne
B Ipplecps cieplng aykonasa jpho poweste oty Telt

5.Wytyczne montazu i eksploatacji

Wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom 11 II oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
1 p.poz. Polaczenia wyréwnawcze instalacji wykona¢ zgodnie z P.B. branzy elektryczne;.
Poszczegblne instalacje podda¢ prébie ciSnienia wg. obowigzujacych przepiséw i1 wytycznych
producentéw materiatow.

Nie przekuwa¢ zadnych elementéw konstrukcyjnych bez wczes$niejszego uzgodnienia tego zamiaru
z kierownikiem budowy. Przy przejsciach przewodéw przez S$ciany konstrukcyjne oraz stropy
stosowa¢ tuleje ochronne. Wszystkie otwory w stropach wykona¢ pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi.

Uwaga!
Projekt zostal opracowany przy wsparciu technicznym firm i producentéw, ktérych nazwy wilasne zostaty
przywolane w projekcie. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materialéw i urzadzen rownowaznych
spelniajacych parametry techniczne zadysponowane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia zgodnie z obowiazujacym prawem.

Projektowat:

mgr inz. Pawel Lewandowski

nr upr. WAM/0148/PWOS/14
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* instalacji wodociggowej,

LOKALIZACJA: Elblag, ul. Zeromskiego 22
dz. nr 29 obr. 0017, 82-300 Elblag

OPRACOWAL.: mgr inz. Pawel Lewandowski
upr. bud. WAM/0148/PWOS/14
ul. Reja 5, 82-300 Elblag

Maj 2025 r.



1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot:
Niniejsze opracowanie obejmuje nastgpujace roboty, w zakresie instalacji zewnetrznych:

* roboty montazowe zwigzane z instalacja grzewcza;
* roboty montazowe zwigzane z instalacja wodociagowa;

* wykonanie préb szczelnosci instalacji sanitarnych;

Kolejnos¢ wykonywania robot objetych zakresem projektu, w zakresie instalacji wewnetrznych:

* roboty montazowe zwigzane z instalacja grzewcza;
* roboty montazowe zwigzane z instalacjg wodociggowa;
» wykonanie préb szczelnosci instalacji sanitarnych;

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie prowadzonych robét budowlanych nie ma czynnych obiektéw, ktére koliduja z trasa
projektowanych instalacji sanitarnych.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robét nie wystepuja elementy zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie
odlegtosci od istniejacych obiektéw sa zachowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje robét wymienionych w art. 2la pkt la Ustawy Prawo
Budowlane.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniajag wymogdéw okreslonych w art. 21
pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwiazanych z budowa
projektowanych instalacji sanitarnych. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem kierownika robdt posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajace przynaleznos¢ do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy stosowac si¢ do
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 ) w szczegdlnosci zas do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy majacy je wykonywaé
posiadaja odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego, oraz czy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp.



6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Projektowane roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez wojewode lub wtasciwy organ
samorzadu zawodowego.

6.2 W trakcie prowadzonych prac zabrania si¢ przebywania w ich rejonie 0séb postronnych.

6.3 Po wykonaniu projektowych robét przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci, sporzadzi¢ protokét z jej
przeprowadzenia.

6.4 Podczas wykonywania robdt budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy stosowad
si¢ do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w szczegdlnosci zas do uwag
zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia

Opracowat:
mgr inz. Pawel Lewandowski
nr upr. WAM/0148/PWOS/14



III. Zataczniki
* Uprawnienia budowlane projektanta
» Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
* Uprawnienia budowlane sprawdzajacego
» Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Izby Inzynier6w Budownictwa
* Oswiadczenie projektanta
* Oswiadczenie sprawdzajacego



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL LEWANDOWSKI
magister inZynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 01 lutego 1988 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0148 /PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
2.dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁq \

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz



Pan Pawel Lewandowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYJINEJ

Kl Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby -
. InzyniCrf)w Bqdownictwa
1. Pan Pawel Lewandowski — )
82-300 Elblag, ul. Reja 5 mgr inZ. f/*Sre\uinrnwski
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z8H-1S5-USB *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0030/15
adres zamieszkania ul. Reja5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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$0-353 Gaafsk, al, Ressvgespolitej 47455 : Gdaiisk, dnia 17 czerwea 2014 1.
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syen. akt 52/POM/CKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budewnictwa oraz wrbenistéw /. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 mst.d pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 07 lipea 1984 1. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. %2013 1, poz. 1409, ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 nst.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis /Dz. . z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./ craz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /ij. Dz. U. z 2013 r, poz. 267, ze zmJ/, po
ustaleniy, 7e zostaly spehione warnki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pezytywiym
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budewnictwa
stwierdza, 7a:

Pan JACEK ZIELINSKI
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony 30.10.1988 r. w Koscierzynie

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0039/PO0S/14

; - do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieck, instalaeji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazewych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem W calodci Zadania sirony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnieniz decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlarych wskazano na odwrocie decyzi.




Pan Jacek Zielinski w ramach posiadaiiej specialnofel upowazniony jest do:

L Na podstawie axt. 12 ust 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlans,
w specjalnoSel instalacyine] w zakresie sieci, instalacii 1 utzadzef cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wadociagowych 1 kenalizasyjnych, bez ograniczen do:
a) projekiowania, sprawdzania proiektdw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiskiéw budowlanych,

1L Na podstawie § I5 § § 23 wst. 1 rozporzadeenia Mimistra Tramsporiu 1
Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych furke]i
technicznyeh w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze =n/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic
specialnodei niniejszych uprawnien

2) projektowanmia obicktn budowlancgo zwigzanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, weniylacyine, gazowe, wodociagowe 1
keanalizacyine, z doborem wiaseiwych urzadzen w projekeie budowlanym.
Pouczenie
Od nimigjsze] decyzil sluzy odwolznle do Krajowe] Komisji Kwelifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowsj Izby
Inzynicréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jsf dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komish Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
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Otrzymuja:

1.Pan Jecek Zielmski )

83-400 Kosclerzna, ul. Miynska 7/4
2.0kregowg Rada Izby

3.GiSwny Inspekior Nadzom Brdowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SD8-BW4-IMB *

Pan Jacek Zieliriski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0216/14

adres zamieszkania ul. Mtyriska 7/4, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z os$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Oswiadczam, ze:
PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ:

POPRAWA EF!EKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GLOWNEGO, SZPITALA
MIEJSKIEGO SW. JANA PAWLA Il W ELBLAGU

DZIALKA EWIDENCYJNA NR 29
OBREB EWIDENCYJNY: 0017 ELBLAG
GMINA ELBLAG

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr
89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowania (tekst jednolity Dz.U. RP Nr 75 z dnia 15.06.2002r), projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.2.09.2004r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83.

Data: maj 2025 r.

Projektant:

mgr inz. Pawet Lewandowski
Mikotaja Reja 5,

82-300 Elblag

Upr. bud. WAM/0148/PWO0S/14

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Oswiadczam, ze:
PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ:

POPRAWA EF!EKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GLOWNEGO, SZPITALA
MIEJSKIEGO SW. JANA PAWLA Il W ELBLAGU

DZIALKA EWIDENCYJNA NR 29
OBREB EWIDENCYJNY: 0017 ELBLAG
GMINA ELBLAG

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr
89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowania (tekst jednolity Dz.U. RP Nr 75 z dnia 15.06.2002r), projektem zagospodarowania
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.2.09.2004r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83.

Data: maj 2025 r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Zielinski
Mtynska 7/4,

83-400 Koscierzyna

Upr. bud. POM/0039/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



IV. Rysunki:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1
nr 2
nr 3
nr4
nrS
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nrll
nr 12
nr 13
nr 14
nr 15

Projekt instalacji centralnego ogrzewania- piwnica cz. I/I1
Projekt instalacji centralnego ogrzewania- piwnica cz. II/III
Projekt instalacji centralnego ogrzewania- piwnica cz. III/III
Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania- piwnica
Projekt instalacji centralnego ogrzewania- parter cz. I/III
Projekt instalacji centralnego ogrzewania- parter cz. II/II1
Projekt instalacji centralnego ogrzewania- parter cz. III/I1I
Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania- parter

Projekt instalacji centralnego ogrzewania- 1 pigtro cz. I/11
Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania- 1 pigtro cz. I/I1
Projekt instalacji centralnego ogrzewania- 1 pigtro cz. II/I1
Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania- 1 pietro cz. II/11
Projekt instalacji wodociagowej- piwnica cz. I/111

Projekt instalacji wodociagowej- piwnica cz. II/I11

Projekt instalacji wodociagowej- piwnica cz. III/IIT

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:-

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:-

skala 1:100
skala 1:-

skala 1:100
skala 1:-

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



