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Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego 35, dziatka nr
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE
1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE - OKNA
1.1.1 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2'm2
1.1.2 Wywoz i utylizacja okien
1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE DEMONTAZOWE - DRZWI | BRAMY GARAZOWE
1.2.1 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2'm2
1.2.2 Wykucie z muru, brama garazowe, powierzchnia ponad 2'm2
1.2.3 Wywoéz i utylizacja drzwi
1.3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
PRACE DEMONTAZOWE - PARAPETY ZEWNETRZNE
1.31 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku - parapety
zewnetrzne
1.3.2 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 10°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd
do 5t
2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
PRACE MONTAZOWE
21 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
PRACE MONTAZOWE - OKNA
211 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0°'m2, kotwy - okno 80x80 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspétczynniku przenikania U:0,90 W/m2K
2.1.2 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5'm2, kotwy - okno 102x150 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspétczynniku przenikania U:0,90 W/m2K
2.1.3 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5'm2, kotwy - okno 185x70 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspétczynniku przenikania U:0,90 W/m2K
2.2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
2.21 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet PCV - 80 cm
222 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 102 cm
223 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV 185 cm
224 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne
225 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm - parapety zewnetrzne
2.3 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
PRACE MONTAZOWE - DRZWI GARAZOWE | ZEWNETRZNE
2.31 ANALOGIA: Brama garazowa z drzwiami wejsciowymi wg projektu
232 ANALOGIA: Drzwi zewnetrzne z PCV dwuskrzydiowe, oszklone wraz z oscieznicg (R=1,5) PROFIL PVC, SZYBA U=0,7 o
wspétczynniku przenikania U:1,3 W/m2K
3 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-3 lzolacja cieplna
PRACE BUDOWLANE WEWNETRZNE
3.1 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
PRACE BUDOWLANE - ZAMUROWANIE OKNA
3.1.1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
3.1.2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod wykonanie tynkow
3.1.3 Gtladzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
3.14 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie
3.15 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie, 2-krotne
3.2 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
DOCIEPLENIE SCIAN
3.21 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.2.2 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
3.2.3 ANALOGIA: Docieplenie $cian budynkéw wetng mineralng - wetna gr.15 cm
3.24 Analogia: Mocowanie ptyt kotkami z trzpieniem metalowym - 26 cm, przyjeto 5 szt. na m2
3.3 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
WYKONCZENIE SCIAN
3.3.1 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod wykonanie tynkéw
3.3.2 Gtladzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
3.3.3 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod malowanie
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 6 — gospodarczo-garazowego Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w strona nr: 2
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Nr

Nazwa dziatu robot

3.34

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie, 2-krotne

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

ELEWACJA

4.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw betonowych

Roboty rozbiérkowe, rozebranie ptytek chodnikowych kamiennych

Rozebranie kraweznikéw, betonowych

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegtos¢ do 1'km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km, krotno$¢=9

Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii lll

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km, krotno$¢=9

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU

Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. Scian w miejscach
trudnodostepnych o pow. ponad 5'm2

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU

Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach

Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1 'warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastgpng
warstwe

Izolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS gr.10cm, izolacje pionowe

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ZASYPKI

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka

Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU

4.1.51

Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
RUSZTOWANIA

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe

ala
oo
N|—=

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU

4.1.5.21

Rozbiérki reczne konstrukcji skucie tynkow

4.1.5.2.2

ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji

41523

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegtos¢ do 1'km

41524

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km, krotno$¢=9

4153

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU

4.1.5.31

Zabezpieczenie okien i drzwi folig

4.1.5.3.2

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

4.1.5.3.3

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne

4154

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU

Listwa startowa

NN
oo
ENJEN

=

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.15cm +
1"'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 6 — gospodarczo-garazowego Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawia Il w strona nr:
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Nr Nazwa dziatu robét
4.1.5.4.3 |Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.10cm +
1"'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg
4.1.5.4.4 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm
+ 1'warstwa siatki)
4.1.5.4.5 |Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki
4.1.5.4.6 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki - o$cieza
4.1.5.4.7 |Ocieplenie $cian budynkdéw, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany z betonu
4.1.5.4.8 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki, (kgtowniki z tworzywa sztucznego)
5 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261400-8 Pokrywanie
45261320-3 Kladzenie rynien
DACH
5.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
5.1.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
5.1.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.1.3 Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrébki kagtowe attyk i gzymséw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
514 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd
do 5t
515 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1°km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t, KROTNOSC = 9
5.2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
DOCIEPLENIE DACHU
5.2.1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco nawierzchni, ptyta mineralna gr.15
cm
5.2.2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco - druga warstwa, ptyta gr.10 cm
5.2.3 ANALOGIA: Ocieplenie dachu budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, Sciany z betonu
5.3 Kody CPV: 45261400-8 Pokrywanie
WYKONCZENIE DACHU
5.3.1 Pokrycie dachéw papa w 3 warstwach, na podtozu z ptyt z wetny mineralnej twardych
54 Kody CPV: 45261320-3 Kladzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
5.4.1 Deski okapowe - pod rynny
5.4.2 ANALOGIA: Montaz ptyt OSB pod wykonanie obrébek blacharskich
5.4.3 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
544 ANALOGIA: Uszczelnienie obrobek blacharskich silikonem
5.4.5 Rynny dachowe z PVC tgczone na klej, pétokragte, Fi'115'mm
5.4.6 Rynny dachowe z PVC tgczone na klej, leje spustowe
5.4.7 Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm
6 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
6.1 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z KRUSZYW
6.1.1 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
6.1.2 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, krotno$¢=15
6.1.3 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
6.1.4 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, krotno$¢=12
6.2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z BETONU
6.2.1 Podbudowy betonowe, grubosé warstwy po zageszczeniu 12°cm - beton C8/10
6.2.2 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - beton C8/10, krotno$¢=3
6.3 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
NAWIERZCHNIA BETONOWA
6.3.1 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosci 5'cm
6.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm - beton C20/25, krotno$¢=5
6.4 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
KRAWEZNIKI
6.4.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii -1V
6.4.2 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
6.4.3 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis roboét Jm | Liczba
indywidualny
Kosztorys Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 6 —
gospodarczo-garazowego Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawtia Il w
Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego 35, dziatka nr ewid.
54/6 w obrebie 17
1 Rozdziat PRACE DEMONTAZOWE
1.1 Element PRACE DEMONTAZOWE - OKNA
1.1.1 KNR 401/354/7 |SST-B-01 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2'm2
Okno 85x40, szt.1 1,00
8,00|szt 8,00
11.2 Kalkulacja SST-B-01 Wywoz i utylizacja okien
WaBSNA e
OGO, e e
Oknado2m2 800 8,00
RAZEM 8,00|szt. 8,00
1.2 Element PRACE DEMONTAZOWE - DRZWI | BRAMY GARAZOWE
1.2.1 KNR401/354/8 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2'm2
Obliczenie:
Drzwi 186x215, HE— T
RAZEM:: 16,07|m2 16,07
122 KNR401/354/8 [SST-B-01 |Wykucie z muru, brama garazowe, powierzchniaponad 2m2
OGO, oo oo
Brama garazowe 260x245, szt.1 260°245°(1) 6,37
RAZEM 6,37|m2 6,37
1.2.3 Kalkulacja Wywoéz i utylizacja drzwi
wiasna
szt. 5,00
1.3 Element PRACE DEMONTAZOWE - PARAPETY ZEWNETRZNE
1.3.1 KNR 401/535/8 |SST-B-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
Obliczenie:
Parapet 185 cm, przyjeto pas szer. 25cm, :1,85%0,25%(5) '
SZLS e S SO 231
Parapet 80 cm, przyjeto pas szer. 25cm, §O,80*0,25*(1)
SZLY S SO, 0.20
Parapet 102 cm, przyjeto pas szer. 25cm, 1 ,02*0,25%(1)
SZLY S SO 026
Parapet 65 cm, przyjeto pas szer. 25cm,  :0,65%0,25%(1) '
SZL T e e oo oo oo oo 0,16
RAZEM 2,93/m2 2,93
1.3.2 KNR 404/1107/1 ’SST-B-01 Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 10°km,
(1) z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
parapetyzewnetrzne (2937851000
t 0,02
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Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis roboét Jm | Liczba
indywidualny
2 Rozdziat PRACE MONTAZOWE
2.1 Element PRACE MONTAZOWE - OKNA
211 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/2 (1) 1,0’'m2, kotwy - okno 80x80 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
.......................................................................... 108070,80°(1)
RAZEM:: 0,64|m2 0,64
21.2 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/3 (1) 1,5'm2, kotwy - okno 102x150 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
RAZEM:: 1,53/m2 1,53
21.3 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/3 (1) 1,5'm2, kotwy - okno 185x70 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspdtczynniku
.......................................................... przenikania U:0,90 WIm2K
OGO, e
Okno 185x70,s2t.5 . 850.70%5) | 648
RAZEM:: 6,48/ m2 6,48
2.2 Element PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
221 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet PCV - 80
202/135/1 cm
Obliczenie:
Parapet PCV - 80 cm, szt.1 H ' 1,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00szt 1,00
222 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet PCV
202/135/2 102 cm
RAZEM 1,00|szt 1,00
223 KNRW ’SST-B-13 ‘Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm - parapet PCV
202/135/2 185 cm
szt 5,00
224 KNRW ’SST-B-13 ‘Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne
202/921/4
Przyjeto 50% pow. parapetow
zewnetrznych g 1,94
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,94/m2 1,94
225 KNRW ’SST-B-13 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm -
20251472 (1) | parapety Zewnetrzne e
OGO, oo
Parapet 185 cm, przyjeto pas szer. 35cm, 1 ,85%0,35%(5) '
SZS e 3024
Parapet 80 cm, przyjgto pas szer. 35cm,  :0,80*0,35%(1)
: 3,88/m2 3,88
23 Element PRACE MONTAZOWE - DRZWI GARAZOWE | ZEWNETRZNE
2.3.1 KNRW ANALOGIA: Brama garazowa z drzwiami wejsciowymi wg projektu
202/1205/4
: 5,46/m2 5,46
232 KNRW SST-B-13 ANALOGIA: Drzwi zewnetrzne z PCV dwuskrzydiowe, oszklone wraz z oscieznicg
202/1021/6 (1) (R=1,5) PROFIL PVC, SZYBA U=0,7 o wspotczynniku przenikania U:1,3 W/m2K
.......................................................... R=1500 M=1,000 S$=1000
Obliczenie:
Drzwizewnetrzne 186x215,s2t4  1.86°218°4) 1 1600
RAZEM 16,00/ m2 16,00
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3 Rozdziat PRACE BUDOWLANE WEWNETRZNE
31 Element PRACE BUDOWLANE - ZAMUROWANIE OKNA
3.11 KNRW SST-B-08 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérkowego na
401/304/2 (1) zaprawie cementowo-wapienne;j
Obliczenie:
Zamurownieokna 060°045°020 0,05
RAZEM: 0,05/m3 0,05
312 |KNR40/212/2 [SST-B-15 |Wykoriczenie powierzehni, gruntowanie pod wykonanie tynkéw
D Oz, e
Zamurowane okno 65x40 :0,65*0,40 0,26
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,26|m2 0,26
3.1.3 KNRW ’SST-B-11 ‘G%adzie gipsowe, na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
202/830/4 | wylewanych, 2-warstwowa
Obliczenie:
Powierzohniajakwyzej 026 L 026
RAZEM: 0,26/m2 0,26
314
RAZEM:: 0,26/m2 0,26
315 KNRW ’SST-B-15
20215101 |
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyzej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 026/m2 0,26
3.2 Element DOCIEPLENIE SCIAN
3.21 KNR 23/2611/1 |SST-B-01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i
RAZEM:: m2 35,70
3.2.2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 370 370
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,70|m2 35,70
3.2.3 KNRW ’SST-B-16 ‘ANALOGIA: Docieplenie scian budynkéw wetng mineralng - wetna gr.15 cm
""""""""" 35,70
35,70)m2 35,70
324 Analogia: Mocowanie ptyt kotkami z trzpieniem metalowym - 26 cm, przyjeto 5 szt.
RAZEM:.  178,50|szt 179
3.3 Element WYKONCZENIE SCIAN
3.3.1 KNR 40/212/2 |SST-B-15 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod wykonanie tynkow
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyZej 3570 e 35,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,70|m2 35,70
3.3.2 KNRW ’SST-B-11 ‘G%adzie gipsowe, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
202/830/4 | wylewanych, 2-warstwowa
OGO, e e
Powierzchniajakwyze 13870 35,70
RAZEM:: 35,70)m2 35,70
3.3.3 KNR 40/212/2 \SST-B-15 \.\./.Vykor'lczenie powierzchni, gruntowanie pod malowanie
Powierzchniajakwyzej 3570 e N 35,70
RAZEM:: 35,70|m2 35,70
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334 KNRW SST-B-15 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie, 2-krotne
202/1510/1
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyzej 35,70 ' 35,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 35,70|m2 35,70
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4 Rozdziat ELEWACJA
4.1 Grupa PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU
411 Element PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE
4111 |KNR 1901/106/3[SST-B-01 | Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikow betonowych
Obliczenie: o
Elewacja potudniowa, przyjeto szerokosé M,0M714 T
om o N SO L1
Elewacja zachodnia, przyjeto szerokos¢  :1,0*11,50
1,0m f 11,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,64|m2 28,64
41.1.2 |KNR 1901/106/5 |SST-B-01 Roboty rozbiérkowe, rozebranie ptytek chodnikowych kamiennych
Obliczenie:
Elewacja potnocna, przyjeto szerokosc 10*1694 ................................................................................. S
10m e ? 16,94
RAZEM:: 16,94/m2 16,94
41.1.3 |KNR231/813/1 [SST-B-01 [Rozebranie kraweznikéw, betonowych
11,50
4114 |KNR404/1105/1 ’SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
5*0,30*11,50
:0,10*28,64
Trelinki :0,2*16,94
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,77|m3 6,77
4115 |KNR 404/1105/2 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1°km, krotno$¢=9
6,77
6,77\m3 6,77
41.1.6 |KNR201/201/2 |SST-B-02 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll
Elewacja potudniowa, przyjeto szerokos¢ :1,0*1,0¥17,14 :
10m, glebokosé 10m S TR AT
Elewacja potnocna, przyjeto szerokos¢ 1,0*1,016,94
10m, glebokosé 10m N SO 1222
Elewacja wschodnia, przyjeto szerokos¢  :1,0*1,0¥11,50
10m, glebokosé 10m |
Elewacja zachodnia, przyjeto szerokosc¢
1 0m, gebOKOS e 10 e
m3 57,08
4.1.1.7 |KNR401/108/8 ’SST-B-OZ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
.......................................................... nastepny 1°km, KrotnosC=0
OGO, e
Obigtosé jakwyzej 05708 ... 5108
RAZEM:: 57,08/ m3 57,08
41.2 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU
4121 ZKNR C 1/402/6 |SST-B-01 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach trudnodostepnych o pow. ponad
5'm2
RAZEM:: 57,08 m2 57,08
4.1.2.2 |KNR23/2611/3 |SST-B-16 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
m2 57,08
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41.3 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU
4131 |KNR202/808/1 [SST-B-11 | Tynki cementowe lll kategorii, wykonywane recznie, nascianach
Obliczenie:
Powierzchniajak wyzej 5708 57,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,08/ m2 57,08
4132 |KNR23/2611/3 [SST-B-16 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyzej 5708 57,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,08/ m2 57,08
4.1.3.3 |KNR 202/602/5 ’SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa
OBlCZENIE: | e
Powierzchnia jak wyzej '57,08 : 57,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,08|m2 57,08
4.1.34 |KNR 202/602/6 ’SST-B-16 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
.......................................................... emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
Obliczenie:
Powierzchniajak wyzej 5708 57,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,08/ m2 57,08
41.3.5 |KNR915/401/1 \SST-B-16 \Izolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS gr.10cm, izolacje pionowe
RAZEM:: 57,08/ m2 57,08
4136 |KNR23/2613/8 [SST-B-16 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Obliczenie:
hi=1.00m, szt4 R R 4,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,00|mb 4,00
414 Element ZASYPKI
4141 KNRW SST-B-02 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
201/609/7(2) |
Kprzywykopach | 8708 e 5T 08
- warstwy przy robotach zwigzanychz -065%57,08 3
chodnikiem : : -37,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,98/m3 19,98
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41.5 Grupa PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU
4151 |Element RUSZTOWANIA
4.1.5.1.1 |KNR 202/1604/1 |SST-B-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
Elewacjazachodnia 388
182,84
4152 |Element PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU
4.1.5.2.1 |KNR 1323/101/8[SST-B-01 | Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkéw
Obliczenie: ]
Elewacja potudniowa, potrgcenia na otwory '5.9“‘].9. .(5.21.61.1.6.6.(.)4.6 Zé) ....................................................... S
i erW| 31,25
Oscieza - okno 80x80, szt.1, przyjeto pas. O ,20%(2*0,8+0,80)*(1) :
SZEL20 OM oo R 048
Oscieza - okno 185x70, szt.5, przyjeto pas O ,20%(2*0,70+1,85)*(5) :
SZEL20 OM o e R 325
Oscieza - okno 102x150, szt.1, przyjeto O ,20%(2*1,02+1,50)*(1) :
Pas. szer20CMm s e oo oo oo oo % 0,71
RAZEM:: 143,52|m2 143,52
4.1.5.2.2 |KNR401/819/15[SST-B-01 [ANALOGIA: Rozebranie cokolikanaelewacji
Obliczenie:
Elewacja potudniowa, przyjeto cokolik 30 §.0.é.(.).’;ﬁ.?..‘izl.-.(ﬁ.,é.*’-.i.,.éé*ﬁ.). ........................................................ S
OM T 4,90
Elewacja wschodnia, przyjeto cokolik 30 0 30%9,55
Cm
Elewacja zachodnia, przyjeto cokolik 30 cm:0,3079,55
RAZEM:: m2 0,84
4.1.5.2.3 |KNR 404/1105/1 ’SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
Obliczenie:
Tynk ze $cian zewnetrznych :0,02*143,52 2,87
Cokolik 0,0270,84 L 002
RAZEM:: 2,89/m3 2,89
4.1.5.2.4 |KNR 404/1105/2|SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1'km ponad 1°km, krotno$¢=9
: m3 2,89
4.1.5.3 |Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU
4.1.5.3.1 |[KNR SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folig
1323/1001/11
43,76
41532
143,52
4.1.5.3.3
Powierzchnia jak wyzej 143,52 143,52
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14352/m2 | 143,52
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4154 |Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU
41541 |KNR927/203/1 |SST-B-16 Listwa startowa
Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia g
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  7418/m 74,18
4.1.54.2 [KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/2 elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.15cm + 1°'warstwa siatki), $ciany
petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg
Obliczenie:
Elewacja potudniowa, potracenia na otwory '59 19-(5,46+16,00+6,48) ﬁ
i erWI 31,25
RAZEM:: 102,31|m2 102,31
4.1.54.3 [KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/2 elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.10cm + 1 'warstwa siatki), $ciany
petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg
m2 36,77
4.1.54.4 [KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/6 | elewacyjnymi, oscieza (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm + 1 'warstwa siatki)
OGO, e e oo
Oscieza - okno 80x80, szt.1, przyjeto pas. 0 ,35%(2*0,8+0,80)*(1) '
SZEr35CM e e 0,84
Oscieza - okno 185x70, szt.5, przyjeto pas. :0,35*(2*0,70+1,85)*(5) :
SZer35CM e e 5,69
Oscieza - okno 102x150, szt.1, przyjeto  :0,35*(2*1,02+1,50)*(1) :
pas. szer.35 cm : : 1,24
Oscieza - drzwi zewnetrzne 186x215, '0,15%(1,86+2°2,15)*(4) o
szt4, prayjgto pas. szer.15cm e S 3,70
Os$cieza - brama garazowa 260x210, szt.1, 0 15%(2,60+2*2,10)*(1) :
przyjeto pas. szer.15 cm ; : 1,02
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1249|m2 12,49
4.1.54.5 [KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/5 elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki
m2 139,08
4.1.54.6 [KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/5 | elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki - oscieza
Obliczenie
Styropiangrsom 1249 L 1249
RAZEM:: 12,49/m2 12,49
4.1.5.4.7 |KNR 23/2613/5 ’SST B-16 Ocieplenie $cian budynkéw, przymocowanie ptyt tagcznikami metalowymi, $ciany z
betonu
Obliczenie:
Przyjgtossztnam2 5°139,08) 695,40
: 695,40 szt 695
4.1.54.8 [KNRW -B- ‘Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
202/2601/8 (2) 1"warstwa siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
23,80

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 6 — gospodarczo-garazowego Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawia Il w
Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17

strona nr: 12



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

1994-2024
strona nr: 13
Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis roboét Jm | Liczba
indywidualny
5 Rozdziat DACH
5.1 Element PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
511 KNR 401/535/4 |SST-B-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
17,48
5.1.2
6,60
5.1.3 KNR 401/535/8 ’SST-B-01 Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrébki kagtowe attyk i gzymséw
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obliczenie:
Elewacja pétnocna, przyjeto pas szer. '0,20*17,48 '
20O 3,50
Elewacja potudniowa, przyjeto pas szer. 0,20%*17,48
20O 3,50
Elewacja zachodnia, przyjeto pas szer. 0,20*10,10
200 2,02
Elewacja wschodnia, przyjeto pas szer. “0.,.2“(.).’;.1.6.,.1“(.) .............................................................................................................
20O 2,02
RAZEM 11,04|m2 11,04
5.1.4 KNR 404/1107/1 ’SST-B-01 Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km,
(1) z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
RAZEM:: 0,12t 0,12
5.1.5 KNR 404/1107/4 |SST-B-01 Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km,
(1) naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1'km,
.......................................................... samochdddo 5't, KROTNOSC =9
Obliczenie:
Tonazjakwyzej 012 0,12
RAZEM: 0,12t 0,12
5.2 Element DOCIEPLENIE DACHU
5.2.1 KNR 202/613/1 |SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych
lepikiem na gorgco nawierzchni, ptyta mineralna gr.15 cm
Obliczenie:
Powierzchnia dachu 10,1017,48 L 176,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 176,55\m2 | 176,55
5.2.2 KNR 202/613/1 ’SST-B-16 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych
.......................................................... lepikiem na goraco - druga warstwa, pytagr.10em
Obliczenie:
Powierzohniajak wyzej 47655 176,55
RAZEM:: 176,55/m2 176,55
5.2.3 KNR 23/2613/5 |SST-B-16 ANALOGIA: Ocieplenie dachu budynkoéw ptytami z wetny mineralnej,
przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, Sciany z betonu
szt 883
5.3 Element WYKONCZENIE DACHU
5.3.1 KNRW SST-B-10 Pokrycie dachéw papa w 3 warstwach, na podtozu z ptyt z wetny mineralnej
202/5031 ] WAy Oh
Obliczenie:
Powierzohnia dachu, zwiekszono 0 10% (10,107,811 194,20
RAZEM:: 194,20/ m2 194,20
54 Element RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
5.4.1 KNNRW 3/502/7|SST-B-10 Deski okapowe - pod rynny
m 72,34
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5.4.2 KNR 21/4004/6 ANALOGIA: Montaz ptyt OSB pod wykonanie obrébek blacharskich
M
Obliczenie:
Elewacja potnocna, przyjeto pas szer. “0.,4.5.’;.1.7.,45 .............................................................................................................
450 e .87
Elewacja potudniowa, przyjeto pas szer. “0.,4.5.’;.1.7.,45 .............................................................................................................
e S S 787
Elewacja zachodnia, przyjeto pas szer. '0,45*1 0,10 '
S S SR 4,55
Elewacja wschodnia, przyjeto pas szer. 0,45*10,10
R 4,55
RAZEM:: 24,84\m2 24,84
543 KNRW SST-B-10 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25’'cm
202/514/2 (2)
Obliczenie: "
Powierzchnia jak wyzej 2484 g 24,84
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,84|m2 24,84
54.4 KNNRW SST-B-10 ANALOGIA: Uszczelnienie obrobek blacharskich silikonem
BII0B/6 |
Obliczenie:
Obrdbkiblacharskie 2484 S 24,84
RAZEM:: 24,84\m2 24,84
54.5 KNRW ’SST-B-10 ‘Rynny dachowe z PVC tgczone na klej, potokragte, Fi'115'mm
RAZEM:: 34,68/m 34,68
5.4.6 KNRW SST-B-10 ‘Rynny dachowe z PVC tgczone na klej, leje spustowe
szt 5,00
54.7 KNRW SST-B-10 ‘Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm
12,20

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku nr 6 — gospodarczo-garazowego Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawia Il w

Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17

strona nr:

14



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

1994-2024
strona nr: 15
Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis roboét Jm | Liczba
indywidualny
6 Rozdziat ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
6.1 Element PODBUDOWY Z KRUSZYW
6.1.1 KNR 231/114/5 |SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm
m2 57,08
6.1.2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci, krotnos¢=15
RAZEM:: m2 57,08
6.1.3 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Powierzchnia jak wyzej :
RAZEM:: 57,08 m2 57,08
6.1.4 KNR 231/114/8 |SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
.......................................................... grUbOSCl, KIOtNOSC=2 e
OGO, e
RAZEM:: 57,08/ m2 57,08
6.2 Element PODBUDOWY Z BETONU
6.2.1 KNR 231/109/3 [SST-B-04 [Podbudowy betonowe, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 12'cm - beton C8/10
""""""""" 57,08
57,08/ m2 57,08
6.2.2 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - beton
C8/10, krotno$¢=3
m2 57,08
6.3 Element NAWIERZCHNIA BETONOWA
6.3.1 KNR 231/308/3 |SST-B-04 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosci 5'cm
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyZej 5708 S 57,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,08|m2 57,08
6.3.2 KNR 231/308/4 |SST-B-04 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm - beton
.......................................................... C20/25, krotnoSC=5
OGO, e
Powierzchniajakwyzej 5708 57,08
RAZEM:: 57,08/ m2 57,08
6.4 Element KRAWEZNIKI
6.4.1 KNR 231/401/2 |SST-B-19 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii [ll-1V
Elewacja potnocna, przyjeto szerokos¢ 0*16,94
M e A 8194
Elewacja wschodnia, przyjeto szerokos¢  :1,0*11,50 :
om o S T 11,50
Elewacja zachodnia, przyjeto szerokos¢  :1,0*11,50
1,0m f 11,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 39,94|m 39,94
6.4.2 KNR 231/402/3 |SST-B-19 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Obliczenie:
Przyjeto 0,05m3/mb 0,05%3994 e 2,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,00|m3 2,00
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6.4.3 KNR 231/403/1 |SST-B-19 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30'cm
O

Diugoscjakwyze] 3984 39,94

RAZEM 39,94|m 39,94
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