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obrębie 17.
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strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
PRACE BUDOWLANE WEWNĘTRZNE

1.1 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

1.1.1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, ościeżach i sufitach
1.1.2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod wykonanie gładzi
1.1.3 Gładzie gipsowe, na ścianach, ościeżach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
1.1.4 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod malowanie
1.1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie, 2-krotne
1.2 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

POSADZKA TECHNICZNA
1.2.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro
1.2.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm, krotność=3
1.2.3 ANALOGIA: Posadzka techniczna z płytek gresowych 40x40 cm
1.2.4 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Kosztorys Projekt budowy węzła cieplnego trójfunkcyjnego w budynku Szpitala 
Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. 
Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.

1 Rozdział PRACE BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
1.1 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

1.1.1 KNR 401/713/1 
(1)

SST-B-15 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet, na ścianach, ościeżach i sufitach

Obliczenie:

Ściany w pomieszczeniu kotłowni 3,07*30,0-(0,85*1,95) 90,44

Sufit w pomieszczeniu kotłowni 56 56,00

RAZEM: 146,44 m2 146,44

1.1.2 KNR 40/212/2 SST-B-15 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod wykonanie gładzi

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 146,44 146,44

- cokoliki, h=10cm -0,10*(30,0-0,85) -2,92

RAZEM: 143,52 m2 143,52

1.1.3 KNRW 
202/830/4

SST-B-11 Gładzie gipsowe, na ścianach, ościeżach i sufitach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych, 2-warstwowa

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 146,44 146,44

RAZEM: 146,44 m2 146,44

1.1.4 KNR 40/212/2 SST-B-15 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod malowanie

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 146,44 146,44

RAZEM: 146,44 m2 146,44

1.1.5 KNRW 
202/1510/1

SST-B-15 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie, 2-krotne

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 146,44 146,44

RAZEM: 146,44 m2 146,44

1.2 Element POSADZKA TECHNICZNA

1.2.1 KNRW 
202/1104/1

SST-B-12 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na
ostro

Obliczenie:

Posadzka w kotłowni 56 56,00

RAZEM: 56,00 m2 56,00

1.2.2 KNRW 
202/1104/3

SST-B-12 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm, krotność=3

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 56,00 56,00

RAZEM: 56,00 m2 56,00

1.2.3 KNRW 
202/1108/3

SST-B-12 ANALOGIA: Posadzka techniczna z płytek gresowych 40x40 cm

Obliczenie:

Powierzchnia jak wyżej 56,00 56,00

RAZEM: 56,00 m2 56,00

1.2.4 KNRW 
202/1115/2

SST-B-12 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

Obliczenie:

Przyjęto cokolik, h=10cm 30,0-0,85 29,15

RAZEM: 29,15 m 29,15


