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proj. zasilanie obieg instalacji grzejnikowej 1 pigtra
proj. powr6t obieg instalacji grzejnikowej 1 pietra
istn. zasilanie obieg instalacji grzejnikowej 1 pietra
istn. powrét obieg instalacji grzejnikowej 1 pietra

L1 Kolor czerwony- grzejniki istniejace

@, zawor kulowy Z€ ZEJNIKI IS
L1 Kolor rézowy- grzejniki projektowane

@ pompa obiegowa

|| zawér mieszajacy 1604 W ) 556 W
©  zawor zwrotny CNH-30V2-60 CN-11K-50
16 m 0.8 m INWESTOR: Szpital M?cjgki $w. Jana Pawta II w Elblagu
|. obieg co 2 pietro (istn.) ul. Komesiskiego 35, 82-300 Elblag
PROJEKT:

Pompa obiegowa MAGNA3 40-80F

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku gtéwnego,

Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w Elblagu

EF A

m/m npZn

¢, o, @ ¢ Typ V Typ K w lokalizacji przy ul. Zeromskiego 22, dziatka nr ewid. 29
Pompa obiegowa MAGNA3 40-80F

Il. obieg co 1 pietro (istn.) i i i i w obrebie 17
|

BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

IIl. obieg co parter (proj.) L . L | IV,
Pompa obiegowa MAGNA3 50-80F L

Rozwiniecie przedstawia schematyczny sposob wykonania podtaczenia instalaci

wewnetrznej w budynku. W momencie przetaczenia do nowoprojektowanego TEMAT: ROZWINIECIE INSTALACII C.O. - I PIETRO cz. 11T

IV. obieg co piwnica (proj.) Schemat istniejacego kolektora obiegu instalacji, w zalezno$ci od zastanego rodzaju potaczenia — typu V lub AUTORZY OPRACOWANIA
Pompa obiegowa MAGNA3 32-80F rozdzielczegow pomieszczeniu wezta C.0. typu K — nalezy zastosowa¢ odpowiednie techniki montazowe. PROJEKTOWAL: | mer inz. Pawel Lewandowski
WAM/0148/PWOS/14 05.2025r.
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Jacek Zielinski SKALA: | RYS.NR
POM/0039/PO0OS/14 /- 10




