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RZUT DACHU
BUD NR 2 - KUCHNIA I ADMINISTRACJA

Tytuł rysunku:

Skala: Data:

Projektant
A-131/90

PodpisNr uprawnień

Opracował

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji
ul. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni i administracji (nr2) Szpitala
Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działak nr
ewid. 54/6 w obrębie 17

mgr inż. Piotr Indyk
mgr inż arch. Katarzyna Kulpa
mgr inż arch. Jakub Gontarz
mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas
mgr inż. arch. Krystian Kalita
mgr inż. arch. Monika Postrożna
mgr inż. arch. Diana Ziobro
mgr inż. arch. Paweł Klaja
mgr inż. arch. Patrycja Moździerz

Rys. nr:

mgr inż. arch. Sławomir Koń

1:50 04.2025

RZUT DACHU

B2_A5

Sprawdzający
A-140/01

PodpisNr uprawnień
mgr inż. arch. Barbara Koń

Aktualizacja:

obręb ewidencyjny: 17
działka nr ew.: 54/6

identyfikatory działek:
286101_1.0017.54/6

mgr inż. arch. Karolina Zabiega
mgr inż. arch. Małgorzata Musiał
mgr inż. arch. Agata Tur
mgr inż. arch. Karolina Broda
mgr inż. arch. Aleksandra Kras
mgr inż. arch. Natalia Pierożak
mgr inż. arch. Katarzyna Szajna
inż. arch. Dominika Chudy
inż. arch. Jarosław Ryczko
mgr inż. Kacper Wawro

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy przed rozpoczęciem prac.
Ewentualne różnice w wymiarach należy zgłosić do projektanta.
2. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami
producentów oraz obiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
3. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie
ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częsciach dokumentacji.
4. Ostateczne wymiary i położenie otworów okiennych i drzwiowych należy ustalić na budowie
przed zamówieniem stolarki.
5. W trakcie wykonywania prac ociepleniowych i montażowych, na bieżąćo sprawdzać zgodność z
projektem oraz jakość wykonania. Ewentualne odstępstwa od projektu konsultować z projektantem.
6. Kolor oraz rodzaj tynku elewacyjnego dopasować na placu budowy w porozumieniu z
inwestorem i zgodnie z zatwierdzonym projektem.
7. Sposób łączenia nowej warstwy ocieplenia z istniejącą elewacją ustalić na miejscu w celu
zapewnienia jednolitego wyglądu i uniknięcia spękań.
8. Przed przystąpieniem do wymiany okien, należy dokładnie sprawdzić stan techniczny
istniejących ościeży i murów. W razie potrzeby wykonać niezbędne naprawy.
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