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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze w projekcie wykonawczym o nazwie:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku kuchni i administracji (nr2) Szpitala

Miejskiego sw. Jana Pawia Il w Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego 35,
dziatak nr ewid. 54/6 w obrebie 17

biorg udziat:

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

mgr inz. Sebastian Mroczek sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych Elektryka
’ i elektroenergetycznych

PDK/0256/PWOE/18

Projektant gtéwny — branza elektryczna:

oraz, ze zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, aktami
i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Sebastian Mroczek
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WLASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU
PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszﬁw ul. J. Slawack:eg{: 2(]

Okregowa Kﬂ misja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2018-12-31
PDK ONB/0054/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynicrow budownictwa (D=, UL = 2006 r, poz. 725 = pddn. zm.) iart. 12 wst. 1 pkt 1,
pkt2, pkt 3, pki 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 wst. 4e pke 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, use, 3 i ust, 4,
art. 14 ust. [ pki 4 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Prawo budowlane (Dz. U 2 2008 v, poz. 1202) oraz
410, § 14 ust. 5 rozporzgdrenia Ministra Infrastroktury i Ro)'m:gu #dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. » 2014 1. poz 1278), po ustalenin,
iczostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym, stwierdzamy, #e:

Pan Sebastian Mroczek

magister inZynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dnie 24 sierpnia 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOE/1B

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektrycznyeh i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na padstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D=, U = 2048 r., poz. 2096 = pién. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzii.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodnie = art. 12 ust, T ww. ustawy Prawn budowlane - podaaws do wykonywania samodsielnych iunlcc_“ technieznych
w budéwmictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego [nspektora had(nr\u Budowlanegn orwe wpis na lisig c,:mn},n“
whasciwe] izhy samoregdu mawodowego.

2,04 ninigjszej decyvaji sthuky odwolanic do Krjowej Komisji Kwalifikaeyving Polskicg lxby Indymierdw  Budowniches
w Warszawie, 2o podrednictwem Podkarpackie) Okrggowej 1zby Indynicrdw Budownictwa w Rzcszowic w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia

Zgodnic z tredcig art. 127a ustawy Kopoa, (De U 2 2018 1. poz 2096

#1. W rakcie biegu temminu do wniesienia odwolania strona muke sreee si prowa do whicsicnia edwolania wobeg organu
adminiziracji publicenej, ktéry wydal decyaje.

#2. Z dniem dorgerenia organowi adminiztragji publiczng] odwiadcrenia o wmaecreniu sig prowa do whiesicnin odwntania prec
ostatnig ze stron postgpovwania, decyzja staje sig ostatecEna | prawomocna, W prevpadky zlodenia preex strimg odwiaderenia
o grrecaeniu sig prawa do ndwolania od decysdi (okredlonego w § 2) stronie nie preveluguje prawo do odwolanin sie ani skargi
do sadu administracyjnego.

e
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I. Ma mocy art. 12 ust. 1 pke 1. pk1 2. pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
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budowlane, w zakresie objetym wyZe] wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poe. 1278) uprawnienia budowlane w spegjalnosel instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajy du projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi # obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektrycene 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tvm kolejowej, trolejbusowe] 1 tramwajowe] sieci trakcyjne],
sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w  zakresie specjalnodci, objetej

niniejszymi uprawnieniami,
Skiad Orzekajgey PDK OIIE
dr ing. Zbigniew Plewako....].]

in2. Andrzej Tarczyniski.......\

ymjg:
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Ul Solinska 1/20
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Nadzoru Budowlanegs
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POLSKA
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INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenytikacyjym:
PDK-EEN-TSS-MU3 *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0072/19
adres zamieszkania ul. Solinska 120, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

werydiiacgg poprawnodcl damych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdsic @ pomoc] numens wergfiacyjnego atwiadczenia na

stromie Polskie) by Indyreerdw Budcwnictwa wwa.piborg.pl lub kontakhgqo sig @ blurem wiadchwe] Okrggowe| kzhy Indynierdw
Budowmict.



OPIS DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Poprawa efektywnosci energetycznej budynku kuchni
i administracji (nr2) Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblaggu w lokalizacji przy

ul. Komenskiego 35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17 w zakresie instalacji elektrycznych.

2. Podstawa opracowania

*  Wytyczne Inwestora,

» Uzgodnienia miedzybranzowe,

*  Wizja lokalna,

» Obowigzujgce normy, przepisy i akty prawne na dzien wydania niniejszej dokumentaciji
projektowej.

3. Zakres opracowania

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne, dzieki ktérym mozliwa bedzie dystrybucja
energii elektrycznej do wszystkich urzgdzen i odbiornikéw, celem bezpiecznego i prawidtowego
funkcjonowania budynku. Zakresem przedmiotowych instalacji objeto:

» Demontaz istniejgcych opraw z utylizacja,

» Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potaczen wyréwnawczych,

» Instalacja podstawowego oswietlenia wewnetrznego — wymiana istniejgcych opraw,

o Zasilanie urzadzen technicznych i urzadzen sanitarnych (HVAC) — wg wytycznych.

4. Demontaz istniejacych instalaciji

Celem wykonania przedmiotowego zakresu projektowanych i modernizowanych instalaciji
elekirycznych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacych, pietrowych instalacji na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejgcego przez Wykonawce robo6t, przed przystgpieniem

do robdt budowlanych w zakresie, ktéry obejmuje niniejsza dokumentacja projektowa.

5. Instalacja oswietlenia podstawoweqgo

Projektuje sie oswietlenie wewnetrzne poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw LED,
zasilanych z istniejgcych tablic / rozdzielnic obiektowych, podzielonych na dedykowane obwody
i zatgczanych przez dedykowane tagczniki oswietleniowe oraz czujniki ruchu, a takze z mozliwoscia
sterowania DALI poprzez zastgpienie standardowych tgcznikéw dedykowanymi panelami MCU (do
decyzji wiasnej Inwestora). Zaprojektowane oprawy LED przedstawiono w czesci rysunkowe;
zgodnie z opisem legendy wraz z podziatem na rodzaje oraz typy opraw. W pomieszczeniach,
w ktérych wystepujg sufity podwieszone, nalezy stosowac¢ oprawy dostropowe, a w pozostatych
pomieszczeniach oprawy nastropowe i/lub oprawy do zwieszania. Podziat na obwody elektryczne,
grupy taczeniowe, ilos¢ opraw w pomieszczeniach — bez zmian, z uwagi na zakres wymiany
istniejgcych opraw w stosunku ,oprawa za oprawe”. Zakres wymiany opraw z podziatem na pietra,

pomieszczenia oraz ilosci przedstawiono w tabeli stanowigcej zatagcznik nr 2.



6. Ochrona od porazen, instalacja potaczen wyréwnawczych

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolacje podstawowg przewoddw, osprzetu
i ich obuddéw o stopniu ochrony, dobranym odpowiedni w zaleznosci od miejsca instalacji. Jako
ochrone od porazen elektrycznych projektuje sie samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci
TN-S dla instalacji odbiorczych. Jako ochrone uzupetniajgcg projekiuje sie zastosowanie
wylgcznikow réznicowopradowych o pradzie roznicowym wytaczalnym 30mA, dla wszystkich
obwoddw elektrycznych, ktérych odbiorniki znajdowa¢ sie beda w zasiegu reki oséb
przebywajacych na terenie budynku. Projektuje sie miejscowe i gtdwne potgczenia wyréwnawcze.
Instalacje wszystkich potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi oraz normami. Potgczenia wyréwnawcze nalezy stosowac dla:

» Urzadzen sanitarnych / technologicznych / HVAC,

» Tablic i rozdzielnic,

»  Konstrukcji wsporczych, tras kablowych (koryta, drabiny),

» Pozostalych elementéw, obudéw metalowych.
Wszystkie czesci przewodzgce metalowe tj. obudowy oraz czesci urzadzen i osprzetu
elektroenergetycznego nalezy taczyé z przewodem ochronnym PE (linka LgY min. 10 mm?
z ocynkowanymi koncowkami energetycznymi). Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢
ogledziny, badania i pomiary elektryczne, nastepnie sporzgdzi¢ protokét dopuszczajacy instalacje

elekiryczng do uzytkowania opracowany przez uprawnione do tego osoby.

7. Zasilanie urzadzen

W przypadku koniecznosci zasilania urzgdzen sanitarnych / technologicznych / HVAC nalezy
ustali¢ punkty styku instalacji w ramach przeprowadzenia koordynacji miedzybranzowej. Nalezy
przewidzie¢ ewentualne zasilanie w postaci wypustow elektrycznych zakonczonych puszka / listwa
/ gniazdem wtykowym — wg wymagan i wytycznych branzowych. Na etapie wykonawstwa nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje miedzybranzowg i wykonaé stosowne potgczenia wraz z wykonaniem

dokumentacji powykonawcze;j.

8. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Dla uktadu dachu istniejgcego budynku ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi projektuje
sie zrealizowa¢ przy pomocy zwodoéw poziomych ipionowych z wykorzystaniem drutu FeZn
@ 8mm, masztdw odgromowych oraz uziemienia miejscowego. Wszystkie elementy
wykorzystywane do ochrony odgromowej muszg by¢ trwale i galwanicznie potgczone ze sobg tak,
aby stanowity rozlegta metalowg strukture. Wszystkie urzgdzenia elekiryczne ielementy
przewodzgce wchodzace wewnatrz do budynku powinny byé chronione masztami odgromowymi
zachowujac odstep izolacyjny i stosujgc przewody poziome gote lub w izolacji wysokonapieciowej.
llos¢ przewoddw odprowadzajacych wynika z maksymalnej odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
przewodami. Wszystkie spawane miejsca nalezy zabezpieczy¢é farbg antykorozyjng. Nalezy
przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ montazu zwoddéw na wspornikach PCV wypetnionych
betonem, odpornych na promieniowanie UV. Na dachu budynku wszystkie zwody pionowe nalezy
potaczy¢ z siatkg zwoddw poziomych za pomocg drutu FeZn & 8mm. Metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych z podkonstrukcjg beda potagczone do instalacji uziemiajacej niezaleznie, ktére nalezy
skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa po wbudowaniu / montazu urzgdzen wg odrebnego

opracowania. Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu, takie jak barierki, drabiny

8



i tym podobne, nalezy potgczy¢ z siatkg zwoddw poziomych za pomocg drutu FeZn @ 8mm
i zaciskow $rubowych. Nastepnie nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm do zigcz
kontrolnych budynku w celu podtaczenia przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j.
Dodatkowo wykonane zostanie uziemienie pretowe / miejscowe za pomocg bednarki FeZn
30x4mm ustawionej pionowo od ztgcza kontrolnego do gruntu rodzimego o dtugosci min. 2 metrow,
celem zachowania warunku R<10Q. W przypadku wystepowania istniejgcego uziemienia,
projektowang bednarke uziemiajgcg nalezy potgczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej,
uziomem fundamentowym lub potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez spawanie — w tym celu
nalezy dokona¢ szczegbtowej inwentaryzacji terenu z wykorzystaniem m.in. przekopow
kontrolnych. Pojedynczy spaw bednarki z uziemieniem nalezy wykona¢ na dtugosci min. 10cm

i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Uwagqi koncowe

* Niniejszg dokumentacjg projektowg opracowano na podstawie podkiadéw
architektonicznych oraz wytycznych branzowych, aktualnych na dzien, zgodny z dniem
wydania dokumentacji,

» Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catosciowo z czescig opisowg i rysunkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych,
zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, powinien zgtosi¢ watpliwosci
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia,

* W przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania stosownej zmiany lokalizacji tras kabli i przewoddw oraz miejsc montowania
osprzetu, po uprzednim poinformowaniu Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

* Niezaleznie od dokfadnosci i szczegétowosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego, w zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie
zatozonych parametréw,

» Dokumentacja projektowa uwzglednia wymagany standard dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wszelkie rozwigzania
zamienne wymagajg pisemnej akceptacji Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
Przy tym Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalaciji,
spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej,

 Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego
i bezpiecznego jej dziatania. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacii
i wykonania pofgczen instalacji elekirycznych i teletechnicznych w  punktach
wykonywanych przez Wykonawcow innych branz,

* Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich
brakéw, btedoéw, zdaniem Wykonawcy mogacych mie¢ wpltyw na niedotrzymanie
parametréw podstawowych instalacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie na etapie robét

budowlanych wprowadzane bedg na koszt Wykonawcy,



Wykonawca jest zobowigzany na etapie wykonywania instalacji do prowadzenia
koordynacji miedzybranzowej. W ramach niniejszego opracowania nalezy wyceni¢ prace
oraz materialy z tym zwigzane, miedzy innymi zapas ilosciowy na okablowaniu,
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci informacji podanej w niniejszej dokumentaciji
projektowej nalezy zawsze stosowac zalecenia producentéw urzadzen instalacyjnych,
zastosowanych w niniejszej dokumentacji, informacje podane w instrukcji montazu, DTR,
instrukcji obstugi oraz pozostatych udostepnionych przez producenta dokumentow,
Przy przejéciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia pozarowe
zastosowaé przejscia ppoz. zapewniajgce odpornosé ogniowg réwng odpornosci
przegrody poprzez zastosowanie mas lub pierscieni uszczelniajgcych,
Uzyte w projekcie symbole osprzetu elekirycznego majg charakter pogladowy i nie
odzwierciedlajg  rzeczywistych  jego  rozmiarow.  Ostateczne  rozmieszczenie
poszczegolnych gniazd i tgcznikbw na rzutach przed przystapieniem do ich montazu
powinno zosta¢ w pierwszej kolejnosci naniesione kredg na $ciany i stropy wraz
Z rozrysowaniem  rozmieszczenia  pozostalych  elementéw instalacyjnych. Dla
przestawionego rozmieszczenia elementéw nalezy uzyska¢ zatwierdzenie Inspektora
Nadzoru. Po zatwierdzeniu rozmieszczenia elementdéw nalezy przystgpi¢ do ich montazu.
Elementy jakie Wykonawca musi zawrze¢ miedzy innymi w dokumentacji powykonawczej:

o schematy sterowania z oznaczonymi listwami zaciskowymi i zanumerowanymi

zaciskami dla poszczegélnych rozdzielnic obiektowych,

o wprowadzone zmiany przez Wykonawce,

o opis techniczny z zastosowanymi materiatami,

o instrukcje p.poz.,

o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich urzgdzen,
Catos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczehstwa pracy,
Wszystkie wykonywane prace winny odpowiadaé PN i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci, posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia,
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela,
Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja,
Zachowaé szczegOlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych i ewentualnych pracach pod napieciem,
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
Wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnosé wykonanych robét z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczeg6tow,

ktére nie zostaty w projekcie oméwione,
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Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., ktére nie byly
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowac
Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych.
Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢:
o zgodnosc i jakos¢é wykonania robdt z dokumentacijg projektowa,
o skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajaco — tgczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiaréw,
o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementow elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim,
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia
i oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia o tresci: "Nie zatgczac!",
o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
o uziemi¢ wylgczone urzgdzenia, zabezpieczyé i oznaczyé miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi,
Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi byé mozliwie najkrotsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu

$rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkéw pracy.
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INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

ISTNIEJACY / PROJEKTOWANY UZIOM - WG CZESCI OPISOWEJ

. POLACZENIE SKRECANE (SRUBOWE)

. POLACZENIE SPAWANE

Zt ACZE KONTROLNE (BEDNARKA - PRET)

@ IGLICA ODGROMOWA FeZn @ 10-22mm, H = 3 [m]

- = = == - ZWOD / PRZEWOD FeZn @ 8mm

14 \ ZMIANA POZIOMU PROWADZENIA INSTALACJI (PRZEWOD ODPROWADZAJACY)

Zamierzenie budowlane

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku kuchni i administracji (nr2)
Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawla Il w Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego 35,
dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17

Adres inwestycji

ul. Komenskiego 35 obreb ewidencyjny: 17 identyfikatory dziatek:
82-300 Elblag dziatka nr ew.: 54/6 286101_1.0017.54/6
Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Sebastian Mroczek PDK/0256/PWOE/18 Y r—
Sprawdzajgcy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16 SU

f\/v-

Tytut rysunku
Plan instalacji elektrycznych - Dach

Skala: 1:100 Data: 04.2025 Nr rys.: E.O1




Zatacznik nr 1 - Zestawienie materiatow

OSWIETLENIE PODSTAWOWE - WYMIENIANE OPRAWY

Lp. Nazwa llos¢ | Jedn.
1 |1-53,3W; P66 ;4000K; 9269,1 Im;IK10; 1200 x 92 x 60 mm 9 szt
2 [2-38,1W; IP66 ; 4000K ; 6381,8 Im; IK10; 1200 x 78 x 58 mm 2 szt
3 [3-25,8W;IP65 ; 4000K ; 3876 Im ; IK10 ; #356 x 76 mm 12 szt
4 (4-35,3W ;P40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 32 szt
5 |5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IKO4 ; 2252 x 63 x 74 mm 15 szt
6 [6-30,5W ;P44 ; 4000K ; 5727 Im ; IKO4 ; 1412 x 63 x 74 mm 19 szt
7 |7-31,8W; IP20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IKO4 ; 1195 x 295 x 34 mm 46 szt
8 [8-12,5W ;P54 ; 4000K ; 2197 Im ; IKO8 ; 220 x 54 mm 1 szt

INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

Lp. Nazwa llo$¢ | Jedn.
1 (ZLACZE KONTROLNE (BEDNARKA - PRET) 4 kpl
2 [IGLICA ODGROMOWA FeZn @ 10-22mm, H = 3 [m] 3 kpl
3 [zwOD / PRZEWOD FeZn @ 8mm 98 m
4 |BEDNARKA FeZn 30x4 mm - UZIOM, L min. = 2 [m], gdzie R<10Q 4 szt
5 |POtACZENIA WYROWNAWCZE 1 kpl
6 |POLACZENIA SPAWANE Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYIJNYM 1 kpl
7 POtACZENIA SKRECANE / UCHWYTY D'O PRZEWODOW | MASZTOW / OPASKI ORAZ POZOSTALE 1 kpl

ELEMENTY KONSTRUKCYJNO-MONTAZOWE
POMIARY / BADANIA

Lp. Nazwa llos¢ | Jedn.
1 [POMIAR SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA ZASILANIA 1 kpl
2 |POMIAR SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN 1 kpl
3 |POMIAR INSTALACIJI UZIEMIAJACE) 1 kpl
4 |POZOSTALE TESTY, BADANIA | URUCHOMIENIA 1 kpl

POZOSTALE / INNE

Lp. Nazwa llo$¢ | Jedn.
1 |[DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPRAW Z WYWOZEM | UTYLIZACJA 1 kpl
2 |INWENTARYZACJA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - WG WYKONAWCY 1 kpl




Zatacznik nr 2 - Zestawienie wymienianych opraw

Pietro Pomieszczenie Typ wymienianej oprawy llos¢ | Jedn.
0.01 - Pom. gospodarcze 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 1 szt
0.02 - Magazyn 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 1 szt
0.03 - Pom. agregatow went. 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IKO4 ; 2252 x 63 x 74 mm 1 szt
0.04 - Komora chfodnicza 1-53,3W; IP66 ; 4000K ; 9269,1 Im ; IK10 ; 1200 x 92 x 60 mm 1 szt
0.05 - Magazyn szprzetu 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 1 szt
© 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 2 szt
€ |0.06 - Magazyn lodowek 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 1 szt
3 0.07 - Magazyn $rodkéw chemicznych 1-53,3W; IP66 ; 4000K ; 9269,1 Im ; IK10; 1200 x 92 x 60 mm 1 szt
< [0.08-szatnia 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 2 szt
- ’ 2-38,1W; IP66 ; 4000K ; 6381,8 Im ; IK10 ; 1200 x 78 x 58 mm 2 szt
€ |0.08b - Natryski

o 3-25,8W; IP65 ; 4000K ; 3876 Im ; IK10 ; #356 x 76 mm 1 szt
§ 0.09 - Zmywalnia 1-53,3W; IP66 ; 4000K ; 9269,1 Im ; IK10 ; 1200 x 92 x 60 mm 1 szt
0.10 - Przygotowalnia 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 4 szt
0.11 - Zmywalnia 1-53,3W; IP66 ; 4000K ; 9269,1 Im ; IK10 ; 1200 x 92 x 60 mm 2 szt
0.12 - Magazyn warzyw 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IKO4 ; 2252 x 63 x 74 mm 2 szt
0.K1 - Klatka schodowa 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 1 szt
0.K2 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 2 szt
0.K3 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 4 szt
1.01 - Pom. odpaddw statych 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 1 szt
1.02 - Magazyn 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 1 szt
1.03 - Przygotowalnia 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 2 szt
1.04 - Magazyn art. spoz. 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 2 szt
. 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 1 szt

1.05 - Magazyn naczyn
6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 1 szt
E, 1.06 - Obieralna warzyw i owocéw 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 1 szt
E 1.07 - Magazyn mies i nabiatu 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 1 szt
S 1.08 - Kuchnia gtéwna 1-53,3W; IP66 ; 4000K ; 9269,1 Im ; IK10 ; 1200 x 92 x 60 mm 4 szt
e |1.09 - Magazyn art. spoz. 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 1 szt
€ [1.10 - Magazyn art. suchych 5-49,1W ; IP44 ; 4000K ; 9130 Im ; IK04 ; 2252 x 63 X 74 mm 2 szt
& 1.11 - Pomieszczenie roztadunku towaru 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 2 szt
1.12 - Pomieszczenie biurowe 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
1.13-WC 3-25,8W; IP65 ; 4000K ; 3876 Im ; IK10 ; $#356 x 76 mm 2 szt
1.K1 - Klatka schodowa 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 1 szt
1.K2 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 2 szt
1.K3 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 2 szt
1.K4 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 4 szt
2.101 - Portiernia 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
2.102 - Dziat ewidencji i rozliczen 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
2.103 - Dziat techniczny 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
2.104 - Pom. dyrektora dz. tech. 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
2.105 - Dziat informatyki 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
: 2.106 - Pom. zast. dyr. ds. finansowo ekonomicznych 7-31,8W ; IP20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
5 2.107 - Dziat ekonomiczny 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
& [2.108 - Pom. dyrektora 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
E 2.108a - Sekretariat 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
g [2.109a - Przedsionek 8-12,5W; IP54 ; 4000K ; 2197 Im ; IKO8 ; $#220 x 54 mm 1 szt
2 [2.109 - Dziat marketingu 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 1 szt
&€ [2110-Pom. socjalne 6-30,5W ; IP44 ; 4000K ; 5727 Im ; IK04 ; 1412 x 63 X 74 mm 4 szt
2.111 - Sala konferencyjna 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 X 34 mm 6 szt
2.112-WC 3-25,8W; IP65 ; 4000K ; 3876 Im ; IK10 ; $#356 x 76 mm 2 szt
2.K1 - Klatka schodowa 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 1 szt
2.K2 - Przedsionek 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 1 szt
2.K3 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 4 szt
3.200a - WC 3-25,8W; IP65 ; 4000K ; 3876 Im ; IK10 ; $#356 x 76 mm 2 szt
3.200b - WC 3-25,8W; IP65 ; 4000K ; 3876 Im ; IK10 ; #356 x 76 mm 2 szt
3.200c - WC 3-25,8W; IP65 ; 4000K ; 3876 Im ; IK10 ; $#356 x 76 mm 3 szt
3.201 - Pom. ptac 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
g 3.202 - Kasa 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
g 3.203 - Sekcja finansowo-ksiegowa 7-31,8W ; IP20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
S 3.204 - Sekcja finansowo-ksiegowa 7-31,8W ; IP20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK0O4 ; 1195 x 295 x 34 mm 3 szt
'~ |3:205 - Dziat kadr 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 X 34 mm 2 szt
E 3.206 - Dziat kadr 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
2 |3.207- Dziat kadr 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
& [3.208 - Dziat ksiggowosci 7-31,8W; 1P20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
3.208 - Dziat spraw organizacyjnych 7-31,8W ; IP20/44 ; 4000K ; 5829 Im ; IK04 ; 1195 x 295 x 34 mm 2 szt
3.K1 - Klatka schodowa 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 2 szt
3.K2 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 4 szt
3.K3 - Komunikacja 4-35,3W; IP40 ; 4000K ; 6848 Im ; IKO4 ; 595 x 595 x 55 mm 4 szt

Przedstawione karty katalogowe majg charakter poglagdowy w zakresie zobrazowania parametréw technicznych opraw




CPRAWA NR "1" i "2" Karta katalogowa

NEPTUN LED COMPACT V2

Compact

Szczelne oprawy sufitowe 2z wysokowydajnymi Zrédtami  LED,
zapewniajgce dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i
strumieni wody ze wszystkich kierunkéw. Doskonate do instalacji w
- wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje sie
- e kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle fatwym i szybkim

- sposobem montazu w poréwnaniu do podobnych produktéw.
Temperatura barwowa zastosowanych zrédet LED to 3000 K lub 4000
K. Wskaznik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oswietlenie hal,
> magazynow, przejs¢ podziemnych, parkingow itp.
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Pisanie tekstu
OPRAWA NR "1" i "2"


LUIONA

Poland

Karta katalogowa

™
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Giéwne parametry:

Barwa
Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] K] Wymiar A x B x H [mm]
NEPTUN LED COMPACT V2 1300 1769,1/1844,5 11,4 3000/ 600 x 72 x 58
4000
NEPTUN LED COMPACT V2 1300 ZASILANIE 1769,1/1844,5 11,4 3000/ 600 x 72 x 58
PRZELOTOWE 16A 4000
NEPTUN LED COMPACT V2 2600 2623,9/2737,7/2752/2781/2864/2936/ 17,2/158/16,3/ 3000/ 600x72x58/1200x 72 x
30584 16,6 4000 58
NEPTUN LED COMPACT V2 2600 ZASILANIE 2623,9/2737,7/2752 /2864 /2936 /3058,4 17,2/15,8/16,6 3000/ 600x72x58/1200x72x
PRZELOTOWE 16A 4000 58
NEPTUN LED COMPACT V2 4000 4280,2 /4446 /14446,9/4458,5/4606 /4634 / 24,9/26,7/254 3000/ 1200 x 72 x58/600 x 92 x
4634,6 4000 60
NEPTUN LED COMPACT V2 4000 ZASILANIE 4280,2 /4446 /4446,9/44585/4634 / 249126,7 3000/ 1200x72x58/600x92x
PRZELOTOWE 16A 4634,6 4000 60
NEPTUN LED COMPACT V2 5500 5743,3/6069,9 354 3000/ 1500 x 72 x 58
4000
NEPTUN LED COMPACT V2 5500 ZASILANIE 5743,3/6069,9 35,4 3000/ 1500 x 72 x 58
PRZELOTOWE 16A 4000
NEPTUN LED COMPACT V2 6000 6016,3/6126,6 /6271 /6284,6 / 6381,8 38,1/36,3 3000/ 1200 x 72 x 58
4000
NEPTUN LED COMPACT V2 6000 ZASILANIE 6016,3/6126,6 /6284,6 /6381,8 38,1 3000/ 1200 x 72 x 58
PRZELOTOWE 16A 4000
NEPTUN LED COMPACT V2 8000 8560/8893,8/8918/9269,1 49,9 /53,3 3000/ 1200 x 92 x 60
4000
NEPTUN LED COMPACT V2 8000 ZASILANIE 8560/8893,8/8918/9269,1 49,9/53,3 3000/ 1200 x 92 x 60
PRZELOTOWE 16A 4000
NEPTUN LED COMPACT V2 7500 8828/9330 52,6 3000/ 1500 x 92 x 60
4000
NEPTUN LED COMPACT V2 7500 ZASILANIE 8828 /9330 52,6 3000/ 1500 x 92 x 60
PRZELOTOWE 16A 4000
NEPTUN LED COMPACT V2 10000 9838 /10248 /10496 /10950 58,4 /64,7 3000/ 1200 x 92 x 60
4000
NEPTUN LED COMPACT V2 10000 ZASILANIE 9838/10248/10496 /10950 58,4/64,7 3000/ 1200 x 92 x 60
PRZELOTOWE 16A 4000
NEPTUN LED COMPACT V2 11000 11070/11486 /11530/12032,7 /12140 / 67,4/70,8/76,2 3000/ 1200 x 92 x 60 /1500 x 92
12569,1 4000 X 60
NEPTUN LED COMPACT V2 11000 ZASILANIE 11070/11486/11530/12032,7/12140/ 67,4/70,8/76,2 3000/ 1200 x 92 x 60 /1500 x 92
PRZELOTOWE 16A 12569,1 4000 x 60

Rysunki techniczne:

S B N e ——
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LUIONA

Poland

Karta katalogowa

Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta LED

Zasilanie 220..240 V, 50..60
Hz

Zywotno$é [h] 80000/90000/100000

Lx/By L80/B10

CRI >80

SDCM (zrédta LED) 3

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)

Temperatura otoczenia [°C] -20 + 40/-25 + 40
Dostepne zasilacze standard (E)

DIM DALI (EDD) *
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamoéwienia

Montaz nastropowy i na zwieszakach
Materiat poliweglan

Kolor RAL 9006 (szary)

Przestona PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

PC-OPAL (poliweglan opalizowany)

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ zasilania przelotowego 16 A lub 24 A. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiega¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 07-05-2025




LUXXIONA GPRAVWA NR " 3" Karta katalogowa
Poland
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AMETYST NEW LED

Oprawy nastropowe

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub
Scianie, wyposazona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i
przestona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10.
Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do
pomieszczen typu: tazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu
medycznego, jak réwniez na zewnatrz.

“ZW “m\\
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.a“'. . | ) '-"

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunowe, Pruzcz daﬁski
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LUXXIONA Karta katalogowa

Poland

@ EE O RKE

Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
AMETYST NEW LED 2000 1972/ 2088 12,3 3000 / 4000 @356 x 76
AMETYST NEW LED 3000 2805 /2970 17,9 3000 / 4000 @356 x 76
AMETYST NEW LED 4000 3876 /4103 25,8 3000 / 4000 @356 x 76

Rysunki techniczne:

S—

Cechy sSwietlne i elektryczne: Cechy mechaniczne:
Typ Zrédta LED Montaz nastropowy i nascienny
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Materiat poliweglan
Zywotno$é [h] 100000 (1) / 80000 (2) Kolor RAL 9016 (biaty)
Lx/By (L27)0/Blo (1) / L80/B10 Przestona PC (poliweglan opalizowany)
CRI >80
SDCM (zrédta LED) 3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Temperatura otoczenia [°C] -20 + 30
Dostepne zasilacze standard (E)
DIM DALI (EDD) *
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu. Mozliwos$¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 07-05-2025
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LUXXIONA GPRAVA NR " 4" Karta katalogowa
Poland

\/
/\

RUBIN LOOK LED

Oprawy nastropowe

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, do Zrédet LED.

Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji
N szpitalnej.

Hotel "Czarno na biatym", Krakéw
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LUIONA

Poland

Karta katalogowa

Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]
RUBIN LOOK LED 1950 1964 11,1 4000 417 x 417 x 55
RUBIN LOOK LED 2600 2525/2617 14,4 3000 /4000 417 x 417 x55/595 x 320 x 55
RUBIN LOOK LED 3300 3316 /3436 19,2 3000 /4000 417 x 417 x 55
RUBIN LOOK LED 3900 3788/3926 21,7 3000 /4000 595 x 595 x 55
RUBIN LOOK LED 4400 4406 / 4565 247 3000 /4000 595 x 320 x 55
RUBIN LOOK LED 5200 5051 /5234 28,2 3000 /4000 595 x 595 x 55 /1205 x 302 x 55
| RUBIN LOOK LED 6600 6848 3583 4000 595 x 595 x 55
RUBIN LOOK LED 8800 9130 49,1 4000 1205 x 302 x 55 /595 x 595 x 55

Rysunki techniczne:

Cechy sSwietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta
Zasilanie
Zywotno$é [h]

Lx/By

CRI
SDCM (zrédta LED)

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471)

Temperatura otoczenia [°C]
Dostepne zasilacze
Wspétczynnik mocy cos @

LED
220..240 V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000
(2

L80/B10 (1) / L70/B50
(2)

>80

3

RGO

5+30
standard (E)
>0,95

Montaz
Materiat
Kolor
Przestona

nastropowy

blacha stalowa

RAL 9016 (biaty)

PLX (opalizowane PMMA)

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 07-05-2025
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Dodatkowe informacje / Additional information | Zusatzliche Informationen:

Diody LED Standard vs LED Smooth / Standard LED vs Smooth LED modules / Standard LED vs Smooth LED Module

STANDARD SMOOTH

UWAGA / NOTE / ACHTUNG

W oprawach typu SMOOTH* z przestona pdftransparenta tj. MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM pojawia sie “efekt cienia” widoczny na zdjeciu.
*dotyczy tylko wymiardw 1200x300 i 1200x600 (+/-5 cm)

In SMOOTH * luminaires with a semi-transparent diffuser MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM appears “shadow effect” visible in the picture below.
* only for dimensions 1200x300 and 1200x600 (+/- 5 cm)

In SMOOTH * -Leuchten mit einem halbtransparenten Diffusor MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM erscheint als ,Schatteneffekt" im Bild unten sichtbar.
* nur fiir Abmessungen 1200x300 und 1200x600 (+/- 5 cm)

trell



CPRAWA NR "5" i "6" Karta katalogowa

X-LINE LED

Oprawy hastropowe

Oprawa o$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposazona
w przestone mleczng lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED
przeznaczone sg do instalowania na stropie lub na zwieszakach. W
rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostaty moduty LED-owe
renomowanych firm.

Centrum Targowo-Wystawiennicze, Bydgoszcz
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OPRAWA NR "5" i "6"


LUIONA

Poland

OPRAVWA NR " 5"

Karta katalogowa

Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]
X-LINE LED 1300 1349/1420 9 3000 /4000 572 x 63 x 74
X-LINE LED 2200 2203 /2283 12,6 3000/4000 572 x63x74
X-LINE LED 2600 2617 /2525 14,4 4000/3000 1132x63x74
X-LINE LED 3250 3158/3273 18,3 3000/4000 1412 x 63 x 74
X-LINE LED 3900 3788/3926 21,7 3000 /4000 1692 x 63 x 74
X-LINE LED 4400 4406 / 4565 24,7 3000 /4000 1132 x 63 x 74
X-LINE LED 4400 TUNABLE WHITE 4304+4574 (2700+6500 K) 30+32 (6500+2700 K) 2700 + 6500 1132x63x74
X-LINE LED 5200 5051 /5234 28,2 3000 /4000 2252 x63x74
6_| X-LINE LED 5500 5526 /5727 30,5 3000 /4000 1412 x63x 74
X-LINE LED 6500 6314 /6543 34,8 3000 /4000 2814 x63x74
X-LINE LED 6600 6848 /6608 8583 4000/3000 1692 x 63 x 74
5_| X-LINE LED 8800 8811/9130 49,1 3000/4000 2252 x63x74
X-LINE LED 8800 TUNABLE WHITE 8608+9148 (2700+6500 K) 60+64 (65002700 K) 2700 + 6500 2252 x 63 x 74

Rysunki techniczne:

i

Y
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LUIONA

Poland

Karta katalogowa

Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta
Zasilanie
Zywotno$é [h]

Lx/By

CRI
SDCM (zrédta LED)

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-

EN 62471)

Temperatura otoczenia [°C]

Dostepne zasilacze

Wspétczynnik mocy cos ¢

LED
220..240V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000
(2)/50000

L80/B10 (1) / L70/B50
(2)/L80/B10

>80/>75
3
RGO

5+30

standard (E)

DIM DALI (EDD) *
>0,9

>0,95 *

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Montaz  nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu
akcesoriow

Materiat  aluminium
Kolor anodyzowane aluminium

Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
PLX (opalizowane PMMA)

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiega¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 07-05-2025




LUXIONA GPRAVA NR " 7" Karta katalogowa
Poland
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BACKPANEL LED

Oprawy do wbudowania

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montazu w sufitach
podwieszonych modutowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-
kartonowych (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej), bezposrednio
na stropie (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej) lub za pomoca
ramki adaptacyjnej z zawieszeniem. Korpus wykonany z blachy
stalowej. Bezposredni rozsyt Swiatta. Kolor oprawy - biaty. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia uzytecznosci
publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wyktadowe itp.

> O

Biuro Elclim, Torun
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LUXXIONA Karta katalogowa

Poland

Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]
BACKPANEL LED 3800 3728 /3924 20,6 3000 / 4000 596 x 596 x 34 / 1195 x 295 x 34
BACKPANEL LED 4800 4822 /5075 27,2 3000 / 4000 596 x 596 x 34 / 1195 x 295 x 34

I BACKPANEL LED 5800 5538 /5829 31,8 3000 / 4000 596 x 596 x 34 / 1195 x 295 x 34 I

Rysunki techniczne:

B B
M
A A

Cechy sSwietlne i elektryczne: Cechy mechaniczne:
Typ Zrédta LED Montaz  do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak
Zasilanie 220..240 V. 50..60 réwniez w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na

Hz h T zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow
Zywotnosé [h] 100000 Materiat  blacha stalowa
Lx/By L80/B10 Kolor RAL 9016 (biaty)
CRI >80 Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

PLX (opalizowane PMMA)

SDCM (zrédta LED) 3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Temperatura otoczenia [°C] 5+30
Dostepne zasilacze standard (E)

DIM DALI (EDD) *
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 07-05-2025
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LUXXIONA GPRAVA NR " 8" Karta katalogowa
Poland
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/\

LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED
COMPACT V2

Compact

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub
Scianie, wyposazona w wysokowydajne panele LED. Produkt
charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Ksztalt okragty.
Korpus oprawy i przestona wykonane z poliweglanu. Oprawa
hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciat statych i cieczy -
IP54. Temperatura barwowa zrodet $wiatta wynosi 3000 K lub 4000 K,
wskaznik oddawania barw Ra>80. Produkt do uzytku wewnetrznego -
w  pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych.
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LUXXIONA Karta katalogowa

Poland

Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200 2042 / 2197 12,5 3000 / 4000 @220 x 54 I
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 2916 17,3 4000 @280 x 54

Rysunki techniczne:
=]
AD

¢ —————————>

Cechy Swietlne i elektryczne: Cechy mechaniczne:

Typ zrédta LED Montaz nastropowy i nascienny
Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz Materiat poliweglan

Zywotno$é [h] 30000 Kolor biaty

Lx/By L70/B10 Przestona PC (poliweglan opalizowany)
CRI >80

SDCM (zrédta LED)
Temperatura otoczenia [°C]
Dostepne zasilacze standard (E)

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 07-05-2025
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