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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
PRACE DEMONTAZOWE

11 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
PRACE DEMONTAZOWE - OKNA W PIWNICY

1.11 Wykucie z muru okien i krat, powierzchnia do 2'm2

1.1.2 Wywdz i utylizacja i krat

1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE

1.21 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku

1.2.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1.2.3 Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrébki katowe attyk i gzymsoéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.24 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod
do 5t

1.25 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1°km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5't, KROTNOSC = 9

2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45261320-3 Kladzenie rynien
PRACE MONTAZOWE

2.1 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
PRACE MONTAZOWE - OKNA

211 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0'm2, kotwy - okno 74x39 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

21.2 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0'm2, kotwy - okno 75x39 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.1.3 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0'm2, kotwy - okno 94x39 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

214 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0°'m2, kotwy - okno 103x39 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

215 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0°'m2, kotwy - okno 119x39 PROFIL PVC, SZYBA
U=0,7, o wspotczynniku przenikania U:0,90 W/m2K

2.2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

2.21 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet o diugosci 74 cm z PCV

222 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet o dtugosci 75 cm z PCV

223 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet o diugosci 94 cm z PCV

224 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet o dtugosci 103 cm z PCV

225 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet o dtugosci 119 cm z PCV

2.2.6 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne

227 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm - parapety zewnetrzne

2.3 Kody CPV: 45261320-3 Kladzenie rynien
RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE

2.31 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm

232 ANALOGIA: Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem

2.3.3 Rynny dachowe z PVC tagczone na klej, pétokragte, Fi'115°'mm

234 Rynny dachowe z PVC fgczone na klej, leje spustowe

2.35 Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm

24 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
DASZKI SYSTEMOWE

2441 ANALOGIA: Daszki systemowe z poliweglanu

3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ELEWACJA

3.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU

3.1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE

3.1.141 Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw betonowych

3.1.1.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegtos¢ do 1'km

3.1.1.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km, krotno$¢=9

3.1.1.4 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt

kategorii Il
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Nazwa dziatu robot

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km, krotno$¢=9

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU

3.1.21 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach
trudnodostepnych o pow. ponad 5'm2
3.1.2.2  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne
3.1.3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.31 Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach
3.1.3.2  |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
3.1.3.3  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa
3.1.3.4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng
warstwe
3.1.3.5 |lzolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS gr.10cm, izolacje pionowe
3.1.3.6  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
3.14 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ZASYPKI
3.1.41 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
3.1.5 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.51 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
RUSZTOWANIA
3.1.5.1.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
3.1.5.2 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.2.1 |Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkow
3.1.5.2.2 |ANALOGIA: Rozebranie cokolika na elewacji
3.1.5.2.3 |ANALOGIA: Rozebranie schodéw zewnetrznych
3.1.5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegto$¢ do 1'km
3.1.5.2.5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1°km, krotno$¢=9
3.1.5.2.6 |Demontaz balustrad
3.1.5.3 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.3.1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig - piwnica
3.1.5.3.2 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig - parter
3.1.5.3.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.1.5.3.4 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsjg, 2-krotne
3.1.54 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.4.1 |Listwa startowa
3.1.5.4.2 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.15cm +
1"warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg
3.1.5.4.3 |Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, o$cieza (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm
+ 1"'warstwa siatki)
3.1.5.4.4 |Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki
3.1.5.4.5 |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki - o$cieza
3.1.5.4.6 |Ocieplenie scian budynkdéw, przymocowanie ptyt fgcznikami metalowymi, Sciany z betonu
3.1.5.4.7 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 'warstwg siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
3.1.5.5 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU - STYROPIAN
3.1.5.5.1 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian XPS gr.10cm + 1 warstwa siatki),
$ciany boczne loggii, powierzchnia z fakturg grysowg
3.1.5.5.2 |Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
3.1.5.5.3 |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (styropian XPS gr.5 cm + 1'warstwa
siatki)
3.1.5.5.4 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1’ warstwg siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
3.1.5.5.5 |Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na scianach ptaskich
3.1.5.5.6 |Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na osciezach o szer. 15-30'cm
4 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
41 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z KRUSZYW
411 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
4.1.2 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, krotno$¢=15
4.1.3 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
414 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, krotno$¢=12
4.2 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PODBUDOWY Z BETONU
4.2.1 Podbudowy betonowe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - beton C8/10
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Nazwa dziatu robot

422 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - beton C8/10, krotnosé=3

4.3 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
NAWIERZCHNIA BETONOWA

4.3.1 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosci 5'cm

4.3.2 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm - beton C20/25, krotno$¢=5

44 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
KRAWEZNIKI

4.4.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii [l1-1V

44.2 tawy pod krawezniki, betonowa zwykia

4.4.3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
Kosztorys Poprawa efektywnosci energetycznej budynku rehabilitacji,
dziennego oddziatu psychiatrycznego (nr4) - Szpitala Miejskiego
$w. Jana Pawila Il w Elblagu w lokalizacji przy ul. Komenskiego
35, dziatka nr ewid. 54/6 w obrebie 17
1 Rozdziat PRACE DEMONTAZOWE
1.1 Element PRACE DEMONTAZOWE - OKNA W PIWNICY
1.1.1 KNR 401/354/7 |SST-B-01 Woykucie z muru okien i krat, powierzchnia do 2'm2
szt 20,00
11.2 Kalkulacja ’SST-B-O1 Wywoz i utylizacja i krat
Whasna |
.......................................................................... 2000
RAZEM:: 20,00|szt. 20,00
1.2 Element PRACE ROZBIORKOWE - RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
1.21 KNR 401/535/4 |SST-B-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
RAZEM:: 116,10|m 116,10
122 KNR 401/535/6 |SST-B-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Obliczenie:
Elewacja pétnocna - rury spustowe, 590*(4) ................................................................................. S
h=590m,sztd4 e T 23,60
Elewacja potudniowa - rury spustowe, :5,90%(4) :
h=5,90m, szt.4 23,60
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  47.20)m 47,20
1.2.3 KNR 401/535/8 ’SST-B-O1 Rozebranie obrébek blacharskich: pas podrynnowy, obrébki kgtowe attyk i
.......................................................... gzymsow z blachy nie nadajacej sie douzytku
Obliczenie: o
Wejscie boczne na elewacji wschodniej, 7,56*0,20
przyjeto pas szer.20 cm § 1,51
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 151m2 1,51
124 KNR 404/1107/1 ’SST-B-O1 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t
RAZEM:: 0,23t 0,23
1.2.5 KNR 404/1107/4 |SST-B-01 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
(1) nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°'t, KROTNOSC =9
RAZEM: 0,23t 0,23
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Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
2 Rozdziat PRACE MONTAZOWE
2.1 Element PRACE MONTAZOWE - OKNA
2.1.1 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/2 (1) 1,0'm2, kotwy - okno 74x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
Obliczenie:
Okno 74x39, szt.2 0,74039%2) 0,58
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,58|m2 0,58
2.1.2 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/2 (1) 1,0'm2, kotwy - okno 75x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
m2 4,39
2.1.3 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/2 (1) 1,0'm2, kotwy - okno 94x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspotczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
m2 0,37
2.1.4 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/2 (1) 1,0'm2, kotwy - okno 103x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspétczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
Obliczenie:
Okno 103x39, szt.1 1,03039() 0,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 0,40|m2 0,40
2.1.5 KNRW SST-B-13 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do
202/1018/2 (1) 1,0'm2, kotwy - okno 119x39 PROFIL PVC, SZYBA U=0,7, o wspdtczynniku
przenikania U:0,90 W/m2K
RAZEM:: 0,46|m2 0,46
22 Element PRACE MONTAZOWE - PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
2.21 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet o
2021351 ] dtugosci 74 cm z POV
OGO, e
Parapet74cm,szt2 2 2,00
RAZEM 2,00|szt 2,00
222 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - parapet o
2021351 | dtugosci 75 cm z PCV
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" szt 15,00
223
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 1,00
224
Parapet 103 em, szt 1
szt 1,00
225 KNRW SST-B-13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - parapet o
202/135/2 dtugosci 119 cm z PCV
RAZEM 1,00|szt 1,00
226 KNRW SST-B-13 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnetrzne
Przyjeto 50% pow. parapetow 0,5*3,98
O 2y O e 1,99
RAZEM 1,99 m2 1,99
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Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
2.2.7 KNRW SST-B-13 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm -
202/514/2 (1) parapety zewnetrzne
:0,74%0,25%(2)
m2 3,98
2.3 Element RYNNY, OBROBKI BLACHARSKIE
2.3.1 KNRW SST-B-10 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
202/514/2 (2)
Wejscie boczne na elewacji wschodniej, :7,56*0,20
przyjeto pas szer.20 cm § 1,51
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,51/m2 1,51
2.3.2 KNNRW SST-B-10 ANALOGIA: Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem
30808
Obliczenie:
Obrobki blacharskie ST 151
RAZEM: 1,51|m2 1,51
233 KNRW SST-B-10 Rynny dachowe z PVC faczone na klej, potokragte, Fi'115'mm
202/525/1
OBNCZENIE: | e
Elewacja poinocna, glowny budynek-rynny 41,69 L A169
Elewacja potudniowa, gtéwny budynek- 41,69
rynny 7,56
m 116,10
234
szt 8,00
2.35
Elewacja pdtnocna - rury spustowe, :5,90%(4) :
h=590m,szt4 e T 23,60
Elewacja potudniowa - rury spustowe, :5,90%(4) :
h=5,90m, szt.4 23,60
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  47.20)m 47,20
24 Element DASZKI SYSTEMOWE
241 KNNRS 7/506/1 |SST-B-13 ANALOGIA: Daszki systemowe z poliweglanu
OBlCZENIE: | e
Daszek nad drzwiami wejsciowymi 11,25*3,05
jednoskrzydiowymi - elewacjapotudniowa | s 381
Daszek nad drzwiami wejsciowymi 1 ,25*3,51 :
dwuskrzydtowymi - elewacja potudniowa | L 439
RAZEM: 8,20|m2 8,20

strona nr:

7




Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
3 Rozdziat ELEWACJA
3.1 Grupa PRACE PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.1 Element PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3.1.11 KNR 1901/106/3 |SST-B-01 Roboty rozbiérkowe, rozebranie chodnikéw betonowych
Obliczenie:
Przyjeto pas szer.1,0m Mo7740 L 77,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 77,40|m2 77,40
3.1.1.2 |KNR404/1105/1 ’SST-B-O1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°km
Chodnik, przyjeto gr.10 cm
Trelinki 020
7,74/m3 7,74
3.1.1.3 |KNR404/1105/2 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
.......................................................... rozpoczety 1km ponad 1km, krotnos¢=9 .
DGO, e
Obigtos¢jakwyzei A 7.74
RAZEM: 7,74/m3 7,74
3.1.1.4 |KNR 201/201/2 ’SST-B-Oz Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Obliczenie:
Przyjeto pas szer.1,5m i h=2,5m 5257740 L 290,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 290,25/m3 290,25
3.1.1.5 |KNR401/108/8 ’SST-B-OZ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km, krotno$¢=9
: m3 290,25
3.1.2 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.21 ZKNR C 1/402/6 |SST-B-01 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach trudnodostepnych o pow. ponad
5'm2
Obliczenie:
Sciany fundamentowe, przyjeto h=2,5m  2,6%(77,40+20,70) 245,25
RAZEM:: 245,25/m2 245,25
3.1.2.2 |KNR23/2611/3 |SST-B-16 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
.......................................................................... 24505 L E T oabos
RAZEM:: 245,25/m2 245,25
3.1.3 Element DOCIEPLENIE BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU TERENU
3.1.31 KNR 202/808/1 |SST-B-11 Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach
m2 245,25
3.1.3.2 |KNR23/2611/3 |SST-B-16
m2 245,25
3.1.33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1'warstwa
""""""""" 24525 4525
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 245,25/m2 245,25
3.1.34 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty
lemulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe
Powierzohniajak wyzej 24525 S 245,25
RAZEM:: 245,25/m2 245,25
3.1.35
m2 245,25
3.1.3.6 |KNR 23/2613/8 \SST-B-16 \Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym mb
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314 Element ZASYPKI
3.141 KNRW SST-B-02 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
201080907 (2) |
OGO, e
Objetos¢jak przy wykopach 129025 290,25
- warstwy przy robotach zwigzanych z :-0,65*57,08 :
chodnikiem . e 37,10
RAZEM:: 253,15/m3 253,15

strona nr: 9



Nr Kod pozycji | STWiOR/Kod Opis robot Jm | Liczba
indywidualny
3.15 Grupa PRACE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.1  |Element RUSZTOWANIA
3.1.5.1.1 |KNR 202/1604/1 |SST-B-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
)
OOlOZOING: e
Elewacja pétnocna + wejscie boczne, :4,50"41,68+1,91 :
D=4, 0m s T 189,47
Elewacja potudniowa + wejécie boczne,  14,50*41,68+3,81
:4,50%12,72
RAZEM:: 495,32|m2 495,32
3.1.5.2 |Element PRACE ROZBIORKOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.56.2.1 |KNR 1323/101/8 |SST-B-01 Rozbiorki reczne konstrukcji skucie tynkow
m2 397,87
3.1.5.2.2
Elewacja potudniowa + wejscie boczne, §0,98*41 ,68+2,13
N=0.98M o e T 2198
Elewacja wschodnia, h=0,98m :0,98*12,72
m2 93,42
3.1.5.23
Schody zewnetrzne - cze$¢ podziemna,
PrZy IRt =0, S0M 5,30
RAZEM:: 12,52/m3 12,52
3.1.5.2.4 |KNR 404/1105/1 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
m3 22,35
3.1.5.2.5 |KNR 404/1105/2 |SST-B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1°km ponad 1°km, krotno$¢=9
m3 22,35
3.1.5.2.6
: 8,65/m 8,65
3.1.5.3 |Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.3.1 |[KNR SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folig - piwnica
1323/1001/11
m2 11,24
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3.1.5.3.2 |[KNR SST-B-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folig - parter
1323/1001/11
m2 97,45
3.1.5.3.3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
RAZEM:: 496,29/ m2 496,29
3.1.5.3.4 |KNR 23/2611/3 |SST-B-16 \Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, gruntowanie emulsja, 2-krotne
RAZEM:: 496,29|m2 496,29
3.1.54 |Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU
3.1.5.4.1 |KNR927/203/1 |SST-B-16 Listwa startowa
113,50
3.1.5.4.2 |KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/2 elewacyjnymi, (styropian EPS FASADA 032 gr.15cm + 1°'warstwa siatki), $ciany
petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg
Obliczenie:
Elewacja pétnocna + wejscie boczne, §4.,.5.(.).’;4.1“,éé ...........................................................................................................
h=450m
Elewacja potudniowa + wejscie boczne, §4.,.5.(.).’;4.1“,éé ...........................................................................................................
h=450m e 187,58
Elewacja wschodnia, h=4,50m 14,50*12,72-5,50 :
m2 386,65
3.1.5.4.3 |KNRW ’SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/6 | elewacyjnymi, oscieza (styropian EPS FASADA 032 gr.5cm + 1'warstwa siatki)
Obliczenie:
Parter, okno 45x242, szt.1, przyjeto pas §.0.,.2“0.*.(.(.).,21.5.;?;2.,.42);(1.) ......................................................... S
szer20om S 108
Parter, okno 65x242, szt.3, przyjeto pas  :0,20%(0,65+2*2,42)*(3) :
szer20om S T 3,29
Parter, okno 66x145, szt.2, przyjeto pas  :0,20%(0,66+2*1,45)*(2) :
szer20om S T
Parter, okno 83x135, szt.1, przyjeto pas  :0,20%(0,83+2%1,35)*(1) :
szer20em S T 071
Parter, okno 117x242, szt.5, przyjeto pas  :0,20%(1,17+2*2,42)*(5)
szer.20cm ; 6,01
Parter, okno 122x242, szt.22, przyjeto pas 0,20%(1,22+2*2,42)*22) o
szer20om S T 26,66
Parter, okno 164x242, szt.1, przyjeto pas  :0,20%(1,64+2*2,42)*(1) :
szer20om S 180
Parter, drzwi 105x216, szt.1, przyjeto pas :0,20%(1,05+2*2,16)*(1) :
szer20om S T
Parter, drzwi 151x216, szt.1, przyjeto pas :0,20%(1,51+2*2,16)*(1) :
szer.20cm 1,17
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4269|m2 42,69
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3.1.5.44 |[KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/5 elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki
Styropian gr. A0 em
m2 386,65
3.1.5.4.5 |[KNRW SST-B-16 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/5 elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki - oScieza
m2 42,69
3.1.54.6
L 1933,25
RAZEM:.  193325|szt 1933
3.1.5.4.7 |KNRW ’SST-B-16 ‘Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
: 21,30
3.1.5,5 |Element DOCIEPLENIE BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU TERENU - STYROPIAN
3.1.5.5.1 |[KNRW SST-B-16 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/4 elewacyjnymi, (styropian XPS gr.10cm + 1'warstwa siatki), $ciany boczne loggii,
powierzchnia z fakturg grysowa
m2 109,64
3.1.552 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
m2 109,64
3.1.5.5.3 |KNRW Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
202/2601/6 | elewacyjnymi, oscieza (styropian XPS gr.5 cm + 1'warstwa siatki)
Obliczenie:
Piwnica, drzwi 110x210, szt.1, przyjeto pas (0,15%(1,10+2*2,10)*(1) o
szerfSem S S 0,80
Piwnica, drzwi 130x210, szt.1, przyjeto pas :0,15%(1,30+2*2,10)*(1)
szer.15cm :
Okno 74x39, s2t.2, przyjeto pas szer.15em
Okno 75x39, szt.15, przyjeto pas 0
szerdASem ... 5
Okno 94x39, szt.1, przyjeto pas szer.15cm
Okno 103x39, szt.1, przyjeto pas :0,15%(1,04+2*0,39)*(1) :
szerfSem S T 027
Okno 119x39, szt.1, przyjeto pas :0,15%(1,19+2*0,39)*(1)
szer.15cm f 0,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,36/m2 6,36
3.1.5.5.4 |[KNRW SST-B-16 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
202/2601/8 (2) 1 warstwa siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego) .
SO 31,50
RAZEM:: 31,50|m 31,50
3.1.555 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na $cianach
PaSKICD e
Sciany - styropian gr.10 cm, zwigkszono ~ :109,64*1,05 T
powierzchnie 05% et 115,12
RAZEM: 115,12/m2 115,12
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3.1.5.5.6 |[KNR913/202/6 |SST-B-11 Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego "Baranek" na osciezach o szer.
.......................................................... 1880 oM
OGO, e
Sciany - styropian gr.5 cm, zwiekszono §6,36*1 ,05 :
powierzchnie 0 5% 6,68
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,68/m2 6,68
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4 Rozdziat ODTWORZENIE CHODNIKA BETONOWEGO
4.1 Element PODBUDOWY Z KRUSZYW
411 KNR 231/114/5 |SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
Chodnik wokdét budynku, przyjeto 1,0%77,40 :
szeroko$¢ 1m 77,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 77,40|m2 77,40
4.1.2 KNR 231/114/6 ’SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
.......................................................... grubosci, krotnos¢=15
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyse T g 71
RAZEM:: 77,40\m2 77,40
413 KNR 231/114/7 ’SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm
Obliczenja:
Powierzchnia jak wyzej Fra0 g 77,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 77,40|m2 77,40
4.1.4 KNR 231/114/8 ’SST-B-19 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
.......................................................... grubosci, krotnos¢=12
Obliczenie:
Powierzohniajak wyzej 7740 77,40
RAZEM:: 77,40)m2 77,40
4.2 Element PODBUDOWY Z BETONU
4.2.1 KNR 231/109/3 |SST-B-04 | Podbudowy betonowe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - beton C8/10
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyse] T g 71
RAZEM:: 77,40)m2 77,40
422 KNR 231/109/4 |SST-B-04 Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - beton
C8/10, krotno$¢=3
Obliczenja: " T
Powierzchnia jak wyzej Fra0 77,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 77,40|m2 77,40
43 Element NAWIERZCHNIA BETONOWA
4.3.1 KNR 231/308/3 |SST-B-04 Nawierzchnie betonowe - beton C20/25, warstwa grubosci 5'cm
Oblizenie:
Powierzchnia jak wyzej Fra0 g 77,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 77,40|m2 77,40
4.3.2 KNR 231/308/4 ’SST-B-O4 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm - beton
.......................................................... C20/25, krotnosC=5
Obliczenie:
Powierzchnia jak wyse] T g 71
RAZEM:: 77,40)m2 77,40
44 Element KRAWEZNIKI
4.41 KNR 231/401/2 |SST-B-19 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, grunt kategorii [ll-1V
m 77,40
442
m3 3,87
443
m 77,40
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