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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku giéwnego Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizacji przy ul. Zeromskiego 22, dziatka nr ewid. 29

w obrebie 17

sporzadzono zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)
z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022r. poz 1225),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami odrebnymi
i zasadami wiedzy techniczne.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:

e mgr inz.arch. Stawomir Kon (projektant gtéwny) — branza architektoniczna -
(uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej A —
131/90),

® mgr inz. arch. Barbara Kon — branza architektoniczna — (uprawnienia do

projektowania bez ograniczeh w specjalnoéci architektonicznej A — 140/01),
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH

Projektant giéwny: do projektowania bez ograniczen Architektura
. : . ) w specjalnosci architektonicznej

mgr inz.arch. Stawomir Kon A — 131/90

Rzeszow, 04.2025r.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-D759-864C-YAY8-36B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Kon
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-140/01,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0051.

Czionek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-C898-FE92-8A78-EE69

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.II- 7131779 /03 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZ34
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 Tipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pozn. Zm.) oraz § 4 ust. 2 j 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 prudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkji technicznych w budownictwie Dz U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)

i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.

Pani. BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziemnika 1960;. w Bogumitowicach
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A - 146 /01
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. : : d

Otrzymuja;

1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul Niepokonanych 3

35-234 Rzeszéw

2. 3/a




OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku
gtéwnego Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizacji przy ul.

Zeromskiego 22, dziatka nr ewid. 29 w obrebie 17
1. Rodzaj i kategoria obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy efektywnosci energetycznej budynku
gtébwnego Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawia |l w Elblggu w lokalizacji przy ul.

Zeromskiego 22, dziatka nr ewid. 29 w obrebie 17.
Rodzaj zabudowy: budynek uzyteczno$ci publicznej.
Funkcja zabudowy: ustugowa, lecznicza

Kategoria opracowywanego budynku: XI.

Zakres opracowania obejmuje czesciowg wymiane stolarki okiennej na nowa,
drewniang, w kolorze biatym stolarke okienng przy zachowaniu obecnej formy oraz na
stolarke aluminiowg w kolorze biatym na klatce schodowej w centralnej czesci budynku
(z zachowaniem istniejgcej formy), montaz drzwi automatycznych w klatce schodowe;j
przy wejsciu, (czesciowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej. Projekt wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Teren inwestycji podlega przepisom wynikajgcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Budynek gtéwny szpitala przy ul.
Zeromskiego 22 wraz z catg dziatkg nr 29 w obrebie ewidencyjnym 17 jest wpisany do
rejestru zabytkow wojewoddztwa warminsko-mazurskiego jako ,zespdt szpitala” — nr
rejestru 195/91, decyzja nr PSOZ-534-64/91 z dnia 22.07.1991.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
—bez zmian

Budynek petni funkcje ustugowg — lecznicza. W budynku przewiduje sie czesciowa

wymianeg stolarki okiennej na nowa, drewniang, w kolorze biatym stolarke okienng przy
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zachowaniu obecnej formy na parterze i | pietrze oraz na oraz na stolarke aluminiowg
w kolorze biatym na klatce schodowej w centralnej czesSci budynku na parterze,
pierwszym i drugim pietrze (z zachowaniem istniejgcej formy), montaz drzwi
automatycznych w klatce schodowej przy wejsciu, (czesciowg wymiane instalacji

centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Na parterze znajduje sie izba przyje¢ oraz oddziaty szpitalne, na | pietrze zlokalizowany
jest zaktad diagnostyki obrazowej i oddziaty szpitalne, a na pietrze oddziat

psychiatryczny.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek szpitala wzniesiono w 1902 r. Wejscie gtéwne oraz izba przyje¢ zlokalizowana
jest od strony zachodniej budynku. Kolejne dwa wejscia do budynku zlokalizowane sg od
strony wschodniej, dwa od strony potudniowej i dwa od pétnocnej. Budynek wzniesiony
na planie w ksztatcie litery ,H” z prostokgtng dobudowg w centralnej czesci budynku.
Budynek kryty czterospadowym dachem oraz pfaskim przy skrzydle pothocnym

i potudniowym.

Budynek szpitala - podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje. Wszystkie kondygnacje
budynku tgczag klatki schodowe, dwie w potnocnym i potudniowym skrzydle, dwie w
centralnej czesci budynku. W budynku rozmieszczono rowniez winde w centralnej czesci
oraz winde zewnetrzng powigzang komunikacyjnie parter-pierwsze pietro.

Wysokos¢ w $wietle konstrukcji dla poszczegdlnych kondygnacji wynosi — dla piwnicy:
2,65m; parteru: 4,00 m; dla kondygnacji pierwszego pietra: 3,86 m, dla kondygnacji
drugiego pietra: 3,30 m.

Dla przedmiotowej inwestycji nie obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wydania
decyzji o warunkach zabudowy, zakres projektowanych prac ujetych w niniejszym
opracowaniu polega na czesciowej wymianie stolarki okiennej przy zachowaniu obecnej
formy, montazu drzwi automatycznych na klatce schodowej przy wejsciu, (czesciowej
wymianie instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Rzeczone
przedsiewziecie nie powoduje zmiany sposobu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz
nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest zaliczone do przedsiewziec
wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepisdow o ochronie srodowiska — Art. 50. pkt. 2 Z ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2023 poz. 977).
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — bez zmian

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Kubatura 118635,00 m*

Powierzchnia uzytkowa | 7909,00 m?

Powierzchnia

2
zabudowy 2525,10 m
Liczba kondvanagcii 3k nadziemne
ygnac) 1k podziemna
Diugos¢ 86,90 m
Szerokosé 73,36 m

Poziom -1. — Piwnica— 2,65 m
Poziom 0. — Parter— 4,00 m

Poziom 1. — Pierwsze pietro — 3,86 m
Poziom 2 -3,30 m

Wysokos¢ w swietle
kondygnaciji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Projektowane prace nie wptywajg na dotychczasowy sposéb uzytkowania i program
funkcjonalno-uzytkowy  obiektu  budowlanego.  Dotychczasowe przeznaczenie

i powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen nie ulega zmianie.

5. Sposéb posadowienia i opis rozwigzan budowlanych
Sposob posadowienia budynku — bez zmian

Forma architektoniczna obiektu — bez zmian

Budynek wzniesiony na planie w ksztafcie litery ,H” z prostokatng dobudowg
w centralnej czesci budynku. Budynek kryty czterospadowym dachem oraz ptaskim przy
skrzydle poétnocnym i potudniowym. Obiekt stanowi zwartg bryte, wpisujgcg sie

w otaczajgcy krajobraz.

Opis rozwigzan budowlanych
Sciany - bez zmian
- istniejace

o nosne zewnetrzne - murowane z cegty petnej o grubosci 51 cm,

o nosne wewnetrzne - murowane z cegty petnej o grubosci 50, 56, 40, 46 cm,

11



Stropy — bez zmian

Zelbetowe, na ostatnim pietrze drewniany,
Wience i nadproza — bez zmian

Schody — bez zmian

Zewnetrzne jednobiegowe, wewnetrzne — dwu i trojbiegowe, betonowe, wytozone

lastrykiem, z zeliwng balustradg o drewnianej poreczy
Wejscie do budynku — bez zmian
Dach — bez zmian

Dach — konstrukcja dachu — drewniana, stolcowo — pfatwiowa, dach kryty

dachéwkg holenderska i papa,
Okna i drzwi

Projektuje sie czesciowg wymiane stolarki okiennej, okna biate, drewniane,
odtwarzajgce oryginalne podziaty (z zachowaniem istniejgcej formy) oraz stolarki
okiennej na aluminiowg w kolorze biatym na klatce schodowej w centralnej czesci
budynku (z zachowaniem istniejgcej formy), projektuje sie drzwi przesuwne,

automatyczne — szklane w aluminiowej ramie, w klatce schodowej przy wejsciu

Izolacje — bez zmian

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekoéw oraz wéd opadowych — nie dotyczy

llos¢ wéd opadowych:

Bilans wod opadowych nie ulega zmianie.
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Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i plynnych — bez zmian

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Zanieczyszczenia gazowe, pylowe i ptynne
nie wystepuja.

Odpady state — bez zmian
W ramach projektu istniejgce posadowienie budynku nie ulega zmianie.
Emisja hataséw i wibracji — bez zmian

Bez zmian — Budynek nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych

dodatkowych zabezpieczeh. Zaktécenia elektromagnetyczne nie wystepuja.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne — bez zmian

Nie dotyczy — projektowana inwestycja nie wplywa na zacienienie otoczenia oraz nie
wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,

gleby wéd powierzchniowych i podziemnych.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature
Nie dotyczy — Dla projektowanej inwestycji nie projektuje sie zadnych zmian w obrebie

urzadzen regulujacych temperature.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy — Dla projektowanej inwestycji nie projektuje sie zadnych zmian w obrebie

urzadzen regulujacych temperature.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Remontowany budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne: wodno-kanalizacyjng,

centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna.
— instalacja centralnego ogrzewania

W ramach ww. inwestycji - projektuje sie czesciowg wymiane instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej na poziomie piwnic, wymiane instalacji centralnego
ogrzewania (pionoéw i grzejnikdbw) na poziomie piwnic oraz na klatkach schodowych
w catym budynku, a takze w srodkowej czesci budynku na parterze w pomieszczeniach

izby przyje¢ i na | pietrze.
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9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Rzeczone zamierzenie stanowi remont istniejgcego budynku, nie stanowi budowy,
przebudowy ani zmiany sposobu uzytkowania. W przedmiotowym obiekcie budowlanym
zaktada sie wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych jego biezacej konserwacji, tym samym wyczerpujgc
tres¢ definicji dot. remontu zawartej w art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725). Zakres robot budowlanych ujety w niniejszym
opracowaniu nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla

przedmiotowego obiektu ani tym bardziej na pogorszenie tychze warunkow.

Tym samym, na podstawie zapisow zawartych w treSci art. § 2 pkt 1 tresci
rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225) wobec
przyjetego zakresu robo6t budowlanych nie jest wymagane spetnienie warunkow
rzeczonego rozporzadzenia i nie jest wymagane dostosowanie obiektu do aktualnych

wymogoéw dot. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. Roboty wykonczeniowe
Zakfada sie nastepujgce roboty wykonczeniowe:

— okna — czesciowa wymiana okien na parterze i pierwszym pietrze na drewniane
z zachowaniem pierwotnej formy — kolor biaty, szeroko$¢ dostosowana do
istniejgcych otwordéw oraz oraz wymiana na stolarke aluminiowg w kolorze biatym
w klatce schodowej w centralnej czesci budynku na parterze, pierwszym i drugim

pietrze

— czedciowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

- UWAGA: Wszystkie uzyte materialy muszg byc¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie uzZytecznosci publicznej, oraz posiada¢ sftosowne atesty

i aprobaty.
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11. Warunki gruntowo-wodne

W ramach projektowanego remontu istniejgce posadowienie budynku nie ulega zmianie.

12. Uwagi odnosnie wykonawstwa

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP,

pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

mgr inz. arch. Stawomir Kon
Rzeszow, 04.2025r.
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