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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze
Pawtowskim realizowanej w ramach zadania pn.: ,Realizacja blekitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy t.omianki"

Projektowany obszar zlokalizowany jest przy zbiegu ulic Jeziornej i Strumykowe;.

Zakres opracowania obejmuje teren przeznaczony pod kompleks rekreacyjny, skladajacy sie z trzech obszaréw
lezacych przy Jeziorze Pawtowskim.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, a poinocno -
wschodnia cze$¢ terenu nalezy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

waniem wynosi w sumie: 9614,94 m2,
ot
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o
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Rye. 1. Lokalizacja kompleksu rekreacyjnego w Lomiankach (2rédio: intemet)

O Przyblizona lokalizacja terenu inwestycji

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

Umowa nr RZP 2023 zawarta w dniu 20.11.2023 r. pomigdzy: Gming Lomianki, majacg swojg siedzibe w przy ul.
Warszawskiej 115, zwanym dalej ,Zamawiajacym", a Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0., ul. Ciotka 17/415, 01-445
Warszawa.

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia dokumentaciji sa:

- Opis Przedmiotu Zaméwienia

- Zapisy umowy

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Mapa zasadnicza

- Ustalenia i wytyczne sporzadzone z Inwestorem

- Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny STAROSTWO POWIATU
- Aktualne przepisy i normy

w Ozarowie Mazowieckim



1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Rozbiérka:

- istniejacego ogrodzenia

- o$wietlenia dekoracyjnego
- stupdw betonowych

- kraty na przepuscie

Budowy obiektow:
- pomosty z kompozytu
- przepust

Budowa nawierzchni:
- nawierzchnia mineralno-zywiczna
- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

Budowy malej architektury:

- fawki z oparciem

- lezaki

- hamak

- stoliki integracyjne

- kosze na Smieci

- kosze do segregacji odpadéow
- stojaki na rowery

- tablice edukacyjne

- tabliczki do oznaczania nasadzonych roslin
- automaty do karmy dla kaczek

Budowy oswietlenia:

- budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
- budowa ztgcza kablowego

- montaz siupbw oé$wietleniowych wraz z oprawag LED

Nasadzenia zieleni:
- krzewy
- byliny

1.3.ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty

Wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania
na rynku polskim od odpowiednich instytuciji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujacymi normami,
wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robét. Prace te mogq by¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do naleZytego stanu i
porzadku.

Zmiany w projekcie.
Wszelkie zmiany musza by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dokonano wizji lokalnej w terenie dnia 29.11.2023 r.
Inwestycja ziokalizowana jest pomiedzy ul. Jeziorng i ul. Strumykowa.
Teren opracowania jest zréznicowany wysoko$ciowo.

e !




Teren na dzien dzisiejszy jest niezabudowany, porosnigty drzewami i krzewami i roslinnoscia szuwarowa. W centralnej
czg$ci opracowania, znajduje sig jezioro Pawlowskie, w czesci potudniowej teren jest ogrodzony i réwniez znajduje sie na
nim zbiorni wodny. Teren w czgéci potnocns; jest najbardziej porosniety, znajdujg sie na nim przepusty betonowe.

2 W= z o Tooy = dey : R =
Fot.1 Widok péinocnej czesei terenu od strony ul. Jeziomej, Data wykonania zdjgcia: 29.11.2023r,
Zréoto: Materiat whasny

[ idok péinocnej czesei terenu d srmn J’. Jez."om,:'. Data
Zr6dlo: Materiaf wlasn _

e s Tl

Fot.3 Widok po’fnonej czs’ci terenu

: e 3 = Sk s sty
od strony ul. Jeziornej. Data wykonania zdjecia: 29.11.2023r STAROSTWO POWIATU
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Zrodto: Materiaf whasn
Tomagpteo

Fot.4 Przepusty na dziafce w poinocnej czesci terenu od strony ul. Jeziornej. Data wykonania zdjecia: 29.11.2023r.

Zrodto: Materiaf wiasny

poar .

géc:' terenu. Data wykonania zdjeci: 9. 1 1.2023
rodlo: Materiat wiasn

Fot.5 Widok §rodkowej cz

Fot.6 Widok pofudniowej czesci terenu, sqsiadujgcego z kortami tenisowymi. Data wykonania zdjgcia: 29.11.2023r.
Zrodto: Materiaf wiasny

‘ }
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Fot.7 Widok pofudniowej czesci terenu, sqsiaQujqego kon‘am tenisowymi. Data wkonania zdjgciar 29.11.2023r.
Zrédio: Materiaf wiasny

A B

Fot.8 Widok poludniowsj czgsci terenu, sasiadujqcego z kortami tenisowymi. Data wykonaniazdjecia: 29.11.2023r,
Zrodfo: Materiat wiasny

2.1, INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Na obszarze opracowania wystepuje roélinnos¢ wysoka oraz niska. Inwentaryzacja stanu istniejacego zostala
przeprowadzona w dniach 21-22.02.2023r. Istniejacy zielen w terenie mozna okreslic jako zrbznicowang, wyniki
przedstawiono w formie tabeli spojnej z rysunkiem INW.01.

STAROSTWO POWIATU
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Tab.1 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Obw. Pnla | Obrw. pnia Kodzjaz
Lp Narwa ladrska Natwa poisha nawys. | nawys ] N m:.(m] h_umn::‘zl; ukladem uwagi
Fan_ 330cm plegrym
1. | Robinio pseudooeatio | Robinia skacjowa . 377 68 3 . e ;’;:‘”" wrotnigte wsiatke, posusz
2. | Robinia pseudonoadio Robinia akacjowa . 53,4 7 3 - nie {Polamane gatezie, posusz 30%
3. | Robinia pseudoucadio Robinis akacjows 51 7 3 - nie Polamane geezle, posusz 30%
4, | Robinio pseud fobinia akxcjows - 42 65 25 - nie Polamane galeze, posusz 30%
5. | Robinio pseud. Robinia akacj - 45 7 3 - nie Polamane galetie, posuss 30%
6. Malus sylvestris Dzka jablon - 56,6 6 4 - nie Posusz 20%
7. binio pseudovcodo Robinla akacjowa 18726 78,5+34,8 85 [ nie Polamane gaieaie, posuse 30%,
8. Malus svestris Dzka jablon - 20,41 3 2 - nie Posusz 20%
9. | Robinia pseudoococio Robinla akacjowa B 895 102 5 nie Posusz 30%, porodnlete uszcrem
10, Molus spvestris Dk jsblon - 204 3 2 B nie ticzne sozgaiezienia
1L Taxus baceato Cls pospality - 4,7 15 1 - tak Otocrony adrastami
12. | Populus x conescens Topola stara - 24 5 25 - nie Liczne odrosty
13 Viburnum cpulus Kalina koralowas - - 2 2 2 nie Okolo 8§ sntuk
14, Yuces filomentosa Jukka karo¥isks - - 15 1 15 ek .
15. Salix sepulaahs Wierzba placzaca - - 5 5 15 nie Licrne odrosty
16. | Populus x canescens Topola szara - 35 7 3 - nie Liczne odrosty
17. { Populus x conesoens Topols stara - 35 9 4 - nie Pos usz 20%, litzne odeosty
18. | Popuus xconescens Topols szava - 66+28,3 2 5 - nie Posusz 20%, liczne odrosly
19. | Populus x conescens Topola 1312 - 474236 10 4 - nie Pasus2 20%, lkkzne odrosty
20, | Populus x canescens Topola staca - 26,7+22 7 3 - nie Pasusz 20%, liczne odrosty
n Sobx albo Wierzba bisla . 1824138 12 5 ; e :::::vzox. Hamene gaigzle,
2. $obxalba Wierzba biclo : 106,8 9 4 . oy [Posusz20%, Hamene gaiezle,
odrosty.
PEY Sobixoba Wieazba bisla - |1e3zs082] o 7 . nie z::‘n’vz“' Homene galezie,
2, Sodxolbo Wierzba biata - 148+94,2 10 6 . nie ::::vm" Hamene gatezle,
25, | Populus x conestens Topols szara - 44,5 10 5 - nie Posus2 15%
26. | Populus x coneseens Topola stara . 75,4 6 3 - nie Drewn wygiete, posusz 20%
27. | Populus ¥ canesoens Topols s2a12 & 94,2 8 4 - nie Posusz 15%
28 Raso caning drika réia - - 15 3 © e Liczne adrosty
235,54 148+ Posusz 50%, liczne tlamanis,
. - ie
29, Sobx olbo Wierzba biats 147482 12 8 i widoczne clecia, pasatyiniczy gayh
30, Quercus obw Dab styputkowy - 72,2 ? 6 - 12% Orzewo porodniete bluszczem
31 Populus alho Topola biats - 48,7 7 4 - nle Licne odrosty
32, Populus atba Topola biata . 78,5+109,9 10 5 - nie  lwrobrigte bnki
33, Populys olba Topola blala - 135 11 5 - tak Drzewo peroiniete blussczem
Drzewo wygiete, posusz 20K,
34 Sokix olbo Wierzba bisls - 41,3 85 5 . nie pochylenie 30%, pasoiytnicza
liemiots
315 | Pepulus x cenesaens Topola s2ara . 119.4 9 4 - ne Posusz 20%
36. Subx ofbo Wierzbo bigle - 113,6 8 5 - ek Posus2 30%, poternsne gatezie
37. | Forsythiaintermedia Forsyga potrednia - - 1 2 4 nie Posusz 15%
. . Posuse 30%, polamane gaiezle,
A - 4 N 1.
38 Solx oo VWierzbo biclo 89,5 8 ak cchylenie 70%
39, Soldx atba Wierzhs bists - 879 8 5 . nle  [Posusz30h polamane galezie,
ochylenie 20%
40. Sobx olba Wierzba biaia - 204 12 7 . e P“:“ 3‘?" polamane gaezle.
45 Rubus idaeus Malna wizdciwa - - 12 2.5 5 e LicEne odrosty
42, Populus tremulo Topols osika - 22 7 3 - nie Miode driewo
43. Popisius tremulo Topala osika - 25-283 8 4 - e iilode dizewo
434, Populus tremulo Topois oska - - [ 3 5 [ Grupa kcznych odrostow 1oook
45, Yucoo filamenioso Juika karolifsha - - 1 95 i v Okoio & seiuk :
46. Yueoo filomenioso Jukka karolircka - - i {5 i) i Okoio 2 sztuk
a7. sabx oo Wierzbo biaio - 20 12 E . sk [Posus2aO%. pochyienie 20%, driuple,
demanegaterie |
48. Conius ovelana leszezymo pospoikta - - 6.5 [} 40 sk Grupa dczyeh odrostow lesrczyny
as. sabxobe Wieezba bista N il 7 - ne |Posusz7ON, korniki duipte,
+135 amane e
50. Prunus sp. Witnia domowa 49 307 7 3 - tak Posusz IOK, pochylenie 20%
51 Prunus sp. VWiknis domowa B 47 8 S - tak Pasusz 20%, z2uwatono wiewitrki
52, Acer platonoxies Klon swye zejry 45 10 6 - nie Poz sz 20%, widoczoe porasty
S3. Sabx ofbe Wierzba biata - 103,6 10 5 - nie Posus 20K, podhylenie 30%
54, Cuereus robur Dgb srypulkowy - 105 8 5 nie Posus2 15%
55. Quercus rebur Cgb stypulkowy | - 76 7 4 - nie Posusz 19%, pochylenie 25%
KT
s6. | Corylus ovetong_. | gesiEis Mizika . . 6 6 40 nie  [Grupa Bzvch odeostow lesaczyny
57. Quercus robur_ Db szypulkawy - 63 8 5 B tak Pasusz 15%
DS Y 5 Drzevo dwupierne, posusz 25%,
58 \Acer pigtdnoides Klon rwyczajny L 72,3+100 9 5 nie fiezn e
. AaZOWVI="
- rowie N
w 0227¢ 10




. Posusz 25%, liczne odrosty,
59, Acer piotonoides Klon zwyc2ajry 72 8 5 nie ik "
Drzewo dwupienne, posusz 25%,
60. Acer platonoides Kian zwyc2ajny 44¢94,2 g 6 - e ficane odrost
61 Yuweeo filomentose Jukks karolidska - 1 05 15 nie Okoto 7 setuk
62, Yuceo filomentose Jukka karolirsks - 1 95 1 tak Okolo 4 srtuki
63. Yucco filomentoso Jukka karoliiska - 1 1 1 nie Okolo 4 sstukd
. Drzewo wrodnicte w siatke, pasusz
64, Acer negundo Kian jesionalistny 94497,5+85 8 4 nie 20%, widocmy gravt
65. Piceo abies Swierk paspality 20 1 2 - tak Miode drzewo
66. Acer negundo Klon jesionalistny 91 8 5 - tak Posus 20%, rodnie na skarpie
67. Acer plotonoides Klkon awyczajny 70 7 4 - nie Posusz 20%
&8, Acer plotonosses Klon zwycezsjny 100+104 11 ? - nie IPosusz 20%
69. | Forsythio intermedia Forsyeja podrednia - 1 rd 4 nie Posusz 15%
70, Sobx alba Wierzha biata - 2 3 (] nle Grupa odrostow
71 Molus sdvestris Dzka Jablod 47 5 4 - nle Posusz 15%
72, Betwao pencuin Breozs brodawhowata 54 85 4 . e Posusz 15%
73. | Forsythic imermedia Forsy¢ja posrednia - i 2 4 nie Posusz 15%
74, Betulo pendulo Brzoza brodawlowata 54 7 3 - nie Posusz 20%
75. Sobx oo Wierzhy tials 94 10 5 . nie Pochylenie 3%, posusz 20%
76, Syringo vulgoris Lilsk pospolity 22¢16+13 4 3 . nie Posust 15%, widoczne ciecls
772. Syringo vilgaris Lilak pospolity 22¢31,4 4 3 - nie Posusz 15%, widoczne ciech
78| Pinus syhestris Sosna pospoiita 63 9 s nie mh‘“” 3‘;’:‘2:‘"“"’ wriicte,
79, Solx coprea Wierzha wa 3 1 3 - nie Widotzne ciadia plelegnacyne
80 Ficea abies Swierk pospobkty 50 7 4 B nie Drzewa rosnace na skarpie
81. Quercus obwr Db sryputkowy 113+88 85 5 nie Dizewo roshace na skarpie
i N ) Posusz 20%, suche, polamane
82, Malus svestris Dzka jablost 47 7 5 nie N hdenie 20%
83| Cueras o Dab stypulkowy 66+54+58 7 5 nie ::‘“": 20%. polamane gatezie.,
B4. Quercus mbur 030 styputkowy 69 7 S e Pochylenie 60%
85, Acer negqunda Klon jesionolistay 66 6 4 - tak Posus2 20%, Aamane gatezie
86. Acer pittanoides Klon zwyczajny 54 5 4 - nie Posusz 20%, Hamane galezie
87, Acer negundo Klan jesionolistny 56 5 4 - tak Pasusz 20%, amane gatezle
88. Acer negundo Klon jesionalistng 78 7 5 - tak Posusz 20%, 2t galezie
89, Acer negindo Klon jesionolistny 69 6 4 - tak Posust 20%, ttamane gatezie
> Pochylenie 30%, widoczne decia
0. Acer negundo Klon jesionolistny 65 6 kS tak odcotibw
Drrewo rosnaee na skarple, mocno
) B575+1225 rogaiezione, posusz 40K,
92 Solixabba Wierzba biolo +109.9+160 j 8 tak :grubienia, widoane ciedia gatezi,
thsus: S0%, liczne tamania,
82 Sofix olba Wierzba biofa 914110447 16 [ - tak widoczne cleda, pasoiviniczy grzyh,
mana k
1225480, Drzewo rosnace na skarpie,
93, Sokix abo Wierzbo biofo 163254457 10 6 - tak pothylenie 20%, suche polamane
Posusz S50%, liczne Hamania,
L3 Sofix otbo wWierzbo biola 172,7 1 8 - nie widoczre cieda, odtamana kora,
widoczne liczne pajgki
Posusz 30%, widoczne ciecia
985, Acer nequndo Klon jestonolistny 94,2 7 S nie odrostaw oraz clecla 4
o, Acer negundo Klan jesianolistny 65'-650066&»5 10 8 R - Pasusz 40K, driuple, spruchniata
92 Sokx olbe Wierzha biats 198 12 10 - nie ie 20%
98. | Populis x canesaens Tepola zaca 1944217454 13 10 . nie p::l 30"'. s::h:::‘m‘ odrosty,
Drzewo wiekowe, Posusz 30%,
99, Sokx alba Wierzba biala 233 4 9 - nie odrosty, Hamane galedle
100. Sakix albo Wierzba biata 50,4 5 4 - nie Drzewo niewlelkie, adrosty
101. Solix oo Wigrzha hisla 129+151 10 8 . nie Posusz50%, pochylenie 40%
21742355+ Posusz 40%, wkioctne clecia,
102. Sokix oo Wierzha biata 1413447 14 g ne amanla, lezne odresty
103.1 Forsythia intermedia Forsycja posrednia - 15 3 6 nie Odrasty
104,1 Forsythia intermedia Forsycjs posrednia - 15 3 6 nie Odrosty
BB+145¢ 73 Posusz S0%, suche, potamane
105, Sokx aboe Wiertha biata 1324395414 12 10 - nie gatezie, jedna przewrdcona galyd,
2 y
106, Sobxabo Wirzba biala 145 10 8 . nie !P“““ SOK, suche, polamane
le, odrost
107, Sokix aldo Wierzba biata 2324 12 8 - e Pochylenie 20%, posust 30%
108. Froxinus excelsior Jesion wyniosty 43447 5 4 - nie Korana jednostronna
: . . Pasusz 30%, dlamane galezis,
109, Acer plotonoiies Kilon twyczajny 66 7 4 nie Gdrgsty
10| Acerplotanoides Kion wyczajry 51 6 4 nie ::‘::Ym“ Hamaae gaezie,
111, Viburnum opulss Kafing koralowa - 15 2 5 nie Liczne odrosty, posusz 10%
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69,34,54,
12 Sodx olba Wierzha biata 189,63, 41, 9 3 nie Grupa wierzb, tkzne odrosty
19,23
25,2, 34,5, Grupa wierzb, likzne odrosty, pasusz
113 Solix obo Wiertba biata 44,283, 38 9 3 fiie 0%
114, Sokxobe Wierzbs biats 35 8 E] nie Pasusy 15%, liczne odrosty
115 Sokix obo Wierrha bista 25 85 3 nie Posus2 15%, iicene odrosty
116. Sofixokba Wierzha bisla 22 8 3 nie Posusy 15%, liczne odrosty
117, Sokix ko Wierzbs biala a8 ? 3 nle Posust 15%, liczne odrosty
118, Sabx olba Wierzba bista 41 7 4 nie Poswsz 15%, liczne odrosty
115, Sobx oo Wierzha bista 285 6 3 e [Posusz1SK, pochylerie SN, liane
odrosty
120. Solix afbo Wierzha bisla 120 12 8 nie Posusz 15%, liczne odrosty
121 Sokix alba Wierzha biata 92 11 7 nie Posusz 15%, ficzne odrosty
122. S aba Wertba bisla 107 12 8 tak Posusz 20%, flamania, iczne odrosty
123, Salix abba Wierzha blata 59 9 7 tak Pesusz 30%, liczne odrosty
124, Sokix albo Wierzba biala A7+22 b 4 nie Posusz 15%, licne odrosty
125.| Rokinio psevdoomao Robinia akacjowa 35,42,17 6 5 tak Posust 35%, liczne odrosty
126.| Robinio psevdoocodo Robinis akacjowa 42,64 6 4 tak Pasusy 15%, liczne odrosty
31,4+15+38 Drzewo wielapienna, posusz 15%,
b la t
127.] Populus x canescens Yopola szars 314 7 5 ak kemne odrosty
128. Acer negundo Kion jesionolistny 47448 8 5 nie Posusi 15%, fikzne odrosty
129 Acer negundo Kian jesionelistny 314 7 4 nie Pasusz 15%, liczne odrosty
13Q. Acer negundo Kion jeslonalistny 32 7 £ nie Posusz 15%, leane odrosty
131 Acer negundo Kion jesionolistny 15,7 3 2 nie Posuse 10%, Hiczne edrosty
132, Acer negundo Kion jesianolistny 25 4 3 nie Posusz 10%, liczne odrosty
133, Acer negundo Klon jesionolistny 26 4 3 nie Pasusz 10%, licene odrosty
134 Acer negunde Kion jesionolistny 22035425 s 4 e Drzewo wieloplenne, posusz 15%,
ficzne odrosty
5041542142 Drzewo wielopienne, posusz 15%,
135, Acer negundo Kion jesionolistny 3 & 5 tak ieTreediod
136, Juglons regic Orzech wioskd 62 8 6 1ak Pasusz 10%, licme odrosty
35+15,7+16 Drzewo wielopienne, posus? 15%,
137, Acer negundo Kion jestonolistny 422 7 5 tok Yczne adrosty
138. Acer negundo Kion jesionolstny 57 7 4 tok Pasus? 10%, licane odrosty
139, Acer negunio Kion jesiomalistny 24 s 4 nie Pesusz 10%, liczrie odrosty
140. Acer negundo Kion jesionolistny 21 4 3 tak Posust 10, liczne odrosty
Drzewo dwupienne, posuss 15%,
41. E
141 Acer negundo Kion jesionolistny 34,6+41 & tak Bczne odrosty
50, 37,37,
31,36, 21,
142, Acer negundo Kian jestonolistny 30,3615 ? 5 tak Posusy 10%, Ikzne odrosty
20
143, Acer plotanaides Kion rwyczajny 35 5 3 nie Posus? 10%, liczne odrosty
144, Populus tremuko Topols oska 35 5 3 nie Posusz 10%, liczne oddrosty
Drzewo dwuplenne, posusz? 15%,
145, Populus tremulo Topols oska 28,5+16 4 3 nie Reane odrosty
) 20+13+34,4 Drewo wielopienne, posusz 15%,
146, Acer plotonoides Klon rwycaajny 422532447 7 5 nle Kezne odrosty
147. Sobx oba Wierzbs bista 132 16 8 LL3 Posus2 25%, polimane gatezie
148, Sahix oa Vierzba bizls BRI 9 7 nie Drewo wielopiemne, posust 25X,
79 Bene odrost
149, So8x olba Wiertha biats 57’929:‘5'909 ] ? nie Orzcw:ﬂ\:ubpiema. posusz 25%,
150 Sobx ofba Wierzha bizla 102410 9 5 e  |orzewodwupienne, posusz 25%.
golamane galerie
151 Sehx elbo Wierzha tisla 91435420 9 7 nie  |Drzewo wiekipienne, pasusz 5%,
polamane gaterie
152, Acer platoncides Kion reyctajny 29 6 4 nie Posusz 10%, liczne odrosty
T6+73+6346
6+57+24+32
153, Saltx aba Wierzha biata 44480019+] 1 9 tak D;x:n‘::::;:‘" posusz 5%,
44+:80+70+7 d
2
Drzewo dwuplenne, posusz 25%,
154, Salix sepucobs Wiertha plactaca 101466 12 8 nie oamane galezie
] 79+22457+3 Drrewo wielaplenne, posusz 25%,
165, Salix sepulcrofs Wierzba placigca 15 10 8 nie i
28,3+22+38 . Drewo wieloplenne, posus: 20%,
7
156. Acer plotonoides Kkn 2wyt zajny a7 S nie e e
Drzewo wielopienne, posusz 15%,
7
157 Quercus robw DRb styputkowy 50066+ 50 6 tak 7 polamane galesie
44+19+¢72,2 ) Drzewo wiekpienne, posuse 25%,
7
158, Populus tremuio Topola osika 2214 10 ne Samane
159 Juglons regio Orzech wioski m2an10] 4 3 ax  |Drewowiehpienne, posus 20%,
polamanegalerie 0 |
1160, . Quercus oburs sl 1 Dab stypulkowy 346 7 5 nie Paosusz 10%, liczne odrosty
et < 'quercus mbw | Dab stypuikowy 38 7 3 nie Posusy 10%, licame adrosty
WAR L1625 Quercus mbur Dab szypulkowy 70 9 [ nie Posusz 10K, liczne adrosty

w Ozarowie Mazowiackir
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Nie projektuje sig urzadzen budowlanych zwiazanych z obstuga obiektow budowlanych.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie przewiduje si¢ odprowadzania sciekéw.
3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaprojektowano ciggi komunikacyjne w postaci $ciezek pieszych, dajace mozliwosé potacznia w przysziosci terendow ze
soba, za pomocg rozbudowania infrastruktury drogowej. Na terenie zaprojektowano rowniez pomosty, aby utatwic
komunikacje na terenach podmoklych. Wszystkie wprowadzone nawierzchnie sa przyjazne dla osob poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim badz dla wozkow dzieciecych, rowerow, rolek.

3.4.SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Obszar opracowania znajduje si¢ w sasiedztwie ogdlnodostepnych ulic: Jeziomej, ul. Kiepury oraz ul. Krzysztofa
Arciszewskiego.

3.5.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Przez teren opracowania, w centralnej czesci, przebiegajg linie energetyczne podziemne Sredniego (e€SA) i niskiego
napiecia (eN) przecinajgce teren przy granicy z ul. Jeziorna. Na terenie przebiega rowniez przewod gazowy $redniego
cisnienia (gs63), oraz przewodd kanalizacji deszczowej (kd150).

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Na terenie zachowane jest naturalne uksztattowanie terenu. Zroznicowanie wysokosci skupia sie na zagtebieniach w,
ktorych okresowo zbiera sie woda. Najwyzej polozony punkt wysokosci w zakresie opracowania to 78,4 m n.p.m.,
natomiast najnizej 76,2 m n.p.m.

Projektuje sig wzbogacenie roslinnosci o zieleh wysokg — drzewa, oraz niska — krzewy, byliny.
Szczegdtowy projekt nasadzer w Projekcie Technicznym,

Korekta istniejacego drzewostanu

Zamierza si¢ wykorzysta¢ potenciat istniejacej rolinnosci poprzez pozostawienie drzew, krzewdw | bylin w najwigkszym
mozliwym stopniu. Zamierza si¢ wyciaé drzewa uschnigte, w zlym sanie, ktore moglyby stwarzaé zagrozenie. Wyciete
pnie drzew pozbawione konaréw pozostawia sig na temie w celu samoistnego rozktadu oraz wzbogacenia flory i fauny.
Zamierza sig przeprowadzi¢ karczowanie roslin krzewiastych w celu zwigkszenia dostepnosci terenu.

Projekt nowych nasadzen

Wprowadza sig roslinno$¢ bazujac na gatunkach rodzimych odpowiednich do warunkéw siedliskowych z dominacjg roslin
niskich w postaci bylin. Adaptuje sig roslinnos¢ istnigjaca oraz przeprowadza si¢ zabiegi poprawiajace fad i podkreslajace
charakter miejsca. Zaleca sig koszenie terenéw podmoklych raz do roku. W miejscu terenéw roslinnosci strefy wilgotnej
wprowadza si¢ roslinno$¢ uzupetniajaca, ktora bedzie uzupeiniata roslinnosé istniejaca.

Na teren opracowania wprowadza sie ogrody deszczowe, ktdre beda w stanie retencjonowaé wode opadowa,

W obrebie jeziora Pawlowskiego, ktore znajduje sie granicy opracowania zaleca sie odmulenie i oczyszczenie jeziora oraz
maksymalnie mozliwe zachowanie roslinnosci szuwarowej, uwzgledniajac projektowane zagospodarowanie.

Skarpa po wschodniej stronie zbiomika wodnego zostanie wzmocniona roslinnoscia krzewiasta a skarpa po zachodniej
stronie zbiornika zostanie umocniona faszyna, Zachowana zostanie ro$linnoé znajdujaca si¢ w poludniowej czesci
terenu.

STAROSTWO POWIATU
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia catej Powierzchnia dziatki w
INUIRYE iz iy derityfikator dziatki [m?]: obszarze inwestycji [m?]:
77 143205_4.0006.77 3028 3028
79 143205_4.0006.79 4548 74,68
189  143205_4.0006.189 3623 17,14
212 143205_4.0006.212 4974 4974
581/7 143205_5.0010.581/7 184 184
581/8 143205_5.0010.581/8 50 14,12
583/15 143205_5.0010.583/15 221 221
584/15 143205_5.0010.584/15 153 153
585/15 143205_5.0010.585/15 180 180
586/15 143205_5.0010.586/15 148 148
586/16 143205_5.0010.586/16 38 38
587/15 143205_5.0010.587/15 396 396
587/16 143205_5.0010.587/16 187 187
SUMA 9614,94

Tab.1 poréwnanie zestawienia powierzchni terenu, dla dziatki ew. nr 212 obreb 0006, istniejacego z projektowanym. —
TEREN 3ZPWS (wg. MPZP)

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY

[m2] [m2]
Teren opracowania 4 974 m2 (100%) 4 974 m2 (100%)
Powierzchni zabudowy projektowanych i istnigjacych
obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy
budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
A | podparte slupami, gzymsami oraz balkonami 0 0
B | Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow 0 298,85 m2 {6%)
C | Powierzchni biologicznie czynnej 4974 (100%) 4 675,15 (94%)

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowe] lub inwestycii

D | towarzyszacych. 0 0

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje zachowanie 90% powierzchni biologiczne czynnej terenu
3ZP/WS.

Teren 3ZP/WS w catoci ma powierzchnie 4 974 m? z czego 6% jest powierzchnig utwardzona, Powyzsze wskazuje iz
projekt zagospodarowania terenu spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykazujac
94% powierzchni biologicznie czynnej.

STAROSTWO POWIATU
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Tab.2 porownanie zestawienia powierzchni terenu, dla dziatki ew. nr 79, obreb 0008, istniejacego z projektowanym. -

TEREN 40KDD (wg. MPZP)

Lp.

RODZAJ POWIERZCHNI

STAN ISTNIEJACY
[m2]

STAN PROJEKTOWANY
[m2]

Tere

h opracowania

74,68 m2 (100%)

74,68 m2 (100%)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych

obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy

budynku pomniejsza sig o powierzchnie czesci

zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
_podparte stupami, gzymsami oraz balkonami

0

0

Powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow:

25,06 m2 (34%)

25,06 m2 (34%)

Q| (>

Powierzchni biologicznie czynnej

49,62 (66%)

49,62 49,62 (66%)

Powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnoci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
brak u z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

D

towarzyszgcych.

0

0

Na terenie 40KDD nie planuje sig utwardzenia terenu, plan zagospodarowania nie okresla minimalnej powierzchni

biologicznie czynnej.

Tab.3 porownanie zestawienia powierzchni terenu, dla dziatek ew. nr 77 obreb 0006, istniejacego z projektowanym. -

TEREN ZP (WG MPZP)

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI

STAN ISTNIEJACY
[m2]

STAN PROJEKTOWANY
[m2]

Teren opracowania

3028,08 m2 (100%)

3 028,08 m2 (100%)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

budynku pomniejsza sig o powierzchnie czeéci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsami craz balkonami

b

obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy

0

0

B | Powierzchni drdg, parkingdw, placow i chodnikéw:

0

302,91 (10%)

C | Powierzchni biologicznie czynnej

3 028,08 m2 (100%)

2725,17 m2 (90%)

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
brak u z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

D | towarzyszacych.

sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu

0

0

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje zachowanie 90% powierzchni biologiczne czynnej terenu
2ZP/WS.

Teren 2ZP/WS w calosci ma powierzchnig 16 504 m2 z czego 1,8% jest powierzchnig utwardzong, PowyzZsze wskazuije iz
projekt zagospodarowania terenu spefnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykazujac
98.2% powierzchni biologicznie czynnej.
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Tab.4. poréwnanie zestawienia powierzchni terenu, dla dziatki nr 189 obreb 0008; oraz dla czesci dziatek ew. nr; 581/7,
581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16 obreb 0010, istniejacego z projektowanym. — TEREN
KDD4 (WG MPZP)

Lp.

RODZAJ POWIERZCHNI

STAN ISTNIEJACY
[m2]

STAN PROJEKTOWANY
[m2]

Tere

n opracowania

289,37 m2 (100%)

289,37 m2 (100%)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, przy czym powierzchnig zabudowy
budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsami oraz balkonami

0

0

| >

Powierzchni drog, parkingdw, placéw i chodnikdw

14,12 (5%)

132,77 m2 (46%)

Powierzchni biologicznie czynnej

275,25 (95%)

156,6 m2 (54%)

Powierzehni innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
brak u z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

D

towarzyszacych.

0

0

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje zachowanie 10% powierzchni biologiczne czynnej terenu
KDD4. Teren KDD4 w cafosci ma powierzchnie 2851 m? z czego 28% jest powierzchnig utwardzona,

Powyzsze wskazuje iz projekt zagospodarowania terenu spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wykazujac 82 % powierzchni biologicznie czynnej.

Tab.5. porownanie zestawienia powierzchni terenu, dla czesci dzialek ew. nr; 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15,

586/15, 587/15, 586/16, 587/16 obreb 0010, istniejacego z projektowanym. — TEREN ZP (WG MPZP)

Lp.

RODZAJ POWIERZCHNI

STAN ISTNIEJACY
[m2]

STAN PROJEKTOWANY
[m2]

Tere

n opracowania

1224,68 m2 (100%)

1224,68 m2 (100%)

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektoéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy
budynku pomniejsza sig o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsami oraz balkonami

0

0

o3>

Powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw

0(0%)

166,17 m2 (14%)

Powierzchni biologicznie czynnej

122468 (100%)

1058,51 m2 (86%)

D

Powierzchni innych czescei terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
brak u z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestyciji
towarzyszacych.

0

0

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje zachowanie 80% powierzchni biologiczne czynnej terenu ZP.

Teren ZP w catoSci ma powierzchnig 2907.59 m? z czego 6% jest powierzchnig utwardzona,
Powyzsze wskazuje iz projekt zagospodarowania terenu spetia wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wykazujac 94 % powierzchni biologicznie czynnei.

5. INFORMACJE ! DANE
5.1.0GRANICZENIA | ZAKAZY

5.1.1.

UZYTKI

- U
Dziatki objete zakresemfdziéfﬁ% gié) h’%fﬁgg,gggegélne uzytki gruntowe m.in. N, WS,W, PS, R, dr. Inwestycja ta nie wymaga

jednak wytaczeniagrifitow

w Ozarowie Mazowieckim

produkcji rolnej, co potwierdza pismo Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,




Wydziatu Gospodarki Mieniem z dnia 21.03.2024r. (A.GM.6124.2.11.2024.PK), ktére dolaczono do zatacznikow
niniejszego projektu.
5.1.2. ZAPiSY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuja ustalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego:
- Lomianki Centrum”

- Jeziorna"
UCHWALA NR LV/414/2010
RADY MIEJSKIEJ W LOMIANKACH
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosﬂp‘)od gstrzenneg&,‘,ggmianki Centrum”

STAROSTWO PQW\ATLMJ
WARSZAWSKIL GO ZACHOD NiEGO
2 siedzibd

w Ozarowie Mazowieckim
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L.egenda
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Ryc. 17 Wycinek z graficznej czesci MPZP obowigzujacego na terenie opracowania.

§22.1. Na obszarze objetym planem wystepujg nastepujace formy ochrony przyrody ustalone na podstawie przepisow

odrebnych.

1. otulina Kampinoskiego Parku Narodowego (zwanego dalej KPN) - na catym obszarze planu;

2. strefa

zwykla  Warszawski

Obszar

Chronione-go

§23.1.. Dla obszaréw chronionych wymienionych w ust. 1 Lstala sie:
1. w granicach obszaréw objetych formami ochrony przyrody obowiazujg wszelkie nakazy, zakazy i ograniczenia
ustanowione przepisami odrebnymi da tych obszarow;

2. w granicach WOChK zakaz realizacji zabudowy podpiwniczonej oraz budynkéw z garazami i parkingami ponizej
poziomu terenu.

§241.
SYAROST

Caly obsza
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Krajobrazu

(zwany  dalej WOChK);

wlar}y&()@ %SIQ w obszarze potencjalnego zagrozenia powodzia.



2. Ustawa Prawo wodne nie obliguje do wprowadzania dla tego terenu zakazéw, nakazow i ograniczen niemniej obszar
pofozony w granicach terenu zagrozenia w przypadku awarii walow jest narazony na zalanie i wszelka dziatalnosé
inwestycyjna winna by¢ prowadzona ze $wiadomoscia mozliwosci jego wystapienia; ponadto obecni uzytkownicy oraz
inwestorzy, winni podja¢ dziafania zmierzajace do zredukowania ewentualnych strat materialnych i niematerialnych na
wypadek ewentualnego wystapienia awarii watdw.

§ 25. W zakresie ochrony i ksztattowania zieleni, z wytaczeniem sytuacji podyktowanych wzgledami fitosanitamymi, ustala

sie:
1.
2.
3

b)

zachowanie i ochrong zieleni wysokiej na terenach zabudowy mieszkaniowej;

rekultywacje terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP/WS do 3ZP/WS;

wprowadzenie  funkcji  zieleni urzadzonej ze zbiornikami wodnymi na tereny oznaczone
na rysunku planu symbolami: 1ZP/WS do 3ZP/WS;

wprowadzenie funkcji zieleni urzadzonej na tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP do 3ZP
wprowadzenie nasadzen obustronnych szpalerow drzew wzdtuz ulicy Warszawskiej:

wprowadzenie zieleni towarzyszacej obiektom i przestrzeniom ogéinodostepnym, w postaci drzew, krzewow i
zieleni niskiej;

ochrong warunkow siedliskowych istniejacych zadrzewien oraz wartosciowych pojedynczych drzew, poprzez:
zakaz utwardzania i innego ograniczania przepuszczalnoéci gleb w promieniu 1m od pnia drzewa o obwodzie
piersnicy powyzej 50 cm,

zakaz prowadzenia robot ziemnych wymagajacych zastosowania sprzetu mechanicznego w odlegtosci mniejszej
niz 1,0m od pnia drzewa o obwodzie piersnicy 50-100 cm, oraz w odlegloéci mniejszej niz 1,5m od pnia drzewa o
obwodzie piersnicy 101-200 cm, oraz w odleglosci mnigjszej niz 2,0m od pnia drzewa ¢ obwodzie piersnicy
powyzej 200 cm,

¢) na terenach w granicach WOChK nakaz wprowadzania nasadzen kompensujacych gatunkéw rodzimych i

wtasciwych dla siedlisk w przypadku koniecznosci usuniecia pojedynczych drzew lub krzewow z zadrzewien
$rodpolnych, przydroznych lub nadwodnych, stosowania nasadzen gatunkow rodzimych i whasciwych dla siedlisk.

§ 26. W zakresie ochrony gatunkowej, wystepujacej na terenie gminy pachnicy debowej oraz jej ostoi - dziuplastych i
czgsciowo sprochniatych drzew lisciastych, ustala sie dla terenéw lezacych w strefie zwyklej WOChK:

1)

2)

3)

przed przystapieniem do jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu dziatek z istniejacym drzewostanem
lisciastym o $rednicy piersnicy powyzej 70 cm, nakazuje sie przeprowadzenie na koszt inwestora badan w
zakresie zasiedlenia ich przez pachnice debowa; badania powinny by¢ przeprowadzone przez specjaliste nauk
przyrodniczych, w szczegdlnosci entomologa;

w przypadku potwierdzenia wystepowania pachnicy debowej na dzialce - nakaz uzgadniania zagospodarowania
terenu ze stuzbami ochrony przyrody;

w miare moziiwosci nalezy wprowadzi¢ monitoring przemieszczania sie pachnicy debowe.

§ 27. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i srodowiska przed odpadami, ustala sie;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zasady gromadzenia i usuwania odpadow komunalnych nalezy organizowa¢ zgodnie z
regulacjami obowiazujacymi w gminie;

obowigzek zapewnienia na terenie kazdej dziatki budowlanej miejsca na pojemniki do selektywnej zbidrki
odpadow; dopuszcza sie wspbine migjsca do selektywnej zbiorki odpadow dia zespotow zabudowy;

zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w matych ilosciach w zwiazku z istniejacq lub projektowana
dziatalnoscig w zakresie rzemiosta nieucigzliwego, ustugowego lub wytwérczosci, realizacja lub utrzymaniem
ustug, gospodarka komunalng okreslaja ustanowione, odrebne przepisy obowiazujace w tym zakresie;

zakaz trwalej zmiany rzezby terenu;

nakaz, na etapie przygotowania inwestycji dotyczacych ustug, sporzadzenia bilansu odpadéw (okreslenia zasad
gospodarki odpadami, a zwtaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy);

zakazuje si¢, na calym obszarze objetym planem, sktadowania gruzu, czesci uzywanych samochodow i maszyn,
zuzytych opon itp.;

nakaz rekultywacji terenow, na ktérych zostanie stwierdzona obecnos¢ arsenu i chromu w ilodciach
przekraczajacych wielkosci dopuszczone. STAROSTWO POWIATU

§ 28. W zakresie ochrony wdd powierzchniowych ustala sie:
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1) zachowanie i ochrone zbiornikéw wodnych, w tym okresowych;
2) zachowanie przebiegu i droznosci ciekdw przecinajacych teren;

3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach budowlanych dla poszczegdinych terenow -
zgodnie z ustaleniami szczegGtowymi;

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia otwartych
kanatow Sciekowych;

5) nakaz ochrony wod przed zasmiecaniem i zanieczyszczeniem;

6) zakaz prowadzania ogrodzen w odleglosci mniejszej niz 6m od krawedzi zbiomikdéw i
ciekdw wodnych.

$ 29. W zakresie ochrony wod podziemnych ustala sie:
1) zakaz lokalizacji obiektow, ktorych oddzialywanie lub emitowanie zanieczyszczen mogg negatywnie wptynaé na
stan tych wod;

2) obowigzek podtaczania do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wszystkich nowo realizowanych obiektow bedacych
w zasiggu miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjne;j.

§ 30. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza ustala sig:
1) zakaz lokalizowania obiektow mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, z wyjatkiem realizacji inwestycii
celu publicznego, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddzialywania na $rodowisko
sporzadzonej w trybie obowiazujacych przepisow;

2) nakaz stosowania wysokosprawnych systemoéw grzewczych i niskoemisyjnych paliw np.: oleju opalowego nisko
siarkowego, gazu, energii elektrycznej lub odnawialnych i zrédet energii.

§ 31. Na calym obszarze planu zakazuje si¢ lokalizowania zekfadéw o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystgpienia awarii
przemystowej w rozumieniu przepisow Prawa Ochrony Srodowiska (Tytut IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Srodowiska (j.t. Dz.U. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.).

§ 32. Przyjmuije sie nastepujaca kwalifikacje terenéw w zakresie ochrony przed hatasem:
1) wskazane w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2 i MN3) nalezy traktowac jako
Jtereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska (zat. do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz.826) - tab. 1 poz. 2a);

2) wskazane w planie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)oraz tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z zabudowa jednorodzinna (MW(MN2)) nalezy traktowac jako ,tereny zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska (zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerw-ca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826) - tab. 1 poz. 3a);

3) wskazane w planie tereny zabudowy ustugowo-mieszkaniowej (UC(MW), U/MN4 i MN2/U) nalezy traktowac jako
Jtereny mieszkaniowo-uslugowe” w rozumieniu przepisow Prawa Ochrony Srodowiska (zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826) - tab. 1 poz. 3d);

4) wskazane w planie tereny ustug o$wiaty (UO) nalezy traktowac jako ,tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i miodziezy' w rozumieniu przepisow Prawa Ochrony Srodowiska zal. do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826) - tab. 1 poz. 2b);

5) wskazane w planie tereny zieleni urzadzonej z ustugami sportu i rekreacji (ZP(US)) oraz tereny sportu i rekreacii
(US) nalezy traktowaC jako ,tereny rekreacyjno-wypoczynkowe" w rozumieniu przepisow Prawa Ochrony
Srodowiska (zat. do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826)- tab.
1 poz. 3c).

§ 39.1. Wyznacza sie ukiad miejsc i przestrzeni publicznych, w ktérego skiad wehodza;
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5) tereny zieleni urzgdzonej z uktadem zbiornikow i ciekow wodnych starorzeczy - tereny

oznaczone symbolami od 1ZP/WS do 3ZP/WS;

7) tereny Zieleni urzadzonej - tereny oznaczone symbolami od 1ZP do 3ZP;

2. Miejscami i przestrzeniami publicznymi moga by¢ réwniez niewygrodzone tereny przed niektorymi obiektami
ustugowymi - w zaleznosci od charakteru prowadzonej w nich dziatalnosci ustugowej, nigoznaczone oddzielnym
symbolem.

§ 42. Dia miejsc i przestrzeni publicznych ustala sig obowiazek zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym do:
1. terendw komunikacii: ulic, placow, ciggow pieszych, przejsé pieszych, przystankow komunikacji miejskiej
(likwidacja progow wysokosciowych):
2. obiektow ustugowych i mieszkalnych oraz terendw zieleni urzadzonej.

§91. Dla terenéw oznaczonych od 1ZP/WS do 3ZP/WS ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urzadzonej z uktadem zbiornikow i ciekow wodnych starorzeczy.

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu:

a) place zabaw dla dzieci;

b) urzadzenia obstugi ruchu rekreacyjnego i turystycznego: sciezki przyrodnicze, $ciezki rowerowe, trasy do jazdy konnej,
ciagi piesze, itp.;

c) obiekty i urzadzenia techniczne stuzace obstudze i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

) zasady dotyczace realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogéinych § 21;

) zakaz umieszczania reklam; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.

) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzezeniem pkt 2 lt. ¢;

b) dopuszcza sig niekubaturowe urzadzenia do obstugi ruchu rekreacyjnego i turystycznego w szczegblnosci: Sciezki,
tablice edukacyjne, place piknikowe, pomosty itp.:

¢) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej - 90%.

5) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) tereny polozone w granicach WOChHK;

b) obowiazujg ustalenia ogélne § 23, § 25, § 26 oraz § 28 - § 32;

c) weelu ochrony ukladu starorzeczy Wisly tereny uznaje sie wcalosci za obszary wymagajgce pizeksztaicen
i rekultywacii;

d) w projekcie rekultywacii terenu w szczegdinosci nalezy uwzglednié:

- dla terenu 1ZP/WS przeprowadzenie specjalistycznych badan gruntu i wody na obecnosé arsenu i chromu,

- dla terenu 1ZP/WS wyeliminowanie grozby ewentualnego rozprzestrzeniania sie zwiazkéw chromu i arsenu w przypadku
stwierdzenia ich obecnosci,

- W miarg mozliwosci odtworzenie naturalnej rzezby terenu poprzez usuniecie z terenu zbiomikow odpadow i gruzu,

- oczyszezenie den zbiomikow i ciekow, potaczone z bagrowaniem brzegéw,

- stworzenie warunkéw do podwyZzszenia lustra wody w ukladzie zbiomikéw i ciekéw wodnych do poziomu optymalnego
dla siedlisk,

- zabiegi prze$wietlajace i konserwacyjne zachowanego drzewostanu,

- Uzupeliniajgce nasadzenia z uwzglednieniem wymagan siedlisk wodno- biotnych.

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokét istniejacych linii napowietrznych sredniego
napigcia zgodnie z ustaleniami § 68 pkt 4;

b} prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazujg ustalenia ogdine § 24,

c) prawo wodne: strefe 20m od krawedzi zbiornikow i ciekéw wodnych, nalezy traktowaé jako strefe ochronno-techniczng
kanatu, w ktérej wprowadza sig zakaz wznoszenia obiektéw budowlanych lub wykonywania robot ziemnych mogacych
trwale uniemozliwi¢ ciagtos¢ zbiomikow i ciekow; jakiekoiwiek prace w obrebie te] strefy wymagajg uzgodnienia
z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych,

d) prawo wodne: dia terenéw 1ZP/WS i 2ZP/WS znajdujacych sie w granicach wewnetrznego terenu ochrony posredniej
ujgcia wody, wprowadza sie nastepujace ograniczenia dia lokalizacji budynkow i zagospodarowania terenu:

- zakaz odprowadzania Sciekow do gruntu i wod powierzchniowych,

- zakaz stosowania nawozéw sztucznych i chemicznych $rodkéw ochrony roslin,

- zakaz organizacji parkingdw i innych publicznych miejsc postoju dla pojazdéw mechanicznyehs

a
b
4
a
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- zakaz niszczenia warstwy glebowej.

7) Rozbudowa systemow infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogoélnych rozdziat 9.
8) Usuwanie odpadéw: wedltug ustalen ogéinych § 27.

9) Stawka procentowa - 1%.

35) teren oznaczony 40KDD - istniejaca droga do przebudowy - ul. Kiepury:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych- zmienna 12-15 m,

b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po obu stronach drogi,

¢) odcinki uktadu drogowego, kolidujace z odcinkami rowu melioracyjnego, nalezy przebudowac w sposob zapewniajacy
ochrone istniejacego starorzecza oraz swobodny przeptyw wody zzachowaniem przynajmniej istnigjacego rezimu
przeplywdw w sieci hydrograficznej; zastosowane rozwigzania techniczne budowli drogowych powinny by¢ dostosowane
parametrami i rzednymi posadowienia do innych budowli na tym rowie,

d) dostepno$¢ nieograniczona,

e) parkowanie mozliwe wzdluz krawedzi jezdni;

UCHWALA NR XX1il/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W L OMIANKACH
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,.Jeziorna”

o Qsasﬁ.‘l"_'
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Legenda
dia planu zatwierdzonego uchwatg nr XXI11/284/2017 z dn. 02.02.2017 r.

OGOLNE
A A
/’ Granica planu ,‘/‘ Nieprzekraczalna linia zabudowy ‘ Linia wymiarowa
i d
PRZEZNACZENIA TERENU
KDZ ZE;::;;?QE publicznej klasy K Teren infrastruktury technicznej ZP | Teren zieleni urzadzonej
KDD| Tereny drég publicznych klasy MN | Tereny zabudowy mieszkaniowej
dojazdowej jednorodzinnej
POZOSTALE OZNACZENIA
Obszar obejmujacy lereny narazone Obszar obejmujacy tereny narazone Stwierdzono niewaznosé Wyrokiem
- - =1 na zalanie w przypadku zniszczenia na zalanie w przypadku zniszczenia Waojewodzkiego Sadu
— -~ -] lub uszkodzenia walw lub uszkodzenia watow Administracyjnego w Warszawie
—e—l  przeciwpowodziowych do glebokasci przeciwpowodziowych do glebokosci Sygn. akt IV SA/MWa 2022/17 z dn
zalewu od 0.5m do 2m zalewu od 2m do 4m 24.11.2017r

Obszar, na ktérym - -~ -, Pasitechnologiczay istniejacej .
prawdopodobiefistwo wystapienia / + napowietrznej linii

powodzi jest niskie i wynosiraz na /; elekiroenergetycznej najwyzszych
500 lat """ napiec o napieciu 400kV

Urzadzenia melioracji
szczegétowych

N L}
N 4
N 1
l.---I

Ryc. 17 Wycinek z graficznej cze$ci MPZP obowigzujacego na terenie opracowania.

Ustalenia ogéine:

§ 7. Ustalenia w zakresie wysokosci zabudowy:

1) maksymaina wysoko$¢ budynkow — wediug ustaien szczegtlowych dia terendw;

2) maksymalna wysoko$¢ pozostalych obiektow budowlanych z wytaczeniem obiektéw z zakresu tacznosci
publiczne;:

a) 9 m - dla masztow i stupow,

b) 3 m - dla wiat i obiektéw matej architektury,

¢) 1,8 m - dla ogrodzen od strony drdg publicznych i nieruchomosci publicznie dostepnych,

d) 2,5 m - dla wolnostojacych urzadzen grupujacych szyldy.

§ 10. Ustaienia w zakresie kolorystyki obiektow budowlanych:

1) dla pokry¢ dachow stromych, z wyjatkiem pokry¢ z dachowki ceramicznej, gontu drewnianego, siomy,
trzciny, blachy miedzianej, blachy ocynkowanej - zakaz stosowania innych barw niz:

a) szarosci - RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7040 (popielaty pirytowy),

b) brazy - RAL 8004 (brazowy miedziany), RAL 8017 (brazowy grizzly), RAL 8019 (brazowy szary),

RAL 8023 (brazowy pomaranczowy),

c) czemie — RAL 9005 (czarny gleboki), RAL 9006 (srebmy aluminiowy), RAL 9007 (srebry ciemny),

d) czerwienie - RAL 3005 (bordowy $redni), RAL 3007 (ciemny wiéniowy), RAL 3009 (czerwony
tlenkowy), RAL 3011 (czerwony burgundzki);

2) dla pokry¢ dachéw stromych wykonanych z dachéwki ceramicznej, gontu drewnianego, stomy, trzciny,
blachy miedziane; i blachy ocynkowanej — zakaz stosowania powiok malarskich zmieniajacych naturalng
barwe materiatu;

3) dla dachdw plaskich — bez ograniczen;

4) dla elewacji budynkow zakaz stosowania innych barw niz: zolcien RAL1013, szarosci (RAL7032,
RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047), biele (RAL9001, RAL9002, RAL9003, RAL9010, RAL9016,
RAL9S018);

5) zakaz pkt 4 nie dotyczy niebarwionego betonu, cegly (silikatowej, betonowej, klinkierowej itp.),
niebarwionych oktadzin wykonanych z: drewna, kamienia, ceramiki, szkta oraz powtok galwanicznych;
6) zakaz pkt 4 nie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowe;.
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§ 11. Ustalenia w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ze wzgledu na polozenie obszaru planu w granicach Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 222 oraz Glownego
Zbiomika Wod Podziemnych Nr 215, w celu ochrony gleb, wod powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniem nakazuje sie:

a) utwardzanie lub uszczelnienie powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem, w tym zagrozonych
zanieczyszczeniem substancjami szczegdlnie szkodliwymi dla $rodowiska wodnego, w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ przedostawanie sie tych zanieczyszczen do wod i do ziemi,

b) przed wprowadzeniem Sciekow opadowych i roztopowych do ziemi lub do wod, oczyszczenie tych
$ciekow do parametrow wymaganych przepisami odrebnymi,

¢) zagospodarowanie wod opadowych i Sciekow deszczowych wedtug § 17 pkt 4 niniejszej uchwaly;
Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego — 4 - Poz. 3030

2) ze wzgledu na pofozenie obszaru planu w catosci w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, zakazuje
sie lokalizacii:

a) przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,

b) przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w przypadku gdy

wykonana ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wykazala znaczace negatywne
oddziatywanie na $rodowisko lub znaczace negatywne oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura
2000;

3) zakazy, o ktorych mowa w pkt 2 nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego z obowigzujacym
wymogiem uzyskania przewidzianych przepisami zezwolen na odstepstwo od zakazow w rozumieniu
przepiséw o ochronie przyrody;

4) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery nakazuie sie:

a) ogrzewanie budynkow ze zrodet energii cieplnej wykorzystujacych paliwa dopuszczone do stosowania
obowigzujacymi przepisami odrebnymi,

b) do ogrzewania budynkow oraz w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, stosowanie urzadzen,
rozwigzan technicznych i technologii zapewniajacych zachowanie dopuszczalnych przepisami pozioméw
emisji zanieczyszczen do atmosfery z uwzglednieniem ustalen § 17 pkt 7 8;

5) ze wzgledu na rozktad przestrzenny terendw przeznaczonych pod mieszkalnictwo, zakazuje sie lokalizaci
zakladdw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii;

6) dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku, okreslone w przepisach odrebnych, nalezy stosowac
odpowiednio:

a) dla terendw oznaczonych symbolami MN - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami ZP i ZD - jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 12. 1. Uktad przestrzeni publicznych obszaru planu tworza;

1) teren zieleni urzadzonej oznaczone symbolem ZP;

2) drogi publiczne oznaczona symbolem KDZ, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5. 2ndW przestrzeni
publicznej, o ktérej mowa w ust.1 pkt 1-2:

1) zakazuije sie lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych;

2) nakazuije sie w obrebie terenu jednej ulicy, placu, parkingu - ujednolicenie:

a) koloru i uzytego materiatu do realizacji chodnikow,

b) koloru i uzytego materiatu do realizacji wjazdow na posesije,

c) oswietlenia ulicznego, koszow na odpadki, fawek, stupkoéw i barierek ochron

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP:

1) przeznaczenie - teren zieleni urzadzonej;

2) teren pod realizacjg inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;(Zmieniono Wyrokiem Wojewodzkiego Sadu
Admnistracyjnego w Warszawie nr IV SA/Wa 2022/17 z dn. 24.11.2017 1)

3) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny udziat procentowy powierzchni utwardzonej — 20%,

b) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 80%;

4) szczegolne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz zabudowy budynkami,

b) dopuszczarsie Ioﬁaﬁiacjez placow zabaw dla dzieci, ciagow pieszych isciezek rowerowych oraz obiektow malej
architektury,
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c) fragment terenu potozony w obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 Iat,

d) teren potozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego,

e) przez teren przebiega row melioracyjny (zwany potocznie Struga Dziekanowska) - zasady ochrony i ksztattowania rowu
wedtug ustalen ogélnych §13 ust. 5,

f) dopuszcza sie realizacje zbiomikéw i urzadzen matej retencii.

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD4:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe — istniejaca droga publiczna klasy dojazdowej do rozbudowy,

b) uzupetniajace - urzadzenia infrastruktury technicznej,

¢) teren pod realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

2) szeroko$t - 12 m;

3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

4) w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ realizacje mostu lub przepustu dia rowu melioracyjnego - Strugi Dziekanowskiej.
lanéw dla terenu inwestycii spefnienie zapisow Uchwat w

Podsumowujac zapisy miejscowych

szczegoInosci:

e §21 ust. de:

.przez teren przebiega row melioracyjny (zwany potocznie Struga Dziekanowska) - zasady ochrony i ksztattowania rowu
wedlug ustalen ogéinych §13 ust. 5

§13 ust. 5 ,Zasady ochrony i ksztattowania rowu melioracyjnego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) zachowuije si¢ skanalizowane fragmenty rowu wykonane zgodnie z przepisami;

Inwestycja nie narusza skanalizowanych fragmentéw rowu.

2) zakaz zabudowy rowu melioracyjnego z wyjatkiem niezbednych mostow i przepustéw do reaiizacji ustalonego planem
zagospodarowania terenu w szczegdinosci budowy dojsc | dojazdow oraz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;
Inwestycja wprowadza wykonanie przepustu w drodze wyjatku dia budowy doj$¢ na teren.

3) dopuszcza si¢ przebudowe rowu, ze zmiang trasy przebiegu rowu, z uwzglednieniem nastepujacych wymagan:
Inwestycja nie wprowadza przebudowy trasy rowu.

a) nakaz utrzymania ciagtosci przeplywu rowu przez obszar objety planem,

b) minimalne parametry rowu; Inwestycia zachowuje istnigjace parametry rowu, wprowadzony przepust zachowuje
wszystkie nw. parametry tj;

- szeroko$¢ koryta rowu gora nie mnigjsza niz 4,0 m,

- szeroko$¢ dna rowu nie mniejsza niz 1,0 m,

- zagtebienie dna koryta nie mnigjsza niz 1,0 m,

c) krawedz koryta rowu gorgq musi by¢ usytuowana poza obszarem przeznaczonym pod zabudowe ograniczonym
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Inwestycja nie wprowadza przebudowy trasy rowu, istniejacy row nie jest
usytuowany w obszarze przeznaczonym pod zabudowe ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

e §25ust. 7a:

,Zakaz utwardzenia i innego ograniczania przepuszczalnosci gleb w promieniu 1m od pnia drzewa o obwodzie piersnicy
powyzej 50cm” - Inwestycja nie ingeruje w przepuszczalnos¢ gleb wszystkich drzew w promieniu 1m od pnia drzewa.
Zaprojektowane Sciezki sg odpowiednio odsuniete na odlegio$¢ wieksza niz 1m. Na rysunku PZT.01 zaznaczono
odleglosci od pni drzew najblizej zblizonych do przebiegu $ciezki pieszej.

e §25ust. 7c:

» Na terenach w granicach WOChK nakaz wprowadzania nasadzen kompepsujacyshcgatunkowu
rodzimych i wiasciwych dla siedlisk w przypadku usuniecia pojedynczw}gﬂgg@%.be;brzﬁwéwwna:co
zadrzewienn $rédpolnych, przydroznych lub nadwodnych, stosowania nasadzer . gatunkéw

w Ozarowie Mazowieckim
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rodzimych i wiasciwych dla siedlisk” - Inwestycja wprowadza nasadzenia kompensujace w ramach
wycinki istniejacych drzew kolidujacych z inwestycja. Wszystkie dobrane na nasadzenia kompensujace
gatunki sg gatunkami rodzimymi jak i odpowiednio dobranymi do siedliska. Wycinamy drzewa o
gatunkach: wierzba biata, klon jesionolistny, robinia akacjowa, dab szyputkowy, topola biata, wisnia
domowa, orzech wioski. Nasadzenia kompensacyjne zastosowano z gatunkéw rodzimych o gatunkach:
olsza czarna, gtog dwuszyjkowy, brzoza omszona.

e §26ust.1:

W zakresie ochrony gatunkowej wystepujacej na terenie gminy pachnicy debowej oraz jej ostoi — dziuplastych i cze$ciowo
sprochnialych drzew lisciastych, ustala sig dla terenéw lezacych w strefie zwyklej WOCHhK: przed przystapieniem do
jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu dzialek z istniejacym drzewostanem lisciastym o $rednicy piersnicy powyzej
70cm, nakazuje si¢ przeprowadzenia na koszt inwestora badan w zakresie zasiedlenia ich przez pachnice debowa;
badania powinny by¢ przeprowadzone przez specjaliste nauk przyrodniczych, w szczegoélinosci entomologa” - Na terenie
inwestycji przeprowadzono badania na obecno$¢ pachnicy debowej i nie stwierdzono $ladow jej wystepowania na tym
obszarze, co potwierdza dotaczona jako zat. Nr 11 opinia specjalisty — entomologa.

5.2, EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren opracowania nie lezy na terenach gérniczych.

5.3.WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Nie pogorszy
wizualnych i urbanistycznych walorow, jak rowniez warto$ci uzytkowych terenéw sasiadujacych.

Poprawi zarzadzanie zasobami wodnymi poprzez zwigkszenie retencji wody polegajace na oczyszczeniu brzegéw rowu
oraz wprowadzeniu ogrodéw deszczowych a nawierzchnie wodoprzepuszczalne nie bedg przeszkodg w retencjonowaniu
wody. Kosze do selektywnej zbidrki odpadéw beda spetnia¢ wymogi efektywnego gospodarowania zasobami.

Materiat pomostow - ekologiczne deski kompozytowe - produkowane w sposéb zrownowazony, pochodzace z recyklingu,
trwate i fatwe do ponownego recykiingu. Nie wchodzg w reakcje z gleba ani woda.

Wprowadzona zielen niska i wysoka w postaci drzew, krzewow, roslin bylinowych, traw bedzie uzupelniata cate
przedsigwziecie. Wprowadzone gatunki rodzime ro$lin wprowadza réznorodno$é biologiczna,
Ograniczy jednoczesnie rozprzestrzenianie sig gatunkéw roslin inwazyjnych, zagrazajacych gatunkom rodzimym.

6. OCHRONA PPOZ

Dla terenu zieleni ogolnodostepnej nie jest wymagane zapewnienie szczegoinych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) §6 ust. 8- dla
projektowanej inwestyciji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie §3.4 Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty nie posiadajg stref
pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

7. POZOSTALE NIEZBEDNE DANE
Dostepno$¢ dla osob niepetnosprawnych zostaje zapewniona poprzez wprowadzenie nawierzchni utwardzonych.

8. INFORMACJE O ODZIALYWANIU OBIEKTU

Majac na uwadze USt%W prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. z p6zn.
zmianaﬁﬁmfok&'fé’ng nalllzy obszaru oddziatywania obiektu.
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Wskazanie przepisdw prawa w oparciu, 0 ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce:

a) z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88. z pbzn. zmianami) dotyczace:

- zacienienia — projektowane obiekty nie ograniczajg doptywu $wiatla stonecznego do budynkow istnigjacych na
sasiednich dziatkach; istniejace budynki nie ograniczajg doptywu éwiatta do projektowanego obiektu — zgodnie z §13 w.w.
rozporzadzenia;

- ochrony przeciwpozarowej — projektowane obiekty zostaty usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od granicy z
sasiednig dziatkg oraz zlokalizowanymi na niej istnigjacymi badz projektowanymi obiektami, zgodnie z §12 w.w.
rozporzadzenia;

- odprowadzenia wéd opadowych- wody opadowe z projektowanych obiektéw odprowadzane beda bezposrednio na
teren wiasnej dziatki z uwzglednieniem §28 w.w. rozporzadzenia— z zakazem odprowadzania wod opadowych na dziatki
sasiednie.

b) z §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. Nr120, poz.826 z p6z. zmianami), dotyczace:

- ochrony przed hatasem - obiekty nie wprowadzaja emisji hatasow i wibracji- spetnia warunki w.w. rozporzadzenia.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony Zabytkow i prawa
wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2041 r. w sprawie standardow emisyjnych z
instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z péz. zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawa z dnia 21 marca 1985t. 0
drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) w zakresie:

Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i woa
podziemnych analizowanego terenu.

Przez wzglad na specyfike i sposéb uzytkowania inwestycji oraz na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, iz

obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w calosci w granicy dziatek, na ktérych zostat on zaprojektowany
tj: 9614,94 m2,
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B. CZESC RYSUNKOWA

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKILG QZAC HODNIEGO
z siedziba
w Ozarowie Mazowieckim
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- Elementy budowlane do rozbiérki
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EROJEKTANT: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Spz 0.0.
ul. Ciolka 17 tok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,

www.grima.com.pl
ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, UI. Warszawska 115, 05-092 Lomianki
ul. Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-082 tomianki

ADRES nrdz. ew.: 77, 79, 189, 212, obrgb 0008;

INWESTYCJI: nr dz. sw.: 58117, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/18, 587/16, obreb 0010

NAZWA: | Zagospodarowania terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy
Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykows - Etap | w
tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonsj
infrastruktury na terenie gminy tomianki”

TYTUL: ROZBIGRK! | WYCINKA ZIELENI

FROJERTANT: TVTUL, WIE TNAZWISKO: R, UPRAVINIEN: PR
Projokant mgrind, arch. Maria Mart Marciiska-Taczanowska We-762134 ‘%f y
Opracowujacy Ind. arch. kre), Merlusz Naumlenko ' 194
Opracowujacy In2. arch. kra}, Ellza Plgtkowska 2

NR PROJEKTU: DATA:

i
NUMER RYSUNKU:

REWLZIA:

PZT

278 | 0212024

1:500

NERZAC ZADNYCH WYM

R.01

0

G0 RYSUNKU. OBOWIAZKIEM

WSS THIE WYMIARY FOBANE BEZWIRA SE WG

\CH, IOLNG 0!
WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA

ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ 2GODY RYSUNEX NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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Przekroj charakterystyczny A-A'

Pomost Sciezka Rabata Sciezka Pomost Sciezka
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STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKI= .0 Z41 )i INIEGO
w Ozarowie Mazowieckim
Fm—mm: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Spz 0.0.
ul. Ciolka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mall: projeki@grima.com.pl,
mnigmlmm m.gﬂ

WWESTOR:  GMINA LOMIANKE, L. Werszawsks 115, 05-092 Lomianki
ul. Jeziorma / ul. Strumykows, 05-082 Lomiank!
MRES  nrdz ew. 77,79, 189, 212, cbreh 0008,
nr . 5817, 581/8. 563/15, 534/18, 586/15 58711 @, 587 0010
WIWA . Zagospoderowanie terenu w celu uiworzenia lompleksu relesacyinego pray
Jeziorze Pawilowskim - skizy2oweanie ul. Jezioms] z ull. Strumykows - Etap | w
Lomiankach w ramach zld-mqudmppn Rewvitalizacia bighitno-zislone]

Infrastruidury na terenis gminy tombanki'
TYRR:  PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCINY A
PROVEXTANT. THTUR, WA F AT WA, PRt
Proeitant g 102 ach, s e Werciakn Taczmmortoh Vo RN /’M. v
Oprecomny in, ach, s, Meriiez Nk . ~ .
Onvacongy ind. avch. s, Elca Pgfiowaka . é’é)

WYNORZYETYWANY I.I.I

ARCHITEKTOMCZNEGO.
PRAWA AUTORSHIE DO TEZO RYSUNKU mmmmmumuwmmmm 54
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WG zarowie Mazowieckim
PRREART A GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp 2 0.0.

ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
g-mail: projekt@grima.com.pl,

www.grima.com.pl
ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, UI. Warszawska 115, 05-082 tomianki
ul, Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-092 tomianki

ADRES  nrdz. ew.: 212, 77 obreb 0006, 581/7, 584/15, 585/15, 586/15, 5687/15, 586116,

INWESTYCJE: 587/16, abreb 0010

NAZWA: . Zagospodarowania terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy
Jeziorze Pawtowskim - krzy2owanie ul. Jeziornej z ul. Strumykows - Etap | w
Lomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja blékitno-zielonej
infrastruktury na terenie gminy Lomianki"

TYIW:  PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE B-8',C-C.
PROJEKTANT: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR. UPRAWNIEN: PIS:
Projektant mgt 2. arch, Marla Marts Marclfska-Taczanowske We-762/84 Fe
Opracowujecy ind. aich. kra). Marlusz Naumlenko .
Opracowujaey Int. Brgh, kraj, Ellza Platkowska
FAZA: NR PROJEXTY: DATA: BKALA: NUMER RYSUNKU: REWIZIA:
[WSZVSTRIE WYNIARY F SAW CENTYMETRAGH. NIE WOLNO GOMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW 2 TEGO RYSUNKU. OSOWIAZKIEW
WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACUE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA
ARCHTEKTONICZNEGO. 2/
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGLAIA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYS
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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\ I Jednostka ewidencyjna: Lomianki - miasto [14.3205_41t omianki - obszar wiejski [143205_5] // //
GEODEZJA Obreb: 000600061 Lomianki Dolne L0010] y©
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Instalacje Elektryczne:

MA?%WSRA— X Slup oswietleniowy wraz z oprawa LED
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upr. WA-762/94

[ PROJEKTANT: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa

kom: 503-123-553

e-mail. projekt@grima.com.pl,
) AR&!SWMMMQW www.grima.com.pl
W\@Q_V 2 | INWESTOR: GMINA LOMIANKI, Ui, Werszawska 115, 05-02 Lomianki
ul. Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-092 tomianki
(A4 72L/ ﬂ%/ ADRES  rrdz. ew.: 77, 79, 189, 212, obreb 0006;

/ﬁ /V/ 4 INWESTYCJ!: rr dz. ew.: 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16, obreb 0010

NAZWA: \,Zagospodarowania terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnegoe przy
Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykowg - Etap | w
tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej
infrastruktury na terenie gminy tomianki"

TYTUL: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT: TYTUL, ME NR. UPRAWNEEK: -~ PODPES;

P >
Projektant mgr inZ. arch. Maria Marta Marcifiska-Taczanowska Wa-762/94 /% -
Opracowujacy inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko . 78
Opracowujacy in2. arch. kra. Eliza Pigtkowska .9 QP
INST. ELEKTRYCZNE 7
PROJEKTANT mgrinz. Radostaw Kaczmarek POMIn217/POCENDS
HYDROTECHNIKA C % ,-\” 2
CROEKTANT mgr in. Dominik Sotys MAZOST7:ZHOK/13 /L h

TATA: NRFROLEKTL: DATA, SKALA: NUWER RYSUNKU: REWZA__ |
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH, NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACUE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA

ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY b 6




OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszym odwiadczam, ze projekt p.n.:
»Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawlowskim - skrzy:owanie
ul. Jeziornej z ul. Strumykows - Etap | w tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja blekitno-
zielonej infrastruktury na terenie gminy tomianki”

Nazwa zamierzenia budowlanego: rozbitrka: o$wietlenia dekoracyjnego, ogrodzenia, stupow betonowych, budowa:
nawierzchni mineraino-zywicznej, nawierzchni z kostki betonowej, pomostéw, sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
wraz z o$wietleniem, matej architektury (fawki, lezaki, hamak, stoliki integracyjne, kosze na $mieci, kosze do segregaciji,
stojaki na rowery, tablice), nasadzenia zieleni

143205_5.0010.584/15, 143205_5.0010.585/15,

Adres: Lomianki, ul. Jeziorna / ul. Strumykowa

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, - X VI~ 777
Jedn. Ewidencyjna, nr dz. ew.: Lomianki, dz. ew. nr 143205_4.0006.77, 143205_4.0006.79, 143205_4.0006.189,
143205_4.0006.212, Obreb: 00086, dz. ew. nr 143205_5.0010.581/7, 143205_5.0010.581/8, 143205_5.0010.583/15,

143205_5.0010.586/16, 143205_5.0010.587/16, obreb 0010

Inwestor:

GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115

05-092 . omianki

143205_5.0010.586/15, 143205_5.0010.587/15,

posiada stopien szczegétowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z whasciwymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2020r.,
p0z.1608 z pozn.zm.) oraz art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022

r. poz. 8811557 z pézn. zmianami) zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.

| IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCI PODPIS
ARCHITEKTURA / NAWIERZCHNIE
Projektant %%z::o;rsir; Maria Marcifiska - Wa-762/04 Architektonicznej szl
BRANZA HYDROTECHNICZNA z
g
Projektant mgr inz. Dominik Sottys MAZ0577/ZHOK/13 Konstrukcyjno-budowlanej ,7(,b\3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant mgr inz. Radostaw Kaczmarek POM/0217/POOE/NS urzadzen elektrycznych oraz /w
elektroenergetycznych bez ograniczen
$TAROSTWO POWIATU
w
, 47,4 Or
SIERPIEN 2024 rA s,
%y







Inwestor:

Projektant:

GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.

ul. Ciotka 17 lok. 415

01-445 Warszawa
tel. 503 123 553

GRIMA

Nazwa elementu projektu budowlanego:

~Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze
Pawtowskim - skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykowa - Etap | w Ltomiankach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja blekitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy

Lomianki”

Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Nazwa zamierzenia budowlanego: rozhiérka: oswietlenia dekoracyjnego, ogrodzenia, stupéw betonowych,
budowa: nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z kostki betonowej, pomostéw, sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia wraz z o$wietieniem, matej architektury (fawki, lezaki, hamak, stoliki integracyjne, kosze na
$mieci, kosze do segregacii, stojaki na rowery, tablice), nasadzenia zieleni

Adres: tomianki, ul. Jeziorna/ ul. Strumykowa

Kategoria cbiektu budowlanego: VIIl, X\ XX V// =3
Jedn. Ewidencyjna, nr dz. ew.: tomianki, dz. ew. nr 143205_4.0006.77, 143205_4.0006.79, 143205_4.0006.189,
143205_4.0006.212, Obreb: 0006, dz. ew. nr 143205_5.0010.581/7, 143205_5.0010.581/8, 143205_6.0010.583/15,

143205_5.0010.584/15, 143205_5.0010.585/15,

143205_5.0010.586/16, 143205_5.0010.587/16, obrgb 0010
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

143205_5.0010.586/15,

143205_5.0010.587/15,

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCI PODPIS
ARCHITEKTURA / NAWIERZCHNIE
. mgr inZ. arch. Maria Marciriska - . N
Projektant Taczanowska Wa-762/94 Architektoniczne /
Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Andrzej Matek St-502/84 Architektoniczne; d iy
Opracowujacy | inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko - - b // / 4
Opracowujacy | inz. arch. kraj. Eliza Pigtkowska - - & %
BRANZA HYDROTECHNICZNA
Projektant mgr inz. Dominik Sottys MAZ0577/ZHOK/13 Konstrukeyjno-budowlanej C:/C "D'S‘ b
Sprawdzajacy mgr inZ. Natalia Monarska MAZ/0520/POOH/14 InZynieryjnej hydrotechnicznej M
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant mgr inZ. Radostaw Kaczmarek POM/0217/POOE/9 urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalagii i
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. CZESC OPISOWA
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Kategoria zamierzenia budowlanego: VHII, XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie opracowania projektuje sie rozbiérke istniejacego ogrodzenia, oéwietlenia dekoracyjnego oraz stupa
betonowego, budowe pomostow z kompozytu, przepustu, nawierzchni mineralno-Zywicznej, nawierzchni z kostki
betonowej bezfazowej, matej architektury (fawki z oparciem, lezakow, hamaka, stolikow integracyjnych, koszy na
$mieci, koszy do segregacji odpadow, stojakow na rowery, tablic edukacyjnych, tabliczek do oznaczania
nasadzonych roslin), stupéw oéwietleniowych z oprawami LED, zlacza kablowego, sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia, nasadzenia roslin.

Zaprojektowane miejsca wypoczynku z elementami matej architektury, ktora posiada neutralng kolorystyke oraz
prostg forme miejska otoczone beda nasadzeniami roslin ozdobnych. Pomosty z kompozytu utatwig poruszanie si¢
po terenie, ktdry okresowo moze byé zalewany ze wzgledu na swoj charakter.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Uktad przestrzenny i forma architekioniczna nie ulegaja zmianie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

41,  NAWIERZCHNIE

Na projektowane nawierzchnie skiadaja sie dwa typy nawierzchni ~ nawierzchnia z nawierzchnia mineralno-
zywiczna i nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej.

Obrzeze betonowe

Projektowane obrzeze przy nawierzchniach — obrzeze betonowe ‘
szare, ukladane fazg na zewnatrz o wymiarach: 100x30x8cm. [

) Ryc. 1. Stylistyka obrzeza betonowego.
NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA
Na terenie opracowania planuje sie ciag spacerowy mineralno-zywiczny z obrzezem betonowym 100x30x8cm.
(kolor: zwir szary zgodnie z grafikq pogladowa) oraz place wypoczynkowe mineralno-zywiczne z obrzezem
metalowym (kolor: brazowy). Sciezka mineralno-zywiczna zapewnia mozliwo$¢ wygodnej komunikacji jednoczesnie
przy zachowaniu mozliwosci retenciji wody do gleby na jej powierzchni.

Konstrukcja wykonania nawierzchni mineralno-
Zywicznej.
o 3 cm - warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni
wodoprzepuszczalnej (kolor zwir szary, brazowy —

podziat zgodnie z PZT.01)

o 3 cm - kruszywo tamane (4-8mm zageszczone
mechanicznie)

o 10 cm - kruszywo famane (4-31,5 mm Ryc. 2. Proponowana stylistyka nawierzchni mineralno-
zageszczone mechanicznie) Zywicznej, kolor szary (ciag spacerowy)

o 20 cm — piasek kopany (warstwa odsaczajaca,
zageszczona mechanicznie)

STAROSTWO POWIATU
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Konstrukcja wykonania obrzeza betonowego:

obrzeze betonowe 100x30x8cm ukiadane fazg na
zewnatrz

lawa betonowa C12/15 (B15)

Ryec. 3. Proponowana stylistyka nawierzchni mineralno-
Zywicznej, kolor brazowy (plac wypoczynkowy).
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
na terenie projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej szarej w uktadzie ciosowym, ograniczonej
obrzezem betonowym 8x30x100 cm wzdiuz granicy dziatki przy Jeziorze Pawlowskim. Ulatwi poruszanie sie w tym
terenie i zapewni wieksze bezpieczenhstwo pieszym.
Konstrukcja wykonania nawierzchni z kostki betonowej:
o 8 cm - kostka betonowa szara w ukfadzie ciosowym
10x20
> 5 cm — podsypka cementowo piaskowa
o 15 em - kruszywo famane 0-31,5 mm zageszczone
mechanicznie
> 12 cm - pospétka

Konstrukcja wykonania obrzeza betonowego:
o obrzeze betonowe 8x30x100 cm ukladane faza na
zewnatrz
o fawa betonowa C12/15 (B15)

Ryc. 4. Stylistyka nawierzchni z kostki
betonowej ograniczonej obrzezem,

42. POMOSTY

Na terenie przy zbiornikach wodnych planuje sie wykonanie urzadzei wodnych w postaci trzech pomostow z
barierkg (drewniang) lub bez, posadowione na palach, zawieszonych nad terenami podmoktymi/czasowo
pokrytymi wodami: Materiat — ekologiczne deski kompozytowe — produkowane w sposéb zrownowazony,
pochodzacy z recyklingu, trwate i fatwe do ponownego recyklingu. Nie wchodza w reakcje z glebg ani woda,

Pomost T1

Projektowany pomost T1 zlokalizowany w rejonie zbiornika wodnego potozonego na dziatce 212 o diugosci
14,96m i szerokosci 3,64 m. Konstrukcja pomostu zostanie posadowiona na palach whitych w podtoze. Podest
pomostu zostanie wykonany wsparty na dzwigarach opartych na stupach. Lokalnie pomost zostanie
wyposazony w bariery o wysokosci min 1,1 m od strony wody lub obnizenia terenu. Calo$¢ pomostu zostanie

wykonana z ekologicznych desek kompozytowych — produkowanych w sposéb zréwnowazony,
pochodzacy z recyklingu, trwatych i tatwych do ponownego recyklingu, ktére nie wchodzg w reakcije z
gleba ani woda. Pomost ma za zadanie umoZliwienie dostepu osob korzystajacych z terenu do zbiornika
wodnego.

Powierzchnia zabudowy pomostem wynosi 132,6 m2
Rzedna pokfadu pomostu 78,00 m.n.p.m.

Pomost T2

Projektowany pomost T2 zlokalizowany w rejonie rowu melioracyjnego pofozonego na dziatce 212 o dlugosci

\’TAROSTQ\B;@rﬁ@éﬁ@%E%\)é%LSZ m. Konstrukcja pomostu zostanie posadowiona na palach wbitych w podioze. Podest
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pomostu zostanie wykonany wsparty na dzwigarach opartych na stupach. Pomst zostanie wyposazony
obustronnie w bariery o wysokosci min 1,1 m od strony wody. Cato$¢ pomostu zostanie wykonana z
ekologicznych desek kompozytowych — produkowanych w sposob zréwnowazony, pochodzacy z
recyklingu, trwatych i tatwych do ponownego recyklingu, ktore nie wchodza w reakcje z glebg ani
wodg. Pomost ma za zadanie umoZliwienie komunikacji pomigdzy dwoma stronami rowu dla oséb korzystajac
z terenu do zbiorhika wodnego.

Powierzchnia zabudowy pomostem wynosi 7,33 m2
Rzedna poktadu pomostu 78,30 m.n.p.m.

Pomost T3

Projektowany pomost T2 zlokalizowany w rejonie zbiornika wodnego pofozonego na dziace 77 o diugosci
catkowitej 80,06m i zmiennej szerokosci od 1,54 do 3,17 m. Konstrukcja pomostu zostanie posadowiona na
palach wbitych w podtoze. Podest pomostu zostanie wykonany wsparty na dzwigarach opartych na stupach.
Lokalnie pomst zostanie wyposazony w bariery o wysokosci min 1,1 m od strony wody lub obnizenia terenu.
Catoéé pomostu zostanie wykonana z ekologicznych desek kompozytowych — produkowanych w sposob
zrownowazony, pochodzacy z recyklingu, trwatych i fatwych do ponownego recyklingu, ktore nie
wchodza w reakcje z glebg ani wodg. Pomost ma za zadanie umoZliwienie komunikacji pomigdzy dwoma
stronami zbiomika dla osob korzystajac z terenu do zbiornika wodnego.

Powierzchnia zabudowy pomostem wynosi 132,6 m2
Rzedna poktadu pomostu 77,8-78,1 m.n.p.m.
Informacje dodatkowe
e Zasieg oddziatywania obiektow nie bedzie wykraczat poza dziatki a ktorych pomost jest posadowiony.

o Technologia wykonania i eksploatacji pomostéw nie powoduje oddziatywania na Srodowisko
naturaine. Nie ma rowniez wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

e Pomosty nie bedg wyposazone w instalacje elektryczne i wodne.

= =B T _ =7
Ryec. 6. Proponowana stylistyka pomostu z barierka
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43. MALAARCHITEKTURA

Dla wszystkich elementow malej architektury projektuje sie jednoli

kolorystyke:

Kolor drewna: - jasny dab

Dla elementéw drewnianych: drewno rodzime - jesion.

LAWKA
Projektuje sie fawki wykonane z listew z drewna jesionowego
z konstrukcjg ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo. Prosta forma miejska nawigzuje do
naturalnego charakteru miejsca.
Wymiary:
Diugosé: 190 cm;
Glebokos¢: 59 cm;
Catkowita wysoko$¢: 89 cm
Wysokos¢ siedziska: 45 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor
RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

LEZAK
Projektuie  sie  lezaki  zlokalizowane na  placu
wypoczynkowym, wykonane z listew z drewna jesionowego z
konstrukcjg ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo. Prosta forma miejska nawigzuje do
naturalnego charakteru miejsca.
Wymiary:
Diugosé: 190 cm;
Catkowita wysokos¢: 90 cm
Wysoko$¢ siedziska: 45 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor
RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

Kolor stal: RAL 7016

Ryec. 7. Proponowana stylistyka fawki.

Ryc. 8. Proponowana stylistyka lezaka.



L

AMAK
Projektuje sie hamak na placu wypoczynkowym,
wykonany z listew z drewna jesionowego z
konstrukcjg ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo.
Wymiary:
Dugos¢ catkowita: 333.8 cm;
Diugosc lezanki: 221 cm
Catkowita wysoko$¢: 82.5 cm
Szeroko$¢ lezanki: 70 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz:

Kotwy montazowe wg. Zaleceh producenta,
fundament betonowy

STOLIK INTEGRACYJNY

Na terenie zaprojektowano stolik integracyjny, na placu
wypoczynkowym przy zbiomiku wodnym w potudniowej
czescei terenu.
Wymiary stolika:
Blat 0 wym.: 66x66cm
Wysokos$¢: 75 cm
Wymiary siedziska:
Wysokos¢é: 44 cm
Szercko$c/dtugosE: 40 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego

blat stolu wykonany ze stali nierdzewnej z
wygrawerowanym polem szachowym
Montaz:

Kotwy montazowe wg. Zalecei
fundament betonowy

producenta,

KOSZ NA SMIECI POJEDYNCZY

Projektuje sie kosze wykonane z listew z drewna
jesionowego z konstrukcjq ze stali zabezpieczone
antykorozyjnie i malowanej proszkowo, zlokalizowane na
zatoczkach oraz placach.

Wymiary:

Diugosé/szerokosé: 38 cm;

Wysokos¢: 82 cm

Pojemnosé: 52 |

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016

- listwy z drewna jesionowego, malowanego

Montaz:

- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

Ryc. 9. Proponowana stylistyka hamaka.

Ryc. 10. stolika

integracyjnego.

Proponowana  stylistyka

Ryc. 11. Praponawane stylistykekoszana smieci.




KOSZ DO SEGREGACI
Projektuje si¢ kosze do segregaciji odpadow wykonane z
listew z drewna jesionowego z konstrukcjg ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
Zlokalizowane na zatoczkach oraz placach.
Wymiary:
Dlugosé: 108 cm;
Wysokosé: 82 cm
Szeroko$¢: 38 cm
Pojemnosé: 3x52 |
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego Ryc. 12. Proponowana stylistyka kosza do segregacji
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

STOJAKI ROWEROWE
Projektuje sie stojaki rowerowe na placach
wypoczynkowych przy ciggach pieszych.
Wymiary:
Diugo$¢: 75 cm;
Wysokos$¢: 75 cm
Szerokosé: 5cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betornowy

Ryc. 13. Proponowana stylistyka stojaka na rowery.

TABLICA INFORMACYJNA
Projektuje sie tablice edukacyjne zlokalizowane przy
ciggach pieszych oraz na pomoscie.
Wymiary:
Wysokos¢: 200cm
Szerokos¢: 170cm
Powierzchnia tablicy: 165cm x 98 cm
Materiat:
- Drewno jesionowe, malowane
- plyta PVC odporna na promieniowanie UV
Montaz:
- Osadzenie konstrukcji w fundamencie betonowym

0STWO POWIATU ' Ryc. 14. Proponowana stylistyka tablicy.
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TABLICZKA DO OZNACZANIA NASADZONYCH ROSLIN
Projektuje sie tabliczki z informacjq o nasadzonych
roslinach na rabatach.

Wymiary:

Dlugosé: 25 cm;

Szeroko$¢: 20 cm

Wysokosé: 35 cm

Powierzchnia zadruku: 144x94 cm

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016 Ryc. 15. Proponowana stylistyka tabliczki.
Montaz:

- Kotwy montazowe wg. Zalecei producenta,

fundament betonowy

AUTOMAT DO KARMIENIA KACZEK
Zagospodarowanie terenu wzbogaci rowniez automat
Z karma dla kaczek, ktory dzieki zasobnikowi 40 kg i
mozliwosci programowania wydaje okreslong ilos¢
porcji karmy na godzine.

Wyriary: : BEZPLATNA
_Y_'L)L ~#RMA DLA KACZEK
Dlugos¢ 40 cm ' ,

Szeroko$é: 40 cm

Wysokosé: 80 cm

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016

Montaz;

- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betonowy

Rc. 16 Pnowana stylistyka
automatu z karmg dfa kaczek
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44.  OSWIETLENIE

Projektuje sie oSwietlenie wysokie w formie latami z oprawami, w nowoczesnej formie, stylistycznie pasujacymi do
reszty wyposazenia parku.

Materiat: stop aluminium, anodowany, klosz — szyba hartowana, Kolor: RAL 7016

Stupy jednoelementowe aluminiowe 100x150cm, wysokos¢ punktu $wietinego 5 m,

Ryc. 17. Przykladowa realizacja z wybranymi oprawami

Ryc. 18. Proponowana oprawa wraz ze stupem
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45  ROSLINNOSC

Tabela ponizej przedstawia wizualnie dobor gatunkowy dla terenu inwestycji. Szczegdlowy plan nasadzen w PT.

Nazwa laciriska | Nazwa polska | Zdjecie
DRZEWA
Alnus glutinosa Olsza czarna
Crataegus laevigata Gtog dwuszyjkowy
Betula pubescens Brzoza omszona
KRZEWY
Ribes rubrum Porzeczka czerwona
STAROSTWO POWIATU
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Viburmum opulus L.

Kalina koralowa

Sambucus nigra Black Beauty

Bez czamy Black Beauty

Spiraea japonica

Tawula japoriska

Comus alba ‘Sibirica’

Deren biaty ‘Sibirica’

BYLINY

Echinacea 'Cheyenne Spirit

Jezbéwka 'Cheyenne Spirit

Echinacea purpurea

Jezdwka purpurowa

Physostegia virginiana 'Bouquet Rose'

Odetka virginijska 'Bouquet Rose'

WIATU
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Physostegia virginiana 'Alba'

Odetka virginijska 'Alba’

Nepeta x Faassenii

Kocimietka Faassena

Miscanthus sinensis ‘Apache’

Miskant chinski ‘Apache’

Molinia caerulea Variegata’

Trzeslica modra 'Variegata'

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten

Miskant chifiski 'Ferner Osten'

OGROD DESZCZOWY
Iris siberica Kosaciec syberyjski
STAROSTWO POWIATU
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Myosotis palustris Niezapominajka blotna
Lythrum salicaria Krwawnica pospolita
Carex flacca Turzyca sina

Carex nigra Turzyca pospolita
Lysimachia punctata Tojes¢ kropkowana
Bistorta officinalis Rdest wezownik

4.6. TRAWNIK REKREACYJNY

W obrebie projektu zaktada sig rekonstrukcje trawnika w miejscach po oczyszczeniu terenu.

Mieszanka dia trawnikdw rekreacyjnych:

55% Kostrzewa trzcinowa;
10% Zycica trwala;
10% Wiechlina %
STAR%SRW(Ros%ewa trzg@owa
WARSZAWSKH LU £
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Wymagania dotyczace zaktadania trawnika:

- Usuniecie warstwy gleby na gteboko$¢ min. 15 cm.

- Usunigcie gruzu i innych zanieczyszczen.

- Kraweznik powinien znajdowa sie w miare mozliwosci 5 cm nad terenem, na ktorym zakladana jest murawa
(oprocz miejsc w zasiegu korzeni wysokich drzew),

- Wywoz starej gleby oraz dowoz i rozplantowanie ziemi urodzajnej.

- Zagrabienie i watowanie watem lekkim.

- Podlanie gruntu.

- Wysianie mieszanki traw w iloci 4 kg nasion/100 m2

- Przykrycie nasion 2 cm warstwa torfu watowanie.

- W czasie kielkowania nasion podlewanie nawierzchni wg potrzeb do uzyskania pozadanego efektu.

- Zabezpieczenie terenu przed zadeptaniem i rozjezdZzaniem.

- Rozliczenie po uzyskaniu pelnego zadamienia, odchwaszczeniu | wykonanym pierwszym koszeniu z wywozem
biomasy.

- Zrekultywowany teren nalezy objg¢ min. 12 - miesigcznym okresem gwarancii i pielegnacii. W przypadku
niedostatecznego zadamienia zobowiazany bedzie do jego ponowne;j renowacji na wiasny koszt.

Zakres prac zwigzanych w z wykonaniem trawnika w strefach SOD (strefy ochronnej drzew):

Przy zakladaniu trawnikéw pod koronami istniejacych drzew nie wykonywaé korytowania ani Zadnych prac
agrotechnicznych, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzewa. Dopuszcza si¢ powierzchowne zruszenie
gruntu na gleboko$¢ 1 — maksymalnie 2 cm w celu wysiania nasion. Prace te nalezy wykona¢ recznie.

4.7. ZABIEGI PIELEGNACYJNE ZBIORNIKA

Projekt przewiduje oczyszczenie i odmulenie zbiomikow wodnych znajdujacych sig¢ na terenie inwestycji. Aby
doprowadzi¢ do zwiekszenia poziomu wody na terenie nalezy w pierwszej kolejnosci uporzadkowa¢ teren ( usunaé
krate z przepustu, usuna¢ ogrodzenia), nastepnie dokona¢ oczyszczania dna i brzegow zbiornika, umocnic brzegi
poprzez wprowadzenie faszyny oraz nowych nasadzen na skarpach a takze wykona¢ zastawke na rowie w celu
zatrzymania wody. Przewiduje si¢ rowniez utworzenie dodatkowego przepustu w péinocno-wschodniej czesci
inwestycii. Istniejgce przepusty nalezy oczyscié i wyregulowac.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano Opinie geotechniczng dla projektu ,Zagospodarowanie terenu w celu
utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykowa - Etap
| w tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy
tomianki”

Projektowane obiekty zaliczone zostaly do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Podczas prac polowych wykonano:

- 9 otworow wykonanych probnikiem przelotowym (RKS) @ 60 mm o glebokosci 1,0 — 7,0 m p.p.t, fgcznie
odwiercono 27,0 m b. gruntéw;

- 1 sondowanie dynamiczne DPL do glebokosci 7,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podiozu omawianego terenu wystepujg czwartorzedowe
epoki holocenskiej, pochodzenia rzecznego - tarasu zalewowego (RFP), wyksztalcone w postaci piaskow ilastych
(piaskow gliniastych), piaskow pylastych, piaskow drobnych, i piaskéw $rednich, ktorych nie przewiercono do
glebokosci rozpoznania tj. 1,0 - 7,0 mp.p.t.

Stropowa cze$é podioza przykrywa warstwa gruntdw antropogenicznych (mineralno-gruzowych) oraz gleby (piaskow
drobnych humusowych), o facznej udokumentowanej migzszosci 0,1-1,7m.

W czasie prowadzenia prac polowych (marzec 2024'), w omawianym podiozu stwierdzono wystgpowanie wody

gruntowej, o zwierciadle swobodnym i lokalnie napietym, na gtebokosciach 0,1 - 2,35 m p.p.t,, . na rzednych 75,84
STAROSTWO POWIATU
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- 76,21 m np.m. W otworze nr 1 do glebokosci rozpoznania ti. 1,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowej.

Na podstawie wynikow prac polowych w podiozu badanego terenu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych:
« Warstwa | — piaski ilaste/piaski gliniaste, malo wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystencji lc= 0,80.

« Warstwa Il — piaski drobne, piaski pylaste, malo wilgotne, Srednio zageszczone, o przyjetej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 50 [%)]

« Warstwa |ll - piaski $rednie, nawodnione, luzne, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 30 [%]

+ Warstwa |V — piaski $rednie, malo wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o usrednionej wartoSci stopnia
zageszcezenia Ip = 42 [%]

+ Warstwa V - piaski $rednie, nawodnione, $rednio zageszczone, o usrednionej wartoSci stopnia zageszczenia Ip =
48 [%]

Z powyzszego podzialu wynika, ze ograniczong no$noscig charakteryzujg sie grunty warstwy |l, natomiast
grunty pozostatych wydzielonych w podioZzu warstw geotechnicznych sg none.

Posadowienie poszczegdblnych obiektéw budowlanych:
Pomosty — Pale kompozytowe posadowione bezposrednio w gruncie - konstrukcja legarowa wsparta na
dzwigarach — zgodnie z opisem str. 6-7.
Mata architektura — Przykrecana kotwami do fundamentéw betonowych badZ osadzanie konstrukcii
bezposrednio w fundamencie betonowym - poszczegélne rozwigzania montazowe kazdej formy malej
architektury - zgodnie z opisem str. 8-11.
Stupy o$wietleniowe — Fundamenty betonowe, prefabrykowane.

6. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU

Zakres opracowanie nie obejmuje budowy budynkéw.

7. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkéw.

8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obszar objety opracowaniem stanowiacy uzyteczno$¢ publiczng nie stanowi utrudnienia dla osob
niepeinosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkéw, dlatego nie wystepuje konieczno$¢ zapewnienia
doprowadzenia o odprowadzenia wody i $ciekow.

9.2, EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Stopien zanieczyszczen gazowych nie ulega zmianie.

9.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
llos¢ wytwarzanych odpaddw nie ulega zmianie.
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9.4, WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN
Wiasciwosci akustyczne i drgania nie ulegng zmianie.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

10.ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow, wiec nie wystepuje konieczno$¢ zaopatrzenia w energie i
cieplo.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow.

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow oraz instalacii.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.
Dla inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719) §6 ust. 8 — dla projektowane] inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie §3.4 Rozporzadzenia Minisira Spaw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
nie posiadajq stref pozarowych zgednie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie podlegajg
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe).

STAROSTWO POWIATU
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Inwestor:

Projektant:

GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki

tel. 503 123 553

GRIMA

Nazwa elementu projektu budowlanego:

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok. 415
01-445 Warszawa

»Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze
Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykowa - Etap | w Lomiankach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy

Lomianki”

Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Nazwa zamierzenia budowlanego: rozbidrka: oswietlenia dekoracyjnego, ogrodzenia, stupéw betonowych,
budowa: nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z kostki betonowej, pomostow, sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia wraz z o$wietleniem, matej architektury (fawki, lezaki, hamak, stoliki integracyjne, kosze na
$mieci, kosze do segregaciji, stojaki na rowery, tablice), nasadzenia zieleni

Adres: Lomianki, ul. Jeziorna / ul. Strumykowa
Kategoria obiektu budowlanego: VIII, XVi- XX V/ 2
Jedn. Ewidencyjna, nr dz. ew.: Lomianki, dz. ew. nr 143205_4.0006.77, 143205_4.0006.79, 143205_4.0006.189,
143205_4.0006.212, Obreb: 0006, dz. ew. nr 143205_5.0010.581/7, 143205_5.0010.581/8, 143205_5.0010.583/15,

143205_5.0010.584/15, 143205_5.0010.585/15,

143205_5.0010.586/16, 143205_5.0010.587/16, obreb 0010
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

143205_5.0010.586/15,

143205_5.0010.587/15,

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCI PODPIS
ARCHITEKTURA/ NAWIERZCHNIE
. mgr inz. arch. Maria Marcinska - ’ S
Projektant Taczanowska Wa-762/94 Architekfonicznej /2
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Andrzej Malek St-502/84 Architektonicznej d A
Opracowujacy inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko - // / 7
Opracowujacy | inz. arch. kraj. Eliza Pigtkowska - v %
BRANZA HYDROTECHNICZNA
Projektant mgr inZ. Dominik Sottys MAZ0577/ZH0K/M3 Konstrukeyjno-budowlanej /(/"D'S‘ !
Sprawdzajacy mgr inz. Natalia Monarska MAZ/0520/POOH/14 Inzynieryjnej hydrotechnicznej W
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant mgr inz. Radostaw Kaczmarek POM/0217/POOE/02 urzgdzen elektrycznych oraz

elektroenergetycznych bez ograniczen

Instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Kur 78/Gd/2002 urzadzen elektrycznych oraz

elektroenergetycznych bez ogranlc;gn 2,
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B. CZESC RYSUNKOWA

Nr Nazwa rysunku Skala  Str.
R.00 | Przekroj charakterystyczny B-B' 1:20 | 21A
R.01 | Przekroje nawierzchni 1:20 | 21B
R.02 | Pomost T1 - rzut i przekréj 1:50 22
R.03 | Pomost T2 - rzut i przekréj 1.50 23
R.04 | Pomost T3 - rzut i przekr6j, moduly zatoczki 1 2 1:50 24
R.05 | Modut pomostu ze stupem o$wietleniowym 1:50 25
R.06 | Mata architektura (Hamak) 1:20 26
R.07 | Mata architektura (Lawka, Kosz na $mieci, Tablica edukacyjna, Stojak na rowery) 1:20 27
R.08 | Mala architektura (Lezak, Kosz do segregacii, Tabliczka do oznaczania nasadzanych roslin) 1:20 28
R.09 | Mata architektura (Stolik integracyjny) 1:20 29
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. CZESC OPISOWA
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Kategoria zamierzenia budowlanego: ViII, XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie opracowania projekiuje si¢ rozbiorke istniejacego ogrodzenia, owietlenia dekoracyjnego oraz stupa
betonowego, budowe pomostéw z kompozytu, przepustu, nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z kostki
betonowej bezfazowej, matej architektury (lawki z oparciem, lezakow, hamaka, stolikéw integracyjnych, koszy na
$mieci, koszy do segregacji odpadow, stojakow na rowery, tablic edukacyjnych, tabliczek do oznaczania
nasadzonych roslin), stupow os$wietleniowych z oprawami LED, zigcza kablowego, sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia, nasadzenia ro$lin.

Zaprojektowane miejsca wypoczynku z elementami matej architektury, ktora posiada neutralng kolorystyke oraz
prostg forme miejskg otoczone beda nasadzeniami roslin ozdobnych. Pomosty z kompozytu utatwig poruszanie si¢
po terenie, ktory okresowo moze by¢ zalewany ze wzgledu na swoj charakter.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Uktad przestizenny i forma architektoniczna nie ulegajg zmianie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

41.  NAWIERZCHNIE

Na projektowane nawierzchnie skiadajg si¢ dwa typy nawierzchni — nawierzchnia z nawierzchnia mineralno-
Zywiczna i nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej.

Obrzeze betonowe

Projektowane obrzeze przy nawierzchniach — obrzeze betonowe
szare, ukladane fazg na zewnatrz o wymiarach: 100x30x8cm.

. Rye. 1. Stylistyka obrzeza betonowego.
NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA
Na terenie opracowania planuje si¢ ciag spacerowy mineraino-zywiczny z obrzezem betonowym 100x30x8cm.
(kolor. zwir szary zgodnie z grafikg pogladowa) oraz place wypoczynkowe mineraino-Zywiczne z obrzezem
metalowym (kolor: brazowy). Sciezka mineralno-zywiczna zapewnia mozliwoé¢ wygodnej komunikacji jednocze$nie
przy zachowaniu mozliwosci retencji wody do gleby na jej powierzchni.

Konstrukcja wykonania nawierzchni mineralno-
zywicznej:
o 3 cm — warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni
wodoprzepuszczalnej (kolor zwir szary, brazowy —

podziat zgodnie z PZT.01)

o3 cm — kruszywo tamane (4-8mm zaggszczone
mechanicznie)

10 cm - kruszywo tamane (4-31,5 mm Ryc. 2. Proponowana stylistyka nawierzchni mineralno-
zageszczone mechanicznie) 2ywicznej, kolor szary (ciag spacerowy)

o 20 cm — piasek kopany (warstwa odsaczajaca,
zageszczona mechanicznie)

STAROSTWO POWIATU
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Konstrukcja wykonania obrzeza betonowego:

obrzeze betonowe 100x30x8cm ukladane fazg na
zewnatrz

tawa betonowa C12/15 (B15)

Ryec. 3. Proponowana stylistyka nawierzchni mineralno-
2Zywicznej, kolor brazowy (plac wypoczynkowy).
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
na terenie projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej szarej w ukladzie ciosowym, ograniczonej
obrzezem betonowym 8x30x100 cm wzdtuz granicy dziatki przy Jeziorze Pawlowskim. Ulatwi poruszanie sig w tym
terenie i zapewni wieksze bezpieczenstwo pieszym.
Konstrukcja wykonania nawierzchni z kostki betonowej:
o 8 cm - kostka betonowa szara w ukiadzie ciosowym
10x20
o 5 cm - podsypka cementowo piaskowa
< 15 em - kruszywo tamane 0-31,5 mm zageszczone
mechanicznie
+ 12 cm - pospdlka

Konstrukcja wykonania obrzeza betonowego:
> obrzeze betonowe 8x30x100 cm ukfadane fazg na
zewnatrz
o tawa betonowa C12/15 (B15)

Ryc. 4. Stylistyka nawierzchni z kostki
betonowej ograniczonej obrzezem.

42. POMOSTY

Na terenie przy zbicmikach wodnych planuje sie wykonanie urzadzen wodnych w postaci trzech pomostow z
barierkg (drewniang) lub bez, posadowione na palach, zawieszonych nad terenami podmoktymi/czasowo
pokrytymi wodami: Materiat — ekologiczne deski kompozytowe - produkowane w sposéb zrownowazony,
pochodzacy z recyklingu, trwale i fatwe do ponownego recyklingu. Nie wchodza w reakcije z gleba ani woda,

Pomost T1

Projektowany pomost T1 zlokalizowany w rejonie zbiornika wodnego potoZonego na dzialce 212 o diugosci
14,96m i szerokoéci 3,64 m. Konstrukcja pomostu zostanie posadowiona na palach wbitych w podioze. Podest
pomostu zostanie wykonany wsparty na dzwigarach opartych na stupach. Lokalnie pomost zostanie
wyposazony w bariery o wysokosci min 1,1 m od strony wody lub obnizenia terenu. Catos¢ pomostu zostanie

wykonana z ekologicznych desek kompozytowych — produkowanych w sposob zréwnowazony,
pochodzacy z recyklingu, trwatych i tatwych do ponownego recyklingu, ktére nie wchodza w reakcije z
glebg ani woda. Pomost ma za zadanie umozliwienie dostgpu 0sob korzystajacych z terenu do zbiornika
wodnego.

Powierzchnia zabudowy pomostem wynosi 132,6 m2
Rzedna pokiadu pomostu 78,00 m.n.p.m.

Pomost T2

Projektowany pomost T2 zlokalizowany w rejonie rowu melioracyjnego potozonego na dzialce 212 o diugosci
o ARosTG%ﬁﬂrﬂﬁ)%l’ﬁ%pU ,52 m. Konstrukcja pomostu zostanie posadowiona na palach wbitych w podioZe. Podest
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pomostu zostanie wykonany wsparty na dzwigarach opartych na stupach. Pomst zostanie wyposazony
obustronnie w bariery o wysokosci min 1,1 m od strony wody. Catos¢ pomostu zostanie wykonana z
exologicznych desek kompozytowych — produkowanych w sposéb zrownowazony, pochodzacy z
recyklingu, trwatych i fatwych do ponownego recyklingu, ktére nie wchodzg w reakcije z gleba ani
woda. Pomost ma za zadanie umozliwienie komunikacji pomigdzy dwoma stronami rowu dla os6b korzystajac
z terenu do zbiornika wodnego.

Powierzchnia zabudowy pomostem wynosi 7,33 m2
Rzedna poktadu pomostu 78,30 m.n.p.m.

Pomost T3

Projektowany pomost T2 zlokalizowany w rejonie zbiornika wodnego poloZzonego na dziaice 77 o dlugosci
catkowitej 80,06m i zmiennej szerokosci od 1,54 do 3,17 m. Konstrukcja pomostu zostanie posadowiona na
palach wbitych w podioze. Podest pomostu zostanie wykonany wsparty na dzwigarach opartych na stupach.
Lokalnie pomst zostanie wyposazony w bariery o wysokosci min 1,1 m od strony wody lub obnizenia terenu.
Calo$¢ pomostu zostanie wykonana z ekologicznych desek kompozytowych — produkowanych w sposéb
zrownowazony, pochodzacy z recyklingu, trwatych i fatwych do ponownego recyklingu, ktére nie
wchodza w reakcje z gleba ani woda. Pomost ma za zadanie umozliwienie komunikacji pomiedzy dwoma
stronami zbiomika dia oséb korzystajac z terenu do zbiornika wodnego.

Powierzchnia zabudowy pomostem wynosi 132,6 m2
Rzedna poktadu pomostu 77,8-78,1 m.n.p.m.
Informacje dodatkowe
» Zasieg oddziatywania obiektow nie bedzie wykraczat poza dziatki a ktorych pomost jest posadowiony.

¢ Technologia wykonania i eksploatacji pomostéw nie powoduje oddziatywania na Srodowisko
naturaine. Nie ma rdwniez wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

e Pomosty nie bedg wyposazone w instalacje elekiryczne i wodne.

s

Ryc. 6. Proponowané stylistyka pombstu Z barierkq
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43. MALAARCHITEKTURA

Dla wszystkich elementéw malej architektury projektuje sie jednolitg kolorystyke:
Kolor drewna: - jasny dab Kolor stal: RAL 7016

Dla elementéw drewnianych: drewno rodzime - jesion.
LAWKA

Projektuje sie tawki wykonane z listew z drewna jesionowego
z konstrukcjq ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo. Prosta forma miejska nawigzuje do
naturalnego charakteru miejsca.

Wymiary:

Diugosé: 190 cm;

Glebokos¢: 59 cm;

Catkowita wysokosé: 89 cm

Wysoko$¢ siedziska: 45 cm

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor
RAL 7016

- listwy z drewna jesionowego, malowanego

Montaz: Ryc. 7. Proponowana stylistyka fawki.
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

LEZAK

Projektuie  sie  lezaki  zlokalizowane na placu
wypoczynkowym, wykonane z listew z drewna jesionowego z
konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo. Prosta forma miejska nawigzuje do
naturalnego charakteru miejsca.

Wymiary:

Dtugosé: 190 cm;

Catkowita wysokos¢: 90 cm

Wysokosé siedziska: 45 cm

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor
RAL 7016

- listwy z drewna jesionowego, malowanego

Montaz: Ryc. 8. Proponowana stylistyka lezaka.
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

SOWIATU
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HAMAK
Projektuje sie hamak na placu wypoczynkowym,
wykonany z listew z drewna jesionowego z
konstrukcjg ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo.
Wymiary:
Dlugo$¢ catkowita: 333.8 cm;
Dlugosé¢ lezanki: 221 cm
Catkowita wysokos¢: 82.5 cm
Szerokos¢ lezanki: 70 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betonowy

STOLIK INTEGRACYJNY
Na terenie zaprojektowano stolik integracyjny, na placu
wypoczvnkowym przy zbiomiku wodnym w potudniowej
czescei terenu.
Wymiary stolika:
Blat o wym.: 66x66cm
Wysokosé: 75 cm
Wymiary siedziska:
Wysokosc: 44 cm
Szerokost/diugosé: 40 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
blat stolu wykonany ze stali nierdzewnej z
wygrawerowanym polem szachowym
Montaz:
Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betonowy

KOSZ NA SMIECI POJEDYNCZY

Projektuje sie kosze wykonane z listew z drewna
jesionowego z konstrukcjg ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo, zlokalizowane na
zatoczkach oraz placach.

Wymiary:

Dlugosé/szerokosé: 38 cm;

Wysokosé: 82 cm

Pojemnosé: 52 |

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016

- listwy z drewna jesionowego, malowanego

- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

Ryc. 9. Proponowana stylistyka hamaka.

Ryc. 10. stolika

integracyjnego.

Proponowana  stylistyka

Rye. 11. Progonowana stylistyka kasza na Smieci.
WARSZAWSKIEGO ZAC HOBNIEGO

w Ozarowie Mazowiackim



KOSZ DO SEGREGACJI
Projektuje sie kosze do segregaciji odpadéw wykonane z
listew z drewna jesionowego z konstrukcjg ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
Zlokalizowane na zatoczkach oraz placach.
Wymiary:
Dlugosc: 108 cm;
Wysokosé: 82 cm
Szerokos¢: 38 cm
Pojemnos¢: 3x52 |
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego Ryc. 12. Proponowana stylistyka kosza do segregacji
Montaz:
- Kotwy montaZzowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

STOJAKI ROWEROWE
Projektuje sie stojaki rowerowe na placach
wypoczynkowych przy ciggach pieszych.
Wymiary:
Dlugos¢: 75 cm;
Wysokos¢: 75 cm
Szerokos¢: 5 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betoncwy

Rye. 13. Proponowana stylistyka stojaka na rowery.

TABLICA INFORMACYJNA
Projektuje sie tablice edukacyjne zlokalizowane przy
ciggach pieszych oraz na pomoscie.
Wymiary:
Wysokosé: 200cm
Szerokos¢: 170cm
Powierzchnia tablicy: 165cm x 98 cm
Materiat;
- Drewno jesionowe, malowane
- plyta PVC odporna na promieniowanie UV
Montaz:
- Osadzenie konstrukcji w fundamencie betonowym

STWO POWIATU ' Ryc. 14. Proponowana stylistyka tablicy.
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TABLICZKA DO OZNACZANIA NASADZONYCH ROSLIN

Projektuje sie tabliczki z informacjg o nasadzonych
rolinach na rabatach.
Wymiary:
Diugosé: 25 cm;
Szerokos¢: 20 cm
Wysokos¢: 35 cm
Powierzchnia zadruku: 144x94 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
Montaz:
Kotwy montazowe wg. Zalecenn producenta,
fundament betonowy

AUTOMAT DO KARMIENIA KACZEK
Zagospodarowanie terenu wzbogaci rowniez automat
z karma dla kaczek, ktory dzieki zasobnikowi 40 kg i
mozliwosci programowania wydaje okreslong ilo§é
porcji karmy na godzine.
Dlugosé 40 cm
Szeroko$¢: 40 cm
Wysokos¢: 80 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowe na
kolor RAL 7016
Montaz:

Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betonowy

11

Ryc. 15. Proponowana stylistyka tabliczki.

BEZPLATNA
ARMA DLA KACZEK

Ryc. 1 6 Pooana stylistyka .'
automatu z karma dla kaczek
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44.  OSWIETLENIE

Projektuje sie oswietlenie wysokie w formie latami z oprawami, w nowoczesnej formie, stylistycznie pasujacymi do
reszty wyposazenia parku.

Materiat: stop aluminium, anodowany, klosz — szyba hartowana, Kolor: RAL 7016

Stupy jednoelementowe aluminiowe 100x150cm, wysokos¢ punktu Swietinego 5 m,

Ryc. 17. Przykladowa realizacja z wybranymi oprawami

Ryc. 18. Proponowana oprawa wraz ze stupem

v 1 2



45 ROSLINNOSC

Tabela ponizej przedstawia wizualnie dobor gatunkowy dla terenu inwestyciji. Szczegblowy plan nasadzen w PT.

Nazwa facinska | Nazwa polska | Zdjecie
DRZEWA
Alnus glutinosa Olsza czarna
Crataegus laevigata Glog dwuszyjkowy
Betula pubescens Brzoza omszona
KRZEWY
Ribes rubrum Porzeczka czerwona
STAROSTWO PowiAT
VIATU
WARSZAWSK ¢ ;0 ZACHCDNIEGO
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Vibumum opulus L.

Kalina koralowa

Sambucus nigra Black Beauty

Bez czamy Black Beauty

Spiraea japonica

Tawuta japonska

Comus alba ‘Sibirica’

Deren biaty ‘Sibirica’

BYLINY

Echinacea 'Cheyenne Spirit

Jezowka 'Cheyenne Spirit

Echinacea purpurea

Jezowka purpurowa

Physostegia virginiana 'Bouquet Rose'

Odetka virginijska 'Bouquet Rose'
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Physostegia virginiana 'Alba’

Odetka virginijska 'Alba’

Nepeta x Faassenii

Kocimietka Faassena

Miscanthus sinensis ‘Apache’

Miskant chinski ‘Apache’

Molinia caerulea 'Variegata’

Trzeslica modra 'Variegata’

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

Miskant chinski 'Ferner Osten'

OGROD DESZCZOWY
Iris siberica Kosaciec syberyjski e
STAROSTWO POWIATU
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Myosotis palustris Niezapominajka biotna
Lythrum salicaria Krwawnica pospolita
Carex flacca Turzyca sina

Carex nigra Turzyca pospolita
Lysimachia punctata Tojes¢ kropkowana
Bistorta officinalis Rdest wezownik

4.6. TRAWNIK REKREACYJNY

W obrebie projektu zaklada sig rekonstrukcje trawnika w miejscach po oczyszczeniu terenu.

Mieszanka dia trawnikow rekreacyjnych:

55% Kostrzewa trzcinowa,

10% Zycica trwata;

10% Wiechlina i way -
STAIBYRTF Kostizewa trzcinowa
WARSZAWSK Gl Jeme =l

PR P
w Ozarowie Mazowirtmin

16




Wymagania dotyczace zakladania trawnika:

- Usuniecie warstwy gleby na glebokos¢ min. 15 cm.

- Usunigcie gruzu i innych zanieczyszczen.

- Kraweznik powinien znajdowac si¢ w miare mozliwosci 5 cm nad terenem, na ktorym zakladana jest murawa
(oprocz miejsc w zasiegu korzeni wysokich drzew),

- Wywoz starej gleby oraz dowdz i rozplantowanie ziemi urodzajnej.

- Zagrabienie i watowanie watem lekkim.

- Podlanie gruntu.

- Wysianie mieszanki traw w ilosci 4 kg nasion/100 m2

- Przykrycie nasion 2 cm warstwa torfu watowanie.

- W czasie kietkowania nasion podlewanie nawierzchni wg potrzeb do uzyskania pozadanego efektu.

- Zabezpieczenie terenu przed zadeptaniem i rozjezdzaniem.

- Rozliczenie po uzyskaniu pelnego zadarnienia, odchwaszczeniu i wykonanym pierwszym koszeniu z wywozem
biomasy.

- Zrekultywowany teren nalezy obja¢ min. 12 - miesigcznym okresem gwarancii i pielegnacji. W przypadku
niedostatecznego zadamienia zobowiazany bedzie do jego ponownej renowacii na wiasny koszt.

Zakres prac zwigzanych w z wykonaniem trawnika w strefach SOD (strefy ochronnej drzew):

Przy zakladaniu trawnikéw pod koronami istniejacych drzew nie wykonywac korytowania ani zadnych prac
agrotechnicznych, by nie uszkodzié systemu korzeniowego drzewa. Dopuszcza si¢ powierzchowne zruszenie
gruntu na glebokosé 1 — maksymalnie 2 cm w celu wysiania nasion. Prace te nalezy wykonac recznie.

4.7. ZABIEGI PIELEGNACYJNE ZBIORNIKA

Projekt przewiduje oczyszczenie i odmulenie zbiomikéw wodnych znajdujgcych si¢ na terenie inwestycji. Aby
doprowadzi¢ do zwiekszenia poziomu wody na terenie nalezy w pierwszej kolejnosci uporzadkowac teren ( usunaé
krate z przepustu, usunaé ogrodzenia), nastepnie dokonaé oczyszczania dna i brzegow zbiornika, umocnic brzegi
poprzez wprowadzenie faszyny oraz nowych nasadzei na skarpach a takze wykonat zastawke na rowie w celu
zatrzymania wody. Przewiduje sie rowniez utworzenie dodatkowego przepustu w potnocno-wschodniej czesci
inwestycji. Istniejace przepusty nalezy oczysci¢ i wyregulowac.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFCRMACJE O SPOSOBIE PCSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano Opinig geotechniczng dia projektu ,Zagospodarowanie terenu w celu
utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykowa - Etap
| w Lomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja biekitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy
tomianki”

Projektowane obiekty zaliczone zostaly do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Podczas prac polowych wykonano:

- 9 otworow wykonanych probnikiem przelotowym (RKS) # 60 mm o glebokosci 1,0 - 7,0 m p.p.t., facznie
odwiercono 27,0 m b. gruntow;

- 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 7,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podtozu omawianego terenu wystepujg czwartorzedowe
epoki holoceriskiej, pochodzenia rzecznego - tarasu zalewowego (RFP), wyksztaicone w postaci piaskow ilastych
(piaskow gliniastych), piaskow pylastych, piaskow drobnych, i piaskéw $rednich, kiorych nie przewiercono do
glebokosci rozpoznania tj. 1,0-7,0 mp.pt.

Stropowg czesé podioza przykrywa warstwa gruntdw antropogenicznych (mineralno-gruzowych) oraz gleby (piaskow
drobnych humusowych), o facznej udokumentowanej migzszoéci 0,1-1,7m.

W czasie prowadzenia prac polowych (marzec 2024'), w omawianym podiozu stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej, 0 zwierciadle swobodnym i lokalnie napigtym, na glebokosciach 0,1 - 2,35 m p.p.t, {j. na rzednych 75,84
STAROSTWO POWIATU
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- 76,21 m np.m. W otworze nr 1 do gtebokoSci rozpoznania tj. 1,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

Na podstawie wynikéw prac polowych w podiozu badanego terenu wydzielono pieé warstw geotechnicznych:
» Warstwa | — piaski ilaste/piaski gliniaste, mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystenciji lc=0,80.

« Warstwa Il — piaski drobne, piaski pylaste, mato wilgotne, $rednio zageszczone, o przyjetej wartosci stopnia
zageszczenia |p = 50 [%]

* Warstwa lll — piaski érednie, nawodnione, luzne, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Io = 30 [%)

+ Warstwa |V - piaski $rednie, mato wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia lp = 42 [%]

+ Warstwa V - piaski $rednie, nawodnione, rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip =
48 [%]

Z powyzszego podziatu wynika, Ze ograniczong nos$noscig charakteryzujg sie grunty warstwy Il, natomiast
grunty pozostalych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych sg noéne.

Posadowienie poszczegbinych obiektéw budowlanych:
Pomosty — Pale kompozytowe posadowione bezposrednio w gruncie - konstrukcja legarowa wsparta na
dzwigarach - zgodnie z opisem str. 6-7.
Mata architektura — Przykrecana kotwami do fundamentéow betonowych badz osadzanie konstrukcii
bezposrednio w fundamencie betonowym - poszczegoine rozwigzania montazowe kazdej formy matej
architektury - zgodnie z opisem str. 8-11.
Stupy o$wietleniowe — Fundamenty betonowe, prefabrykowane.

6. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU

Zakres opracowanie nie obejmuje budowy budynkow.

7. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow.

8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obszar objety opracowaniem stanowiacy uzyteczno$¢ publiczng nie stanowi utrudnienia dla osob
niepelnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow, dlatego nie wystepuje konieczno$¢ zapewnienia
doprowadzenia o odprowadzenia wody i Sciekéw.

9.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Stopien zanieczyszczen gazowych nie ulega zmianie.

9.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
llosé wytwarzanych odpadow nie ulega zmianie.
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9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJ!I DRGAN
Wiasciwosci akustyczne i drgania nie ulegng zmianie.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

10.ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkéw, wiec nie wystepuje konieczno$¢ zaopatrzenia w energie i
cieplo.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow.

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkéw oraz instalacii.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.
Dla inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegdinych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719) §6 ust. 8 — dla projektowanej inwestyciji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenistwa pozarowego.

Na podstawie §3.4 Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i Adminisiracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
nie posiadaja stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie nie podlegajg
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

STAROSTWO POWIATU
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B. CZESC RYSUNKOWA
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FROEKAT N GRIVA ARCHITEKTURA [ KRAJOBRAZ Sp z 0.0.

ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom; 503-123-553
¢-mail: projekt@grima.com.pl,

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ ‘grima.com.pl

INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, UL Warszawska 415, 05-092 Lomianki
ul. Jeziorna / ul, Strumykowa, 05-082 Lomianki
ADRES nrdz, ew.: 212, 77 obreb 0006, 581/7, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16,

INWESTYCJl: 587,16, obreb 0010
NAZWA: ., Zagospoddarowania terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy

Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykows - Etap | w
tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej
infrastruktury na terenie gminy tomianki"

TMW:  PRZEKROJ GHARAKTERYSTYGZNY B-B'

ARCHITEKTONICZNEGO,
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUUA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC

WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

erterats 2 c A2, B A XD 2"‘,7 7777

PROJEKTANT: TYTUL, IMIE | NAZWIBKO: NR. UPRAWNEEK: __—PODRIS:
Projekiant mgr . arch, Marla Marts Marcifisks-Taczanowska We762/04 /”7 5
Opracowujaey ind. drch. kre. Marlusz Naumlanko i /
Opracowujacy in, girch, kra), Elfza Pgtkowska E
Ak R PROJEKTU: DATA: SKALA. NUMER RYSUNKU: REWIZA:

PAB 278 02/2024 | 1:150 R.00 0
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIAI TRACH, NIE WOLNO QDMIE ZADNYCH WYMIAROW \YSUNKU, OB {
WYKONAWCY ROBOT JEST SERAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH 0O BIU
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NAWIERRZCHNIA MINERALNO—ZYWICZNA

30 cm | obrzeze betonowe 8x30x100 cm
10 cm |lowa betonowa C12/15 B15

/— 3 cm ponad poziom gruntu
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warstwa mineralno—2ywiczna nowierzchni wodoprzepuszczaingj | 3 cm
kruszywo lamane 4-8mm zogeszczone mechanicznie | 3 ¢m

kruszywo lamane 4-31,5 zageszczone mechanicznie | 15 cm
warstwa odsqczajqco z piosku kopanego zageszczonego mech. | 20 cm
grunt rodzimy

NAWIERRZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Z OBRZEZEM BETONOWYM

obrzeze betonowe 8x30x100 cm uklodone fozo no zewntatrz
1Qcm| tawa betonowa C12/15 B15 |

3 cm ponqd\ grunt_rodzimy
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STAROSTWO POWIATU
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A R R ARSI
—8cmkostka betonowa bezfazowa szara w ukigdzie ciosowym 10x20
Scmipodsypka cementowo pioskowa w
15cmikruszywo tamane 0-—-31,5 zeggszczone mechanicznie
12¢mpospbika
Iql‘uni rodzimy PROJEKTANT: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail; proj ima.com.pl,
GRIMA ik ophmpri
ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, Ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki
ul. Jeziorna / ut. Strumykowa, 05-092 tomianki
ADRES nrdz. ew.: 77, 79, 189, 212, obreb 0008;
INWESTYCH: nr dz. ew,; 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16, obreb 0010
NAZWA:  ,.Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy
Jeziorze Pawtowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykows - Etap | w
tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej
infrastruktury na terenie gminy tomianki"

TYTUL:  PRZEKROJE NAWERZCHNI

PR 3 TITW, ME NR. UPRAWNEER: /7
Proektart mgr . arch, Maria Mearta Marcifska-Taczanowaka W76 "/
Sprawdzaigcy mgr ing arch. Andrzs; Malek k50284
Opracowiiacy 2 arch, kra. Mariusz Naumisnko 2 /
Opracowujacy . arch. krai. Eiza Pighowska

NR PROJEKTU: DATA: RYSUNKU: REWZMA:

PAB 278 | 022024 1 :20 R.01 0

WSZYSTIGE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYME TRACH. NiE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZIIEM
WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZWANACH W WYMIARACH DO BIURA
ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JE.J 2GODY RYSUNEK NIE MOZE BYC A
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY




POMOST T1 PRZEKR&aJ
Z PORECZA Z TRZECH STRON - POPRZECZNY
RZUT
14,68%3,64m
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PROJEKTANT: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.

ul. Cioika 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pi,

GRIMA

ARCHITEKTURA [ KRAJOBRAZ

www.grima.com.pl

INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, Ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki
ul. Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-092 tomianki

ADRES

INNESTYC: nr dz. ew.: 681/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16, obreb 0010

nrdz. ew.: 77,79, 189, 212, obrgb 0006;

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W|

WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTOMICZNEGO,

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE

BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

NAZWA: Zagospodarowania terenu w celu ia kompiek kreacyjnego przy Jeziorze Pawtowskim
- skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykowa, - Etap | w Lomiankach w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Lomianki®

TYTUL: POMOST T1 - RZUT | PRZEKRGJ

PROJEKTANT: TYTUL, IME | NAZWISKO: NR. UPRAWNGER: P

Projektant mor In2. arch. Maria Marta Marcifiska-Taczanowska Wa-762/04

Projektant mgr ing. arch. Andrzej Matek St-502/84 ‘

Opracowgacy inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko C

Opracowujacy ik arch. kraj. Eliza Pigtiowska . «

FAZA NRPROJEKTU: DATA SKALA R 3
v
PAB 278 022024 | 1:50 R.02
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU.




POMOST T2 PRZEKR&J
Z PORECZA Z DwaCH STRON - POPRZECZNY
RzZUT

o

152

LASTRZAL —
PROFIL 10X10CM

PUOZIOM STAROSTWO POWIATU
TERENU WARSZAWSK: - G0 247 HODHEGO

W Gzarowie Mazowieckin

@ 30
: | FROEKTANT GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp Z 00,
LS | Wl Cioka 17 lok 415 01445 Warszawa
/ LHED Kom: 503-123:553
\ e-mail: projekt@grima.com.pl,
CZNIK 5 CM PAL X
POZIOM OGRANI POy mmmmMmém www.grima.com.pl

TERENU

T E R E INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, U1, Warszawska 115, 05-092 t omianki
ul. Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-092 tomianki
ADRES nrdz. ew.: 77, 79, 189, 212, obreb 0008;
INWESTYC: nr dz. ew.: 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16, obreb 0010
NAZWA: ,.Zagospodarowania terenu w celu ia komp ek kreacyjnego przy Jeziorze Pawt i
- sk i ul. Jeziomej z ul. ykowsa - Etap | w Lomiankach w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rewitalizacia bigkitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy tomianki®

T pOMOST T2- RZUT | PRZEKROS

PROJEKTANT: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: R UPRAWNIER: e
Projoktant e inz. arch. Maria Marta Marciiska- Taczanowska Wa-T62094 :
Projektant mgr in2, arch, Andrzej Matek St502/84
Opracawujacy in. arch. kraj, Mariusz Naumienko -
Opracowujacy ing. arch. kraj. Eliza Pigtkowska
[ NR PROJEKTU: DATA SKALA 4 3
PAB 278 022024 | 1:50 R.03 0

{WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE wmm
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
|WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE %
BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY




POMOST T3 PRZEKR&J POMOST T3 PRZEKR&J POMOST T3 PRZEKRAJ POMOST T3 PRZEKRAJ
MODUL BEZ PORECZY - POPRZECZNY MODUL Z PORECZA Z JEDNEJ STRONY - POPRZECZNY MODUL ZATOCZKI 1 - POPRZECZNY MODUL ZATOCZKI 2 - POPRZECZNY
RZUT RZUT RZUT RZUT
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PROJEKTANT: A GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553

g-mail; projekt@grima.com.pl,

G MM A Wwww.grima.com.pl
ARCHITE| | KRAJOBRAZ

INWESTOR:  GMINA LOMIANKY, Ul Warszawska 115, 05-082 Lomianki
ul. Jezlorna / ul. Strumykowa, 05-092 Lomianki
ADRES  nrdz ew.: 77, 78, 188, 212, obreb 0008;
INWESTYCJL: nr dz. ew.: 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 588/18, 587/18, obreb 0010
NAZWA:  .Zagospodarowanla terenu w celu utworzenta kompleksu rekreacyjnego przy Jezlorze Pawtowski
- skrzytowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykowa - Etap | w Lomiankach w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zlelonej Infrastruktury na terenie gminy Lomianki®

TUL:  POMOST T2-RZUT { PRZEKROJ , MODULY ZATOGZKI 112

PROJEKTANT: TYTU, MIE | NAZWIBKO: NR. UPRAWNIER: OP:
Projektant mgr Inz. arch, Meria Marta Marciiska-Taczanowska Wa-762/04

Projaktant mygr In. arch, Andrzsj Malek $t:502/84 & /
Opracawyjgcy Ind. arch. krel. Mariusz Naumienko E

Opracowufacy ing. anch, kraj. Eliza Pigtkowska

NR PROJEXTU! DATA: NUMER RYSUNKU: REWIZIA:

PAB | 278 | 022024 | 150 | RO04 | 0

[WEZVETRIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYME TRAGH, NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYGH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU.
OBOWIAZKIEM WYKONAWGY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGLIA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE (]
BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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HAMAK

3338

RZUT

30,3 §3.07]

Wymiary:

diugos¢ catkowita: 333.8 cm

dlugos¢ lezanki: 221 cm

wysokosé: 82.5 cm

szeroko$¢ lezanki: 70 cm

Materialy:

- drewno jesionowe malowane

- stal ocynkowana, malowana proszkowo
- liny stalowe

Montaz:

liny stalowe

14

drewno
jesionowe
malowane

82,5

WIDOK

stal
ocynkowana
malowana
proszkowo

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSY =GO ZA 11 IDNIEGO

ot 12iuq
w Ozarowie Mazowi2iiim

PROJEKTANT: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Spz 0.0,
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pf,
www.grima.com.p!

SRIMA,

INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, Ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
ul. Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-092 tomianki
ADRES nrdz. ew.: 77, 79, 189, 212, obreb 00086,
INWESTYCJI: nr dz. ew.: 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16, obreb 0010

NAZWA: |, Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy
Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykowg - Etap | w
Lomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja biekitno-zielonej
infrastruktury na terenie gminy Lomianki*

TYTUL: MALA ARCHITEKTURA (HAMAK}

PROJEKTANT: TYTUL, IME | RAZWISKO: NR. LPRAWNEER: P .. PODRIS—
’ - : : =

Prettnt gxﬂmmmme i Ve

Opracomsay i, arch. ki Mz Noumio -

Opracomacy int. arch, ks, s Pbowsia
FAZA NR PROJEKTU: DATA: SKALA a 3
PAB 278 02/2024 1:20 R.06 0

WSZVSTRE WYWRRY VAW TR NEWOLRO 0 o VSO0, =

WYMI
WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACIE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA

WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BY( 2




LAWKA Z OPARCIEM

170

190
RZUT
i 1] 3
TABLICA EDUKACYJNA
o ) [
(e 0]
(@))
\Q o )
drewno
jesionowe
malowane
N
stal
ocynkowana
malowana
proszkowo
drewno
T jesionowe [T
malowane

89

drewno
jesionowe
malowane

stal
ocynkowana
malowana
proszkowo

200

45

Wymiary:

dtugos¢: 190 cm

wysokos¢: 89 cm

szeroko$¢: 59 cm

wysokos¢ siedziska: 45 cm

Materiaty:

- drewno jesionowe malowane

- stal ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz:

kotwy montazowe wg. zalecen producena
fundament betonowy

N WIDOK
stal
ocynkowana \
malowana
proszkowo \
>

WIDOK
wkiad z blachy

ocynkowanej
N
drewno —
jesionowe
malowane
N
stal
nkowana ‘\
malowana \
N\ %
N\ o
\ N | U - /
()]
STOJAK NA ROWERY
Wymiary:

dlugos¢: 75 cm

wysokos¢: 75 cm

szeroko$¢: 5 cm

Materiaty:

- stal ocynkowana,

malowana proszkowo

Montaz:

kotwy montazowe wg. zalecen producena
fundament betonowy

75

KOSZ NA ODPADY

82

38

38

Wymiary:

dtugos¢: 38 cm

wysokos¢: 82 cm

szeroko$¢: 38 cm

Pojemno$¢: 52 |

Materialy:

- drewno jesionowe malowane

- stal ocynkowana, malowana proszkowo
- wktad z blachy ocynkowanej

Montaz:

kotwy montazowe wg. zalecen producena
fundament betonowy

STAROSTWO POWIATU

WARSZAWSK .0 Z4

IDNEGO

w OZarowie Mazowieckim

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp 2 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa

kom: 503-123-553
e-mall: projeki@grima.com.pl;
www.grime.com.pl

INWESTOR:  GMINA LOMIANKI, Ul Warszawska 118, 05-092 tomianki
ul. Jaziorna / ul. Strumykowa, 05-092 Lomiank!

ADRES nrdz. ew.: 77, 79, 189, 212, obreb 0008;

INWESTYCJ) nr dz. ew.; 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 5686/16, 587/18, obr:

NAZWA: |, Zagospodarowanie tarenu w celu utworzenia kampleksu rekreacyjnego przy
Jeziorze Pawtowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykows - Etap | w
tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonsj
infrastruktury na terenie gminy tormianki"

TYTUL: MALA ARCHITEKTURA (LAWKA, KOSZ NA SMIECI, TABLICA EDUKACYJNA, STOJAK NA ROWERY)

0010

PROJEKTANT: TYTUL, WG | NAZWISKO: R, UPRAWNIEN: PO
Projektant gt Ing. arch. Meria Marta Mercitske-Taczanowaka Wa-T6204 744
Sprawdzalgcy myt In. arch, Andrze] Malek 51602/64 g
Opracowujacy Int. arch, kra), Marlusz Naumlgnko . | ’ /
Opracowujacy Int. arch. krs), Eliza Pigtkowska . g

NR PROJEKTU: DATA:

NUMER RYSUNKU: REWIZIA:

PAB | 278

WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NA'
ARCHITEKTOMCZNEGO,

WSZYSTRIE WYMIARY A M NI

22024 | 120 | ROT | 0

I G0 RYSUNKU, CBOWIAZKIEM
TURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMANACH W WYMIARACH 00 BILURA

'CHWYMIARO!

| PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE 8YC

WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

—
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LEZAK

RZUT

—P éﬂr Wymiary:
dtugosc: 68 cm

wysokos¢: 89 cm

szeroko$¢: 166 cm

Materialy:

- drewno jesionowe malowane

- stal ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz:

kotwy montazowe wg. zalecen producena
fundament betonowy

166

drewno
jesionowe
malowane

ocynkowana
malowana
proszkowo

89

WIDOK

stal
ocynkowana
malowana
proszkowo

drewno
jesionowe \
malowane
N
\

. ocynkowanej

KOSZ DO SEGREGACJI ODPADOW

83

RzUT

Wymiary:

wkiad z blachy

dtugos¢: 108cm

wysokos¢: 82 cm
szeroko$¢: 38 cm

38

Pojemno$¢: 3 x 521
° Materialy:

WIDOK

- drewno jesionowe malowane

- stal ocynkowana, malowana proszkowo
- wkfad z blachy ocynkowanej

Montaz:

kotwy montazowe wg. zalecen producena
fundament betonowy

TABLICZKA DO OZNACZANIA NASADZONYCH ROSLIN

23

35

RzZUT

20

stal ocynkowana
malowana proszkowo

\ Wymiary:

dtugos¢: 25cm
szeroko$é: 20 cm

wysokoSé: 35 o+ A ROSTWO POWIATU

Materialy: TN
- stal ocynko%&%?‘a%\&ﬁé brb's%(g\ﬁo RS
Montaz:

kotwy montaZgwe(ig.zalseefi grodicenawie ckim
fundament betonowy

PROJEKTANT. GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,

GRIMA www.grima.com.pl

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

INWESTOR: GMINA LOMIANKI, Ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
ul. Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-092 tomianki
ADRES  nrdz. ew.: 77,79, 189, 212, obrgb 0008;
INWESTYCJL nr dz. ew.: 581/7, 581/8, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16, aobreb 0010
NAZWA: .. Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy
Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykows - Etap | w
tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja btgkitno-zielonej
infrastruktury na terenie gminy tomianki"

TYTUL: MALA ARCHITEKTURA (LEZAK, KOSZ DO SEGREGACUI, TABLICZKA DO OZNACZANIA NASADZONYCH ROSLIN)

FAZA' WR PROJEKTU: DATA. 7 NUMER RYSUNKU: A

PROVETANT: TYTUL, (MIE NR. UPRAWNIER: -
Projeant mr in2, arch Maria Marta Marciiska-Taczanowska WaT62/%4 /
Sprawdzajacy mgr in2. arch. Andrzej Malek St502/84 —
pracowujacy in. arch, kraj, Mariusz Naumienko >
Dpracowujacy inz. arch. kraj. Eliza Pigtkowska .

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH, NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM
AVKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACUE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BiURA
ARCHITEKTONICZNEGO.
|PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSEUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
'NYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

PAB 278 0212024 (1:20/1:10] R.08 0




SIEDZISKO

Wymiary:
diugos¢: 40 cm
wysokosc: 44 cm
szeroko$¢: 40 cm
Materialy:
- drewno jesionowe malowane
- - stal ocynkowana, malowana proszkowo
—_— —_— Montaz:

RZUT kotwy montazowe wg. zalecer producena

fundament betonowy

STOL

RZUT

Wymiary:
diugosé: 66 cm
wysokos$é: 75 cm
szerokos$c: 66 cm

3 Materialy: STAROSTWO POWIATU

- drewno jesionowe malowane . 35
RSZAWSK -0 77 DMIEGO
- stal ocynkowana, malowana proszkowo WA SKIEGO Z4

- blat stotu - plansza do gry w szachy

Montaz: Stolik integracyipysic mazowieckim
kotwy montazowe wg. zalecen producena Zestaw skladajqcy SiQ ze stolu
fundament betonowy

do gry w szachy i dwoch siedzef.

PROJEKTANT: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciolka 17 lok 415 01-445 Warszawa
WIDOK kom: 503-123-553
ZESTAW e-mail: projekt@grima.com.pl,

GRIM www.grima.com.pl

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

INWESTOR: GMINA LOMIANKI, Ui. Warszawska 115, 05-092 Lomianki
ul. Jeziorna / ul. Strumykowa, 05-092 tomianki
ADRES nrdz. ew.: 77, 79, 189, 212, obreb 0006;
INWESTYCH. nr dz. ew,: 581/7, 581/8, 583/15, 584/15,585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16, obreb 0010
NAZWA: .Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy
Jeziorze Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziomej z ul. Strumykows - Etap | w

tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej
infrastruktury na terenie gminy tomianki"
TYTU:  MALAARCHITEKTURA {STOLK INTEGRACYINY)
PR B TYTUL IME NR. UPRAWNIEN: PODPIS:
Projekdant mgr . arch. Maria Marta Marcifska-Taczanowska Wa-7621%4 z ’
Sprawdzaiacy mgrind. arch. Andrzs] Majek Stho2sd 4~ 3
Opracowujgcy in2. arch, ined, Mariusz Neumisnko ' J &
Opracowujacy inz arch. kraj. Eliza Pigkowska - p i
FAZA: MR PROJEXTU: DATA: SKALL NUMER RYSUNKU; 3
WSZYSTKIE WYMARY BEZ MIARA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ZADNYCH WYMIARGW 2 TEGD RYSUNKU. CBOWIAZIGEM

WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMAC.E O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA

ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JE ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY

~



OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ninigjszym o$wiadczam, e projekt p.n.:
»Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawlowskim - skrzyZowanie
ul. Jeziornej z ul. Strumykowg - Etap | w tomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-
zielonej infrastruktury na terenie gminy tomianki”

Nazwa zamierzenia budowlanego: rozbiorka: oéwietlenia dekoracyjnego, ogrodzenia, slupow betonowych, budowa:
nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z kostki betonowej, pomostow, sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
wraz z o$wietleniem, malej architektury (fawki, lezaki, hamak, stoliki integracyjne, kosze na $mieci, kosze do segregacji,
stojaki na rowery, tablice), nasadzenia zieleni

Adres: Lomianki, ul. Jeziorna / ul. Strumykowa
Kategoria obiektu budowlanego: VIII, 3 %<.XV] /’7‘/

Jedn. Ewidencyjna, nr dz. ew.: Lomianki, dz. ew. nr 143205_4.0006.77, 143205_4.0006.79, 143205_4.0006.189,
143205_4.0006.212, Obreb: 0006, dz. ew. nr 143205_5.0010.581/7, 143205_5.0010.581/8, 143205_5.0010.583/15,
143205_5.0010.584/15, 143205_5.0010.585/15, 143205_5.0010.586/15, 143205_5.0010.587/15,
143205_5.0010.586/16, 143205_5.0010.587/16, obreb 0010

Inwestor:
GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115

05-092 Lomianki

posiada stopien szczegolowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z wlasciwymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu architektoniczno- budowlanego (Dz. U. z 2020r.,
poz.1609 z pbzn.zm.) oraz art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88 i 1557 z pdzn. zmianami) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSCI

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA / NAWIERZCHNIE
, mgr inz. arch. Maria Marcifiska - —— 4,/ ‘
Projektant Taczanowska Wa-762/94 Architektonicznej Wy i
Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Andrzej Malek St-502/84 Architektonicznej ] %
BRANZA HYDROTECHNICZNA /
Projektant mgr inz. Dominik Sottys MAZ0577/ZHOK/3 Konstrukcyjno-budowlanej /. ¢ Dn L
Sprawdzajgcy mgr inz. Natalia Monarska MAZ/0520/POOHM4 Inzynieryjnej hydrotechnicznej /%lp
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
Projektant mgr inz. Radostaw Kaczmarek POM/0217/POOE/09 urzadzer elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i /
Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Kur 78/Gd/2002 urzgdzen elektrycznych
elektroenergetycznych bez ogrgj iGEPSrwo POWIATUY
WARSZAWSKILLO ZALHUUNIEGO
w OZarowie Mazowieckim
AR
4) 9/
SIERPIEN 2024 2 ~
91, e
M. XO%’Q
fHfeteali myﬂ A R
Y m «;



URZAD W OIEWODZ Warsrsawa, s 50 1219940 1,
w Warszrawie
Wydzigl Nadzory Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyiny Wa-762/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, poz 229) oraz § 2ust. 1pkt1, §4ust. 1i2, § 13 ust. 1 pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z pozn. zmianami)

STWIERDZAM

7¢ Pani MARIA MARTA MARCINSKA-TACZANOWSKA c.Tadeusza
magister inZynier architekt
urodzona dnia 30 kwietnia 1960 r, Warszawa, posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalnogcei

architektonicznej

1/ do sporzadzania projekiéw w zakresie rozwiazasi:
a/ architektonicznych wszelkich obicktow budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektow budowlanych o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamen-
tow glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu techni-
cznego obicktow budowlanych - w budownictwic jednorodzinnym, zagrodowym oraz in-
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m®.

Z up. WOMWODY WARSZAWSKIEGO

Y WYDZIALU
Nadroru Ofbdiiniycznego § Budowmlenego
Ureedy Wofew6dekirgo w Warssy

HS/ Za zgodno$¢é z oryginatem

STAROSTWO POWIATU

WK (O ZACHCINEGO mar inz. arch
WARSZA! MAW{’-M.
= T SKA

A H ,bi
w Ozarowie Mazowieck upr. WA-762/54 oY






IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maria Marta MARCINSKA-TACZANOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-762/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1345.

Czlonek czynny od: 25-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anato! Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1345-24AE-282F-1BD8-3DA2

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSK!.GO ZAC:H: CDNIEGO

w Ozarowie Mazowieckim

Dane zawarte w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP. Za zgodnoiéé z oryginatem

mgrinz. arsh,,

MARIA SKA-
TA SKA fboz
upr. WA-762/94
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Marta MARCINSKA-TACZANOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-762/94,

jest wpisana na liste cztonkoéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1345.

Cztonek czynny od: 25-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2024 r. Warszawa.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1345-CECC-1F75-Y7BD-4Y28, ;o oo i ico

w Ozarowie Mazowieckim

Za zgodnoé¢ z oryginatem

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

MW‘m%& NE M, 202k

mgr inz. arch—

MARIA M BSKA-
TACZANOWSKA
upr. WA-762/94

Ha
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URZAD . Worszowo, dma/{ipaidzaﬁrﬂ-w 84 -
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ‘

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY { NADZORU BUDOWLANEGO

Ne¢ ewidency]ay 5t-502/ 84 .

STWIERDZENIE POSIADAHIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia saumodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 vst. 3 uslawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
_ 2 ust.1 pkt i, § 4 ust.1 i 2, §7, 85 13 ust.l pkt 1

cozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ge Ob.__ANDRZEJ JERZY MA: EK s.Zygaunte
magister-inzynier architekt

urodzon

y(q) dnio 23,04,1945 r. tublin

posiada przygafowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

_ projektanta

wspecidm‘ci'architekfpniczne'j

N

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiezafi:

a/ architektonicznych wezelkich obiektéw budowlanych,

b/ kons trukcyjno~budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
wnictwie 0s6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji
fundamentéw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji sta-
tycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzerowania
i kontrolowanias budowy, kierowania i kontrolowania wytwarze-
nia. konstrukcyjnych elementtw budowlanych oraz oceniamia i
badania stanu techniczfego obiektéw budowlanych - ';"uztgcze-
niem konstrikcji fundamentéw giebokich 1 trudniejszych kon-
strukcji statycznie niewyznaczslaych.

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w Ozarowie Mazowieckim

Za zgodno$é z oryginatem

mgr inz, arc

MARI INSKA-
TACZ KA
pr. WA-762/94 %‘5






IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYTPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy MALEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-502/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0507.

Czionek czynny od: 20-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0507-CACY-7YB7-7Y4Y-EYF4

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w Ozarowie Mazowieckim

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. Za zgodno$¢ z oryginatem

mgrinz. arcr
MARI ISKA-

TAEZANOWSKA %Uj
upr. WA-762/94






Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Jerzy MALEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr St-502/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: MA-0507.

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0507-3539-8928-7YFE-8%§A§OSTWO POWIATU

w Ozarowie Mazowieckim

23
2
80dnog.,
= urvgl-na{e
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl —
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izbg Architektow RP. MAR{/?r nz. apch—
INSKA-

. . TAC SKA
WMMQ/ /8 M ZOP baer: WA-762/94
3¢a
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|\ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. ak_t,,lMAZﬂlSl-7l32/ 424/13/K

£ DECYZJA -

Na podstame art. 11 usL Tiart 24 ust. T Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzqdach
‘tektéw, mZymerf{w budowmctwa oraz ur‘bamst(’iw '(*D’}s: z2

e

ichal %

= l?fn Domml c
maga er inZynier i ierii Srodowis
1 g roku @a@avm

ur. dﬁla§8 grudnia 19
g B otrzymuje =

=
=

fgv , ranic_zonym zagﬁés
| Og %budowlanej

konstrukcyj

w specjalno

I. Na mocy art. 12 ust. 1pkt“.l-5 art. 13 ust. 1,
zakresie objetym wyie] wymnéinonqspwjamoscm -W

Za zgodnoé¢ z oryginatem

3 S"'AROSTWO POWIATU
WSKGO ZAC IODNIEGO mgrinz. apeli
e MAR| INSKA-
W% ﬁﬁ/sm\ ?)5
upr. WA-762/94

w Ozarowie Mazowieckim



H{I. Na mocy § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowisg podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego oraz do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m?> oraz:
1) o wysokoéci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie no$nym; .
3) przy rozpietosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikéw do 2 m;
4) niezawierajacego element6w wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gbérniczej.
Ograniczenia uprawniefi budowlanych, o ktérych mowa wyzej nie dotyczg obiektow
budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

UZASADNIENIE
W zwigzlu z uwzglednieniem w caloSci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stamowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaly‘ikaqynej Mazowieckiej Okreggowej Izby

Sklad Orzekajgcy N
1/ mgr ini. Leszek Ganowicz IV IR B - £ . ;,é;a'
2/ mgr int. Krzysztof Latoszek  fSiqagforsennreseerens i : .
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski Y
@ \ ,-: LS /
e

Otrzymuja:
1. Pan Dominik Michat Soltys
Al Niepodlegtosci 46/50 m. 70

02-626 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/
STAROSTWO P(“""J‘ e -
AWARSZAWSH < 67 LT -
oy . e ‘1;)
Za zgodno$¢ z oryginalem . Oiarom;;M Lot e

mgrinz. greh
MMINSKA—
%6 CZANOWSKA

upr. WA-762/94
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7EF-2Z1-P43 *

Pan DOMINIK MICHAL SOLTYS o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0260/14
adres zamieszkania ul. ZNAJOMA 6, 05-502 BOBROWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie efektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

STAROSTWOQ

POw
WARSZAWSKi(, AU

O ZACHODNIEGO

w Oz i .
zarowie Mazowieckim
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. arcfh,_\

MARIA SKA-
TA HSKA % ?(
Upr. WA-762/94
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/396/14 /H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art.
14 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlaneiz
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa, nadaje:

Pani mgr inz. Natalii Arletcie Monarskiej
ur. dnia 22 listopada 1986 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0520/POOH/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej hydrotechnicznej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnosci inZynieryjnej hydrotechnicznej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych
tymczasowych i statych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepiséw w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;

I. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

STAROSTWO POWIATU

Za zgodno$é z oryginatem

marinz. arch
MARIA J ?:
TAC KA

uprtWA-762/94 %



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

mgr inz. Leszek Ganowicz

1. Pani Natalia Arletta Monarska

ul. Gréjecka 78 m. 63

02-359 Warszawa

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

Za zgodno$¢ z oryginatem STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSK!. e

MA;;gr 'r:: a:LNSrC’h'K : 2 stedzibd }
) i iz ‘-!',” T
: bl w Qzarowie Mazow et

pr. 762/94
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9GA-ZX1-HE9 *

Pani NATALIA ARLETTA MONARSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BH/0120/15

adres zamieszkania ul. GROJECKA 78 / 63, 02-359 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zfoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

STAROSTWO POWIATU

w Ozarowie Mazowieckim

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$é z oryginatem
mgr inz. apeh.

Eume Tz SKA [’\O

upr. WA-762 ¢






POMORSKA OKREQOWA
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

0-840 . Swiglojasiska 43/44 . . .
il Tfld '(%'.‘5"3;"32:35”9'.7'; ’ Gdansk, dnia 7 grudnia 2005 .
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust] pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ustl pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz ant. 104 Kodeksu
postgpowsnia administracyjnego Aj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okr¢gows Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A217/POOE/09

do projektowania bez ograniczeii w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzzsadnienin decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wekazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Koglidji Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej K | Kwalifikacyjne]
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
¢) j Komisji Kwglifikacyjnej
Niedostatkiewicz
T CL NEK
vaﬂiﬁmﬁmj
Ziemowit Saligowski
Otrzymujq: TU
1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek STAROSTWO POWIA
80-176 Gdarisk, ul, Przytulna 13 b/i
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6éwmy Inspektor Nadzoru Budowlanego . .
4a/a w Ozarowie Mazowieckim

Za zgodno$¢ z oryginalem

mar inz. arch,

MARIA KSKA-
Wsm WA
r. WA-762/94
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HW1-KFZ-B5W *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/iE/0523/10

adres zamieszkania Warszawa ul. BATALIONU AK KARPATY 1C/128, 00-712 Warszawa
(Mokotéw)

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatt w dniu 2024-02-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oéwiadczenia woli w postaci elekironiczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za Z8odnoge ,, inat
ém

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
mgr inz. arche—"
MARIA M HEKA-
TACZANOWSKA

upr. WA-762/94
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-MB8-M89-7RH *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.Skarszewska 2A/12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waizne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenje zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe]j izby ingynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza 2lozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnewaine 2 oéwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.p} lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej thgowgmwb POWIATU
Budownictwa. ’

Za zgodno$¢ z oryginalem

mgr ing. argh—
MARIA NSKA-
: kA W

r.WA-762/94
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L INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZI3-IDG-1Z5 *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.Skarszewska 2A/12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

STAROSTWO POWIATU

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

mgrinz. arch—""
MARIA M ISKA-

R , TACZANGRASKA
Wz@7ﬁ A8 A 1RO Qgr. WA-762/94
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - A ?)

DECYZJA 0

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust, 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 . z péén.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z duia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inZzynier6w budownictwa oraz-irbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz. 221 z
20021.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospoedarki Przestrzenaej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
19951.)

nadajeg:
Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inZynierowi elekirotechnikowi
ur. wdniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh
elekirycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania § kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen.

@ Pan Jarostaw KUR
ul. Heleny Lange 12
83-200 Starogard Gdariski
2. aa

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIELGO ZACHODNIEGO

w Ozarowie Mazowieckim

Za zgodnoé¢ z oryginatem
mgrinz. arelr™

MARIA NSKA-
TAQ%%’KA l,{l"

upr. WA-762/94






Inwestor:

GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 t omianki
Projektant:
GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok. 415
/4 01-445 Warszawa

tel. 503 123 553
GRIMA

Nazwa elementu projektu budowlanego:

»Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze
Pawtowskim - skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykowa - Etap | w Lomiankach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja blekitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy
Lomianki”

Informacje dotyczace zamierzenia budowlanegc:

Nazwa zamierzenia budowlanego: rozbiorka: oswietlenia dekoracyjnego, ogrodzenia, stupow betonowych,
budowa: nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z kostki betonowej, pomostéw, sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia wraz z o$wietleniem, matej architektury (tawki, lezaki, hamak, stoliki integracyjne, kosze na
$mieci, kosze do segregacii, stojaki na rowery, tablice), nasadzenia zieleni

Adres: tomianki, ul. Jeziorna / ul. Strumykowa

Kategoria obiektu budowianego: Vlli, XXVI

Jedn. Ewidencyjna, nr dz. ew.: Lomianki, dz. ew. nr 143205_4.0006.77, 143205_4.0006.79, 143205_4.0006.189,
143205_4.0006.212, Obreb: 0006, dz. ew. nr 143205_5.0010.581/7, 143205_5.0010.581/8, 143205_5.0010.583/15,
143205_5.0010.584/15, 143205_5.0010.585/15, 143205_5.0010.586/15, 143205_5.0010.587/15, 143205_5.0010.586/16,
143205_5.0010.587/16, obreb 0010

ZALACZNIKI

STAROSTWO POWIATU

24, LUTY 2024
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ZALACZNIKI:

1.

2.

3.

co

11.

Mapa do celéw projektowych z dnia 22.02.2024r
Informacja BIOZ

Opinia geotechniczna z kwietnia 2024 r wykonana przez Przedsigbiorstwo
Geotechniczne ,,GeoGT".

Warunki przytaczenia sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. nr 24-
G3/WP/02196 z dnia 10.04.2024r.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr. WW.ZUZ.4210.426.2024 Z DNIA 29.07.2024r.
Zgoda wiasciciela na rozbiorke z dnia 2.08.2024r.

Decyzja umarzajgca w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr ROS.6220.1.2024 z dnia 21.06.2024r.

Zezwolenie na lokalizacje, projektowanie w pasie drogowym nr WIZ.7230.2.114.2024 z
dnia 11.07.2024r.

Informacja o pochodzeniu gleb i braku wymogu zgody na wytaczenie z produkcji rolnej
nrA.GM.6124.2.11.2024.PK z dnia 21.03.2024r.

. informacja o braku szczegdinego zagrozenia powodzig nir W.RPP.603.159.2024.AT z dnia

14.06.2024r.

Opinia entomologa w sprawie bytowania na terenie inwestycji Pachnicy debowej z
dnia 31.10.2024r.

STAROSTWO POWIATU
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Wojewodztwo: mazowieckie

7N\
/A s P - f‘F Powiat: warszawski zachodni
; / Jednostka ewidencyjna: Lomianki - miasto [14.3205_41t omianki - obszar wiejski [143205_5]

Obreb: 0006 [0006]; Lomianki Doine [0010]

GEODEZJA
ASPOL'GEO Dziatka: 581/1,581/6,581/7,581/8, 583/14,583/15,583/16,584/14, 584/15,584/16, 585/14,585/15, 585/16, 586/14, 586 /15,586/16, 586/17,587/14,587/15,587/16, 587/17: Obreb: 0006 [0006] dz. 163, 75/14:0breb: t omianki Dolne [0010] dz. 588/4
MAPA DO CELOW | wiadusz SO  Adrest desiomo
PROJEKTOWYCH LU o, S MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Terenu polozonego W : to, 51055605 emal 2spogeaBETal SKALA 1500
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Woj: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jedn.ewidencyjna: £omianki - miasto [143205_4],£omianki - obszar

0D.6640.1.6263.2023

wiejski [143205_5] ‘ — pm—— 7 s
Obreb(nazwa) : 0006 [0006] ; tomianki Doine [0010] oéwiadczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku p@ac N
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587/16, 587/17: Obreb: 0006 [0006] dz. 163, 75/14,0breb: Lomianki . N ‘ ~ZE— 2 O.
Dolne [0010] dz. 588/4 eGPl aginateniad 0D, 6640, A 6265 4 53
Ul Jeziorna SRS TR WH—U\ SKA
ZActtaN |
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej .ASPO L—GEQ
0D.6640.1.6263.2023 _Alkadiusz Sobien L
Skala 1:500 Prlotok6t Weryﬁkacg ! 24
Uktad wspétrzednych mapy PUWG 2000 Tawesayegy Wik pazytywse, wergikagi | Nr z daty 22.04.20
Uktad wysokoéci mapy EVRF 2007 ob. _é_éil_(q;[ L6263, 2023 6.5// B2
Mapa zaktualizowana w granicach oznaczonych Imie | nazwisko oraz nr uprawnien Arkadiusz Sobied 75/14
Kolorem niebieskim w miesigcu luty 2024 zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 21856
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Inwestor:

Projektant:

-
GRIMA

Nazwa elementu projektu budowlanego:

GMINA LOMIANKI
ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.

ul. Ciotka 17 lok. 415

01-445 Warszawa

tel.

503 123 553

wZagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze
Pawlowskim - skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykowgq - Etap | w Lomiankach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja blekitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy

Lomianki”

Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Nazwa zamierzenia budowlanego: rozbiérka: o$wietlenia dekoracyjnego, ogrodzenia, stupéw betonowych,
budowa: nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z kostki betonowej, pomostow, sieci elektroenergetyczne;
niskiego napiecia wraz z oSwietleniem, matej architektury (fawki, lezaki, hamak, stoliki integracyjne, kosze na
$mieci, kosze do segregacji, stojaki na rowery, tablice), nasadzenia zieleni

Adres: Lomianki, ul. Jeziorna / ul. Strumykowa .
Kategoria obiektu budowlanego: ViIl, XXX VI 77
Jedn. Ewidencyjna, nr dz. ew.: Lomianki, dz. ew. nr 143205_4.0006.77, 143205_4.0006.79, 143205_4.00086.189,
143205_4.0006.212, Obreb: 0006, dz. ew. nr 143205_5.0010.581/7, 143205_5.0010.581/8, 143205_5.0010.583/15,

143205_5.0010.584/15, 143205_5.0010.585/15, 143205_5.0010.586/15, 143205_5.0010.587/15, 143205_5.0010.586/16,
143205_5.0010.587/16, obreb 0010

-—

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPECJALNOSCI

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA / NAWIERZCHNIE
A . .y P
Projektant %%;g‘rfo;g; Maria Marcifska - Wa-762/94 Architektonicznej 7/’7
Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Andrzej Malek St-502/84 Architektoniczngj / /%
BRANZA HYDROTECHNICZNA i
Projektant mgr inz. Dominik Softys MAZ0577/ZHOK/13 Konstrukeyjno-budowlanej gm
2
Sprawdzajacy mgr inZ. Natalia Monarska MAZ/0520/POCH/14 Inzynieryjnej hydrotechniczne; ) ﬂw
INSTALACJE ELEKTRYCZNE i
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant mgr inz. Radostaw Kaczmarek POM/0217/POOE/09 urzadzen elektrycznych oraz %’
¢lektroenergetycznych bez ograniczen .
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ﬂ
Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Kur 78/Gd/2002 urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ogranﬁﬂéﬁ\ROSTV(fb POWIAITY
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Spis tresci

Spis tresci

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

11. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

3. ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

5. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

6. PRZEPISY ZWIAZANE

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSK GO ZACHTDNILGO

w Ozarowie Mazowieckim
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu
rekreacyjnego przy Jeziorze Pawiowskim realizowanej w ramach zadania pn.: ,Realizacja biekitno-
zielonej infrastruktury na terenie gminy tomianki”

Projektowany obszar zlokalizowany jest przy zbiegu ulic Jeziomej i Strumykowe;.

Zakres opracowania obejmuije teren przeznaczony pod kompleks rekreacyjny, sktadajacy sie z
trzech obszarow lezacych przy Jeziorze Pawlowskim.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, a
potnocno — wschodnia cze$éé terenu nalezy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zal&rgg;ga objetych niniejszym opracowaniem wynosi w sumie: 9614,94 m?.
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Rve. 1. Lokalizacja kompleksu rekreacyjnego w Lomiankach (Zrodio: internet)

Przyblizona lokalizacja terenu inwestycji

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania:
Umowa nr RZP 2023 zawarta w dniu 20.11.2023 r. pomigdzy: Gming t.omianki, majaca swojg siedzibg
w przy ul. Warszawskiej 115, zwanym dalej ,Zamawiajacym", a Grima Architektura i Krajobraz Sp. z
0.0., ul. Ciotka 17/415, 01-445 Warszawa.

1.3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacii projektowej w zakresie:

Rozbiorka:

- istniejacego ogrodzenia

- oéwietlenia dekoracyjnego
- slupow betonowych

- kraty na przepuscie

STARCSTWO POWIATU



Budowy obiektow:
- pomosty z kompozytu
- przepust

Budowa nawierzchni:
- nawierzchnia mineralno-zywiczna
- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

Budowy malej architektury:

- tawki z oparciem

- lezaki

- hamak

- stoliki integracyjne

- kosze na $mieci

- kosze do segregacji odpaddéw
- stojaki na rowery

- tablice edukacyjne

- tabliczki do oznaczania nasadzonych ro$lin
- automaty do karmy dla kaczek

Budowy oswietlenia;

- budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
- budowa ztacza kablowego

- montaz stupdw o$wietleniowych wraz z oprawg LED

Nasadzenia zieleni:
- krzewy
- byliny

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
+  zabezpieczenie poszczegoinych stref i przygotowanie miejsca pracy
+  wprowadzenie zakazu docigZania w zakresie prowadzenia prac
*  rozbiorki elementéw budowlanych
+  wycinka zieleni
* budowa sieci kablowej oswietleniowej nN
+  budowa nawierzchni
*  budowa matej architektury
* nasadzenia zieleni
«  roboty porzadkowe po zakonczeniu prac.

Podana kolejnos¢ jest orientacyjna, gdyZ niektore prace nalezy wykonywac rownolegie.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSEN .0 ZACH T DNIEGO

w Ozarowie MazowieLkirn




3. ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pbzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
§ 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych’”

§ 2 pkt. 3 ust. 6 wiw Rozporzadzenia - ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen”
e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,
o calo$¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami
i Polskimi Normami
o stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegdlnych sieci
e dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,
e dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robdt sporzadzic plan

organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacii Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia “planu bioz". Opracowany plan
bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Calo$¢ robot nalezy wykona¢ z przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 1. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeiistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649).
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia dia pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny racy:

+  szkolenie wstepne w zakresie BHP

instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP
« instruktaz stanowiskowy
+  zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoler jak wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowac sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem przeprowadzenia
tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen jako dokument ewidencji ich wykonania,
potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia
biezace.

STAROSTWO POWIATU



Do bezpo$redniego wgladu pracownikéw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i udostepni¢
Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, przygotowa¢ informacje dotyczace ryzyka dla poszczegélnych
prac i zawodéw. Dokumenty te powinny znajdowa¢ sie pod opieka wyznaczonego pracownika
administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogloszen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe,
okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne za$wiadczenie lekarskie
0 braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢
przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowigzani sg do Scistego przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczeg6towych obowigzujacych na
terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

+  zna przepisy, zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach,

+  wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowat sig do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazoéwek przetozonych,

+  dbac o naiezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w migjscu pracy,

+  stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych Srodkéw ochrony indywidualne;j i
odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

*  niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu Zycia lub zdrowia ludzkiego
oraz ostrzec wspotpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w sasiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie,

*  wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

+  zachowaé nomatywne odleglosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;

« zosta¢ zapoznani przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespolem pracownikéw, ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omdwieniem sposobu
wykonywania robét;

+  przestrzegaC przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska

*  nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami

Przyjecie do wiadomos$ci przez pracownika przepisbw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
odbycie szkoleh i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wiasnorecznym podpisem w
rejestrze ewidencji szkolenl. Obowiazek ten dotyczy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie.

+  Nalezy zachowaé normatywne odleglosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;

+  pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujacego zespotem pracownikow

zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania migjsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z

omdwieniem sposobu wykonywania robét;

*  nalezy przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska

«  nalezy przestrzegaé zasad gospodarki odpadami

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca



szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen nalezy dokona¢ wygrodzenia

miejsc pracy,

« calo$¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykona zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

« stosowac sie do uwag | wymagan stawianych przez gestoréw poszczegolnych sieci

+ dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet,
narzedzia oraz rodki ochrony indywidualnej,

+ dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robot sporzadzi ¢ plan organizacji ruchu
drogowego i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy

« powiadomienie instytucji uzgadniajacych dokumentacje o zamierzonych robotach i prowadzenie robét pod ich
nadzorem,

« staranne i trwale wygrodzenie terenu zajetego przez wykopy w sposob widoczny w dzien a oéwietiony w nocy i
ustawienie tablic ostrzegawczych o tresci ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”,

+ niesktadowanie gruntu w bezposrednim sasiedztwie wykopu,

» wykonywanie szalowania $cian wykopow zgodnie z warunkami ogélnymi ujetymi w PN-83/8306-02 ,Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”,

« ustawienie drabin umozliwiajacych zejcie pracownikom do wykopow oraz ich ewentualng ewakuacje,

« roboty budowlane wykonywat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003 r.).

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz". Opracowany plan
bezpieczeristwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

5. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Roboty budowlanc - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjet fechnologia
wykonania robot. Nalezy przestrzegat okreslonej kolejnosci robdt. Prace prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Przy zadaniach o bardziej ziozonym przebiegu realizacji, wykonanie robot powinno by¢
organizowane zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym dla catosci zamierzenia
budowlanego lub odpowiedniej jego czesci. Zakres opracowania projektu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju, wielkosci i stopnia zloZonosci, zapewniajac prawidiowa realizacje rob6t oraz bezpieczne warunki
prowadzenia prac. Nalezy tez zapewni¢ bezpieczng ewakuacje pracownikow przez prawidiowo
utrzymane drogi ewakuacyjne.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP i obowiazujacymi wytycznymi w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:
« teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oéwietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi;

 wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacii pieszej;

e wyznaczyé dzialki skladowe do skiadowania materialow i elementéw konstrukcyjnych; teren do
sktadowania powinien by¢ wyrdwnany, utwardzony, odwodniony i o$wietlony;

« zapewnié dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

« pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywiduainej.

STAROSTWO POWIATU
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Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanym Planem
Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad bezpieczerisiwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania robét jednoczesnie przez roznych wykonawcoéw nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic
napisy ostrzegawcze. Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny
by¢ obudowane, z wysunigtg gémag krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W pasie terenu
przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych w
kierunku od wykopu. Urobek powinien by¢ skiadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu. Nalezy
kontrolowac zawarto$é substanc;i ropopochodnych
w powietrzu i w wykopie.

Stanowiska spawalnicze powinny byé zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami
uniemozliwiajacymi szkodliwe oddziatywanie promieniowania na inne osoby.

Sprzet elektryczny powinien by¢ peinosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podiaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane
przez uprawnionego elektryka.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy zlej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie sg odpowiednio o$wietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s. Punkty $wietine przy
stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomieme o$wietlenie,
bez ostrych cieni
i ol$nien pracownikow.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowa¢ $rodki ochrony
zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony indywidualnej jak szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczeristwa mocowang do statego elementu konstrukcii.

W czasie wykonywania robét antykorozyjnych, z uzyciem materialow zawierajacych
rozpuszczalniki organiczne, na czas wykonywania robot nalezy:
» usungC otwarte zrodia ognia na odlegtos¢ minimum 30 m od rejonu wykonywania robét,

e uzywac narzedzi z materiatow nieiskrzacych, a wyposazenia elektrvcznego w wykonaniu Ex.
W czasie wykonywania robdt nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w karcie charakterystyki
substancii niebezpiecznej. Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

W dostepnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami
telefonow:

e pogotowia ratunkowego 999
o strazy pozamej 998
o policji 997



. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003
nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzef technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Minisira Pracy i Poiityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie
przeprowadzania badar lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz.U. 1966 nr 69 poz. 332) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higienv pracy (Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczegdlowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 285)
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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie¢ geotechniczng opracowano dla projektowanego
kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawlowskim potozonego na dziatkach nr 77, 212
— obreb 0006 i dziatkach nr 583/15, 587/15, 585/15, 581/7, 584/14, 586/15 — obreb 00010,
przy skrzyzowaniu ulicy Jeziornej i Strumykowej w tomiankach (gm. tomianki,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie). Inwestorem jest Gmina tomianki, z
siedzibg w tomiankach, przy ulicy Warszawskiej 115.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762,
1890, 1963, 2029) oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza terenu dla mozliwosci zagospodarowania terenu w celu utworzenia kompleksu
rekreacyjnego przy Jeziorze Pawlowskim. Projekiuje sie budowe matej architektury,
ciagéw i kltadek pieszo — rowerowych.

Projektowane obiekty zaliczone zostaly do pierwszej kategorii
geotechniczne.

Zataczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali
1 : 1000 opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno — wysokosciowym, dostarczonym
przez Zleceniodawcg, na ki6rym naniesionc wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2024 roku
i wykonano:
B 9 otworéw wykonanych prébnikiem przelotowym RKS o $rednicy ¢ 60 mm,
do gtebokosci 1,0 — 7,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 27,0 m b. gruntow;
otwdr nr 6 zostat przegtebiony do giebokosci 7,0 m p.p.t. z uwagi ha

wystepujgce w podiozu grunty gruboziarniste w stanie luznym,
B 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 7,0 m p.p.t.

Dozér prac polowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Kamil
Kobylinski Wyrobiska badawcze zostaly wytyczone metodg domiardéw prostokgtnych w
nawigzaniu do statych punktéw w terenie.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie
geotechniczng. Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione
w Spisie tresci. Opinie wykonano w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami ZrédiowymirpezostatowIATU
w archiwum Przedsiebiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

w OZarowie Mazowio<kim

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) — wszelkie zmiany, /’ S

powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. ZAZ
Z ORPYGIN
Mapiusz Naumienko



il Polozenie i geomotfologia

Badania wykonano w tomiankach (gm. tomianki, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie), przy skrzyzowaniu ulicy Jeziornej i Strumykowe;.

Na podstawie analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski oraz analizy
materiatbw archiwalnych, stwierdza sie, ze omawiany rejon jest fragmentem
holoceniskiego  tarasu  zalewowego, nadbudowanego  lokalnie  utworami
antropogenicznymi. Teren badan w miejscach wykonanych odwiertéw wyniesiony jest do
rzednych 76,2 — 78,4 m n.p.m.

Il Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w. podtozu
omawianego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, epoki holocenskiej, pochodzenia
rzecznego — tarasu zalewowego (Rrp), wyksztalcone w postaci piaskéw ilastych (piaskéw
gliniastych), piaskéw pylastych, piaskéw drobnych i piaskéow $rednich, kitérych nie
przewiercono do gtebokosci rozpoznania, tj. 1,0 - 7,0 m p.p.t.

Stropowa cze$é podtoza przykrywa warstwa gruntdw antropogenicznych

(mineralno — gruzowych) oraz gleby (piaskéw drobnych humusowych), o tacznej
udokumentowanej migzszosci 0,1 — 1,7 m.

IV  Opis warunkow wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (marzec 2024") w badanym podtozu,
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym i lokalnie
napietym, na gtebokosciach 0,10 - 2,35 m p.p.t., tj. na rzednych 75,84 — 76,21 m n.p.m.
W otworze nr 1 do gtebokosci rozpoznania tj. 1,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

Badania wykonano w czasie $rednich stanéw wéd gruntowych. W okresie
intensywnych opadéw atmosferycznych i/lub roztopéw poziom wéd gruntowych moze sie
zwiekszy¢ o ca 0,3 m, a w porze suchej obnizy¢ o podobng warto$é.

STAROSTWO POWIATU _ ' ' o
W:gs%wgmc.o meno Utwory  budujgce  podtoze  charakieryzujg  sie¢  zrdéznicowang

wodoprzepuszczalnoscig. Do gruntéw o matej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczy¢
w Ozarowie Mazowieckim

46' Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim { prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) — wszelkie niany,
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piaski pylaste i piaski drobne (warstwy Il), o wspétczynniku filtracji - k1o wynoszgcym ca
0,5 — 5,0 m/dobe. Do gruntéw o $redniej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczy¢ piaski
$rednie (warstw lll - V) charakteryzujgce sie wspdtczynnikiem filtracji - k1o wynoszacym
ca 5,0 — 20,0 m/dobe. Natomiast grunty drobnoziarniste (warstwy I) charakteryzujg sie
bardzo stabg wodoprzepuszczalno$cig, a ich wspdtczynnik filtracji wynosi
kio < 1x 107 m/s (wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogélna”).

Vv Ocena technicznych wlasnosci podtoza gruntoweqo

Na podstawie wynikéw prac polowych w podiozu badanego terenu
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych
Przekrojach geotechnicznych i karcie pt.: Wyniki badar sondg DPL.

tacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono pieé warstw
geotechnicznych.

Cechg wiodacg warstw wydzielonych w obrebie wystepujacych w podiozu
gruntébw gruboziarnistych (piaskéw) byt stopien zageszczenia ,Io”, ktérego wartos¢
ustalono na podstawie wykonanego sondowania dynamicznego oraz na podstawie oporu
podczas wiercenia. Z kolei cecha wiodaca warstwy wydzielonej w obrebie wystepujgcych
w podtozu gruntéw drobnoziarnistych byt wskaznik konsystenciji ,Ic”, ktérego warto$ci
ustalono na podstawie badan terenowych (metoda wateczkowania oraz wytrzymatosci na
Scinanie $cinarka obrotows).

Z podziatu wylgczono grunty antropogeniczne i glebe, ktdre sg gruntami
nieobjetymi norma.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono
tzw. metodg eksperckg, wspierajac sie parametrami podanymi w tabelach
i wykresach zawartych w PN-EN 1997-2 Eurokod 7 i zestawiono w zatgczniku
nr 4. Legenda do przekrojéw.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

/ grunty drobnoziarniste (spoiste) o genezie rzecznej — holocen /

% warstwa | - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / piaski gliniaste (PN-86/B-
02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji
Ic = 0,80. STAROSTWO POWIATU

w
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/ grunty gruboziarniste (niespoiste) o genezie rzecznej — holocen /

% warstwa il - piaski drobne, piaski pylaste (PN-EN 1SO 14688 i PN-86/B-
02480), mato wilgotne, $rednio zageszczone, o przyjetej wartosci stopnia zageszczenia
Ib = 50 [%];

% warstwalll - piaski $rednie (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480),
nawodnione, luzne, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia o = 30 [%];

% warstwalV - piaski $srednie (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480), mato
wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o u$rednionej warto$ci stopnia
zageszczenia lp = 42 [%)];

% warstwaV - piaski $rednie (PN-EN ISO 14688 i PN-86/B-02480),
nawodnione, $rednio zageszczone, o usrednionej warto$ci stopnia zageszczenia
|D=48 [cyo]_

Z powyzszego podziatu wynika, ze ograniczong nosnoscig charakteryzuja
sie grunty warstwy li natomiast grunty pozostalych wydzielonych w podtozu warstw
geotechnicznych sg nosne.

Zaznacza sie, iz wykonane badania miaty charakter punktowy, moga istnie¢
réoznice miedzy przedstawionym modelem geologicznym podtoza, a rzeczywista
zmiennos$cig oraz rozktadem i wielkosciami parametrdw fizyczno - mechanicznymi
wydzielonych w podiozu warstw geotechnicznych.

VI  Wnioski

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu omawianego
terenu wystepuja utwory czwartorzedowe, epoki holocenskiej, pochodzenia
rzecznego — tarasu zalewowego (Rrp), wyksztalcone w postaci piaskow ilastych
(piaskéw gliniastych), piaskéw pylastych, piaskéw drobnych i piaskéw $rednich,
ktérych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania, tj. 1,0 — 7,0 m p.p.t. Stropowa
cze$¢ podioza przykrywa warstwa gruntdw antropogenicznych (mineraino -
gruzowych) oraz gleby (piaskéw drobnych  humusowych), otacznej
udokumentowanej migzszosci 0,1 — 1,7 m.

2. W omawianym podtozu wydzielono pieé warstw geotechnicznych z ktérych grunty

STAROWQWQ‘W‘éﬁhrgkteryZUJa sie ograniczong nosnoscia, natomiast grunty pozostatych

WAR%ZAWWdeIe’Ionych w podtozu warstw geotechnicznych sg nosne.

w Ozarowie Mazomeck\m

Z ORYGINALEM
Marj sz Nadmienko
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3. W czasie prowadzenia prac polowych (marzec 2024°) w badanym podiozu,
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym i lokalnie
napietym, na gtebokosciach 0,10 — 2,35 m p.p.t., t. na rzednych 7584 —
76,21 m n.p.m. W otworze nr 1 do glebokosci rozpoznania ti. 1,0 m p.p.t., nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

4. lIstniejgce warunki gruntowo — wodne posadowienie na bezposrednie posadowienie
projektowanych obiektéw w sposéb zapewniajgcy wyeliminowanie niekorzystnego
oddziatywania sit pionowych na grunty charakteryzujgce sie ograniczong nosnoscig
(warstwy Il) oraz zapewniajacy rownomierne osiadania i statecznos¢.

5. Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w czasie pory suchej, uwzgledniajgc sezonowe
wahania zwierciadta wody gruntowej. Nie nalezy wykonywaé prac ziemnych po
intensywnych opadach atmosferycznych.

6. Wystepujace w poditozu grunty antropogeniczne nalezy usungé, a w ich miejsce
wbudowaé ,poduszke” piaszczysto — zwirowa, o wartosci wskaznika zageszczenia
Is =2 0,95.

7. Po wykonaniu wykopu fundamentowego wystepujgce w podiozu grunty
drobnoziarniste nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci, tak aby nie nastapito
pogorszenie parametréw geotechnicznych owych gruntéw. Wystepujgce w podtozu
grunty drobnoziarniste zaleca sie zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego.

8. Giebokosci przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi 1,0 m (wg PN-81/B-03020).

9. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego poditoza - Rq, okresli¢ mozna na podstawie
normy PN-EN 1997-2 Eurokod 7 i parametréw geotechnicznych podanych w
zatgczniku nr 4. Legenda do przekrojéw.

10. Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

11.W podtozu wystepuijg proste warunki gruntowe, przy posadowieniu obiektéw powyze;
poziomu ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej i wymianie gruntow
antropogenicznych na nosne podtoze.

12.Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé Igcznie =z  zaleceniami  norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

13.Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia podejmie Konstruktor
w porozumieniu z Projektantem.

OPRAGOWMiowiary

/ mgr Marcin Pawlak /
w

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) — wszelkie zmiany,

powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONION%A' 7 G’ £eilTy
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Zat.nr 2

Ge®GT

PRZEDSI&BIORSTWO GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA

SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH

W ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

6 - numer punktu badawczego

ORGANICZNE BARDZO
RNIST 13,69 - rzedna punktu badawczego
GRUBOZIARNISTE GRUSOZARNISTE
IS GRUNTOW:
Or - grunt organiczny Lbo - duze gtazy Gr- 2wir ?(;riieGszku—s?nbol runtu wystepuie przed
H - humus (wskazuje na grunt préchniczy Bo - glazy saGr- 2wir piaszczysty frakei g%év?n ‘; rc?Sa wystepuje p
o zawartosci czesci organicznych fom=2- | Co - kamienie Sa — piasek 13 1

6%, glebe lub domieszke humusu)
gy - gytia (lom =6-20%)
T- torf (lom = > 20%)

clSa — piasek ilasty
siSa — piasek pylasty
siGr — zwir pylasty
clGr — zwir ilasty

2z przewarstwieniami — symbol gruntu
wystepuje za frakcjg gtéwng z podkresleniem
symbolu, np. ¢/Safsa

/... na pograniczu

{...) opis dodatkowy (sktady gruntéw)

DROBNOZIARNISTE INNE SYMBOLE INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(nie objete norma)
ustahilizowany w czasie
2,11 wiercenia (piezometryczny)
poziom wody gruntowej,
jego gtebokosé ( m p.p.1)
Si - pyt C-gruby kr - kreda (jeziorna) lego gte .
clSi - pyt ilasty M~ $redni cd - wegiel brunatny nawiercony poziom wody
saSi - pyt piaszczysty F =drobny ck - wegiel kamienny gruntowej i jego glebokoét
Cl-# kp - kreda piszaca (M p.pY)
sidl - it pylasty Symbol wystepuje przed -
saCl - it piaszczysty frakcja, ktorej dotyczy oraz zwykte jako domieszki: 3,52
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta M - muszle
D - drewno grunt nawodniony
korz - korzenie
_— s3czenie
SONDOWANIA:

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata miekka

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna srednia

DPH - sonda dynamiczna ciezka

DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka

CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem ciénienia
porowego

SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

Mg — materiat sztuczny
charakterystyczne domieszki:

C - gruz ceglany Bet - beton

o - odpady ($mieci)

o>
S0AR

WAKSZAY

w Qiar
il - zuzel

INNE OZNACZENIA:
DGR POYhboT kenezy

VSK1 GO ZACHUDNIEGO

it - granica stratygraficzna

bwie Mazowieckim
@ - nr warstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej

A

I_A 2 I
Z YGI LEM:
Matiusz Ndumienko
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78.0 .
77.04 77.0
— —76.0
75.0— o

| 36.8m [

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWS K L0 ZACHOPNIEGO

w Ozarowie Mazowieckim

G e @ G ’ Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT Zai.Nr
PR ATEN TR T GRTECTNTCERE 02-484 Warszawa, ul. Przerwana 11 lok.U2 3
Opinia Lomianki, ul. Jeziorna/Stumykowa, woj. mazowieckie
geotechniczna - budowa kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawtowskim
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowat 2024-04-22 mgr Marcin Pawlak P rze krOJ geOteCh n |Czny nr I
_ LWeryfikowat | 2024-04-23 mgr Michat Kuczyriski 1- 300
Z*‘G%‘r@“, ‘ * 100
JZ« 70O £ iy
. ] ! nano E&g'amem "GeoStar"
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Ge@GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

WYNIKI BADAN SONDA DPL ZatNr 5

Sonda numer 6

Wiertnica: RKS

Wojewddztwo: mazowieckie

Rejon: ul. Jeziorna Obiekt: Budowa kompleksu rekreacyjnego
Miejscowosé: Lomianki Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geotechniczne GeoGT
Powiat: warszawski zachodni Dozor geol.: mgrinz. K. Kobylinski

Rzedna: 77.75 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-04-11
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUTJA 5.2,

Legionowo, 10-04-2024 r.
PGE Dystryhbucja S.A. 24-G3/5/02196.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G3/UP/02196 o przytaczenie do sleci.
GMINA LOMIANKI
tomianki
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki przylaczenia nr 24-G3/WP/02196 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: O$wietlenie terenu
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowo$¢ tomianki, ul. Jeziorna, nr dz. 212, 77, 581/7, 584/15, 585/15, 586/15,

587/15, 586/16, 587/16

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i $rodowiska w sprawie szczegbiowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 25-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajaca 04-1177 tomianki Jeziorna 4.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowijce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyiaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2o diugosci 20m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoniczyé zigczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnegtrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w LInstrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmlarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w siec miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo uizytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia, STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIE GO ZACHONNIEGE:

I

w Ozarowie Mazowiockim




14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
13.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz
zZmiany umowy o przyfgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Zbigniew Szmjgielski

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Warszawa, dnia 29 lipca 2024 r

Panstwowe

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Larzad Zlevni w Warszawie
Gospodarstwo Wodne ul. Eleltronowa 2, 03-219 Warszawa
Wody Polskie 0
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DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j.) oraz art. 407 ust. 1, art. 400 ust. 1i 6, art. 403 ust. 12,
art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. i), art. 394 ust. 1 pkt 1i ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy tomianki, w imieniu i na rzecz ktdrej dziata namocy udzielonego petnomocnictwa
Pani Beata Naumienko, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnege na budowe pomostow,
na Doptywie z jeziora Dziekanowskiego, na dziatkach o nr ew. 77 i 212 obreb 0006 tomianki - miasto,
gm. tomianki

orzekam
}. Udzielam Gminie tomianki pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzer wodnych, tj. somostéw, na

dziatkach o nr ew. 77 i 212 obreb 0006 tomianki - miasto, gm. tomianki, stuzagcych do korzystania z wéd
Dopiywu z jeziora Dziekanowskiego, zgodnie z Tabelg nr 1.

Tabelanr1
Oznaczenie Parametry i lokalizacja
pomostu Wymiary [m] Wspdirzedne geodezyjne punktéw
dtugoéé | szerokosé | charakterystycznych
Pomost T1 14,96 3,64 Srodek: X 5800783,5436 Y 7493199,8735
Pomost T2 4.8 1,52 Srodek: X 5800807,0704 Y 7493205,1232
Pomost T3 80,06 1,54-3,17 | Poczgtek: X 5800827,0100Y 7493213,3397

Punkt zatamania I: X 5800837,2861 Y 7493218,878

Punkt zafamania Il: X 5800846,1214 Y 7493234,6622
Punkt zatamania 1ll: X 5800873,2597 Y 7493238,7964

Koniec: X 5800886,4979 Y 7493257,3993

ll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne).
STAROSTWO POWIATU

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIE
UZASADNIENIE INIEGO

w OzZarowie Mazowieckim
Gmina tomianki, w imieniu i na rzecz ktorej dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa

Pani Beata Naumienko, wnioskiem dnia 04 czerwca 2024 r., zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni M

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie O:}ZQEZ af
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa Z 0 ‘ GINA
tel.: +48 (22) 11 23 853 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl Mari{idz Nadmienko



w Warszawie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na budowe pomostéw, na dziatkach o nr ew. 77 i 212 obreb 0006 tomianki - miasto, gm. tomianki.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z rejestru gruntéw dla dziatek bedacych w zasiggu
oddziatywania planowanej inwestycji.

Z przedtozonych materiatéw wynika, Ze planowane jest zagospodarowanie terenu w celu utworzenia
kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawltowskim. W zwigzku z tym, wykonane zostang trzy pomosty na
Doplywie z jeziora Dziekanowskiego, ktdry stanowi jednolita cze$¢ wod powierzchniowych o kodzie
RW20001125349 i obejmuje teren potozony przy jeziorze Pawtowskim.

Pomost stanowi urzadzenie wodne w my$l art. 16 pkt 65 lit. i) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdin. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie urzadzen
wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Jak wynika z art. 394 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wykonanie
pomostu o szerokosci do 3 m i dlugoséci catkowitej do 25 m, stanowiacej sume diugosci jego poszczegdinych
elementéw, wymaga zgloszenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 394 ust. 4 ww. ustawy jeizeli
przedsiewziecie obejmuje dzialania wymagajace uzyskania pozwoienia wodnoprawnego i zgloszenia
wodnoprawnego, wniosek rozpatruje sie wramach jednego postepowania zakoriczonego wydaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem wiasciwym do wydania przedmiotowych pozwolenia
wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (I1aPGW), stanowigcego zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
ha obszarze dorzecza Wisly, budowa pomostéw, na Doplywie z jeziora Dziekanowskiego, na dziatkach
o nr ew. 77 i 212 obreb 0006 tomianki - miasto, gm. tomianki, odbywa¢ sie bedzie w granicy:

- jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP): Doplyw z jeziora Dziekanowskiego, o kodzie JCWP:
RW20001525994, opis: nie mozna dokonad oceny stanu/potencjatu ekologicznego (brak badar biologicznych
JCWP), natomiast stan chemiczny oceniany jest jako dobry, a ocena nieosiggniecia celéw srodowiskowych
jest zagrozona. Celami srodowiskowymi na ww. czesci wod powierzchniowych jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

- jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim kodzie JCWPd: PLGW200064, opis: stan chemiczny ww.
jednolitej czesci wéd oceniany jest jako staby, natomiast stan ilosciowy jako dobry, a ocena nieosiggnigcia
celéw $rodowiskowych jest zagrozona chemicznie. Celami srodowiskowymi na ww. czesci wéd podziemnych
jest osiggniecie dobrego stanu ilo$ciowego i dobrego stanu chemicznego.

Z analizy planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, stanowigcego zatacznik do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 paidziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

dla obszaru dorz‘eﬁza Wisfy wynika, ze budowa pomostéw, na Doptywie z jeziora Dziekanowskiego, na

< POWIA . e e - . . I

STAP&HM%Z(R nr ew, 77.i 212 obreb 0006 tomianki - miasto, gm. tomianki, zlokalizowana jest poza granicami

WARSZ ghszary zagrozenia powodziowa.

w Ozarowie Mazowieckim

Analiza ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, stanowigcego zatgcznik do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy wskazuje, ze

ZA Z '0 "SC Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
: :?) Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
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budowa pomestow, na Doplywie z jeziora Dziekanowskiego, na dziatkach o nr ew. 77 i 212 obreb 0006
tomianki - miasto, gm. tomianki, nie narusza zatoien planu.

Odnoszgc sig do kwestii naruszenia ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypada
zauwaiy¢, ze budowa pomostéw, na Doplywie z jeziora Dziekanowskiego, na dziatkach
onrew.77i212 obreb 0006 tomianki - miasto, gm. tomianki, zrealizowana bedzie zgodnie z ustaleniami
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu przediozonych materiatéw nie stwierdzono naruszeri warunkdw okreslonych
w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z wnioskiem.

Stosownie do art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzer wodnych.

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 156C r. Kodeks postepowonic
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
{Dz. U. 22023 r. poz. 1478 z p6in. zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo do wniesienia odwotania do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Warszawie Wod Polskich w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postepownnia administracyjnego przed uplywem terminu do wniesienia cdwetania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w ,war]sﬁg : wéd POlSkICh oéw:adczema ¢ zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnia ze stron po /}aﬁ eeyz

Rozdzieinik:
@Gmina tomianki
Petnomocnik: Pani Beata Naumienko
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. a/a

informacja:

1. Stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2023 r. poz. 1478 2 p6in. zm.)
wlasciciel urzqdzenia wodnego zglasza posiadane urzqdzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wedami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego
urzqdzenia. {stosowne zgtoszenie nalezy przedioiyé Zarzadowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)

2. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478 z péin. zm.)

‘bcPditw kSrym ym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzenia wodnego wygasa, jeieli w terminie 3 ot 2 t &
L MY
niniejsza decyzja stata sie ostateczna zaktad, nie rozpoczqt wykonywania tego urzqdzen:d’VAK:"AWgKl a
Na podstawie art. 414 ust. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzew%wodnsglerﬂﬁazg (z)%feg Wim
przediuZone, jezeli wnioskodawca, przed wygasnieciem pozwolenia wodnoprawnego wystqpi z takim wnioskiem do
organu wiasciwego w sprawach pozwolen wodnoprawnych.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 853 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl
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(imig i nazwisko wtasciciela obiektu)
ul. Warszawska 115, 05-092

{doktadny adres do korespondencji)
NIP 1181768394

ZGODA WLEASCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIORKE

Na podstawie art. 30b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane.

OGRODZENIE, SLUPY BETONOWE, OSWIETLENIE DEKORACYINE

jako wiasciciel obiektu - ... s s e s
/podat nazwe/
. LOMIANK! ] : ) 79,
poloZonego w gminie........ocivesnsnmnssssinnnnns na dziatce/dziatkach nr....T..7...7.9..212
LOMIANKI
W ITHEJSCOWOECT 1ucunssussmnrssessss secesansnanaras przy uhcy‘]IEZIORNEJ .

WYRAZAM ZGODE na jego rozbiérke.
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ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

Burmistrz tomianek % 9
. tel. 22 768 63 01, faks 227686302 LW}

Tomasz Dgbrowski £ D4
Www

sekretariat@poczta.lomianki.pl

www.lomianki.pl

/
A. 2024
RO 6220. tomianki, dnia 21 czerwca 2024 r.

Decyzja

Na podstawie art. 104 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeksu
Postepowania Administracyjnego - kpa (Dz. U. 2 2024 r., poz. 572 t.j.),

orzekam

o umorzeniu postepowania administracyjnego wszczetego na zadanie strony, zgodnie z art. 61 § 1
ustawy kpa orazart. 73 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko - 00§ (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. 2e zm.), o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia kompleksu
rekreacyjnego przy Jeziorze Pawlowskim — skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykowg — Etap |
w tomiankach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-zielonej infrastruktury na
terenie gminy tomianki”.
Uzasadnienie:

Pani Beata Naumienko, petnomocnik Inwestora wystgpita z wnioskiem z dnia 3.04.2024 r. o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Zagospodarowanie terenu
w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawtowskim — skrzyzowanie ul. Jeziornej
z ul. Strumykowg — Etap | w tomiankach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja bigkitno-
zielonej infrastruktury na terenie gminy tomianki”; planowanego na terenie dziatek zlokalizowanych
w tomiankach, pow. warszawski zachodni, woj. Mazowieckie, w obrebie 0006 - nr ewid. 212, 77,
w obrebie 0010 - 581/7, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, 587/16; bad o wydanie
decyzji umarzajgcej postepowanie.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji przez petnomocnika Inwestora, inwestycja
nie posiada parametréw, ktére kwalifikowatyby ja do przedsigwzigé wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 2 2019 poz. 1839).
Burmistrz tomianek pismem znak R0S$.62201.2024 z dn. 23.04.2024 r. zwrdcit sie z do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska i Parfistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajgcie
stanowiska w kwestii koniecznodci opiniowania wzgledem obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. jednoczeénie poinformowano strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz o mozliwosciach zapoznania sie z dokumentacja, sktadania uwag
i wnioskéw, stosownie do art. 49 ustawy kpa, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00%, tj. poprzez
obwieszczenie Burmistrza tomianek znak R0$.6220.1.2024 z dn. 23.04.2024 r.
W ustawowym terminie nie wplynely 2adne wnioski, uwagi dotyczace planowanego przedsigwziecia.

Pafistwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie, pismem znak WW.ZZ5.4901.83.2024.JS z dn.
9.05.2024 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, pismem znak WOOS4.070492024ML
z dn. 17.05.2024 r. poinformowaty Burmistrza tomianek, iz przedmiotowa inivéstyjatnie zalicza sie doic

w Ozarowie Mazowieckim

tOMIANKI

miasto mozliwosci




przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko,
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). W zwigzku z powyzszym
brak jest podstaw prawnych do wydania przez te organy opinii na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
005.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy 003, uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsiewziecia wymagane jest dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oraz potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do zadnej z kategorii wymienionych w ww. przepisie,
w zwigzku z tym stwierdza sie, iz postepowanie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowe] inwestycji stato sie bezprzedmiotowe w catosci, co zgodnie
zart. 105 & 1 ustawy kpa skutkuje jego umorzeniem. W zwiazku z powyiszym naleiato orzec jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie za moim poérednictwem do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Przed
upfywem terminu do wniesienia cdwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwotania

w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
Z up. Bum;7 ﬁ?LuMIANEK

Arfeta Gawin
| ZASTE URMISTRZA

Otrzymuija :
1. Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. ~ petnomocnik Inwestora

2. a/a
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tomianki, 11 lipca 2024

DECYZJA NR WIZ.7230.2.114.2024

Na podstawie art. 39 ust. 13, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2024. 320 t. j. ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2024. 572 t.j. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 lipca 2024 r.
ztozonego przez firme Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.0., ul. Ciotka 17, lok. 415, 01-445
Warszawa w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje, projektowanie w pasie drogowym ulicy
Jeziornej (dziatki nr ewid.189, 79 (6), 581/8 (LOMIANKI DOLNE))}w celu udzielenia zgody na
projektowanie i budowe przytacza energii elekirycznej.

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje, projektowanie w pasie drogowym ulicy Jeziornej (dziatki nr ewid.189, 79 (6), 581/8

(tOMIANKI DOLNE)) w_celu udzielenia zgody na projektowanie i budowe przvigcza energii

elektrycznej do zasilenia sieci owietleniowej, do dziatek 212, 77, 581/7, 583/15, 584/15, 585/15,
586/15, 587/15, 587/16, 586/16 wg lokalizacji przedstawionej na mapie stanowigcej integraln

cze$€ niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie wydaje sie na czas nieokreslony z zastrzezeniem, ze decyzja lokalizacyjna wygasa,
jezeli w ciggu trzech lat od jej wydania w/w urzadzenie nie zostanie wybudowane.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetoienia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 3, (uzgodnionego niniejsza decyzjg) koszt tego przelozenia
ponosi jego witasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Przetozenie
urzadzenia musi nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zawiadomienia o
koniecznoéci dokonania przetozenia.

2. Przejécie pod jezdniag wykonane zostanie w rurze ostonowej, bez naruszania konstrukcji
nawierzchni jezdni (metodg bezwykopowg — przeciskiem).

3. Burmistrz tomianek nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia uzgodnionego
niniejsza decyzjg.

4. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.).

5. Roboty w pasie drogowym mozna bedzie prowadzi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnego
osSwiadczenia Wykonawcy robét zwigzanych z przebudowg drogi o nienaruszeniu
warunkéw gwarancji tj. Firmy Fal-bruk Sp. z .0.0. sp.k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa,
tel: 22 643 92 46.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy o drogach publicznych, jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczefistwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzgtizezwigzanych u

z ich eksploatacja nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1, 'ktéry-2abrania_lokalizacjii:- ¢
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialdw niezwigzanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W uznaiBisrinisteza/ tomiaivek:/ i




W niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniajgce wyrazenie
zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej przedmiotowego urzadzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za
posrednictwem Burmistrza tomianek w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych Inwestor winien:

1. Uzyskaé pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreélonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania robdt. W przypadku przylaczy
dokonaé zgtoszenia wykonywania robét budowlanych lub bez zgtoszenia w trybie art. 29a
ustawy Prawo budowlane.

2. Uzyskaé od Zarzadcy Drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t
oraz zezwolenie na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia.

Z.up. BURNIIS 1 o /4 L OMITANE K

At c/ Yl
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1. Grima Architektura i Krajobraz sp. z 0.0., ul. Ciotka 17, lok. 415, 01-445 Warszawa
2. Wydziat inwestycji | Zamowien Publicznych
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STAROSTWO POWIATU

' B WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
¥ &/ WYDZIAL GOSPODARKI MIENIEM

05-850 OZarow Mazowiecki tel. 22 733-73-83
ul. Poznans]ga_129/133 fax. 22 733-73-83

Ozaréw Mazowiecki, dnia 21 marca 2024r.

A.GM.6124.2.11.2024.PK

GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.
ul. Ciolka 17, lok. 415
01-445 Warszawa

W zwigzku z pismem firmy GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. z dnia
15 marca 2024r. w sprawie udzielenia informacji na temat pochodzenia gleb oraz koniecznosci
uzyskania zgody na wylaczenie z produkcji rolniczej gruntéw rolnych stanowigcych dziatki
ewidencyjne nr 212 i 77 polozone w obrgbie 0006, w mieicie Lomianki oraz dziatek
ewidencyjnych nr 581/7, 583/15, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16 i 587/16 z obrgbu
Lomianki Dolne, gmina Lomianki niniejszym informuje, iz na przedmiotowych
nieruchomosciach wystepuja grunty sklasyfikowane w rejestrze gruntow jako uzytki rolne klas
RIVb, RV, PsV, W-RIVb oraz nieuzytki N i grunty pod wodami powierzchniowymi
stojacymi (Ws). Dzialki ewidencyjne z obrebu 0006 potozone w mieécie Lomianki stanowig
uzytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz nieuzytki, natomiast dziatki
ewidencyjne polozone w obrebie L.omianki Dolne, gmina Lomianki s3 oznaczone na mapie
glebowo rolniczej jako tereny zabudowane Tz, bez okre$lenia pochodzenia gleb wobec czego
zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych
(tj. Dz.U.2024.82 ze zm.), wylgczenie ich z produkeji rolniczej nie wymaga wydania zgody
na takie wytaczenie.

W przypadkn wystgpienia o wydanie zgody na wylaczenie z produkcji rolniczej
gruntéw rolnych tego rodzaju, Starosta Warszawski Zachodni wydaje decyzie umarzajaca
postgpowanie ze wzgledu na jego bezprzedmiotowos¢é.

STARGSTWO POWIATUY
WARSZAWSKI:GO ZACHODNIEGE

w Ozarowie Mazowieckim

o/f QR , 2ol .

Sprawe prowadzi: Paulina Komorowska — tel. 22 733 73 48 c-mail: wgm@pwz.pl
Biuro podawcze — Wejscie C Tel. 22 733 73 83 e-PUAP: /v77pdbrgdi/skrytka y
Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Paistwa dane osobowe wylacznie zg

w celu wykonania zadanh Administratora, ktére wynikaja z przepiséw prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznym. ZA Z 4
Wigeej informacji znajdziecie Pastwo: hitps:/bip.pwz.pl/683.ochrona-danych-osobowych Z ORYGI N2 EJM
usz Nauyi
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Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.0.
ul. Ciotka 17 lok. 415

01-445 Warszawa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29 maja 2024 r. (data wplywu: dnia 3 czerwca 2024 r.) dotyczacy
udzielenia informacji nt. wystepowania zagrozenia powodziowego dla dziatek o nr ewid.: 212, 77 (obreb 0006);
581/7, 584/15, 585/15, 586/15, 587/15, 586/16, (obreb 10) zlokalizowanych w tomiankach przy ul. Jeziornej
informuje, :e przedmiotowe dziatki zgodnie zarkuszem (N-34-126-D-d-3 - tomianki) map zagroienia
powodziowego udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Infrastruktury w dniu 7 wrzesnia 2022 r. :

nie znajduja sie na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie p=10%
{tj. prawdopodobienstwo powodzi raz na 10 lat);

- nie znajdujg sie na obszarze szczegélnego zagroienia powodzig o prawdopodobienstwie p=1%
(tj. prawdopodobieristwo powodzi raz na 100 lat);
nie znajduja sie na obszarze dla, ktérego prawdopodobieristwo powodzi jest niskie i wynosi p=0,2%
{tj. prawdopodobieristwo powodzi raz na 500 lat);

- znajdujg sie¢ na obszarze narazonym na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia walu
przeciwpowodziowego.

W zwiazku z powyiszym, na przedmiotowych dziatkach nie obowigzuja zakazy okreslone w art. 77 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.), jak rowniez nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie 2 trescig art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 22023 r.
poz. 1478 t.j.) (dot. m.in. lokalizowania obiektéw na obszarach szczeg6inego zagrozenia powodzig).

Otrzymuia: STARGSTWO POWIATU

1. Adresat,
2. afa. i
w Ozarowie Mazowieckim
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa V/O
tel.: +48 (22) 58 70 211 | faks: +48 {22) 58 70 257 | e-mail:

warszawa@wody.gov.p! www,wgn% : OS¢
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KONSULTAC]JE ENTOMOLOGICZNE

Prof, dr hab. Stanistaw Ignatowicz
ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa

Warszawa, 31 pazdziernika 2024 r.

Ekspertyza entomologiczna

OKRESLENIE ZASIEDLENIA PRZEZ PACHNICE DEBOWA DRZEW
PRZEZNACZONYCH DO EWENTUALNEGO WYCIECIA

Dnia 30 paZdziernika 2024 r. wykonujac zlecenie otrzymane od Grima Architektura i Krajobraz
Sp. z 0. 0., ul. Ciotka 17 lok. 415, 01-445 Warszawa, razem z arborysta Robertem Ferginem
przeprowadzitem inspekcje entomologiczng przeznaczonych do ewentualnego wyciecia
drzew. Drzewa te ponumerowane od 1 do 162 naniesiono na otrzymang ‘Mape do celow
projektowych’ z oznaczeniem kancelaryjnym pracy geodezyjnej 0D.6640.1.6263.2023.
Drzewa z nr 1-162 znajdujq sie na kilku nieruchomosciach w tomiankach Dolnych.

Calem inspekgji entomologicznej ww. drzew byto okreslenie, czy drzewa te s zasiedlone przez
pachnice debowa (Osmoderma eremita), rzadkiego chrzaszcza objetego u nas scista ochrong
gatunkowa, a takie chronionego na kanwie Dyrektywy Siedliskowej UE 92/43/EWG jako
gatunek priorytetowy.

Wiecej informaciji o pachnicy debowej:
https://www.wigry.org.pl/inf i rozw/budowa por/por3 1.htm?fbclid=IwAR2akFIRB NsO9rN
aSvB2hQZ11z-ReEXrTmHBuHgLOS5FIBEnOShaksjwiKM

Znaczna cze$é drzew nie miato préchnowiska; byly to drzewa stosunkowo mtode i zdrowe. Nie
byly atrakcyjne dla pachnicy debowej. Podczas przegladu drzewostanu wytypowano 27 drzew
z préchnowiskiem. Drzewa te poddano szczegétowym badaniom.

Najpierw obejrzatem powierzchnie kazdego préchnowiska poszukujac charakterystycznych
dla pachnicy grudek odchodéw, pustych kokolitéw po poczwarkach, martwych osobnikéw
dorostych lub fragmentdéw ich ciat. Rozgrzebatem prochnowisko kaidego drzewa i z
zachowaniem starannosci pobratem prébki préchna, aby znaleZé w nich larwy pachnicy i puste

. 1ATU
kokolity. STRROST \Ng pOW
£G
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W drzewach z préchnowiskiem nie zauwazytem pachnicy debowej ani v%'?ﬁ%%m Dbytn
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Whiosek

Drzewa nr 1-162 zbadatem doktadnie i pie stwierdzitem w zadnym drzewie pachnicy debowej
(Osmoderma eremita). Nie stwierdzitem tez sladéw jej aktywnosci, np. zywych larw, grudek
odchoddw, puste kokolity po poczwarkach, fragmenty ciat martwych osobnikéw.

Drzewa nr 1-162 2najdujgce sie na nieruchomosciach zaznaczonych na ‘Mapie do celéw
projektowych’ z oznaczeniem kancelaryjnym pracy geodezyjnej OD.6640.1.6263.2023, nie s
zasiedlone przez pachnice debowgq (Osmoderma eremita).

7 7 /Loa/lc < ;
Prof. dt hab. Stanistaw Ignatowi

KONSULTACJE ENTOMOLOGICZNE
Prof. dr hab. Stanisiaw Ignatowicz
ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa
NIP 951-103-94-62 REGON 013057323
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