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I.  PROJEKT TECHNICZNY
A. CZESC OPISOWA
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Kategoria zamierzenia budowlanego: VIII, XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie opracowania projektuje sie rozbiorke istniejacego ogrodzenia, o$wietlenia dekoracyjnego oraz stupa
betonowego, budowe pomostéw z kompozytu, przepustu, nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z kostki
betonowej bezfazowej, matej architektury (tawki z oparciem, lezakdw, hamaka, stolikow integracyjnych, koszy na
$mieci, koszy do segregacji odpaddw, stojakéw na rowery, tablic edukacyjnych, tabliczek do oznaczania nasadzonych
roslin), stupow oswietleniowych z oprawami LED, zlacza kablowego, sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,
nasadzenia roslin.

Zaprojektowane miejsca wypoczynku z elementami matej architektury, ktora posiada neutralng kolorystyke oraz prostg
forme miejska otoczone beda nasadzeniami roslin ozdobnych. Pomosty z kompozytu utatwig poruszanie sie po terenie,
ktéry okresowo moze by¢ zalewany ze wzgledu na swoj charakter.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna nie ulegajg zmianie.
4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

41. NAWIERZCHNIE
Na projektowane nawierzchnie sktadajg sie dwa typy nawierzchni — nawierzchnia z nawierzchnia mineralno-
zywiczna i nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej.

Obrzeze betonowe

Projektowane obrzeze przy nawierzchniach — obrzeze
betonowe szare, uktadane fazg na zewnatrz o wymiarach:
100x30x8cm.

Ryc. 1. Stylistyka obrzeza betonowego.
NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA
Na terenie opracowania planuje sie cigg spacerowy mineralno-zywiczny z obrzezem betonowym 100x30x8cm. (kolor:
zwir szary zgodnie z grafikg pogladowa) oraz place wypoczynkowe mineralno-zywiczne z obrzezem metalowym (kolor:
brazowy). Sciezka mineralno-zywiczna zapewnia mozliwo$¢ wygodnej komunikacji jednoczesnie przy zachowaniu
mozliwosci retencji wody do gleby na jej powierzchni.

Konstrukcja wykonania nawierzchni mineralno-
zywicznej:
o 3 cm - warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni
wodoprzepuszczalnej (kolor zwir szary, brazowy —

podziat zgodnie z PZT.01)

o3 cm — kruszywo tamane (4-8mm zageszczone
mechanicznie) e R Ae e

o 15 cm - kruszywo tamane (4-31,5 mm Ryc. 2. Proponowana stylistyka nawierzchni mineralno-
zageszczone mechanicznie) zywicznej, kolor szary (ciag spacerowy)

o 20 cm - piasek kopany (warstwa odsgczajaca,
zageszczona mechanicznie)



Konstrukcja wykonania obrzeza betonowego: ——

obrzeze betonowe 100x30x8cm uktadane fazg na
zewnatrz
tawa betonowa C12/15 (B15)

Ryec. 3. Proponowana stylistyka nawierzchni mineralno-
zywicznej, kolor brazowy (plac wypoczynkowy).
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
na terenie projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej szarej w uktadzie ciosowym, ograniczonej
obrzezem betonowym 8x30x100 cm wzdtuz granicy dziatki przy Jeziorze Pawtowskim. Utatwi poruszanie sie w tym
terenie i zapewni wieksze bezpieczenstwo pieszym.
Konstrukcja wykonania nawierzchni z kostki betonowej:
o 8 cm — kostka betonowa szara w ukfadzie ciosowym
10x20
o 5 cm - podsypka cementowo piaskowa
o 15 cm - kruszywo tamane 0-31,5 mm zageszczone
mechanicznie
o 12 cm - pospdtka

Konstrukcja wykonania obrzeza betonowego:
o obrzeze betonowe 8x30x100 cm ukiadane fazg na

zewnatrz
> tawa betonowa C12/15 (B15) Ryc. 4. Stylistyka nawierzchni z kostki
betonowej ograniczonej obrzezem.
4.2, POMOSTY

Na terenie przy zbiornikach wodnych planuje si¢ wykonanie urzadzen wodnych w postaci trzech pomostéw z
barierkg (drewniang) lub bez, posadowione na palach, zawieszonych nad terenami podmoklymi/czasowo
pokrytymi wodami: Materiat — ekologiczne deski kompozytowe — produkowane w sposdb zréwnowazony,
pochodzacy z recyklingu, trwate i tatwe do ponownego recyklingu. Nie wchodza w reakcje z glebg ani woda,

Pomost T1

Projektowane rozwigzania przewidujg budowe pomostu zlokalizowanego na brzegu pdnocnym zbiornika.
Pomost zaprojektowany zostat w formie konstrukcji drewnianej z mozliwoscig zastosowania zmiennej
technologii materiatowej tj. kompozytéw stanowigcych substytut drewna. Konstrukcja pomostu zostata
zaprojektowana z belek z profili petnych 8x23 cm w odstepach zgodnie z dok. rysunkowg mocowanych na
fundamencie z 3 rzedow pali o Srednicy 20 cm i dtugosci 3 m. zatozona gtebokos¢ posadowienia pali to min
250 cm. Podest pomostu wykonany zostat z desek z drewna modrzewia syberyjskiego gr 4 cm szer. 17 cm (lub
z kompozytu o petnym przekroju) mocowanych blachowkretami do konstrukcji pomostu. Barierki pomostu
wykonane ze stupkéw o przekroju 10x10 mocowanych $rubami 2x12mm (z nakretkami i podktadkami
poszerzanymi, klasa stali min 8.8) na przelot do konstrukcji pomostu , maksymalny rozstaw osiowy stupkéw to
80 cm. Porecze barierek wykonane z desek szeroko$ci 12 mm i grubosci3,5 cm, wypetnienie przeset barierek
deskami 10x2 cm. Diugos¢ pomostu wynosi14,06m , szeroko$¢ 3,64m. Do potaczen konstrukcji belek podestu
pomostu nalezy uzywaé katownikéw stalowych wzmacnianych 150x150x5,5 mm cynkowanych w rozktadzie
zgodnym z dokumentacjg rysunkowa. Katowniki mocowaé za pomoca wkretéw 10x80 z tbem sze$ciokatnym.
Belki mocowa¢ do pali za pomoca pretow gwintowanych fi 16 (klasy min. 8.8) z nakretkami i podktadkami
poszerzanymi.



Pomost T2

Projektowane rozwigzania przewidujg budowe pomostu zlokalizowanego pomierzy brzegami kanatu. Pomost
zaprojektowany zostat w formie konstrukcji wykonanej drewnianej z mozliwo$cig zastosowania zmiennej
technologi materiatowej tj. kompozytow stanowiacych substytut drewna. Konstrukcja pomostu zostata
zaprojektowana z belek z profili petnych 8x23 cm w odstepach zgodnie z dok. rysunkowg mocowanych na
fundamencie z pali 0 $rednicy 20 cm i dtugosci 3 m. zatozona gteboko$¢ posadowienia pali to min 200 cm.
Podest pomostu wykonany zostat z desek z drewna modrzewia syberyjskiego gr 4 cm szer. 17 cm (lub z
kompozytu o petnym przekroju) mocowanych blachowkretami do konstrukcji pomostu. Barierki pomostu
wykonane ze stupkéw o przekroju 10x10 mocowanych Srubami 2x12mm (z nakretkami i podktadkami
poszerzanymi, klasa stali min 8.8) na przelot do konstrukcji pomostu , maksymalny rozstaw osiowy stupkéw to
80 cm. Przyczotki pomostow wykonane w formie fundamentéw zelbetowych z betonu C25/30 W8 zbrojony
pretami 12 mm w otulinie 6 cm. Porecze barierek wykonane z desek szeroko$ci 12 mm i grubosci 3,5 cm,
wypetnienie przeset barierek deskami 10x2 cm. Dtugo$¢ pomostu wynosi 4,80m , szeroko$¢ 1,52m. Do
potaczen konstrukcji belek podestu pomostu nalezy uzywac katownikéw stalowych wzmacnianych
150x150x5,5 mm cynkowanych w rozktadzie zgodnym z dokumentacjg rysunkowa. Katowniki mocowac za
pomocg wkretéw 10x80 z them szeSciokatnym. Belki mocowac¢ do pali za pomoca pretéw gwintowanych fi 16
(klasy min. 8.8) z nakretkami i podktadkami poszerzanymi.

Pomost T3

Projektowane rozwigzania przewidujg budowe pomostu zlokalizowanego na brzegu pétnocnym  zbiornika.
Pomost zaprojektowany zostat w formie konstrukcji drewnianej z mozliwoscig zastosowania zmienne;
technologii materiatowej tj. kompozytéw stanowigcych substytut drewna. Konstrukcja pomostu zostata
zaprojektowana z belek z profili petnych 8x23 cm w odstepach zgodnie z dok. rysunkowa mocowanych na
fundamencie z 3 rzedéw pali 0 $rednicy 20 cm i dtugosci 3 m. zatozona gteboko$¢ posadowienia pali to min
250 cm. Podest pomostu wykonany zostat z desek z drewna modrzewia syberyjskiego gr 4 cm szer. 17 cm (lub
z kompozytu o petnym przekroju) mocowanych blachowkretami do konstrukcji pomostu. Barierki pomostu
wykonane ze stupkdw o przekroju 10x10 mocowanych $rubami 2x12mm (z nakretkami i podktadkami
poszerzanymi, klasa stali min 8.8) na przelot do konstrukcji pomostu, maksymalny rozstaw osiowy stupkéw to
80 cm. Porecze barierek wykonane z desek szeroko$ci 12 mm i grubosci3,5 cm, wypetnienie przeset barierek
deskami 10x2 cm. Szeroko$¢ pomostu: 1,56 - 3,15m. Do potaczen konstrukcji belek podestu pomostu nalezy
uzywa¢ katownikéw stalowych wzmacnianych 150x150x5,5 mm cynkowanych w rozktadzie zgodnym z
dokumentacjg rysunkowa. Katowniki mocowaé za pomocg wkretéw 10x80 z tbem szesciokatny. Belki
mocowa¢ do pali za pomocg pretéw gwintowanych fi 16 (klasy min. 8.8) z nakretkami i podktadkami
poszerzanymi.

Informacje dodatkowe

e Zasieg oddziatywania obiektow nie bedzie wykraczat poza dziatki a ktdrych pomost jest
posadowiony.

o Technologia wykonania i eksploatacji pomostow nie powoduje oddziatywania na $rodowisko
naturalne. Nie ma réwniez wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

o Pomosty nie beda wyposazone w instalacje elektryczne i wodne.
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Rye. 5 Proponowana stylistyka pomostu bez barierki Ryc. 6. Proponowana stylistyka pomostu z barierka

43.  MALA ARCHITEKTURA

Dla wszystkich elementdw matej architektury projektuje sie jednolita kolorystyke:

Kolor drewna: - jasny dab Kolor stal: RAL 7016

Dla elementéw drewnianych: drewno rodzime — jesion.
LAWKA
Projektuje sie fawki wykonane z listew z drewna
jesionowego z konstrukcjg ze stali zabezpieczone;
antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Prosta forma
miejska nawigzuje do naturalnego charakteru miejsca.
Wymiary:
Dtugos$¢: 190 cm;
Gtebokosc¢: 59 cm;
Catkowita wysoko$¢: 89 cm
Wysoko$¢ siedziska: 45 c¢cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor
RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz: Ryc. 7. Proponowana stylistyka fawki.
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

LEZAK
Projektuje sie lezaki zlokalizowane na placu wypoczynkowym,
wykonane z listew z drewna jesionowego z konstrukcjg ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Prosta
forma miejska nawigzuje do naturalnego charakteru miejsca.
Wymiary:
Dtugosc: 190 cm;
Catkowita wysoko$¢: 90 cm
Wysokos¢ siedziska: 45 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor
RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament Ryc. 8. Proponowana stylistyka lezaka.
betonowy




HAMAK
Projektuje sie hamak na placu wypoczynkowym,
wykonany z listew z drewna jesionowego z konstrukcjq
ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;
proszkowo.
Wymiary:
Dtugosc¢ catkowita: 333.8 cm;
Dtugosc¢ lezanki: 221 cm
Catkowita wysoko$¢: 82.5 cm
Szerokos$¢ lezanki: 70 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz: 4
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betonowy

Ryc. 9. Proponowana stylistyka hamaka.

STOLIK INTEGRACYJNY
Na terenie zaprojektowano stolik integracyjny, na placu
wypoczynkowym przy zbiorniku wodnym w potudniowej
czescei terenu.
Wymiary stolika:
Blat 0 wym.: 66x66¢cm
Wysoko$¢: 75 cm
Wymiary siedziska:
Wysoko$¢: 44 cm
Szerokos$¢/dtugosé: 40 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
- blat stolu wykonany ze stali nierdzewnej z
wygrawerowanym polem szachowym
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecer producenta, fundament
betonowy

Ryc. 10. Proponowana  stylistyka  stolika
integracyjnego.

KOSZ NA SMIECI POJEDYNCZY
Projektuje sie kosze wykonane z listew z drewna
jesionowego z konstrukcig ze stali zabezpieczone;
antykorozyjnie i malowanej proszkowo, zlokalizowane na
zatoczkach oraz placach.
Wymiary:
Diugo$c/szeroko$é: 38 cm;
Wysoko$¢: 82 cm
Pojemnos¢: 52 |
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament Ryc. 11. Proponowana stylistyka kosza na $mieci.
betonowy
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KOSZ DO SEGREGACJI
Projektuje sie kosze do segregacji odpadéw wykonane z
listew z drewna jesionowego z konstrukcjq ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
zlokalizowane na zatoczkach oraz placach.
Wymiary:
Dtugosc: 108 cm;
Wysokos¢: 82 cm
Szerokos¢: 38 cm
Pojemnos¢: 3x52 |
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
- listwy z drewna jesionowego, malowanego Ryc. 12. Proponowana stylistyka kosza do segregacji
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta, fundament
betonowy

STOJAKI ROWEROWE
Projektuje sie stojaki rowerowe na placach
wypoczynkowych przy ciggach pieszych.
Wymiary:
Diugosc¢: 75 cm;
Wysoko$¢: 75 cm
Szerokos¢: 5 cm
Materiat:
- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
Montaz:
- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betonowy

Ryc. 13. Proponowana stylistyka stojaka na rowery.

TABLICA INFORMACYJNA

Projektuje sie tablice
edukacyjne zlokalizowane przy
ciggach pieszych oraz na
pomoscie.

Wymiary:

Wysoko$¢: 200cm

Szerokos¢: 170cm
Powierzchnia tablicy: 165cm x
98 cm

Materiat:

- Drewno jesionowe, malowane
- plyta PVC odporna na
promieniowanie UV

Montaz:

- Osadzenie konstrukcji w
fundamencie betonowym

Ryc. 14. Proponowana stylistyka tablicy.

11



TABLICZKA DO OZNACZANIA NASADZONYCH ROSLIN
Projektuje sie tabliczki z informacjgq o nasadzonych
ro$linach na rabatach.

Wymiary:

Diugosc¢: 25 cm;

Szerokos¢: 20 cm

Wysoko$¢: 35 cm

Powierzchnia zadruku: 144x94 cm

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016 Ryc. 15. Proponowana stylistyka tabliczki.
Montaz:

- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,

fundament betonowy

AUTOMAT DO KARMIENIA KACZEK
Zagospodarowanie terenu wzbogaci rowniez automat z
karmg dla kaczek, ktéry dzieki zasobnikowi 40 kg i
mozliwosci programowania wydaje okreslong ilos¢
porcji karmy na godzine.

Wymiary: W BEZPLATNA
Dtugo$¢ 40 cm #Jl .. ARMA DLA KACZEK
Szerokos¢: 40 cm >
Wysoko$¢: 80 cm : ‘\/(%
Materiat: A o N E)

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na 4 s

kolor RAL 7016 U

Montaz:

- Kotwy montazowe wg. Zalecen producenta,
fundament betonowy

Rc. . Proponowana stllstyk '
automatu z karma dla kaczek
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44. OSWIETLENIE

Przedmiot i zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy:
o Oswietlenia zewnetrznego

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;
e wytyczne Inwestora,

o plan zagospodarowania terenu,

o warunki przytaczeniowe nr 24-G3/WP/02196

o zgodno$¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom/V
Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP - E- 004:2004, PN-EN 13201

Zasilanie i pomiar energii

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz warunkami przytaczeniowymi PGE Dystrybucja nr 24-G3/WP/02196 zostanie
zaprojektowane ztacze kablowo pomiarowe — zakres opracowania PGE Dystrybucja. Projektowane ztgcze kablowo —
pomiarowe nalezy posadowi¢ w ogrodzeniu zgodnie z projektem architektonicznym. Moc przytaczeniowa: 5 kW.

Zasilanie

Ztacze pomiarowe i szafa oSwietleniowa SO

Projektuje sie ztacze pomiarowe zgodnie z zatgczonym schematem. Projektowane zigcze nalezy posadowi¢ w
ogrodzeniu zgodnie z projektem architektonicznym. Projekiuje sie szafe oSwietleniowg zgodnie z zatgczonym
schematem. Z projektowanej szafy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ projektowane obwody:

e Obwod 1 - kierunek: oprawa nr 1/1

e Obwod 2 - kierunek: oprawa nr 1/2
e Obwod 3 - rezerwa

Szafa musi wspétpracowac z systemem sterowania o$wietleniem, dlatego nalezy wyposazy¢ jq w aparature zgodng z
wymogami systemu oraz dotgczonym schematem ideowym.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca

Projektuje sie sie¢ elektroenergetyczng zasilajacg kablowg uktadang na catej dlugosci w rurze ostonowej karbowanej
HDPE fi 110 lub gtadko$ciennej HDPE fi 110 pod wjazdami, drogami oraz w miejscach, gdzie kable prowadzone sg
metoda bezwykopowa.

Projektowane kable uktadac linig falista w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po
oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze
niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyijne, tre$¢ ktorych nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowaé projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktadaé w przepustach gtadkosciennych
HDPE fi 110 przystosowanych do obcigzen transportowych, wejscie i wyjscie z przepustu zabezpieczy¢ za pomocq
mutoszczelnych koncéwek do taczenia rur. W miejscach skrzyzowac i zblizeh projektowanego kabla z instalacjami
podziemnymi kabel ukfada¢ w rurze ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych.
Istniejacq infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowa o$wietlenia
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowaé szczegding
ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci oraz nalezy $cisle trzymac si¢ uzgodnien branzowych. Wejcie w
teren nalezy uzgodni¢ z whascicielem i zarzadca terenu.
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Cato$¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego wyznaczone;j).
Roboty wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zakonczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiarow do statych punktow w terenie,
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli oraz rezystancii
uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw, podjazdéw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

Oswietlenie zewnetrzne
Zasilanie oswietlenia

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢c z projektowanego SO linig kablowg YAKXS 4x25 mm2 w rurze ostonowej
karbowanej HDPE fi 110 lub gtadkosciennej HDPE fi 110 zgodnie z zataczonym schematem oraz planem sytuacyjnym

Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Projektuje sie sie¢ elektroenergetyczng oswietleniowg typu YAKXS 4x25mm? w rurze ostonowej karbowanej HDPE fi
110 lub gtadko$ciennej HDPE fi 110 pod wjazdami, drogami oraz w miejscach, gdzie kable prowadzone sg metodg
bezwykopowa. Projektowane kable uktadac linig falistg w rowie kablowym na gleboko$ci 70 cm na 10 cm warstwie
piasku. Kabel po oznakowaniu zasypac¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie
o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢
ktérych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowaé projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktadaé w przepustach gtadko$ciennych
HDPE fi 110 przystosowanych do obcigzen transportowych, wejscie i wyjScie z przepustu zabezpieczy¢ za pomocy
mutoszczelnych koncéwek do taczenia rur. W miejscach skrzyzowac i zblizen projektowanego kabla z instalacjami
podziemnymi kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych.
Istniejacq  infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowa o$wietlenia
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i zachowaé szczegoing
ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz nalezy $cisle trzymac sie uzgodnien branzowych. Wejécie w
teren nalezy uzgodni¢ z whascicielem i zarzadcq terenu.

Catos¢ robét oraz etapowe odbiory kabli wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego wyznaczonej).
Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zakonczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do statych punktow w terenie,
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli oraz rezystancii
uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw, podjazdéw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

Stup oswietleniowy

Oswietlenie nalezy zrealizowa¢ za pomocg oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na stupie o wysoko$ci montazu
oprawy 5 m bez wysiegnika. Projektowane stupy posadowi¢ na fundamencie. Fundament zabezpieczy¢ masg
bitumiczna. Projektowane stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Usytuowanie stupow i odlegtosci
pokazano na planie sytuacyjnym. Wytrzymato$¢ na obcigzenia poziome zgodne z normg PN-EN 40-3-3:2004
ocynkowanie zanurzeniowe zgodni z normg PN-EN ISO 1461:2011. Wszystkie stupy o$wietleniowe muszg by¢
znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Wskazane w projekcie stupy
uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podtaczy¢ do zacisku
PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ przewodem LgY16mm2 ; 450/750V w
kolorze zotto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach odchodzacych z danego stupa
nalezy zastosowa¢ oznaczniki. Wszelkie potaczenia gwintowe w tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa
powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczng. Wyglad stupa zblizony do przedstawionego na
rysunku.

14



Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw, ale nowe materiaty oraz konstrukcije muszg spetniaé
przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jako$ciowo od przytoczonych i uzyskaC akceptacje projektanta i
inwestora.

Oprawa os$wietleniowa

Parametry projektowanej oprawy o$wietleniowe;j:

e  Materiat korpusu: aluminium
e  Temperatura barwowa: 3000 K

e  Moc zrodfa: 204 W

e  Strumien $wietiny oprawy: 2429 Im

e Skuteczno$é Swietlna: 119,1 Im/W

e  Wspdtczynnik oddawania barw (CRI): >70

e Napiecie: 230V
e  Klasa ochronnosci: I

e  Stopien ochrony: IP 66

e  Dopuszczalna temperatura otoczenia: ~ -30°C - +40°C
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Przyktadowy widok oprawy:

60° 200 80°

45 45°

30° 15° 0 15° 30°

cd/klm n- 75%
Co-cCc180 C90 - C270

Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2; 450/750V. z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we
wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 2A.
Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi jako $rodek ochrony dodatkowej zgodny z uktadem sieci TN-C nalezy zastosowaé
samoczynne wytaczanie zasilania. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zostata sprawdzona w obliczeniach. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone protokolarnie, pomiary skuteczno$ci przyjetej ochrony od porazen.

Obliczenia techniczne

Bilans mocy
Obwéd Moc | Suma mocy
- w kw
Obwad 1 163,2 0,16
Obwad 2 163,2 0,16
Dobér zabezpieczen
Dla obwodu:
¢ jednofazowego
Ig = P
cos @ - Uyy
Obwoéd P cos ¢ Us Is In
w - Vv A A
Obwdd 1 163,2 0,93 400 0,25
Obwad 2 163,2 0,93 400 0,25
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Dobér kabli

Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:

I<I,<I,
ko1
Iz > 2 In
1,45
, kZ h In '
Obwod Is In kz 145 2 Przekréj kabla Warunek
- A A - A A mm?
Obwaod 1 0,25 2 1,45 2 111 YAKXS 4x25 Spetniony
Obwod 2 0,25 2 1,45 2 111 YAKXS 4x25 Spetniony
Projektuje sie linie kablowa typu YKY 3x10 mm2.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Iy =1,
hy = —
k171,25 Zy
Zin = (Xp +2- X, D2+ (Rp + 2 R, - 1)?
Warto$ci rezystancii i reaktancii:
Transformator Rezystancja Rr Reaktancja Xt
kVA Q
Transformator 250 kVA 0,0092 0,03
Przekréj kabla Rezystancja R. Reaktancja XL
mm? Q/km Q/km
YAKXS 4x25 1,2 0,08
Obwad Dlugosé Zi Us Ikt la Warunek
- km Q v A A
Obwdd 1 0,206 0,508 400 630,5 10 Spetniony
Obwod 2 0,223 0,548 400 583,6 10 Spetniony
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Obliczenie spadkow napiecia

Z uwagi na fakt, iz s<70mm?Z obliczer dokonano za pomocg wzoru uproszczonego. Dla obwodu:

¢ jednofazowego

Al = P-1-200
* y:S: Unf2
o trojfazowego
Ao = P-1-100
* Y-S Unz
AUy, < 4%
Obwoéd Dlugosé P S Y AUy, Warunek
m w mm? | m/(Qmm?) %
Obwod 1 206 163,2 25 56 0,02 Spetniony
Obwad 2 223 163,2 25 56 0,02 Spetniony
Zestawienie montazowe
e SO, wedtug schematu 1 kpl.
o Kabel YAKXS 4x25 429 m
o Wykop 349 m
o Rury ostonowe gtadkoscienne HDPE fi 110 429 M
e Rury ostonowe SRS 110 35 m
e Kabel YDY 3x1,5mm 108  m
e Demontaz stupa 3 kpl
e Stup oswietleniowy, wedtug opisu 16 szt.
e  Oprawa oswietleniowa, wedtug opisu 16 szt.
¢  Fundament prefabrykowany 16 szt.
o Tabliczka bezpiecznikowa 16 szt.
o Uziemienie pretowe 3 kpl.
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45. PRZEPUSTY | ZASTAWKI

PRZEPUSTY

W miejscach projektowanych nawierzchni zaprojektowano dwa przepusty o $rednicy @60cm (przepust 1 i 3) oraz
przebudowe istniejacego przepustu pod droga — ul. Jeziorna. Przy przepustach nalezy zastosowaé barierki zgodne ze
stylistykq ponize;.

Szczegotowe rozwigzania techniczne przedstawione zostaty na rysunkach R.10.1-R.10.5.

Projektowane przepusty nalezy wykonac¢ z rury karbowanej trzonowej polipropylenowej o $rednicy 600mm, dtugosci
odpowiadajacej przekrojom A-A’ i C-C’' na rys. R.10.2 i R.10.4. Rure nalezy zakonczy¢ prefabrykowanym wylotem
przepustu, odpowiednim do uzytej rury karbowanej. Nad projektowanym przepustem nalezy wykona¢ nawierzchnie
piesza (wedtug projektu nawierzchni) ograniczong barierkami umiejscowionymi na fundamentach betonowych (beton
min. klasy C25/30).

Przebudowe istniejacego przepustu nalezy zacza¢ od demontazu prefabrykowanych wylotdw, skrécenia istniejacej
rury karbowanej wedtug przekroju B-B’ - rys. R.10.3. i ponownego montazu wylotu na dziaice nr 189. Nastepnie
zastosowac ztacze do rur karbowanych i wykona¢ przediuzenie rury w strone dziatki nr 77. Po stronie dziatki nr 77
wykonac sciane przyczétka zbrojong zgodnie z rys. R.10.5. Nad projektowanym przedtuzeniem przepustu nalezy
wykona¢ nawierzchnig piesza (wedtug projektu nawierzchni) ograniczong barierkami umiejscowionymi na
fundamentach betonowych (beton min. klasy C25/30).

Bariera nad przepustem:

Wymiary:

Wysokos¢ nad podtozem: 1100 mm

Wysokos¢ ramy w fundamencie: 50 mm

Srednica ramy: @ 60,3 mm

Srednica poprzeczki: @ 48,3 mm

Rozstaw szczebelkdéw: max 140 mm

Grubos¢ Scianki rury: min. 1,5 mm

Materiat:

- Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na
kolor RAL 7016

Montaz:

- Osadzenie konstrukcji w fundamencie betonowym

Rys 17. Stylistyka barierki przy przepustach

ZASTAWKI
W projekcie uwzglednione zostaty réwniez trzy zastawki regulujgce przeptyw wody i zanieczyszczen miedzy

zbiornikami. Lokalizacja poszczegolnych zastawek zostata przedstawiona na rys. R.11.1.

Sciany przyczétkow i zastawek nalezy wykona¢ z betonu ¢30/37 w8 zbrojonego stalg Alll i AO (wg normy PN-EN 1992-
1-1:2008) lub klasy Ag (PN-EN 1992-1-1:2:2008) zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Do wykonania konstrukcji
zastawek nalezy stosowac stal walcowang min. S235JR, gotowe elementy zastawek nalezy ocynkowa¢ ogniowo,
kotwic¢ do $cian przyczdtkéw kotwami chemicznymi ze Srubg cynkowang min fi 12 dt 10-12 cm (dtugo$¢ zakotwienia)
w klasie 8.8. Belki zastawek nalezy wykona¢ z drewna $wierkowego lub modrzewiowego (nie dopuszcza sie
wykonania belek z drewna sosnowego).
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46. ROSLINNOSC

Rozstawa Wielkosc Liczba
Lp. Nazwa tacifiska Nazwa polska pojemnika /
[em] . ; . sztuk
$rednica pnia
DRZEWA
1. | Alnus glutinosa Olsza czarna i 16-18 cm 12
2. Crataegus laevigata Gtég dwuszyjkowy i 16-18 cm 10
3. Betula pubescens Brzoza omszona i 16-18 cm 8
KRZEWY
4. Ribes rubrum Porzeczka czerwona 200x100 C2 71
[0.5/m2]
5. Viburnum opulus ‘Nanum’ Kalina koralowa 100x100 C1 137
‘Nanum’ [1/m2]
6. Viburnum opulus ‘Roseum’ Kalina koralowa 200x100 C2 134
‘Roseum’ [0.5/m2]
7. Sambucus nigra Bez czarmy ‘Black | 200x200 C2 106
‘Black Beauty’ Beauty* [0.25/m2]
8. Spiraea  japonica 'Golden | Tawuta japonska 100x100 C3 74
Princess’ 'Golden Princess' [1/m2]
9. Cornus alba ‘Sibirica’ Deren biaty ‘Sibirica’ 100x100 C2 254
[1/m2]
BYLINY
10, Echinacea 'Cheyenne Spirit éef:i)%/vka Cheyenne 33x33 C1 70
P [9/m2]
11. | Echinacea purpurea Jezdwka purpurowa 33x33 C1 67
[9/m2]
Physostegia virginiana Odetka C2 62
12. 33x33
'Bouquet Rose' irainiiska '
ouquet Rose \F/;rgn?uska Bouquet [9/m2]
ose
13. | Physostegia virginiana 'Alba' Odetka 33x33 C2 52
virginijska 'Alba’ [9/m2]
14. | Nepeta x Faassenii Kocimigtka Faassena 33x33 C2 192
[9/m2]
15. | Miscanthus sinensis ‘Apache’ Miskant chinski 33x33 C2 274
‘Apache’ [9/m2]
16. | Molinia caerulea 'Variegata’ Trzeslica modra 33x33 C2 200
'Variegata’ [9/m2]
17. | Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' Miskant chifiski 'Ferner 100x100 C3 8
Osten' [1/m2]
OGROD DESZCZOWY
18. | Inis siberica Kosaciec syberyjski 33x33 53
[9/m2]
19. | Myosotis palustris Niezapominajka 33x33 P9 114
btotna [9/m2]
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20. | Lythrum salicaria Krwawnica pospolita 45x45 C2 28
[5/m2]

21. | Carexflacca Turzyca sina 45x45 C2 27
[5/m2]

22. | Carex nigra Turzyca pospolita 35x35 C2 170
[8/m2]

23. | Lysimachia punctata Tojes$¢ kropkowana 30x30 P9 99
[11/m2]

24. | Bistorta officinalis Rdest wezownik 33x33 C2 27
[9/m2]

Drzewa ujgte w projekcie oraz czesc nasadzen porzeczki czerwonej zakwalifikowane sg jako nasadzenia zastgpcze
zgodnie z wydang decyzja na wycinke drzew (A.0S.613.70.2024.AM) z dnia 5.12.2024r.

4.7. TRAWNIK REKREACYJNY

W obrebie projektu zaktada sie rekonstrukcje trawnika w miejscach po oczyszczeniu terenu.
Mieszanka dla trawnikow rekreacyjnych:

55% Kostrzewa trzcinowa;

10% Zycica trwata;

10% Wiechlina takowa;

25% RTF Kostrzewa trzcinowa

Wymagania dotyczace zaktadania trawnika:

- Usuniecie warstwy gleby na gteboko$¢ min. 15 cm.

- Usuniecie gruzu i innych zanieczyszczen.

- Kraweznik powinien znajdowac sie w miare mozliwosci 5 cm nad terenem, na ktérym zaktadana jest murawa
(oprécz miejsc w zasiegu korzeni wysokich drzew),

- Wywéz starej gleby oraz dowdz i rozplantowanie ziemi urodzajne;.

- Zagrabienie i watowanie watem lekkim.

- Podlanie gruntu.

- Wysianie mieszanki traw w ilosci 4 kg nasion/100 m2

- Przykrycie nasion 2 cm warstwa torfu watowanie.

- W czasie kietkowania nasion podlewanie nawierzchni wg potrzeb do uzyskania pozadanego efektu.

- Zabezpieczenie terenu przed zadeptaniem i rozjezdzaniem.

- Rozliczenie po uzyskaniu petnego zadarnienia, odchwaszczeniu i wykonanym pierwszym koszeniu z wywozem
biomasy.

- Zrekultywowany teren nalezy obja¢ min. 12 - miesiecznym okresem gwarancji i pielegnaciji. W przypadku
niedostatecznego zadarnienia zobowigzany bedzie do jego ponownej renowacji ha wtasny koszt.

Zakres prac zwigzanych w z wykonaniem trawnika w strefach SOD (strefy ochronnej drzew):

Przy zakfadaniu trawnikéw pod koronami istniejacych drzew nie wykonywa¢ korytowania ani Zadnych prac
agrotechnicznych, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzewa. Dopuszcza sie powierzchowne zruszenie
gruntu na gtebokos¢ 1 — maksymalnie 2 cm w celu wysiania nasion. Prace te nalezy wykonac recznie.

4.8. DODATKOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE W OBREBIE NASADZEN

Kora sosnowa

Stosowana do $cidtkowania powierzchni pod nowo posadzonymi rabatami i krzewami.
Materiat: kora sosnowa kompostowana $rednia

Frakcja: 20-40mm

Grubos¢ Scitkowania: 3cm
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Rys 18. Stylistyka kory
Geowtoknina

Przed wytozeniem rabat korg sosnowg nalezy roztozy¢ geowtdknine. Stosowana geowtdknina powinna posiadac
gramature 200 g/m?

Rys 19. Stylistyka geowtokniny

Otoczaki:

Zastosowane w ogrodzie retencyjnym ozdobne otoczaki wypetniajacy mise z ro$linami oraz tworzace otoczke w celu
lepszego retencjonowania wody.

Kolor jasnoszary, f. 8-16 mm

:;,‘Eg" :sf“;z “f‘»}.‘%‘% ﬁ
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Rys 20. Styllstyka otoczakow

4.8.1. STABILIZATOR WILGOCI

Pod nasadzenia zieleni nalezy do ziemi dodac stabilizator wilgoci. Jest to Zel w postaci nierozpuszczalnych polimerow,
ktére majg doskonate zdolnoSci pochtaniania wody. Dzigki temu, utatwia zatrzymanie wilgoci w ziemi, co poprawia
warunki bytowania roélin.

Stablizator wilgoci pobiera wode z podlewania badz opadéw i magazynuje ja, a w miare zapotrzebowania,
systematycznie oddaje jq korzeniom roslin.
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Rosliny uprawiane na takim stanowisku moga by¢ podlewane znacznie rzadziej, a i tak bedg miaty staty dostep do
wilgoci. Nie sg wtedy narazone na przechodzenie ze stanu obfitego nawodnienia do skrajnej suszy, co wptywa na
utrzymanie procesow fizjologicznych na odpowiednim poziomie.

Proporcja pofaczenia suchej ziemi ze stabilizatorem wilgoci — 1/3 ziemi zyznej do 2/3 ziemi ze stabilizatorem.

4.8.2. ZASADY | KOLEJNOSC PRAC OGRODNICZYCH

1. CZYSZCZENIE TERENU

Przed rozpoczeciem nasadzen nowego materiatu roslinnego nalezy oczysci¢ teren z podrostéw drzew i krzewow.
Pozostatg ro$linno$¢ istniejaca - w okresie wiosennym i jesienig zaleca sie lekko spulchni¢ $cidtke wraz z wierzchnig
warstwa gleby do gtebokosci 2-3 cm. W przypadku roslin ptytko korzenigcych sie nie nalezy wykonywac tego zabiegu.
Wszelkie ro$liny niepozadane, konkurencyjne nalezy usuna¢; Nowo posadzone ro$liny nalezy odchwaszczat
regularnie (od 2 do 8 razy w sezonie) az do czasu petnego zakrycia gruntu przez rozrastajgce sie rosliny.
Odchwaszczanie nalezy wykonywac recznie.

2. SADZENIE

SADZENIE BYLIN

Nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia na podstawie projektu nasadzen.

Przygotowanie podtoza:

- Teren pod rabaty nalezy oczy$ci¢ z chwastow i zanieczyszczen grubych .. kamieni, gruzu, wszelkich odpadéw i
resztek, doprowadzi¢ do odpowiedniej struktury granulometrycznej poprzez uprawe gleby glebogryzarka, glebe zbyt
ciezkg rozluzni¢ poprzez dodanie piasku, natomiast zbyt lekkg zagesci¢ poprzez dodanie torfu oraz kompostu,
dostosowac zasobno$¢ (NPK i mikroelementy) oraz odczyn gleby (pH) do sadzonych ro$lin, wyrdwnaé powierzchnie
uprawianej gleby.

Sadzenie:

- Ro$liny w pojemnikach rozmiesci¢ w terenie zgodnie z projektem oraz wskazang rozstawg sadzenia, wyjmowac z
pojemnika jedng rekg przytrzymujac pojemnik a drugg zdejmujac go, w przypadku zbyt bardzo przero$nietych bryt
korzeniowych nalezy je rozluzni¢ a nastepnie wsadzac na gteboko$¢ taka, w jakiej rosty w pojemnikach/doniczkach.
Wsadzone bryly korzeniowe nalezy docisna¢ do podtoza.

Sadzenie ro$lin w strefie SOD

— Wszelkie prawce powinny odbywaé sie recznie - lokalizacje nasadzen dostosowaC do systemu korzeniowego
drzewa, przy nasadzeniu roslin pod koronami drzew nie wykonywac prac agrotechnicznych, nie nalezy uzywac ciezkich
sprzetéw, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzewa, nie nalezy korytowa¢ w SOD (strefa ochronna drzew).

Podlewanie:
- Obficie podlewamy po wsadzeniu oraz regularmie w czasie upatow. Podlewanie w okresach upatéw i intensywnego
nastonecznienia nalezy wykonywac nocg lub w ciggu dnia od godziny 16-tej do godzinny 10-tej.

Scidtkowanie terenu pod bylinami 3 cm warstwa przekompostowanej drobno mielonej kory.

SADZENIE KRZEWOW

Przygotowanie:
- Krzewy przed posadzeniem nalezy podlewa¢ lub zanurza¢ w wodzie, nalezy dostosowa¢ pH podtoza do

odpowiedniego gatunku ro$lin. W przypadku roslin kwasolubnych podtoze nalezy zakwasi¢ torfem wysokim, natomiast
w przypadku rodlin wymagajacych bardziej zasadowego pH mozna do podtoza dodaé weglan wapna. Réze powinny
rosng¢ w podtozu o pH w przedziale 6-7, hortensje 4-5,5, porzeczka 6-6,5, lilaki ok. 6-7, rbézaneczniki 3,5-4,0,
bezposrednio przed posadzeniem usung¢ martwe lub uszkodzone pedy, w przypadku roélin uprawianych w
pojemnikach ze zbyt przerosnieta brytg korzeniowg pojawieniem sie tzw. korzeni spiralnych nalezy rozluzni¢ bryte
korzeniowg recznie a w razie koniecznosci przycinajac zachowujac proporcje bryty do czesci nadziemnej rosliny,
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podtoze dla hortensji powinno wykazywac sie duzg wilgotnoscia, jesienig przed posadzeniem roz powinno sie wytozy¢
obornik a pdzniej wymieszac go z gleba.

Sadzenie:

- Nalezy przygotowac¢ doty zaprawione do potowy ziemig urodzajng, roéling umiesci¢ w dole chwytajac ja rownoczeénie
za pien i bryte korzeniowg, unikajac ewentualnego jej uszkodzenia, krzewy muszg zostaC posadzone na tg samq
gteboko$¢, co rosty w pojemniku badz szkétce, w przypadku roz korzenie powinny by¢ przyciete do dtugo$ci okoto 20-
25 cm i utozone tak, aby miejsce szczepienia znajdowato sie kilka centymetréw (2-3cm) pod ziemig, opakowanie balotu
nalezy usuwac¢ dopiero po ustawieniu rosliny w dole, w przypadku zabezpieczenia bryty korzeniowej jutq i siatkg
stalowg, nalezy usungg¢ siatke stalowg a jute ponacina¢ i pozostawi¢ w dole, podtoze wysypywane do dotu nalezy
sukcesywnie zageszczaé np. poprzez zalewanie woda, po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlaé stopniowo w iloSci
ok. do 30-40 | wody. Sciétkowanie terenu 3 cm warstwa przekompostowanej drobno mielonej kory.

Sposéb sadzenia ,na krzyz” w 5:

Przygotowanie:
- Przed przystapieniem do sadzenia nalezy wytyczy¢ palikami i sznurkami bieg roslin zgodny z zasadg sadzenia w

trzech rzedach naprzemiennie.

Sadzenie:

- Rosline nalezy ostroznie wyjac z pojemnika, wsadzi¢, obsypaé ziemig a nastepnie bryte docisna¢ do podtoza,
naprzeciwko wsadzonej rosliny wysadzi¢ kolejna, nastepnie posrodku posadzonymi roslinami pod katem 45 ° posadzié
kolejng tak, aby stworzy¢ tréjkat. W dalszej kolejnosci w takiej samej odlegtosci jak drugg rosling posadzi¢ obok czwartg
rosling, a naprzeciwko niej posadzi¢ piatg rosling, tak aby powstat wzér krzyza z piecioma roslinami (czteroma na
koricach bokéw i jednej posrodku), dalsze nasadzenia stosowaé analogicznie.

SADZENIE DRZEW

Sadzenie drzew w gruncie macierzystym z warstwowa zaprawg dotow:
a) Przygotowanie dotu:
o Utozenie mieszanki zwirowej ok. 10-15 cm,
o Utozenie mieszanki ziemi urodzajnej z hydrozelem lub hydroboxem lub réwnowazne i z piaskiem ok. 20
cm,

e posadowienie bryty na wykonanych warstwach,
e whicie palikow w celu ustabilizowania bryty korzeniowej,
o dalsze zaprawianie: mieszanka ziemi urodzajnej z piaskiem min. 30 cm.
® koficowe zaprawienie dotdéw ziemig zyzna.

b) Po ustawieniu drzewa w dole, rozwiniecie wezta z juty, rozcigcie/rozwiniecie siatki przy szyi korzeniowej. W
przypadku materiatu roslinnego w kontenerze usunigcie donicy/opakowania z tworzywa sztucznego.

c) W obu przypadkach dot nalezy obficie podla¢ przed posadzeniem drzewa, po posadzeniu ponownie zala¢
obficie woda wg potrzeb.

d) Utworzenie misy wokét drzewa poprzez obnizenie sadzenia (do 5 cm ponizej powierzchni gruntu
macierzystego).

e) Korowanie misy warstwg grubo$ci ok 3 cm.

f)  Opalikowanie drzewa poprzez zastosowanie 3 palikéw o $rednicy min. 8 cm i wys. min. 250 cm w rozstawie
60 - 70 cm z wigzaniami gornym podwajnym (sztywnym i migkkim) oraz dolnym (sztywnym) wykonanym z
4 warstw potowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wys. 40 cm. stosujgc 1-2 cm przerwy
migdzy potowicami. Wigzanie gorne sztywne nalezy rowniez wykona¢ z potowic. Paliki i potowice,
drewniane , toczone, zaimpregnowane prézniowo w kolorze naturalnym (nie wybarwiane). Wysoko$¢ palika
wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa, nalezy go umiesci¢ tak aby nie
dotykat pnia ani pedéw drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na koncu i impregnowane.
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g) Wiazania wykonane z tkaniny/taSmy czarnej, elastycznej, szer. 4-6 cm.

h) Pora sadzenia - rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ w trakcie catego okresu wegetacyjnego, drzewa z
bryta korzeniowg nalezy sadzi¢ wczesng wiosna lub jesienia, rosliny lisciaste w stanie bezlistnym a rosliny
iglaste i zimozielone po zakonczeniu przyrostu

i)  Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

i) Korzenie roslin nalezy zasypywac¢ sypka ziemig zalewajac jednocze$nie woda, zamuli¢, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé,

k) Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢ ostrym odkazonym narzedziem,
pozostawiajac rowne ciecie,

[)  Uformowang mise wokdt drzewa nalezy wysypaé 5 cm warstwa kory z drzew iglastych.

4.8.3. JAKOSC MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Wymagania dotyczace materiatu roslinnego:

Materiat roslinny pozyskiwany powinien by¢ ze szkdtek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego.

Krzewy lisciaste i iglaste z pojemnikéw C2-C5 (w zalezno$ci od gatunku), sort I.

- Min. trzy pedy szkieletowe z typowymi dla gatunku/ odmiany rozgatezieniami uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad
szyjkg korzeniowa (w przypadku wigkszych pojemnikéw liczba pedow powinna by¢ wigksza o jeden C5+1, C7,5+2,
C10+3), krzewy powinny odznacza¢ sie dobrze przero$nigta bryta korzeniowa, ktéra po wyjeciu z pojemnika nie moze
sie rozpadac.

Wady niedopuszczalne dla krzewow:

- Uszkodzenie mechaniczne roélin, $lady Zerowania szkodnikoéw, porazenie przez choroby, zwigdniecie i
pomarszczenie epidermy na korzeniach i czesciach nadziemnych martwice i pekniecia wierzchnich warstw, zte
zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka, uszkodzony system korzeniowy przy krzewach z gotym korzeniem,
korzenie szkieletowe pozbawione gestej brody” — drobnych korzeni (wyjatek stanowig krzewy z gotym korzeniem).

Byliny

- Rosliny nie mogg by¢ wybujate ani zbyt stabo rozwiniete. Niedopuszczalne sg rosliny z wszelkimi patogenami. Przy
wyborze roslin nalezy stosowac sie do Zalecen jakoSciowych dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, wydanych przez
Zwigzek Szkdtkarzy Polskich [http://zszp.pl].

Wady niedopuszczalne dla bylin:

- Parametry niezgodne z zapisami ujetymi w projekcie, uszkodzenie mechaniczne roélin, $lady zerowania szkodnikdw,
porazenie przez choroby, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

4.84. PIELEGNACJA ROSLIN PO POSADZENIU

Pielegnacia rabat:

- Podlewanie: po posadzeniu, w okresie przyjmowania si¢ roélin i w miare potrzeb w czasie suszy w ilosci 30 litréw
wody/m2 powierzchni terenu, przy zatozeniu, ze podtoze powinno zosta¢ nawilzone na gtebokos$é 20 cm, czestotliwo$¢
podlewania: co 10-20 dni, w okresie upatéw — codziennie.

- Sciotkowanie bylin 3 cm warstwa przekompostowanej drobno mielonej kory.
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- Reczne odchwaszczanie terenu wokét roslin w sezonie od maja do pazdziernika do momentu usuniecia chwastéw,
spulchnianie podtoza i uzupetnianie sciotki. Odchwaszczania roslin nalezy wykonywac recznie, roslin jednorocznych
mozna nie $cidtkowac.

- Miejsca, w ktorych rosliny wymarzty lub wyschty — uzupetniac.

- State monitorowanie roslin, kontrola uszkodzen, obecnosci szkodnikéw i chordb; w miare potrzeby — usuwanie roslin
chorych, obumartych czy uszkodzonych oraz ich wymiana, usuwanie przekwittych kwiatostanow — wedtug potrzeb, w
zaleznosci od odmiany/gatunku i pory przekwitania. Ro$liny cebulowe po przekwitnieniu nalezy Scigé kwiaty, liscie
pozostawi¢ do naturalnego zzotkniecia. W przypadku roslin wieloletnich — suche liscie usuwac wiosna. W przypadku
roslin wrazliwych na przemarzanie — suche pedy powinny pozostawac¢ do wiosny, zapewniajac roslinie ochrone przed
$niegiem i mrozem.

- Nawozenie roslin — w uzasadnionych przypadkach w latach nastepnych po posadzeniu.

- Jesienig w przypadku roslin wrazliwych na mroz nalezy wykonac¢ kopczykowanie z ziemi lub kory, mozna réwniez
uzy¢ igliwia do zabezpieczenia przed mrozem i $niegiem, wiosng nalezy usuna¢ kopczykowanie poprzez roztozenie
ziemilkory w sasiedztwie rosliny.

Pielegnacia krzewow:

- W pierwszym roku po posadzeniu podlewac regularnie w okresie suszy, najlepiej rano do godziny 10 oraz wieczorem
po godzinie 16. Jesienig oraz wiosng wykonac ciecia pielegnacyjne w celu zageszczenia, hortensje tniemy wczesng
wiosng nad 2-3 oczkami w pierwszym roku, w drugim 4-5 oczek; nalezy usunaé pedy martwe lub ztamane, nawozenie
powinno sie odbywac 2 razy w sezonie (w kwietniu i czerwcu) rozsiewamy w miskach nawozy wielosktadnikowe z
zawartoscig azotu w zaleznosci od wielkoSci roslin, we wrze$niu stosujemy mieszanki jesienne (bez azotu). Nalezy
obserwowac stan zdrowotny roslin i w przypadku wszelkich zmian wynikajacych z niedoboru jakiego$ pierwiastka
nalezy go uzupetni¢. Co roku nalezy uzupetni¢ kore. Odchwaszczanie powinno sie odbywac przez caty okres wegetacii
w momencie wystapienia roslin niepozadanych; w momencie odchwaszczania nalezy réwniez spulchni¢ ziemie wokét
rodlin tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego roslin. W przypadku réz oraz roslin wrazliwych nalezy wykonaé
kopczykowanie ziemig lub warstwa kory. Wiosng nalezy usuna¢ kopczyki poprzez roztozenie ziemi/kory w sasiedztwie
roslin.

Pielegnacje drzew:

e po odbiorze materiatu roslinnego przez przedstawiciela ZZM) cigcia formujace koron zgodnie ze sztukq
ogrodniczg - nie dopuszcza sie do cie¢ przewodnika;

e ochrona przed patogenami wedtug potrzeb zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e odchwaszczanie, odciecie brzegow trawnika, poprawianie misy. Gleba misy winna by¢ spulchniona,
oczyszczona z lisci | innych zanieczyszczen;

e uzupetnianie kory, Kora - mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewaga frakcji 2-
6 cm. kora nie moze przylega¢ do nasady pni drzew, nalezy jq rozgarna¢ odstaniajac nasade pnia;

e usuwanie odrostow pniowych oraz korzeniowych;

e uzupetnianie lub wymiana brakujacych/zniszczonych palikéw z uzupetnieniem brakujgcych/zniszczonych
wigzan (sztywnych i miekkich), regulacja wigzan do rozwoju drzewa, uzupetnianie taSm informacyjnych,
Paliki drewniane - $rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo w kolorze naturalnym (nie
wybarwiane), Zachowana prawidtowa stabilizacja drzewa, drzewo wypionizowane;

e podlewanie drzew — wg potrzeb wynikajacych z warunkow pogodowych, jednak nie mniej niz 15 razy w
sezonie wegetacyjnym w iloSci nie mniejszej niz 70 1. wody pod kazde drzewo. Ro$liny nalezy podlewac
stopniowo przez dtuzszy czas w celu unikniecia sptywu powierzchniowego i strat wody. Podlewanie
powinno by¢ wykonane w odpowiednich porach doby, szczegdlnie w okresach upatow podczas ktorych
zaleca sie wykonanie prac w godzinach porannych do godz. 9:00 lub popotudniowo wieczornych po
przypadku zatozonych workow do podlewania sukcesywne napetnianie ich wodg oraz sprawdzanie
drozno$ci kapilar przez, ktére kropluje woda;
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e nawozenie drzew wg potrzeb, Nawozenie drzew, objetych biezacg pielegnacjg nalezy przeprowadzaé
kompleksowo i sukcesywnie, w zalezno$ci od potrzeb, rozpoczynajac wczesna wiosng i koficzac w okresie
letnim. Przy drzewach nawoz nalezy rozsypaé¢ na powierzchni rzutu korony, a nie bezpo$rednio przy pniu
(nawéz nalezy rozsypac¢ po obwodzie misy oraz w grabi¢ w podfoze). Po wykonaniu nawozenia ro$liny
nalezy podlaé aby nadmiar nawozu nie zalegat na powierzchni korowanej;

e usuwanie i wymienianie uschnietych lub zniszczonych np. w wyniku aktéw wandalizmu nasadzen, po
poinformowaniu o tym fakcie stuzb porzadkowych;

e uzupetnianie i wymiana uschnigtego lub nieprzyjetego materiatu roslinnego wg. potrzeb wymieniany
materiat roslinny podlega ocenie jako$ciowej przed wysadzeniem;

4.8.5. NAWOZENIE

Nawozenie rabat:

- Przed sadzeniem roslin zasobnos¢ sktadnikéw pokarmowych powinna byé odpowiednio uzupetniona do wymagan
sadzonych roslin. W pierwszym roku po posadzeniu nie ma konieczno$ci nawozenia bylin. W dalszych latach ro$liny
mozna zasila¢ 1-2 razy w roku (wiosnq i latem) wielosktadnikowym nawozem mineralnym lub nawozem organicznym
(np. kompostem), ktory rozktada sie warstwa 2 cm i miesza z podtozem. Rézne grupy roslin kwietnikowych/rabatowych
nalezy nawozi¢ zgodnie z zaleceniami dotyczacymi poszczegoinych gatunkdw.

Nawozenie krzewow:

- Przed sadzeniem roslin zasobnos$¢ sktadnikéw pokarmowych powinna byé odpowiednio uzupetniona do wymagan
sadzonych roélin, nalezy obserwowacé rosliny pod katem niedoboru sktadnikéw pokarmowych i uzupetnia¢ niedobory,
nalezy zachowac okreslone proporcje podstawowych makroelementow N:P:K w przyblizeniu 1,0:0,8:0,6.

4.8.6. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Zabezpieczanie roslin w okresie zimowym:

- Zabezpieczac rosliny na zime tylko mtode i wrazliwe na niskie temperatury, rosliny wiotkie o delikatnej konstrukciji,
rosliny zimozielone, ktére w okresie zimowym nie przerywajq transpiracji a majg ograniczone mozliwo$ci pobierania
wody z gleby i uzupetnienia w ten sposob jej start, drzewa o kruchym drewnie, ktérych gatezie mogg tamac¢ sie pod
ciezarem $niegu lub oblodzenia.

W celu zabezpieczenia czesci nadziemnej roslin wrazliwych zastosowa¢ owijanie tkaning jutowa, mate stomiang lub
trzcinowg;

Rosliny wczesne, cebulowe mozna przykry¢ gateziami igliwia;

W celu ochrony korzeni przed przemarzaniem stosowac grubg warstwe $cidtki lub obsypa¢ niewielkimi kopczykami z
ziemi, wykonywac tuz po pojawieniu sie pierwszych przymrozkow;

Wiosng kopczyki usungé poprzez rozrzucenie ziemi w sasiedztwie rosliny;

Scidtkowanie:

- Powierzchnie pomiedzy roslinami nalezy wyscidtkowa¢ przekompostowang korg o grubosci warstwy 5 cm. Mozna
poming¢ kwietniki ztozone z ro$lin jednorocznych i dwuletnich, roslin zadarniajacych oraz le$nych. Kore nalezy
rozscieli¢ na rabatach bylinowych, pod krzewami oraz wokét drzew. Do $cidtkowania powierzchni nalezy zastosowaé
kore sosnowa mielong kompostowang min. 9 miesiecy o frakcji 20-40 mm.

Scidtkujac teren wokdt roslin nalezy zapewnié odpowiednia miazszo$¢ podtoza (ok. 5 cm), pozostawié niewielki dystans
ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pedéw krzewu, zeby nie dopusci¢ do ich ewentualnego
gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiatem Scidtkujacym; rozécieli¢ Scidtke na powierzchni odpowiadajacej
zasiegowi systemu korzeniowego rosliny (dotyczy do gtéwnie roslin posadzonych i przesadzonych); w przypadku roslin
starszych - wystarczy pas uniemozliwiajacy uszkodzenie pni lub pedoéw podczas koszenia otaczajgcego trawnika.

4.9. ZABIEGI PIELEGNACYJNE ZBIORNIKA

Projekt przewiduje oczyszczenie i odmulenie zbiornikdw wodnych znajdujacych sie na terenie inwestycji. Aby
doprowadzi¢ do zwiekszenia poziomu wody na terenie nalezy w pierwszej kolejnosci uporzadkowaé teren (usunaé
krate z przepustu, usungé ogrodzenia), nastepnie dokona¢ oczyszczania dna i brzegéw zbiornika, umocni¢ brzegi
poprzez wprowadzenie faszyny oraz nowych nasadzen na skarpach. Wprowadzone przepusty i zastawki beda petnity
funkcje regulacyjng wody na terenie.
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Szczegdly wzmocnienia skarpy:

Kiszka faszynowa powinna by¢ uformowana w ksztalcie walca o $rednicy 0,15-0,25 m i dtugosci 6-10 m,
przewigzanego dwukrotnie migkkim drutem o $rednicy 2-3 mm. Wigzania stosujemy w odstepach 0,4-0,6 m Kiszke
nalezy formowac na ustawionych koztach, rozscielajac réwnomiernie faszyny ukrywajac odziomki do wnetrza i
wysuwajac na przemian nowe gatazki na przod. Do wyrobu kiszki nalezy uzy¢ faszyny sezonowanej wiklinowej typu
wierzbowego. Nie nalezy wykorzystywaé do wyrobu kiszek faszyny $wiezejlzywej, gdyz cechuje jg duza zdolno$¢ do
ukorzeniania sie pedéw, co w przysztosci spowoduje jej rozrastanie sie i zarastanie budowli. Paliki okragte, okorowane,
z drewna $wierkowego lub sosnowego, o $rednicy 8-10 cm i dlugosci ok. 120 cm, zaostrzone w dolnej czesci do
wysokosci ok. 20 cm. Szpilki okragte, okorowane, z drewna $wierkowego lub sosnowego, o srednicy 4-6 cm i diugosci
ok. 100 cm, zaostrzone w dolnej czesci do wysokosci ok. 15 cm.

4.10. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Prace w zasiegu korony (do metra poza zasiegiem korony)

Podczas prowadzenia robét w strefie zasiegu korony drzewa (przyjmuje sie, ze zasieg systemu korzeniowego
wykracza z reguty okoto 1-1,5m lub 20% jego Srednicy korony poza obrys korony drzewa), nalezy wykonaé prace
ziemne bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg $ciezek w miejscu kolizji powinien by¢é wykonany
tak, by ich niweleta okre$lona na etapie prac wstepnych projektowych znajdowata sie na poziomie powyzej systemu
korzeniowego.

Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienig w okresie od pazdziernika do listopada,
nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Po zakoriczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i
krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.

Ponadto ustala sie :
Wykonywanie drog technologicznych na czas prowadzenia robét, z ptyt niewymagajacych korytowania

—_

)
2) Zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.
3) W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac zadnych materiatéw ziemnych.
4) W obrebie korzeni zaniechaC zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
5)

Przejazdy w SOD jedynie po drogach na ptytach przenoszacych cigzar

=S

Rys. 21. Piyty przenoszace lezar pojazdu, do zastosowania w SOD

6) Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane badz naruszane.

7) Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia cigcia musi by¢ réwna i
mozliwie najmniejsza. Cigcie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno uzywa¢ do
tego celu fopat i narzedzi budowlanych.

8) Konieczno$¢ usuwania kolidujacych korzeni >10 ¢cm nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

9) Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

10) W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa w
zasiegu korony, strefe korzeniowg drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem z desek drewnianych lub siatki
zamocowanych na drewnianych stupach.

11) Korytowanie i wykopy reczne lub z wykorzystaniem metody Airspade.
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Prace poza zasiegiem korony (ponad metr od zasiegu korony)

W przypadku gdy projektowany przebieg Sciezek znajduje sie wiekszej odlegtosci niz metr od korony drzewa,
istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopéw. Wtedy to wszelkie prace w poblizu
drzew nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymainej liczby korzeni.

A ponadto:

e  Nie wolno manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

o W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac w
jak najkrétszym czasie.

o W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy obficie
podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niskg temperatura.

e W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowaé zadnych materiatow ziemnych.

o W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

e  Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigt na czysto,
grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

o Jezeli wystapi w tej strefie system korzeniowy to nalezy respektowaé zasady opisane w pkt. powyzej dot. prac

W zasiegu korony.

Drzewa bedace w bliskim sasiedztwie planowanych rob6t budowlanych, ktére przeznaczono do adaptacii
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przystapieniem do prac. Dotyczy to w szczegdlnoSci drzew bedacych w
bliskim sasiedztwie projektowanych obiektow. Konieczno$¢ zabezpieczania drzew i krzewdw na terenie budowy
okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z p6zn.
zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414)

Obowiagzek wiasciweqo zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

W obrebie systemdw korzeniowych drzew (minimum 1,5m poza obrysem korony) prace zwigzane z usunigciem
gruntu nalezy wykona¢ recznie za pomocg szpadla lub innych recznych narzedzi unikajac wycinania korzeni; lub za
pomoca systemu air spade tj. kompresora wyposazonego w lance 0 maksymalnym przeptywie powietrza 4,5m3/min.

Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie powierzchni pod koronami drzew. Przyjmuje sie, ze
zasieg bryly korzeniowej rowna sie rzutowi prostopadtemu korony (+1m). Poruszanie sie badz parkowanie pojazdéw
bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podioza bedzie skutkowato
zageszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk kot pojazdéw na grunt moze powodowac miazdzenie
korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sig, aby wszelki ruch odbywat sie poza rzutem korony drzewa. Jezeli z przyczyn
niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to niemozliwe, zaleca sie, aby zabezpieczy¢ grunt pod koronami
drzew gdzie bedzie prowadzony ruch pojazdéw np. warstwg grubego zwiru badz balami drewnianymi utozonymi na
legarach lub warstwie tlucznia. Zaleca sie, aby prace ziemne, obejmujace zageszczanie podglebia badz gornych
warstw gleby w obrebie lub w poblizu obrysu korony drzew, wykonywa¢ w okresach bezdeszczowych. Jezeli mimo
zastosowanych zabezpieczen grunt zostat ubity podczas prowadzenia robot nalezy go przywrdci¢ do stanu sprzed
przystapienia do robot.

Pod drzewami nie nalezy sktadowa¢ zadnych materiatow budowlanych. Zaleca sig, aby miejsce sktadowania
materiatéw budowlanych lokalizowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu rzutu korony. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ chwilowego ztozenia elementow konstrukcyjnych nalezy je sktadowa¢ w oddaleniu od pnia i poza
obrebem rzutu korony. Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi konieczno$¢ sktadowania materiatow budowlanych
pod drzewami, pien drzewa musi by chroniony ptotem lub szalunkiem, a ziemia powinna by¢ pokryta 15 cm warstwg
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torfu lub wiérow drzewnych, z zaznaczeniem, aby warstwa ochronna nie przykrywata nasady pnia. Zabronione jest
stosowanie materiatow ochronnych, ktére mogtyby alkalizowac¢ glebe.

Ze wzgledu na przewidywane roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew na Scianie
wykopu. W przypadku wykonywania wykopu w obrebie rzutu korony, nalezy rozpocza¢ wykonywanie wykopu nie blizej
niz w odlegtosci réwnej podwojnemu obwodowi pnia pomierzonemu u jego nasady, jesli jego obwéd przekracza 100
cm. W przypadku gdy obwod pnia mierzony u nasady wynosi mniej niz 100 cm wykop nalezy rozpoczag nie blizej niz
2 mod osi drzewa.

W przypadku, gdy podczas prowadzenia robot ziemnych zostang odstoniete korzenie drzew lub krzewow nalezy
niezwlocznie podjaC dziatania ochraniajace je. Dopuszcza sie przyciecie korzeni na krawedzi wykopu ostrym
narzedziem (w celu uzyskania rany o gtadkiej krawedzi).

Ciecie korzeni nalezy przeprowadza¢ w ostateczno$ci, czystym, ostrym narzedziem do miejsca zdrowego,
pionowo do osi korzenia w celu ograniczenia powierzchni rany. W przypadku usunigcia znacznej cze$ci korzeni nalezy
odpowiednio przeprowadzi¢ ciecia rekompensacyjne w koronie drzew — ciecia nie powinny jednak przekracza¢ 30%
masy peddw i lisci. Ran nie nalezy zabezpiecza¢ zadnymi preparatami — ogranicza to naturalne zalewanie ran tkankg,
przyranna. Nalezy takze ograniczy¢ do minimum czas odstonigcia korzeni w wykopie.

W celu ochrony korzeni na $cianie wykopu nalezy wykonaé ostone z torfu, ktory nastepnie nalezy przykryé jutg
lub widkning. Dopuszcza sie zastosowanie maty stomianej zamiast juty lub widkniny, jednak z zaznaczeniem, ze
sposob ten jest nietrwalty i po krétkim okresie czasu zabezpieczenie to ulegnie zniszczeniu.

Prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej najlepiej zaplanowaé poza sezonem wegetacyjnym (od XI do Il).
Jezeli jednak prace bedq prowadzone w sezonie wegetacyjnym konieczne jest zapewnienie odstonietym korzeniom
statej wilgotnosci. W celu zabezpieczenia korzeni mozna stosowa¢ metody zabezpieczania opisane powyzej. W
przypadku, gdy korzenie roslin bedg przez diuzszy okres narazone na niesprzyjajgce warunki prowadzace do
przesuszenia nalezy wykona¢ ekran korzeniowy.

Ekran korzeniowy powinien sktadaé sie z trwatego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajacego grunt z
korzeniami od otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiednich warunkow, przestrzen miedzy szalunkiem, a
$ciang wykopu (okoto 20cm) powinna zosta¢ wypetniona ziemig urodzajng lub torfem odkszwaszonym z piaskiem w
stosunku 1:3 do 40cm wysokosci od poziomu gruntu. W celu niedopuszczenia do strat wody nalezy systematycznie
podlewaé warstwe urodzajng badz substrat torfowy (utrzymac w statej wilgotnosci), a przestrzet miedzy szalunkiem i
korzeniami przed wypetnieniem masg organiczng nalezy przedzieli¢ warstwa folii o gr. 0,1-0,3 mm. Wysoko$¢ ekranu
korzeniowego jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni, jednak zwyczajowo przyjmuje sie wykonanie ekranu
na gteboko$¢ 100-150 cm (Ryc.4). W przypadku ekranowania nalezy wykonywac je w odlegtosci 2/3 zasiegu systemu
korzeniowego, przed rozpoczeciem prac budowlanych (Ryc.5). Mimo stosowania powyzszych zabiegdw, zaleca sie,
aby wykopy przy drzewach oraz krzewach zasypa¢ w jak najkrotszym czasie, aby nie dopusci¢ do przesuszenia
systemu korzeniowego. Dodatkowo zaznacza sig, ze wykopy bezpo$rednio w obrebie zasiegu systemu korzeniowego
nie powinny by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy duzej wilgotno$ci powietrza — diuzej niz 3 tygodnie.
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Rys. 22. Rdzne sposoby zabezpieczania korzeni drzew w wykopach:
a) przyciecie korzeni na krawedzi wykopu, b) ostoniecie S$ciany wykopu warstwa torfu i foliq z
przymocowaniem ostony (c) za pomocg kotkow, d) przykrycie mata stomiana.

Prace ziemne zwigzane z instalacjami podziemnymi w rejonie drzew nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie w
formie wykopow waskoprzestrzennych, co tyczy sie gtownie Scian wykopdw od strony drzewa. Pozostate prace
prowadzone w rejonie drzew rowniez wykonywac recznie. Za minimalny obszar robét recznych przyjmuje sie obrys
rzutu korony drzewa.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang nawierzchni drég w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢
w sposob minimalizujgcy uszkodzenie korzeni znajdujacych sie w szczelinach nawierzchni badz w warstwach
podbudowy. Czas miedzy rozbiorkg istniejacej nawierzchni a utozeniem projektowanej powinien zosta¢ maksymalnie
skrécony w celu ochrony bryty korzeniowej przed przesuszeniem. Z przyczyn profilaktycznych zaleca sie, aby drzewa
rosngce w poblizu remontowanej nawierzchni obficie podla¢ po przeprowadzeniu robot.

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw nalezy obficie
podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku roslin, korzenie podczas
wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami. Nie nalezy zasypywac powstatych w sasiedztwie drzew wykopow ziemig,
wydobytg z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwa
kompostu lub ziemi urodzajne;
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Rys. 23. Przyktadowy sposob prawidlowego wykonania ekranu korzeniowego: 1- szalunek z desek, 2 — folia, 3 - ziemia
urodzajna, 4 - bryla korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami, 5 — projektowany wykop

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony
drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy korony drzewa lub krzewu
przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet — koparki, fadowarki, dzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie

- bez ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu
i skierowanie ich poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwo$ci podwigzania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace,
dopuszcza sig, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem cigcia i pielegnacji drzew, z
zachowaniem nastepujacych zasad:

* miejsca i sposob wykonania cie¢ musza by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor dendrologiczny na budowie;
* ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doSwiadczong w tym zakresie (arborysta, ogrodnik,
itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczna.

- w przypadku wystapienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac budowlanych zaleca
sie ekrany przeciwpylowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (mogq byé zintegrowane z
ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujacych zasad:

* lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpieczac korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym zapyleniem;

* ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z tworzyw
sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajacych przenika¢ powietrzu, lecz zatrzymujgcych
zawieszone w nim pyty).

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano Opinie geotechniczng dla projektu ,Zagospodarowanie terenu w celu
utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawtowskim - skrzyzowanie ul. Jeziornej z ul. Strumykowg - Etap
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| w Lomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja btekitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy
tomianki”

Projektowane obiekty zaliczone zostaty do pierwszej kategorii geotechniczne.

Podczas prac polowych wykonano:

- 9 otwordw wykonanych prébnikiem przelotowym (RKS) @ 60 mm o gtebokosci 1,0 — 7,0 m p.p.t., facznie odwiercono
27,0 m b. gruntéw;

- 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 7,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podfozu omawianego terenu wystepujg czwartorzedowe
epoki holoceriskiej, pochodzenia rzecznego — tarasu zalewowego (RFP), wyksztatcone w postaci piaskow ilastych
(piaskow gliniastych), piaskow pylastych, piaskéw drobnych, i piaskow Srednich, ktdrych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania tj. 1,0-7,0 mp.p.t.

Stropowa cze$¢ podioza przykrywa warstwa gruntéw antropogenicznych (mineralno-gruzowych) oraz gleby (piaskow
drobnych humusowych), o facznej udokumentowanej migzszosci 0,1-1,7m.

W czasie prowadzenia prac polowych (marzec 2024'), w omawianym podiozu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, o zwierciadle swobodnym i lokalnie napietym, na gtebokosciach 0,1 —2,35 m p.p.t., {j. na rzednych 75,84 —
76,21 m n.p.m. W otworze nr 1 do gtebokosci rozpoznania tj. 1,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowe;.

Na podstawie wynikow prac polowych w podiozu badanego terenu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych:
« Warstwa | — piaski ilaste/piaski gliniaste, mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystenciji Ic= 0,80.

« Warstwa Il — piaski drobne, piaski pylaste, mato wilgotne, $rednio zageszczone, o przyjetej wartoci stopnia
zageszczenia Ip = 50 [%]

« Warstwa IIl — piaski $rednie, nawodnione, luzne, o uérednionej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 30 [%]

+ Warstwa IV — piaski $rednie, mato wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o usrednionej warto$ci stopnia
zageszczenia Ip = 42 [%]

*+ Warstwa V — piaski $rednie, nawodnione, $rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 48
[%]

Z powyzszego podziatu wynika, ze ograniczong nosno$cig charakteryzujg sie grunty warstwy Il, natomiast
grunty pozostatych wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych sg nosne.

6. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU

Zakres opracowanie nie obejmuje budowy budynkow.

7. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow.

8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obszar objety opracowaniem stanowigcy uzytecznos€¢ publiczng nie stanowi utrudnienia dla oséb
niepetnosprawnych.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1, ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA $CIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkéw, dlatego nie wystepuje konieczno$¢ zapewnienia
doprowadzenia o odprowadzenia wody i Sciekdw.

9.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Stopien zanieczyszczen gazowych nie ulega zmianie.

9.3. RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

llo$¢ wytwarzanych odpaddw nie ulega zmianie.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN
Wiasciwosci akustyczne i drgania nie ulegng zmianie.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

10.ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkdw, wiec nie wystepuje konieczno$¢ zaopatrzenia w energie i
ciepto.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow.

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow oraz instalacii.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.
Dla inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegoélnych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) §6
ust. 8 — dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

Na podstawie §3.4 Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty nie
posiadajq stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie podlegaja uzgodnieniu
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

B. CZESC RYSUNKOWA
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