POMOST T1

NAWIERRZCHNIA MINERALNO—ZYWICZNA

30 cm | obrzeze betonowe 8x30x100 cm
10 cm |fawa betonowa C12/15 B15
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warstwa mineralno—zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej | 3 cm
kruszywo tamane 4-8mm zageszczone mechanicznie | 3 cm

kruszywo tamane 4-31,5 zaggszczone mechanicznie | 15 cm

warstwa odsqczajqca z piasku kopanego zageszczonego mech. | 20 cm

NAWIERRZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Z OBRZEZEM BETONOWYM
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NAWIERRZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POMOST T3
Z OBRZEZEM BETONOWYM MODUL BEZ PORECZY
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
10cm| fawa betonowa C12/15 B15
77,84 77,80 77,80
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kostka betonowa bezfazowa szara w ukfadzie ciosowym 10x20

podsypka cementowo piaskowa

kruszywo tamane 0—31,5 zegeszczone mechanicznie

pospbtka

grunt rodzimy

grunt rodzimy

3 cm ponad
poziom gruntu
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM
WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA
ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC
WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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