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8 cm |warstwa $cieralna z kostki betonowej /granitowej 10x10x8 cm - zgodnie z Rys. Z02

3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

* |wymagany wtdrny modut odkszatafcenia E2>= 80 MPa

30 cm {lub wapnem

* lwymagany wtorny modut odkszatatcenia E2>= 30 MPa

SUMA =61cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Tub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI GRANITOWEJ
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obrzeze stalowe 1x25 - stal ocynkowana S235
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8 cm |warstwa $cieralna z kostki granitowej 10x10x8 cm

i kotwy - pret zbrojeniowy
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KONSTRUKCJA CHODNIKA Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ
4 cm |warstwa $cieralna z nawierzchni minerainej 2/8

3 cm [podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 cm |podbudowa z kruszywa tamanego 2/16

10cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

15 cm [podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 4/31,5

4

wymagany wtdrny modut odkszatalcenia E2>= 80 MPa

10 cm |warstwa mrozoochronna z piasku 074

4

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu stabilizowanego
30 cm |spoiwem hydraulicznym lub wapnem

wymagany wtorny modut odkszatatcenia E2>= 80 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki Zwigzanej spoiwem hydraulicznym fub gruntu stabilizowanego

*

wymagany wtdrny modut odkszatalcenia E2>= 30 MPa

30 cm |spoiwem hydraulicznym lub wapnem

*

SUMA =51cm

wymagany wtorny modut odkszatatcenia E2>= 30 MPa
SUMA =65 cm

szczegot A
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KONSTRUKCJA SCHODOW TERENOWYCH

porecz wykonana ze spawanych elementéw
ze stali nierdzewnej ocynkowanej i malowanej proszkowo RAL 7021 mat

8 cm |warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x10x8 cm

3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

49 cm [podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

* | wymagany wtorny modut odkszatatcenia E2>= 80 MPa

30 cm |lub wapnem

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

* lwymagany wtérny moduf odkszatatcenia E2>= 30 MPa

SUMA =90 cm
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Nazwa inwestyciji:

Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego

zespotu patacowo - parkowego w
Murowanej Goflinie;

dz. nrew. 597/3, 597/4, 598/7, 599, 600, 601,

1000/6 obreb Murowana Goslina

Faza:
Program funkcjonalno - uzytkowy

Tytut rysunku:

Przekroje Normalne

Inwestor:
Gmina Murowana Goslina

Projektant mgr. inz Mikotaj Dryzner

branzy Nr uprawnieri MAZ/0186/PBD/16
drogowej:

Sprawdzajacy  mgr. inz Zbigniew Dryzner
branzy . Nr uprawnien St-246/79
drogowe;j:

Opracowujacy  Milena Kania
branzy
drogowej:

Arkusz.
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Rysunek nr. DR02 Data

Obliczenie i wyznaczanie punktow w terenie dopuszeza tolerancie +/-5%  04.2024r.

Kazdy wymiar przekraczajacy dopuszczalng tolerancije
musi by¢ konsultowany z projektantem.
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