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NAZWY | KODY CPV:

71200000 - 0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71220000 - 6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

74232500 — 9 — Ustugi projektowania fundamentéw

74232700 — 1 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

74222100 — 2 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
74222200 — 3 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacja

45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200 — 0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45111291 - 4
— Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250 - 5- Badanie gruntu

45233200 — 1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

45233140 - 2 — Roboty drogowe

45231400 — 9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110 - 9 — Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45111213 - 4 — Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

45145113 — 0 — Roboty na placu budowy

45145120 -0 — Prébne wiercenia i wykopy

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77340000-5 Roboty w zakresie gospodarki istniejgcym drzewostanem

77310000-6 Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenig

77300000-3 Roboty w zakresie pielegnacji w okresie gwarancyjnym

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45000000 - 7 — Roboty budowlane,

45200000 - 0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45243400 - 6 - Instalowanie mebli ulicznych
45233200 - 1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233162 - 2 - Sciezki rowerowe

45233161 - 5 — Sciezki piesze

45212140- 9 - Obiekty rekreacyjne

45312311 - 0 - Instalacje oswietlenia

45262500 -6- Roboty murarskie

45262420 -1 - Wznoszenie konstrukcji obiektéow
45262311 -4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7- Zbrojenie

45262210-6- Fundamentowanie
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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71320000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

45223810-7 — Konstrukcje gotowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000 - 1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane

71320000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45262510-9- Roboty kamieniarskie

44113330-7- Oktadziny

45443000-4- Roboty elewacyjne

45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77300000-3 Roboty w zakresie pielegnacji w okresie gwarancyjnym
77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw
77340000-5 Roboty w zakresie gospodarki istniejgcym drzewostanem
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
77310000-6 Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenig
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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CczESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami (np. decyzja o wycince drzew) oraz
uzyskaniem Decyzji pozwolenie na budowe lub Zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla Inwestycji pn.
Budowie obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu oraz
przebudows i rozbudowa sieci eNN (sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia - oSwietlenia) w
ramach inwestycji pn. Rewitalizacja zabytkowego zespotu patacowo — parkowego w Murowanej
Godlinie oraz wykonanie na tej podstawie robét budowlanych.

1.1. Zakres przedmiotu zamdéwienia.

Zakres zamoéwienia obejmuje:
e prace projektowe wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, uzyskaniem ostateczne;j
Decyzji pozwolenie na budowe lub Zaswiadczenia o braku sprzeciwu, oraz petnieniem
nadzoru autorskiego

Zakres roboét - Dokumentacja projektowa:

1. Projekt budowlany ze szczegdétowoscig wykonawczego,
2. Projekty techniczne branzowe,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

4. Kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem prac,

5. Dokumentacja powykonawcza,

6. Inwentaryzacja geodezyjna

e roboty budowlane

Zakres robot — roboty budowlane:

- prace przygotowawcze (ogrodzenie terenu budowy, wyznaczenie drég technologicznych,
organizacja placu budowy, organizacja biura budowy, zabezpieczenie drzew na placu budowy,
montaz tablicy informacyjnej, uzyskanie i prowadzenie Dziennika Budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszystkich prac w zakresie roboét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia)

- prace rozbidrkowe (rozbiérki istniejgcych utwardzen wraz z podbudowsg i obrzezami, rozbiorki
innych obiektéw budowlanych, rozbiérki ogrodzen, relokacja istniejgcego oswietlenia parkowego,
unieczynnienie istniejgcej linii kablowej)

- niezbedne wycinki drzew i krzewoéw

- prace remontowe (remont istniejgcego murku przy ul. Kochanowskiego, remont lub wymiana
istniejgcych ogrodzen, wymiana opraw lamp istniejgcych, relokacja lamp istniejgcych)

- prace zwigzane z o$wietleniem - budowa linii kablowej eNN (sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia - oswietlenia), montaz o$wietlenia parkowego — stup o$wietleniowy wraz z oprawg LED o
wys. 5m.;

- prace zwigzane z budowg utwardzen (budowa utwardzenia mineralnego z obrzezem stalowym,
budowa utwardzenia z kostki betonowej z kraweznikiem granitowym, budowa schodéw terenowych
wraz z obustronng balustrada)
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- prace zwigzane z niwelacjg terenu, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Inwestycji
- prace zwigzane z montazem elementdéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery, stot do tenisa stotowego, stoliki szachowe, tablice informacyjne, stupek sktadany, lezaki
miejskie parkowe)

- prace zwigzane z symbolicznym odtworzeniem ogrodzenia z cegty

- prace zwigzane z wykonaniem zieleni (nasadzenia drzew, krzewdw, bylin, cebul, zatozenia trawnika
z siewu, regeneracja istniejgcego trawnika, odtworzenia trawnika istniejgcego w przypadku
zniszczenia podczas prowadzenia prac budowlanych)

- uprzatniecie placu budowy

- pielegnacja zieleni w parku (istniejgcej i nowoprojektowanej) w okresie gwarancyjnym

Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez obstuge geodezyjng inwestycji (w tym wytyczenie obiektéw
w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej), wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz usuniecie wad w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa zgodnie z Umowg i obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi. Dokumentacja projektowa winna byé opracowana przez
wykwalifikowanych projektantéw:

- architekt z uprawnieniami

- projektant branzy konstrukcyjnej z uprawnieniami

- architekt krajobrazu

- projektant branzy elektroenergetycznej z uprawnieniami

- projektant branzy drogowej z uprawnieniami

Wykonawca zapewni na placu budowy zespot specjalistow w zakresie:

- Kierownik budowy z uprawnieniami

- Kierownik robét elektroenergetycznych z uprawnieniami

- Kierownik robot zwigzanych z realizacjg nowoprojektowanej zieleni, oraz ochrong zielni
istniejgcej z doswiadczeniem w zakresie nadzoru i realizacji inwestycji publicznych

- Nadzor autorski

- Nadzér konserwatorski, jezeli bedzie wymagany

Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie opracowania.
Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robét budowlanych

Dziatki objete zakresem opracowania znajdujg sie w Murowanej Goslinie. Obszar Inwestycji
potozony jest w centrum miasta, pomiedzy ulicami: Poznanska, Msciszewska, Kochanowskiego. Na
terenie opracowania znajduje sie budynek zabytkowego Patacu, budynek mieszkalno — przedszkolny, oraz
inna zabudowa (garaze itp.).Teren graniczy z zabudowg mieszkaniowa oraz ustugowg. Teren jest
zadrzewiony.

Teren opracowania ma obszar ok. 2,3 ha.

Szczegdtowe zestawienie ilosci i powierzchni — zgodnie z Zatacznikiem nr 1 10.
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.3.1. Podstawa prawna

e Ustawa ,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. z 2021r. poz 2351, z 2022r. poz. 88.),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,
poz. 690, jednolity tekst z 2022: Dz. U. 2022 poz. 1225)

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
poz. 462, jednolity tekst z 2018: Dz. U. 2018 poz. 1935),

® Ustawa o chronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
75, poz. 2075),

e PN —EN w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji

Wykonawca na biezgco winien uwzglednié zmiany rozporzadzen ustaw.

1.3.2.  Wykonawca w ramach realizacji dokumentacji projektowej przedtozy
Zamawiajgcemu:
- Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, opinie uzgodnienia,
pozwolenia (w tym pozwolenie na wycinke) i inne dokumenty formalno - prawne wraz z ostateczng
Decyzja pozwolenie na budowe (lub Zaswiadczeniem o braku sprzeciwu)— 4 egz.
- Branzowe projekty techniczne— 4 egz.
- STWIORB — 4 egz.
- Kosztorys inwestorski — 4 egz.
- Plan nasadzen kompensacyjnych (o ile wymagany w toku procedowania wniosku o wycinke)
- Opinia geotechniczna
- Przedmiar robét — 4 egz.
- Plan BIOZ — 4 egz.
- Plan organizacji terenu budowy — 4egz.
- Harmonogram rzeczowo — finansowy — 2 egz.
- wersja elektroniczna ww. opracowan na nosniku cyfrowym (pendrive lub CD) — 1 egz.

Uwaga! Projekt budowlany przed ztozeniem do Wydziatu Architektoniczno-Budowlanego Starostwa
Powiatowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze
dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad i porzadek (w tym wygrodzi¢ teren budowy w
sposéb zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich oraz uniemozliwiajgcy przedostawanie

10



REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOLU PALACOWO — PARKOWEGO W MUROWANEJ GOSLINIE.

odpaddw na tereny zewnetrzne w szczegdlnosci na ul. Poznanskg i Msciszewska), przestrzegac
przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzadkowac
teren.

Wymagane dokumenty, opracowania i uzgodnienia:

- mapa do celéw projektowych

- projekt statej organizacji ruchu wraz z Uzgodnieniem

- projekt czasowej organizacji ruchu (na czas trwania budowy) wraz z uzgodnieniem

- uzgodnienie art. 35 Ustawy o drogach publicznych

- Decyzja na wycinke drzew i krzewéw

- Decyzja na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

- Decyzja lokalizacji zjazdu z drogi

- Uzgodnienie projektu (konstrukcji) zjazdu z drogi

- Uzyskanie warunkéw oraz uzgodnienie projektu z gestorem sieci gazowe;j

- Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcga ppoz. w zakresie nowoprojektowanej drogi przeciwpozarowej
- Uzgodnienie projektu oswietlenia z Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. (wfascicielem infrastruktury
oswietleniowej, w tym stupdw, opraw oraz kabli oswietleniowych) po wczesniejszym pozyskaniu
warunkéw przytgczeniowych/technicznych

- Uzgodnienie ZUDP

- Uzgodnienie projektu ze wspdlnotg mieszkaniowg dla dziatki przy ul. Poznaniska 20

- Uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenie na budowe lub Zaswiadczenie o braku sprzeciwu

1.3.3. Inne uwarunkowania
Zespdt parkowy wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem 1586/A na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 29.07.1974r.

Na terenie opracowania brak obowigzujgcego MPZP. Wykonawca w ramach procesu
projektowego pozyska Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na potrzeby niniejszego opracowania zostaty opracowane: Opracowanie z zakresu dendrologii
Kwerenda materiatéw archiwalnych, Projekt koncepcyjny zagospodarowania parku, Koncepcja
uktadu komunikacyjnego oraz Szczegdtowy projekt nasadzen. (Strefa Zieleni, grudzien 2020r.) Ww.
opracowanie uzyskato pozytywna opinie Powiatowego Konserwatora Zabytkow ( pismo znak
KZ.41.4.83.2020.VI z dnia 17.02.2021 .

Na potrzeby niniejszego opracowania zostata ponownie przeprowadzona Inwentaryzacja i
gospodarka drzewostanem — Zatacznik nr 2. Aktualnie wykonana inwentaryzacja uwzglednia numery
inwentaryzacyjne z inwentaryzacji n 2000 r. (Na rysunku Z01 w nawiasie za numerem aktualnym).

Na terenie opracowania znajduje sie pomnik przyrody — Taxus baccata — Cis Gostl — ustanowiony
na mocy Dz. Urz. WRN 8 z 26.11.1959r. — Zatacznik nr 4. Na potrzeby PFU zostata opracowana Karta
Pomnika Przyrody stanowigca zatacznik do niniejszego opracowania — Zatgcznik nr 3.

Na terenie opracowania znajduje sie istniejgce oswietlenie, przewidziane do przebudowy i
rozbudowy. Moc przytaczeniowa dla punktu PPE wynosi 25kW, natomiast zabezpieczenie
przedlicznikowe ma wartos¢ 40A. Wtascicielem, zarzgdcg sieci oSwietleniowej jest Enea.

Dla dziatek nr ew. 601 i 600 obowigzuje Uproszczony Plan urzadzania lasu — Zatgcznik nr 6.
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1.4. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Gtéwnym zatozeniem programowym jest rewitalizacja i adaptacja zabytkowego zespotu patacowo
— parkowego w Murowanej Goslinie, poprzez przywrécenie waloréw uzytkowych oraz atrakcyjnosci
dawnego parku. Projekt ma na celu utworzenie wysokiej jakosci przestrzeni rekreacyjno —
wypoczynkowej ze szczegdlnym uwzglednieniem kontekstu historycznego.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy
mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu pobliskich obiektéw, w tym ptynnosci
ruchu drogowego na ul. Poznaniskiej i Msciszewskiej. Musi zosta¢ zachowany staty dostep do
budynku przedszkola oraz wszelkich budynkéw mieszkalnych.

Obiekt zaprojektowac nalezy zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Wszelkie uzyte do realizacji materiaty
muszg miec¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski, atesty Instytutu Higieny, posiadac oznaczenie CE oraz aktualng deklaracje zgodnosci.

Do odbioru konicowego robdét budowlanych wykonawca winien dostarczy¢ aktualne aprobaty
techniczne, karty techniczne, certyfikaty dotyczgce zastosowanych materiatéw.

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowad teren bezposrednio przylegajacy do placu budowy.
Nalezy dowigza¢ nawierzchnie istniejgce do projektowanych uwzgledniajgc naprawy czastkowe
istniejgcych nawierzchni chodnikéw, obrzezy ikraweznikdw.

2.1. Przygotowanie terenu budowy:
- wykonanie ogrodzenia terenu budowy w sposéb zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich
oraz
uniemozliwiajacy przedostawanie odpaddw na tereny zewnetrzne w szczegdlnosci na ul. Poznanskg i
Msciszewska.
- wyznaczenie drdég technologicznych w sposdb jak najmniej szkodzacy zieleni istniejgcej
- organizacja placu budowy
- organizacja biura budowy wraz z zapleczem technicznym
- doprowadzenie na wtasny koszt wody i energii dla potrzeb budowy
- zabezpieczenie drzew na placu budowy
- montaz tablicy informacyjnej
- prowadzenie Dziennika Budowy
- wykonanie wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia

Przez caty czas budowy plac budowy bedzie utrzymywany w czystosci, porzadku, bedzie ogrodzony,
zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju prac
oraz zasadami realizacji robdt budowlanych. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami specyfikacji (STWiORB).

2.2 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

e Projekt architektoniczno budowlany i zagospodarowania terenu winien uwzgledniac
wytyczne PFU, przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 2022, poz. 1225 ze zm.) , Ustawe Prawo Budowlane, Polskie Normy, wytyczne
Zmawiajacego, ustalenia Umowy i inne niezbedne do skutecznej i prawidtowej realizacji
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Projekt bedzie stuzyt do uzyskania na rzecz Zamawiajacego, przez Wykonawce stosownych
opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych Wykonawca
bedzie mégt rozpoczac i realizowad roboty budowlane.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy cato$é terenu
objetego lokalizacjg obiektu z wytgczeniem uzytkowanych obiektow.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziaftalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia ciggdw pieszych i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwosé

okresla specyfikacja techniczna. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych
robot budowlanych. Kazdy materiat przed jego dostawg na teren budowy winien zosta¢
zaakceptowany przez wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru po rozpatrzeniu
Whniosku materiatowego ztozonego przez Wykonawce.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewnit usuniecie
wad, usterek i awarii w ciggu maksymalnie 3 dni od chwili ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. W przypadkach uzasadnionych w terminie 7 dni od chwili ich zgtoszenia po
akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola Zamawiajacego:

Kontroli i opiniowaniu przez Zamawiajgcego, beda poddane w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie
architektoniczno-budowlanym — przed ztozeniem przez Wykonawce wnioskdw do instytucji
opiniujgcych i organéw architektonicznobudowlanych celem uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii, warunkdéw, postanowien, decyzji
administracyjnych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy i ustaleniami w trakcie procesu projektowego.

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
architektoniczno budowlanym i w specyfikacjach technicznych,
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e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréow z dokumentacija
projektowsg i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami: Ogdlng Specyfikacja
Techniczng i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz umowg

e Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcgy i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienia
zespotu specjalistdw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektor nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét i niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

2.4 Odbiory roboét:
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2. odbiory czesciowe — zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego HRF
3. odbidr koncowy

4. odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji

5. odbidr po okresie rekojmi

Gotowos¢ do odbiorow nalezy pisemnie zgtaszaé Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu,
potwierdzajac je w Dzienniku Budowy.
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2.5 Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:
- Projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celéw projektowych.
- Projekt rozbidrek
- Projekt gospodarki zielenig
- Projekt branzy elektroenergetycznej w zakresie rozbudowy i przebudowy oswietlenia
- Projekt branzy drogowej
- Projekt architektoniczno budowlany
- Branzowe projekty techniczne
- Projekt zieleni
- Niezbedne uzgodnienia, opinie i pozwolenia

2.6 Prace pomiarowe:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania mapy do celdw projektowych przez
uprawnionego geodete. Wykonana mapa powinna zawierac operat techniczny przekazany do
Panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uzyskaniem pozytywnego protokotu
weryfikacji.

2.7 Prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem:

Na terenie opracowania zostata przeprowadzona inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem —
Zatgcznik nr 2 oraz Rys. Z01.
Ogélny stan zdrowotny drzew ocenia sie na dostateczny. Gospodarka drzewostanem przewiduje
usuniecie drzew oraz krzewdw w ztym stanie fitosanitarnym oraz kolidujgcych z PZT.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie drzew oraz krzewdw oraz
sfrezowanie karp - rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gtebokos$¢ 40 cm., wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotow, przerobienie na miejscu gatezi na zrebki
drzewne, wyrdwnanie otworu po pniu ziemig i zageszczenie.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié ziemig zyzng i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopodw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu, w
sposéb odpowiadajgcy zaleceniom producenta sprzetu. Zrebki nalezy usungé z terenu budowy. Nie
dopuszcza sie uzycia zrebek do Sciétkowania rabat.

Woycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, a w przypadku
istnienia gniazd nalezy uzyska¢ stosowne odstepstwa (zezwolenia), a ww. roboty prowadzi¢ nalezy
pod nadzorem ornitologa.

Woycinka drzew powinna zostac przeprowadzona zgodnie z Rys. Z01, spisem tabelarycznym —
Zatacznik nr 1, Decyzjg na wycinke drzew oraz obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z wycinka
drzew. W przypadku obecnosci gniazda na drzewie wskazanym do usuniecia, uzyskac stosowne
odstepstwa w RDOS, a wycinke przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami RDOS.

Dla pozostatych drzew i krzewdw nie objetych wycinkg nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne,
pielegnacyjne lub formujace.

W przypadku: kolizji koron drzew i krzewdw z istniejgcymi badz projektowanymi elementami
zagospodarowania przestrzennego, koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami,
ciggami pieszymi lub koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego i
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pieszym (usuniecie gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wyftamania wskutek silnego wiatru)
nalezy wykona¢ ciecia techniczne w koronach.

Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew oraz w obrebie krzewdw sg wymagane w przypadku
wystepowania konardéw i gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru.

W przypadku cieé¢ pielegnacyjnych konieczne jest doktadne okreslenie lokalizacji suchych
i chorych gatezi w koronach drzew. Ciecia nalezy wykonywaé w suche, pogodne dni.

Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ drzew, zagajnikdw i krzewdw obejmujg wyciecie
wyznaczonych konaréw i gatezi drzew, zagajnikdéw i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy
na miejsce pozyskane przez Wykonawce.

Ciecia nalezy przeprowadzaé prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu nie zwieksza sie
bez powodu powierzchni rany. W przypadku ciecia grubszych gatezi nalezy zachowac sko$ny kierunek
ciecia, zblizony swojg ptaszczyzng do osi pozostawionej gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i
bardziej rownomierne tworzenie sie tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢
etapami, zapobiegajgc niebezpiecznemu odtamaniu powodujgcemu duzg rane. Najpierw nalezy
usungé czesc gatezi w dos¢ duzej odlegtosci od nasady, nacinajac jg poczatkowo od dotu — ciecie
podcinajgce, a nastepnie od géry z lekkim przesunieciem w strone osi pozostawianego pnia — ciecie
docinajgce. Na koniec nalezy ostrym sprzetem, pozostawiajgcym gtadka powierzchnie rany, usungé
pozostaty kikut — ciecie wyréwnujace.

Dragowina i gatezie z cie¢ technicznych i pielegnacyjnych drzew i krzewdw sg wtasnoscia
Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest je wywiezé poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane
na wtasny koszt i uporzadkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowaé zgodnie
z Ustawa o odpadach.

Podstawg do rozliczen cie¢ technicznych i pielegnacyjnych bedg faktycznie przeprowadzone
ilosci robdt, indywidualnie dostosowane do konkretnego przypadku przeznaczonego do cie¢ drzewa i
krzewu.

Pnie (dtuzyce) o wiasciwosciach materiatu uzytkowego sg wiasnoscia Wykonawcy i nalezy je
odtransportowad na tymczasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce.

Zatgcznikiem graficznym dla wycinki drzew jest Rys. Z01 oraz Zatgcznik nr 2 — spis inwentaryzacja
i gospodarka drzewostanem.

Prace zwigzane z gospodarka drzewostanem nalezy wykona¢ przez osobe posiadajace
uprawnienia konserwatorskie, zgodnie z warunkami art.37b ust.3 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

2.8 Prace zwigzane z ochrong istniejacych drzew na placu budowy:

Roslinnosc istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na placu budowy:

e Zamawiajgcy zatrudni inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robdét w tym

zakresie

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zielni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw nalezy niezwtocznie skonsultowad sie z
inspektorem ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robét w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czesé
desek opierac sie ma na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien
zosta¢ umieszczony elastyczny materiat (np. Rury drenarskie)
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deski

drut stalowy
_elementy dystansowe

2 rury drenarskie) pvc

rura ostonowa
karbowana

na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i
systemu korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg
korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony. Szczegdétowy zasieg ewentualnych
wygrodzen ustali na budowie inspektor nadzoru ds. zieleni.

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom i krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzié ze szczegdlng ochrong korzeni
szkieletowych

wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny byé prowadzone
recznie pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekierg
lub sekatorem i posmarowac powstate rany preparatami o wiasciwosciach grzybobdjczych oraz
maskujacych, zapobiegajacych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru ds. utrzymania zieleni

nie pozostawia¢ nieostonietych systeméw korzeniowych na dtuiszy czas tzn. kilka godzin,
szczegoblnie w okresach suszy lub przymrozkéw

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania roboét

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajacy regeneracje
korzeni po zasypaniu wykopu

nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonad system napowietrzajgcy glebe)

nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowac¢ materiatéw chemicznych i
budowlanych

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej
rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcinaé korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

maszyny oraz srodki transportu nalezy tankowac oraz garazowac na utwardzonym i uszczelnionym
placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie
Sciany azurowej lub petnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegto$¢ min. 0,5 m od styczne;j
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rzutu korony drzewa

e Nalezy wykluczyé mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym
doprowadzié do ich uszkodzenia.

e Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy obja¢ systematyczng pielegnacjg w
zakresie nie mniejszym niz nowe nasadzenia,

UWAGA! Istniejgcy pomnik przyrody nalezy bezwzglednie na czas budowy ogrodzi¢ ogrodzeniem
tymczasowym wysokosci min. 2 m, w odlegtosci o promieniu min. 15m od korony drzewa.
Szczegdtowy zakres ogrodzenia nalezy ustali¢ na placu budowy z Inspektorem nadzoru ds. zieleni
ze strony Zamawiajgcego.

2.9 Prace zwigzane z rozbidérkami:

W ramach projektu rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
inwestycji poprzez usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, Smieci). Wskazane jest aby
Wykonawca, przed rozpoczeciem prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbidrkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywadé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbiérek musi by¢
sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozna przeprowadzic recznie przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia
robdt rozbiérkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt technologii rozbiérki, Wszystkie urzagdzenia mechaniczne musza by¢ zabezpieczone przed
wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych.
Niedopuszczalne jest aby materiaty z rozbidrki, a w szczegdlnosci masa asfaltowa, mogty dostawac
sie do otwartych wod przeptywowych.

Teren rozbidrki odgrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujac zasady BHP. Wszystkie roboty
nalezy wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtgczeniu ( sprawdzeniu stanu odtaczenia ) obiektu od
sieci elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robét rozbiérkowych nalezy
zabezpieczy¢ teren rozbiodrki przed dostepem osdb trzecich. Roboty rozbidrkowe winny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét budowlano — montazowych i
rozbidrkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce
nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.).
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Prowadzenie prac w obrebie drzew istniejacych:

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni
- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie

- wszystkie prace nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznosciag i ochrong korzeni, pni drzew oraz
korony drzew

- zabrania sie sktadowania materiatéw pod ww. drzewami
- materiaty powstate w wyniku rozbidrki nalezy niezwtocznie wywozi¢ poza teren budowy

- pod ww. drzewami nie nalezy wytyczaé tymczasowych drég technologicznych do organizacji placu
budowy

- w przypadku odstoniecia korzeni, nalezy zabezpieczy¢ je przed przesychaniem, technologie
zabezpieczenia nalezy skonsultowac z Inspektorem nadzoru ds. zieleni

- prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych nalezy wykonywa¢ w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom, prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzenie
szkieletowych

2.10 Prace zwigzane z budowa utwardzen i schodow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzen terenu, ktére beda stanowi¢ komunikacje na
terenie opracowania. Celem ponizszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych
branzy drogowej pozgdanych przez Zamawiajacego, ktdre swoim zakresem obejmujg nastepujace
zagadnienia:

- przedstawienie rozwigzan projektowych sytuacyjno-wysokosciowych,

- przedstawienie rozwigzan konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni.

2.10.1 Rozwigzania sytuacyjne.

Utwardzenia zostaty zlokalizowane w terenie opracowania z uwzglednieniem istniejgcej
infrastruktury technicznej oraz warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych.
W ramach opracowania przewidziano:
e budowe zjazdu i drogi wewnetrznej stanowigca jednoczesnie droge pozarowg o tgcznej

dtugosci 241,51 m, szerokosci 5,00 m i nawierzchni z kostki betonowej/ granitowe;j
10x10x8 cm— zgodnie z Rys. Z02 PZT, nawierzchnie jezdne zostang ograniczone
kraweznikiem granitowym 15x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15),

e budowe zatoki do zawracania dla pojazdéw ppoz.,

e budowe 4 miejsc postojowych prostopadtych o wymiarach 2,50x5,00 m i nawierzchni z
kostki granitowej 10x10x8 cm,

e budowe chodnika o szerokosci w $wietle 2,00 m i nawierzchni mineralnej,
ograniczonego obrzezem ze stali ocynkowanej S235 1x25 cm - mocowane do gruntu
kotwami stalowymi fi. 10mm x 400bmm rozstaw co 50 cm (kotwy przyspawane do
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tasmy stalowej); taczenie poszczegdlnych odcinkdw obrzezy za pomoca dopasowanego
ptaskownika z otworami, na stabilizowanym podtozu,

o budowe chodnika o szeroko$¢ w sSwietle 2,00 m i nawierzchni z kostki granitowej
10x10x8 cm, ograniczonego obrzezem granitowym 8x30 cm na fawie z oporem z betonu
C12/15 (B-15),

e budowe 2 ciggéw schoddéw terenowych jednobiegowych o szerokosci w swietle 2,50
m; schody skfadajg sie z 9 stopni o wysokosci stopnia 15 cm i gtebokosci 30 cm,
wykonane zostang z kostki betonowej 10x10x8 cm i mocowane za pomocg palisady
betonowej 6x40 cm; na schodach zaprojektowano porecze z obu stron o wysokosci
110 cm, wykonane ze spawanych elementdéw ze stali nierdzewnej ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Profil stalowy zamkniety o przekroju 45x45 mm, pochwyt
szerokosci 60 mm i grubosci 30 mm.

2.10.2 Konstrukcje utwardzen.

Wszystkie nawierzchnie nalezy uktadad po $ciggnieciu warstwy humusu (min. 15 cm) na gruncie
rodzimym lub po rozebraniu istniejgcych utwardzen.

Uktady konstrukcyjne utwardzen przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji
projektowej.

Konstrukcja drogi wewnetrznej i miejsc postojowych

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy

warstwa scieralna z kostki betonowej/granitowej 10x10x8 cm — zgodnie z Rys. 8 em
202
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
wymagany wtdorny modut odksztatcenia E2>= 80 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 30 em
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
wymagany wtérny modut odkszatatcenia E2>= 30 MPa *

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 61cm

Konstrukcja chodnika z kostki granitowej
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy

warstwa $cieralna z kostki granitowej 10x10x8 cm 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm
wymagany wtdorny modut odksztatcenia E2>= 80 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 30 em
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
wymagany wtdrny modut odkszatatcenia E2>= 30 MPa *

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 51cm
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Konstrukcja chodnika z nawierzchni mineralnej

Rodzaj warstwy konstrukcyjne;j

Grubo$¢ warstwy

warstwa $cieralna z nawierzchni mineralnej 2/8 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 2/16 6cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 4/31,5 15cm
warstwa mrozoochronna z piasku 0/4 10 cm
wymagany wtdérny modut odksztatcenia E2>= 80 MPa *
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 30 cm
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
wymagany wtdérny modut odkszatatcenia E2>= 30 MPa *
Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 65 cm

Konstrukcja schoddw terenowych

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x10x8 cm 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 49 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2>= 80 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 30 cm
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
wymagany wtdérny modut odkszatatcenia E2>= 30 MPa *

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 90 m

2.10.3 Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie
utwardzen odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na
przylegajace tereny zieleni, co wymaga szczegétowej analizy rzednych catosci terenu parku pod katem

wyprofilowania wtasciwych kierunkéw spadkéw z poszczegdlnych nawierzchni celem unikniecia

powstawania przypadkow zalewania elementdw matej architektury i powstawania zastoin.

Na potrzeby niniejszego opracowania zostata wykonana opinia geotechniczna, stanowigca

zatgcznik do PFU.
Przedmiotem Zamdwienia jest wykonanie:
- nawierzchni mineralnej z obrzezem z listwy stalowej
- nawierzchni z kostki betonowej z kraweznikiem granitowym
- nawierzchni z kostki granitowej z kraweznikiem granitowym
- budowa schoddw terenowych z balustradg
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Obrzeze stalowe:

Obrzeze stalowe ze stali min. S235 ocynkowane, grubosci 10 mm, z kotwami stalowymi w rozstawie
50 cm.

UWAGA! W przypadku natrafienia podczas montazu obrzeza stalowego na korzenie szkieletowe
drzew istniejgcych, w zadnym przypadku nie nalezy ich usuwad. Obrzeze stalowe nalezy docigé i
dostosowac je do korzenia istniejgcego, wykonujac tzw. mostek nad korzeniem drzewa.

Kostka betonowa — kostka zaprojektowana dla schodéw terenowych oraz fragmentu podjazdu
(Rys. 202):

- kostka barwiona w masie w kolorze bazaltowy grafit

- wymiary: 10x10x8 cm

- bezfazowa, fakturowana, powierzchnia postarzana

- kostka typy Qubo Antico

10.cm [TT11

IHEEEEERE]
HEEEEERR
IHEEREERE]

e M S

10 cm
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Kostka granitowa — kostka zaprojektowana pozostatych utwardzen - zgodnie z Rys. Z202:
- kostka granitowa cieto — fupana ptomieniowana

- wymiary 10x10x8 cm

- kolor szary

UWAGA! Kostka granitowa i kostka betonowa musza by¢ jak najbardziej do siebie zblizone
kolorystycznie, wymiarowo oraz fakturowo. Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi probki

obydwu kostek Konserwatorowi Zabytkoéw oraz Zamawiajgcemu do akceptacji.
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2.11 Wymagania dotyczace elementéw matej architektury:

Elementy matej architektury wykonane z drewna o twardosci min. 40Mpa w kolorze ciemnego
brazu. Elementy konstrukcyjne w kolorze RAL 7021 mat.

Sposdéb montazu elementdw matej architektury —zgodnie zaleceniami producenta, trwale
zwigzane z gruntem, nie dopuszcza sie montazu na bloczkach betonowych.

Uwaga! Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ w zblizonej kolorystyce. Przed
wbudowaniem produktu nalezy przedstawic probke kolorystyczng do akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2.11.1 tawki:

Materiaty: drewno, zeliwo z powtoka antykorozyjng
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2.11.2 Kosze na $mieci:

Materiat: maskownik gérny (6), maskownik dolny (5), ramie mocujace (2) — zeliwo z powtoka
antykorozyjng; daszek (4), pojemnik (3), rura stalowa(1)— stal ocynkowana malowana proszkowo
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2.11.3 Stojak na rowery:
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, maskownica i zwieniczenie aluminiowe
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2.11.4 Tablica informacyjna/edukacyjna:
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, zeliwo, drzwiczki z bezpiecznego szkta
Wymiary: wysoko$¢ 250 cm, szerokos¢ 18 cm, dtugosé 107 cm
Powierzchnia ekspozycyjna — 700x100 cm, tres¢ tablicy (tres¢ oraz grafike Regulaminu Parku oraz

dane dotyczgce Historii Parku nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym).

2 2 g
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2.11.5 Stupek sktadany:
Materiaty: zeliwo
Wymiary: wysoko$¢ 90 cm, srednica 76 mm
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2.11.6 Stoliki szachowe wraz z krzestami bez opar¢:

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, HPL, fgczniki ze stali nierdzewnej, na blacie stotu
wygrawerowany wzor szachownicy.
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2.11.7 Stét do tenisa stotowego:
Wymiary: 274x152 cm, gtebokosé wkopania 46 cm

Materiaty: Stét wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8. Blat z kruszywem
ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeza
blatu zaokraglone profilem aluminiowym. Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana i
zamocowana w sposob uniemozliwiajacy jej kradziez. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane
ogniowo.

2.11.8 Lezak parkowy:
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, szczebliny z drewna akacji, tgczniki ze stali
nierdzewnej.
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2.11.9 Stupy nowoprojektowanych lamp:
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, wysokos$¢ 5 m (stupy tozsame ze stupami

istniejgcymi), dedykowany fundament F80, kolor z palety RAL 9005

Dane techniczne:
Wysokosc stupa:
Elementy ozdobne:
Montai oprawy:
Wrykonanie:

Klasa hezpieczenstwa
biernego:

Wrykonczenie:

Wyposaienie

opcjonalne:

Typ fundamentu:

FBT wyminry
(11}

E1]]

5m

stalowe

oprawa stojgca, zakonczenie stupa @48.3 mm
materiaf stal 5235 lub 5355 wg PMN-EN 10025
cynkowanie ogniowe wg PN-EN 150 1461
wykonanie wg normy PN EN 40-5

klasa 0
malowanie natryskowe lub proszkowe wg RAL
opcjonalne powtoki na zyczenie klienta

zigcze RST pod iluminacje lub inne elementy
systemow Smart City

* mozliwoic umieszczenia herbu lub logotypu

FEO

Wymary stepy siupa
Tl

Itk

245
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2.11.10 Oprawy LED lamp (dla wszystkich lamp — adaptowanych, relokowanych i
nowoprojektowanych:
Materiaty: aluminium malowane proszkowo i szkto hartowane
IP66, IK 08, komora uszczelniona ptaskim szktem, wyposazone w diody LED, kolor z palety RAL 9005
Wymiary: 647x636x647 mm
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2.11.11 Ogrodzenia stalowe:
Na terenie opracowania nalezy ujednolici¢ wszystkie niskie ogrodzenia — ogrodzenie placu zabaw 1,
ogrodzenie placu zabaw 2, ogrodzenie pomnika przyrody.
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7021 mat.
Specyfikacja (dot. ogrodzenia nowego):
e stupek Srednica 60,3 mm,
e rural8mm,
e ceownik 50 mm na 50 mm,
e standardowa dtugosé jednego przesta okoto 2000 mm,

e materiat stal czarna, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

2.11.11.1 Ogrodzenie do wymiany — przy placu zabaw 1.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie ze wyzej wskazanym wzorem w linii istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie z furtkg szerokosci min. 1m. Furtka samodomykajaca.

2.11.11.2 Ogrodzenie do remontu — przy placu zabaw 2.
Ogrodzenie nalezy wyremontowaé. Remont obejmuje demontaz, wywiezienie z terenu budowy,
wypiaskowanie istniejgcej powtoki oraz malowanie proszkowe w kolorze RAL 7021 mat.

2.11.11.3 Ogrodzenie projektowane — strefa ochronna pomnika przyrody.

Nalezy zamontowac nowe ogrodzenie w obszarze strefy ochronnej pomnika przyrody, zgodnie z
Rys. Z02. Ogrodzenie wyposazy¢ w furtke szerokosci min.1 m z zamkiem samodomykajgcym. Furtka z
zamkiem patentowym, zamykana na klucz.

2.11.12 Symboliczne odtworzenie ogrodzenia.

W lokalizacji wskazanej na Rys. Z02, nalezy wymurowaé ogrodzenie z cegly ceramicznej
petnej w kolorze naturalnym (kolorystyka cegty dostosowana do cegty w ogrodzeniu posesji przy ul.
Poznanskiej 14). Ogrodzenie posadowione na zbrojonym fundamencie betonowym gtebokosci 100
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cm, wykonanego z betonu C24. Fundament nalezy wykona¢ do poziomu istniejgcej nawierzchni.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu — minimum 2 warstwy masy dyspersyjnej. Przesta
ogrodzenia wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Ogrodzenie nalezy wykonac zgodnie ze schematem — Rys. 001.

2.11.13 Murek do remontu.

Przy ulicy Kochanowskiego znajduje sie murek przewidziany do remontu. Stan istniejg

T
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Przyjeto nastepujacy program konserwatorski:

— Odkopanie muru okalajgcego do poziomu fundamentéw (tam gdzie to mozliwe)

— usuniecie luznych elementéw,

— oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen wodg pod cisnieniem,

— dezynfekcja — niszczenie mikroorganizmow i zabezpieczenie przed ich inwazjg przy pomocy
1,5% roztworu preparatu Lichenichida 246 w alkoholu etylowym lub acetonie (prod. Bresciani)
lub preparatem Sto Prim Fungal firmy Sto — 50% powierzchni,

— Celem odtworzenia ksztattu gtowicy betonowej nalezy zastosowac Ceresit CD 25 i Ceresit CD
26 (jednosktadnikowe zaprawy do wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych,
wypetniania ubytkow i miejsc uszkodzonych, stanowigce czes¢ systemu naprawy betonu
Ceresit PCC. Zakres stosowania drobnoziarnistej zaprawy Ceresit CD 25 wynosi od 5 do 30 mm.
Ceresit CD 26 to zaprawa gruboziarnista, zakres stosowania wynosi od 30 do 100 mm) lub
réwnowazng zaprawe. Rysy (spekania) i drobne ubytki betonu nalezy wypetnic¢ szpachléwka
Ceresit CD 24 lub réwnowazng zaprawa.

— Ujednolicenie kolorystyki — malowanie/ pokrycie warstwg zaprawy do naprawy powierzchni
betonu w kolorze szarym

2.12 Wymagania dotyczace instalacji elektroenergetycznych.
Projektuje sie oswietlenie parkowe za pomocg stupow oswietleniowych zlokalizowanych na terenie
parku zgodnie z koncepcjg projektowq. Czes¢ stupdw zostanie zdemontowana wraz z oprawami

oswietleniowymi, czes¢ stupdw zostanie relokowana i zostang wymienione oprawy oswietleniowe, a
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czes$¢ stupow wraz z oprawami zostanie wykonanych w nowych lokalizacjach. W legendzie na

rysunkach zawarto opis wraz z wyjasnieniem oznaczen.

Zgodnie z rysunkiem projektowane sg stupy oswietlenia o wys. 5m (bez wysiegnika). Wybor lokalizacji
stupdw oswietleniowych zostat wykonany na podstawie obliczen fotometrycznych, ktére dotgczone sg
do PFU jako zatacznik. Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone z istn. sieci oswietlenia, zasilanie i
sterowanie obwoddw oswietleniowych z szafy oswietleniowej SO bez zmian.

Projektuje sie kablowg linie o$wietleniowa typu YAKY/YAKXS 4x35 mm2 (przekroj kabla do weryfikacji
na etapie projektu, zgodnie z obliczeniami technicznymi) utozong na catej dtugosci w rurze ostonowej
(przekrdj i rodzaj rury ostonowej dostosowany do przekroju kabla, lokalizacji posadowienia oraz
sposobu utozenia), lokalizacja kabla zgodna z zatgczonymi rysunkami. Zaleca sie stosowanie zyt
kablowych wykonanych z aluminium. Projektowane kable uktada¢ linig falistg w rowie kablowym na
gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwag piasku i 15
cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozyé folie w kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostatg
ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne - tres¢, ktdrych nalezy uzgodni¢ z wtascicielem
sieci.

Projektowane kable oswietleniowe zlokalizowa¢ minimum 0,5 m od istniejgcych sieci podziemnych.
Napotkane, podczas wykonywania robét, urzgdzenia podziemne traktowad jako czynne i zachowac
szczegblng ostroznos$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach wystepowania kolizji z
istniejgcymi sieciami prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
nalezy scisle trzymac sie uzgodnien branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z wtascicielem i
zarzadcg terenu.

Catos¢ robét oraz etapowe odbiory wykonywaé pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Oswietlenie nalezy zrealizowa¢ za pomocy opraw os$wietleniowych zainstalowanych na stupach.
Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe. Stupy posadowié¢ drzwiczkami w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych
materiatdbw na materiaty zamienne, ale muszg spetnia¢ przytoczone w projekcie parametry, nie
powinny by¢ gorsze jakosSciowo od przytoczonych i uzyskac¢ akceptacje Projektanta i Inwestora
reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru.

Przed zakonczeniem prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do
statych punktéw w terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i
wykonaé potwierdzone protokolarnie pomiary instalacji elektrycznej. Teren budowy w porozumieniu

z Inwestorem nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.
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Zasilanie oprawy oswietleniowej nalezy wykonac¢ przewodem typu np. YKY 3x2,5 mm2; o izolacji
450/750V. Nalezy zachowa¢ 1 m zapasu przewodu zasilajgcego oprawe ponizej tabliczki
bezpiecznikowej. Oprawe oswietleniowg nalezy zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowg DO1 - 6A.
Zaktada sie wykonanie uziemien ochronnych wszystkich stupdw poczatkowych, rozgateinych i
koncowych. Uziemienie nalezy wykonaé za pomocg uzioméw pretowych oraz bednarki. Uziom nalezy
potgczy¢ w stupie z zaciskiem PE.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Po wykonaniu robdt
nalezy dokonaé pomiaréw uziemienia. W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia nalezy rozbudowywac¢ dodatkowe uziomy punktowe, az do uzyskania zadanej wartosci.
Zaprojektowane oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania fotometryczne stawiane klasie C5 dla
jezdni, klasie P3 dla alejek oraz wiekszego placu zabaw oraz klasie P4 dla placu zabaw przy przedszkolu
(tutaj zasugerowano dostawienie dodatkowego stupa).

Zaproponowane oprawy powinny posiada¢ uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co

najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

2.12.1 Oprawa oswietleniowa TYP 2:

Parametry konstrukcyjne:

e materiat korpusu — odlew aluminiowy malowany proszkowo

e materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm (opcjonalnie)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66
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Krzywa fotometryczna:
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Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:

° moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

° zZnamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

. uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
° ochrona przed przepieciami — 10kV

. klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Parametry oSwietleniowe i potwierdzenia:

° rodzaj zrodta swiatta — LED

° minimalny strumien Swietlny zrédet swiatta — 4900Im

. zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 2900-3300K

. utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

° wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

. w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki
obliczeniowe

. réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

. sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

. oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

° oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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2.12.2 Oprawa oswietleniowa TYP 1:
Parametry konstrukcyjne:

e materiat korpusu — odlew aluminiowy malowany proszkowo

e materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm (opcjonalnie)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:

° moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W

° zZnamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

° uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
° ochrona przed przepieciami — 10kV

° klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Parametry oSwietleniowe i potwierdzenia:

. rodzaj zrodta swiatta — LED

. minimalny strumien $wietlny Zzrédet Swiatta — 7200Im

° zakres temperatury barwowej zZrodet swiatta — 2900-3300K

. utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

. wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

° w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki
obliczeniowe

° roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

° sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

° oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

° oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rGwnowazny

38



REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOLU PALACOWO — PARKOWEGO W MUROWANEJ GOSLINIE.

Krzywa fotometryczna:
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2.12.3 Warunki przytaczeniowe.

Nalezy wykona¢ zasilanie nowoprojektowanego oswietlenia o mocy ok. 2,5kW w ramach
wydanych warunkéw na moc 25kW, moc umowna 17kW. Uktad pomiarowy jest tréjfazowy. Przed
wykonaniem projektu nalezy wykona¢ wizje lokalng w celu weryfikacji zatozen. Na etapie
przygotowania PFU nie uzyskano archiwalnej dokumentacji powykonawczej istn. oswietlenia. Z Punktu
Poboru Energii PPE zasilane jest oSwietlenie w parku oraz na pobliskich ulicach . Pozyskano informacje
na temat ilosci obwoddw oswietleniowych zasilanych z SO (zatgcznik nr 3), przekroi kabli zasilajgcych
(zatacznik nr 4, informacja od ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - stosowane sg kable to YAKY 4x25mm2 lub
4x35mm?2. W przypadku parku, zinwentaryzowany zostat kabel o przekroju 4x35mm2. Zatgczone mapy
stanowig inwentaryzacje, jednak przebieg linii kablowych moze odbiega¢ od rzeczywistej trasy
utozenia kabli), typy istn. opraw oswietleniowych (zatacznik nr 2). Ztacze kablowo-pomiarowe
wiasnosci Enea-Operator znajduje sie przy szafie oswietleniowej SOU 1-6-3021113-066, lokalizacja
zostata wskazana w zatgczniku nr 13.

2.12.4 Szafa oswietleniowa.

Na etapie przygotowania PFU uzyskano informacje na temat sterowania oswietleniem -
oswietlenie sterowane jest z wykorzystaniem zegara astronomicznego midiBlue firmy Rabbit.
Nieznane s3 typy i wartosci zabezpieczen zwarciowych - nalezy dokonac¢ inwentaryzacji (informacja od
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - zabezpieczenia obwodowe majg wartos$¢ 20-25A). Na etapie PFU nie
uzyskano archiwalnej dokumentacji szafy oswietleniowej. Lokalizacja szafy oswietleniowej SOU 1-6-
3021113-066 zostata wskazana w zatgczniku nr 1.
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2.13 Wymagania dotyczace zieleni projektowane;.

2.13.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia — uprawa gruntu istniejacego:

Uprawe gruntu nalezy wykonaé na gtebokos¢ ok. 50 cm
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggnac¢ darni, nadwyzki ziemi oraz
uprawié grunt (wymieszac grunt z ziemig kompostowsg). W przypadku wykonywania prac w obrebie

drzew istniejgcych — prace nalezy wykonywac wyltgcznie recznie . Nie nalezy uprawiaé gruntu

bezposrednio w obrebie krytycznych stref korzeniowych drzew istniejgcych , w tych lokalizacjach

nalezy jedynie recznie usung¢ darn istniejgcg. Prace zwigzane z uprawag gruntu nalezy przeprowadzié¢
ze szczegdblna ostroznoscig z uwzglednieniem istniejacych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest
zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to
przyczyni¢ sie do hamowania wzrostu roslin oraz powodowaé powstawanie wypaddw w miejscach
sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy przekopa¢, wyréwna¢é (powierzchnia po wyréwnaniu powinna
by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejgcych nawierzchni. Podtoze powinno zawieraé objetosciowo
okoto:

45% czgstek twardych — zapewniajgcych strukturalno$é substratu

25% utworéw magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby
zapobiec jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w

zakresie NPK, zawartosci substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia

nawozowe.
Rabaty nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie. Obramowanie rabat przy pomocy obrzeza stalowego,

tozsamego z zastosowanym przy nawierzchni mineralnej.

Zestawienie materiatu na rabatach — Zatgcznik nr 10.

2.13.2 Sadzenie materiatu roslinnego na terenie ptaskim:

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybrac gruz, czesci
podziemne chwastéw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na catej powierzchni
przeznaczonej dla grupy roslin. Nalezy wykonac¢ analize gleby (probki mieszane); nie nalezy uzywacé
herbicydéw do odchwaszczania; nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami
mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. W obrebie

drzew istniejgcych prace zwigzane z przygotowaniem terenu nalezy wykona¢ wytacznie recznie

pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

e wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni;
wykonaé niwelacje

e pod nasadzenia rdz nalezy stosowac tkanine ograniczajgcg rozwdj chwastéw
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wyznaczyé miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen — Rys. Z03

dla materiatu roslinnego sadzonego w strefie korzeniowej drzew istniejgcych nalezy wykonaé
catkowity zaprawe dotéw

rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodnié¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie
systemow korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonac
w taki sposdb, aby nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowej

umiesci¢ rodliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byfa zasypana ziemia

wykona¢ $ciétkowanie 5 centymetrowg warstwg kory sosnowej

Gatunki Mixow bylin nalezy sadzi¢ losowo, tak aby uzyskaé efekt nasadzen naturalistycznych
obficie podla¢

w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin)

wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowe;j

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami

o niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢

stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywac¢ w miejscu jasnym, lecz

nie bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychad. Jesli rosliny nie beda

sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.

2.13.3 Sadzenie materiatu roslinnego na skarpach:

przygotowad teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybraé gruz, czesci
podziemne chwastéw statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu
inwestycji na wysypisko; podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na catej powierzchni
przeznaczonej dla grupy roslin. Nalezy wykonac analize gleby (probki mieszane); nie nalezy uzywad
herbicydéw do odchwaszczania; nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami
mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. W obrebie
drzew istniejacych prace zwigzane z przygotowaniem terenu nalezy wykonaé wytacznie recznie

pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

wyrownac i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni;
wykonaé niwelacje

utozy¢ mate kokosowg, ktdra bedzie spetniata funkcje chronigca przed erozjg oraz utrzymywata
wilgo¢ w podtozu; mate nalezy uktadac na zaktadke (ok. 20 cm) oraz mocowac jg do podtoza przy
pomocy szpilek z tworzywa sztucznego, zgbkowanych o szerokim thie

wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

dla materiatu roslinnego sadzonego w SK drzew istniejgcych nalezy wykona¢ catkowitg zaprawe
dotow

rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie
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systemow korzeniowych na okoto pét godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykonac
w taki sposéb, aby nie spowodowat on rozpadniecia sie bryty korzeniowe;j

e umiesci¢ rodliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byfa zasypana ziemia

e  Gatunki Mixéw bylin nalezy sadzi¢ losowo, tak aby uzyska¢ efekt nasadzen naturalistycznych

e obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin)
wskazane jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowe;j

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roélinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami
o niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢
stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywac¢ w miejscu jasnym, lecz
nie bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie beda
sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.

2.13.4 Sadzenie drzew:
Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

e Wytyczenie miejsca w terenie.

e  Woykopanie dotu o srednicy 2-3 x wiekszej niz srednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa.
Sciany dotu powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno obja¢
warstwe ok. 15 cm, co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to
szczegblnie wazne przy ubitym podtozu. Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew,
doty nalezy wykopywac ostroznie, ze wzgledu na bliskos¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy
uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez w przypadku, gdy prace bedgy musiaty by¢
prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktérych
planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru ziemi i wszelkich
innych odpaddéw. Urobek nalezy zawsze odktadac na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala sie
sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

e Dno dotu nalezy wypetni¢ 10 cm warstwg drenazowgq — zwir otoczak ptukany 16-32mm

e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu
sadzeniowego), ktory formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu
pozbawionego substancji organicznej i zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu
bryty na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢
zawsze widoczna na wysokosci gruntu. Drzewa sadzimy na takg samg gtebokosé, na jakiej rosty
w szkotce.

e Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z
dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozéw. Jakos¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy
Inspektor nadzoru ds. zieleni. W przypadku stwierdzenia ztych parametréow fizykochemicznych
ziemi rodzimej w danej lokalizacji — doty w catosci nalezy zaprawié ziemig zyzng, a ziemie
pozyskang z wykopu nalezy tego samego dnia wywiez¢ z placu budowy

e Drzewa nalezy ustabilizowaé poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew
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e Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze
175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

e Na pien drzewa u podstawy nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni
mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV w kolorze brgzowym,
perforowang z mozliwoscig regulacji sSrednicy

¢ Woykonanie misy o regularnym, okrggtym ksztatcie i Srednicy od 100 cm

o Scidtkowanie korg drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwg co najmniej 5-cio
centymetrowa (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy
$cidtka a nasadg pnia.

e Zalanie wodg po posadzeniu — min.60 | na jedno drzewo.

Materiat szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn.
Pnie, konary, gatezie drzew nie powinny uderzac ani ocierac sie o burty samochoddéw/przyczep. Nalezy
stosowaé baloty stomy lub podktadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania
drzew z samochoddéw, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen mechanicznych (drobne
korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy Scigga¢ materiat po pochylni, albo opuszczaé go zurawiem na
ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowaé w cieniu. Piel i korone okrywad
matami, workami jutowymi i zraszaé w czasie upatéw. Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podtoze nie
ulegto przesuszeniu.

2.13.5 Zaktadanie trawnika z siewu:

e przygotowacd teren — uprawié teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybrac gruz i
czesci podziemne chwastéw statych, zerwaé darn istniejgca

e roztozy¢ ziemie urodzajng pozbawiong zanieczyszczen — warstwa 5 cm

e teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowaé, likwidujgc istniejgce nieréwnosci i
zagtebienia terenu, niwelete terenu nalezy dowigza¢ do terendw sgsiadujgcych; przy obrzezach
podtoze nawierzchni trawnikéw powinno by¢ obnizone o okoto 3 cm

e wyréwnac, uwatowac i zagrabic
e przy pomocy siewnika rozsypac nasiona trawy w ilosci 30 g/m2
o delikatnie zagrabié

e uwatowac i obficie podla¢

Odbiér trawnikéw — przy odbiorze koricowym trawniki maja by¢ jednakowo zazielenione, bez
,pustych” miejsc o wysokosci trawy okoto 2 cm.

W przypadku zniszczenia trawnikéw istniejgcych znajdujacych sie na terenie opracowania lub w jego

poblizu (np. w wyniku organizacji placu budowy) nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze wskazang
technologia.
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2.13.6 Regeneracja trawnika istniejgcego:

e Przed przystgpieniem do prac trawnik nalezy skosi¢ na wysoko$¢ 4-5 cm

e Uprzednio skoszony trawnik nalezy zwertykulowaé, a nastepnie dokfadnie zgrabic

e Pod koronami istniejgcych drzew i krzewdw nie nalezy uzywac¢ do prac wertykulatora —w tych
lokalizacjach prace nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu grabi

e Nalezy wykona¢ niwelacje trawnika, poprzez lokalne nawiezienie ziemi zyznej w miejscach
gdzie wystepujg nierdwnosci - zagtebienia powyzej 5 cm mierzone na odcinkach 3 metrowych;
na zniwelowane fragmenty nalezy wysia¢ nasiona trawy, delikatnie zgrabi¢ i zwatowa¢

e W miejscach przedeptdw i ubytkdw trawy, grunt rodzimy nalezy wzruszy¢ recznie na gtebokosé
5 c¢m, nastepnie wysia¢ nasiona trawy w ilosci 30 g/m2, delikatnie zgrabi¢ i zwatowaé; na
pozostatym terenie dokonaé wsiewki nasion traw wymieszanych z piaskiem w ilosci 2g/m2

o  Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy nawiez¢ nawozem wielosktadnikowym

e Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody w
celu doktadnego nasigkniecia bryty korzeniowej; podlewanie nalezy wykonywac
systematycznie — z dostosowaniem do panujgcych warunkéw atmosferycznych

¢ Kolejne koszenie nalezy wykona¢ kiedy nasiona trawy wykietkujg na wysokos¢ 8 cm — pierwsze
koszenie wykona¢ na wysoko$é 6 cm

e Nastepne koszenia wykonywadé raz w tygodniu —wysokos¢ koszenia dostosowaé do panujgcych
warunkéw atmosferycznych

e Trawnik regularnie nawadnia¢ oraz nawozi¢ 3 razy z sezonie (2 razy w sezonie nawozem
wielosktadnikowych azotowym; jesienne nawozenie wykonaé nawozem jesiennym)

e Wszystkie prace zwigzane z regeneracjg trawnikdéw nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
ogrodnicza

Odbior trawnikow po ukorzenieniu i dwukrotnym koszeniu.

Uwaga: Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Uwaga: W trawniku przewidzianym do regeneracji znajdujg sie byliny i cebule w dobrym stanie
fitosanitarnym, o charakterze runa lesno — parkowego. Nalezy przewidzie¢ ich adaptacje, a prace w ich
obrebie wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

2.13.7 Wymaganie dotyczace projektowanego materiatu roslinnego.

Przy realizacji terenéw zieleni obowigzujg Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Kazdy materiat roslinny dostarczony na teren budowy i
przewidziany do posadzenia musi by¢ zgodny z ww. Zaleceniami. Kazdorazowo Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu Deklaracji zgodnosci przywiezionego na terenu
budowy materiat roslinnego z ww. Zaleceniami.
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Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczyc¢:

- w przypadku drzew musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa tacifska, nazwa polska,
forma, liczba szkétkowan, wysokos¢, oraz obwdd pnia, wielkosé bryty korzeniowej, a w przypadku
drzew sadzonych z pojemnika — wielko$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewdw musi posiadac etykiete, na ktdrej podana jest nazwa facinska, nazwa polska,
wysokos¢ oraz wielkos¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiadaé etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz
wielko$¢ pojemnika

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkdétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W
przypadku roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez
polski Inspektorat Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie roslin, produktow roslinnych lub przedmiotéw, ktérych
kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez
Gtéwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

e drzewa form piennych powinny mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng dla
gatunku oraz odmiany

e w przypadku drzew z konteneréw korzenienie nie mogg zawijac¢ sie w pojemniku, majg mieé
wyglad charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nieta,
zwarta; drzewa mogg pozostawac a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

e w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci
drzewa, korzenie powinny byé rownomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich
przycinania maja by¢ widoczne; system korzeniowy powinien posiadaé¢ 60-80% aktywnych,
drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikdéw pokarmowych; bryta
korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie mogg z niej wystawac korzenie; bryta korzeniowa
powinna by zabezpieczona tkaning, rozkfadajacg sie najpdiniej w ciggu podttora roku po
posadzeniu; bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciana siatkg z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy
poluzowac wokét szyjki korzeniowej; srednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢
co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia

e  Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rGwnym pokrojem

e materiat szkoétkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu do akceptacji

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét i materiatu roslinnego

e Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

e Kontrola robdt obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie
jakosci ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych
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Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiadaé nastepujace cechy:

Pien prosty

Wyraznie uformowany pgk szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez
ciecie w szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany

System korzeniowy wiasciwie uksztattowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych,
drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikdw pokarmowych
Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm
Przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywg tkanka kallusowg z widocznymi
zaczatkami tworzacych sie korzeni przybyszowych

Jakos$ systemu korzeniowego nalezy sprawdzi¢, o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w czasie
sadzenia; w przypadku wystgpienia watpliwosci o poprawnosci szkdétkowania, bryty balotowane
nalezy losowo otworzy¢ (rozcinajgc siatke i mate) nastepnie sprawdzic¢ jakos¢ korzeni

Dla projektowanych drzew srednica bryty korzeniowej powinna miec¢ 64-72 cm.

Nalezy pilnowac, aby materiat przygotowany w szkdtce podczas transportu oraz sktadowania na
terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych

Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum

W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy,
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodnos¢ z wymogami zamoéwienia

Uszkodzenia mechaniczne

Slady zerowania szkodnikéw

Niezabliznione rany na pniu wystepujgce po usunietych pedach

Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych
Oznaki chorobowe

Martwice i pekniecia kory

Uszkodzenia paka szczytowego

Dwa przewodniki korony formy piennej

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

Korzenie splatane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gérze

Korzenie oplatajgce podstawe pnia, Swiadczace o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu bryty
w trakcie szkétkowania

Drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
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Krzywizna pnia powyzej 2 cm
Uwiagd badz uszkodzenia blaszki lisciowej

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujace cechy:

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogga by¢ zbyt
zbite (sfilcowane)

Pojemnik musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalna do rozmiardw rosliny

Materiat sadzeniowy - byliny, trawy ozdobne — musi posiadaé nastepujace cechy:

materiat roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla
danego gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

rosliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplgtanym
systemie korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

posiada¢ pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz witasciwe
wybarwione; do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pdzniej dopuszcza sie sciete
pedy, ale muszg sie na nich znajdowac¢ wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne pagki wznowienia lub przyziemne
rozety liSciowe

materiat szkoétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewdéw, bylin, pnaczy i traw:

niezgodnos¢ z wymogami zamodwienia

uszkodzenia mechaniczne roslin

$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodnosc doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowe;j

niezgodnosc Srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczg
niezgodnos¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w miejscu
poprzednim

niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin

niezgodnosc¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

gorsza jakos¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego
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Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewoéw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, parametrow fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtfoza
pod trawnik i fake kwietng

e jakosci posadzonego materiatu

e zaprawienia dotéw ziemig zyzna

e zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej

e prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy Sciétkowania nasadzen

e czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.
Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

Cebule nalezy sadzi¢ jesienig. W przypadku zakoriczenia Umownego czasu realizacji Inwestycji
przed okresem jesiennym, dopuszcza sie sadzenie cebul w okresie gwarancyjnym, podczas trwania
prac pielegnacyjnych, po wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.13.8 Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pielegnacja Wykonawca przygotuje
harmonogram pielegnacji do akceptacji Zamawiajgcego. Przyktadowy harmonogram pielegnacji
stanowi Zatgcznik nr 11 do niniejszego opracowania.

Rekomendowany minimalny okres wykonywania pielegnacji przez Wykonawce — co najmniej
1 rok kalendarzowy, uwzgledniajgc co najmniej 1 sezon wegetacyjny. Zaleca sie aby w okresie
pielegnacji, raz w miesigcu byty przeprowadzane kontrole pielegnacji przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Uwaga! W ramach biezgcej pielegnacji terenéw zieleni, nalezy systematycznie usuwac
gatunki inwazyjne, oraz ekspansywne (np. samosiewki robinii biatej, klonu jesionolistnego itp.).

Materiat roslinny:

e wioshg nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot
(N) : Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementdw ); zabrania
sie przenawozenia materiatu roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%,
POTAS 23%, WAPN 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilo$¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowaé do pory roku i panujgcych
warunkéw atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian,

e systematyczne odchwaszczanie

e utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét roslin

e ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

e systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew
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e poprawa systemow stabilizujgcych drzewa

e wymiana materiatu roslinnego, ktéry nie podjat wegetacji

e obserwowanie roslin na obecnos¢ patogenéw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych
zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owadow
zerujacych na drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobéjczym, ilos¢ i dawke
nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze
stosownymi uprawnieniami

e zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

e odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym

e odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw

e usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

e wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

e poprawianie ewentualnych zniszczen czy przesunieé¢ tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastéw lub
maty kokosowej

e poprawianie zniszczen lub przesuniec obrzeza rabatowo — trawnikowego (stalowego)

e w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych,
przeswietlajgcych i odmtadzajgcych (ciecia nalezy wykonywac¢ w przypadkach koniecznych i
catkowicie uzasadnionych)

e poprawianie mis zatrzymujgcych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci
wykonywanie cie¢ formujgcych

e uzupetnianie Scidtki (kora), tak aby zachowa¢ wymagang gtebokos¢ warstwy Scidtkujgcej

e poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory, zwiru etc.

e usuwanie opadtych lisci, rowniez z drzew istniejgcych

e uzupetnianie obumartych roslin, kazdorazowo materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢
przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. zieleni

Trawnik:

o koszenie w sezonie wegetacyjnym — co 3 tygodnie, wraz ze zbiorem pokoséw w tym samym dniu

e nawozenie w miesigcach kwiecien — sierpien — raz w miesigcu nawozem wielosktadnikowym do
trawnika —w dawkach zalecanych przez producenta

e nawozenie jesienne — wrzesien — nawdz jesienny do trawnika — w dawkach zalecanych przez
producenta.

e jesienig regularne zgrabianie lisci z trawnikéw (réwniez z drzew istniejacych)

e wiosenne grabienie i wertykulacja trawnikow

e nie nalezy sktadowac $niegu na powierzchniach trawiastych

e podlewanie — ilo$¢ i czestotliwo$¢ nalezy dostosowac do pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych,

e odchwaszczanie — przy zachwaszczeniu powyzej 20% - sposdb odchwaszczenia uzgodnié z
Inspektorem nadzoru ds. zieleni

e renowacja — usuwanie ubytkow poziomych i przedeptéw

e systematyczne grabienie trawnikdw w okresie jesieni

e usuwanie opadtych lisci z powierzchni trawiastych
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2.14 Wymagania dotyczace zgodnosci robot z projektami i specyfikacjami.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z projektem
zagospodarowania terenu, projektami wykonawczymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
specyfikacji technicznej. Cechy materiatéow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od wartosci docelowych, ktdre sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z projektem i i wptynie to na niezadowalajaca
jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy

Dla kazdego etapu realizacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng robot, ktdra nastepnie
powinna by¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej

2.15 Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych.

Wykonawca wykona i uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem, projekt technologii i
organizacji robét oraz harmonogram robét budowlanych. Przy wykonywaniu planu budowy nalezy
wzig¢ pod uwage funkcjonujgce przedszkole wraz z cze$cig mieszkalng, oraz istniejagcg zabudowe
mieszkaniowg (tzw. dom nauczyciela) — uzytkownikom tych obiektow nalezy udostepni¢ do nich staty
dostep, przy zachowaniu zasad BHP. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikéw przedszkola. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia mienia prywatnego w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor
nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp., powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar
rozpoczecia roboét zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego do wtasciwego organu nadzoru
architektoniczno-budowlanego oraz do wszystkich wtascicieli i Uzytkownikéw uzbrojenia z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.
Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.
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2.16 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy oraz robét wykonczeniowych
i porzadkowych. Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.17 Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby budowlane
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.18 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych szkodliwych dla otoczenia.

Wyroby budowlane, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow budowlanych wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt wyrobéw budowlanych szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty
potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji po wykonawczej.
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2.19 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca zapewni
positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robét i temperatur otoczenia. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.20 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzadzen technicznych.

Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania
przepisdw krajowych, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) i posiadajg wymagane parametry poswiadczone swiadectwami
jakosci dla dostarczanej partii materiatéw budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia i inne jezeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Wykonawca zapewni wtasciwy transport,
sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Przy wykonywaniu robét nalezy
stosowac wyroby budowlane spetniajgce wymagania okreslone w przepisach o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie s3: - wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla
ktorych zgodnie z przepisami: wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych —w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
tej certyfikacji, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg
podang wyzej, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych, - wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, - wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, - wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone
do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzgdzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostka

52



REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOLU PALACOWO — PARKOWEGO W MUROWANEJ GOSLINIE.

projektows, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Kazda partia materiatéw, dla ktérych
wymagany jest atest musi by¢ dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty posiadajgce
atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jakos¢ materiatu zostanie zakwestionowana jako
niezgodna z wymaganiami Zamawiajacego, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdéw
budowlanych i urzadzen technicznych przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi wnioski materiatowe do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobdw jak
rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie
partii wyrobéw (materiatoéw) z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniaja
wymagania SST w czasie realizacji robét.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem za nie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i urzgdzenia
techniczne, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania wyrobdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektorem nadzoru.

2.21 Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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2.22 Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych wyrobdéw
budowlanych i urzadzen technicznych. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach kontraktu i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepiséw.

Zamierzenie budowlane jest zgodne z wydang Decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, aktualnie (na dzied realizacji przedmiotu inwestycji)
obowigzujgcych przepiséw m.in. spetniajgc  wymagania nizej wymienionych przepiséw
prawa i Polskich Norm:

Ustawa z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
z2021r. poz. 2454 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022, poz.
1225 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2003r.Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 Sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 Czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 Czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137 ze zm.)

Ustawa o chronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

PN — EN w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji
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Wykonawca na biezgco winien uwzglednié zmiany rozporzadzen ustaw.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robé6t budowlanych.

Na etapie projektowania nalezy pozyskaé/wykonaé/uzgodnic:

- mapa do celéw projektowych

- projekt statej organizacji ruchu wraz z Uzgodnieniem

- projekt czasowej organizacji ruchu (na czas trwania budowy) wraz z uzgodnieniem

- uzgodnienie art. 35 Ustawy o drogach publicznych

- Decyzja na wycinke drzew i krzewow

- Decyzja na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

- Decyzja lokalizacji zjazdu z drogi

- Uzgodnienie projektu (konstrukcji) zjazdu z drogi

- Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ppoz. w zakresie nowoprojektowanej drogi przeciwpozarowej
- Uzgodnienie projektu oswietlenia z Enea Oswietlenie Sp. z 0.0., po wczesniejszym uzyskaniu
warunkéw technicznych

- Uzgodnienie Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Uzgodnienie projektu ze wspdlnotg mieszkaniowg dla dziatki przy ul. Poznanska 20

- Uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenie na budowe lub Zaswiadczenie o braku sprzeciwu

- Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robot dla kazdego etapu realizacji, ktéra nastepnie
powinna by¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej

Przed przystgpieniem do przygotowania oferty zaleca sie Wykonawcy zapoznac sie z
terenem, na ktédrym planowana jest realizacja inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego
opracowania.

Dokumentacja bedaca przedmiotem zaméwienia nie moze zawiera¢ znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to wynikato ze specyfikacji zaproponowanych
rozwigzan, a opis zaproponowanych rozwigzan dokonany za pomoca norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, musi uwzgledniaé mozliwos¢ dopuszczenia
rozwigzan réwnowaznych z opisywanymi.
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ZALACZNIKI:
Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowe zestawienie powierzchni i ilosci
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Zatacznik nr 2 — Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem
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Zatgcznik nr 3 — Karta pomnika przyrody
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Zatgcznik nr 4 — Dz.U. z dnia 26.10.1959. w sprawie ustanowienia Pomnika Przyrody
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Zatgcznik nr 5- Pozytywna opinia PKZ dla koncepcji rewitalizacji parku wykonanej przez Strefe Zieleni
w 2020 roku.
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Zatgcznik nr 6 — Wycigg z UPUL
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Zatgcznik nr 7- Wypisy z rejestru gruntéow
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Zatgcznik nr 8 — Opinia geotechniczna
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Zatgcznik nr 9 — zgoda Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Poznanskiej 20
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Zatgcznik nr 10 — Zestawienie materiatdw na rabatach
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Zatgcznik nr 11 — Przyktadowy harmonogram pielegnacji
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Zatgcznik nr 12 — Dialux
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Zatgcznik nr 13 — Materiaty inwentaryzacyjne otrzymane od Enea
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Zatgcznik nr 14 — Opinia PKZ dla niniejszego PFU
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CZESC RYSUNKOWA:
Mapa zasadnicza
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Rys. Z01 — Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem. Projekt rozbiorek.
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Rys. Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. DR2 — Przekroje normalne
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Rys. Z03 — Projekt nasadzen
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Rys. 001 — Schemat ogrodzenia murowanego
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