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3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm

1

SUMA = 61 cm

30 cm

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
6 cm
4 cm

3

SUMA = 65 cm

10 cm
15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ
warstwa ścieralna z nawierzchni mineralnej 2/8
podbudowa z kruszywa łamanego 2/16
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 4/31,5
warstwa mrozoochronna z piasku 0/4

3 cm

4

SUMA = 90 cm

49 cm

KONSTRUKCJA SCHODÓW TERENOWYCH

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

*

*

*

3 cm
8 cm

2

SUMA = 51 cm

30 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI GRANITOWEJ
warstwa ścieralna z kostki granitowej 10x10x8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

* wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 30 MPa

wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 80 MPa*

ze stali nierdzewnej ocynkowanej i malowanej proszkowo RAL 7021 mat
poręcz wykonana ze spawanych elementów

PRZEKRÓJ A-A

szczegół A
szczegół A

szczegół C szczegół C

warstwa ścieralna z kostki betonowej /granitowej 10x10x8 cm - zgodnie z Rys. Z02

wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 30 MPa

* wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 80 MPa

KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC POSTOJOWYCH

1 1
3 1

szczegół A
szczegół A

szczegół B

PRZEKRÓJ B-B

2

PRZEKRÓJ C-C

warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x10x8 cm8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 80 MPa

wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 30 MPa*
30 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem

wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 80 MPa

wymagany wtórny moduł odkszatałcenia E2>= 30 MPa*
30 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

ława z oporem z betonu C12/15 (B-15)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

SZCZEGÓŁ A
skala 1:10

krawężnik granitowy15x30 cm

SZCZEGÓŁ B

ława z oporem z betonu C12/15 (B-15)

skala 1:10

obrzeże granitowe 8x30 cm

skala 1:10
SZCZEGÓŁ C

obrzeże stalowe 1x25 - stal ocynkowana S235

kotwy - pręt zbrojeniowy
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proj. schody terenoweproj. spocznikproj. schody terenoweproj. chodnikproj. miejsce postojowe proj. droga wewnętrzna zieleń proj. chodnik zieleń proj. chodnik proj. droga wewnętrzna zieleń

Inwestor:

DR02
Obliczenie i wyznaczanie punktów w terenie dopuszcza tolerancję +/- 5%
Każdy wymiar przekraczający dopuszczalną tolerancję
musi być konsultowany z projektantem.

www.ls-project.pl
biuro@ls-project.pl

LS­Project
Maciej Sikorski
ul. Okulickiego 19A/15
05­825 Grodzisk Maz.

Rysunek nr.

Gmina Murowana Goślina

Faza:
Program funkcjonalno - użytkowy

04.2024r.
Data Skala

1/1
Arkusz.

Nazwa inwestycji:
Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego
zespołu pałacowo - parkowego w
Murowanej Goślinie;
dz. nr ew. 597/3, 597/4, 598/7, 599, 600, 601,
1000/6 obręb Murowana Goślina
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