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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych w zakresie remontu nawierzchni z piyt betonowych oraz
betonowej kostki brukowej w ramach zadania pn. ,Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z remontem
chodnikéw i placéw z kostki brukowej na terenie gminy Mszczonéw”

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robét okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z
remontem czgstkowym nawierzchni chodnikéw, zjazdow, ulic i placow z ptyt betonowych oraz betonowej kostki
brukowej na terenie Gminy Mszczonow.
Remontowane s3g nastepujgce typy nawierzchni:
- nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm,
— nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm,
- nawierzchnia betonowej kostki brukowej o grubosci 6cm (rézne ksztatty),
— nawierzchnia betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm (rézne ksztatty),

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR mozna stosowac¢ do napraw
na wiekszej powierzchni niz remont czgstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona do ruchu pieszego.
1.4.2. Plyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowigce prefabrykowane
elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow

1.4.3. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona dla
ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej chodnika, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno - lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.5. Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego wykonana z
betonowej kostki brukowej.

1.4.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi ptytami, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.
1.4.7. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika z ptyt betonowych o powierzchni do okoto
5m2.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z zaleceniami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.
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2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw do remontu czgstkowego chodnika z ptyt betonowych
2.2.1. Ptyty chodnikowe, kostki betonowe
Do remontu czgstkowego nawierzchni nalezy uzyc:
- ptyty chodnikowe/betonowe kostki brukowe otrzymane z rozbioérki istniejgcej nawierzchni, nadajace sie do
ponownego wbudowania,
- nowe plyty chodnikowe/ betonowe kostki brukowe, odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm, jako
materiat uzupetniajgcy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiaréw jak ptyty w rozebranym chodniku.

2.2.2. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w chodniku

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacja nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujgce

materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny odpowiadajgcy obowigzujgcym normom i wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
zgodnie z obowigzujgcymi normami, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom zgodnie z obowigzujgcymi normami.

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania obowigzujacej normy gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm zgodnie z obowigzujgcymi normami,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.2.2b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na teren
robét, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Do realizacji zamowienia nalezy stosowaé sprzet spetniajgcy wymagania obowigzujgcych przepiséw
prawa. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnych zmian wtasciwosci gruntu podioza.

3.1. Sprzet do wykonania remontu czastkowego chodnika
Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:

- dragi stalowe, fomy, diuta, haki do wyciggania elementéw chodnika, topatki do oczyszczania spoin, skrobaczki,
szczotki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatyczne, ubijaki,

- sprzet do nowego utozenia elementéow chodnika (uktadarka przy duzych powierzchniach). Przy matych
powierzchniach chodnik uktada sie recznie. Do zageszczania stosuje sie ptytowg zageszczarke wibracyjng z
wyktadzing elastomerowg lub inng pozwalajgcg na prawidtowe zageszczenie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Urzgdzenia powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
Srodkoéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej
STWIOR i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

4.2. Transport materiatéw wymaganych do remontu czastkowego chodnika

Betonowe kostki brukowe/ ptyty betonowe mogg by¢é przewozone na paletach transportem
samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z obowigzujgcymi normami.

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiOR.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
(okreslonym w umowie), po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajgce remontowi czastkowemu
Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni, obejmujace:
- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych), wadliwej jakosci
podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,
- nierébwnosci nawierzchni z powodu przechylenia sie ptyt/kostek, ptyty/kostki pekniete, potamane i uszkodzone,
- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposdb odbiegajgcy od jego prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czgstkowego
Wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt betonowych/ betonowej kostki brukowej obejmuje:
. roboty przygotowawcze
wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego,
rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,
ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
. utozenie nawierzchni
spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiane podsypki
cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie nowej nawierzchni z wypetnieniem spoin,
- pielegnacje nawierzchni.

—_

N

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czagstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niego przylegajgcg w celu fatwiejszego powiazania nawierzchni
naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujac sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szerokosci.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czgstkowego akceptuje Zamawiajgcy.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu
Przy nawierzchni utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiérke
nawierzchni mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.
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Rozbiérke nawierzchni utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawa
cementowopiaskowa przeprowadza sie zwykle drggami stalowymi, uzyskujgc znacznie mniej materiatu do
ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa
sie zanieczyszczong gorna jej warstwe.

Betonowg kostke brukowag/plyty betonowe otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego
wbudowania, nalezy doktadnie oczys$cic¢, posortowac i sktadowaé w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem
robot.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu ptyt /kostki i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podtoza gruntowego. Jesli sg one
uszkodzone, nalezy zbadaé przyczyny uszkodzenia i usungc je w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukciji
nawierzchni. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajgc jg do akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni
mozna, po akceptacji Zamawiajgcego, wyrownac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu
na 1 m? betonu.

5.4.4. Ulozenie nawierzchni chodnika/zjazdu/placu

Ksztalt, wymiary i odcien ptyt/kostek brukowych oraz ich uktad powinny by¢ identyczne ze stanem przed
remontem. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiaty z rozbiorki, nadajgce
sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ tego samego gatunku, co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki nawierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie utozong
na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowa pod ptyty betonowe nalezy albo:

- spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce, albo
- uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki, a nastepnie ubié.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na podbudowie.

Sposob wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikaciji.

Réwnos¢ nawierzchni sprawdza sie fatg, zachowujgc wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej
powierzchni ptyt betonowych/ kostki brukowe;j.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami/kostkg nalezy zachowac takg sama, jaka wystepuje w
otaczajgcej starej powierzchni.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, {j.:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;,
b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowopiaskowej.
Sposéb wypetnienia spoin zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikaciji.
Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie hawierzchni, mozna uzywac cementu o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej zgodnie z obowigzujgcymi normami, do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia
spoin zaprawa cementowo-piaskowa.
Nawierzchnie utozong na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku i
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej
i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesne;.
Remontowang nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku:

- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
cementowopiaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej do podsypki i
wypetnienia spoin jak wyzej.
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5.4.5. Wykonanie naprawy elementéw sasiadujacych z remontowang nawierzchnia.
Jesli do zakresu robot naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jezdni,
sgsiadujgcych z naprawiang nawierzchnig (np. kraweznik, obrzeze), to wykonanie ich naprawy powinno
odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej specyfikacji technicznej.

5.4.6. Roboty wykonczeniowe.
Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,
roboty porzadkujgce otoczenie terenu roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Zamawiajgcego,
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkcie 2.2.2, ktére budzg watpliwosci
Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czgstkowego chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

. e ’ Czestotliwos¢ -
Lp. Wyszczegdlnienie robot Tbadat Wartosci dopuszczalne
ada
| Wyznaczenie powierzchni remontu . Tylko niezbedna
czastkowego - powierzchnia
5 | Roboty rozbiérkowe chodnika i materiatl {5 Akceptacja tylko piyt
~[odzyskany z rozbiérki - nieuszkodzonych
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciagta | doktadnoscia powierzchni
+1lcm
4 | Podsypka Ocena ciagta | Odchytka grubosci = 1 cm
- | Utozenie plyt (rodzaj, ksztatt, wymiary, ; " <
5 e I £ . 4 ¢ ¢ Ocena ciagla We pktu 5.4.4
odcien, uklad ulozenia) * i
. . . . . Wge pktu 5.4.4
6 | Rownos¢ nawierzchni w profilu i o T R
5 S Ocena ciagla Przeswity miedzy tata
podiuznym i poprzecznym = o ™
¥ 2 a powierzchnia do 8 mm
Wypetnienie spoin i szczelin ; . =
7 Ypet i | Ocena ciagta We pktu 5.4.4
w nawierzchni = S

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztaitu i
wymiaréw ptyt/kostki, prawidtowosci ukfadu ptyt/kostki i odcieni, ktdére powinny by¢ jednakowe z otaczajgca
powierzchnia,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej powierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z STWIOR, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogolne” [8] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni,
- ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.
Dodatkowe informacje w zakresie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostaty okreslone w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w umowie.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczailtowa pozyciji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STWIOR.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego chodnika/zjazdu/placu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- ew. przygotowanie i remont podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie robét rozbidrkowych,
- wykonanie podsypki,
- utozenie nawierzchni,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uprzatniecie terenu robo6t i odwiezienie sprzetu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren robot,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.3. Warunki umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.



