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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt rozbidrki, pt:

Rozbiorka budynku szatniowo-sanitarno-magazynowego, rozbirka boiska i konstrukcji
wsporcze] wraz z elementami zagospodarowania terenu, instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, w ramach zadania:

"Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng, na terenie
dzialek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obreb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid.
Rokietnica”, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy
techniczne;.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest
wymagane sporzadzenie planu Bezpieczetistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacii
dotyczace] Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgc specyfike projektowanego
obiektu, ktéra jest dofgczona do niniejszego projektu.

Projektant:
mgr inZ. Maciej Kaleta
nr upr. WKP/0210/POOK/04
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ADRES INWESTYCJI ) o o
dz. nr ewid. 56/3, 56/5, 62/3 ob. Rokietnica gm. Rokietnica

INWESTOR Gmina Rokietnica, ul. Golecihska 1, 62-090 Rokietnica

1. MIEJSCE WYKONYWANIA ROZBIOREK
Teren szkoly podstawowej w Rokietnicy (dziatki o numerach ewidencyjnych:56/3, 56/5, 62/3
ob. Rokiethica gm. Rokietnica). Péthocna cze$¢ terenu za budynkiem szkoty.

2. ZAKRES WYKONYWANIA ROZBIOREK
1. Wykaz obiektéw budowlanych

OBIEKT nr 1 Budynek szatniowo-sanitarno-magazynowy
Powierzchnia zabudowy | 168,70 m2

Kubatura | 700,10 m3

'Wysokosé x Szerokosé x Dlugosé 4,15/6,48/26, 03 m
Odl_egloéé od granicy dziatki _ _5,30 m

Liczba_ kondygnacji 1

Opis .Parterowy budynek sktadajgcy sie z dwoch czesci.



OBIEKT nr 2

Powierzchnia zabudowy

Kubatura

Wysokos¢é x Szerokosé x Diugosé
Odlegtosé od granicy dzialki
Liczba kondygnaciji

Opis

OBIEKT nr 3

| Powierzchnia

| Kubatura

Wysokos¢ x Szerokosé x Dlugosé
Odlegtos¢ od granicy dziatki
Liczba kondygnacji

Opis

Cze$¢ szatniowo-sanitarna murowana z bloczkdw

betonu komdrkowego na tawach fundamentowych
zelbetowych. Sciany wzmacniane trzpieniami
zelbetowymi ocieplone warstwg styropianu
wykoriczonego cienkowarstwowag wyprawg
tynkarska. Cze$é magazynowa szkieletowa w
konstrukcji stalowej obtozonej ptyta osb i
otynkowang. Dach w konstrukcji stalowej z warstwa
spadkowg ze styropianu krytego papa asfaltowa.
Wyposazenie budynku w formie bram, okien, drzwi,
daszkéw nad drzwiami oraz mebli i urzadzen
sanitanych. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wodociggowo-sanitarng oraz

centralnego ogrzewania.

Konstrukcja wsporcza

6,40/3,90/19,80 m
20,05 m

Konstrukcja wsporcza pod hale namiotowg
wykonana z rur stalowych okragtych, malowanych o
$rednicy 20 cm, wzmocnionych w dwdéch miejscach
stalowymi dwuteownikami posadowiona na

fundamencie zelbetowym.

Boisko sportowe
748 m2
-/22,00/34,00m
500m

-Boisko sportowe tartanowe na podbudowie z

kruszywa, drenowane rurami drenarskimi $r. 80 mm
z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej,
otoczone obwodowo tawg zelbetows o szerokosci

okoto 40 cm



OBIEKT nr 4 Amfiteatr z kostki betonowe;j

Powierzchnia . 488 m2
Kubatura _ -
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Diugosé -/31,60/18,80 m

Odlegtos¢ od granicy dziatki

Liczba kondygnacji -

Opis Plac wykonany z kostki betonowej na podbudowie
piaskowo-cementowej otoczony po pétkregu
schodami terenowymi z kostki betonowej i opomnika
betonowego. Schody zakonczone z dwéch stron
murkami zelbetowymi wylewanymi na mokro o
szeroko$ci ok. 38 cm. Wokoét placu znajduje sie
szes¢ latarni ulicznych wraz z zasilaniem

poprowadzonym pod ziemig

OBIEKT nr 5 Sieci wewnetrzne i pozostata infrastruktura, w tym:
- kanalizacja deszczowa oraz odwodnienia liniowe
- zasilanie do oswietlenia zewnetrznego
- kolidujace wewnetrzne sieci wodociagowe
- wewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne do
rozbieranego budynku szatniowo-sanitarno-

magazynowego
—przylgeze-gazowe-do-granicy-dzialki-oraz-skrzyn
- -gazomierzowa —
- odwodnienie boiska tartanowego =
Opis Wskazane na szkicu sytuacyjnym

2. Zakres wykonywanych rozbiérek
Planowany zakres rozbiérek obejmuje catkowitg rozbiérke wskazanych obiektéw

budowlanych wraz 2z usunieciem elementéw podziemnych (warstw posadzek,
podbudéw, fundamentéw oraz sieci wewnetrznych) z wywozem powstatych odpadéw i

uzupetnieniem gruntu

3. SPOSOB WYKONYWANIA ROZBIORKI
Roboty bedg wykonywane mechanicznie i recznie z wykorzystaniem dostepnych

$rodkow technicznych.

Prace zwigzane z usuwaniem istniejacych nawierzchni nalezy wykonywaé¢ w sposéb

umozliwiajacy odzyskanie mozliwych do ponownego wykorzystania materiatéw



budowlanych, takich jak kostka betonowa, czy podbudowa kamienna. Odpady
porozbiérkowe powinny by¢ w miare mozliwosci segregowane w miare postepujgcych

prac i na biezgco usuwane z placu budowy.

Usuwanie podziemnych instalacji powinno byé poprzedzone odcieciem zasilania od
przewodow elektrycznych lub usunigciem gazu z instalacji (w przypadku instalacii
gazowej). Przy recznych pracach w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo

przebywajgcych w nich oséb.

Usuwanie konstrukcji stalowej powinno przebiegaé w sposob zapewniajgcy stabilosé
konstrukcji podczas przecinania jej na fragmenty gotowe do wywozu. Elementy, ktére
zostang pozbawione podparcia powinny by¢ na biezgco stabilizowane, aby zapobiec
ewentualnemu przewrdéceniu si¢ stalowej ramy. Wzglednie konstrukcja moze zostaé, po
podwieszeniu do mobilnego dZzwigu, odkrecona od fundamentu, a nastepnie potozona

na gruncie w celu podzielenia jej na fragmenty.

Rozbiodrka budynku powinna nastepowaé od géry do dotu z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu po wczesniejszym usunigciu warstw dachu oraz demontazu stalowej konstrukcji
dachu, okien, drzwi, bram, daszkéw i wyposaZzenia wewnetrznego. Rozbiérka $cian
powinna nastgpowaé wzdtuz budynku. Nalezy pamietaé, ze budynek szatniowo-
sanitarno-magazynowy znajduje si¢ w bezposéredniej bliskosci szafki gazomierzowe;j,

totez zaleca si¢ wczesniejszy demontaz skrzynki po odcieciu paliwa gazowego.

Kolejno$é prowadzenia prac rozbiérkowych

¢ Demontaz konstrukcji wsporczej

o Demontaz nawierzchni z kostki brukowej i odwodnien liniowych oraz nawierzchni
boiska z podbudowg

o demontaz wewnetrznych sieci oraz opaski zelbetowej wokot boiska, latarni przy

amfiteatrze

o rozbiérka budynku:

» demontaz okien, drzwi, bram daszkdéw i wyposazenia wewnetrznego

= demontaz pokrycia dachowego, a nastepnie stalowej konstrukcji dachu
= rozbidrka scian budynku

= Rozbiérka warstw posadzkowych

= Usuniecie taw fundamentowych

o Uporzadkowanie i niwelacja terenu



2. Sposéb zabezpieczenia os6b i mienia

Teren prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ petnym ogrodzeniem o
wysokosci min 2,0 m. Wjazd dla ekip budowlanych oraz wywéz odpadéw powinien

nastepowac od strony péinocnej.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem

przepiséw BHP. Teren nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Rozbiérka obiektéw bedzie prowadzona wylacznie na dzialce inwestora. Teren, na
ktorym prowadzone bedg roboty zostanie ogrodzony ogrodzeniem petnym i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Przed podjeciem prac rozbiérkowych
przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania
przepisow BHP. Wykonawca do realizacji prac rozbiorkowych skieruje osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, posiadajgce aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca zapewni bezpieczeristwo osobom
upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbidrkowych, a w razie potrzeby
zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiérki osobom

postronnym i nieupowaznionym
4, Zagospodarowanie materiatu z rozbiodrki

Materiat uzyskany z rozbidrki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia
szczeg6lnej wartosci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub skiadowany w
wyznaczonych miejscach do tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem
na sktadowisko gruzu,. Elementy stalowe bedg ztomowane, inne elementy wywozone

na utylizacji przez odpowiedni zakitad.

5. Opis warunkéw ochrony konserwatorskiej: Nie dotyczy
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INWESTOR Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

1.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji — rozbiorka w
kolejnosci: konstrukcji wsporczej, nawierzchni z kostki betonowej oraz boiska
tartanowego, sieci wewnetrznych, budynku parterowego wraz z uporzadkowaniem i
niwelacjg terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — dziatka zabudowana budynkiem szkoly
podstawowej wraz z infrastrukturg

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Na terenie przedmiotowej dziatki nie
wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
teren wykonywania prac budowlanych zostanie ogrodzony i uniemozliwi sie dostep
na budowe os6b postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich

wystgpienia.

a) Roboty w wykopach nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci
oraz pochylenia $cian wykopow. W miejscach, gdzie niemozliwe jest zachowanie
pochylenia nalezy stosowaé scianki przestawne

b) Rozbiérki prowadzone mechanicznie sprzetem ciezkim nie moga by¢ prowadzone
jednoczednie w tym samym miejscu, co prace prowadzone recznie. Nalezy
zachowaé wymagane odlegtosci od stref pracy pojazdéw mechanicznych

c) Roboty wykonywane na wysokosci powyzej | m nalezy wykonywa¢ z pomostéw
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co nhajmniej

(0



0,5 m ponizej gérnej krawedzi muru. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich
Z drabin przystawnych jest zabronione.

5. Rusztowania i ruchome podesty robocze - Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby montujgce i demontujace rusztowania oraz pomosty robocze
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiac¢ na stabilnym
podiozu z mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych. Stan rusztowan i podestéw
roboczych nalezy codziennie sprawdzad. Rusztowania z elementdw metalowych
powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje odgromowsg. Przebywanie pracownikéw
na rusztowaniach i podestach roboczych podczas opadow atmosferycznych, a takze
ich montaz i demontaz jest réwniez zabroniony, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10
m/s.

6. Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowisku pracy, znajdujgcym sie na wysokosci co najmniej
1 m od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwosé
mocowania linki bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej, na wysokosci ok. 1,5 m.
Dtugosc linki 1,50 m. Prace na wysokosciach mogg wykonywaé osoby majgce
aktualne badania lekarskie.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych.: Roboty szczegolnie niebezpieczne nie
wystepujg

8. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

9. W ftrakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zwrécié szczegb6lng uwage na
posiadanie przez pracownikéw osobistych $rodkéw bezpieczenstwa (kaski, pasy itp.)
Uzywanie atestowanych rusztowan przy pracach na wysokosciach . Przygotowanie
dokumentacji montazu elementéw stalowych . Sporzadzenie harmonogramu prac
budowlanych oraz dostaw materiatowych. Zapoznanie sie z miejscowymi
obowigzujgcymi zaktadowymi instrukcjami i przepisami p. poz i BHP.

10. Przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r.)

mgr inz. Maciej Kaleta
uprawnier ia budowlane
do projekiowania Hez cgraniczen
W speciainascl kon:t:ukcymo-budowlanej
nrewid. WKP/0210/POOK/04



