Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w Gliwicach

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

|  Razem

OBMIAR: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w
Gliwicach

1

Rozdziat - Kanalizacja Sanitarna

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym

km

(21+77,5+ 15,5+ 327,05) / 1000

km

0,441

RAZEM

0,441

KNNR-W 10
2402-02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15
cm

m2

327,052

m2

654,100

RAZEM

654,100

1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.2.1

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna
do 1.5"m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5"'m, kategoria gruntu Ill- wykopy
kontrolne

m3

1015155

m3

11,250

RAZEM

11,250

1.2.2

KNR 2-01
0320-0201

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach
pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m

m3

11,25

m3

11,250

RAZEM

11,250

123

KNR 2-01
0236-02

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
spoisty kategorii llI-1V

m3

11,25

m3

11,250

RAZEM

11,250

1.2.4

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15"m3, grunt
kategorii Ill - 90% mechanicznie

m3

(791,45 - 34,10 - 112,93 - 354,79 + 58,81 + 57,36 + 174,60
+ 173,88 + 213,48 + 262,44 + 168,49 + 4,53) * 0,9

m3

—_

262,898

RAZEM

1262,898

1.2.5

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna
do 1.5"m ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5"m, kategoria gruntu Il - 10% recznie

m3

(791,45 - 34,10 - 112,93 - 354,79 + 58,81 + 57,36 + 174,60
+ 173,88 + 213,48 + 262,44 + 168,49 + 4,53) * 0,1

m3

140,322

RAZEM

140,322

1.2.6

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15"'m3, grunt kategorii lll - 90% mechanicznie

m3

(34,1+ 112,93 + 354,79) * 0,9

m3

451,638

RAZEM

451,638

1.2.7

KNR 2-01
0301-02

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu 1l - 10%
recznie

m3

(34,1 + 112,93 + 354,79) * 0,1

m3

50,182

RAZEM

50,182

1.2.8

KNR 2-01
0322-04

Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiorkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m
gtebokos¢ wykopu do 6.0'm, kategoria gruntu IlI-IV

m2

692,55 + 1797,841

m2

2 490,391

RAZEM

2 490,391

1.2.9

KNR 2-01
0322-09

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0"'m szerokosci
wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, gtebokos¢
3-6'm

Krotnos$¢ = 0,4

m2

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w Gliwicach

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
692,55 + 1797,841 m2 2 490,391
RAZEM 2 490,391
1.2.10f KNNR5 | Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi'100'mm - RURA | m
0705-02 | AROT niebieski fi 110 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2.11[ KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi"200'mm - RURA | m
0705-03 | AROT czerwony fi 160 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2.12| KNR-W 2-18 | Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
0901-01 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpietos¢ 4,0°'m
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2.13| KNR-W 2-18 | Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
0901-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
demontaz: rozpigtos¢ 4,0'm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2.14 KNR-W 2-18 | Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl
0903-01 kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0°'m
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
1.2.15[ KNR-W 2-18 | Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl
0903-06 kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0°'m
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
1.2.16] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow koparkamii, przemieszczanie na m3
0230-0201 | odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii IV, spycharka 55"kW
(75"KM) - 90% mechanicznie, zasyp gruntem rodzimym
(184,51 + 748,477)* 0,9 m3 839,688
RAZEM 839,688
1.2.17 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
0320-0501 | pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu ll1-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m- 10% recznie, zasyp gruntem
rodzimym
(184,51 + 748,477) * 0,1 m3 93,299
RAZEM 93,299
1.2.18] KNR 2-01 | Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3
0236-02 | spoisty kategorii llI-IV
166,059 + 18,451 + 748,477 m3 932,987
RAZEM 932,987
1.2.19( NORM 1 Przew6z materiatow sypkich samochodami t
0204-0301 | samowytadowczymi o tadownosci 9.1-12.0°t, zatadowanie
mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone),
prace tadunkowe - przywoz piasku
(34,10 + 112,93 + 354,79) * 1,6 t 802,912
RAZEM 802,912
1.2.20( NORM 1 | Przew6z materiatéw sypkich samochodami t
0204-0311 | samowytadowczymi o tadownosci 9.1-12.0°t, zatadowanie
mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone),
przew6z na odlegtos¢ do 10°km - przywoz piasku
(34,10 + 112,93 + 354,79) * 1,6 t 802,912
RAZEM 802,912
1.2.21] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow koparkamii, przemieszczanie na m3
0230-0101 | odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55" kW
(75"KM) - 90% mechanicznie- zasyp piaskiem
354,79 0,9 m3 319,311
RAZEM 319,311

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w Gliwicach

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.22[ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
0320-0701 | pionowych, gtebokos$¢ do 6.0"'m, kategoria gruntu I-I1,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm 10% recznie- zasyp
piaskiem
354,79 0,1 m3 35,479
RAZEM 35,479
1.2.23[ KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3
0236-01 sypki kategorii |-l
319,311 + 35,479 m3 354,790
RAZEM 354,790
1.2.24 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
0233-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il|
998,152 + 4,056 + 11,356 - 748,477 + 451,638 + 50,182 + | m2 862,327
85,878 + 9,542
RAZEM 862,327
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
0511-03 | grubo$¢ 20"cm- podsypka piaskowa
34,1+ 39,246 m3 73,346
RAZEM 73,346
1.3.2 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
0511-02 | grubos¢ 15°cm- obsypka piaskowa gr 30cm
112,93 + 194,399 m3 307,329
RAZEM 307,329
1.3.3] KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych, kielichowych tgczonych na m
1303-05 uszczelke, Dn"400"mm
57,5 + 327,05 m 384,550
RAZEM 384,550
1.3.4| AT 17 0102- | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technika cm
07 diamentowg w betonie niezbrojonym, otwér o Srednicy
500"mm - Wiercenie otworu w istniejgcej studni dla
montazu przejscia szczelnego - dla kanatu dn 400 mm
10 cm 10,000
RAZEM 10,000
1.3.5] KNNR4 Przejscie przez Sciany - przejscie szczelne do studni szt
1427-06 | (wlgczenie kanatu dn 400 do istniejgcej studni) - dla kanatu
dn 400 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.6] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do | szt
0206-04 | 0,2'm2, gtebokos¢ ponad 10°cm - wklejenie przejscia
szczelnego - dla kanatu kamionkowego dn 400 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.7| KNRU 4052 | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, szt
0120-03 grubosc¢ osadu do 30°cm studzienki rewizyjne,
Fi"2000"'mm - zbiornik Zb1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.8| KNRU 4052 | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, cm
0120-06 | dodatek za kazdy 1°cm ponad 30 cm studzienki rewizyjne,
Fi”2000"mm - zbiornik Zb1
100 cm 100,000
RAZEM 100,000
1.3.9] KNRU 4052 | Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubosé szt
0220-03 | osadu do 30°cm studzienki rewizyjne, Fi"2000"mm -
zbiornik Zb1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.10] KNKRB 6 | Transport mieszanki betonowej przew6z na odl. 1 km, m3
1402-0202 | zatadunek gotowa mieszanka z betoniarki o poj. w dm3
1000 - do czesciowej zasypki zbiornika Zb1

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w Gliwicach

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,14*1,0*1,0*1,5 m3 4,710
RAZEM 4,710
1.3.11] KNKRB 6 | Transport mieszanki betonowej dodatek za przew6z za m3
1402-0502 | dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej, za 11
km - przywéz betonu na budowe dla Zb1
Krotnos¢ = 10
4,71 m3 4,710
RAZEM 4,710
1.3.12[ KNR 4-01 | Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu - m3
0203-01 wylewka betonowa (kineta) w istniejgcym zbiorniku Zb1 -
uzupetnienie
4,71 m3 4,710
RAZEM 4,710
1.3.13[ AT 17 0102- | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technika cm
05 diamentowa w betonie niezbrojonym, otwér o $rednicy
300"mm - Wiercenie otworu w istniejgcym zbiorniku dla
montazu przejscia szczelnego - dla kanatu kamionkowego
dn 200 mm
15 cm 15,000
RAZEM 15,000
1.3.14[ KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt
1427-03 | grubosci $ciany 20 cm, otwér Fi'310"mm - przejscie
szczelne do studni (wtgczenie kanatu dn 200 do
istniejgcego zbiornikai) - dla kanatu dn 200 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.15[ KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do | szt
0206-04 0,2"'m2, gtebokosc ponad 10°cm - wklejenie przejscia
szczelnego - dla kanatu dn 400 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.16 KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi"1200"mm - m
1423-03 | Nadbudowa zbiornika ZB1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.17[ KNNR 4 Kominy wtazowe z kregow betonowych, pokrywa szt
1423-06 nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem (kpl),
komin Fi"1400/600"mm - Nadbudowa zbiornika ZB1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.18 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym szt
1413-0301 | wykopie, Fi"1200"mm, gtebokos$¢ 3’ m
4+6 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.3.19] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym 0.5
1413-04 | wykopie, Fi"1200"'mm, za kazde 0,5"m réznicy gtebokosci m
3+2+1+1+8 0.5 15,000
m
RAZEM 15,000
1.3.20 Wykonanie komory dla przewiertu DN 400 mm - komora  |KPL.
nadawcza
2 KPL. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.21 Wykonanie komory dla przewiertu DN 400 mm - komora  |KPL.
odbiorcza
1 KPL. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.22 Przewiert rurg kamionkowg przeciskowg DN 400 mm wraz | m
z materiatem, bez komér nadawcza + odbiorcza
12+7,0 m 19,000
RAZEM 19,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w Gliwicach
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.3.23[ KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400"mm m
0804-0502
93 + 327,05 m 420,050
RAZEM 420,050
1.4 ROBOTY TOWARZYSZACE
1.4.1 Dokumentacja powykonawcza wraz z operatem kpl
geodezyjnym powykonawczym i naniesieniem nowej sieci
na mapy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Koszt nadzoréw branzowych kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4.3 Koszt badan zageszczenia kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4.4 Koszt tymczasowej organizacji robot kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
145 Koszt zajecia pasa drogowego kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4.6 Koszt Inspekcji TV kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 ROBOTY PORZADKOWE
1.5.1|KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp, z obsianiem, grubos¢ humusu 5’cm | m2
0510-01
(77,5+21)*5,0 m2 492,500
RAZEM 492,500
1.5.2 KNR-W 2-01| Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za kazdy m2

0510-02 | nastepny 1°cm humusu - za dalsze 10 cm
Krotnos¢ = 10

492,5 m2 492,500
RAZEM 492,500
2 Rozdziat - Wodociag
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1f KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
(62,5 +19,5) / 1000 km 0,082
RAZEM 0,082
2.2 ROBOTY ZIEMNE

2.21] KNR 2-01 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3
0310-02 | do 1.5"m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5"m, kategoria gruntu Ill- wykopy

kontrolne
1,0*15*1,0*5 m3 7,500
RAZEM 7,500
2.2.2 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach m3
0320-0201 | pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
2.2.3| KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3
0236-02 | spoisty kategorii llI-1V
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
2.2.4 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-02 | podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15"'m3, grunt
kategorii Ill - 90% mechanicznie
-5-
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w Gliwicach
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(122,29 - 19,84 - 48,70 - 26,88) * 0,9 m3 24,183
RAZEM 24,183
2.2.5 KNR 2-01 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3
0310-02 | do 1.5"'m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5"'m, kategoria gruntu Il - 10% recznie
(122,29 - 19,84 - 48,70 - 26,88) * 0,1 m3 2,687
RAZEM 2,687
2.2.6 KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
0205-02 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15"'m3, grunt kategorii lll - 90% mechanicznie
(19,84 + 48,70 + 26,88) * 0,9 m3 85,878
RAZEM 85,878
2.2.7] KNR 2-01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 | samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il - 10%
recznie
(19,84 + 48,70 + 26,88) * 0,1 m3 9,542
RAZEM 9,542
2.2.8] KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami m2
0322-02 | szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV
207,6 m2 207,600
RAZEM 207,600
2.2.9| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2
0322-08 | szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiorkg, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm szerokosci
wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, gtebokos¢ do
3'm
Krotnos$¢ = 0,2
207,6 m2 207,600
RAZEM 207,600
2210l KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi"100"mm - RURA | m
0705-02 | AROT niebieski fi 110 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2211 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi"200'mm - RURA | m
0705-03 | AROT czerwony fi 160 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.2.12)KNR-W 2-18 | Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
0901-01 energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
rozpietos¢ 4,0°'m
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2.2.13| KNR-W 2-18 [ Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl
0901-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
demontaz: rozpigtosc 4,0'm
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2.2.14| KNR-W 2-18 | Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl
0903-01 kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2.2.15| KNR-W 2-18 | Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl
0903-06 kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0°'m
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2.2.16] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow koparkami, przemieszczanie na m3
0230-0201 | odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii IV, spycharka 55"kW
(75"KM) - 90% mechanicznie
(96,10) * 0,9 m3 86,490
RAZEM 86,490

-6-
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej od ul. Bogatki do Obwodnicy Zachodniej w Gliwicach
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

2.2.17] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach m3
0320-0501 | pionowych, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m - 10% recznie

(96,10) * 0,1 m3 9,610

RAZEM 9,610

2.2.18] KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3
0236-01 sypki kategorii |-l

86,49 + 9,610 m3 96,100
RAZEM 96,100
22191 NORM 1 Przew6z materiatow sypkich samochodami t
0204-0301 | samowytadowczymi o tadownosci 9.1-12.0°t, zatadowanie
mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone),
prace tadunkowe - przywoz piasku
(19,84 + 48,70 + 26,88) * 1,6 t 152,672
RAZEM 152,672
22200 NORM 1 Przewdz materiatow sypkich samochodami t
0204-0311 | samowyftadowczymi o tadownosci 9.1-12.0°t, zatadowanie
mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone),
przewo6z na odlegtos¢ do 10°km - przywoz piasku
(19,84 + 48,70 + 26,88) * 1,6 t 152,672
RAZEM 152,672
2.2.21 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach m3

0320-0501 | pionowych, gteboko$¢ do 3.0"m, kategoria gruntu ll1-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m- 10% recznie- zasyp

piaskiem
26,88 * 0,1 m3 2,688
RAZEM 2,688
2.2.22| KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3
0236-01 sypki kategorii |-l
24,192 + 2,688 m3 26,880
RAZEM 26,880
2.2.23] KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki m3
0236-03 | kategorii I-lI
26,88 m3 26,880
RAZEM 26,880
23 ROBOTY MONTAZOWE
2.3.1|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3
0511-03 grubos¢ 20" cm- podsypka piaskowa
19,84 m3 19,840
RAZEM 19,840
2.3.2|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
0511-02 | grubo$¢ 15°cm- obsypka piaskowa gr 30cm
48,7 m3 48,700
RAZEM 48,700
2.3.3| KNR-W 2-18 | Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe, Dn"200"mm m
0101-04
825-155-6-6 m 55,000
RAZEM 55,000
234 Materiat - uszczelki blokowane dn 200 STD Vi szt
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2.3.5 Materiat - uszczelki dn 200 STD szt
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.3.6 Wykonanie komory dla przewiertu DN 200 mm - komora  |KPL.
nadawcza
1 KPL. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.7 Wykonanie komory dla przewiertu DN 200 mm - komora  |KPL.
odbiorcza
1 KPL. 1,000
-7-
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
2.3.8 Przewiert rurg zeliwng przewiertowg DN 200 mm wraz z m
materiatem - Rura NATURAL TT PE z potgczeniem UNI
STD Ve z garbem + opaska termokurczliwa wraz z
uszczelkami i pierscieniami blokujgcymi
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
2.3.9| KNR-W 2-18 | Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe dwukomorowe, m
0101-04 | Dn"200"mm - Rura NATURAL z potgczeniem UNI STD Ve
z garbem
6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
2.3.10| KNR-W 2-18 | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'200"'mm- tuk | szt
0114-05 | zeliwny kielichowy UNI STD dn 200 11 st + uszczelki
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.3.11 Materiat - uszczelki dn 200 STD STD szt
3,000+3*2 szt 9,000
RAZEM 9,000
2.3.12 Materiat - pierscien blokujacy do potaczen z garbem dn szt
200
3,000 + 6 szt 9,000
RAZEM 9,000
2.3.13| KNR-W 2-18 | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'200"'mm- tuk | szt
0114-05 | zeliwny kielichowy MMK dn 200 11 st + uszczelki
blokowane STD Vi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.14| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, kpl
0205-0502 | fi"200"mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.15| KNR-W 2-18 | Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, kpl
0218-02 | Fi"200'mm - Analogia - tacznik rurowo - kotnierzowy dn
200 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.16| KNR-W 2-18 | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"200"mm- szt
0114-05 | Tréjnik zeliwny Ksztattka MMA NATURAL DN 200x80 STD
PN10/16 z kotnierzem obrotowym + uszczelki blokowane
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.17| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, kpl
0205-0202 | Fi"80"'mm, bez nasuwki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.18| KNR-W 2-18 | Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, Fi'80 | kpl
0218-01 “mm - Analogia - tacznik rurowo - kotnierzowy dn 80 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.19[ KNR-W 2-18 | Kréciec jednokotnierzowy F, Fi'80°"mm kpl
0220-0201
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.20| KNR-W 2-18 | Kolano zeliwne kotnierzowe FF, Fi"'80"mm / 90 st ze kpl
0220-0201 | stopka
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.21| KNR-W 2-18 | Odpowietrzenie sieci wodociggowych, odpowietrzenie kpl
0215-01 rurociggu - Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajgcy DN
80 do zabudowy w ziemi
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.22| KNR-W 2-18 | Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, kpl
0218-02 | Fi"200"'mm - Kotnierz $lepy DN 200 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.23| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodociag | prob
0701-0302 [ 200"m) Fi"200"mm, rury zeliwne a
0,2 préb 0,200
a
RAZEM 0,200
2.3.24| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag szt
0707-02 | 200°m) Dn"200-250"'mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.25| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg szt
0708-02 | 200°m) Dn"200-250"mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.26| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitaSmgz [ m
0219-01 tworzywa sztucznego
62,5 m 62,500
RAZEM 62,500
2.3.27 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku stalowym kpl
0134-02
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2.3.28| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, | m2
0511-0201 [ na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara-
analogia - Obrukowanie skrzynek zasuw, zaworéw odp,
hydrantow
3*05%0,5 m2 0,750
RAZEM 0,750
2.3.29| KNR-W 2-02 | Blok oporowy betonowy prostokatny z betonu B20- reczne | m3
0201-0101 | uktadanie betonu
0,8*0,5*1,0 m3 0,400
RAZEM 0,400
24 ROBOTY TOWARZYSZACE
241 Koszt nadzoréw branzowych kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
242 Koszt badan zageszczenia kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
243 Koszt tymczasowej organizacji robot kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
244 Koszt zajecia pasa drogowego kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
245 Dokumentacja powykonawcza wraz z operatem kpl
geodezyjnym powykonawczym i naniesieniem nowej sieci
na mapy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 ROBOTY PORZADKOWE
2.5.1|KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5’cm | m2
0510-01
(82)*3,0 m2 246,000
RAZEM 246,000
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2.5.2| KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za kazdy m2
0510-02 nastepny 1°cm humusu - za dalsze 10 cm
Krotnos¢ = 10
(82) * 3,0 m2 246,000
RAZEM 246,000
Droga technologiczna
3.1 KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
0119-01 20 cm za pomoca spycharek - droga z ptyt drogowych
0119-02
255*3+3*1,5*53 m2 1 003,500
RAZEM 1 003,500
3.2 KNR-W 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
0119-01 do 10 cm za pomoca spycharek - droga z kruszywa
10*1,8 m2 18,000
RAZEM 18,000
3.3] KNK2-06 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci z m3
0101-10 | zageszczeniem mechanicznym w gruncie kat.IV - gr. 10
cm - droga z ptyt drogowych
(255*3+3*1,5*53)*0,1 m3 100,350
RAZEM 100,350
3.4] KNK2-06 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci z m3
0101-10 | zageszczeniem mechanicznym w gruncie kat.IV grubo$é 5
cm - droga z kruszywa
10*1,8*0,05 m3 0,900
RAZEM 0,900
3.5 KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
1003,5 + 18 m2 1021,500
RAZEM 1 021,500
3.6 KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - droga z kruszywa
10*1,8 m2 18,000
RAZEM 18,000
3.7 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
255*3+3*1,5*53 m2 1 003,500
RAZEM 1 003,500
3.8] KNK2-06 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych 3,0*1,5m o m2
0307-03 | grubosci 15 cm w jezdni z wypetnieniem spoin piaskiem
255*3+3*1,5*53 m2 1 003,500
RAZEM 1 003,500
3.9 kalkulacja | Montaz stupkéw blokujacych U12c wraz z usypaniem szt
wiasna skarp uniemozliwiajgcych ominiecie stupkow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.10] KNNR1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na m3
0526-01 terenie ptaskim
1003,50 * 0,2 + 34,2 * 0,1 m3 204,120
RAZEM 204,120
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