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Zadanie nr 57088 Umowa nr 48/2021/WEN/57088

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER OPRACOWANIA T.W.A1
ZAWARTOSC OPRACOWANIA | ARCHITEKTURA — ZAKRES INWESTYCJI
OBIEKT STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nN
NAZWA ZADANIA REMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 1
REMONTOWEGO
ADRES OBIEKTU GARNIZON POWIDZ K-8709
BUDOWLANEGO UL. KONINSKA 2
62-700 TUREK

KATEGORIA OBIEKTU XII, VII
BUDOWLANEGO
. NAZWA JEDNOSTKI MIASTO TUREK

NAZWA I NUMER Osgegy | TUREKA

EWIDENCYJNEGO DZ.NR 187/3
. NUMER DZIALEK

EWIDENCYJNYCH
NAZWA INWESTORA WOISKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

UL. KOSCIUSZKI 92/98
61-716 POZNAN

ZAKRES OPRACOWANIA PELNIONA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN | DATA PODPIS
FUNKCIA BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA MAJ 2022
SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
WP-OIA/UPB/41/2010
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. BARBARA STROZYK MAJ 2022
SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
52/WPOKK/2016

ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEI - SPIS ZAWARTOSCI NA STR. 2

SAD REJONOWY W POZNANIU NOWE MIASTO | WILDA VIII WYDZIAL GOSPO. BOIMP SP. Z 0.0., S5P.K.
KRS 0000420386 NIP 782 25 49 135 REGON 302114218 BANK SANTANDER BANK POLSKA S.A.
NR 88 1090 1359 0000 0001 2189 6647 KAPITAL ZAKLADOWY WPLACONY W CALOSCI 250.000,00 PLN




SPIS ZAWARTOSCI

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 1 GARNIZON POWIDZ K-8709,
UL. KONINSKA 2, 62-700 TUREK
BUDOWA TRAFOSTACJI SN/nN

ARCHITEKTURA

1.

PODSTAWOWE DANE

2.  PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4.  KATEGORIA OBIEKTU: XII, VIII

5. DANE OGOLNE

6.  INSTALACIE, W KTORE WYPOSAZONY BEDZIE BUDYNEK

7.  UKtAD ARCHITEKTONICZNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO ISTNIEJACEGO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACE) ZABUDOWY

9.  SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5 UST. 1 PRAWO BUDOWLANE.
10. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

12. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

14. UWAGI OGOLNE

RYSUNKI:

1/A Rzuty i przekréj skala 1:50
2/A Elewacje skala 1:50
3/A Detale skala 1:10
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ARCHITEKTURA

1.

PODSTAWOWE DANE

1.1. OBIEKT:

Stacja transformatorowa SN/nN

1.2. ADRES INWESTYCIJI:
Garnizon Powidz K-8709, ul. Koniniska 2, 62-700 Turek

1.3. INWESTOR:
Wojskowy Zarzad Infrastruktury

ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan

1.4. UZYTKOWNIK:
12 WBOT Poznan, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznan

PODSTAWY PRAWNE | DOKUMENTY ZRODLOWE

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Umowa na podwykonawstwo nr 1/2021 do umowy nr 48/2021/WEN/57088
pomiedzy Tytan Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o. o. a firmg Biuro Obstugi
Inwestycji MILITARY PROJECT Sp. z 0. 0. — Sp. komandytowa, ul. Sianowska 21,
60-431 Poznan z dnia 30.06.2021r.

Umowa pomiedzy Constructo sp. z 0.0., sp.k., Tytan Systemy bezpieczenstwa
Sp. z 0.0. a Wojskowym Zarzadem Infrastruktury w Poznaniu nr
48/2021/WEN/57088 z dnia 10.06.2021r.

Przekazane przez Inwestora Program Funkcjonalno-Uzytkowy Zadanie 57088
»Remont Budynku Koszarowego nr 1”

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem:

Mapa do celéw projektowych z sierpnia 2021r,

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator nr
P/21/066042,

Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych i
geotechnicznych

w podtozu przeznaczonego do remontu budynku koszarowego nr 1
sporzadzona w sierpniu 2008 roku przez Geoprojekt Poznan

Plan miejscowy Uchwata Nr 242/XXXVI1/2021 Rady Miejskiej Turku z dnia 24
czerwca 2021r.

Obowigzujace przepisy i normatywy projektowania:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2020 poz. 293),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz.

2351),


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tj.
Dz.U. nr 109 z 2010r. p0z.719 z pdzn.zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z
2009r, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z pdzin.
m. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),

e Polska norma PN-ISO 9836 Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych
i kubaturowych,

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742),

e Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy,

e Polska norma PN-ISO 9836 Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych,

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742),

e Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0séb i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142),

e Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych Sygn. Szt. Gen. 1686/2017,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym
oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (t.j. Dz.U. 2016
poz. 262),

e Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej Sygn. Ppoz. 3/2014,

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgczenia do sieci elektroenergetycznej istniejgcego
budynku koszarowego nr 1 przy ul. Koninskiej 2 w Turku.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy kontenerowej stacji transformatorowej
SN/nn zbudowanej jako budynek prefabrykowany, ztozony z elementéw zelbetowych.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000067
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111731034
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000742
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000742
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002142
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000262
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000262

4. KATEGORIA OBIEKTU: XII, VIII

5. DANE OGOLNE

Parametry budynku:
Stacja transformatorowa kontenerowa:
Podstawowe wielkosci projektowanego budynku stacji transformatorowej: w zabudowie

kontenerowe;j:
e powierzchnia zabudowy 10,71 m2
e powierzchnia uzytkowa 9,32 m2
e kubatura 30,20 m3
e dach ptaski dwuspadowy 2%
e Liczba kondygnacji nadziemnych 1
e Liczba kondygnacji podziemnych -
e Wysokos¢ pomieszczen w Swietle: H=2,48m
o dtugosé 4,20m
e szerokosé 2,55 m
o wysokosc 2,82 m

e wysokos¢ poziomu gornej krawedzi piwnicy kablowej od poziomu terenu przy wejsciu
wynosi: 10cm
e rzedna poziomu gérnej krawedzi piwnicy kablowej +/-0,00=120,15 m n.p.m.

6. INSTALACJE, W KTORE WYPOSAZONY BEDZIE BUDYNEK
Stacja transformatorowa kontenerowa:
. Oswietlenie podstawowe,
° Instalacja gniazd serwisowych,
° Wentylacja grawitacyjna,
° Instalacja uziemiajaca,
Opisy przyjetych rozwigzan przedstawione sg w opracowaniu elektrycznym.

6.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH:

01 Stacja transformatorowa | Posadzka betonowa 9,32 m?

7. UKLAD ARCHITEKTONICZNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

7.1. FORMA OBIEKTU

Forma przestrzenna projektowanego obiektu wynika z przyjetych zatozen funkcjonalnych.
Projektowany budynek parterowy, posiada zwartg bryte opartg na rzucie prostokata.

7.2. FUNKCJA, TECHNOLOGIA ORAZ ZAGADNIENIA BHP | SANEPID



Stacja transformatorowa jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgcg sie z
nastepujacych elementéw:

e Piwnica kablowa prefabrykowana zelbetowa

e Segment naziemny prefabrykowany zelbetowy

e Ptyta dachowa prefabrykowana zelbetowa

Obudowa betonowa jednokondygnacyjna przeznaczona jest do ostony urzadzen
technologicznych stacji transformatorowo - rozdzielczej i wykonana jest w technologii
prefabrykacji. W obudowie beda zainstalowane: rozdzielnica SN, rozdzielnica nN 1250A,
transformator dystrybucyjny oraz urzadzenia nastawcze i pomocnicze. Obstuga urzadzen
stanowigcych wyposazenie stacji jest dostepna od wewnatrz.

Do przedstawionych powyzej urzgdzen zostata tak dobrana kubatura obudowy by zapewnic
optymalne warunki pracy urzgdzen. Zabrania sie zmniejszania kubatury co moze skutkowaé
wadliwg pracg badZ awarig zainstalowanych tam urzadzen. Wysokos$¢ uzytkowa obudowy jak i
piwnicy kablowej powinna zostac niezmienna.

Obudowa nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi. Obudowe stacji transformatorowej
przewidziano dla Il strefy wiatrowej i Il strefy Sniegowej Polski.

Stacja transformatorowa typu UES-B speftnia wymagania normy: PN-EN 62271-202:2014
+AC1:2015-07

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO ISTNIEJACEGO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Budynek swoim wyrazem architektonicznym i ksztattem oraz zastosowanymi materiatami
tworzy nowy charakter zabudowy w rejonie lokalizacyjnym.

Podstawowe parametry budynku spetniajg wymogi okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanej dla przedmiotowej inwestycji.

SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5 UST. 1
PRAWO BUDOWLANE.

9.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII
Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano na podstawie Polskich Norm, z materiatéw
dopuszczonych do stosowania na podstawie aprobat lub deklaracji zgodnosci.
Obudowa stacji jest prefabrykowang konstrukcjg zelbetowa ztozong z prefabrykowanych
elementow. Sktada sie z piwnicy kablowej i segmentu naziemnego. Cato$é przekryta jest
zelbetowym, prefabrykowanym dachem. Klasa betonu: C30/37.
Przewiduje sie posadowienie bezposrednie powyzej poziomu wdéd gruntowych.

9.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz.
oraz wytycznymi w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

9.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA



10.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351).

9.4. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE, OCHRONA SRODOWISKA
Warunki higieniczne i zdrowotne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351);
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku nie wymaga zmian uksztattowania terenu i nie
wprowadza ucigzliwosci dla sSrodowiska.

9.5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Nie przewiduje sie ponadnormatywnych hataséw lub drgan.

9.6. WLASCIWOSCI CIEPLNE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Budynek nieogrzewany. Nie okresla sie parametréw izolacyjnosci cieplnej przegréd.

9.7. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD
Nie przewiduje sie ponadnormatywnych hataséw lub drgan.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie wykonanych badan ustalono, ze rozwazane podfoze zaréwno pod wzgledem
geologicznym jak i geotechnicznym wykazuje pewne zréznicowanie.
Warunki gruntowo — wodne mozna scharakteryzowaé w nastepujacy sposob:
Od powierzchni terenu stwierdzono nasypy zbudowane z piasku
drobnego préchnicznego, piasku gliniastego, piasku drobnego i gruzu z fragmentami cegiet, ktore
wystepujg tu w warstwie o stwierdzonej migzszosci ~1,5 — 2,1 m. i stanowig obsypke
fundamentéw budynku oraz zasypki uzbrojenia podziemnego terenu.

Ponizej wystepuja grunty rodzime, plejstoceniskie reprezentowane przez:

. w czesci terenu osady wodnolodowcowe w postaci piaskdw pylastych i drobnych cze$ciowo
z licznymi przewarstwieniami pytdw piaszczystych, grunty w stanie zageszczonym, warstwy
Il (o 1" = 0,70), na stropie ktérych w niewielkiej warstwie/soczewce wystepuja
zastoiskowe pyly piaszczyste w stanie potzwartym warstwy | (o 1" = 0,00), oraz

. w czesci terenu gliny zwatowe nieskonsolidowane, wyksztatcone jako gliny i gliny

piaszczyste w stanie twardoplastycznym warstwy Illa (o 1™ = 0,15) oraz pdétfzwartym
warstwy g (o 1" = 0,00).

Woda gruntowa stwierdzona zostata lokalnie w piaszczystych przewarstwieniach
$rodglinowych i nawiercona na gtebokosci ~2,5 m p.p.t., na rzednej ~117,5 m n.p.m., a jej
zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci ~2,1 m p.p.t., na rzednej ~117,9 m n.p.m.; w
okresach standw wysokich ustabilizowane zwierciadto wody moze wystgpi¢ o ~0,5 m
ptycej, moga sie tez pojawi¢ sgczenia wody na stropie warstwy pytéw i glin.

Ogdlne wnioski i zalecenia, ktére mozna/trzeba bedzie uwzgledni¢ przy pracach projektowych,
tj.:



* wystepowanie nasypow o stwierdzonej migzszosci do ~2,1 m, ktére zbudowane s3g ze
zréznicowanych gruntéw, w tym przede wszystkim piaskow drobnych préochnicznych,

* stwierdzony poziom wody gruntowej z piaszczystych przewarstwien sréodglinowych oraz
mozliwos¢ jej wystepowania w okresie standw wysokich,

* wystepowanie pod nasypami gruntdw rodzimych, cze$ciowo niespoistych o uziarnieniu
piaskdw pylastych i drobnych a czesciowo matospoistych i spoistych w postaci mutkéw
zastoiskowych i glin zwatowych, ktére sg bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia,
tj. na przesuszenie, przemarzanie i nawodnienie; przy zwiekszonym zawilgoceniu i przede
wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopow grunty te tatwo moga ulegaé uplastycznieniu,
pod wptywem drgan ujawniaé witasciwosci tiksotropowe a wedtug kryteriow drogowych
nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych:

- mutki oraz gliny zwatowe, w przypadku robét ziemnych i/lub fundamentowych,
wymagac bedg ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
i wody gruntowej, zgodnie z zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy
PN-81/B-03020,

- przy pojawieniu sie wody w wykopach w obrebie mutkéw i glin zwatowych, trzeba ja
bedzie z wykopdw usungc albo przez bezposrednie wypompowanie, albo za pomoca
drenazy roboczych,

* w przypadku wykonywania nowych fundamentéw uwzglednic trzeba rowniez, ze:

- nasypy nie nadajg sie do posadowienia fundamentoéw,

- pod fundamentami posadowionymi w obrebie mutkéw i glin zwatowych nie nalezy
stosowac zadnych podsypek z gruntéw przepuszczalnych (piaski, pospétki), gdzie
moze sie gromadzi¢ woda, tylko na dnie wykopdw, bezposrednio po ich wykonaniu,
uktadaé warstwe wyréwnawcza/zabezpieczajgcy z chudego betonu,

- zasypki wykopow/obsypki fundamentéw wykonaé nalezy z duzg starannoscia (np.

- z gruntu stabilizowanego cementem), aby uniemozliwi¢ a przynajmniej znacznie
ograniczyé mozliwos¢ penetracji wody w podtoze w obrebie zasypek,

* w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zawilgocen w obrebie fundamentéw oraz w
podpiwniczeniu istniejgcego budynku konieczne bedzie wykonanie odpowiednich izolacji lub
innych zabezpieczen jego podziemnej czesci a takie odpowiednich zabezpieczen w
przypadku ewentualnego wykonywania nowych fundamentéw.

Woda gruntowa w omawianym podifozu o charakterze zawieszonym, zaobserwowana
zostata tylko lokalnie — otwér nr 1, w obrebie piaszczystych przewarstwien wsréd glin zwatowych
gdzie nawiercono jg na gtebokosci ~2,5 m p.p.t., na rzednej ~117,5 m n.p.m., a jej zwierciadto
ustabilizowato sie na gtebokosci ~2,1 m p.p.t., na rzednej ~117,9 m n.p.m., natomiast w obrebie
serii piaskow wodnolodowcowych wody gruntowej do rozpoznanej gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie
stwierdzono.

Na dokumentowanym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest dtugotrwatych i
systematycznych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej, co nie pozwala na ustalenie stanu
wody przy jakim wykonywano pomiary w sierpniu 2021 r., ani na dokfadne okreslenie jej standw
maksymalnych.

Bardzo orientacyjnie mozna przyjaé¢, ze w okresach wysokich standéw, po wzmozonych,
dtugotrwatych opadach deszczu oraz wiosennych roztopach duzych ilosci Sniegu, woda z
piaszczystych przewarstwien srdodglinowych w stosunku do stanu z sierpnia 2021 r. moze sie (z
pewnym opodznieniem ze wzgledu na infiltracje w podtoze) podnies¢ o ~0,5 m.; w tych okresach
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12.

moze sie tez pojawi¢ woda w spggu nasypow, zawieszona na stropie staboprzepuszczalnych
mutkéw zastoiskowych i glin zwatowych; beda to przede wszystkim sgczenia wody, ale w
lokalnych zagtebieniach stropu glin/mutkéw takze woda o zwierciadle swobodnym. Woda taka
poza ww. okresami zanika.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Na podstawie danych dotyczgcych projektowanego budynku oraz dotychczas stwierdzonych
warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podfozu mozna, zgodnie z rozporzagdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, projektowang
inwestycje zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, PROPOZYCJE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
ORAZ TECHNOLOGIE ROBOT UZGODNIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z ORGANEM OCHRONY
ZABYTKOW, PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

12.1. STACJA TRANSFORMATOROWA

Obudowa stacji jest prefabrykowang konstrukcjg zelbetowg ztozong z prefabrykowanych
elementéw budynku. Sktada sie z piwnicy kablowej i segmentu naziemnego. Catos$¢ przekryta
jest zelbetowym, prefabrykowanym dachem.
Stacja jest modutowa prefabrykowang konstrukcjg sktadajacg sie z nastepujacych elementéw:
e Piwnica kablowa prefabrykowana zelbetowa
e Segment naziemny prefabrykowany zelbetowy
e Ptyta dachowa prefabrykowana zelbetowa

Obudowa zostata zaprojektowana jako obiekt wolnostojacy. Konstrukcja obiektu jest zgodna z
prawem i sztukg budowlang stosowang w Unii Europejskiej. Obstuga urzgdzen stanowigcych
wyposazenie stacji jest dostepna od wewnatrz. Ksztatt obiektu dostosowany jest do potrzeb
technologicznych, formy architektonicznej oraz planu zagospodarowania dziatki. Wielkosci
elementow prefabrykowanych uzaleznione sg od mozliwosci transportowych, warunkéw
konstrukcyjnych oraz mozliwosci montazowych.

Prefabrykaty fundamentéw nalezy posadowié podsypce zwirowej 200mm o grubosci ziarna
13-32 przy zageszczeniu ok. 0,98%. Zagfebienie podstawy fundamentu w stosunku do
powierzchni przylegtego terenu nie powinno by¢é mniejsze od okreslonej przez strefe
przemarzania na terenie ktorego obudowa jest montowana oraz od uzgodnienn odnosnie
zainstalowanych urzadzen. Czes$¢ naziemng stawia sie bezposrednio na fundamencie
zaopatrzonym w izolacje poziomg wykonang z warstwy papy termozgrzewalnej a elementy
naziemne czyli segmenty potgczone ze sobg w okreslonych miejscach. Dachy po utozeniu na
korpusie takze nalezy potgczy¢ galwanicznie co zapewnia potgczenie mechaniczne oraz do
wyréwnania potencjatu potfaczenie galwaniczne.



Wszystkie elementy wyposazenia statego wnetrz wykonane bedg z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych.

12.2. PIWNICA KABLOWA

Prefabrykowana piwnica kablowa jest typu "wanna" tworzac podpiwniczenie pod obudowa.
W piwnicy zostata wydzielona dodatkowa przestrzen typu ,,wanna” do zgromadzenia oleju w
przypadku awarii transformatora. Misa pod olej transformatora jest pomalowana farbg
olejoodporna.

W $cianach piwnicy zostaty osadzone systemowe przepusty kablowe typu HSI oraz systemowe
przepusty uziomowe HEA: izolowany dla uziemienia funkcjonalnego i nieizolowany do
uziemienia ochronnego.

12.3. KORPUS CZESCI NAZIEMNE)
Gtéwna cze$é naziemna do poziomu stropodachu wykonana jest w postaci segmentu
zelbetowego w formie przestrzennego ukfadu. Sciany zelbetowe o grubosci 100mm z otuling
zbrojenia 2,5cm.
W $cianach korpusu zlokalizowane s otwory drzwiowe, otwory krat wentylacyjnych oraz
nawiewnikow ktérymi odbywa sie przewietrzanie pomieszczert obudowy.

12.4. DACH
Stropodach wykonany jest jako zelbetowe ptyty prefabrykowane o grubosci 100mm z otuling

zbrojenia 2,5cm. Pokrywajg catg powierzchnie budynku. Ptyta spoczywa swobodnie na
$cianach. Aby zapewni¢ wyrdwnanie potencjatu miedzy dachem i korpusem obudowy,
wykonane sg potgczenia galwanicznie.

Pokrycie dachowe wykonane z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym, taczonej na
rgbek lezgcy. Okap i obrébka blacharska z blachy tytan-cynk z wywinieciem wurstowym
wedtug rysunku.

12.5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

Sciany z zewnatrz oraz okap ptyty dachowej wykoriczone w technologii Bolix na ktérych jako
powierzchnia koncowa jest warstwa naniesionego tynku.

Wiasciwosci techniczne tynkdéw powierzchniowych elewacyjnych:

Ptaszczyzna elewacji - Wysoko hydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do
stosowania jako tynk podktadowy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Polecana na nowe i stare,
ostabione uptywem czasu mury oraz do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci np. Baumit
RK39.

W przypadku zastosowania jako tynk podktadowy - minimalna grubos¢ naktadanej warstwy
wynosi 10 mm, jako tynk nawierzchniowy 5 mm. W przypadku warstwy tynku przekraczajacej
20 mm lub w niesprzyjajagcych warunkach tynk nalezy nakfada¢ wielowarstwowo, z
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zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej (1-2 dni na kazdy 1 mm warstwy tynku).
Jest to szczegdlnie istotne w niskich temperaturach, przy zwolnionym tempie wigzania tynku!

W przypadku bardzo silnie chtongcego podtoza tynk, jako tynk podktadowy, powinien by¢
naktadany dwuwarstwowo ,mokre na mokre”.

e Klasyfikacja: CS Il wg PN-EN 998-1
e Reakcja na ogien: Al

e Wytrzymatos¢ na sciskanie: 1,5 -5 N/mm?

e Przyczepnosc: > 0,08 N/mm?

e Absorpcja wody: W2 wg PN-EN 998-1
e Wspdtczynnik oporu ok.5

dyfuzyjnego pary wodnej p:
e Wspdtczynnik  przewodzenia < 0,820 W/mK W/mK (warto$¢ tabelaryczna dla P=

ciepta A: 50% wg PN-EN 998-1)
e Wspdtczynnik  przewodzenia < 0,890 W/mK W/mK (wartos¢ tabelaryczna dla P=
ciepta A: 90% wg PN-EN 998-1)

Wiasciwosci uzytkowe farb elewacyjnych:

- gotowg do uzytku, hydrofobowg farbg elewacyjng na bazie krzemianéw zg. z DIN 18 363
(udziat czesci organicznych < 5%), z nieorganicznymi pigmentami, catkowicie odpornymi na
dziatanie Swiatta i wypetniaczami mineralnymi.

— Mineralnie matowy
— Niepalny (klasa A2-s1, dO wg. EN 13501-1)
— Odpornos¢ pigmentu na dziatanie swiatta: Al

Kolorystyka:
- kolor podstawowy $cian — S119 wzornik KEIM Natursteinténe

12.6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Wszystkie elementy wykonczeniowe oraz wyposazenia statego nalezy wykonac¢ z materiatéw, co
najmniej trudno zapalnych.
Sciany zatarte "na gfadko", pomalowane farbg dyspersyjna w kolorze biatym.
Posadzka zatarta ,na gtadko”, wymalowana farbg podtogowg w kolorze szarym.

12.7. WYKONCZENIE POSADZKI
Posadzka zatarta ,na gtadko”, wymalowana farbg podtogowa w kolorze szarym.

12.8. BALUSTRADY WEWNETRZNE
W drzwiach do komory transformatora zastosowano barierki ochronne.

12.9. SLUSARKA
Drzwi i kraty wentylacyjne wykonane sg z wysokiej jakosci ocynkowanej blachy stalowej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 7039.
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Drzwi przedziatu SN/nN — drzwi systemowe:

e Blacha ocynkowana;

e Malowanie proszkowe na kolor RAL 7039;

e Klasa odpornosci na korozje: C4 (test Kesternicha wg PN-EN I1SO 6988);

e Konstrukcja dwuptaszczowa;

e Oscieznica drzwi z okapnikiem;

e Blokada przed zatrzasnieciem drzwi (samoczynna przy kacie otwarcia drzwi 96°);
e Zawiasy ze stali nierdzewnej zabudowane od wewnatrz.

Drzwi komory transformatora - drzwi systemowe:

e Blacha ocynkowana;

e Malowanie proszkowe na kolor RAL 7039;

e Klasa odpornosci na korozje: C4 (test Kesternicha wg PN-EN I1SO 6988);
e Zabezpieczenie przed przenikaniem ciat obcych i cieczy do wewnatrz;
e QOdporne na przektuwanie wg DIN 40050 oraz DIN VDE 0101;

e Zintegrowana ochrona przed insektami;

e Stopien ochrony IP 23D;

e Zawiasy ze stali nierdzewnej zabudowane od wewnatrz;

e Woyposazone w kratke wentylacyjng 77x76cm

12.10. WENTYLACIA
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng — kratka w drzwiach komory transformatora oraz
kratka $cienna w tylnej $cianie komory transformatora.

Kratka wentylacyjna $cienna 93x66cm - kratka systemowa:
e Blacha ocynkowana;
e Malowanie proszkowe na kolor RAL 7039;

12.11. OPASKA
Wykonaé nawierzchnie zgodnie z projektem nawierzchni drogowych.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1. KWALIFIKACJA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania sg wymagania ochrony przeciwpozarowej trafostacji przy budynku
nr 1 w Turku.
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz..

Parametry obiektu:

e powierzchnia zabudowy 10,71 m2
e Liczba kondygnacji nadziemnych 1

e Liczba kondygnacji podziemnych -

o dtugosé 4,20 m

e szerokosc 2,55m
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e wysokos¢ 2,82 m
Dla stacji gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd wynosi: 1466 MJ/m2.

Obiekt zakwalifikowany jako PM 1000<Q<2000MJ/m2.
o budynek zakwalifikowano do grupy wysokosci niskich (N),
o budynek zakwalifikowano do kategorii odpornosci pozarowej ”E”

Zgodnie z § 215 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2351) dopuszcza sie przyjecie klasy ,E” odpornosci pozarowej jednokondygnacyjnego
budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2 pod warunkiem
zastosowania wszystkich elementéw budynku jako nierozprzestrzeniajgcych ognia.

. dopuszczalna wielkosci strefy pozarowej 2 000m?2

. dopuszczalna diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 100m

. dopuszczalne dtugosci drog ewakuacyjnych 30m przy 1 dojsciu

. wszystkie elementy budynku, zaprojektowano w klasie minimum NRO.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz.

Wymagania dla poszczegdlnych elementdéw budowlanych przedstawia ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna | Konstruk Sciana Sciana SO,
POZarowe] | konstrukcja cja Strop?! | zewnetrzna | wewnetrzn dachZ”
budynku no$na dachu 1.2 al)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)
Oznaczenia w tabeli:
. R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
. E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
. | - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
. (-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny sg nierozprzestrzeniajace ogient (NRO).

Nalezy stosowac elementy budowlane posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Wg rozporzadzenia Ml i PN-EN 13501-1 materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1,
A2, B oraz klas dodatkowych s0, s1id1, dO.

13.2. POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
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W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.3. STREFY POZAROWE
Stacja transformatorowa
— 1 strefa: PM 1000<Q<2000 MJ/m?2
- powierzchnia strefy <4 000m2 — 9,32 m2

13.4. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO:
. $ciany REI 60;
° stropy REI60;

13.5. DROGI EWAKUACYJNE
Z wszystkich pomieszczen w ktérych mozna przebywac podczas pracy stacji przewiduje sie
ewakuacje na zewnatrz obiektu.

13.6. USYTUOWANIE BUDYNKOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Budynek spetnia minimalne odlegtosci w stosunku do istniejgcych obiektow kubaturowych
okreslone w § 271 Warunkdw technicznych.

13.7. DROGI POZAROWE
Nie wymaga sie doprowadzenia drogi ppoz.

13.8. WYPOSAZENIE OBIEKTOW W SPRZET | URZADZENIA RATOWNICZE
Budynek nie wymaga wyposazenia w sprzet i urzadzenia ratownicze.

13.9. WARUNKI EWAKUACII
Nie wymaga sie oznakowania drég ewakuacyjnych.

13.10. WYPOSAZENIE OBIEKTOW W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Budynek nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.

13.11. WYPOSAZENIE W GASNICE
Zaprojektowano jedng gasnice proszkowq typu GP6z ABC przeznaczong do gaszenia
urzgdzen elektrycznych w sieci 220kV o najwyzszym napieciu 245 kV o masie srodka
gasniczego 6kg, umieszczonej na $cianie, do sprzetu jest zapewniony dostep o szerokosci
min. 1m. Miejsca usytuowania sprzetu bedg oznakowane zgodnie z PN-EN I1SO 7010.

13.12. WYPOSAZENIE OBIEKTOW W SWIATLA EWAKUACYJNE | AWARYJNE
Budynek nie wymaga wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne i awaryjne.

13.13. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA
Nie bedg zastosowane tatwo zapalne elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
Wszystkie elementy budynku, dla ktérych nie okreslono klasy odpornosci ogniowej
zaprojektowano w klasie minimum NRO.
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14.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej i z
przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe muszg posiadac
obowigzujgce w Polsce $Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak i w czasie
realizacji nalezy wyjasnic¢ z autorami projektu przed wykonaniem robét.

Powyzszy projekt nalezy rozpatrywac¢ réwnoczesnie z opracowaniami branzowymi.
Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne S$rodki zabezpieczen
przeciwpozarowych muszg posiadac certyfikaty zgodnosci (aprobaty techniczne i atesty)
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j.
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