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RZUT DACHU

pokrycie dachowe z blachy tytan—cynk na rgbek lezgcy

gr. 0,7mm w kolorze naturalnym z wywinieciem
wurstowym wg detalu
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tynk o uziarnieniu tozsamym
z uziarnieniem tynku na budynku
koszarowym

wtaz 725x525mm
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ORIENTACJA WZGLEDEM STRON SWIATA

UWAG]

1. Przyjeto poziom posadzki przyziemia = 120,15m n.p.m.

— Elementy zelbetowe prefabrykowane z betonu C 30/37.

— Dach pokryty blachg tytan—cynk gr. 0,7mm na rgbek lezgcy
w kolorze naturalnym. Na okapie wywinigcie wurstowe.

— Obrébka blacharska szczytowa z blachy tytan—cynk gr. 0,7mm
w kolorze naturalnym z wywinieciem wurstowym.

— Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem o uziamieniu tozsamym z
uziarnieniem tynku na budynku koszarowym. Malowanie farbg
krzemianowq w kolorze jasnobezowym np. S119 wg palety Keim Naturstein

— Stolarka drzwiowa stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na
kolor zblizony do RAL 7039.

—Zaluzje wentylacyjne, malowane proszkowo na kolor zblizony
do RAL 7039.
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