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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2013r. nr 0, poz. 1409)
oswiadczam, Ze projekt techniczny przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku koszarowego nr 1 w m.
Turek ul. Konifiska, dz. nr 187/3 gm. Turek, zostat wykonany spetniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane, oraz

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Pawet Budzyrski
Uprawniepia budnwfane do projektowania
bez ogranic ey Minosci instalacyjnej
W zakresie siec stalacji i urzadzen
elektryc;znych i¢ roenergetycznych
nrewid. WKP 182/PO0OE/13

mgr inz. Pawet Budzynski
upr. bud. WKP/0182/POOE/13

mgr inz. Sebasiian Trocki
Uprawnienia budowlane 40 projeitowania i kierowania
robotami budowlany be;imniczeﬁ w specjainodc!
instalacyinej w ie giglt, instalaci i urzadzent
elekirycahych Nefektoenergetycznych
Nr ewid. WKP/D398/PWOE/13

mgr inz. Sebastian Trocki
upr. bud. WKP/0398/PWOE/13

Projektowal: mgr inz. Pawet Budzyriski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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2, PODSTAWOWE DANE

21. NAZWA | ADRES INWESTYCJI
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku koszarowego nr 1 w

m. Turek ul. Koninska, dz. nr 187/3 gm. Turek

2.2, PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia;

podktady geodezyjne,

Zlecenie Inwestora,

warunki przylaczenia Energa-Operator S.A. nr P/21/066042 z dnia 31.08.2021r.,

wytyczne zleceniodawcy do projektu wg przedmiotu zamowienia,

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych,
karty techniczne i programy doborowe urzadzerh.

EEEEEE

Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie ukladow i urzadzen elektrycznych powinny odbyc sig
zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi ponizej, obowigzujacymi w czasie opracowywania
projektu wykonawczego przez osoby do tego upowaznione i posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Obowiazujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

% Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pozniejszymi (jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2013r. nr 0, poz. 1409);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pézniejszymi
Zmianami);

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

% Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462).

&, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pbzniejszymi
Zmianami.

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 21 kwietnia 2006r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. 2006 Nr 80

poz. 563 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041

z pdzniejszymi zmianami.

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia.

Dyrektywa 98/37/WE dotyczaca maszyn.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 50171  Centralne uktady zasilania

PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego-

Oprzewodowanie

% PN-EN 60947  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

&{

EEEFEEEEEEF

Projektowat: mgr inz. Pawet Budzynski
Sprawdzi: mgr inz. Sebastian Trocki
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2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku koszarowego nr 1
w m. Turek ul. Koninska, dz. nr 187/3 gm. Turek.
Zadaniem projektowanej instalacji elektrycznej jest zapewnienie zasilania dla wszystkich urzadzeri / odbiomikow
elektrycznych zainstalowanych w zasilanym obiekcie.
Zakresem niniejszego opracowania objete sa;
% projekt zagospodarowania terenu,
% schemat elektryczny,
© schemat ideowy ukladu pomiarowego.

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

3.1.  OPIS OGOLNY
Na podstawie wydanych przez Energa-Operator S.A. warunkéw przylaczenia nr P/21/066042 z dnia 31.08.2021 r.
nalezy wykonaé przylacze budynku koszarowego nr 1 w m. Turek ul. Koninska. W zwigzku z tym projektuje sie stacje
transformatorowa konsumentowa SN/nn 15/0,4 kV na dz. Inwestora nr 187/3, ktéra bedzie zasilana z projektowanego
przez Energa-Operator Sp. z 0.0. zlacza kablowego ZKSN-15 kV oraz wyposazona w uktad pomiarowy.
Granice stron Energa Operator/Konsument stanowig zaciski pradowe glowic kablowych w ztaczu na dz. 187/3.

3.2.  STACJATRANSFORMATOROWA SN/NN NA DZ. 183/7

Projektuje sie wolnostojaca kontenerowa stacje transformatorowa typu UES-B 255/540, ktorg nalezy posadowic
na dz. nr 187/3.

Budynek stacji zdachem ptaskim, komora transformatora tworzy szczelng mise olejowa (w przypadku
wyposazenia stacji w transformator olejowy). Stacja po stronie SN zostanie wyposaZzona w rozdzielnice trzypolowa typu
MSA-L-24/630 K+M2+T prod. UESA Polska z polem liniowym zasilajacym, polem pomiarowym i transformatorowym
zawierajacym podstawy bezpiecznikowe zasilajgce transformator 400 kVA 15,75/0,42 kV Dyn5. Transformator po
stronie SN zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym 31,5 A. Stacjg po stronie nn-0,4 kV
wyposazyé w 10-polowg rozdzielnice typu 1250LS-10 prod. UESA Polska z odptywami realizowanymi na roztgcznikach
bezpiecznikowych listwowych wylaczanych trojbiegunowo. Projektuje sie zabezpieczenie gidwne w rozdzielnicy nn-0,4
kV w postaci wylacznika o pradzie znamionowym 1250 A. Schemat ideowy stacji przedstawiono na rysunku 2.

Stacja przywozona jest na miejsce kompletnie wyposazona. Posadowienie wg DTR. Przed ustawieniem obiektu
nalezy sprawdzi¢ prawidiowe wykonanie podsypki zwracajac szczego6lng uwage na jego wymiary gabarytowe,
wypoziomowanie, wyprowadzenia kabli oraz wykonanie uziomu otokowego. Przy stacji wykona¢ opaske z plytek
chodnikowych o wymiarach zgodnych z rys. nr E-01. Posadowienie stacji na poziomie 119,80 m n.p.m.

Wyposazy¢ rozdzielnice SN-15 kV w zestaw oznacznikow i odziezy ochronnej do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych:

1. Uniwersalny drazek elektroizolacyjny do 20 kV - 1 szt.

2. Akustyczno-optyczny wskaznik napigcia 12-36kV - 1 szt.

3. Rekawice dielektryczne do 20 kV + wkiady bawetniane - 2 pary

4. Pélbuty dielektryczne do 20 kV - 2 pary

5. Uniwersalny uziemiacz trojfazowy 50 mm2 - 1 szt.

6. Zaczep manewrowy do uziemiaczy - 1 szt.

7. Hetm ochronny z przytbica na luk elektryczny SECRA (atest 5 lat) - 2 szt.

8. Zestaw 6 sztuk tabliczek ostrzegawczych - 1 kpl.

9. Zestaw 3 instrukcji bhp - 1kpl.

10. Zestaw 4 dywanikéw dielektrycznych 75x75¢m. - 1 kpl.

11. Apteczka pierwszej pomocy z wyposazaniem - 1kpl.

12. Ogrodzenie przenosne z taficuchem plastikowym - 1 kpl.

13. Uchwyt do BM z rekawem skorzanym - 1 szt.

14. Gasnica energetyczna 6kg. do 123kV - 1 sztuka

15. Znak foto gasnica 15x15 c¢m. - 1 sztuka

16. Wieszak na rekawice, uziemiacze oraz drazki elektroizolacyjne.

Lokalizacje pdl w rozdzielni, schemat oraz widoki rozdzielnicy przedstawiono na rysunku nr E-02.

Podstawowe dane techniczne pol typu MSA-L-24/630 K+M2+T:

Projektowaf: mgr inz. Pawet Budzynski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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Un — Napiecie znamionowe 24 kV
In - Znamionowy prad ciagly 630 A
Ints - Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 16 kA
insz - Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 40 kA
f - Czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz/3

3.3.  LINIAKABLOWA SN-15 KV
Z pola nr 1 projektowanego przez Energa-Operator S.A. na dz. 187/3 ztacza kablowego ZKSN nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowg SN-15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm212/20 kV/KkV, ktorg prowadzic w kierunku
projektowanej na dz. 187/3 stacji transformatorowej konsumentowe;j typu UES-B 255/540. Kabel nalezy wprowadzi¢ w
pole zasilajace nr 1 w rozdzielni SN-15 kV ww. stacji. Kable zakonczy¢ glowicami kablowymi typu POLT-24E/1XI-L16.
Trase przylacza oraz zastosowane rozwigzania techniczne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu i
schematach elektrycznych.

Dane techniczne kabla:
- Typkabla XRUHAKXS 1x120 mm? Telefonika Kable S.A.
- Przekréj zyly powrotnej 50 mm?2
- Napiecie znamionowe 12/20 kV
- Napiecie izolacji 20kV
- Wytrzymato$¢ zwarciowa 1-sek. zyly roboczej 11,3 kA
Wytrzymalos¢ zwarciowa 1-sek. zyly powrotnej 9,8 kA
ZAsSADY BHP -

Zwrdcit szczegolng uwage na prowadzenie robot w poblizu linii kablowych i napowietrznych SN-15kV i 110 kV zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ogloszonego w Dzienniku Ustaw nr 47 poz. 401 & 55.
§ 55.
1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
1) 3m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;
2)  5m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV;
3)  10m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV;
4)  15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110kV;
5)  30m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odleglosci, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz
z fadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod
linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sig na niebezpieczna odlegtosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa wust. 1, powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

3.4.  UKLAD POMIAROWY POSREDNI

Uktad pomiarowy zaprojektowano dla napiecia 15 kV. Jako licznik rozliczeniowy zastosowa¢ posredni licznik
elektroniczne czterokwadrantowe typu ZMD405CT44.0459 + CU-U52 + antena. Licznik ZMD405CT44.0459 posiada
aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM, kiase dokiadnosci 0,5 (wg MID klasa C) dla energii czynnej iq:1% (kl.
2) dla energii biemej. Obwody pradowe zasilane beda z rdzeni obwodéw wtdmych przektadnikow pradowych, typu GIS
24, 15/5 A o mocy 10 VA i klasie 0,2s, FS 5 lub réwnowaznych. Obwody napigciowe beda zasilane z rdzeni obwodow
wtornych przektadnikéw napieciowych GE 24, 15:43/0,1:¥3 0 mocy 0-10 VA i klasie 0,2 lub rownowaznych. Powyzsze
przekladniki (pradowe oraz napieciowe) beda zabudowane w polu pomiarowym rozdzielni SN-15 kV stacji
transformatorowe;.

W celu zasilenia elementow uktadu pomiarowego nalezy w szafie pomiarowej zabudowac listwe zaciskows,
ktorg zasilic z szyny nn-0,4 kV 230 V. Uklad pomiarowy zabezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi 16 A (zab. F4).

Projektowaf: mgr inz. Pawet Budzyriski
Sprawdzif: mgr inz. Sebastian Trocki
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Z listwy zaciskowej zostanie zasilone gniazdo serwisowe 230V. Obwody wyjsciowe zasilajace urzadzenia serwisowe
nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi B16 A (zab. F1) zakoficzone gniazdem, i opisa¢: ,GNIAZDO
SERWISOWE 230 V AC’.

3.5.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ 15 kV pracuje jako skompensowana, a sie¢ 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym
transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem bezpoSrednim) stanowig aparaty
i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim w sieci
nn stanowi szybkie wylaczenie w czasie t = 5s.
Dopuszczaine napiecie razenia dotykowe dla rozdzielni: t=25s, Ur <85 V.
W przypadku nie osiagniecia wymaganych parametréw uziom nalezy rozbudowac.

Sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony od porazen.

3.6. OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrone odgromowa, dla linii SN stanowig proj. ograniczniki przepie¢ typu POLIM D-18N zlokalizowane w polu

nr 1 w rozdzielni SN-15 kV w proj. stacji transformatorowej na dz. 187/3.

3.7.  INSTALACJA UZIEMIAJACA
Uziemienie ochronne projektowanej stacji transformatorowej wykona¢ jako otokowe uloZzone na gtebokoéci
0,7 m wodleglosci 1 m od stacji ptaskownikiem Fe/Zn 40x5 mm wzmocnione uziomami pionowymi o diugosci 6 m.
Rezystancja wypadkowa uziemienia roboczego, ochronnego i odgromowego stacji po podtaczeniu kabli SN i nn
powinna by¢ mnigjsza od 2,78 Q, a warto$¢ uziemienia dla rezystancji roboczej Re1 < 5 Q.

3.8.  OZNAKOWANIE | OZNACZENIE KOMPONENTOW
Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno by¢
wykonane w trwalej postaci. Oznaczenie nalezy wykona¢ réwniez na kablach (grupach przewodow) oraz elementach
koncowych zgodnie z odpowiednimi normami PN. Rozdzielnica oraz elementy posrednie musza by¢ opatrzone trwatym
oznakowaniem. Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé zaopatrzone w opisy stwierdzajace rodzaj instalacji,
numer urzadzenia i znak identyfikacyjny. Kazdy kabel powinien by¢ oznaczony na obu koncach i na caej jego diugosci
tym samym numerem identyfikacyjnym. Sposéb oznaczenia ustali¢ w czasie prac instalacyjnych.

3.9. UWAGI OGOLNE
1. Nalezy stosowaé nastepujaca kolorystyke przewodow:
% przewody neutraine N - kolor jasnoniebieski,
% przewody ochronne PE — kombinacja barwy Zottej i zielonej
% Zyly robocze - nie wolno stosowac barwy niebieskiej i kombinacji zotego i zielonego.

2. Przy podigczaniu obwodéw do szyn rozdzielni nalezy zwrocic uwage, aby obcigzenie wszystkich faz bylo
symetryczne.

3. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

4, Po wykonaniu instalaciji nalezy przeprowadzié¢ wszystkie niezbedne proby i pomiary.

5. Przed przystapieniem do prac zapoznac sig i speini¢ wymagania zawarte w dokumentach formalno-prawnych

jak uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, gestoréw sieci uzbrojenia terenu, wiascicieli dziatek, Energa-
Operator S.A i innych.

3.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wlasciwa
eksploatacja zgodna z DTR producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu posiadajacego stosowne
uprawnienia.

3.11. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza,
Zawierajaca;
% rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do zaprojektowanych
instalacji podczas realizaciji inwestycj;
% szczegOlowa specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen;

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzyriski
Sprawdzif: mgr inz. Sebastian Trocki
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% dokumentacje techniczno-ruchowa zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami konserwacii i serwisu,

& atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacii (zgodnie
z obowigzujacymi w tej sprawie wymaganiami).

% Mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

% pomiary zageszczenia gruntu,

& karty przekazania odpadow,

% o$wiadczenie o regulacji kosztéw zajeciu pasa i dokumentacji projektowe,

% wyrysy- krzywe z wykonanych przeciskéw i przewiertow.

3.12. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.12.1. BiLANS MOCY

Lp. Moc przytaczeniowa Pi [ kW] Kj Pz [kW] ]
Aktualne zapotrzebowanie na moc deklarowane przez "
1 Zamawiajacego wynosi 290 kW 290 1,00 290,0
Razem [ 290,0

3.12.2. DOBOR TRANSFORMATORA

Moc zapotrzebowana Pz =290 kW = S; =311,83 kVA
Prad obcigzeniowy ls = 450,08 A (cosg = 0,93)

Zgodnie z warunkami przytaczenia dobrano transformator olejowy / suchy 400 kVA 15,75/0,42 kV Dynb, ktéry spetnia
powyzsze zapotrzebowanie na moc.

1.

3.12.3. OBLICZENIA ZWARCIOWE WG PN-EN 60909-0:2002(U)

Stacja elektroenergetyczna:

GPZ S« MVA UnkV | ¢ Xe Q
e Uy 1,1-(15-10%)*
Tuekll | Sc=87=2541| 15 | 1.1 RN
v k7S 2% 1| X, = 0,995 Z, = 0,995 0,97 = 0,9202
Ry=01-X,=01-092= 0,092

Linie zasilajace:

Typ linii Lm RO X Q N
3xAFL-6 70 | Ln=1752 Ry, = 0,7580 Xy = 0,70080
HAKr:TF]r2 350 |\ 400 Rixz = 0,2420 Xykz = 0,040
HAK’:ﬁfxm Lio=195 Ruxs = 0,08402 Xiks = 0,01950
3)(1))((I12;JOH$}:1)2(S Lks=156 Riks = 0,03902 Xigs = 6,0156{2
Suma 1,28 Q 0,8383 Q

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzyniski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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Rezystancja petli zwarcia:

Reaktancja petl zwarcia:
Impedancja petli zwarcia:

Modut impedancii:

strona 9

Rz=Rq * Rint #Rikt +RiketRiks +Rike = 1,372Q
Xz= Xa + Xunt + Xiki+ Xkt Xkt Xika= 1,7583Q2
Z= Rz +jXz=(1,353 +j1,7583) Q.

1Zkminl = V(R2)? + (Xz)? = /(1,372)2 + (1,7583)2 = 2,230

Evc;:?gg«l)\”ujﬁssty :?Jm’/czny P g SOy LIS kA
k K = K - — = f
ustalonemu pradowi zwarcia V3 Zgmn V3223
Wspoélczynnik do obliczenia _ary -
pradu zwarciowego K~1,02+098 e ¥z =1,02+098 ¢ 17583 =1,114
szczytowego:
= Prad zwarciowy szczytowy N T - ] _
(udarowy): i, =VZ-k-If =V2-1,114-4,272 = 6,73kA

Do zasilenia projektowanej stacji transformatorowej dobrano kabel 3x XRUHAKXS 1x120/60 mm? (obcigzalnos¢
zwarciowa 1-sekundowa 11,3 kA > IK'= 4,272 kA ).

3.124. DoBOR ZABEZPIECZEN DLA TRANSFORMATORA O MOCY 400 KVA PO STRONIE SN-15 KV

Obliczenie pradu znamionowego transformatora po stronie SN
Snrr 400 - 103
V3-Uy; V3-15-10°
Prad znamionowy bezpiecznikow zabezpieczenia transformatora
Lyrr = kp  Iggnrr = 2 - 15,40 = 30,804

Igonrr = = 15,404

Dobrano wktadki bezpiecznikowe o wartosci znamionowej Iy = 31,5 A.

3.12.5. OBLICZENIE PRADU ZNAMIONOWEGO PO STRONIE DOLNEGO NAPIECIA DLA TRANSFORMATORA O MOCY
400 KVA
SNTT _ 4‘00 * 103

V3:Uy, +3-400

= 577,354

Igenrr =

3.12.6. DOBOR KONDENSATORA DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ BIEGU JALOWEGO TRANSFORMATORA

Straty czynne biegu jalowego APj=930 W, l=1,9%

8Q; = Uy - S,)? — AP? = /(0,019 - 400)2 — 0,932 = /56,89 = 7,54kvar
Qp = AQ; — AP; - tgp = 7,54 — 0,93 - 0,4 = 7,17kvar
Dobrano kondensator 7,5 kvar na napigcie 400 V typu MKPg. Kondensator nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi WT-00/gG o pradzie znamionowym In=20 A.

3.12.7. DOBOR PRZEKLADNIKOW POMIAROWYCH

Dobér przekiadni przektadnikéw pradowych

Rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej powinien sie miescié w granicach od 10% do 120% znamionowego pradu
pierwotnego.

Zastosowane wzory:

Prnax = ER Uy * Imax " cOSQ
Prnax

_\/§-UN-cos<p

Imax

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzyrski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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290108
fmax = Tove = V3-15-10%-0,93

Dobrano przektadniki pradowe 15/5 A, 10 VA, kl. 0,2s, FS 5.

=12,004

Warunek wynikajacy z prawidiowej pracy przekladnikow pradowych:
0,01 Iy < Iope 1,2+ Iy
0,01-154<12,00<1,2-154
0,154 < 12,00 < 18,004- warunek spefniony
Dla projektowanego przylacza dobrano przekfadniki 15/5 A, ktore spetniajg warunek doboru przekfadni pradowe;.

Sprawdzenie doboru przektadnikow pradowych ze wzaledu na obciazenie obwoddw wtérnych

Obcigzenie przekladnikow pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie powinno przekracza¢ wartoSci
znamionowych i nie powinno by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej przekfadnika.

Zastosowane wzory i wartosci:
0,25 S, < Sop1 < Sn
Catkowite obcigZzenie przekiadnikow pradowych:
Sobl = Szest + 51+ 5p
gdzie:
Sn, - Znamionowa moc uzwojenia wiérnego przektadnika pradowego
Sy - straty mocy w obwodach pradowych S, = IZ Ry Ry = ;—i
Seest - Straty mocy na opornosciach zestykéw (rezystancja zestykow R, = 0,05 Q)
Si - pobor mocy przez obwod pradowy licznika ZMD405.CT44.0459 z modemem CU-P42 lub CU-U52 (na
faze) przy pradzie 5 A wedtug karty katalogowej wynosi 0,125 VA

Odlegtos¢ od przektadnikéw do licznika - 8 m

Szest = 122 ‘R, = 52-0,05 = 1,25VA
_ l _2-8
B = 5 5225
=I2-R, = 52+ 0,122 = 3,00VA
Sobt = Szest + 51 Sp
Sopt = 1,25+ 0,125+ 2,59 = 3,97VA

= 0,120

Sp

Dobrano obcigzalnos¢ obwoddw wtérnych przektadnika pradowego:
S:»=10 VA

warunek prawidtowego doboru:
0,255, S0 =5,
2,5VA < 5,125VA < 10V A- warunek spetniony
Warunek wynikajacy z obcigzenia obwodow wtormnych przektadnikow pradowych spetniony.

Dobér pradu cieplnego przektadnikéw pradowych
Warunek cieplny:

Iy > I/
Dla przektadnikéw TPU prad cieplny In = 6,3 kA

6,3 kA > 4,272 kA — warunek cieplny spetniony

Projektowal: mgr inz. Pawet Budzynski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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Warunek dynamiczny:
Idyn > ip, gdZie Idyn =25 Ith
15,75 kA > 6,73 kA — warunek dynamiczny spetniony
Dla uktadu pomiarowego zastosowane zostaty przekiadniki pradowe GIS 24 - 15/5 A/A; 10 VA; klasy 0,2s; FS 5; In = 6,3
KA.

Sprawdzenie doboru przektadnika napiecioweqo ze wzgledu na obciazenie obwoddw widrnych

Dane wyjéciowe:
Si— pobor mocy przez tor napigciowy licznika:
Si — pobdr mocy przez cewke napieciowa licznika ZMD405.CT44.0459 z modemem CU-P42 lub CU-U52
(modem zasilany zalogowany) i/bez napigcia pomochiczego wynosi 1,2 VA
Si, — pobdr mocy przez cewke napieciows, licznika ZMD405.CT44.0459 z modemem CU-P42 lub CU-U52
(modem zasilany zalogowany - nadaje) i’bez napiecia pomocniczego wynosi 1,8 VA.
Si3~ w przypadku zaniku dwoch faz 3x 1,8 VA.
Sonc — catkowite obcigzenie rdzenia.

Obciazenie przektadnikéw napieciowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie powinno przekracza¢ wartosci
znamionowych i nie powinno by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej przektadnika.

Moc obcigzenia licznika bez lub i podtgczonym do licznika napigciem pomocniczym modem zalogowany
Zastosowane wzory i wartosci:

Szn max 2 Sobc 2 Szn min

gdzie: Sonc =Si1=1,2VA

Moc przektadnika Sz, = 0-10 VA
Obciazenie minimalne:

10 VA = 1,2 VA = 0 VA - warunek spelniony

Moc obcigZenia licznikiem bez, lub, i podtaczonym do licznika napieciem pomocniczym modem zalogowany i nadaje
Sobe. = Sp=1,8 VA
Obciazenie minimaine:

10 VA = 1,8 VA = 0 VA - warunek spetniony

Moc obciazenia licznikéw przy braku 2 faz (obcigzenie jednej fazy)bez lub i podiaczonym do licznika napigciem
pomocniczym modem zalogowany i nadaje

S =3'S2=54 VA

Obcigzenie minimalne:

10 VA 2 5,4 VA 2 0 VA — warunek spetniony

Dla uktadu pomiarowego dobrano przekadniki napieciowe GE 24 - 15000:V3 / 100:v3 0 mocy 10-0 VA i klasie 0,2.

Sprawdzenie spadku napiecia dla obwodow wtormych przektadnikow napigciowych - di. przewodu zasilajacego YKY
1,5mm2L=8m

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzyriski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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U - 2/100-P-l_2:100-54-0,93-8
7 y.§-U2 T 54-1,5-582
AUy, < 0,1%- warunek spetniony

= 0,029%

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzynski
Sprawdzit: mgr inZ. Sebastian Trocki
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4. BEZPIEQZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE WZNOSZENIA
OBIEKTOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktorym nalezy
uwzgledni¢ w szczegdinosci niebezpieczenstwo zwigzane z:
% upadkiem z wysokosci,
% robotami z uzyciem dzwigow i podnosnikéw,
%, robotami przy niezabudowanych wykopach,
%, robotami przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow,
% robotami przy instalacjach elektrycznych.
Ponadto wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
% posadowienie stacji transformatorowe;j,
% wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
% wykonanie przeciskow i przewiertow,
% ulozenie kabli i przewodow,
% montaz glowic kablowych,
% montaz elementow ukiadu pomiarowego.
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalaczenie napiecia w obiekcie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
% budynki,
%, drogi kotowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagroZzenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

% drogi,

% instalacje wewnetrzne i zewnetrzne,

% budynki,
Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej:

% linie kablowe nn-0,4 kV,

% linie kablowe SN-15 kV.

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosié¢ do poszczegdinych wiascicieli
uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow
probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wiaczen projektowanych przewodow do istniejacej
sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyé przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie
w przekroju poprzecznym wykopu.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

&, zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odiaczaniu i zatgczaniu napigcia;

% zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z rozladunkiem i ustawianiem bebnow kablowych

i ustawianiem stacji transformatorowej,

& zagrozenia przy obstudze urzadzen przeciskowych i przewiertowych,

&, zagrozenie przy uktadaniu kabli w niezabezpieczonych rowach kablowych,

&, zagrozenie upadku przy pracach na podno$niku koszowym;

%, zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projektowal: mgr inz. Pawef Budzyriski
Sprawdzit: mgr inZ. Sebastian Trocki
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Pracownicy wykonuijacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych
warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznat sie z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. NaleZy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczna odleglos¢ od wykopu
w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzic
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb moziiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze byé dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sig ustawiania dzwigu pod przewodami
linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajacy jemu
i osobom zatrudnionym lub postronnym pefnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujq sig sieci
i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
% uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;
% prace wykonac zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz | obowigzujacymi przepisami PN/E, BHP.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

% drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
% na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowact sie sprzet ppoz.,
% umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

5. UWAGI KONCOWE
% Po wykonaniu montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zleci¢ konserwacije i serwis zamontowanych
urzadzen wyspecijalizowanej firmie serwisowej.
% Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzyriski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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% Dostarczona wraz z urzadzeniami od producenta dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi integraing
cato$¢ z niniejszym opracowaniem.

% Przed zamowieniem materiatow i urzadzen wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

& Calo$t robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych" w zakresie instalaciji elektrycznych oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p-poz.

% Prace instalacyjne musza by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne SEP, aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno¢ do pracy.

% W czasie wykonywania robét przy instalacjach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

% Po zakoriczeniu montazu nalezy wykonac proby pomontazowe urzadzen obejmujace pomiar izolacji
obwodow, petli zwarcia zakorficzone protokolem pomiaréw wykonanym i potwierdzonym przez
wykwalifikowanego elektryka.

% Przy montazach nalezy szczegdlnie pamigta¢ o zachowaniu bezpiecznych odleglosci izolacyjnych.

% Wszystkie projektowane instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz
innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

% Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu drobnych elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

& Wykonawca przed przystapieniem do realizacji - wykonawstwa instalacji elektrycznych, zobowigzany jest
do przeanalizowania zaproponowanych w projekcie rozwiazan technicznych. W przypadku pojawienia sig
jakichkolwiek watpliwosci, nalezy je wyjasni¢ z projektantem instalacji elektrycznych przed rozpoczeciem
prac.

% Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnialy obowiazujace przepisy.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sg obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np.
z zamiany urzadzen, zaistnienia problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem
wramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymac akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa
Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenosza te odpowiedzialnos¢ w catosci na Wykonawce.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiazany jest
rozpatrywaé dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji projektowej.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemow instalacji wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz,
zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji illub
systemu. W zakres niniejszego opracowania wchodza budowa przylacza kablowego SN-15 kV oraz stacji
transformatorowej SN/nn.

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzyriski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela nr 1 - Zestawienie odcinkdw kabli i przewodéw

Lp.  Wyszczegodlnienie odcinkéw kabla 3x XRUHAKXS 1x120/50 mm? Dlugosé odc. ‘
m
1. Pole nr 1 w ZKSN ~ pole nr 1 w stacji UES-B 255/540 142,0/156,0
RAZEM: 142,0/156,0
Uwaga : Dlugosci odcinkow kabla sprawdzic w terenie po ustawieniu urzadzen.
Obmiar zawiera zapasy.

Zestawienie wazniejszych materiatow
Tabela 2 - Do montazu

Lp. Wyszczegélnienie Jedn. [llos¢ |Uwagi
1. | Stacja transformatorowa UES-B 255/540 kpl. 1 Wg. schemat rys. nr 2
2, Eg:ﬂdzzlgrlmca trzypolowa SN typu MSA-L-24/630 kpl, 1 Wo. schemat ys. r 2
3. | Rozdzielnica nn typu 1250LS-10 kpl. 1 Wg. schemat rys. nr 2
4. | Szafa po$redniego pomiaru energii el. kpl. 1 Wg. schemat rys. nr 2
5. | Przektadniki pradowe typu GIS 24 - 15/5 A/A; 10 VA; - 3
klasy 0,2s; FS 5; Iy, = 6,3 kA '
6. | Przekladniki napieciowe typu GE 24 - 15000:v3 / ¢ 3
100:v/3 0 mocy 0-10 VA i klasie 0,2 Szl.
7. | Transformator olejowy / suchy 400 kVA kpl. 1
8. | Wkladki bezpiecznikowe SN 31,5 A szt. 3
9. | Glowice wnetrzowe POLT-24D/1XI-L16 szt. 6
10. | Folia czerwona perforowana m 138
11. | Piasek : m? 11,04
12. | Opaski kablowe dla XRUHAKXS 1x240 mm? szt. 16
13. | Rura SRS 160 m 12
14. | Rura DVK 160 m 75
15. | Uszczelnienie wprowadzen kabla typu HSI 150 szt. 2
16. | Dtawica czopowa QSR 160 U szt. 4
17. | Zestaw oznacznikéw i odziezy ochronnegj kpl. 1
18. | Uziemienie stacji kpl. 1

1. WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Tabela 1
LP Dane wiasciciela dziatki nr geod. dziatki
1. | Military 187/3
ul. Koninska
62-700 Turek

Projektowaf: mgr inz. Pawet Budzyriski
Sprawdzil: mgr inz. Sebastian Trocki
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8. KOPIE ZASWIADCZEN CZLONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJE NADANIA
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA

Qi\REG(DWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOLB-OKK-EP-0054-153/2013 Ponad, dnia || czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic ait. 24 ust. | pke 2 ustawy 2 dnis 15 gricinia 2000 r. o samorzadach zmwodowych architektow,
inzynierow budownictwe oz wbanistéw (Dz. U, 22001 1. Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.} i art, §2 ust. | pkt {, art.12
ust 384, art. 13 ust, § pkt | oraz ust. 4, art. 14 st | pke S ustawy z duig 7 lipcs 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2010 r. Ne 243 poz. 1623 2 pbin. zn.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Miaistra Transportu
i Budownictws 2 dnia 28 kwietnia 2006 5. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.}

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Maciej Budzynski

magister intynier
kierunek: Eiektrotechnika
urodzony dnia 13 lipca 1980 r. w Griefnic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0182/POOE/13

do projekiowania bez ograniczed
w specjainodel instalacyjnej w zakresie slec, instalacji § urzqdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci Zndania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienis decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstaws do wykonywanin sainodiclnych funkeli technicanych w budownsciwie sianowi wpis da conirsinego rejestru
Gidwnego Inspehtors Nadzoru Bodowlanogo oraz wpis na liste cxinnkéw wisiciwej izby samorzadu zawodoweso.
2.0d nindejszej decyyji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) lzby lazynlerbw
Budownictwa w Warszawie, za potrodnictwvein Wielkopoltkle) Ohreguwey Kmnﬁsji Kwalifikacyjue} Wictkopolskicj
Okrggowe) 1zby in2ynlerow Hudowniciwa w Pomenss w terminde 14 dni od daty jcj dorgcaenia

Przewodniczacy
Okregowej Konisji Kwalifikacyjnej WOIB

dr in2. Daniel Pawlicki

Projektowaf: mgr inz. Pawet Budzynski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Pawel Macicj Budzysiski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowanis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawnisjq do projektowania obicktu budowlancgo, takicgo jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolcjbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznepo ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Teansportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajqcy
Okregowej Komisji Kwalifikucyjne)

Przewodniczacy ~ dr int. Duniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Bsxc:zﬂuti...........@,«.... A

Caonck Komisji -~ mgy in2. Saczepan Mikurenda:.....

Otrzymujs:
1. Pan Pawe! Maciej Budzyriski

62-070 Dabrowka ul. Palacowa 8A/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projektowaf: mgr inz. Pawet Budzyriski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki



Projekt techniczny - instalacje elektryczne strona 20

POLSKA
i 2 B A
INIYNISEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerse meryhllacyymn

WKP-7PV-KET-FF6 *

Pan Pawel Maciej Budzyriski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0264/13

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilne].
Ninlejsze zasdwiadcrenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

2atwiadczenie 205talo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecinym podpisenm eheklronitInym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego centylikatv w dniu 2021-08-06 roku przer:

Wiodzimierz Drabes, Zastepca Przewodnicrgcepe Rady Wieliopolskie] Okregowe] izby indynierow Budowmittwe.

(Zgodnm art. 3 ot ) ystewy 1 Gwa LB mrzedna 2001 r. © podeisie elekironkenym (B2 U 2001 Nr 330 pes. 1420} dame w pestaci
Uit CnCIne OPINIONE butiacligi podpiam sl ncatym werylitmanym priy pomosy eabsegs hwalfkowinigo cortyfilatu wy
rownDeiine pod wegedem ythow Prawmz™ JoIumertom opavIonym POAPIM wiasnorgramymi }

* Werylkace po0tewnoic: damych w niniejsrym™ Iatwaddreniy molng 1prandrd 29 pomdcy numery werylRacyrepo dwipdorena fa
virome Polike| by Ingveinrdw Budpuniitug wwa.pib org ol lub bontaktujar vy o burem stattime) Oksupows; by injynerds
Budownictnd,

Projektowat: mgr inz. Pawef Budzynski
Sprawdzif: mgr inz. Sebastian Trocki
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. . WIELKOPOLSKA
ZIS4| OKREGOWA
G 1ZzBA

. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-300/2013 Poznari, dnia 17 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust, 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
| otrzymuje

| Pan
Sebastian Stanislaw Trocki

magister in2ynier
! kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 sierpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0398/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

:\“ A Przewodniczacy
Okregowej K?misji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Projektowat: mgr inz. Pawet Budzynski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki



Projekt techniczny - instalacje elektryczne strona 22

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Stanistaw Trocki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, ’
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i stergwania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elekirytznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy [
Okregowej Komisji KWM##;T i
s

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......

Otrzymuja:
1. Pan Sebastian Stanistaw Trocki

61-255 Poznan, os. Tysiaclecia 66/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projektowal: mgr inz. Pawef Budzynski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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. ® POLSKRA
B )z B
L INYMIEROW

1| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XHA-MLZ-PPL *

Pan Sebastian Trocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0114/14
adres zamieszkania os. Tysigclecia 66/1, 61-255 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 énla 2001 r. o podpisie elek ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpi dpi elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik certyfikatu sa

"y

T ine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mo#na sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlaiciwe| Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

N

Projektowat: mgr inz. Pawet Budzynski
Sprawdzil: mgr inz. Sebastian Trocki
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9.  CzESG RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys. E-01
2. Schemat elektryczny Rys. E-02
3. Schemat ukladu pomiarowego Rys. E-03
4. Mapa lokalizacyjna Rys. E-04

10.  KARTY KATALOGOWE URZADZEN / DOKUMENTY FORMALNE

1. Warunki przylaczenia Energa-Operator S.A. nr P/21/066042 z dnia 31.08.2021 r.
2. Opis techniczny staciji transformatorowej typu UES-B 255/420.

Projektowat: mgr inz. Pawet Budzynski
Sprawdzit: mgr inz. Sebastian Trocki
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T 801404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

DU) Con sTRUCTO

Energa

operator

Znak  EQP-4MMPR-001347-2021
NIK

Dot.  przytaczenia do sieci elekiroenergetyczne;
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
obiektu: budynek koszarowy w lokalizacji: Turek
ul. Koninska dz.nr 187/3.

Do

Biuro Obslugi Inwestycji

MILITARY PROJECT Sp. z0.0. Sp.K.
ul. Slanowska 21

60-431 Poznan

Kalisz, 31.08.2021 roku

Odpowiadajac na zlozony wniosek z dnia 02.08.2021 r. o okreSlenie warunkow przylaczenia
w zalgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia dosieci elekiroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93
poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z

realizacjgq warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie iodesianie obydwu

zalgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy.
W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA -

OPERATOR S.A.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl

listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnoci 8, 62-800 Kalisz

*Optata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostgpne na www.energa-operator.pl

Zalgczniki:

1. Warunki przylaczenia nr P/21/066042.
2. Projekt umowy o przytaczenie nr P/21/066042 - 2 egz.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Przylgczany obiekt:
Nazwa: Budynek koszarowy nr1
Adres (Nr dzialki): ~ Turek ul. Koninska dz. nr 187/3
gm. M. Turek

Grupa przylaczeniowa: Il
Moac przytaczeniowa: 290 kW (wzrost o 250 kW)

Miejsce przytgczenia:

GPZ - Turek Zdrojki [06004]

Linia 15 kV Linia Nr 41600 Turek Il [SN6-06004/16]

Obiekt Ciag liniowy [SN] Linia Nr 41600 Turek Il [SN6-06004/16]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski glowic kablowych w polu rozgateznika kablowego zasilanego z istn. linii SN 15 kV Turek Zdrojki — Turek Il
przewidzianego dla zasilania stacji transformatorowej Podmiotu przytaczanego. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi jednoczes$nie migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
a) zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

1. Zrealizowaé zakres Wytycznych Programowych pn. , Wymiana linii kablowych SN 15 kV w linii magistrainej relacji
Turek Zdrojki — Turek Il (stacje 60841, 69002, 60020) w m. Turek w rejinie ulic Konirskiej i Kaliskiej,
(OBMBS/46/13379).

2. Proj. rozgaleznik kablowy okreslony w ppkt. b) wpia¢ przelotowo w istn. linig kablowg SN 15 kV Turek Zdrojki — Turek Il
(pomigdzy stacjami nr 60841 i nr 69002) kablem typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) min. 150 mm?. Prace w tym
zakresie skoordynowaé z realizacjg Wytycznych Programowych o ktérych mowa w ppkt. a)1.

b) zakres niezbedny do realizacji Przylgcza:

Na terenie przylgczane] dzialki nalezy pobudowac rozgateznik kablowy SN, w ktorym zastosowac 3 polowa rozdzielnice

SN. Pole typu “T" w rozgatezniku kablowym SN w kierunku stacji abonenckiej powinno posiadac funkcjonainosc pola

transformatorowego z wylacznikiem o parametrach elektrycznych dostosowanych do potrzeb odbiorcy oraz

zabezpieczeniem autonomicznym nastawionym selektywnie w stosunku do linii zasilajgce;.

Specyfikacja zabezpieczenia autonomicznego:

e dzialajace na otwarcie wylacznika w polu
« 0 wybieralnych charakterystykach pradowych zaleznych i niezaleznych dla zakiocen migdzyfazowych oraz
niezaleznych dla zaklocen doziemnych
o kryterium pradowe przecigzeniowe >
o kryterium pradowe zwarciowe |>>
e kryterium pradowe od zwaré doziemnych lo
e nastawy czasowe oddzielne dla kazdego z zabezpieczen
» przekaznik wyposazony w styk sygnalizacyjny zadzialania zabezpieczenia lub elektryczny wskaznik zadzialania
zabezpieczenia autonomicznego.
Do rozgaleznika kablowego zapewni¢ dojazd z drogi publicznej uprawnionych stuzb ENERGA-OPERATOR SA lub
podmiotow dzialajacych na jej zlecenie. Rozgalgznik kablowy. zlokalizowa¢ poza pasem drogowym w migjscu
umozliwiajacym swobodny do niego dostep i dojazd. Zgode na budowe rozgaleznika kablowego pozyskac w formie
sluzebnosci przesylu.
Szczegoly przebiegu proj. linii oraz lokalizacji rozgaleznika kablowego SN 15 kV zostana okreslone przez projektanta na
podstawie wizji lokalnej oraz po uzgodnieniu koncepcji przez ENERGA-OPERATOR SA

Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
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Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje |ub sie¢ przygotowac zgodnie z chowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron,

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy — urzgdzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowa¢ zakiocen w sieci.

Demontaze:

Istniejgce przylacze nN 0,4 kV facznie z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym nalezy zdemontowac.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

1. Zasilanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV bedzie odbywalo sie linig kablowg SN 15 kV, ktérg nalezy wyprowadzic z proj.
rozgateznika kablowego SN 15 kV zasilanego z istn. linii SN 15 kV Turek Zdrojki — Turek Il. Przekréj projektowanej linii
zasilajacej SN nalezy dobra¢ do obcigzenia i potrzeb energetycznych Podmiotu przytaczanego.

2. Zasilanie obiektu odbywalo sie bedzie z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV bedacej na majatku Podmiotu
przylaczanego, ktorg zlokalizowaé na terenie przylaczanego obiektu. Typ stacji transformatorowe] nalezy dobra¢ do
potrzeb energetycznych Podmiotu przylaczanego. Zastosowana stacja transformatorowa winna umozliwia¢ (zgodnie z
pkt. 9 warunkéw przylaczenia) wykonanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

3. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
Miejsce zainstalowania:
- ukfad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zabudowac w rozdzielnicy SN stacu Qdbiorcy, w polu pomiarowym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Nie dotyczy.
Sposob pomiaru: posredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana. Straty - pomiar rzeczywisty
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

e) inne:

Dane Jotyczape sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywistg warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z izolowanym punktem zerowym, z kompensacjg

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Pradzwarcia doziemnego 120,1 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 50 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 2541 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,15 S

wstacji  110/15 kV GPZ Turek Zdrojki
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: nie dotyczy
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b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy w zasilaniu trwajace
do kilku sekund

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu [A]
Technologia budynku kuchni wojskowej 04 100 -

Inne ustalenia;
Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagane jest opracowanie dokumentacii projektowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator
SA obejmujgcej budowg Przylacza i Rozbudowe Sieci Elekiroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowg
Instalacji Przylgczanej przez Podmiot Przytaczany,

b) zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkéw, na zakres prac realizowanych przez
Energa-Operator SA, nalezy opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskaé wymagang ww. przepisami
decyzje administracyjna. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zatacznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i
formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne,

c) dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej ninigjszymi warunkami
przytaczenia, wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy
dostarczy¢ celem sprawdzenia w zakresie zgodnoséci z wydanymi warunkami przylaczenia w oryginale (2 egz.) wraz
z wersjg elekironiczng w nastepujacej formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach
geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie
nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy
cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podkladu graficznego).

Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspéirzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach o nazwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel’, ,12345-,rura ostonowa”, efc.).

— pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli s skrzyzowania lub zblizenia do
ciggow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowego ~ plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile
dokonano wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

Dotyczy wspdtpracy ruchowe:
Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji Odbiorcy nalezy opracowat i
uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Instrukcje ruchu instalacji i sieci Odbiorcy oraz Instrukcje
wspélpracy instalacji przylaczanej z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.
Prace w sieci elekiroenergetycznej SN nalezy przewidzie¢ wykorzystujac maksymalnie zastosowanie technologii prac PPN.
Szczegoly w tym zakresie nalezy uzgodnic na etapie projektowania (Biuro projektowe) i przed przystapieniem do realizacji
prac (Wykonawca robét) w Rejonie Dystrybucii ilub Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy.
Inne wymagania:
Odbior wykonania instalacji przylaczane;
a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany odbioru wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej
b) Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprocz zgloszenia obiektu do odbioru, 0 czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylgczany nastepujacych dokumentow:

—  pozwolenia na budowe obiekiu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac {np.

zgloszenie);

- protokofu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji wytwérczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez

Podmiot Przytaczany wraz z zalgcznikami:

~  protokotami badan odbiorczych instalacji,

~  protokolami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen lacznosci oraz telemechaniki (o ile

obiekt jest wyposazony),

~  protokolami badar odbiorczych urzadzen wytwérczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)

~  innymi dokumentami wynikajgcymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.

—  o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacii z

Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacjs,
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~  dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapily),

~  uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspélpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),

—  oéwiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowg o
przytaczenie.

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej diuzszych niz 8 godzin. Bezprzerwowg dostawe
energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego,
urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyigczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

erowhik
Wuygiiatu arz
Marczak Pawel Tomdst Blrictak

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel, 625002384 ///ﬂ W] ﬁb
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UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/21/066042
(zwana dalej ,umow3”)
zawarta W dniu ..., * roku w Kaliszu, ktdrej Stronami sa;
[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdarsku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Kaliszu z siedzibg
w Kaliszu przy alei Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdansk Péinoc w Gdansku (VI Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (optaconym w catosci), zwana dalej ,Operatorem”, reprezentowana przez.

(1) Tomasz Bartczak

oraz
WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY, siedziba: ul. Kosciuszki 92-98, 60-716 Poznan, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowege Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ..., W e {Wydzial
............................................ ) pod numerem KRS ..oy, NIP 7781408023, 0 kapitale zakladowym w wysokosci

.............................. zZiotych, zwana dalej "Podmiotem Przyfaczanym" |
reprezentowana przez:

0 nastepujace;j tresci:
§ 1. [Definicje]
1. llekroé w dalszych postanowieniach umowy uZzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:
1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 755 z
pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sieé - nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspolpracujace ze soba, sluzgce do przesytania lub dystrybucii energii
elektrycznej;
3). Przylacze - odcinek Iub element Sieci sluzacy do potaczenia Instalacji Przylaczanej, o wymaganej przez Podmiot

Przytaczany mocy przylaczeniowej, z pozostalg czescig Sieci;

) Instalacja Przylaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktére zgodnie z umowa majg zosta¢ przytaczone do Sieci;

5). Obiekt Przytaczany — obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pozniejszymi zmianami);

6). Warunki Przyfaczenia — Warunki Przytaczenia okreslone Podmiotowi Przytaczanemu przez Operatora o nr Pf21/066042 z
dnia 31-08-2021 roku;

7). Przeszkody Przytaczenia - wszelkiego rodzaju przeszkody w przylaczeniu Instalacji Przylaczanej do Sieci lezgce po
stronie Podmiotu Przytaczanego;

8). Miejsce Rozgraniczenia Wfasnosci — miejsce rozgraniczenia wiasnosci Sieci i wiasnoéci Instalacii Przytaczanej;

9). Rozbudowa Sieci — budowe, rozbudowe lub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przytaczenia
Instalagji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przytacza;

10).  Miejsce Dostarczania Energii - punkt w Sieci, do ktérego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

11).  Odbiér Techniczny — czynnosci sprawdzenia i odbioru technicznego Przylacza iflub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

12).  Taryfa Operatora — zbior cen i stawek oplat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora |
wprowadzony, jako obowiazujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktualna Taryfa Operatora dostgpna jest
na jego stronie internetowej www.energa-operator.pl, a takze w siedzibie Operatora;

13).  Moc Przylaczeniowa — moc czynng, planowang, do pobierania z Sieci, stanowigcg wartos¢ maksymalng wyznaczang w
ciagu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, sluzacq do
zaprojektowania Przytacza;

14).  Sifa Wyisza — zdarzenie niezalezne od Strony, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia nawet przy
dofozeniu najwyzszej starannosci, ktore wystapilo po dniu zawarcia umowy, w tym zwlaszcza wojna, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burza, strajk;

15).  Harmonogram — okre$la Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy;

16).  Zadania - okre$lone w Harmonogramie obowigzki Operatora zwiazane z Budowa Przylacza illub Rozbudowg Sieci albo
obowigzki Podmiotu Przytaczanego zwigzane z wykonaniem Instalacii Przylaczanej;

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w Prawie

Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem umowy jest okre$lenie wzajemnych praw i obowiazkow Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie przylaczenia
do Sieci Instalacji Przylaczanej znajdujacej sie w Obiekcie: budynek koszarowy, zlokalizowanym w miejscowosci Turek ul. Koniriska
dz. 187/3 gm. Turek miejska [Obiekt Przylaczany]. y
2. Tytutem umowy Operator zobowiazuje si¢ do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki )
Przylaczenia, za$ Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do wykonania Instalacji Przylaczanej w sposéb uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia oraz do zaplaty optaty za przylaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.



4

Strony zgodnie oéwiadczaja, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Whasnosci beda;: zaciski gtowic kablowych w polu rozgateznika kablowego zasilanego z istn.
linii SN 15 KV Turek Zdrojki - Turek Il przewidzianego dla zasilania stacji transformatorowej Podmiotu przylaczanego

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda: zaciski gtowic kablowych w polu rozgateznika kablowego zasilanego z istn. linii
SN 15 kV Turek Zdrojki - Turek |l przewidzianego dla zasilania stacji transformatorowej Podmiotu przytaczanego

3).  Moc Przytaczeniowa wyniesie 290 kW (wzrost mocy 0: 250 kW);

4).  Podmiot Przytaczany zalicza sie do Ill grupy przylaczeniowe;.

Podmiot Przytaczany oéwiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do Obiektu Przytaczanego.

Podmiot Przylaczany o$wiadcza, ze ilos¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przytaczang wynosi¢ bedzie

933437 kWh rocznie.

Strony przewiduja, Ze zawarcie umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie energii elekirycznej mozliwe bedzie w terminie 7 dni

od dnia doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,O$wiadczenie o wykonaniu przytaczenia’, o ktorym mowa w §5 ust. 4

ponizej, z tym zastrzezeniem, ze gdy zgodnie z przepisami prawa lub pozwoleniami budowalnymi wymagane bedzie uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie Przytacza lub Rozbudowy Sieci, termin ten wydluza sig¢ do czasu uzyskania ostatecznej decyzji na ich

uzytkowanie. .

§ 3. [Harmonogram prac przylaczeniowych]

Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do realizacji ponizszych Zadan w terminach wskazanych ponizej:

1).  rozpocznie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg Instalacji Przylaczanej w terminie do dnia 28-02-2022 oraz
zakorczy w terminie do dnia 31-12-2023 [Termin Realizacji Instalacji Przyfaczanej]. Jezeli termin zakoriczenia ww. prac
przypada po Terminie Realizacji Przylaczenia wskazanego w ust. 2 ponizej, to Termin Realizacji Przytaczenia ulega
przediuzenia do ww. terminu zakoriczenia tych prac.

2).  dostarczenia Operatorowi o$wiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przytaczanej na formularzu oznaczonym, jako ,Wzor
O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczane]” stanowigcym zalacznik do umowy, stwierdzajgcego jej wykonanie zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowos¢ do zatgczenia pod napigcie [Oswiadczenie o
Gotowosci Instalacji Przylaczanej] w terminie do 14 dni, od dnia dokonania Odbioru Technicznego Przylacza lub w
terminie do 14 dni od Terminu Realizacji Instalacji Przylgczanej okreslonego w pkt. 1 powyzej — dla przypadkéw gdy Termin
Realizacji Instalacji Przytaczanej przypada po dniu Odbioru Technicznego Przylacza.

3).  sporzadzenia i dostarczenia Operatorowi instrukcji wspotpracy ruchowej przytaczanych urzadzen, instalacii i sieci nalezacych
do Podmiotu Przytaczanego w terminie do 14 dni, od dnia zakoficzenia prac budowlano - montazowych zwigzanych z
realizacjg Instalacji Przylaczane;.

Operator zobowiazuje sie do budowy Przytacza oraz Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki Przytaczenia w terminie 14

miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, tj. w tym terminie dokona Odbioru Technicznego [Termin Realizacji Przyfaczenia], z

zastrzezeniem postanowien ust.1 pkt 1 powyzejoraz §4 ust. 6, 71 8.

§ 4. [Prace Przytaczeniowe]

Przylaczenie Instalacji Przytaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogow wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczegolinosci przepisdw Prawa Energetycznego.

Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie catosci lub czesci prac zwigzanych z przytaczeniem Instalacji Przytaczanej do

Sieci. Za dziatania i zaniechania tych oséb Operator odpowiada jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Podmiot Przylgczany zobowigzany jest wspotdziataé z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia

Instalacji Przylaczanej do Sieci w Terminie Realizacji Przytaczenia.

W ramach prowadzonych przez Operatora prac przylaczeniowych, Podmiot Przytgczany jest w szczegélnosci zobowigzany do:

1).  udostepnienia Cperatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a). nieruchomosci, na ktorej znajduje sie Instalacja Przytaczana iflub Obiektu Przytaczanego — w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne do budowy Przylgcza iflub Rozbudowy Sieci;

b). pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego speniajacego wymagania
okreslone w Warunkach Przylaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewazno$ci, o kazdej zmianie adresu do korespondencii;

3).  prowadzenia robét dotyczacych Instalacii Przytaczanej z uwzglednieniem Warunkéw Przytaczenia i umowy;

4).  niezwlocznego informowania o powstaniu lub istnieniu Przeszkod Przylaczenia oraz terminach ich usunigcia w sposob
umozliwiajgcy Operatorowi niezaktocona realizacje Przylacza oraz Rozbudowe Sieci.

Jezeli prace budowlano — montazowe zwigzane z budowa Przylacza i Rozbudowa Sieci prowadzone beda na nieruchomoéci nalezacej

do Podmiotu Przylaczanego, Operator zobowigzany jest zawiadomi¢ Podmiot Przytaczany o planowanym terminie rozpoczecia tych

prac z wyprzedzeniem umozliwiajacym Podmiotowi Przytaczanemu przygotowanie nieruchomosci.

Jezeli Podmiot Przylaczany wbrew terminom okreslonym w §3 ust. 1 pkt 1, nie rozpoczaf prac budowlano — montazowych zwigzanych

z realizacjq Instalacji Przylaczanej lub ich nie kontynuuje w sposéb uzasadniajacy przypuszczenie, ze ich nie zakonczy zgodnie z

umowa. Operator wezwie Podmiot Przytaczany - by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowal Zadania, z zagrozeniem, ze brak

realizacji Zadan w tym terminie umozliwi Operatorowi odstapienie od Umowy zgodnie z § 8 ust 2. Operator bedzie ponadto uprawniony
do wstrzymania swoich prac oraz przediuzenia Terminu Realizacji Przylaczenia o czas braku realizacji Zadan przez Podmiot

Przytaczany, o czym poinformuje Podmiot Przytaczany.

W zakresie, w jakim realizacja przytaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci napotyka Przeszkody Przylgczenia, Termin Realizacji

Przytaczenia ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody Przytaczenia.

Termin Realizacji Przylaczenia ulega¢ bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od ktorejkolwiek

ze Stron powodujacych niemozno$é, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania Terminu Realizacji Przylgczenia, w

szczegolnosci za$ w nastepujacych przypadkach:

1).  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0°C — Termin Realizacji Przytaczenia ulega przedtuzeniu o taka iloS¢ dni, 0
jaka Operator nie mogt wykonywa¢ prac przytaczeniowych z tego powodu,

3o



2). w przypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza - o okres od uzyskania przez
Operatora informacji 0 braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,

3).  przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakonczenia procedury administracyjnej zwigzanej z budowa
Przytacza lub Rozbudowg Sieci — o czas przekroczenia ustawowych terminow.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej, powodujacej niemozno$¢ dotrzymania Terminu

Realizacji Przytaczenia, Operator powiadomi Podmiot Przylaczany o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju oraz okresli nowy

Termin Realizacji Przytaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przylaczenia ulegnie przediuzeniu.

Operator oéwiadcza, ze prace projektowe dotyczace przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci moga ujawnic koniecznosé objecia

zakresem Rozbudowy Sieci i/lub budowy Przytacza nieruchomosci nalezacych do osob trzecich, co wymagac bedzie zgody tych osob

na przeprowadzenie odcinkéw rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomosci lub wykonania przez te osoby prac przygotowawczych,
zwlaszcza niwelacyjnych [Zgoda Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza.
§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]

Operator zawiadomi Podmiot Przylaczany o dokenanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponizej.

Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawg do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie przez Operatora

obowigzkéw, o ktorych mowa §2 ust. 2 powyzej.

Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator informuje w formie pisemnej, Podmiot Przylaczany o dokonanym Odbiorze

Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przytaczany do przediczenia Oswiadczenia o Gotowodci Instalagii

Przytaczanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 2.

Operator wyda Podmiotowi Przytaczanemu ,OSwiadczenie o wykonaniu przylaczenia” (ti. dokument stwierdzajacy mozliwosé

przylaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci) pe dokonaniu przez niego tacznie:

a)  zaplaty oplaty za przytaczenie (§ 6 ust. 2 pkt 5) i

b)  dostarczenia instrukcji wspotpracy ruchowej przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci (§ 3 ust. 1 pkt 3) i

c) dostarczeniu O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej (§ 3 ust. 1 pkt 2).

Wydanie ,Oswiadczenie o wykonaniu przytaczenia" nastapi w termin 7 dni roboczych liczonych od zrealizowania ostatniej z ww.

cZynnosci.

§ 6. [Oplata za przytaczenie]

Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Operatora optaly za przylaczenie w wysokosci ustalonej wedlug Taryfy

Operatora oraz stawki podatku VAT obowigzujacych na dzien Odbioru Technicznego. Operator informuje, ze szacunkowa optata za

przylaczenie - ustalona na dzief okreslenia Warunkdw Przylaczenia - wynosi 7779,75 ztotych brutto (slownie: siedem tysiecy

siedemset siedemdziesigt dziewie¢ zlotych i siedemdziesiat pie¢ groszy), tj. 6325,00 ztotych netto powiekszone o kwote podatku

VAT [Szacowana opfata za przyfaczenie]. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie edpowiednio zmianie.

Podmiot Przytaczany zaptaci oplate za przytaczenie w sposob nastepujacy:

1).  Podmiot Przylgczany w terminie 30 dni, od dnia zawarcia umowy zaptaci zaliczke na poczet oplaty za przytaczenie w kwocie
3889,88 ztotych brutto (slownie: frzy tysigce osiemset osiemdziesiat dziewie¢ ziotych i osiemset siedemdziesiat piec
groszy), tj. 3162,50 zlotych netto (stownie: trzy tysiace sto sze$cdziesiat dwa zlote i piecdziesiat groszy) plus podatek od
towarow i uslug, co stanowi 50 % Szacowanej oplaty za przylaczenie szacowanej na dzien zawarcia umowy.

2).  Platnos¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Operatora widniejacy w poleceniu wplaty zaliczki / fakturze pro-
forma, z zastrzezeniem, Ze za date zaplaty uznaje sig dzien, w ktorym kwotg zaptaty uznany zostat rachunek bankowy
Operatora,

3).  Fakture VAT potwierdzajacy zaptate zaliczki Operator wystawi w ciagu 7 dni od otrzymania platnosci,

4).  Po dokonaniu Odbioru Technicznego Podmiot Przylaczany zobowigzany jest zaplaci¢ pozostalg cze$¢ optaty za przytaczenie
w wysokosci wynikajacej z jej koncowego rozliczenia, przy czym ostateczna wysokos¢ tej oplaty zostanie obliczona wediug
Taryfy Operatora obowigzujacej na dzien Odbioru Technicznego i zostanie pomniejszona o zaplacong juz wezesniej zaliczke,

0 ktérej mowa w pkt 1).

5).  Operator wystawi fakture VAT na pozostalg cze$¢ optaty za przytaczenie w terminie 7 dni od Qdbioru Technicznego,

6).  Faktura VAT, o ktorej mowa w pkt 5) platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu.

W przypadku opdznienia przez Podmiot Przytaczany w dokonywaniu platnodci w stosunku do termindw okreslonych w ustepach

powyzszych, Operator bedzie uprawniony do naliczenia cdsetek w wysokosci ustawowej.

Strony majg swiadomos¢, ze Szacowana oplata za przylaczenie jest zalezna od Taryfy Operatora oraz kosztow jakie Operator bedzie

musial ponies¢ na budowe Przylacza.

Jezeli w toku realizacji przytaczenia Szacowana optata za przytaczenie miataby wzrosnaé o wiecej niz 20 %, Operator poinformuje

pisemnie i wyjasni Podmiotowi Przytgczanemu przyczyny wzrostu tej optaty, przesylajac mu zestawienie dotychczasowych kosztow

Operatora dotyczacych realizacji Przylacza iflub Rozbudowe Sieci, w szczegélnosci kosztow zwigzanych z opracowaniem

dokumentacji projektowej,

Podmiot Przytaczany w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, o$wiadczy pisemnie

Operatorowi czy:

- akceptuje wyZzszg Szacowang opfate za przylaczenie (brak odpowiedzi ze strony Podmiotu Przylaczanego poczytywane bedzie za

zgode na zmiane Szacowanej oplaty za przytaczenie) albo

- odstepuje od umowy za zaplatg Operatorowi kosztow poniesionych przez niego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy

Przylacza lub Rozbudowy Sieci (odstepne); Operator bedzie uprawniony potraci¢ odstepne z zaliczki, o kidrej mowa w § 6 ust. 2 pkt 1.

§ 7. [Kary umowne]

W razie zwioki Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony do Zadania od

Operatora zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Szacowanej oplaty za przylaczenie, za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu tego

terminu, w okresie obowigzywania umowy, nie wiecej jednak niz dwukrotnosci kwoty Szacowanej oplaty za przytaczenie.

Operator bedzie uprawniony do zgdania od Podmiotu Przytaczanego zaptaty kary umownej w wysokoséci 0,2 % Szacowanej oplaty za

przytaczenie, za kazdy dzien zwioki w realizacji Zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, tj. niedostarczenia Operatorowi/;

/)



Oswiadczenia o Gotowosci Instalacii Przytaczanej, nie wigcej jednak niz dwukrotnoé¢ Szacowanej oplaty za przylaczenie.
§ 8. [Odstgpienie od umowy]

Podmiot Przytaczany moze odstapic od umowy, jezeli zwloka Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia przekroczy 1

miesiac. W przypadku odstapienia od umowy Podmiot Przytaczany moze zada¢ od Operatora zwrotu udokumentowanych kosztow

poniesionych na realizacje Instalacji Przytgczanej do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz dwukrotnos¢ Szacowanej oplaty za
przytaczenie.

Operator moze odstapi¢ od umowy, jezeli Podmiot Przytgczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 ust.6 nie realizuje Zadan w

terminie tam okreslonym. W przypadku odstapienia od umowy Operator moze zada¢c od Podmiotu Przylaczanego zwrotu

udokumentowanych kosztéw poniesionych na realizacje Przylacza lub Rozbudowe Sieci do dnia odstapienia, jednak nie wigcej niz
dwukrotno$¢ Szacowanej oplaty za przytaczenie.

Oswiadczenie o odstapienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie oraz zostac

zlozone w terminie 30 dni od powzigcia informacji nt. okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie.

W przypadku, gdy realizacja umowy stanie si¢ niemozliwa z powodu okolicznosci, za kiore zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnoéci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma obowigzek niezwiocznego

zawiadomienia.drugiej Strony o zaistnieniu takiej okolicznosci w formie pisemnej oraz prawo zwrdcenia sig 0 wszczgcie negocjacii, a

druga strona zobowiazana jest je podja¢. Strony prowadzi¢ beda negocjacje w dobrej wierze w celu zmiany warunkow realizacji

umowy albo jej zakonczenia, stosownie do tych okolicznosci.

W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, niezaleznie od skutkow wynikajacych z §4 ust. 8 powyZej, Strony podejma starania, w drodze

negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, celem uzgodnienia nowego Terminu Realizagji Przytaczenia. W powyzszych przypadkach

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za nieterminowg realizacjg postanowien umowy.

; § 9. [Bezpieczenstwo i poufnosé danych]

Kazda Strona zobowiazuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie dotyczace drugiej strony informacie techniczne, technologiczne,

ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane, nieujawnione do

wiadomosci publicznej, co do ktérych strona, ktérej informacje te dotycza, podjefa niezbedne dzialania w celu zachowania ich
poufnodci — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac, jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pozn. zm.).

Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych érodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego

obowigzku zachowania poufnoéci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi postugujg sie przy wykonaniu

umowy (podwykonawcow), za ktorych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacii, ktéra zostata zaaprobowana na pismie przez obie

Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczalne jest przekazanie

informagji, o ktérych mowa w ust. 1 do podmiotow z Grupy Kapitatowej ENERGA.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktorej informacje ujawniono moze

zadaé naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogoinych zasadach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostaja w mocy przez okres obowiazywania umowy oraz 3 lat po jej zakonczeniu,

niezaleznie od powodu jej zakonczenia.

§ 10. [Postanowienia kohcowe]

Strony wskazujg adresy korespondencyjne oraz osoby do kontaktow we wszelkich sprawach zwiazanych z realizacjg umowy (do

ktérych kierowana bedzie korespondencja).

1).  ze strony Podmiotu Przylaczanego - adres korespondencyjny: WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY, ul. KoSciuszki
92-98, 60-716 Poznan; osoba wyznaczona do kontaktu; WOJSKOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY, tel. 693023373;

2).  ze strony Operatora - adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Kaliszu, ul. Gérnicza
14, 62-700 Turek; osoba wyznaczona do kontakiu: pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Wydziat
Przytaczen, tel. 801 404 404;

W sprawach nieunormowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem elementow o ktérych mowa w ust. 1

powyzej dla ktorych zmiany wymagane jest poinformowanie drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zalgcznikiem do umowy sg;

- Zatgcznik nr 1 - ,Warunki Przylaczenia”,

- Zatgeznik nr 2 - ,Wzér Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczane;”.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 11. [Ustalenia dodatkowe]
[postanowienia wariantowe / niepotrzebne skreslic]

Podmiot Przytaczany zohowiazuje sie udostepnic Operatorowi:

1).  nieruchomos$¢, na ktérej znajduje sie Obiekt Przylaczany, iflub

2).  Obiekt Przytaczany,

w celu wykonywania przez Operatora czynno$ci zwigzanych z konserwacja, naprawa, przeglgdem, remontem, modernizacjg |

usuwaniem awarii elementéw Sieci znajdujacych sie na terenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przylaczanego.

O ile zaistnieje taka potrzeba dla nalezytej realizacji Przytaczenia ilub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przytgczany zobowiazuje sig do

wydzielenia i sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomosci lub jej czesci koniecznych dla posadowienia elementow Sieci albo

ustanowienia sfuzebnoéci przesylu na urzadzenia projektowane. Sprzedaz albo ustanowienie stuzebnosci przesylu nastapi na

podstawie odrebnego porozumienia.
/ h

Podmiot Przytaczany: Operator:
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