PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
96|KNR AL-01 Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem telefoniczny szt.
d.1.6.{0115-01 Konwerter RS-232/422/485 na $wiatlowdéd wielomodowy, ztgcza SC (do 5km)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97 Dostawa i programowanie kart zblizeniowych szt.
d.1.6.|kalk. wlasna  |Karta zblizeniowa
1 Etui na karte z uszkiem
tancuszek metalowy do zawieszenia etui lub karty
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
98|KNR AL-01 Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowe;j - drukarka zewnetrzna szt.
d.1.6.{0107-02 Drukarka do kart dostepu druk jednostronny
1 Materialy eksploatacyjne do drukarki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99(KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.6./0701-01 Jednostka komputerowa; Dedykowana stacja Standard dla Corporate lub Global; Obudo-
1 wa typu TOWER; do 3 monitoréw jednoczesnie; System operacyjny: Microsoft Windows
10 Pro;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100(KNR AL-01 Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1.6./0501-03 Monitor VA podséwietlenie LED; przekgtna ekranu: 27"; rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x
1 1080; format: 16:9; jasnos$¢: 280 cd/m2; kontrast: 20000000:1; czas odpowiedzi matrycy:
5 ms; wbudowane glosniki: 2 x 2 W: wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display Port;
wejécia audio: 1 x Mini Jack stereo; zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard mocowania: VE-
SA 100 x 100 mm;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6.2|45312000-7 Montaz depozytoréw
101|KNR AL-01 Montaz depozytora kluczy szt.
d.1.6.{0101-03 Depozytor 160 brelokéw + moduf KEYinBOX 5
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR AL-01 Montaz depozytora do urzadzen do przetwarzania obrazéw i dzwigku szt.
d.1.6.|0101-03 Depozytor telefonéw 30 skrytek
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103{KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokéw progra-|system
d.1.6.{0601-03 mowych (instrukcji)
2 Integracja depozytréw z systemem SKD
- cena za zakup licencji klucza
- integracja bazy dany
- 8luza kluczowa: brak mozliwosci wyjscia bez oddania
klucza, brak mozliwosci pobrania klucza bez wejscia do pracy
1 system 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod szt.
d.1.6.|]0301-02 Czytnik; Czytniki mogg wspdipracowac z kontrolerami wykorzystujgc szyfrowang transmi-
2 sje przy polgcznieu za pomocg RS485. Mozna je réwniez podtgczyc do kontrolera za po-
mocg interfejsu Wieganda. Odczyt kart w standardzie: MIFARE®(34 bity), DESFIRE®,
ISO 14443B, MIFARE PLUS® EV1, (26/128bit); czestotliwo$¢ pracy: 13,56 MHz; zasieg
odczytu: do 1 cm; porty do potgczenia z kontrolerem: interfejs Wiegand, (AES128); do ins-
talacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen; wymiary (mm):
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.3/45312000-7 Montaz zewnetrznych urzadzen SKD
105 Szlaban - montaz i uruchomienie szt
d.1.6.|kalk. wlasna | Szlaban do pracy intensywnej
3 - minimalny czas otwarcia: ok. 4 s
- do 500 cykli na dobe
- przewidywana zywotnosc: 1 milion cykli
Ramie aluminiowe ptaskie o dfugos$ci 6 m
Naklejki ostrzegawcze
Gumy ochronne
Podpora stata ramienia
Lampa ostrzegawcza
Podstawa lampy ostrzegawczej
Wspomik lampy ostrzegawczej
Konsola tréjprzyciskowa
Radioodbiomnik
Pilot dwuprzyciskowy
Fundament pod szlaban
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 18158 Uzytkownik: TPK



