PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

136
d.1.8.

-

KNR AL-01
0115-02
analogia R x 0,
1

Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs akustyczny sygnalizujacy
wykorzystujgcy sie¢ telefoniczng
Extender HDMI na IP 4Kx2K (TX+RX) zasilacze 5V2A w komplecie

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

KNR AL-01
0501-03

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU

Monitor Matryca: VA podswietlenie LED; przekatna ekranu: 43"; rozdzielczo$¢ matrycy:
1920 x 1080; format: 16:9; jasno$c: 350 cd/m2; kontrast: 3000:1; czas odpowiedzi matry-
cy: 3 ms; wbudowane glosniki: 2 x 10 W; wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI; wejs-
cia audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA (przelotowe); ztgcze multimedialne: USB 2.0; za-
silanie: 100 ~ 240 VAC; standard mocowania: VESA 400 x 400 mm, VESA 200 x 200 mm;
Uchwyt $cienny monitora 43" VESA 400x400 regulacja kata w pionie i poziomie

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

KNR AL-01

.|0501-01

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnegtrzna

Kamera IP motor-zoom z analizg obrazu w oparciu o Deep Learning; 4 MPX, CMOS 1/3”
SmartSens; czufo$é: 0.004 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR (podwéjne skanowanie
przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR),; HLC; obiektyw: motor-zoom z auto-
matyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592
x 1520, 60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3;
kompresja: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG; strefy
prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sig obiektu,
znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjécie ze strefy, zliczanie
obiektéw, detekcja twarzy, detekcja 0sob, zliczanie przekroczen linii, zmiana sceny, utra-
ta ostrosci, zmiana kolorystyki, rozréznianie obiektéw, zliczanie oséb, detekcja pojazdéw,
zliczanie pojazdéw; zasieg IR do 50 m; wej. audio wbudowany mikrofon; obstuga kart:
microSD; $rednica: 112 mm; obudowa: IP 67; obudowa: wandaloodpoma IK10, aluminio-
wa, w kolorze bialym; zasilanie: PoE, 12 VDC

11

szt.

szt.

11.000

RAZEM

11.000

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze zmienng
ogniskowg

11

szt.

11.000

RAZEM

11.000

KNR AL-01
0501-02

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna

Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom; 4 MPX, CMOS z progresywnym ska-
nowaniem 1/3” OV; czulo$é: od 0.06 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR (podwdjne ska-
nowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: motor-zo-
om, f=2.7 ~ 12 mm/F1.3; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 2592 x 1520 i niz-
szych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+,
MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawie-
nie sie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, przekrocze-
nie dwdch linii, detekcja walesania, detekcja ttumu, poruszanie sig z niedozwolong pred-
koscia, poruszanie sie w niedozwolonym kierunku, niedozwolone parkowanie; zasieg IR
do 30 m; wej./wyj. audio; obstuga kart: microSD; obudowa: IP 66; aluminiowa, w kolorze
biatym, uchwyt scienny z przepustem kablowym w zestawie; zasilanie: PoE, 12 VDC;
temp. pracy: -30°C ~ 60°C; wbudowana grzatka; Aby wykorzystanie funkcji analizy obra-
zu byto mozliwe konieczne jest zmniejszenie predko$ci przetwarzania strumienia pierw-
szego do 20 ki/s.

Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; zastosowanie: Wybrane modele ka-
mer serii 8000 i 5000 (szczegdtowa lista kompatybilnych kamer i innych produktéw znaj-
duje sie na stronie www w pliku w zaktadce "Pliki do pobrania®); wykonanie: aluminium;
kolor biaty; IP 66; wymiary (mm): 142 ? x 51 (wysoko$¢);

Adapter stupowy kamery

15

szt.

szt.

15.000

RAZEM

15.000

KNR AL-01

.|0505-02

Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysoko$¢ powyzej 4 m

15

szt.

szt.

15.000

RAZEM

15.000

KNR AL-01

.|0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze zmienng
ogniskowg

15

szt.

szt.

15.000

RAZEM

16.000

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg

Ogranicznik przepieé dedykowany do sieci LAN 10Base-T/100Base-T, opartych na prze-
wodach UTP, FTP 5 i 6-¢j kategorii. Urzadzenie indywidualnie chroni kazdg pare transmi-
syjna, gdzie nastepuje eliminacja przepie¢ wewnatrz nich, 3 stopnie ochrony przeciwprze-
pieciowej (GDT, MOSFET, TVS), skuteczno$¢ ochrony 4kV / 2kA, 8/20 ?s

15

szt.

szt.

15.000

RAZEM

16.000

KNNR 5 0406-

.|01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg

16-kanalowy ogranicznik przepie¢ w sieci Ethernet 10/100 Mb/s; 16-kanafowy ogranicznik
przepieé w sieci Ethernet 10/100 Mb/s po kablu UTP i FTP, ochrona PoE, 32 ekranowane
ztgcza RJ-45 (16 wej/16 wyj), mozliwo$é montazu w szafie RACK 19&quot;, wys. 1U

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

1.8.2

45314310-7

Okablowanie TSN

145
d.1.8.

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukta-
dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Kabel kat. 6A, S/FTP, 4P,Dca, 650 MHz, LSFRZH

(26*52)+(46*2)

1444.000

RAZEM

1444.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 18158 Uzytkownik: TPK



