PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 szt 15.000
przejsé
RAZEM 15.000
5.3 Urzadzenia systemu SSP
315(KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego - Sygnalizator akustyczno- |szt.
d.5.3(0108-04 optyczny zewnetrzny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
316|KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozaqszt.
d.5.3|0403-02 rowych - czujek - Gniazdo czujek
232 szt. 232.000
RAZEM 232.000
317|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka wielosensorowa szt.
d.5.3|0401-01
232 szt. 232.000
RAZEM 232.000
318|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe wskazniki za-  |szt.
d.5.3|0404-05 dziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obu-
dowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaznik zadziatania
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
319|KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozaszt.
d.5.3|0403-02 rowych - czujek - Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego)
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
320|KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Reczny ostrzegacz po-|szt.
d.5.3|0402-02 zarowy adresowalny z izolatorem zwaré (wtynkowy)
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
321|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy btyskowej) - Sygnalizator akus- |szt.
d.5.3|0108-02 tyczny adresowalny
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
322|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podigczeniem - |szt.
d.5.3|0404-15 zespdt fgczéwek posredniczacych - Element kontrolno sterujgcy wyposazony w 2 wejécia
niskonapigciowe, 2 wyjscia,
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
323|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podfozu z podigczeniem - |szt.
d.5.3(0404-15 zespdt faczéwek posredniczacych - Element kontrolno sterujacy wyposazony w 4 wejécia
niskonapieciowe, 4 wyjscia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
324|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podigczeniem - |szt.
d.5.3{0404-15 zesp6t faczéwek posredniczacych - Element kontrolno-sterujgcy; Element kontrolny, 4 wyj-
$cia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
325|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzer i elementéw SAP na gotowym podiozu z podigczeniem -  (szt.
d.5.3|0404-15 zesp6t faczéwek posredniczacych - Element kontrolno-sterujacy; Element kontrolny, 4
wejscia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
326|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W - Zasilacz 24V/3A, z miejscem na 2 akumulatory szt.
d.5.3|0112-05 18Ah, zasilanie urzagdzer dodatkowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W - Zasilacz 24V/3A, z miejscem na 2 akumulatory szt.
d.5.3|0112-05 28Ah, zasilanie urzadzen dodatkowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
328|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W - Zasilacz 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory szt.
d.5.3(0112-07 40Ah, zasilanie urzadzen dodatkowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
329(KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - Akumulator bezobstugowy 18Ah/|szt.
d.5.3|0109-02 12V, wymiary 167,5 x 181,5 x 77mm ; napiecie tadowania: od 13.5 V do 15V, maks.
prad tadowania: 5,4A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
330|{KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - Akumulator bezobstugowy 28Ah/|szt.
d.5.3|/0109-02 12V, wymiary 166 x 125 x 175mm ; napiecie fadowania: od 13.5V do 15V, maks. prad
tadowania: 8,4A
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
331|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - Akumulator bezobstugowy 40Ah/|szt.
d.5.3/0109-02 12V, wymiary 170 x 197 x 165mm ; napiecie fadowania: od 13.5V do 15V, maks. prad
fadowania: 11,4A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.4/45310000-3 _|Uruchomienie systemu SSP, prace prébne pomontazowe
332|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 krokéw pro- |system
d.5.4(0601-07 gramowych (instrukcji) programowania SSP
1 system 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 18158 Uzytkownik: TPK




