PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
261|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.3.2/0109-10 Listwa zasilajgca 9 gniazd
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.
d.3.2|0204-01 Wzmacniacz miksujgcy 240W/100V
1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR 5-06 Instalowanie blokéw interkomu w stojakach elem.
d.3.2{0205-10 Odtw. CD/MP3/SD MMC/Bluetooth
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
264|KNR 5-06 Instalowanie blokéw odstuchowych w stojakach elem.
d.3.2|0205-03 Podwdéjny odbiornik bezprzewodowy
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przenoénych szt.
d.3.2|/0301-01 Mikrofon doreczny z nadajnikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przeno$nych szt.
d.3.2|0301-01 Nadajnik kieszonkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przenosnych szt.
d.3.2|0301-01 Mikrofon nagfowny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw na statywie estradowym szt.
d.3.2|0301-03 Statyw mikrofonowy stotowy
Uchwyt mikrofonowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269(KNR 5-06 Instalowanie gto$nika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych piytach drewnianych szt.
d.3.2(/0801-02 Gtosnik sufitowy bezramkowy HiFi 100V
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
270|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.3.2/0207-01 Kabel gfosnikowy 2x1,5mm2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
271|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) m
d.3.2|0207-01 Przewdd potgczeniowy miedZ monokrystaliczna 2x0.51 + ekran
20 - m 20.000
RAZEM 20.000
272|KNR AT-10 Montaz gniazd szt.
d.3.2|0108-01 Przytacze $cienne wyposazone:
- 1 x gniazdo HDMI - instalacja projekcji
- 1 x gniazdo XLR3 - instalacja nagfo$nienia
- 2 x gniazdo RCA - instalacja nagto$nienia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw lin.
d.3.2|0603-02
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
274|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt
d.3.2|0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3/145311000-0 Instalacja projekcji w pomieszceniu nr 6 w budynku nr 2
275|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej szt.
d.3.3|0501-02 Projektor instalacyjny Technologia LCD, Rozdzielczo$¢ 1920 x 1200 WUXGA, Kontrast
analogia 10 000:1, Jasno$¢ 8000 ANSI Im
Poziom szumu 33 dB (ECQ) / 39 dB (tryb normainy)
Zuzycie energii 542W (tryb normalny) / 376W (ECO) / 1W (HDBaseT Stand-By) / 0.26W
(Stand-by)
Zywotno$¢ Zrédia $wiatta 3.000h ( 5000h ECO)
Moc/Zrédfo $wiatta Lampa
Obiektyw 3 opcje soczewek z silnikiem; 5 recznych opcji obiektywu
Zoom/Focus Zmotoryzowany i reczny (w zalezno$ci od obiektywu)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
276|KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze zmienng szt.
d.3.3|0505-01 ogniskowg
analogia Obiektyw krétkoogniskowy 0.79-1.04:1 Short zoom
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej Montaz uchwytéw szt.
d.3.3|0501-02 z.sz. |Uchwyt sufitowy wideoprojektowa z ramieniem przedfuzajgcym
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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