PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
146 KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.8.|0107-01 Wityk RJ45 kat6A"
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
147|KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplastycznej do kanalizacji |m
d.1.8.|0602-05 kablowej w otwér czesciowo zajety
2 Kabel LAN-T11 kat.6 4x2x0,57
38 m 38.000
RAZEM 38.000
1.8.3/45310000-3 Uruchomienie, programowanie, prace prébne pomontazowe - Telewizyjny system nadzoru
148{KNR AT-15 Prace probne pomontazowe - wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia |pomiar
d.1.8./0118-01
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR AT-15 Prace prébne pomontazowe - wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastep- |pomiar
d.1.8./0118-02 na linia
3
29 pomiar 29.000
RAZEM 29.000
150|KNR AL-01 Prace prébne pomontazowe - uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.8.{0506-01
3
30 linia 30.000
RAZEM 30.000
151|KNR AL-01 Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego |szt.
d.1.8.|0503-04 z.sz. |zapisu obrazu
3|34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152{KNR AL-01 Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1.8.{0501-03 z.sz.
3|34
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR AL-01 Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna (szt.
d.1.8.|0501-01 z.sz.
3|34
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
154 KNR AL-01 Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna |szt.
d.1.8.{0501-02 z.sz.
3|34
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
155|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 krokéw pro- [system
d.1.8.|0601-07 gramowych (instrukcji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
1.9/45312000-7 Integracja i wizualizacjia
156|KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC szt.
d.1.9|0701-01 Dedykowany serwer z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacji, , obstuga do 3
monitoréw jednoczesnie, mozliwo$c instalacji w szafie RACK (obudowa 19&quot; 4U)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC szt.
d.1.9|0701-01 Dedykowana stacja kliencka wizualizacji z zainstalowanym oprogramowaniem, obsfuga
do 6 monitoréw jednoczesnie, mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19&quot;
4U)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1.9|0501-03 Monitor - Matryca: VA podswietlenie LED; przekatna ekranu: 27"; rozdzielczo$¢ matrycy:
1920 x 1080; format: 16:9; jasno$¢: 280 cd/m2; kontrast: 20000000:1; czas odpowiedzi
matrycy: 5 ms; wbudowane gfosniki: 2 x 2 W;: wejécia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Disp-
lay Port; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo, zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard moco-
wania: VESA 100 x 100 mm;
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
159|KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs akustyczny sygnalizujacy szt.
d.1.9|0115-02 wykorzystujacy siec telefoniczng
analogia R x 0,|Extender HDMI na IP 4Kx2K (TX+RX) zasilacze 5V2A w komplecie
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
160 KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji szt.
d.1.9|/0115-01 Extender USB 2.0 4-portowy RJ45 50m
Klawiatura USB
Mysz USB
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 18158 Uzytkownik: TPK



