PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1000.000
122|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementow liniowych szt
d.1.6.|0604-07
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7(45314200-3 Instalacja interkomowa
1.7.1|145314100-2 | Montaz urzadzen systemu interkomowego
123|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU - szt.
d.1.7./{0501-03 Telefon z konsolg przywotawcza; mikrofon na gesiej szyjce, obstuguje potgczenia HD, .3"
1 wys$wietlacz gtéwny, 2x3.5” wyswietlacze klawiszy DSS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j szt.
d.1.7./0501-01 Kompaktowy interkom IP jednoprzyciskowy z kamerq
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
125|KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.7.|0701-01 Serwer interkomowy
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7.2|145311100-1 Okabllowanie instalacja interkomowa
126 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukia- |m
d.1.7./0212-01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2 Kabel kat. 6A, S/FTP, 4P,Dca, 650 MHz, LSFRZH
654 m 654.000
RAZEM 654.000
127|KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowe szt.
d.1.7.|0107-01 Wityk RJ45 kat6A'
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
128|KNR 5-01 Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplastycznej do kanalizacji |m
d.1.7.|0602-05 kablowej w otwor czgéciowo zajety
2 Kabel LAN-T11 kat.6 4x2x0,57
18 m 18.000
RAZEM 18.000
1.7.3/45312000-7 Uruchomienie instalacji interkomowej
129|KNR AL-01 Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia transmisji danych i parametrow steru- |linia
d.1.7.|0506-02 jacych
3|analogia
15 linia 15.000
- RAZEM 15.000
130|KNR AL-01 Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1.7.|0501-03 z.sz.
3|34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131{KNR AL-01 Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna |szt.
d.1.7.|0501-02 z.sz.
3|34
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
132|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 krokéw pro-  |system
d.1.7.|0601-06 gramowych (instrukcji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
1.8/45312000-7 | Teleizyjny system nadzoru TSN
1.8.1/45312200-9 Montaz urzadzen telewizyjnego systemu nadzoru
133|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu |szt.
d.1.8.|0503-04 Rejestrator IP do 200 kanatéw wideo i audio; taczna przepustowo$¢ nagrywania 450 Mbit/
1 s; 12 x 4 TB SAS przeznaczone do rejestracji 24/7; obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i
nizszych; do 3 monitoréw jednoczesnie; System operacyjny: Microsoft Windows 10 loT;
mozliwoéé wspdipracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwo$¢ instalacji w
szafie RACK (obudowa: 2U) lub o parametrach réwnowaznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.8.|0701-01 Stacja kliencka do 120 kanaléw wideo i audio; predko$¢ wyswietlania do 2250 ki/s; do 6
1 monitoréw jednocze$nie; System operacyjny: Microsoft Windows 10 loT lub o parame-
trach réwnowaznych
Klawiatura USB
Mysz USB
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs akustyczny sygnalizujacy szt.
d.1.8.|0115-02 wykorzystujacy siec¢ telefoniczng
1|analogia R x 0,|Extender USB 2.0 4-portowy RJ45 50m
1 Przewéd USB 2m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 18158 Uzytkownik: TPK




