PRD_teletechnika_ TUREK PRZEDMIAR

czenia: Grade Il (stopieri 2); petla sabotazowa: nie; wyprowadzenie: zigcze Srubowe; od-
leglosc¢ otwarcia: 37 mm +/- 40% (drewno), 14 mm +/- 40% (stal); odlegfo$¢ zamknigcia:
44 mm +/- 40% (drewno), 30 mm +/- 40% (stal); kolor: bialy; wymiary: kontaktron: 16mm

x 65mm x 15mm (DtxSZERXWYS), magnes: 20mm x 65mm x 15mm (DExSZERXWYS);
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 18158 Uzytkownik: TPK

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
| 83|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 ele-|szt.
d.1.5.|0602-07 ment liniowy ponad 32
3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.6/46312000-7 System kontroli dostepu SKD
1.6.1/45312200-9 Montaz urzadzen systemu kontroli dostepu
84|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne szt.
d.1.6./0109-14 Serwer SKD, Jednostka komputerowa; Dedykowana stacja Standard dla Corporate lub
1 Global: Obudowa typu RACK; do 3 monitoréw jednoczesnie; System operacyjny: Micro-
soft Windows 10 Pro;
Podstawowy pakiet oprogramowania
Program nadzorczy; E-COR-V7 - podstawowy pakiet oprogramowania zawierajgcy:
- program na serwer gtéwny i 1 stacje administratora
- 2 licencje na dodatkowe stacje operatora
- 1 licencja na bramke GSI CORPodstawowe funkcje systemu
Licencja na potgczenie serwera poprzez Smartlinka z aplikacjg zewnetrzng.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Con- |szt.
d.1.6.|0302-09 troller)
1 Kontroler sieciowy przeznaczony do pracy z programem jako sprzetowa bramka GLO-
BAL. Zastepuje komputer i program bramki GSI GLOBAL. Metalowa obudowa zawiera:
modut kontrolera, transformator sieciowy 230V/16V AC 100VA, miejsce na akumulator
7Ah. Moduf kontrolera zawiera: 1 port RS232, 2 porty RS485 oraz 4 porty IP, co umozli-
wia podfgczenie w sumie do 128 kontroleréw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontro- |szt.
d.1.6.{0302-01 lowanego
1 Kontroler; porty do czytnikéw: 2; liczba drzwi dwustronnych: 1; liczba drzwi jednostron-
nych: 1; porty komunikacyjne: RS 232, RS 485, TCP; pamigc kart: 100 000; pamig¢ zda-
rzen: 20 000; liczba linii dozorowych: 4; liczba wyj§é sterujgcych: 2; zasilanie kontrolera:
12 VDC / 2 A; tryb autonomiczny: tak;
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
87|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.1.6.{0112-05 Zasilacz buforowy typu przetwornica do kontrolera. Zasilanie 12V DC, 5 A. Do zasilania
1 modutu kontrolera, czytnikéw, zamkéw elektrycznych i tadowania akumulatora 7 Ah.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
88|KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.1.6.{0112-05 Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy z wyjéciami technicznymi, Wyjécie zasilania
1 4.5A/13.8VDC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89(KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.6.{0109-01 Akumulator 7,2 Ah/12V
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
90{KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - czytnik identyfikujacy PIN-kod szt.
d.1.6.|0301-02 Czytnik kart zblizeniowych; czestotliwos¢ pracy: 125 kHz, 13,56 MHz, zasieg odczytu: do
1 2 cmy; interfejs wyjsciowy: Wiegand, RS-485; liczba bitéw wyjsciowych: 26, 34; typ zfgcza:
kostka; kolor: czarny; wymiary: 116 mm x 45 mm x 25 mm;
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91{KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych szt
d.1.6./0304-07 Stupek do montazu czytnika kart h=1,2m nad gruntem
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR AL-01 Montaz czujki napadowej - rgczny przycisk szt.
d.1.6.{0204-01 Przycisk wyjscia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR AL-01 Montaz czujki napadowej - reczny przycisk szt.
d.1.6.{0204-01 Przycisk wyjscia awaryjnego
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
94| KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora elektromagnetyczna szt
d.1.6.|0304-04 Zwora elektromagnetyczna; rodzaj zamka: bez zasilania otwarty (NO); pobdr pradu:
1 480mA dla 12VDC / 240mA dla 24VDC; wymiary (mm): 288 x 55 x 29; sita trzymania elek-
tromagnesu: 310Kg; Funkcje dodatkowe: czujnik stanu drzwi (kontaktron), czujnik stanu
zamka (hallotron), opéZnienie;
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
95(KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.1.6.|0203-01 Czujka magnetyczna; parametry kontaktronu: 48 VDC /400mA / 10 W, stopieri zabezpie-




