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poręcz  h=110 cm

poręcz  h=75 cm

rurki 42.4x2mm
słupki

rurka 42.4x2mm

rurka 42.4x2mm

pręty kotwiące 250/15mm

fundament betonowy 30x30x80

(stal nierdzewna)

(stal nierdzewna)
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ODCINEK  A-B

ODCINEK  C-D
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SCHODY TERENOWE

A

B

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20

20
10

5
15

1520

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:20

1310

10
18

12
3

1
nawierzchnia przepuszczalna typu Hanse Grand lub równoważna (uziarn. 0/8)

12 cm
5 cm

warstwa odsączająca z pospółki 20 cm

2
kostka brukowa betonowa szara
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

15 cm

warstwa dynamiczna typu Hanse Mineral lub równoważna (uziarn. 0/16)
3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. (uziarn. 0/31.5)

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. (uziarn. 0/31.5)

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
krawężnik betonowy 15 x 30 cm

E1

E2

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

3 cm

E3
obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa 3 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

E4
balustrada z rurek ze stali nierdzewnej
fundament betonowy 30x30x80 cm

1:50 1.4
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