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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DLA ZADANIA Z BO - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
CZESCI ALEJKI GLOWNEJ W ROD IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI
W KATOWICACH

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach ul. J. Kantorowny 2a, 40-381
Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z BO — modernizacja nawierzchni
czesci alejki gtdéwnej w ROD im. Tadeusza Ko$ciuszki w Katowicach.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni czgsci alejki gtowne;j
w ROD im. Tadeusza Kosciuszki w Katowicach, stanowiacej tacznik pomigdzy ulicami Barbary,
Kilinskiego 1 Zajaczka wraz ze schodami terenowymi od strony ul. Kilinskiego.

1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje
zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt branzy drogowe;,
Sporzadzenie przedmiaru robot 1 kosztorysu inwestorskiego,

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych

1.4 Materialy wyjsSciowe:
Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach,
Mapa zasadnicza,
Pomiary uzupekniajace,
Obowigzujace normy i przepisy.
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja stanowigca zakres niniejszej dokumentacji projektowej zlokalizowana jest
w centralnej czesci Katowic, w dzielnicy Srédmiescie. Teren ROD im. Tadeusza Kosciuszki
znajduje si¢ pomigdzy ulicami Barbary, Kilinskiego 1 Zajaczka. Lokalizacj¢ inwestycji
przedstawiono na rysunku ,,Plan orientacyjny”.
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2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejaca sytuacja:

Teren ogrodkow dziatkowych w obszarze objetym dokumentacja projektowa ograniczony jest od

zachodu ulicg Barbary, od wschodu — ul. Zajaczka, od pdétnocy graniczy z ul. Kilinskiego. Od
strony ul. Barbary znajduje si¢ wejscie i wjazd na teren ROD (zjazd z ul. Barbary) o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, od strony ul. Zajgczka — dojécie o nawierzchni z betonu asfaltowego,
a od strony ul. Kilinskiego schody terenowe Iaczace koniec jezdni ul. Kilinskiego, ktéra jest droga
bez przejazdu, z wejsciem na teren ROD. Stopnie schodow posiadajg nawierzchni¢ z betonu
cementowego 1 ograniczone sg kraweznikami betonowymi. Przewidziany do modernizacji odcinek
alejki glownej ROD, przebiegajacy na kierunku wschod — zachdéd oraz jego odgalezienie
w kierunku poludniowym, posiadaja nawierzchni¢ cze¢sciowo gruntowa, czgsciowo z kruszywa
kamiennego. Potaczenie gltownej alejki z ulicg Kilinskiego posiada nawierzchni¢ z betonu
cementowego, z uskokami (stopniami) o wysokosci 5 - 7 cm 1 spadkiem podluznym siggajacym
13%. Szerokos$ci przewidzianych do modernizacji odcinkéw alejek wynosza od 1,50 - 3,00, a ich
odwodnienie odbywa si¢ cze$ciowo poprzez przesigkanie w glab konstrukcji, a czgSciowo na
przylegty teren gruntowy i zielence. Alejki oswietlone sg lampami ulicznymi.

2.2 Istniejace uzbrojenie:
W sasiedztwie prowadzonych robot znajdujg sie:
kable energetyczne ziemne,
kanalizacja teletechniczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna
Orientacyjny przebieg urzadzen podziemnych przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwiazania w planie:

W ramach modernizacji nawierzchni alejek na terenie ROD projektuje si¢ wykonanie alejki
glownej, taczacej ul. Barbary z ul. Zajaczka oraz odgat¢zienia od w/w alejki w stron¢ potudniowa
w postaci ciggdéw pieszych o nawierzchni mineralnej przepuszczalnej 1 szerokosci 3,00 m 1 2,50 m,
w zaleznosci od dostgpnego terenu pomiedzy istniejagcymi ogrodzeniami/zywoptotami. Ciag pieszy
stanowigcy odgalezienie od alejki gldéwnej w strone ul. Kilinskiego projektuje si¢ o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej szarej i szerokosci 1,50 m, z poszerzeniem w rejonie granicy ROD do
2,00 m. Od granicy ROD w kierunku ul. Kilifskiego projektuje si¢ schody terenowe z krawedziami
stopni w postaci kraweznikéw betonowych i nawierzchni z kostki brukowej betonowej szare;j.
Szerokos¢ schodow — 2,00 m, glebokos$¢ stopni — 45 cm. Przy zachodniej krawedzi schodow
projektuje si¢ balustrade z rurek ze stali nierdzewnej. Od wschodniego wejscia na teren ROD do
krawedzi ul. Zajaczka projektuje si¢ ciag pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej.
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Obramowanie ciaggdéw pieszych — obrzeze betonowe, spadki poprzeczne jednostronne o warto$ci
2%.

3.2 Rozwigzania wysokoSciowe:

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejacych wysokosci przyleglego
terenu, w tym wejs¢ na teren poszczegdlnych ogrodkdéw, zapewniajac jednoczesnie sprawny sptyw
nadmiaru wod deszczowych z projektowanych nawierzchni. Spadki podtuzne ciggéw o nawierzchni
mineralnej wynosza od 0,4% do 2,5%, spadek podluzny dojscia do ul. Kilinskiego — 5,0 - 10,0%,
spadek podtuzny stopni schodéw terenowych — 2%.

Spadki poprzeczne projektuje si¢ jako jednostronne o wartosci 2%.

3.3 Konstrukcje nawierzchni:
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
ciagi piesze o nawierzchni przepuszczalne] mineralnej:
- nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand lub rownowazna (uziarn. 0/8) — 3 cm,
- warstwa dynamiczna typu Hanse Mineral lub réwnowazna (uziarn. 0/16) — 5 cm,
« podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie (uziarn. 0/31,5) — 12 cm,
«  warstwa odsaczajaca z pospotki — 20 cm;

ciagi piesze i schody terenowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

«  kostka brukowa betonowa szara — 8cm,
+ podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (uziarn. 0/31,5) — 15 cm

Jako krawedzie stopni schoddéw terenowych projektuje si¢ krawezniki betonowe
o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem. Odkrycie kraweznika — 12 cm. Obramowanie
schodéw od strony zielehcow projektuje si¢ w postaci obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie
betonowej z oporem. Jak obramowanie ciggéw pieszych projektuje si¢ obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce piaskowe;j.

3.4 Odwodnienie:

Dla gléwnej alejki ROD wraz z odgalezieniem w stron¢ potudniowa przewidziano odwodnienie
wglebne poprzez zastosowanie przepuszczalnych warstw konstrukeji nawierzchni. Nadmiar wod
opadowych z powyzszych odcinkdéw oraz cato$¢ wod z elementoéw o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej poprzez projektowane spadki podiuzne i poprzeczne sptywat bedzie na przylegly teren.

3.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob korzystajacych z projektowanych schodow
terenowych projektuje si¢ jednostronng balustrade zrurek ze stali nierdzewnej. Wysokos¢
balustrady 1,10 m, poszczegolne elementy z rurek 42,4x2 mm. Stupki mocowane do fundamentéw
betonowych (beton C20/25) o wymiarach 30x30x80 cm.

P.P.U Profil S.C. PW 71690
kwiecien 2025t strona 5z 7



Projekt dla zadania z BO — Modernizacja nawierzchni cze$ci alejki gtownej w ROD im. Tadeusza Kos$ciuszki
w Katowicach

3.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 z nowymi konstrukcjami nawierzchni, co wiaze si¢ z wykonaniem
koryt, a takze pracami zabezpieczajacymi uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wyliczone na podstawie powierzchni projektowanych elementow zagospodarowania
terenu po uwzglednieniu rozbidrki istniejgcych nawierzchni wynosza:

W =454 m3
N= 0m3

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykopowych nalezy wykonaé rgcznie przekopy
kontrolne celem szczegotowego zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwigzane
z wykonaniem przekopoéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wtlasdcicieli i uzytkownikow urzadzen
podziemnych, z ktéorymi nalezy uzgodni¢ sposob rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, ze
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie
1w 10% recznie. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiezé w miejsce okreslone przez
Wykonawce z uwzglednieniem kosztu sktadowania (utylizacji) gruntu.

3.7 Uzbrojenie podziemne

Projektowane roboty nie wymagaja przebudowy istniejagcych urzadzen podziemnych
(przewidziano regulacj¢ wysoko$ciowa studni teletechnicznych 1 wilazéw kanatowych
zlokalizowanych w obrebie opracowania).

Na kablach energetycznych w miejscach kolizji (ze szczegdlnym uwzglednieniem odcinka
taczacego alejke gtowna z ul. Kilinskiego, gdzie prawdopodobnie kable uloZzone sa na nieznacznej
glebokosci) nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne o $rednicy 110mm.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
dokladnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewacé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3.8 Roboty rozbiorkowe
Nalezy dokona¢ rozbidrki warstw nawierzchni w zakresie niezbednym do wykonania robot
ujetych w niniejszej dokumentacji.

Elementy betonowe i kamienne (kostki, krawezniki, obrzeza) nalezy odwiezé na baze MZUIM
ul. Milowicka. Pozostate materiaty rozbidrkowe odwiezé w miejsce okreslone przez Wykonawce
z uwzglednieniem kosztu utylizacji gruzu.

3.9 Technologia robét

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w  szczegdlowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegblnych jego pozycji.
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Zal. 1 Wyliczenie ilo$ci robét ziemnych

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia mineralna przepuszczalna 1102*0,40 = 440.8 m3
Nawierzchnia z kostki betonowe;] 88%0,26 = 229 m3
RAZEM: Wykopy 464 m3

Rozbidrka istniejacych nawierzchni:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 18*0,10 = 1.8 m3
Nawierzchnia z betonu cementowego 65*0,12 = 7.8 m3
Nawierzchnia z kostki kamiennej 3*0,18 = 0.5 m3
RAZEM: 10 m3

Po uwzglednieniu rozbiodrki nawierzchni:

W = 454 m3
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