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KONIECZNOŚĆ DOPASOWANIA WYSOKOŚCIOWEGO ISTN. ALEJKI
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(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

Współrzędne punktów głównych trasy:

Odcinek A-B:
A       N: 5568592.85   E: 6571916.99
W1    N: 5568600.52   E: 6571942.56
W2    N: 5568605.10   E: 6571959.94
W3    N: 5568609.86   E: 6571978.99
W4    N: 5568612.83   E: 6571996.64
W5    N: 5568614.62   E: 6572008.80
W6    N: 5568617.33   E: 6572033.68
W7    N: 5568619.17   E: 6572053.22
W8    N: 5568621.28   E: 6572092.44
W9    N: 5568621.38   E: 6572106.76
W10  N: 5568621.15   E: 6572111.76
W11  N: 5568620.57   E: 6572131.67
W12  N: 5568619.56   E: 6572156.24
B       N: 5568622.07   E: 6572159.04

Odcinek C-D:
C       N: 5568562.32   E: 6572062.45
W21  N: 5568575.44   E: 6572073.02
W22  N: 5568595.09   E: 6572087.73
W23  N: 5568607.53   E: 6572096.37
D       N: 5568619.84   E: 6572101.32

Odcinek E-F:
E       N: 5568659.12   E: 6572093.31
W31  N: 5568657.71   E: 6572093.35
F       N: 5568622.94   E: 6572095.34
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krawężnik betonowy

obrzeże betonowe

LEGENDA

nawierzchnia przepuszczalna typu Hanse Grand lub równoważna - chodniki

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - chodniki

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - schody terenowe
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UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE DOJŚCIA OD UL. KILIŃSKIEGO
WARIANT 4
skala 1:50

OPIS:
SCHODY TERENOWE ZE STOPNIAMI O DŁUGOŚCI 0.45 m 
POZA TERENEM ROD,
NA TERENIE ROD CHODNIK BEZ STOPNI TERENOWYCH.
SPADEK PODŁUŻNY CHODNIKA 5 - 10%

UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE ISTNIEJĄCE

UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE PROJEKTOWANE

OG
RO

DZ
EN

IE
 R

OD

DOJŚCIE OD UL. KILIŃSKIEGOSCHODY TERENOWE
POZA TERENEM ROD DO GŁÓWNEJ ALEJKI ROD

UWAGA: WARIANT NIEPOLECANY ZE WZGLĘDU
NA ODCINEK O DUŻYM SPADKU PODŁUŻNYM CHODNIKA 
(PORÓWNYWALNYM ZE SPADKIEM ISTNIEJĄCYM)
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Istniejące uzbrojenie terenu:
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