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1. Projekt koncepcyjny przygotowany na podstawie wersjl roboczej mapy do

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ celéw  proj ych, udc j przez j Zatozenia
SYSTEMOWA BRAMA SEGMENTOWA przestrzenne winny byc zweryfikowane na dalszych etapach projektowania,
KOLORZE CZERWONYM po uzyskaniu uzgodnionej przez wiasciwy osrodek geodezyjny aktualnej

mapy do celéw projektowych.

ISTNIEJACY BUDYNEK
REMIZY OSP

2. Projekt koncepcyjny wymaga zweryfikowania po wykonaniu niezbednych

-POZA ZAKRESEM ORPACOWANIA prawem i praktyka inzynierska ekspertyz, opinii, inwentaryzacji
szczegobwych (jesli wymagane) oraz wszelkich uzgodnien i moze ulec
SYSTEMOWA STOLARKA OKIENNA W z uwagi na konif $¢ ich wprowadzenia na podstawie ww.

KOLORZE BIALYM dokumentéw i opracowan.

+/- 0,00

3. Wizualizacje sg jedynie pogladowe i nie stanowig oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych wiasciwych
przepiséw prawnych.
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A o N Z NN o N Z NN o o Z NN | JTF JTF JTF JTF Jﬂ ISTN. DACHOWKA 5. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego
[ R A q ) 1994 r. o prawie autorsklm i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24,
Pt P ot ot P ot AP poz. 83, z pézni ). D ja nie powinna by¢

kopiowana, ani udostgpniana bez wiedzy i zgody autora projektu. Wszelkie

E L EWA' JA P Ot l | D N I OWA 1 . 1 O 0 proponowane zmiany dokumentacji cz. architektonicznej nalezy uzgodnic z
. projektantem. Zmiany nalezy pvzedfozyc w formie propozycu whniosku

materiatowego lub r i proj do
/ OZN. POZIOMU GRUNTU
6. Przyjete i igieniczno-sanitarne i p powinny byé
B A A zZwer w ieniu z iwym rzeczoznawcg na dalszych

etapach projektowania.

7. Wykonawca jest zobligowany sporzadzi¢ wiasng inwentaryzacje
budowlano- instalacyjna. Projekt zostat opracowany na podstawie
wstepnych pomiaréw, wizji lokalnej i dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajacego. Wskazniki kubaturowe, pomemchmowe oraz wymiary
nalezy ¢ jako acunkowe | wymagajg one ej
weryfikacji w etapie ji b
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