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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity
2024 Kancelaria Sejmu z 21.03.2024), niniejszym o$wiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie zataczone kopie sg zgodne z oryginatami.

Nazwa inwestycji: Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placowke wsparcia
dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slgskim

Oznaczenie geodezyjne ,
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Spis Zatacznikow
Spis Rysunkow
Opis techniczny
Rysunki

Spis zatacznikow

L.p. Dokument Znak pisma Data st:\(l)rny
1. DOS/IE/2171/01 01.01.2025
Zaswiadczenia budowlane Projektanta 31.12.2025
NBGP.V-7342/3/79/98 14.12.1998
2.
3.




2.  Spis rysunkow
L.p.| Numer Nazwa rysunku Skala
rysunku
|E-01 | Rzut Parteru. Instalacje elektryczne 1:75
|[E-02 | Rozdzielnica RE.Ws




3. Opis Techniczny

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji Gminy Stronie Slaskie:
,Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placdwke wsparcia dziennego przy Szkole
Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim’”.

3.1 Informacje ogéine
3.1.1  Podstawa opracowania
Zlecenie wykonania projektu,
Podkiady architektoniczne,
Wytyczne Inwestora,
Uzgodnienia migdzybranzowe,
— Obowigzujace przepisy i normy.,

3.1.2  Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placowke wsparcia
dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slgskim

3.1.3  Teren inwestycji

Dziatka Nr 556,

Obreb 0001_Stronie Slaskie

Jednostka ewidencyjna 020813_4 Stronie Slaskie - miasto
|dentyfikator dziatki:

020813_4.0001.556

314 Etap
Projekt Techniczny — PT

3.1.5 Inwestor
Gmina Stronie Slaskie
ul. Kosciuszki 85

57 — 550 Stronie Slaskie
3.1.6 Branza
Instalacje elekiryczne

3.1.7 Zakres opracowania

Nlnlejsze opracowanie obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:
Zasilanie w energie elektryczna,

—  Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej,

—  Oswietlenie podstawowe,

—  Gniazda wtykowe,

—  Zasilanie odbioréw sitowych,

—  Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa,

—  Ochrona przeciwprzepieciowa,

—  Poftaczenia wyréwnawcze,
Projekt nie obejmuje:

— Instalacii teletechnicznych i antywtamaniowych

3.1.8 Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robdt wykonywaé wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogolnych i instrukcji producenta. Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia powinny by¢
oznakowane znakami budowlanymi CE lub B. Wszystkie urzadzenia, materiaty stosowane w ochronie
przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.



Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nN.

3.1.9 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art.

Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczerstwa robot:

— trwajacych powyzej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wigkszym niz 5 pracownikow przy
pracochtonnosci rob6t przewidywanej na okoto 700 osobodni.

3.1.10 Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 — tekst jednolity 2024 Kancelaria Sejmu z
21.03.2024),

2. Ustawa zdnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z pozn.
zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1225 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze normy PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.

Cze$¢ 0: Obliczanie pradow.

9. PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

10. PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie o$wietlenia. Owietlenie awaryjne.

11.PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

12.PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.”

13. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351, z pdzniejszymi
Zmianami).

14.Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719).

15. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. z dnia
06 grudnia 2016 r. Poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

16. PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.”

17.PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.”

18.PN-IEC 60364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

19. PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

20. PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

21.PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

®~N oo

3.2 Instalacje elektryczne

3.2.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Projektowana inwestycja: ,Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placdwke wsparcia dziennego przy
Szkole Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim” zasilana bedzie pradem przemiennym, 3-fazowym, na napiecie
3x230V/400V/50Hz, w uktadzie sieci TN — C - S z istniejacej rozdzielnicy TP-Piwnica Szkoty Podstawowe;.

Projektowana rozdzielnica elekiryczna RE.Ws, przeznaczona dla zasilania w energie elekiryczna, projektowanego Os$rodka
Wsparcia Dziennego, zasilana bedzie wewnetrzng kablowa, linig zasilajacg K.Ws: N2XH-J B2ca 5x10, wyprowadzong, z zaciskow
wyjsciowych, uprzednio zamontowanego w rozdzielnicy TP Piwnica, wytacznika instalacyjnego C 20A 3P.



3.22  Rozliczeniowy uktad pomiarowy
Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elekirycznej do rozliczen pomiedzy Dostawcg energii Szkotg Podstawowg pozostaje bez
zmian.

3.2.3  Instalacje elektryczne w Obiekcie
3.2.3.1 Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej

3.2.3.1.1 Oswietlenie awaryjne
Informacje ogoine
Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrodta Swiatta z zaptonnikami elektronicznymi, oraz
w elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.
Oprawy oswietlenia awaryjnego majg pracowac w trybie pracy awaryjnej.
W kazdej oprawie AW, EW w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetaczenie w tryb pracy awaryjnej.
Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujace uktady:
—  ukfad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatorow,
ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,
uktad automatycznego przetaczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,
— uktad sygnalizacji LED, kontrolujacy parametry pracy oprawy,
—  system autotestu.
Zasilanie obwoddéw o$wietlenia awaryjnego — oswietlenia kierunkow ewakuacji — oprawy EW i oprawy awaryjne AW — nalezy
wykona¢ przewodami NHXMH B2ca o przekroju 4x1,5mma2.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 4 - Zylowymi, z zachowaniem odpowiedniej klasy CPR odpowiadajacej klasie
bezpieczenstwa pozarowego kondygnacji budynku, zgodnie z rozporzadzeniem CPR jako instalacje podtynkowa, w rurkach
peschla w konstrukcjach szkieletowych Scianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w
korytach kablowych w przestrzeniach migdzysufitowych, w zaleznosci od technologii budowy podtoza. Wszystkie przejscia przez
Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28.
Wymagane warto$ci natezenia o$wietlenia awaryjnego:
— Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggéw komunikacyjnych - E = 5Ix,
— Dla o$wietlenia awaryjnego stanowisk z urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej — E 2 5Ix, ,w obrebie” 2 m

mierzone w poziomie.
Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niz 50% wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, powinno by¢ wytworzone w
ciggu do 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s. We wszystkich oprawach
nalezy zastosowac¢, jako Zrodta Swiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz. We wszystkich
oprawach o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowac zaptonniki elektroniczne EVG. Oprawy o$wietlenia awaryjnego majg by¢
zainstalowane na wysokosci nie mniejszej niz 2 m od poziomu posadzki. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, majq by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Oprawy awaryjne nalezy rozmiesci¢ m.in. w nastepujacych miejscach:
— przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa;
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego;
— W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do uzytku oséb niepetnosprawnych.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Oswietlenie ewakuacyjne
Zaprojektowano wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oprawami, montowanymi nasciennie / nasufitowo.

3.2.3.2 Rozdziat energii elektrycznej w Obiekcie
Zasilanie wszystkich projektowanych instalacji elektrycznych wykonane ma by¢ z rozdzielnicy RE.Ws.

3.2.3.2.1 Wewnetrzna kablowa linia zasilajaca nN

Istniejaca linie zasilajacg nalezy zdemontowac.

Z zaciskow wyjsciowych, uprzednio zamontowanego w rozdzielnicy TP Piwnica, wytacznika instalacyjnego C 20A 3P,

nalezy wyprowadzic wewnetrzng kablowg, linie zasilajgca K.Ws: N2XH-J 5x10mm?, utozy¢ jq w ostonie rurowej, PVC37
zamontowanej w uprzednio wykonanej bruzdzie p/t lub montowanej na uchwytach natynkowych i wprowadzi¢ jq na pole wejsciowe
rozdzielnicy RE.Ws. Przepusty z oston rurowych PVC, po utozeniu kabla, nalezy uszczelni¢ masami odpornymi na dziatanie ognia,



wody i gazu. Przepusty majgq mie¢ klase odpornoSci ogniowej cian, a przestrzeh miedzy przepustami instalacyjnymi, a $cianami
wypetniona ma by¢ masg ogniochronng o klasie odporno$ci ogniowej $ciany.

3.2.3.2.2 Rozdzielnica elektryczna

Istniejaca rozdzielnice nalezy zdemontowac.

Rozdzielnica elektryczna 1kV/50Hz/3x230V/400V/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf nasciennych

w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony 1P40.

Pole zasilajgce wyposazone ma by¢ w roztgcznik izolacyjny 40A 3P. Pola odpltywowe wyposazone majg by¢ wytgczniki
instalacyjne o charakterystyce B i C, wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe 25A/0,03A A, aparature wykonawczg i
sterownicza. W rozdzielnicy nalezy zamontowac ograniczniki przepiec klasy T2, aparature wykonawcza i sygnalizacyjna,

3.2.3.2.3 Instalacja oswietleniowa

Istniejace instalacje nalezy zdemontowac¢. Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ przewodami 3 — Zzytowymi, 4 — zytowymi, 5 -
zytowymi, jako instalacie podtynkowa w uprzednio wykonanych bruzdach, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w zalezno$ci od technologii budowy
podioza.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il k. ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Zaprojektowana instalacja zapewnia odpowiednie zasilanie i sterowanie tymi oprawami.

Nalezy zapewni¢ nastepujace natezenie o$wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a. korytarze — 100Ix,

b. sanitariaty — 200Ix,

C. pomieszczenia biurowe - 300Ix,

d. sale ¢wiczen — 300Ix,

Sterowanie oswietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi tacznikami o$wietleniowymi.
Zaprojektowano oprawy nasufitowo modutowe 600x600, plafoniery $cienne / sufitowe, kinkiety $cienne / sufitowe. Parametry
opraw przedstawiono na rzutach. We wszystkich oprawach nalezy stosowa¢ zaptonniki elektroniczne EVG. We wszystkich
oprawach nalezy stosowa¢ zrodta Swiatta LED 230V. Kinkiety o$wietlenia zewnetrznego sterowane beda programatorem
zamontowanym w rozdzielnicy.

3.2.3.2.4 Instalacja gniazd wtykowych i odbiorow sitowych

Istniejace instalacje nalezy zdemontowa¢. Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowopragdowymi. Wszystkie urzadzenia o mocy nie mniejszej niz 1,0kW zasilane majg byé¢
indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE.Ws. Instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi
zytami ochronnymi. Instalacje nalezy wykonac przewodami 3 — zylowymi, 5 — Zytowymi, jako instalacje podtynkowg w uprzednio
wykonanych bruzdach, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych
PVC montowanych podtynkowo, w zaleznosci od technologii budowy podtoza. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnoSci
nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowaé¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

3.2.3.2.5 Drobne odbiory indywidualne
Drobne urzadzenia elektryczne, o mocy do 1,0 kW, zasilane maja by¢ z obwodéw gniazd ogdlnych.

3.2.3.2.6 Systemy niskopradowe
Centralki urzadzen instalacji niskopradowych zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE.Ws
W rozdzielnicy zabezpieczono rezerwe miejsca dla zamontowania odpowiednich aparatow.

3.2.3.2.7 Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
Wentylatory osiowe w sanitariatach zasilane majg by¢ z rozdzielnicy RE.Ws odrebnymi obwodami.

3.2.3.2.8 Platforma dla osob NP

Z rozdzielnicy RE.Ws, projektowanej dla zasilania instalacji elektrycznych w Placéwce Wsparcia Dziennego, w budynku Szkoty
Podstawowej w Stroniu Slaskim, nalezy wyprowadzié w teren kablowa linie zasilajaca kasete zasilajaco — sterownicza platformy
dla OzN (Osoby z Niepetnosprawno$ciami): K1: NHXMH B2ca 3x4mm2.

Linie kablowa w budynku nalezy uktada¢ w ostonie rurowej PVC28 p/t, wyprowadzi¢ w teren przez uprzednio wykonany przepust i
uktada¢ w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki. Linie zasilajgcg nalezy wprowadzi¢ na zaciski wejsciowe
tacznika w polu zasilajgcym w szafce platformy.

3.2.3.2.9 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa
Ochrone dodatkowa od porazen elekirycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytaczania zasilania oraz
miejscowych potaczen wyréwnawczych. System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie
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zabezpieczeh obwoddw elekirycznych wytacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwoddw wymagajacych
szczegoinej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne
wykonane maja by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

3.2.3.2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elekirycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek
stanowiC¢ bedzie istniejaca instalacja odgromowa budynku i istniejace potaczenia wyrdwnawcze. Drugi stopien ochrony
przeciwprzepieciowej zapewniony ma by¢ poprzez zainstalowane w rozdzielnicy RE.Ws, ochronnikow o klasie ochrony T2 -
poziom ochrony 1,2kV/5kA. Celem zastosowania dodatkowej dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i
urzadzen przed skutkami przepie¢ taczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

3.2.3.2.11 Polaczenia wyrownawcze
Lokalng szyne wyrdwnania potencjatow LSU nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu tazienki G.02 i potaczy¢ jg z szyng PE w
rozdzielnicy RE.Ws.
Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objaC wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednocze$nie dostepne, pomiedzy
ktorymi mogq pojawi¢ sie réznice potencjatow, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy
wykorzysta¢ metalowe state elementy wyposazenia budynku, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajace
ciggtos¢ potaczen elektrycznych. Potaczenia urzadzen z szyng LSU nalezy wykonac przewodami LY2,5mm2 uktadanymi w rurkach
ochronnych podtynkowo.

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak

G
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Objasnienia Inwestor: Gmina Stronie Slaskie Obiekt: Przebudowa pomieszczen
Istn. TP ul. Kosciuszki 55 57-550 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
: Istniejaca WO 0 IS ) o . ia & ; na placéwke wsparcia dziennego przy
i i prawa awaryjna, Scienna We wszystkich oprawach o$wietleniowych nalez Stronie Slaskie )
B)i\%v(alzilc%nslgﬁo?rlgj(tryczna 8% \zlg%r{/t/yéasokw i 230V/1,2WNP40/LED/1h stosowa 216l Swias » modutami LED Y Szkole Podstawowej przy ul.
RE Ws Rozdziehica elekiryczna Pod T +piktogramy Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskiem
odfaczenie ) ) ;
IS pr?)'ektowana v gOzN{JPodnoénika dia OzN AW1 Oprawa awaryjna, sufitowa autonomlc’zn.ym ma wynosie min. ”,1' L Faza projektowa PT
I:I 1kV/3x230V/400V/63A/BKA/IP4 230V/3.0kW 230V/4W/1h/LED,440Im,IP65 autotest  Oprawy oswietlenia awaryjnego majg by¢ zasilane

Adres budowy: 57-550 Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 57 dz. nr 556, AM-10, obreb
Stronie Slaskie

Rzut Parteru - Instalacje elektryczne 81"?'53
:ru;;; - mgr inz. Ryszard Kulczak ()
MVL
Opraconat NBGP.V-7342/3/79/98 15.01.2025r.
Sprawdzit:
Rys. nr E1
MD Projekt M. Krajnik 57-300 Ktodzko ul.
Potabska 1/12 tel. 601 777 156




Rozdzielnica RE.Ws

L1,L2,L3, 3x230/400V, 50Hz, 634, 6kA
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£ 2y . x
254 B10A B10A B10A B10A B10A B10A CEA C10A 164
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o
— £ 64 P1
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= IN=S 3x230V,/400V Dopuszcza sig zastosowanie wyfgcznikow
R< 5 oméw SAMOCZ YNNE instalacyjnych nadmiaroprqgdowych
WY ACZANIE ZASILANIA z wbudowanymi czfonami réznicowoprgdowymi
Numer obwodu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Zasilanie Ochronnik Kontrola Koseta Gniozda Gniazda Gniozda Gniozda Gniozda Gniazda Wentylatory Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
N dbi z Istn. przeciw napiecia Flatformy osiowe 6.01-6.06 AW+EW zewngtrzne
gzwa oablort TP.Piwnica | przepieciowy dla 0zN wo 6.01,6.05 wejse
K.Ws P.OzN G.01 6.05 6.05 G.05 G.07 .07 i elewacyi
Moc zainstalowana [kW]| 14,0/83 5kA/1,2kV 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 01 0,6
NZXH—J 1564 NZXH—J NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH NHXMH
T przewodu B2ca B2ca-sib,dl,al | B2ca—sib,dl,al | B2ca—sib,dl a1 | B2ca—sib,dl,al | B2ca—slb,dl,al | B2ca—sib,dl,al | B2ca—sib,dl,al | B2ca—sib,dl,al | B2ca—sib,di,al | B2ca—slb,dl,al BZca—sib,dl,al
Przekréj [mm 2] 5x10 8/20 us x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 25 x2.5 x2,5 3x2,5 3x1,5 4x1,5 Ix1,5
MD Projekt Matgorzata Krajnik Gmina Stronie Slaskie DATA
ul. Potabska 1/12, 57-300 Klodzko INWESTOR & ; in & ;
’ ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slaskie
tel. kom. +48 601777 156 ’ & 15.01.2025
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Rozdzielnica RE.Ws

L1,L2,L3, 3x230/400V, 50Hz, 634, 6kA
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Numer obwodu 16 17 8 BILANS MOCY
Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa pj 14.0 kW
Nazwa odbioru AWLEW S Pm 9,2 kW
Moc zainstalowana [kW]| 01 1,0 1,0 K 0 W istn. rozdzielnicy TP.Piwnica
' ' Pmax | 8,3 kW nalezy zamontowac wyfgcznik C20A 3P Rozdzielnica nascienna
NHXMH dla zasilania projektowanej rozdzielnicy RE.Ws Ctebokose: 183 TIN=S 3x230V,/400V
Typ przewodu Boca—sib,dl,al Imax 12 A Dopuszcza sig zastosowanie wytqcznikow FOOKOSC. mm SAMOCZ YNNE
instalacyjnych nadmiaroprgdowych min. /2 modufowa, P40
1,5 bw TP | 20 A z wbudowdnymi czfonami réznicowoprgdowymi  LNPE, 3x230,/400V, 50Hz 634, kA |WYEACZANIE ZASILANIA
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